
jezdnia

7.00

15X22X100

Krawężnik betonowy

15X30X100

2%2%

Zfrezowanie istn. warstwy ścieralnej na gł. śr. 4 cm i ułożenie nowej (BA AC11S)

istn. miejsca postojowe istn. chodnik

A-A

jezdnia

7.00

15X30X100 15X30X100

2%2%

Zfrezowanie istn. warstwy ścieralnej na gł. śr. 4 cm i ułożenie nowej (BA AC11S)

istn. chodnik

B-B

istn. chodnik

Krawężnik betonowy - WYMIANA NA NOWY

Krawężnik betonowy - ISTNIEJĄCY

Krawężnik betonowy - ISTNIEJĄCY

jezdnia

7.00

15X30X100

2%2%

Zfrezowanie istn. warstwy ścieralnej na gł. śr. 4 cm i ułożenie nowej (BA AC11S)

istn. chodnik

C-C

istn. chodnik

Krawężnik betonowy - ISTNIEJĄCY

15X30X100

Krawężnik granitowy - ISTNIEJĄCY

jezdnia

7.00

15X22X10015X30X100

2% 2%

Zfrezowanie istn. warstwy ścieralnej na gł. śr. 4 cm i ułożenie nowej (BA AC11S)

istn. miejsca postojowe

D-D

Krawężnik betonowy - WYMIANA NA NOWY

istn. chodnik - REMONT
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2%

2.50

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary

jezdnia

7.00

15X22X10015X30X100

2% 2%

Zfrezowanie istn. warstwy ścieralnej na gł. śr. 4 cm i ułożenie nowej (BA AC11S)

E-E

Krawężnik betonowy - WYMIANA NA NOWY

istn. chodnik - REMONT
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2%

2.50

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary

istn. chodnik - REMONT

2.50

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary

Krawężnik betonowy - ISTNIEJĄCY

2%

Krawężnik betonowy - WYMIANA NA NOWY
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jezdnia

7.00

15X22X100 15X30X100

2%2%

Zfrezowanie istn. warstwy ścieralnej na gł. śr. 4 cm i ułożenie nowej (BA AC11S)

F-F

Krawężnik betonowy - WYMIANA NA NOWY

istn. chodnik - REMONT

2%

2.00

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary

istn. chodnik - REMONT

2.00

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary

2%

Krawężnik betonowy - WYMIANA NA NOWY

62-200 GNIEZNO

UL. BOROWA 4

MICHAŁ SROKA
MS BIURO PROJEKTOWE

branży drogowej
Projektant 

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

Numer uprawnień

Numer uprawnień

Numer uprawnień

Numer uprawnień

Numer uprawnień

branży drogowej
Asystent projektanta 

branży drogowej
Sprawdzający

INWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

STADIUM

TEMAT

TYTUŁ RYSUNKU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

SKALA ARKUSZ

-

OPRACOWANIA

DATA 

RYSUNKU

NUMER 

Nazwa pliku: -

3

branży elektrycznej
Projektant 

branży elektrycznej
Sprawdzający

teletechnicznej

Projektant branży 

Numer uprawnień

teletechnicznej

Sprawdzający branży 

Numer uprawnień

-

-

-

-

-

-

01.2023

-

-

-

-

mgr inż. Michał Sroka

WKP/0135/POOD/19

62-600 Koło
ul. Stary Rynek 1

Gmina Miejska Koło

NA BUDOWĘ
NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA 

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT

REMONT UL. ZIELONEJ W KOLE

OBRĘB 0001 KOŁO
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NR: 300901_1

5 ARK. 32

DZ. NR: 

OBRĘB 0001 KOŁO
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NR: 300901_1

117 ARK. 27

DZ. NR:

1:50

PRZEKROJE NORMALNE

8X30X100

Obrzeże betonowe - WYMIANA NA NOWE

8X30X100

Obrzeże betonowe - WYMIANA NA NOWE


