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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. ) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania:
REMONT UL. ZIELONEJ W KOLE

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien WKP/0135/POOD/19






II. ODPISY UPRAWNIEN I WPISOW DO OIIB






WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-58/2019 Poznan, dnia 18 czerwea 2019 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dma 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: DzU. z 2016 1. poz 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3 4 fust. 4cpke 1, art, 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2018 r. poz. 1202 z pdZn. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Michal Jan Sroka

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 listopada 1980 r. Skwierzyna
otrzymujc

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0135/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stunowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkaw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskiej [zhy Inzynicsdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisii Kwalifikacyjne] Wielkopolskic]
Okrggowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie z trescig art 1272 ustawy Kodeks postgpowania administracyinego ( 1ekst jednolity Dz U. z 2018 r. poz. 2096 z
pdin. zm.):

§ 1. W trakcic bicgu terminu do wnicsicnia odwotania strona moze zrzec $i¢ prawa do wnicsienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktdry wydat decyzg.

§ 2. Z dnicm dorgezenin onganowi administraci publicane] odwind ic o o iu sig prawa do wniesienin odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowanis, decyza staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong ofwindczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od deeyzii (okreslonego w § 2)
stronie nic przysiuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Fa

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Jan Sroka jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane ninicjsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawic art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projcktowania w odpowiedniej specjalno$ei uprawniajg do  sporzadzania projekiu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...... ?

e

Calonek Komisji — dr hab, in2. Andrzej Barcayskiy/... ....|
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:....... /1. ..\ M

Otrzymujg:
1.Pan Michat Jan Sroka
62-200 Gniezno, ul. Borowa 4
2.Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

10



@ POLSKA
I B A

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

7

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:
WEP-473-C98-YIN *

Pan Michat Jan Sroka o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0256/19

adres zamieszkania ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej] Okregowej lzby InZyniercw Budownictwa.

[Zgodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do mchowania elektronizne] formy czynnosc prawnej wystarcza dlodenie ofwiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem eleitronicmym.

§ 2. Dswiadzenie woli shoione w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 oswisdczeniem woli doionym w formie pisemnej.)
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III. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest: REMONT UL. ZIELONEJ W KOLE

Podstawg do opracowania s3:
¢ Umowa z Inwestorem
e Mapa zasadnicza w skali 1:500
e Wizja lokalna w terenie
e Obowigzujgce normy oraz przepisy
2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej- ul. Zielona w Kole
3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Ul. Zielona posiada obecnie jezdnie asfaltowg o szerokosci 7,00 m, obustronne chodniki i zjazdy
do posesji. Istniejaca jezdnia, chodniki z ptytek chodnikowych oraz zjazdy z trylinki wykazuja
znaczny stopien degradacji (na jezdni liczne taty i nieréwnosci, nawierzchnia chodnikéw bardzo

nierowna, ptytki popekane).

Zdj. 1: istniejgcy chodnik strona prawa

Zdj. 2: istniejgcy chodnik strona lewa
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Zdj. 3: istniejaca jezdnia asfaltowa

3.1. Istniejaca infrastruktura techniczna

Na podstawie mapy zasadniczej i wizji w terenie stwierdzono wystepowanie na terenie inwestycji
nastepujacych sieci uzbrojenia:

- siec elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- siec teletechniczna

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie€ gazowa

- sie¢ cieptownicza

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

Z uwagi na liczne uzbrojenie terenu zaleca sie aby prace w poblizu sieci w miare mozliwosci
prowadzi¢ recznie lub lekkim sprzetem zmechanizowanym. Zaleca sie aby przed rozpoczeciem
korytowania zrobi¢ odkrywki terenu co ok. 10 m celem doktadnej lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. Istniejgce kable w miejscach przej$¢ poprzecznych przez zjazdy nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Istniejgce studnie i wpusty wyregulowa¢ do rzednej
remontowanych chodnikéw i jezdni.

Uwaga! W przypadku uszkodzenia urzadzenia podziemnego koszty jego naprawy
ponosi wykonawca robot drogowych.

3.2. Istniejaca zielen
W obszarze inwestycji stwierdzono wystepowanie drzew. Drzewa zostang zachowane. Wokdt
drzew wykonane zostanie koryto z palisadki betonowej i zasypane korg — kontynuacja stanu
obecnego.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Remontowi podlegajg wskazane na planie sytuacyjnym chodniki, zjazdy oraz jezdnia.
o Istniejgcg nawierzchnie jezdni z MMA nalezy zfrezowa¢ na gteboko$¢ Srednio 4 cm i
utozy¢ nowg warstwe Scieralng;
o Istniejgce chodniki nalezy wykonac¢ z kostki betonowej na nowej podbudowie. Istniejgce
krawezniki przy remontowanych chodnikach nalezy wymieni¢ na nowe wyniesione na 12

cm;
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e Wzdtuz istniejgcych miejsc postojowych nalezy wbudowa¢ kraweznik 15x22x100
wyniesiony na 2 cm (przekroj A-A)

o Istniejgcy kraweznik przy budynku nr 4 nalezy wymieni¢ na nowy wyniesiony na 12 cm;

e Lokalnie na pozostatych odcinkach chodnikdéw i zjazdéw nie objetych remontem nalezy
wykonac przetozenie istniejgcej nawierzchni celem naprawy nawierzchni. (miejsca
wskazano na planie sytuacyjnym);

o Istniejgce kable w miejscach przejs¢ poprzecznych przez zjazdy nalezy zabezpieczyc
rurami ostonowymi. Istniejgce studnie i wpusty wyregulowa¢ do rzednej remontowanych
chodnikéw i jezdni.

e CatosC istniejgcego oznakowania poziomego nalezy przewidzie¢ do odtworzenia!
(UWAGA! MIEJSCE DLA OSOB  NIEPELNOSPRAWNYCH WYZNACZYC KOLOREM
NIEBEISKIM). Istniejgce oznakowanie pionowe zdemontowac i po wykonanym remoncie

przywrdci¢ w miejsca istniejgce!

4.1. Podstawowe parametry techniczne inwestycji
- kategoria drogi — gminna
- szeroko$¢ jezdni — 7,00 m
- szeroko$¢ chodnika — zmienna, min. 2,00 m
- dtugos¢ odcinka drogi objetej remontem: 274,00 m
- dtugosci chodnikéw objetych remontem:
e Strona lewa jezdni: 170 m

e Strona prawa jezdni: 135 m

4.2. Konstrukcje nawierzchni
4.2.1. Konstrukcja remontowanych chodnikéw:
- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary (dodatkowo pasek kostki
czerwonej przy krawezniku i skraju chodnika — kontynuacja stanu obecnego)
- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm
- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

4.2.2. Konstrukcja remontowanych zjazdow:
- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor czerwony
- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- podbudowa z betonu C12/15 gr. 15 cm

4.2.3. Konstrukcja jezdni: Remont
Zfrezowanie istniejgcej warstwy Scieralnej i utozenie nowej warstwy $cieralnej na catej szerokosci
jezdni z BA AC11S gr. 4 cm.

Opracowat
mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien Nr uprawnieh WKP/0135/POOD/19
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IV. CZESC RYSUNKOWA

PLAN ORIENTACYJNY, SKALA 1/10 000 ..
PLAN SYTUACYINY, SKALA 1/500............
PRZEKROJE NORMALNE, SKALA 1/50:10
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1. Plan orientacyjny, skala 1/10 000
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2. Plan sytuacyjny, skala 1/500
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3. Przekroje normalne, skala 1/50:10
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