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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Działając zgodnie z treścią art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. ) oświadczam, że dokumentacja projektowa dla zadania: 

REMONT UL. ZIELONEJ W KOLE 

została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Projektant branży drogowej: 

mgr inż. Michał Sroka 
Nr uprawnień WKP/0135/POOD/19 
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II. ODPISY UPRAWNIEŃ I WPISÓW DO OIIB 
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III. Opis techniczny 

1. Przedmiot inwestycji: 

Przedmiotem inwestycji jest: REMONT UL. ZIELONEJ W KOLE 

Podstawą do opracowania są: 

 Umowa z Inwestorem 

 Mapa zasadnicza w skali 1:500 

 Wizja lokalna w terenie 

 Obowiązujące normy oraz przepisy 

2. Lokalizacja inwestycji  

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej- ul. Zielona w Kole 

3. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Ul. Zielona posiada obecnie jezdnię asfaltową o szerokości 7,00 m, obustronne chodniki i zjazdy 

do posesji. Istniejąca jezdnia, chodniki z płytek chodnikowych oraz zjazdy z trylinki wykazują 

znaczny stopień degradacji (na jezdni liczne łaty i nierówności, nawierzchnia chodników bardzo 

nierówna, płytki popękane). 

 

 

 

Zdj. 1: istniejący chodnik strona prawa 

 

Zdj. 2: istniejący chodnik strona lewa 
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Zdj. 3: istniejąca jezdnia asfaltowa 

 Istniejąca infrastruktura techniczna 3.1.

Na podstawie mapy zasadniczej i wizji w terenie stwierdzono występowanie na terenie inwestycji 

następujących sieci uzbrojenia: 

- sieć elektroenergetyczna  

- sieć wodociągowa 

- sieć teletechniczna 

- sieć kanalizacji deszczowej 

- sieć gazowa 

- sieć ciepłownicza 

- sieć kanalizacji sanitarnej 

Z uwagi na liczne uzbrojenie terenu zaleca się aby prace w pobliżu sieci w miarę możliwości 

prowadzić ręcznie lub lekkim sprzętem zmechanizowanym. Zaleca się aby przed rozpoczęciem 

korytowania zrobić odkrywki terenu co ok. 10 m celem dokładnej lokalizacji istniejącego 

uzbrojenia podziemnego. Istniejące kable w miejscach przejść poprzecznych przez zjazdy należy 

zabezpieczyć rurami osłonowymi. Istniejące studnie i wpusty wyregulować do rzędnej 

remontowanych chodników i jezdni.  

Uwaga! W przypadku uszkodzenia urządzenia podziemnego koszty jego naprawy 

ponosi wykonawca robót drogowych.  

 Istniejąca zieleń 3.2.

W obszarze inwestycji stwierdzono występowanie drzew. Drzewa zostaną zachowane. Wokół 

drzew wykonane zostanie koryto z palisadki betonowej i zasypane korą – kontynuacja stanu 

obecnego. 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Remontowi podlegają wskazane na planie sytuacyjnym chodniki, zjazdy oraz jezdnia. 

 Istniejącą nawierzchnię jezdni z MMA należy zfrezować na głębokość średnio 4 cm i 

ułożyć nową warstwę ścieralną; 

 Istniejące chodniki należy wykonać z kostki betonowej na nowej podbudowie. Istniejące 

krawężniki przy remontowanych chodnikach należy wymienić na nowe wyniesione na 12 

cm; 
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 Wzdłuż istniejących miejsc postojowych należy wbudować krawężnik 15x22x100 

wyniesiony na 2 cm (przekrój A-A) 

 Istniejący krawężnik przy budynku nr 4 należy wymienić na nowy wyniesiony na 12 cm; 

 Lokalnie na pozostałych odcinkach chodników i zjazdów nie objętych remontem należy 

wykonać przełożenie istniejącej nawierzchni celem naprawy nawierzchni. (miejsca 

wskazano na planie sytuacyjnym); 

 Istniejące kable w miejscach przejść poprzecznych przez zjazdy należy zabezpieczyć 

rurami osłonowymi. Istniejące studnie i wpusty wyregulować do rzędnej remontowanych 

chodników i jezdni. 

 Całość istniejącego oznakowania poziomego należy przewidzieć do odtworzenia! 

(UWAGA! MIEJSCE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYZNACZYĆ KOLOREM 

NIEBEISKIM). Istniejące oznakowanie pionowe zdemontować i po wykonanym remoncie 

przywrócić w miejsca istniejące! 

 Podstawowe parametry techniczne inwestycji 4.1.

- kategoria drogi – gminna 

- szerokość jezdni – 7,00 m  

- szerokość chodnika – zmienna, min.  2,00 m 

- długość odcinka drogi objętej remontem: 274,00 m 

- długości chodników objętych remontem:  

 Strona lewa jezdni: 170 m 

 Strona prawa jezdni: 135 m 

 Konstrukcje nawierzchni 4.2.

4.2.1. Konstrukcja remontowanych chodników: 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary (dodatkowo pasek kostki 

czerwonej przy krawężniku i skraju chodnika – kontynuacja stanu obecnego)  

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm  

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm 

4.2.2. Konstrukcja remontowanych zjazdów: 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor czerwony 

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm  

- podbudowa z betonu C12/15 gr. 15 cm 

4.2.3. Konstrukcja jezdni: Remont 

Zfrezowanie istniejącej warstwy ścieralnej i ułożenie nowej warstwy ścieralnej na całej szerokości 

jezdni z BA AC11S gr. 4 cm.  

    Opracował 

      mgr inż. Michał Sroka 
Nr uprawnień Nr uprawnień WKP/0135/POOD/19 
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1. Plan orientacyjny, skala 1/10 000 
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2. Plan sytuacyjny, skala 1/500 
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3. Przekroje normalne, skala 1/50:10 

 


