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Zfrezowanie istn. warstwy $cieralnej na gt. $r. 4 cm i utozenie nowej (BA AC11S)

- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary
- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm
- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary
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- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm
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Zfrezowanie istn. warstwy $cieralnej na gt. $r. 4 cm i utozenie nowej (BA AC11S)

- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary

- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

GRANICA PASA DROGOWEGO/SCIANA BUDYNKU
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NS Prosecrou

MS BIURO PROJEKTOWE
MICHAL SROKA
UL. BOROWA 4
62-200 GNIEZNO

STADIUM

MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT
NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA
NA BUDOWE

TEMAT

REMONT UL. ZIELONEJ W KOLE

TYTUE RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
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Zfrezowanie istn. warstwy Scieralnej na gt. $r. 4 cm i utozenie nowej (BA AC11S)
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GRANICA PASA DROGOWEGO/SCIANA BUDYNKU

- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary

- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

- -
GRANICA PASA DROGOWEGO/COKOL OGRODZENIA

DZ. NR:

117 ARK. 27

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NR: 300901_1
OBREB 0001 KOtO

DZ. NR:

5 ARK. 32

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NR: 300901_1
OBREB 0001 KOtO

STANOWISKO

IMIE I NAZWISKO

PODPIS

Projektant
branzy drogowej

mgr inz. Michat Sroka

Numer uprawnien

WKP/0135/POOD/19

Asystent projektantal
branzy drogowej

Numer uprawnien

Sprawdzajacy
branzy drogowej

Numer uprawnien

Projektant
branzy elektrycznej

Numer uprawnien

Sprawdzajacy
branzy elektrycznej

- Kostka betonowa typu CEGtA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary

2% 2%
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Zfrezowanie istn. warstwy Scieralnej na gt. $r. 4 cm i utozenie nowej (BA AC11S)
Kraweznik betonowy - WYMIANA NA NOWY Kraweznik betonowy - ISTNIEJACY
15X30X100 15X30X100
istn. chodnik RIX jezdnia RES istn. chodnik
o 7.00 ~T
2% 2%
l — ﬁ/
Zfrezowanie istn. warstwy $cieralnej na gt. sr. 4 cm i utozenie nowej (BA AC11S)
Kraweznik granitowy - ISTNIEJACY Kraweznik betonowy - ISTNIEJACY
15X30X100 15X30X100
istn. chodnik Ay jezdnia 44 istn. chodnik
7.00
2% 2%

- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm
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- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

Zfrezowanie istn. warstwy $cieralnej na gt. ér. 4 cm i utozenie nowej (BA AC11S)
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Numer uprawnien

Projektant branzy
teletechnicznej

Numer uprawnien

Sprawdzajacy branzy
teletechnicznej

Numer uprawnien

DATA
OPRACOWANIA

SKALA ARKUSZ

NUMER
RYSUNKU

01.2023

1:50 -

3

Nazwa pliku:




