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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
REMONT UL. ZIELONEJ W KOLE

1{45233220- |Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych 1 36

7
1.1/45111000- |Roboty przygotowawcze / rozbiérkowe 1 11

8
1.2|45233252- |Krawezniki i obrzeza 12 17

0
1.3|45233251- |Konstrukcja nawierzchni chodnika - kostka koloru szarego bezfazowa 18 21

3
1.4|45233251- |Konstrukcja nawierzchni wjazdéw - kostka koloru czerwonego 22 24

3
1.5/45233251- |Rremont istniejacej nawierzchni 25 27

3
1.6/45233290- |Oznakowanie pionowe i poziome 28 29

8
1.7 Roboty towarzyszace 30 36
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
REMONT UL. ZIELONEJ W KOLE
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych
1.1 Roboty przygotowawcze / rozbiérkowe
1|D-01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- (km
d.1.1]01 ninnym
0,274 km 0,274
RAZEM 0,274
2|D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1.1]04 wej
ANALOGIA: [Rozebranie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr.
8cm na cementowo-piaskowe;j]
690 m?2 690
RAZEM 690
3|D-01.02. |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 10 cm m2
d.1.104
poz.2 m2 690
RAZEM 690
4/D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1.104 wej
ANALOGIA: [Rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej gr.
8cm na cementowo-piaskowe;j]
100 m?2 100
RAZEM 100
5|D-01.02. |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m2
d.1.1/04
poz.4 m2 100
RAZEM 100
6|/D-01.02. |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.104 kowej
330 m 330
RAZEM 330
7|D-01.02. |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1]04
145 m 145
RAZEM 145
8|D-01.02. |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1.104
poz.7*0,04+po0z.6*0,06 m3 26
RAZEM 26
9|D-01.02. |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1.1|04 3 samochody samowytadowcze
(p0z.6*0,15*0,30+poz.7*0,08*0,30+poz.8+p0oz.2*0,08+poz.3*0,10+poz.4*0,08+ |m3 287,295
poz.5*0,15)*1,5
RAZEM 287,295
10|D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.1|04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ ... km uaktualniong przez
Oferenta wraz z uwzglednieniem kosztow utylizaciji
poz.9 m3 287,295
RAZEM 287,295
11|D-01.02. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem |m?2
d.1.1|04 materiatu z rozbidrki na odl. ... km uaktualniona przez Oferenta
2000 m?2 2 000
RAZEM 2 000
1.2 Krawezniki i obrzeza
12|D-08.01. |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1.2/01 kat.I-1l
<15x30>
310<wyniesiony> 310
30<obnizony> 30
A (obliczenia pomocnicze) =========
340
<15x22>
80 80
B (obliczenia pomocnicze) =========
80
<8x30>
145 145
C (obliczenia pomocnicze) =========
145
<obrzeze palisadowe brazowe 6x30x50>
12 12
D (obliczenia pomocnicze) =========
12
poz.12A+poz.12B+poz.12C+poz.12D m 577
RAZEM 577

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 2020




Zielona_of kst

PRZEDMIAR ROBOT
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
13|D-08.01. |kawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1.2]01
poz.12A*(0,35%0,20+0,15*0,12)<15x30 > m3 29,920
poz.12B*(0,35*0,20+0,15*0,12)<15x22 > m3 7,040
poz.12C*(0,25*0,15+0,15*0,10)<8x30> m3 7,613
poz.12D*(0,2*0,2)<6x30> m3 0,480
RAZEM 45,053
14|D-08.01. |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.2/01 wej
poz.12A m 340
RAZEM 340
15|D-08.01. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1.2|01 wo-piaskowej
poz.12B m 80
RAZEM 80
16|/D-08.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowejz |m
d.1.2|01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.12C m 145
RAZEM 145
17|D-08.01. |Obrzeza palisadowe o wymiarach 6x30x50 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.1.2|01 nieniem spoin zaprawg cementowg
poz.12D m 12
RAZEM 12
1.3 Konstrukcja nawierzchni chodnika - kostka koloru szarego bezfazowa
18|D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.3/01 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.2 m2 690
RAZEM 690
19|D-04.06. |Podbudowa betonowa bez dylatacji - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwig- |m?2
d.1.3/01 zanej spoiwem hydraulicznym (mieszanka zwigzana cementem chudy beton -
grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.18 m2 690
RAZEM 690
20|D-05.03. |Nawierzchnie z kostki betonowej SZAREJ grubosci 80 mm typu CEGLA BEFA- |m?2
d.1.3|23a ZOWA na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm
poz.18-poz.21 m2 622
RAZEM 622
21|D-05.03. |Nawierzchnie z kostki betonowej CZERWONEJ grubosci 80 mm typu CEGLA  |m?2
d.1.3|23a BEZFAZOWA na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm
poz.14*0,1*2 m?2 68
RAZEM 68
1.4 Konstrukcja nawierzchni wjazdéw - kostka koloru czerwonego
22|D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.4/01 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.4 m2 100
RAZEM 100
23|D-04.06. |Podbudowa betonowa bez dylatacji - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwig- |m?2
d.1.4/01 zanej spoiwem hydraulicznym (mieszanka zwigzana cementem chudy beton -
grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.22 m2 100
RAZEM 100
24|D-05.03. |Nawierzchnie z kostki betonowej CZERWONEJ grubosci 80 mm typu CEGLA  |m?2
d.1.4|23a BEZFAZOWA na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm
poz.22 m2 100
RAZEM 100
1.5 Rremont istniejacej nawierzchni
25|D-04.03. |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) po frezowa- |m2
d.1.5/01 niu
poz.11 m2 2 000
RAZEM 2 000
26|D-04.03. |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.5/01
poz.25 m2 2 000
RAZEM 2 000
27|D-05.03. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- | m2
d.1.5|05B na asfaltowa AC11S - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.25 m2 2 000
RAZEM 2 000
1.6 Oznakowanie pionowe i poziome
28|D-07.02. |Demontaz i przywrdcenie istniejacego oznakowania pionowego kpl
d.1.6/01
1 kpl 1
RAZEM 1
29|D-07.01. |Odtworzenie istniejagcego oznakowania poziomego kpl.
d.1.6]01
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 kpl. 1
RAZEM 1
1.7 Roboty towarzyszace
30|D-10.00. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.7]01
9 szt. 9
RAZEM 9
31|D-10.00. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.7|01
1 szt. 1
RAZEM 1
32|D-10.00. |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.7]01
1 szt. 1
RAZEM 1
33|D-10.00. |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych wraz z czyszcze-|szt.
d.1.7]01 niem
7 szt. 7
RAZEM 7
34|D-09.01. |Reczne rozrzucenie kory przy drzewach na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 2 |ha
d.1.7]01 cm
0,0004 ha 0,0004
RAZEM 0,0004
35|D-01.03. |Uktadanie rur ochronnych z PCW dwudzielnych w wykopie $r. 110 mm m
d.1.7|04
65 m 65
RAZEM 65
36|D-00.00. |Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.7/00
1 kpl. 1
RAZEM 1
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Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
REMONT UL. ZIELONEJ W KOLE
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych
1.1 Roboty przygotowawcze / rozbiérkowe
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,274
d.1. trasa drogi w terenie réwninnym
1
2|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsyp-|m?2 690
d.1. ce cementowo-piaskowe;j
1 ANALOGIA: [Rozebranie nawierzchni chodnika z betono-
wej kostki brukowej gr. 8cm na cementowo-piaskowe;j]
3|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubos- |m2 poz.2 = 690
d.1. ci 10 cm
1
4/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsyp-|m?2 100
d.1. ce cementowo-piaskowe;j
1 ANALOGIA: [Rozebranie nawierzchni zjazdéw z betono-
wej kostki brukowej gr. 8cm na cementowo-piaskowej]
5|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubos- |m?2 poz.4 =100
d.1. ci15cm
1
6|/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 330
d.1. sypce cementowo-piaskowe;j
1
7|D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m 145
d.1.
1
8/D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 poz.7*0,04+
d.1. poz.6*0,06 =
1 26
9|D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 (poz.6*0,15*
d.1. zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze 0,30+poz.7*
1 0,08*0,30+
poz.8+poz.2*
0,08+poz.3*
0,10+poz.4*
0,08+poz.5*
0,15)*1,6 =
287,295
10|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3 poz.9 =
d.1. zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow- 287,295
1 czym na odlegto$¢ ... km uaktualniong przez Oferenta
wraz z uwzglednieniem kosztéw utylizacji
11|D-01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o|m2 2000
d.1. gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. ... km
1 uaktualniona przez Oferenta
1.2 Krawezniki i obrzeza
12|D-08.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m poz.12A+
d.1. 30x30 cm w gruncie kat. |- poz.12B+
2 poz.12C+
poz.12D =
577
13|D-08.01.01 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3 45,053
d.1.
2
14|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m poz.12A =
d.1. ce cementowo-piaskowe;j 340
2
15|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm  |m poz.12B =
d.1. na podsypce cementowo-piaskowe;j 80
2
16/D-08.01.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m poz.12C =
d.1. cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce- 145
2 mentowg
17|D-08.01.01 |Obrzeza palisadowe o wymiarach 6x30x50 cm na podsyp-|m poz.12D =
d.1. ce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg 12
2
1.3 Konstrukcja nawierzchni chodnika - kostka koloru szarego bezfazowa
18|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 poz.2 = 690
d.1. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
19|D-04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - podbudowa zasadni- |m2 poz.18 = 690
d.1. cza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (mie-
3 szanka zwigzana cementem chudy beton - grubos$¢ wars-
twy po zageszczeniu 10 cm

-6-
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Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
20|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej SZAREJ grubosci 80 m2 poz.18-poz.
d.1 mm typu CEGLA BEFAZOWA na podsypce cementowo- 21 =622
3 piaskowej grubosci 50 mm
21|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej CZERWONEJ grubosci |m2 poz.14*0,1*2
d.1. 80 mm typu CEGLA BEZFAZOWA na podsypce cemen- =68
3 towo-piaskowej grubosci 50 mm
1.4 Konstrukcja nawierzchni wjazdéw - kostka koloru czerwonego
22|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 poz.4 =100
d.1. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
4
23|D-04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - podbudowa zasadni- |m2 poz.22 = 100
d.1. cza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (mie-
4 szanka zwigzana cementem chudy beton - grubo$¢ warst-
Wy po zageszczeniu 15 cm
24|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej CZERWONEJ grubosci |m2 poz.22 = 100
d.1. 80 mm typu CEGLA BEZFAZOWA na podsypce cemen-
4 towo-piaskowej grubosci 50 mm
1.5 Rremont istniejacej nawierzchni
25|D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- |m2 poz.11 =
d.1. nej (bitum) po frezowaniu 2000
5
26|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 poz.25 =
d.1. 2000
5
27|D-05.03.05 B|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m2 poz.25 =
d.1. wych - warstwa Scieralna asfaltowa AC11S - grubo$¢ po 2000
5 zageszczeniu 4 cm
1.6 Oznakowanie pionowe i poziome
28|D-07.02.01 |Demontaz i przywrdcenie istniejacego oznakowania pio- |kpl 1
d.1. nowego
6
29|D-07.01.01 |Odtworzenie istniejacego oznakowania poziomego kpl. 1
d.1.
6
1.7 Roboty towarzyszace
30|{D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 9
d.1.
7
31|D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo-  |szt. 1
d.1. wych i gazowych
7
32|D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 1
d.1.
7
33|D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 7
d.1. ulicznych wraz z czyszczeniem
7
34|D-09.01.01 |Reczne rozrzucenie kory przy drzewach na terenie ptas- |ha 0,0004
d.1. kim grubos$¢ warstwy 2 cm
7
35|D-01.03.04 |Uktadanie rur ochronnych z PCW dwudzielnych w wyko- |m 65
d.1. pie $r. 110 mm
7
36|D-00.00.00 |Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1
d.1.
7
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Stownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1994,biuletyny do 9 1996

ATHENASOFT wyd.l 2000

IGM wyd.II 2001

Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996

N[O O D WIN|=

ORGBUD wyd.lll 1987 biuletyny do 9 1996
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