Przedmiar
PRZEBUDOWA BOISKA PIZKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY ULICY SPORTOWEJ 12 W KOLE

Data: 2020-09-01
Budowa: PRZEBUDOWA BOISKA PIZKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY ULICY SPORTOWEJ 12 W KOLE
Obiekt: 45.21.22.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych.
Zamawiajacy: GMINA MIEJSKA KOZz.O
ul. STARY RYNEK 1, 62-600 KOO
Jednostka opracowujaca kosztorys: URZAD MIEJSKI W KOLE, ul. STARY RYNEK 1, 62-600 KOZO

Kosztorys opracowali:
JUlian OStroOWSKI, ... ittt ittt e e et et ettt et ettt ettt e et e et e e



PRZEBUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY ULICY SPORTOWEZukA &N (KQLBataComp 1994-2005(lic.

Opis

ZAEOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

1. Podstawa sporzadzania kosztorysu inwestorskiego - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdéw robdét

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z 2004 r.)
2. Kosztorys opracowano na podstawie rynkowych cen jednostkowych robét budowlanych.

3. Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej dla kosztorsu.

4. Zestawienie przewidywanych do wykonania robdét zostalo ujete w przedmiarze robét.

5. Doktadny opis sposobu wykonania i odbioru robét przedstawiono w szczegdiowej

specyfikacji technicznej wykonania robét, ktéra stanowi zatacznik do projektu technicznego.

strona nr:

11518)



PRZEBUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY ULICY SPORTOWEZukA dW KQLBataComp 1994-2005(lic. 11518)

Przedmiar

Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa

podstawy nakladéw

wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet

1Nr: STO Specyfikacja Techniczna Ogdlna
ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE

1Nr: SST-01
Kalkulacja indywidualna
Roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
(68,00+4,00) *(105,00+4,00)

7 848,0

7 848,0
~7 848,00m2
Razem pozycja (z ‘ ‘

narzutami) 1‘ 1‘ ‘

2Nr: SST-04
Kalkulacja indywidualna
Rozebranie istniejacej podbudowy grub do 30 cm wraz z zatadunkiem i wywozem i kosztami utylizacji

650,000 = 650,0
650,0
~650,00m2
Razem pozycja (z
narzutami) 1 1
3Nr: SST-04

Kalkulacja indywidualna
Rozebranie istniejacych obrzezy i kraweznikéw na podsypce piaskowej wraz zatadunkiem i wywozem na
odktad

160,000 = 160,0
160,0
~160,00m
Razem pozycja (z
narzutami) 1 1
4 Nr: SST-04

Kalkulacja indywidualna
Rozebranie istniejacej trybuny betonowej z tawkami wraz z zatadunkiem i wywozem

180,00 = 180,0
180,0
~180,00m2
Razem pozycja (z
narzutami) 1 1
5Nr: SST-15

Kalkulacja indywidualna
Usuniecie istniejacych krzewdw i zakrzaczen wraz z zaltadunkiem i wywozem

30,00 = 30,0
30,0
~30,00m2
Razem pozycja (z
narzutami) 1 1
6 Nr: SST-04

Kalkulacja indywidualna

Rozebranie istniejacego ogrodzenia z siatki powlekanej na siupkach betonowych wraz z brama i furtka
wraz z przekazaniem stalowych elementéw rozebranego ogrodzenia Inwestorowi oraz wywozem pozostalego
gruzu uzyskanego z rozbidrki

102,00 = 102,0
102,0
~102,00m
Razem pozycja (z
narzutami) 1 1
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PRZEBUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY ULICY SPORTOWEZukA dW KQLBataComp 1994-2005(lic. 11518)

Opis pozycji
podstawy nakladéw
wyliczenie ilosci robét

Jedn.

Norma Ilosé

Cena

Wartosé jednostkowa

Robocizna Materiaty Sprzet

2Nr: STO Specyfikacja Techniczna Ogdélna
ROZEBRANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO

7Nr: SST-04
Kalkulacja indywidualna

Rozebranie istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z

utylizacji

Razem pozycja (z
narzutami)

650,000

]

zatadunkiem, wywozem i kosztami

= 650,0
650,0
~650,00m2
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PRZEBUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY ULICY SPORTOWEZukA dW KQLBataComp 1994-2005(lic. 11518)

Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa

podstawy nakladéw

wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet

3Nr: STO Specyfikacja Techniczna Ogdélna
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI

8 Nr: SST-02, SST-05
Kalkulacja indywidualna
Mechaniczne usuniecie wierzchniej warstwy istniejacej nawierzchni - gr. 20 cm

(68,00+4,00)*(105,00+3,00) = 7 776,0
7 776,0
~7 776,00m2

Razem pozycja (z ‘ ‘

narzutami) 1‘ 1‘ ‘

9Nr: SST-02, SST-05
Kalkulacja indywidualna
Korytowanie profilowanie i zageszczenie - pod roboty nawierzchniowe - gr. 20 cm, niwelacja terenu do
rzednych projektowanych
(68,00+4,00)*(105,00+3,00)

7 776,0

7 776,0
~7 776,00m2
Razem pozycja (z ‘ ‘

narzutami) 1‘ 1‘ ‘

10Nr: SST-02, SST-05
Kalkulacja indywidualna
Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrtotkami, zakup i dowdéz piasku grubego do wymiany
gruntu na srednia wysokosé 40 cm, wywdz gruntu uzyskanego z usuniecia wierzchniej warstwy i
korytownia terenu
3110,000 = 3 110,0
3 110,0
~3 110,00m3
Razem pozycja (z ‘ ‘

narzutami) 1‘ 1‘ ‘

11 Nr: SST-08
Kalkulacja indywidualna
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na na podsypce cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem law betonowych

346,000 = 346,0
346,0
~346,00m
Razem pozycja (z
narzutami) 1 1

12 Nr: SST-12
Kalkulacja indywidualna
Warstwa odsaczajaca z piasku grubego, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu-10-cm

68,00%105,00 7 140,0

7 140,0
~7 140,00m2
Razem pozycja (z ‘ ‘

narzutami) 1‘ 1‘ ‘

13Nr: SST-12
Kalkulacja indywidualna
Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego tamanego sortowanego granitowego 4-31,5 mm o grubosci 15 cm
po zageszczeniu - pod konstrukcje plyty boiska
68,00*105,00

7 140,0

7 140,0
~7 140,00m2
Razem pozycja (z ‘ ‘

narzutami) 1‘ 1‘ ‘

14 Nr: SST-06
Kalkulacja indywidualna
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm
zielen 2*68,00*2,00+2*105,00*2,00 = 692,0
692,0
~692,00m2
Razem pozycja (z ‘ ‘

narzutami) 1‘ 1‘ ‘
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PRZEBUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY ULICY SPORTOWEZukA dW KQLBataComp 1994-2005(lic. 11518)

Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa

podstawy nakladéw

wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet

4 Nr: STO Specyfikacja Techniczna Ogdlna
ROBOTY W ZAKRESIE UTWARDZENIA NAWIERZCHNI - CIAG PIESZO - JEZDNY

15Nr: SST-02, SST-05
Kalkulacja indywidualna
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni gtebokosci 20 cm

661,00 = 661,0
661,0
~661,00m2
Razem pozycja (z
narzutami) 1 1

16 Nr: SST-09
Kalkulacja indywidualna
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30:-cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem taw
betonowych

167,00 = 167,0
167,0
~167,00m
Razem pozycja (z
narzutami) 1 1

17 Nr: SST-11
Kalkulacja indywidualna
Warstwa odsaczajaca z piasku, zageszczenie mechaniczne, grubosé¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm

661,00 = 661,0
661,0
~661,00m2
Razem pozycja (z
narzutami) ‘ ‘ 1‘ 1‘ ‘

18 Nr: SST-10
Kalkulacja indywidualna
Podbudowa betonowa C12/15 grubosci 15 cm

661,00 = 661,0
661,0
~661,00m2
Razem pozycja (z
narzutami) 1 1

19Nr: SST-07
Kalkulacja indywidualna
Nawierzchnia z betonowej, bezfazowej kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
gr. 5cm - kolor grafit

661,00 = 661,0
661,0
~661,00m2
Razem pozycja (z
narzutami) 1 1
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PRZEBUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY ULICY SPORTOWEZukA dW KQLBataComp 1994-2005(lic. 11518)

Opis pozycji Jedn.
podstawy nakladéw
wyliczenie ilosci robét

Norma

Ilosé

Cena

Wartosé jednostkowa

Robocizna Materiaty Sprzet

5Nr: STO Specyfikacja Techniczna Ogdélna
PIZKOCHWYTY

20 Nr: SST-12
Kalkulacja indywidualna
Pitkochwyty o wysokosci 3,0m

Pitkochwyt wysokosci 3,0m - situpy z profili stalowych 120x120x6 mm ocynkowane i malowane proszkowo,
fundament z betonu C16/20 o wymiarach 50x50x120 cm z tuleja min. 80cm wraz z wypelnieniem przesel
siatka polipropylenowa bezwezlowa o wym. oczka 80x80, splot 5mm wraz z systemem mocujaco -
naciagowym - kolor konstrukcji ciemnozielony.

84,00 = 84,0
84,0
~84,00m
Razem pozycja (z
narzutami) 1 1
21 Nr: SST-11
Kalkulacja indywidualna
Dodatkowe 3,0m wysokos$ci pitkochwytéw
84,000 = 84,0
84,0
~84,00m
Razem pozycja (z
narzutami) 1 1
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PRZEBUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY ULICY SPORTOWEZukA dW KQLBataComp 1994-2005(lic. 11518)

Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa

podstawy nakladéw

wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet

6 Nr: STO Specyfikacja Techniczna Ogdlna
OSWIETLENIE BOISKA

22 Nr: SST-14
Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz masztu os$wietleniowego MW 14/4/F400 waz z kompletem zlaczek i przewodéw
elektrycznych oraz wykonaniem uzieméw pionowych

6,00 = 6,0
6,0
~6,00szt
Razem pozycja (z
narzutami) ‘ ‘ 1‘ 1‘ ‘

23 Nr: SST-14
Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz fundamentdéw F5/1-16 z el. Srub M33 waz z kompletem ztaczek i przewodéw
elektrycznych oraz wykonaniem uziemienia

6,00 = 6,0
6,0
~6,00szt
Razem pozycja (z
narzutami) ‘ ‘ 1‘ 1‘ ‘

24 Nr: SST-14
Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz gtowic OZ3TR/130/PRJ1626 wraz z kompletem zlaczek i przewodéw elektrycznych

6,00 = 6,0
6,0
~6,00 szt
Razem pozycja (z
narzutami) 1 1

25Nr: SST-14
Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz naswietlaczy Led - oprawa 615 W wraz z poditaczeniem przewodéw

30,00 = 30,0
30,0
~30,00szt
Razem pozycja (z
narzutami) ‘ ‘ 1‘ 1‘ ‘

26 Nr: SST-14
Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz rozdzielnicy elektrycznej wraz z szafka elektryczna z kompletnym wyposazeniem
elektrycznym wraz z podtaczeniem przewoddéw i wyposazenia rozdzielnicy

1,00 = 1,0
1,0
~1,00 kpl
Razem pozycja (z
narzutami) ‘ ‘ 1‘ 1‘ ‘

27 Nr: SST-14
Kalkulacja indywidualna
Wykonanie wykopdéw i zasypanie rowdéw pod kable energetyczne

73,00 = 73,0
73,0
~73,00m3
Razem pozycja (z
narzutami) 1 1

28 Nr: SST-14
Kalkulacja indywidualna
Wykonanie ulozenia bednarki ocynkowanej 30x4mm wraz z wykonaniem pionowych uzioméw w ilosci 6 szt.

270,00 = 270,0
270,0
~270,00m
Razem pozycja (z
narzutami) ‘ ‘ 1‘ 1‘ ‘

29 Nr: SST-14
Kalkulacja indywidualna
Wykonanie ulozenia kabli energetycznych YAKXS 5x25 w gotowym wykopie w rurze ochronnej wraz
zwykonaniem utozenia rury ochronnej w gotowym wykopie

270,00 = 270,0
270,0
~270,00m
Razem pozycja (z
narzutami) ‘ ‘ 1‘ 1‘ ‘

30Nr: SST-14
Kalkulacja indywidualna
Wykonanie ulozenia kabli energetycznych YAKXS 5x16 w gotowym wykopie w rurze ochronnej wraz
zwykonaniem utozenia rury ochronnej w gotowym wykopie
90,00 = 90,0
90,0
~90,00m
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PRZEBUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY ULICY SPORTOWEZukA dW KQLBataComp 1994-2005(lic. 11518)

Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa

podstawy nakladéw

wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet

Razem pozycja (z
narzutami) 1 1

31Nr: SST-14
Kalkulacja indywidualna
Wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw elektrycznych oraz pomiaréw z zwiazanych z badaniem
natezenia oswietlenia na ptycie boiska

1,00 = 1,0
1,0
~1,00 kmpl
Razem pozycja (z
narzutami) 1 1

strona nr:



PRZEBUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY ULICY SPORTOWEZukA dW KQLBataComp 1994-2005(lic. 11518)

Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa

podstawy nakladéw

wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet

7Nr: STO Specyfikacja Techniczna Ogdlna
ODWODNIENIE BOISKA

32Nr: SST-13
Kalkulacja indywidualna

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi

na odlegtosé¢ do 1-km, koparka 0,15 m3, - wykonanie wykpodéw pod sieé drenarska
500,00 = 500,0
500,0
~500,00m3

Razem pozycja (z ‘ ‘

narzutami) 1‘ 1‘ ‘

33Nr: SST-13
Kalkulacja indywidualna
Utozenie saczkéw drenazu z rur z tworzyw sztucznych z zwoju Dnl25mm w otulinie z geowitdkniny wraz z
ksztattka przejsciowa wraz z wykonaniem obsypki z kruszyw kamiennych %amanych sortowanych
granitowych 16-31,5 mm

770,00 = 770,0
770,0
~770,00m
Razem pozycja (z
narzutami) 1 1

34 Nr: SST-13
Kalkulacja indywidualna
Studzienki kanalizacyjne Fi-425-mm, kineta 425mm, rura karbowana 425mm - zgodnie z dokumentacja
techniczna

22,00 = 22,0
22,0
~22,00szt
Razem pozycja (z
narzutami) ‘ ‘ 1‘ 1‘ ‘

35Nr: SST-13
Kalkulacja indywidualna
Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm - zgodnie z dokumentacja
techniczna

6,00 = 6,0
6,0
~6,00 szt
Razem pozycja (z
narzutami) 1 1

36Nr: SST-13
Kalkulacja indywidualna
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km
oraz zakup i dowdéz gruntu na podsypke i obsypke kanalizacji deszczowej

225,00 = 225,0
225,0
~225,00m3
Razem pozycja (z
narzutami) 1 1

37 Nr: SST-13
Kalkulacja indywidualna
Zasyp reczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociagéw recznie

225,00 = 225,0
225,0
~225,00m3
Razem pozycja (z
narzutami) ‘ ‘ 1‘ 1‘ ‘

38Nr: SST-13
Kalkulacja indywidualna
Zasyp mechaniczny wykopu liniowego - zasypka rurociagdéw

225,00 = 225,0
225,0
~225,00m3
Razem pozycja (z
narzutami) 1 1

39Nr: SST-13
Kalkulacja indywidualna
Zageszczanie nasypéw, zageszczarkami mechanicznymi i recznymi, grunt sypki kategorii I-III

225,00 = 225,0
225,0
~225,00m3
Razem pozycja (z
narzutami) ‘ ‘ 1‘ 1‘ ‘

40 Nr: SST-13
Kalkulacja indywidualna
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm SN8 ze scianka lita w
gotowym wykopie umocnionym i suchym
364,00 = 364,0
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PRZEBUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY ULICY SPORTOWEZukA dW KQLBataComp 1994-2005(lic. 11518)

Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw

wyliczenie ilosci robét Robocizna ‘ Materiaty ‘ Sprzet
364,0
~364,00m

Razem pozycja (z

narzutami) 1 1

41 Nr: SST-13
Kalkulacja indywidualna
Ulozenie geowldkniny separacyjno filtracyjnej, nietkanej, igtowanej o gramaturze 350g/m2 wraz z
wykonaniem zakladdéw

8337,00 = 8 337,0
8 337,0
~8 337,00m2
Razem pozycja (z
narzutami) 1 1
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PRZEBUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY ULICY SPORTOWEZukA dW KQLBataComp 1994-2005(lic. 11518)

Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw
wyliczenie ilosci robét

Robocizna Materiaty Sprzet

8 Nr: STO Specyfikacja Techniczna Ogdélna
UTWARDZENIE TERENU - CIAG PIESZY

42 Nr: SST-02, SST-05
Kalkulacja indywidualna
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni gtebokosci 20 cm

169,00 = 169,0
169,0
~169,00m2
Razem pozycja (z
narzutami) 1 1

43 Nr: SST-08
Kalkulacja indywidualna
Obrzeza betonowe, 30x8:-cm na na podsypce cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem taw betonowych

122,00 = 122,0
- 122,0
~122,00m
Razem pozycja (z
narzutami) ‘ ‘ 1‘ 1‘ ‘

44 Nr: SST-11
Kalkulacja indywidualna
Warstwa odsaczajaca z piasku, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po zageszczeniu-10-cm

169,00 = 169,0
169,0
~169,00m2
Razem pozycja (z
narzutami) 1 1

45Nr: SST-10
Kalkulacja indywidualna
Podbudowa betonowa C12/15 grubosci 10 cm

169,00 = 169,0
169,0
~169,00m2
Razem pozycja (z
narzutami) ‘ ‘ 1‘ 1‘ ‘

46 Nr: SST-07
Kalkulacja indywidualna
Nawierzchnia z betonowej, bezfazowej kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
gr. 5cm - kolor grafit

169,00 = 169,0
169,0
~169,00m2
Razem pozycja (z
narzutami) ‘ ‘ 1‘ 1‘ ‘
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PRZEBUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY ULICY SPORTOWEZukA dW KQLBataComp 1994-2005(lic. 11518)

Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw
wyliczenie ilosci robét

Robocizna Materiaty Sprzet

9Nr: STO Specyfikacja Techniczna Ogdlna
UTWARDZENIE TERENU - POD PI:KOCHWYTAMI

47 Nr: SST-02, SST-05
Kalkulacja indywidualna
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni gtebokosci 20 cm

110,00 = 110,0
110,0
~110,00m2
Razem pozycja (z
narzutami) 1 1

48 Nr: SST-08
Kalkulacja indywidualna
Obrzeza betonowe, 30x8:-cm na na podsypce cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem taw betonowych

138,00 = 138,0
138,0
~138,00m
Razem pozycja (z
narzutami) ‘ ‘ 1‘ 1‘ ‘

49 Nr: SST-10
Kalkulacja indywidualna
Podbudowa betonowa C12/15 grubosci 5 cm

169,00 = 169,0
169,0
~169,00m2
Razem pozycja (z
narzutami) 1 1

50 Nr: SST-07
Kalkulacja indywidualna
Nawierzchnia z betonowej, bezfazowej kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
gr. 5cm - kolor grafit

110,00 = 110,0
110,0
~110,00m2
Razem pozycja (z
narzutami) 1 1
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PRZEBUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY ULICY SPORTOWEZukA dW KQLBataComp 1994-2005(lic. 11518)

Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw

wyliczenie ilosci robét
10Nr: STO Specyfikacja Techniczna Ogdélna

ROBOTY POMIAROWE
51 Nr: SST-01, SST-12

Kalkulacja indywidualna

Roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej

68,00*105,00

Robocizna Materiaty Sprzet

7 140,0
7 140,0
~7 140,00m2

Razem pozycja (z ‘ ‘

narzutami) 1‘ 1‘ ‘
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PRZEBUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY ULICY SPORTOWEZukA dW KQLBataComp 1994-2005(lic. 11518)

Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa

podstawy nakladéw
wyliczenie ilosci robét

Robocizna Materiaty Sprzet

11 Nr: STO Specyfikacja Techniczna Ogdélna
ROBOTY W ZAKRESIE - WARSTWA WYROWNUJACA I TRAWA SYNTETYCZNA, WYPOSAZENIE BOISKA

52Nr: SST-12
Kalkulacja indywidualna
Warstwa wyrdwnujaca z kruszywa kamiennego granitowego 0-4mm ukladana i zageszczana recznie o
grubosci po zageszczeniu 5 cm - pod konstrukcje boiska
68,00*105,00

7 140,0

7 140,0
~7 140,00m2
Razem pozycja (z ‘ ‘

narzutami) 1‘ 1‘ ‘

53Nr: SST-12
Kalkulacja indywidualna
Trawa syntetyczna o wys. widkna 60mm do stosowania na boiskach pitkarskich wraz z zasypaniem
granulatem EPDM w kolorze szarym i piaskiem kwarcowym w ilosci zgodnej z badaniem labolatoryjnym
Zakres minimalnych wymaganych parametré4w i cech dla sztucznej trawy:
Wysokosé widkna: min 60mm.
Ilo$é peczkdé4w min. 8900/m2.
Ilo$é widkien: min. 106.000/m2.
Waga catkowita: min. 3000 g/m2.
Waga widkna: min. 1700 g/m2.
W kazdym peczku jeden rodzaj widkien tj. o tej samej szerokosci widkna min. 1,3mm i o tej samej
grubosci widékna: min. 360 mikrondéw lub w jednym peczku dwa rodzaje widkien z czego jedno widkno o
szerokosci min. 2,30 mm i o grubosci min. 420 mikronéw z rdzeniem stabilizujacym a drugie widkno o
grubosci min. 270 mikronéw i szerokosci min. 1,00 mm.
7. Dtex: min 15.500 dtex.
8. Wytrzymalos$é taczenia klejonego po starzeniu: min. 75N/100mm.
9. Wyrywanie peczka po starzeniu: min. 52N.
10. Przepuszczalnos$é wody przez kompletny system: min. 890 mm/h.
11. Typ trawy: monofil.
12. Rodzaj trawy: 100% polietylen.
13. Trawa tuftowana.
14. Podktad lateksowy;
15. Wypelnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w kolorze jasno szarym, ilosé zgodna z
badaniem laboratoryjnym.
16. Kolor zielony, maksymalnie 2 odcienie.
W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych cech, parametréw i wymogdw
nawierzchni od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najwyzej oceniong wymagane sa
obligatoryjnie n/w dokumenty i produkty na etapie postepowania przetargowego przed podpisaniem
umowy :
1. Kompletny raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni i wypeilnienia, potwierdzajacy
zgodnos$é jej parametréw z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality
Pro i Quality oraz potwierdzajacy minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez
Zamawiajacego (dostepny na www.FIFA.com) ;
2. Kompletny raport z badan laboratoryjnych dla oferowanej nawierzchni i wypelnienia potwierdzajacy
zgodnos$é z norma PN-EN 15330-1:2014 oraz potwierdzajacy wymagane przez Zamawiajacego minimalne
parametry dla nawierzchni w zakresie, ktéry nie zostal objety raportem z badan na zgodnosé z FIFA
Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality;
3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta
4. Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypeinienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z
recyklingu w kolorze szarym jasnym) ;
5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie;
6. Raport z badan testu Lisport XL dla sztucznej trawy na min 6.000 cykli zgodnie z FIFA Quality
Programme for Football Turf (edycja 2015).
7. Aktualny certyfikat Quality dla nawierzchni;
8. Producent trawy musi posiadaé¢ status minimum licencjonowanego przez FIFA;
9. Prdébka oferowanej trawy z etykieta producenta o wymiarach min 25cm x 15 cm;
10. Prébka oferowanego granulatu EPDM z recyklingu w kolorze jasno szarym z etykieta producenta min
200g.

ol WNhBRE

68,00*105,00

7 140,0

7 140,0
~7 140,00m2
Razem pozycja (z ‘ ‘

narzutami) 1‘ 1‘ ‘

54 Nr: SST-12
Kalkulacja indywidualna
Bramki do pitki noznej 7,32x2,44m z siatka, zakup, transport, montaz, wykonanie fundamentéw
betonowych z osadzeniem tulei (zgodnie z zaleceniami wybranego producenta dla gruntu z piasku
sredniego)

2,00 = 2,0
2,0
~2,00szt
Razem pozycja (z
narzutami) 1 1
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PRZEBUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY ULICY SPORTOWEZukA dW KQLBataComp 1994-2005(lic. 11518)

Tabela elementdéw scalonych

Nazwa elementu Wartosé z % wartosci
narzutami kosztorysu
1 ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE
2 ROZEBRANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO
3 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI
4 ROBOTY W ZAKRESIE UTWARDZENIA NAWIERZCHNI - CIAG PIESZO - JEZDNY
5 PIZKOCHWYTY
6 OSWIETLENIE BOISKA
7 ODWODNIENIE BOISKA
8 UTWARDZENIE TERENU - CIAG PIESZY
9 UTWARDZENIE TERENU - POD PI:®KOCHWYTAMI
10 ROBOTY POMIAROWE
11 ROBOTY W ZAKRESIE - WARSTWA WYROWNUJACA I TRAWA SYNTETYCZNA,
WYPOSAZENIE BOISKA
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