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PROJEKT BUDOWLANY

Spis zawartosci projektu:

I A

Czes$¢ formalno — prawna

Cze$¢ opisowa - Projekt zagospodarowania terenu

Czesc¢ opisowa — Projekt architektoniczno — budowlany

Projekt architektoniczno — budowlany: branza architektoniczna: opis projektowanych
rozwigzan

Projekt architektoniczno — budowlany: branza sanitarna - kanalizacja deszczowa: opis
projektowanych rozwigzan

Projekt architektoniczno — budowlany: branza elektryczna: opis projektowanych
rozwigzan

Projekt architektoniczno — budowlany: warunki realizacji robét wraz z zaleceniami dla
wykonawcy

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Uwaga:

Szczegbtowa zawartosé projektu zgodna z zatgczonym spisem tresci.
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1 CZESC FORMALNO - PRAWNA
Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych

Oswiadczamy, ze opracowany projekt budowlany dla Inwestycji pod nazwg ,Przebudowa boiska
pitkarskiego na stadionie przy ulicy Sportowej 12 w Kole” zostat opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu

ktédremu ma stuzyé. Zgodnie z art.20 ust.4 — Prawo Budowlane.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT
tech. J6zef Dziadykiewicz

Uprawnienia nr UAN.367/8346/11/85/86
do kierownika budowy i rob6t w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno - budowlane;j

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT
inz. Agnieszka Rak

Uprawnienia nr SLK/1159/PWO0S/06
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT
mgr inz. Andrzej Potrél

Uprawnienia nr 7131-7132/179/PW/2001
do projektowania i kierowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Uprawnienia projektanta - branza architektoniczna
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Obywatel Jalkub Jézef Dziadykiewlez jest upowazniony do &

1/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robét,kierowania
1 kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw budowlanych
oraz ocenlania i badania stanu technicznego W zakresie wszelkich
budynkéw i innych budowli o powszechnie znanyeh rezwigzaniach
konstrukeyjnych z wytgezeniem linii,wezidw i stac)i kolejowych,
drég oraz lotniskowych drég startowych i manipuYacyjnychgmestéw,
budowli hydrotechnicznych i Wodnomelioracyjuyeh; = - .- -

|

2/ sporzadzania w budownictwie psdb fizycznych projektdw w zakresie
: rozwigzad architektonicznyeh s .- - ;

a/ budynkéw inwentarskich ! gospodarczych,adaptacii projektéw
typowych i powtarzalnyef iggch budynkiw oraz sporzadzania
g%g:;ﬁ;_msospcdammiardn ki zwigzanych z realizacjay tych

: QW y i

b/ budowli nie bedgeych budynkami,

L

" " B ] L -

0d_decyz)i niniejszey przyshiguje Obywatelowl odwolanie
do Ministra Budownictwa,Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
za podrednictwem Gdwnego hitelita WoJewddzkiego w Koninde

w terminie 14 dni od dnia Je) doreczemiam : '

Otrzymije: - i g

Ob.Jézef Jakub Dziadykiewicz g Gtowpy Azchiles
62-500 Konin P raioi

e e ———

ul,Okélna Nr 59 m 3

L Waojow Buzki

Srwserdram rodnaid £ ervminalem

PROJEKTANT
inz Agnieszkn Rak

Uprawnienia nr
SLESTS2/FWOSDE
Ao projekowarnis | Kierowanss 1ot starm
budovianym bex ogranieren w
specjabnoic inetalacyine wzakreris peci,
imsnala eyl b ureydren cheplayel,
wentvlacyjnyeh, gazowych,
wadasnmagswwchi kanakracyynych
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Zaswiadczenie projektanta - branza architektoniczna

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoginym:

WHKP-K5T-560-E55 *

Pan lozef Dziadykiewicz o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/0510/01
adres zamieszkania ul. Okdlna 59 m. 3, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczanym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 201%-01-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopelskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2008 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatreone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanege certyfikatu 53
rownowsine pod wrgledem skuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.}

Srwicrdzam zrodnoic @ arvinatem

FREOJEKTANT
inz Agnieszka Fak

Upravsmienia nr
SLES] LS8 FWOS0E
do projelivowania § Kisrovwania robotarm
budewianym bez o grarczen w
specpalnoscy mstalacyine) W zakrese pech,
mstalacyl i urEgdeen cheplaveh,
wenivilacynych, garowych,
wodasnggewychi kanabzacvinyech

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv modna sprawdzsic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Indynierow
Budownictwa.

==k
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Uprawnienia projektanta — branza instalacyjna

£ L A 5 K A

] OKRAEGOWA

Z B A

INFYHIEROW

Ll
SLKMOKKST131/1158/06 Katowice, dnia 14 crerwea 2006 r.

| mupowsiCTWA

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r, Nr 5, poz. 42 z pan. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1 | ust. 2, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péén. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzgdzenia Minisira Transporiu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) | § 12 pkt. 1 rozporzedzenia Minisira Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji fechnicznych w  budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z p6Zn. zm) w 2wigzku z et 104 Kodeksu postepowania

administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pdZn. zm.) Stvrierd zam zrodnois ima
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IB
Panu(i) Agnieszce Rak S
Iz, incynierii srodowiska Uprawnicnia nr
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie SLE/11LE0/PWOS06
da-pu'n:irklnw:m:.l kgrawania rabotama
UPRAWNIENIA BUDOWLANE apacjiinete! Inaulacisag or neleraiia de
H raEtal LE Az £ ©
numer ewidencyjny SLK/1159/PWOS/06 R

wodecipeasch | Kanalisseyjayeh

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregows Komisja Kwalifikacyjna Slgskisj Okregowe lzby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie prolokokdw z postepowania kwalifikecyjnego oraz z prreprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, te Pan(i} Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodows
oraz uzyskala) pozytywny wynik egzaminy - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjainoéci Instalacyjnej w
zakresle sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh |
kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocie ninejsze] decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 whw ustawy Prawo budowiane — podstawg do wykonywania samodziefnych funkeii
technicznych w budownictwie stanowi wpis de eentralnego rejastru Gitwnego Inspekiora Madzoru Budowlanego
araz wpls na iste crionkow wiabciwe] izby samorzadu zawodowago,
2.04d ninlegsze] decyzji sluzy odwodanie do Krajowej Komis)i Kwalifkacyjne] Polskie] lzby Indyniardw Budownichwa
w Warszawie, za podrednictwem Okregowsj Komisi Kwalifikacyjnej SLONE w Kstowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia,

Otrzymuja: Sklad orzelajgey OKK

1 Pan(i} Agnieszks Rak s
Gratynskiego 54/8
40-126 Katowice

2. Okregowa Rada |zby

3 Ghawny Inspekior
Nadzoru Budowlanaego

4, afa,

i

Mlgr in. Zbigni erke
.
Mgr in2. Bolestaw Jurkiewicz

fi —3
3 1\{1'1.‘,\_;
Mgr In, Tadeusz Lipifski

10
PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DtUZEWSKI
UL SWIERKOWA 374, 62-500 KONIN, www.ppjd.pl



»PRZEBUDOWA BOISKA PItKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY ULICY SPORTOWEJ 12 W KOLE”

PROJEKT BUDOWLANY

Zakres:

Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1.2 i art. 13 ust. 3 | 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 23 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1B maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie Pan{l) Agnieszka Rak jest uprawnionyia) w specjalnosc
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, garowych,
wodociagowych | kanalizacyjnyeh do:
1) projektowania obiektu budowlanego | kisrowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiam

budowlanym, takim |ak: sieci, instalacie |
wodeciggowe | kanalizacyjne,

urzadzenia ciepine, weniyiacyine, gazowe,

2) sprawdzania projekidw budowlanyeh | sprawowania nadzoru autorskiegao,
3} kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontrofi

tachniczna) wytwarzania tych alementdw,
4) wykonywania nadzoru Inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektéw budowlanych z  zastrzereniem

art. 62 ust. 5 ustawy

bez ocgraniczer.

Ma podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transporty | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze
uprawniala rdwnled do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie

wiw specjalnosci,

PRYIEW
OKREC DONICZACY

SOWE § KOW.5 00 WAL IKAC Y NE )

ring Zbigniew Dgigrz

Srwierdram rgodnsdd r crvginalern

PROJEKTANT
inz. Agniesrka Fak

Upravwmnienia nr
SLE150/FPWOS06
do prajektowania i kisrowanis robotarm
budowisnymi bezx ogranicren w
apecjabnede instalacyjne o saleresis sieei,
instalacyi i wrry dren chepbnyveh,
wantylacyjnyeh, pazewych,
wadssigpowych i kanakeseyjnyeh
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Zaswiadczenie projektanta — branza instalacyjna

Siwierdzam rgodnodéd = orvginalem

AT ® POLSKA PROJEETANT

in# Agniesrka Fak
| 2 B A e

Lfpravwmnienia nr
IN E TMIE Hﬁ W SLESLLISHPWOS06

do projekiowania i kisrovania robotams

W

budardanymi bez o graniczesn w

BUDOWNICTWA specjalnedss inmalacyine w zalresie sieel
mstalacy b uszadzen cieplch,

wentvlasynveh, pazowsych,

N oy
if.- | ;-r:
— &::\ /Jf,-‘/f

wadasiggoneh i kanalizacvinyeh

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacimm:

WHKP-KDO-9LP-XBL *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0523,/07

adres zamieszkania Dagbrowka ul. Zamkowa 84/4, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne],

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-12 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewaodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inéyniendw Budownictwa.

[ZRodmie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzesnia 2001 r. o padpisie elektraniczaym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 14500 dane w postaci
plektronicznej apatrzone berpicznym podpsem coktronicznym weryfikowanym proy pomacy waznegn kwal fikowanego cortyfikatu 5,
ibwisaalne pod wipladem skulkdw prawniych dokumenlom opalizarmim podpisami wlasnoredzngnmi.)

* Waerylikacie poprawnoic danyeh v ninigjsoem sawisdczeniv mokna sprawdeid ta pomecy numery seryfikscy e tadwisdorania na
stronie Polskig) 1zby Indynlerdw Budownictwa www pilb.org.pl lub kontakivjac sie 1 biurem wdasciwe] Qregowe] lzby Indynierdw
Budawnictwa.
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Uprawnienia projektanta — branza elektryczna

WOIEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 9 listopada 2000 Tk

MNr uprawn. T131-T132 179 PW2001

DECY ZJA

o nadaniv uprawnien budowlanvceh

Ma podstawie art. 12 ust. 1 phkt. 1-6, are 13 ust. 1 phkt. 1 1 2, are. [4 ust. 1 pkt. 5 1 wst. 3 pkt. 1 3
ustawy = dnia 7 lipea 1994 . Prawo budowlane (D U Nr 8%, poz 414 z poéniejszymi zmianami)
worwigzku z 3 0 §9 ust. | rozporzadzenia Minisera Gospodarki Przestrzennej i Budownicows z dnia
3k g|1.||,1_r|_i<'| 1904 1, w Sprawie _‘\.ill'|'l|||.|fi\_'||'|:..|'|l I'||.|'|'a:a,;_ii !Cl‘l'lilii'/_l"l:\.-;'l'l w hadownicrwie {Dz, U1 Nr 8, POz, IR
siwierdea sig, #e

Pan Andrzej POLROL

magister inkvnier
kKicrunek: Elekirotechnika

syn Zenona 1 Marianny
urodzony 11 maja 1966 r. we Wrzedm

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacying, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projekiowania i kKierowania bez ograndczen w specialnodel instlacyine] w zakresie siect, instalacy
1 urzadzen elektryeznych 1 elektroenergetyeznych

Pan Andrzej Polral

JCRL UPTaWTIIONY di:

projekiowania i sprawdzania projekion budewlanych w specjaloosci objgie) tymi uprawnicniami
oraz sprawowania nadzoru antorskiego.

kierowania budows 1 robotamm budawlanym:.

kierowania wytwarzaniem konstrukcyinych eleme ntorar budowlanych oraz nadzoru 1 kontrali
techniczne] tyeh elementdw,

wykonywania nadzor inwestorskego,

sprawowania kontroli techniczne) utreymania obicktow budowlanych,

wykonywania nadeoty budowlanego - w zakresie sieci, insialacjl | uregdzen elekuycrnveh

i elekiroenergerveznych.

Stwierdram rgodnois @ orvginalem - d ._ Z.Ijlp ﬁ;—"?@,'ﬂlﬂ
1
1 d?

PROJEKTANT mgr ind. iJITCh. Andrre] I, Nowak
inz. Agnicazka Rak DivPekior Wvedlzialu
] Architektary | Budowniciwa
Uprawnienia nr Ghawny Architeke Waojewadeki
SLES] ISP WOS DG

de prajeltowania i Krerowania rebataren
busdowlany Ber o ranicEer w
precyalmoion instalacyine) W rakyesse mech,
instalacji s wregdeed cieplnsel,
wentvlaevinveh, garowsych,
wodeciggowych | kanahzacvimeeh
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Zaswiadczenie projektanta — branza elektryczna

—® POLSKA

Zi['f‘w& b R

il

/ DNE
e = INZYNIEROW
il suoownicTwa
Srwicrdzam rpodnodd & orvginalem
PREOIEETANT
inz Agniesrka Rak
— . Upravmnienia nr
ZEISWIEdCZEH e SLEST 1 S0 W OS5 046
————— do proickraams ideremaniarobotar
WEP-SBU-SWT-71H * specialnoici mutalacvine w zakrese sieci

mstalach | wresdeen cleplych,
weniviacyinyoh, garowych,
wodeciggewych i kanalizacyinych

Pan Andrzej Potrol o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0183/03

adres zamieszkania ul. Armi Krajowej 12, 62-400 Stupca

jest czfonkiemn Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownicowa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym Dz U, 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne] opstrzone bezpiecznym podpisem elektronicnym wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikewanego certyfikatu 5
rownowaine pod wagledem skutktw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi. |

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswistczeniu modna sprawezic za pomocy numeny weryfikaoyjnego zaswiadczeniz na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws wwapiiboorg.pl lub kontsktujze sie 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Petnomocnictwo

) MIEJSK]

LDSRODEK SPORTU | REKREACI
6260 Kolo, ul. Kolcjowa 7
MNIP BEE2051505
Regon 3006845532

MOSIR. 2500 1.9019 Kolo, dn. 28.02.2019r.

PEENOMOCNICTWO

Ja nizej podpisany Jarostaw Kawka legitymujacy sie dowodem osobistym CCV 771101
oswiadczam, fe ustanawiam swoim pefnomocnikiem Pama  Janusza Dtuzewskiego
legitymujacego sig dowodem osobistym CFV427472 prowadzacego dziatalnost gospodarcza
pod firma: PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DEUZEWSEKI, ul. Swierkowa 374, 62-500 Konin,
NIP: 665-100-72-42 do wystgpowania w swoim imieniu przed wszelkimi urzedami, organami
administracji rzadowej i samorzadowej oraz do dokonywania uigodniern w sprawach
zwigzanych z opracowaniem dokumentacji techniczne, projektowo - kosztorysowe]

Przebudowa boiska pitkarskiego na stadionie przy ulicy Sportowe] 12 w Kole”,

Sewicrdram roodnoid 5 arvginabem i~ 7
o

PROJEETANT £ S
inz Agnieszia Bak bk '__

..........................................

Uprawnienia nr
SLEST1SPWORDG
o proj ekrewEnia b kiers wanis robaoan
budcsdamymi bez ogramcren w
epac)alncic metaslacvineg w rakrems weci,
instalacyi | ureydeen ceplny ch,
wentylacyvinveh, garowych,
wodsciygeaych kanahz ] n:.':h
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2 CZESC OPISOWA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Inwestycja

Inwestycja pod nazwa: ,,Przebudowa boiska pitkarskiego na stadionie przy ulicy Sportowej 12 w

Kole”

2.2 Inwestor
Inwestorem planowanego przedsiewziecia jest:

Gmina Miejska Koto
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koto
2.3 Adres budowy
Inwestycja zlokalizowana bedzie na ul. Sportowej w miejscowosci Koto na dziatkach o nr
ewidencyjnym 1/2, 2, 3, 5, gm. Koto, pow. kolski, woj. wielkopolskie. Grunty na ktérych zlokalizowana

jest inwestycja sg wtasnoscig Skarbu Panstwa we wtadaniu Gminy Koto.

2.4 Podstawa opracowania:
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kofa w rejonie ulic w rejonie ulic
Torunska , Sienkiewicza, Jana Pawta Il, Blizna, Kolejowa. UCHWALtA Nr XLVII/337/2006 RADY
MIEJSKIEJ] W KOLE z dnia 28.02.2006 r. Zgodnie z uchwatg nr X1/90/2003 Rady Miejskiej w
Kole z dnia 18.07.2003 r.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych rejonu objetego opracowaniem w
skali 1:500;

e Uzgodnienia wg zataczonych dokumentdw;

e Dane geotechniczne dotyczace warunkow gruntowo — wodnych dla obszaru planowanej
inwestycji wykonane przez Ustugi Geologiczne Artur Szamatek uprawnienia nr V-1863, VII-
1339;

e Wytyczne oraz dane uzyskane od zleceniodawcy;

e Wizja terenowa, pomiar sytuacyjno - wysokosciowy, dane ewidencyjne;

e Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe;

e Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron;

e Polskie normy i katalogi;

16
PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DtUZEWSKI
Ul SWIERKOWA 374, 62-500 KONIN, www.ppjd.p!



»PRZEBUDOWA BOISKA PItKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY ULICY SPORTOWEJ 12 W KOLE”
PROJEKT BUDOWLANY

e Karty katalogowe KPED;
e Opracowania branzowe;

e Obowigzujace normy i przepisy:

2.5 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji pod nazwg ,Przebudowa boiska pitkarskiego na stadionie przy ulicy
Sportowej 12 w Kole” jest wykonanie robdét okreslajgcych technologie i zakres przebudowy
nawierzchni ptyty boiska wraz z odwodnieniem i infrastrukturg towarzyszgcg w miejscowosci Koto,
gm. Koto, pow. kolski, woj. wielkopolskie na dz. o nr ewid. 1/2, 2, 3, 5. W zwigzku z planowang

przebudowg boiska sportowego zachodzi konieczno$é zlikwidowania kolizji istniejgcego uzbrojenia

terenu — przebudowa odcinka istniejgcej sieci wodociggowej o @ 600mm oraz przebudowa kabli

energetycznych : wg odrebnego opracowania.

Podstawowe wielkosci charakteryzujgce inwestycje przedstawiajg sie nastepujgco:

=  Dtugosc proj. boiska — 95,0m;
= Szerokos¢ proj. boiska — 64,0m;
= Dtugosé proj. ptyty boiska — 105,0m;

= Szerokos¢ proj. ptyty boiska 68,0m;

= Nawierzchnia proj. boiska trawa syntetyczna;

=  Rozbidrka istniejgcych elementéw betonowych - 650,0m?;
=  Wykonanie utwardzenia terenu
o nawierzchni z kostki betonowej - 950,0m?

Zakres prac zwigzanych z inwestycjg pod nazwg , Przebudowa boiska pitkarskiego na stadionie
przy ulicy Sportowej 12 w Kole” obejmuje:

= rozbidrke istniejgcych elementéw wystepujacych na terenie obiektu w tym jezdni o
nawierzchni z masy bitumicznej, ogrodzenia, istniejgcych tawek;

= roboty ziemne polegajace na wyprofilowaniu koryta pod przebudowywane w ramach
niniejszego projektu boisko sportowe oraz nawierzchnie utwardzone;

= utozenie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem;

= wykonanie podbudowy pod ptyte boiska i nawierzchnie utwardzone;

= wykonanie odwodnienia powierzchni boiska w formie sieci drenazowej wykonanej z rur PVC;

= wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;
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= wykonanie ptyty boiska sportowego o wym. 105,0 x 68,0m do pitki noznej o nawierzchni z
trawy syntetycznej;

= wykonanie sieci energetycznej niskiego napiecia wraz z lampami oswietleniowymi;

= utozenie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem;

= wykonanie pitkochwytéw od strony projektowanych bramek;

= wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej;

= prace porzgdkowe i zagospodarowanie terenéw zielonych.

2.6 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w miejscowosci Koto przy Miejskim Klubie
Sportowym Olimpia Koto, a takze w poblizu istniejgcego stadionu sportowego Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji w Kole. Obecnie na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane jest boisko
treningowe o0 nawierzchni z trawy naturalnej. Dodatkowo na dziatkach objetych opracowaniem
znajduje sie boisko sportowe ,,ORLIK”, boisko o nawierzchni asfaltowej oraz korty tenisowe. Dojazd

do terenu mozliwy jest za pomoca istniejgcego ciggu pieszo-jezdnego o nawierzchni bitumicznej. W

miejscu projektowanej lokalizacji boiska przebiega sie¢ wodociggowa o @ 600mm oraz sieé kabli
energetycznych, ktére nalezy przebudowaé (wg odrebnego opracowania). W odlegtosci ~1,0m od
istniejgcego boiska ,,ORLIK” przebiega sie¢ kanalizacji deszczowej, odprowadzajgca wody opadowe po
za teren dziatki. Dodatkowo na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie takie sieci uzbrojenia terenu
jak: napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna oraz sie¢ wodociggowa. Lokalizacje tych urzadzen

pokazujg mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

2.7 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu polegaé bedzie na przebudowie istniejgcego boiska
sportowego o nawierzchni z trawy naturalnej na boisko pitkarskie ze sztucznej trawy o wym. 95,0 x
64,0m, w tym ptyte boiska o wym. 105,0x68,0m. Cato$¢ boiska oddzielona jest od sgsiadujgcych
elementéw terenu za pomocg profilowanych obrzezy betonowych o wym. 8x30cm uktadanych na
tawie betonowe] z oporem. Nawierzchnie boiska stanowi¢ bedzie trawa syntetyczna (sztuczna) o
wysokosci wtdkna 60,0mm.
Dodatkowo w ramach realizacji inwestycji konieczne jest wykonanie utwardzenia terenu o
nawierzchni z kostki betonowej. Przewidziano wykonanie utwardzenia o szerokosci 0,6 - 7,50m.

Podstawowe wielkosci charakteryzujgce inwestycje przedstawiajg sie nastepujgco:
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= Dtugo$é proj. boiska — 95,0m;
= Szerokos¢ proj. boiska — 64,0m;
= Dtugo$é proj. ptyty boiska — 105,0m;
= Szerokos$c proj. ptyty boiska — 68,0m;
= Nawierzchnia proj. boiska — trawa syntetyczna (sztuczna);
=  Rozbidrka istniejgcych elementéow betonowych - 650,0m?;
=  Wykonanie utwardzenia terenu

o nawierzchni z kostki betonowej — 950,0m?

W celu zapewnienia wtasciwego odwodnienia na projektowanym obiekcie zaprojektowano sieé
drenarskg, umozliwiajgcg odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych z terenu inwestycji. Wody
opadowe z sieci drenarskiej bedg kierowane do studzienek zlokalizowanych na kolektorze zbiorczym,

a stad do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej. Projektowana sie¢ drenarska zostanie
wykonana z dwéch rzedéw saczkéow (22szt.) o dtugosci 34,0 m; o Srednicy @125, utozonych ze

spadkiem i = 0,3%; prowadzacych wode do studzienek przelotowych ©425 usytuowanych wzdtuz

dtuzszych bokéw projektowanego boiska, umozliwiajagcych odprowadzanie woéd opadowych i

roztopowych do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano kolektor kd o @200mm i dtugosci L = 363,62 m taczacy sie¢ drenarska z
istniejgcg studnig (D IST.1). taczenie rur oraz ksztattek zaprojektowano w formie ztgczek kielichowych
(tacznikow przegubowych z podwdjnym przegubem dla rur z bosymi koncéwkami) z uszczelka
dwuwargowga z EPMD osadzong w gniazdach ztgczek. Rurociggi posadowione bedg na podsypce z
pospotki grubosci 15 cm i obsypane pospotkg na wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury. Uzbrojenie sieci
stanowi¢ bedg studnie kanalizacyjne tworzywowe oraz betonowe zapewniajgce szczelnos¢ catego
kolektora. Podstawowy zakres prac zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej dla w/w
przedsiewziecia obejmuje wykonanie prac zwigzanych z utozeniem i uzbrojeniem sieci kanalizacji
deszczowej:

=  Kolektory deszczowe z rur z tworzywowych o @200 o dtugosci L=363,62 m
=  Studnie kanalizacyjne betonowe o #1000 w ilo$ci 6 szt.

=  Studnie kanalizacyjne tworzywowe o @425 w ilosci 22 szt.
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W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie réwniez przebudowe istniejgcej sieci
wodociggowej o @ 600mm oraz kabli energetycznych bedgcych w kolizji z projektowanym boiskiem

pitkarskim. Catos¢ prac wg odrebnego opracowania.

2.8 Uksztattowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Uksztattowanie terenu w stosunku do stanu istniejgcego nie zmieni sie w sposdb znaczacy.
Przebudowa boiska pitkarskiego wraz z utwardzeniem terenu zostata poprowadzona w sposéb
zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie i obstuge terendw przylegtych. Niweleta terenu w
przewazajgcej czesci opracowania zostanie nieznacznie wyniesiona w stosunku do stanu istniejgcego
wraz z nadaniem odpowiednich spadkéw. Po zakoriczeniu robdt teren prowadzenia prac zostanie

uprzatniety i przywrécony do stanu pierwotnego.

2.9 Uksztattowanie zieleni, z oznaczeniem istniejgcego zadrzewienia podlegajgcego
adaptacji lub likwidacji — uktad projektowanej zieleni niskiej wysokiej.
Realizacja inwestycji wigze sie z lokalnym usunieciem istniejgcej roslinnosci w postaci
zakrzaczen, ktére wystepuja w obrebie omawianej inwestycji. Woycinke kolidujacych krzewdéw

przewidziano w pétnocnej czesci opracowania o tacznej powierzchni ok 30,0m>.

2.10 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeséci zagospodarowania dziatki.
Powierzchnie zajete okresowo w zwigzku z planowang Inwestycjg — okoto 7665 m?.
e Powierzchnie zajete pod utwardzenie terenu: okoto 950 m?
e Powierzchnie zajete pod elementy przeznaczone do rozbidrki: okoto 642 m?

e Powierzchnie zajete pod nawierzchnie z boiska z trawy syntetycznej: okoto 6753 m?

2.11 Informacje dotyczace ochrony zabytkdéw i débr kultury

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Koto, dziatki na
ktérych planuje sie przedmiotowg budowe znajdujg sie poza obszarami o krajobrazie majgcym

znaczenie historyczne, kulturowe badz archeologiczne.

2.12 Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej
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W bezposrednim rejonie przedmiotowe]j inwestycji nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

2.13 Informacje o dane dotyczgce przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikdéw.

Planowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
W zwigzku z powyziszym na wykonanie planowanego zadania nie jest wymagana decyzja
srodowiskowa. Projektowany obiekt nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikow oraz otoczenia wokét obiektu. Oddziatywanie zwigzane z projektowanym obiektem

zamknie sie w granicach objetych opracowaniem.

2.14 Bezpieczenstwo pozarowe
Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrozenia pozarowego. Mozliwy jest
jednoczesnie dojazd stuzb ratowniczych do obiektu. Istniejgcy obiekt zaopatrzony jest w instalacje

przeciwpozarowa.

2.15 Okreslenie granic terenu inwestycji i obszaréw oddziatywania
Niniejsza inwestycja odbedzie sie w liniach rozgraniczajgcych i nie spowoduje zajecia gruntow
przylegtych. Obszar oddziatywania obejmuje dziatki stanowigce zakres inwestycji w miejscowosci Koto,
pow. kolski, woj. wielkopolskie o nr ewidencyjnym 1/2, 2, 3, 5 - wtasno$¢ inwestora.
Powierzchnia zabudowy wynosi 6753 m?

Projektowana przebudowa boiska graniczy z gruntami: Bz, dr, PsV, Ws stuzy jako boisko sportowe.
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3 CZESC OPISOWA — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone do Kategorii V ,XXV,
XXVI o wspoétczynniku wielkosci obiektu rownym 1,0
3.1 Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kota w rejonie ulic w rejonie ulic
Torunska , Sienkiewicza, Jana Pawta Il, Blizna, Kolejowa. UCHWALA Nr XLVII/337/2006 RADY
MIEJSKIEJ W KOLE z dnia 28.02.2006 r.;

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdow projektowych rejonu objetego opracowaniem w
skali 1:500;

e Uzgodnienia wg zatgczonych dokumentéw;

e Dane geotechniczne dotyczagce warunkdéw gruntowo — wodnych dla obszaru planowanej
inwestycji wykonane przez Ustugi Geologiczne Artur Szamatek uprawnienia nr V-1863, VII-
1339;

e Wytyczne oraz dane uzyskane od zleceniodawcy;

e Wizja terenowa, pomiar sytuacyjno - wysokosciowy, dane ewidencyjne;

e Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe;

e Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron;

e Polskie normy i katalogi;

e Karty katalogowe KPED;

e Opracowania branzowe;

e Obowigzujace normy i przepisy:

3.2 Uzbrojenie techniczne
Na trasie przebudowywanego boiska oraz w jego sgsiedztwie wystepujg urzgdzenia podziemne
i nadziemne a mianowicie :
= sie¢ wodociggowa,
= siec kanalizacji deszczowej,
= kable linii energetycznej,

= napowietrzna linia energetyczna.

Przed przystgpieniem do robdt przewiduje sie wykonanie prébnych przekopdéw recznych w celu
wyznaczenia przebiegu istniejgcych urzadzen podziemnych i unikniecie miejsc skrzyzowania z

projektowang infrastrukturg techniczng badz w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed
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uszkodzeniem. Ponadto w celu zachowania bezpieczenstwa zaleca sie bezwzgledne wytgczenie energii

elektrycznej w rejonie prowadzonych robét.

3.3 Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntéw do celéw budowlanych

Warunki gruntowe scharakteryzowano na podstawie opinii geotechnicznej, wykonanej dla
potrzeb inwestycji. W trakcie terenowych prac geologicznych stwierdzono, ze gtéwne znaczenie w
miejscu przebudowy planowanego boiska sportowego majg utwory czwartorzedowe, ktore
charakteryzujg sie réznymi witasciwosciami geotechnicznymi. Wystepujace od powierzchni, pod
warstwa gleby, nasypy majg zmienny sktad piaszczysto-gliniasty. W przypadku pozostawienia ich przy
przebudowie boiska, dla zapewnienia jednakowej wspotpracy pod nowgq ptytg boiska, wymagac beda
prac zwiekszajgcych ich zageszczenie. Ponadto po zdjeciu warstwy gleby nalezy sprawdzié, czy sktad
gruntdw nasypowych jest zgodny z niniejszg opinig geotechniczng. W przypadku wystepowania
gruntéw o stabych parametrach geotechnicznych nalezy rozwazy¢ ich wymiane. Wystepujace ponizej
osady piaszczyste o maksymalnej migzszosci 0.5 m w otworze 0-3, charakteryzujg sie srednim
stopniem zageszczenia i mozna je wykorzystaé do odsgczenia wéd pochodzacych z planowanego
odwodnienia boiska. Najstabsze wtasciwosci geotechniczne posiada warstwa namutéw gliniastych,
poniewaz znajduje sie w stanie plastycznym. Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej.

3.4 Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce

Dane techniczne planowanego przedsiewziecia pod wzgledem wptywu na $rodowisko, jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiadujgce rozpatrywane sg pod wzgledem:

— sposdb unieszkodliwiania odpadéw - odpady planuje sie unieszkodliwia¢ poprzez wywoz

i utylizacje na sktadowiskach odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- opis _planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy

i zagospodarowania terenu: Planowana inwestycja pod nazwa ,Przebudowa boiska

pitkarskiego na stadionie przy ulicy Sportowej 12 w Kole” obejmowaé bedzie przebudowe
boiska pitkarskiego wraz z utwardzeniem terenu. W ramach realizacji inwestycji wykonana
zostanie sie¢ energetyczna niskiego napiecia wraz z lampami oSwietleniowymi wraz z budowg
sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Koto, pow. kolski, woj. wielkopolskie. Tereny

przylegte to obszary zabudowy jednorodzinnej oraz tereny o charakterze leSnym i rolniczym.
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Zakres prac zwigzanych z inwestycjg pod nazwg ,Przebudowa boiska pitkarskiego na stadionie przy

ulicy Sportowej 12 w Kole” w zakresie objetym opracowaniem obejmuje:

rozbiorke istniejgcych elementdw wystepujgcych na terenie obiektu w tym jezdni o
nawierzchni z masy bitumicznej, ogrodzenia, istniejgcych tawek;

roboty ziemne polegajagce na wyprofilowaniu koryta pod przebudowywane w ramach
niniejszego projektu boisko sportowe oraz nawierzchnie utwardzone;

utozenie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem;

wykonanie podbudowy pod ptyte boiska i nawierzchnie utwardzone;

wykonanie odwodnienia powierzchni boiska w formie sieci drenazowej wykonanej z rur PVC;
wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;

wykonanie ptyty boiska sportowego o wym. 105,0 x 68,0m do pitki noznej o nawierzchni z
trawy syntetycznej;

wykonanie sieci energetycznej niskiego napiecia wraz z lampami oswietleniowymi;

utozenie kraweznikdw betonowych na tawie betonowej z oporem;

wykonanie pitkochwytéw od strony projektowanych bramek;

wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej;

prace porzgdkowe i zagospodarowanie terenéw zielonych.

opis przeznaczenia i gabaryty projektowanych obiektdw budowlanych: Projektowana

inwestycja ma na celu dostosowanie terenu do obowigzujgcych przepiséw i wymogow, a takze
w celu: podniesienia waloréw uzytkowych i estetycznych terenu, zwiekszenia aktywnosci
ruchowej, zapewnienia warunkéw do ksztattowania sprawnosci fizycznej, promowania nawyku
aktywnego spedzania wolnego czasu na Swiezym powietrzu, a takze ksztattowanie orientacji
przestrzennej, analizy i syntezy stuchowej oraz koordynacji wzrokowo - ruchowej. Wykonanie
utwardzenia nawierzchni terenu umozliwi poprawe komfortu i bezpieczenstwa , a takze utatwi

dojazd do projektowanych elementéw.

charakterystyczne parametry techniczne inwestycji: Projektuje sie boisko pitkarskie o wym.

95,0 x 64,0m, w tym ptyte boiska o wym. 105,0x68,0m. Catos¢ boiska oddzielona jest od
sgsiadujgcych elementdw terenu za pomocy profilowanych obrzezy betonowych o wym.
8x30cm ukfadanych na tawie betonowej z oporem. Nawierzchnie boiska stanowié bedzie trawa
syntetyczna (sztuczna) o wysokosci widékna 60,0mm. W ramach realizacji inwestycji wykonana

zostanie sie¢ energetyczna niskiego napiecia wraz z lampami os$wietleniowymi, sie¢ kanalizacji
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deszczowej oraz sieé¢ drenarska umozliwiajgca wiasciwe odwodnienie boiska objetego

przebudowa

dane charakteryzujgce wptyw inwestycji na Srodowisko

Niniejsza inwestycja spowoduje podniesienie waloréw uzytkowych i estetycznych terenu,
zwiekszy aktywnos¢ ruchowg oraz zapewnieni warunki do ksztattowania sprawnosci fizycznej, a
takze spedzania wolnego czasu na $wiezym powietrzu. W zwigzku z tym wptyw na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem emisji zanieczyszczeh gazowych i
pytowych oraz emisji hatasu zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejgcego. Po zakoriczeniu
inwestycji teren zostanie oczyszczony z wszystkich odpadéw budowlanych oraz montazowych i
przywrdcony do stanu pierwotnego. Zachowane zostang wszystkie warunki dotyczace dziatan

ochronnych i minimalizujgcych oddziatywanie na sSrodowisko przedmiotowej inwestycji.

Nalezy zachowaé nastepujgce warunki Srodowiskowe:

Zastosowac urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposéb ingerujg w
srodowisko.

Podja¢ wszelkie wymagane srodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywaniu przedsiewziecia
na srodowisko.

W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego
pasa; dazy¢ do minimalizacji oddziatywania robdét na Swiat roslinny i zwierzecy. Miejsca
parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczyé w rejonie istniejgcego pasa
drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na
terenach o najnizszych walorach przyrodniczych.

Chroni¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejgca w zasiegu dziatania inwestycji. Przy
prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw
przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg
inwestycji.

Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

Stosowac oszczedng gospodarke materiatowa.

Po zakonczeniu prac przywrdcic teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.
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4 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY: BRANZA ARCHITEKTONICZNA - OPIS
PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
4.1 Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja w zakresie przebudowy boiska pitkarskiego zostata zaprojektowana z

wykorzystaniem nastepujgcych parametréw technicznych:

= Dtugosé proj. boiska — 95,0m;
= Szerokos¢ proj. boiska — 64,0m;
= Dtugosé proj. ptyty boiska — 105,0m;
= Szerokos¢ proj. ptyty boiska — 68,0m;

= Nawierzchnia proj. boiska trawa syntetyczna (sztuczna);

=  Rozbidrka istniejgcych elementéw betonowych - 650,0m%;
=  Wykonanie utwardzenia terenu
o nawierzchni z kostki betonowej — 950,0m?

4.2 Przebudowa boiska pitkarskiego

Projektowana inwestycja obejmowac bedzie przebudowe boiska pitkarskiego na stadionie przy
ulicy Sportowej 12 w miejscowosci Koto, pow. kolski, woj. wielkopolskie na dziatkach o nr
ewidencyjnym 1/2, 2, 3, 5 przy Miejskim Klubie Sportowym Olimpia Koto, a takze w poblizu
istniejgcego stadionu sportowego Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Koto. Projektuje sie boisko
pitkarskie o wym. 95,0 x 64,0m, w tym ptyte boiska o wym. 105,0x68,0m. Catos¢ boiska oddzielona
jest od sasiadujgcych elementéw terenu za pomocy profilowanych obrzezy betonowych o wym.
8x30cm uktadanych na tawie betonowej z oporem.
4.2.1 Opis nawierzchni boiska pitkarskiego

Nawierzchnie boiska stanowi¢ bedzie trawa syntetyczna (sztuczna) o wysokosci widkna
60,0mm.

Zakres minimalnych wymaganych parametrow i cech dla sztucznej trawy:
1. Wysokosé wtdkna: min 60mm.

2.  llo$¢ peczkdw min. 8900/m?2.

3. llos¢ wtdkien: min. 106.000/m?2.

4. Waga catkowita: min. 3000 g/m?2.

5. Waga wtdkna: min. 1700 g/m2.

6. W kazdym peczku jeden rodzaj wtdkien tj. o tej samej szerokosci wtékna min. 1,3mm i o

tej samej grubosci witdkna: min. 360 mikronéw lub w jednym peczku dwa rodzaje wtdkien z
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4.2.2

czego jedno wtdkno o szerokosci min. 2,30 mm i o grubosci min. 420 mikronéw z rdzeniem

stabilizujgcym a drugie wtékno o grubosci min. 270 mikronéw i szerokosci min. 1,00 mm.

7. Dtex: min 15.500 dtex.

8.  Wytrzymatos¢ tgczenia klejonego po starzeniu: min. 75N/100mm.

9. Woyrywanie peczka po starzeniu: min. 52N.

10. Przepuszczalnos$é wody przez kompletny system: min. 890 mm/h.

11. Typ trawy: monofil.

12. Rodzaj trawy: 100% polietylen.

13. Trawa tuftowana.

14. Podktad lateksowy.

15. Wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w kolorze jasno szarym, ilos¢
zgodna z badaniem laboratoryjnym.

16. Kolor zielony, maksymalnie 2 odcienie.

Wymagane obligatoryjnie dokumenty i produkty na etapie postepowania

przetargowego przed podpisaniem umowy:

1.

Kompletny raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni i
wypetnienia, potwierdzajgcy zgodnos¢ jej parametrow z FIFA Quality Programme for
Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzajgcy
minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez Zamawiajgcego
(dostepny na www.FIFA.com).

Kompletny raport z badan laboratoryjnych dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia
potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2014 oraz potwierdzajgcy wymagane
przez Zamawiajgcego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, ktéry nie zostat
objety raportem z badan na zgodnosc¢ z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja
2015) dla poziomu Quality Pro i Quality.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta .

Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia (piasek kwarcowy
oraz EPDM z recyklingu w kolorze szarym jasnym).

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te

nawierzchnie.
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6. Raport z badan testu Lisport XL dla sztucznej trawy na min 6.000 cykli zgodnie z FIFA
Quality Programme for Football Turf (edycja 2015).

7. Aktualny certyfikat Quality dla nawierzchni.

8. Producent trawy musi posiadac status minimum licencjonowanego przez FIFA.

9. Prdébka oferowanej trawy z etykietg producenta o wymiarach min 25cm x 15 cm.

10. Prébka oferowanego granulatu EPDM z recyklingu w kolorze jasno szarym z etykietg

producenta min 200g.

4.2.3 Podbudowa boiska

W projekcie przewidziano wykonanie warstwy nawierzchni boiska z trawy syntetycznej

(sztucznej). Parametry przekroju poprzecznego boiska pitkarskiego wygladajg nastepujgco:

trawa syntetyczna — wysokos¢ wtékna 60mm;

warstwa wyréwnujgca z kruszywa kamiennego tamanego sortowanego granitowego (miatu

kamiennego) (fr. 0-4mm) o gr. 5cm po zageszczeniu;

warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego tamanego sortowanego granitowego (fr. 4-31,5mm)

o gr. 15cm po zageszczeniu;

geowtdknina separacyjno filtracyjna, nietkana, igtowana o gramaturze 350g/m2;
warstwa odsgczajgca z piasku grubego réznoziarnistego o gr. 10 cm;

nasyp z piasku grubego réznoziarnistego o gr. 40 cm;

grunt rodzimy;

drenaz w obsypce z kruszywa kamiennego tamanego sortowanego granitowego 16-31,5 mm w
korycie wytozonym geowtdkning separacyjno - filtracyjna, nietkang, igtowang o gramaturze
350g/m2. Minimalna wysokos¢ obsypania rury drenarskiej kruszywem 16-31,5mm, mierzona
od wierzchu rury drenarskiej do spodu warstwy klinujgcej 4-31.5 mm podbudowy ptyty boiska,

wynosi 50cm.

Koryto oraz podbudowe z kruszyw nalezy zagesci¢ do wartosci 1s>0,98 (podane grubosci

warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu).

4.3

Odwodnienie boiska pitkarskiego

W celu zapewnienia wtasciwego odwodnienia na projektowanym obiekcie zaprojektowano sie¢

drenarskg, umozliwiajgcg odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych z terenu inwestycji. Wody

opadowe z sieci drenarskiej bedg kierowane do studni zlokalizowanych na kolektorze zbiorczym, a

stad do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowe;j.
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4.3.1 Siec¢ drenarska
Projektowana sie¢ drenarska zostanie wykonana z dwéch rzeddw saczkdéw (22szt.) o dtugosci

34,0m i $rednicy @ 125, utozonych ze spadkiem i = 0,3%; prowadzacych wode do studzienek @ 425
usytuowanych wzdtuz dtuzszych bokéw projektowanego boiska. Rury sieci drenarskiej
zaprojektowano jako rury PVC perforowane z otuling z geowtdkniny. Rury drenarskie nalezy uktadac
w kanale o szerokosci min. 0,4m. Wykop nalezy wytozy¢ geowtdkning separacyjno — filtracyjng a rury
obsypa¢ kruszywem o frakcji 16-31,5mm. Minimalna wysokos¢ obsypania rury drenarskiej kruszywem
16-31,5mm, mierzona od wierzchu rury drenarskiej do spodu warstwy klinujgcej 4-31.5 mm

podbudowy ptyty boiska, wynosi 50cm.

Rury ukfada¢ na gteboko$é przedstawionej w dokumentacji technicznej. Potgczenia sgczkéw z

projektowang siecig kanalizacyjng nalezy wykona¢ w studzienkach @425 poprzez wpiecie za pomoca

przejscia z rury PVC na rure drenarska.

4.3.2 Kolektor kanalizacji deszczowej

Projektowany kolektor kd o @ 200mm dtugosci L = 363,62 m taczy sieé drenarska z istniejgca
studnig potozong na kanale kd250. Kolektor zaprojektowano z rur tworzywowych o sztywnosci
obwodowej SN8 — 8kN/m?. taczenie rur oraz ksztattek zaprojektowano w formie ztaczek kielichowych
(tacznikéw przegubowych z podwdjnym przegubem dla rur z bosymi koncéwkami) z uszczelka
dwuwargowga z EPMD osadzong w gniazdach ztgczek. Rurociggi posadowione bedg na podsypce z

pospotki grubosci 15 cm i obsypane pospotkg na wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury.

4.3.3 Studzienki

Jako wyposazenie sieci kanalizacyjnej zastosowac studzienki tworzywowe przelotowe DN425
oraz studnie betonowe DN1000 . Potagczenia elementdw studzienek oraz krééce studzienek powinny
by¢ wyposazone w uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2
przeznaczone do zastosowania w kanalizacji — wymagana deklaracja CE. Trzony studzienek powinny
mieé sztywno$¢ obwodowg >2kN/m?. Rury trzonowe powinny zapewnia¢ mozliwo$é¢ ptynnej regulacji
wysokosci studzienki poprzez przyciecie trzonu. Kinety studzienek powinny by¢ wykonane metoda
wtrysku i wyposazone w dno ptaskie. Elementy kielichowe studzienek (kinety, stozki) powinny by¢
wyposazone w kielichy potgczeniowe o gtebokosci min. 10 cm, co stanowi zabezpieczenie przed

rozszczelnieniem w gruncie w przypadku jego osiadania, konsolidacji lub wyptukania ). Z uwagi na
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faczenie z systemem rur gtadkosciennych krééce kinet powinny by¢ wyposazone w kielichy
zintegrowanych z kinetg dostosowanych do taczenia rur gtadkosciennych.

Studzienki jako konstrukcje pionowe powinny mieé na potgczeniu z rurami kanalizacyjnymi krééce
zapewniajgce elastyczne pofaczenie z tgczonymi rurami. Studzienki powinny miec¢ zwienczenie w
postaci wtazow zeliwnych (klasy D400) w zaleznosci od planowanego obcigzenia ruchem, zgodne z
PN-EN 124:2015. Przewiduje sie wtazy niewentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz
oparéw z kanalizacji oraz zabezpieczajace przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i
zanieczyszczen z nawierzchni. Dopuszczalne elementy mocujgce to Sruby ze stali nierdzewnej, rygle
lub zatrzaski. Studnie kanalizacyjne rozstawiono na trasie kanatu w miejscu zatamania trasy.
Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg rowniez studnie kanalizacyjne DN1000 z elementéw betonowych
prefabrykowanych  zapewniajgcy szczelno$¢ catego kolektora  deszczowego. Elementy
prefabrykowane wykonane z betonu mato nasigkliwego (nw< 4%), o klasie wytrzymatosci nie nizszej
niz C35/45, o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F-150. Element denny i kregi wyposazone
fabrycznie w stopnie wiazowe. tgczenie prefabrykatdw na uszczelke gumowa. taczenie pierscieni
dystansowych na zaprawe cementowg. Wtaz kanatowy Zzeliwny DN600, o klasie obcigzenia D400
osadzony na zaprawie cementowej. Koniec projektowanego kolektora stanowi wigczenie do

istniejgcej studni kolektora kd250.

4.4 Ogrodzenie w formie pitkochwytéow

Wzdtuz krétszych krawedzi boiska na dtugosci 2x42,00m (84,00m) zaprojektowano pitkochwyty
o wysokosci 6,0 m z siatki polipropylenowej o wym. oczka 8x8cm i grubos¢ 5mm. Dodatkowo
ogrodzenie wyposazone bedzie w stalowe stupy nosne o wym. 120x120x4mm ze stezeniami
80x80x4mm, zaslepione od géry i malowane proszkowo na kolor ciemnozielony. Stupy osadzone
beda na gtebokosci min. 0,8m w fundamencie betonowym z betonu C16/20 o wym. 50x50x120cm.
Stupy, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia
ich wierzchotki powinny znajdowad sie na jednakowej wysokosci.

Liczba uzytych przeset:

e 28szt.owym. 3,0x6,0m;

4.5 Wyposazenie boiska
Przewiduje sie wyposazenie boiska w formie dwdch, petnowymiarowych bramek do gry w pitke
nozng o wym. 7,32 x 2,44m. Rama bramek wykonana bedzie z owalnego profilu 120 x100 mm

lakierowanego proszkowo na biato.
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Poprzeczka i stupki potgczone specjalnie skonstruowanym naroznikiem. Zaczepy siatki wykonane z

tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci odpornego na warunki atmosferyczne.

4.6

4.7

Zasady uzytkowania i konserwacji nawierzchni boiska

W celu utrzymania walorow estetycznych, przydatnosci do gry i parametrow bezpieczenstwa
boiska, wtasciciel obiektu musi dba¢ aby na nawierzchni nie pojawiaty sie wyrastajgce rosliny
ani inne elementy jak np. kamienie, gruz, liscie, Smieci itp.

Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocg dmuchawy usuwa gromadzace
sie zanieczyszczenia, ktére pochodzg z: naturalnego uzytkowania (np. pyt polietylenowy), gry,
zasmiecania dokonywanego przez widzow i zanieczyszczonego powietrza.

Jesienig spadajgce liscie muszg by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym
wypadku mogg gni¢ i rozktada¢ sie utatwiajagc w ten sposdéb wegetacje. Jako Srodek
zapobiegawczy zaleca sie wykonanie raz w roku zabiegdw chwastobdjczych.

Wieksze zanieczyszczenia, Smieci mogg by¢ wyczesywane i zbierane za pomocg specjalnej
maszyny: szczotka obrotowa i pojemnik na $mieci. Do konserwacji mozna rowniez uzywac
dmuchawe do lisci, pod warunkiem, ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona — nie
powoduje przemieszczen zbyt duzych ilosci granulatu gumowego oraz ze dysza dmuchajaca
ustawiona jest poziomo w stosunku do podtoza i podmuch nie powoduje zbyt duzego
zageszczenia (ubicia) granulatu gumowego.

W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi by¢ wykonany przeglad gwarancyjny, w ramach
ktorego bedzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu
specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi by¢ wykonana przez specjalistyczng i przeszkolong
firme.

Konstrukcja utwardzenia nawierzchni terenu

Dokumentacja techniczna dla Inwestycji pod nazwa: ,Przebudowa boiska pitkarskiego przy

ulicy Sportowej 12 w Kole” obejmuje swoim zakresem wykonanie utwardzenia terenu. Przewidziano

wykonanie utwardzenia o szerokosci od 0,60 do 7,50m. Parametry przekroju poprzecznego wygladaja

nastepujyco:

betonowa kostka bezfazowa (grafitowa) — gr. 8 cm;
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —gr. 5 cm;
podbudowa betonowa C12/15 —gr. 15 cm;
warstwa odsgczajgca z pisaku — gr. 10 cm;

spadek utwardzenia 2 %
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6. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY: BRANZA SANITARNA - KANALIZACIA
DESZCZOWA : OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN:

W celu zapewnienia wtasciwego odwodnienia na projektowanym obiekcie zaprojektowano siec
drenarska, umozliwiajgcg odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z terenu inwestycji. Wody
opadowe z sieci drenarskiej beda kierowane do studzienek przelotowych @425 zlokalizowanych na

kolektorze zbiorczym, a stgd do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej. Szczegoty
odnosnie przyjetych rozwigzan w zakresie projektowanego odwodnienia zawiera projekt branzy

sanitarnej dot. budowy kanalizacji deszczowej, ktory stanowi sktadnik dokumentacji projektowej.

6.1 Opis rozwigzan projektowych

Trase projektowanego kolektora wraz z niezbednym uzbrojeniem sieci wkreslono na mape
sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 i przedstawiono w czesci rysunkowe;j
opracowania. Podstawowy zakres prac zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej dla w/w
przedsiewziecia obejmuje wykonanie prac zwigzanych z utozeniem i uzbrojeniem sieci kanalizacji
deszczowej w:

= Kolektory deszczowe z rur z tworzywowych PVC o 3200 o dtugosci L = 363,62 m
=  Studnie kanalizacyjne betonowe o @1000 w iloci 6 szt.

=  Studnie kanalizacyjne tworzywowe o @425 w ilosci 22 szt.

Podstawowy zakres robdét zwigzanych w wykonaniem projektowanej kanalizacji deszczowej

przedstawia sie nastepujgco:

= roboty ziemne mechaniczne i reczne w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopdw i

zabezpieczeniem istniejacy sieci uzbrojenia terenu,
= utozenie kanatdéw z rur PVC o @ 200 mm w wykopie umocnionym suchym,
=  uzbrojenie kolektora grawitacyjnego w studnie kanalizacyjne,
= wykonanie préb szczelnosci sieci kanalizacyjne;j,

= wykonanie warstw podsypki, obsypki i zasypki rurociggéw wraz z zageszczeniem.
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6.2 Gtebokos¢ posadowienia kanatéw i spadki
W projekcie dazono do lokalizacji kanatu mozliwie ptytko przy zapewnieniu mozliwosci.
Zagtebienie kanatéw zostato szczegétowo pokazane w czesci graficznej opracowania. Odcinki kanatéw

posadowione powyzej strefy przemarzania gruntu nalezy zabezpieczy¢ tupkami izolacyjnymi.

6.3 Konstrukcja kolektorow kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano kolektor kd 3200 o dtugosci L = 363,62 m taczacy sieé drenarska z istniejgcy
studnig potozong na kanale kd250. Kolektor zaprojektowano z rur tworzywowych PVC o sztywnosci
obwodowej SN8 — 8kN/m?. taczenie rur oraz ksztattek zaprojektowano w formie ztaczek kielichowych
(tacznikow przegubowych z podwdjnym przegubem dla rur z bosymi koncéwkami) z uszczelka
dwuwargowg z EPMD osadzong w gniazdach ztgczek. Rurociaggi posadowione bedg na podsypce z
pospotki grubosci 15 cm i obsypane pospdtkg na wysokosé 30cm ponad wierzch rury. Uzbrojenie
sieci stanowi¢ beda studzienki tworzywowe przelotowe DN425 oraz studnie betonowe DN1000.
Pofaczenia elementéw studzienek oraz krdcéce studzienek powinny by¢ wyposazone w uszczelki
spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2 przeznaczone do zastosowania w
kanalizacji — wymagana deklaracja CE. Trzony studzienek powinny mie¢ sztywnos¢ obwodowa
>2kN/m?. Rury trzonowe powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ ptynnej regulacji wysokosci studzienki
poprzez przyciecie trzonu. Kinety studzienek powinny by¢ wykonane metodg wtrysku i wyposazone
w dno ptaskie. Elementy kielichowe studzienek (kinety, stozki) powinny by¢ wyposazone w kielichy
potgczeniowe o gtebokosci min. 10 cm, co stanowi zabezpieczenie przed rozszczelnieniem w gruncie
w przypadku jego osiadania, konsolidacji lub wyptukania).
Z uwagi na faczenie z systemem rur gtadkosciennych krééce kinet powinny byé wyposazone w
kielichy zintegrowanych z kinetg dostosowanych do tgczenia rur gtadkosciennych. Studzienki jako
konstrukcje pionowe powinny mie¢ na potgczeniu z rurami kanalizacyjnymi krééce zapewniajgce
elastyczne potaczenie z taczonymi rurami. Studzienki jako konstrukcje pionowe powinny mieé na
potfaczeniu z rurami kanalizacyjnymi krééce zapewniajace elastyczne potgczenie z fgczonymi rurami.
Studzienki powinny miec¢ zwienczenie w postaci wtazéow zeliwnych (klasy A125 ) w zaleznosci od
planowanego obcigzenia ruchem, zgodne z PN-EN 124:2015. Przewiduje sie wtazy niewentylowane —
ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz opardw z kanalizacji oraz zabezpieczajgce przedostawanie
sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczenn z nawierzchni. Dopuszczalne elementy
mocujgce to Sruby ze stali nierdzewnej, rygle lub zatrzaski. Studnie kanalizacyjne rozstawiono na

trasie kanatu w  miejscu zatamania trasy. Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg rowniez studnie
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kanalizacyjne DN1000 z elementdw betonowych prefabrykowanych zapewniajgcy szczelno$é catego
kolektora deszczowego. Elementy prefabrykowane wykonane z betonu mato nasigkliwego (nw< 4%),
o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F-150.
Element denny i kregi wyposazone fabrycznie w stopnie wtazowe. tgczenie prefabrykatow na
uszczelke gumowa. taczenie pierscieni dystansowych na zaprawe cementowa. Wtaz kanatowy
zeliwny DN60O, o klasie obcigzenia D400 osadzony na zaprawie cementowej. Koniec projektowanego

kolektora stanowi witgczenie do istniejgcej studni (D IST.1) kolektora kd250.

6.4 lzolacje

Rury z tworzyw termoplastycznych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Studnie
dostarczane na budowe powinny by¢ fabrycznie zaizolowane odpowiednimi srodkami izolacji
odgruntowej, w przypadku braku izolacji na dostarczonych na plac budowy prefabrykatach nalezy
wykonaé podwéjng warstwe izolacji odgruntowej przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw na bazie
roztworu asfaltowego. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw zeliwnych na sieci,
nalezy zadba¢, aby powtoki te nie stykaty sie z materiatami z mas bitumicznych ze wzgledu na

destrukcyjne dziatanie na tworzywo.

6.5 Prdéba szczelnosci i odbiér techniczny (kanalizacja deszczowa)

Przed zasypaniem wykonanych odcinkéw rurociggu nalezy dokonac ich kontroli wizualnej, a
takze przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych. Podczas wykonywania préby szczelnosci nalezy réwniez stosowac sie do zalecen
producenta rur.

Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych na danym etapie prac nalezy zgtosié
rurociggi w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbidr ten obejmowat bedzie:

= sprawdzenie zgodnosci montazu przewodow z dokumentacjg techniczng
(w szczegdlnosci spadkow, potaczen, zmian kierunku);

= sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewodow przy przejsciach przez przeszkody;

= sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek i innych elementéw;

= przeprowadzenie préby szczelnosci;

» sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy poddac¢ badaniom w zakresie szczelnosci na filtracje
wody do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu, préby szczelnosci nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie;
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= wyniki préb szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika;

= odbior koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wifasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakieS wymagania nie zostaty spetnione lub tez
ujawnity sie jakies usterki nalezy uwzglednic je w protokole podajac jednoczes$nie termin

ich usuniecia.

6.6. Organizacja i technologia robat dla branzy sanitarnej

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy
projektowanych sieci. W miejscach szczegélnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac prébne
poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewoddéw. Pozwoli to na ewentualng korekte
trasy rurociggdow lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem projektowanych sieci
w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie wykonania
robot zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcego rurociggu nalezy wykonaé¢ wykopy o $cianach
pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Na sieci i kolektorach wykopy przewidziano do wykonania sposobem mechanicznym i
recznym w szalunkach stalowych o scianach pionowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na
prace te nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, zwtaszcza na umocnienie Scian wykopdw. Zaleca sie, aby
dtugos¢ otwartego wykopu nie przekraczata 20-25m, w bliskiej odlegtosci od budynku - 5m. Wykopy
obiektowe — studnie zabezpieczy¢ szalunkiem stupowym.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami: PN-B-06050 ,Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych. Przy
wykonywaniu robdt ziemnych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na istniejgce, przewidziane do
pozostawienia badz likwidacji, oraz projektowane elementy zagospodarowania i uzbrojenia terenu.
W miejscach wystepowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu roboty nalezy prowadzi¢ wytgcznie

sposobem recznym.
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Przy uktadaniu rurociggdw nalezy zwréci¢ uwage na staranne wykonanie podtoza tj.
wykonanie i zageszczenie podsypki. Po ukfadaniu rurociggdw, ich uszczelnieniu, nalezy je zasypac
gruntem dowiezionym z zageszczeniem warstwami, lub gruntem miejscowym o ile da sie go zagescic
do wymaganego wskaznika. Zaleca sie w trakcie robot w poblizu urzadzen elektrycznych wytgczenie
energii elektrycznej. Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne,
bedace pod napieciem i grozace porazeniem.

Po wykonaniu robdt nalezy teren zniwelowad, zagesci¢ i przygotowac pod dalsze prace
zwigzane z inwestycja. Na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych wykonawca w
porozumieniu z inwestorem winien opracowaé organizacje ruchu kotowego i pieszego, ustawié
wiasciwe znaki ostrzegawcze, wykonaé zabezpieczenie i oSwietlenie wykopdéw oraz umozliwi¢ ruch
mieszkancom w obrebie prowadzonych prac. Zasypki wykopdéw nalezy dokona¢ bezposrednio po
odbiorze odcinka robdt przez inspektora nadzoru. W trakcie budowy kolektoréw gtéwnych nalezy
wykonywa¢ podtaczenie do nich przykanalikow. Wykonywanie podtoza, montaz rur, wykonanie
obsypki i zasypu nalezy przeprowadza¢ wytgcznie w zabezpieczonym i odwodnionym wykopie.

W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej posadowienia musi podlegac
odwodnieniu. Na trasie prowadzonych prac w razie potrzeby nalezy zastosowaé odwodnienie
igtofiltrami  wptukiwanymi w grunt lub/i odwodnienie drenazem ze studnig zbiorczg z
wypompowaniem wody - z przeniesieniem systemu odwodnienia wykopdw zgodnie z postepem prac.
Elementy odwodnienia wykopdw zostang wyposazone w tymczasowe pompy oraz rurociagi (stalowe,
tworzywowe lub wykonane z innego materiatu) do transportu odpompowywanej wody. Metode
odwodnienia wykopéw nalezy dostosowaé do panujacych i zastanych warunkéw gruntowo —
wodnych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni byé przeszkoleni i pouczeni
o zagrozeniach wynikajagcych z uszkodzen instalacji podziemnych. Przy wyborze sprzetu
i metod robdt ziemnych nalezy kierowaé sie warunkami gruntowymi, wystepujaca infrastrukturg
techniczng oraz ogdlnym zakresem prowadzonych prac na danym odcinku tak aby zapewnic
bezpieczne warunki pracy. W przypadku wykrycia podczas wykonywania robét ziemnych urzadzen
nie wykazanych w projekcie nalezy o tym powiadomic¢ zainteresowane instytucje, inspektora nadzoru
i jednostke projektowga. Powierzchnia podfoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego -
zageszczonego piasku powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Ponadto wymagane jest
podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90, z zaprojektowanym spadkiem stanowigce tozysko

nosne rury kanatowej. Obsypke kanatéw z rur PVC nalezy wykona¢ warstwami gr. 0,15 m do
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wysokosci h = 0,3m ponad wierzch rury - warstwa ochronna. Materiat uzyty do obsypki, piasek sypki
drobno, srednio lub gruboziarnisty. Wskaznik zageszczenia zasypki zgodnie z normg PN-S- 02205
Roboty ziemne w uwzglednieniu klasy drogi i gtebokosci utozenia kanatu. Nalezy pamietad
o obustronnym podbiciu pachwin kanatu celem uzyskania jego statecznosci. Zasypke wykopu nalezy
wykonaé¢ warstwami okoto 0,3 m zageszczonymi az do uzyskania pozgdanej wysokosci. Wszystkie
zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ Aprobat Techniczng wydang przez wiasciwe
instytucje - zgodnie Ustawg ,Prawo Budowlane” Materiaty uzyte do wykonania robét ziemnych

muszg byc¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Uwaga:
Wykonane rurociagi kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem wymagaja przed zasypaniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej oraz zgtoszenia do odbioru w Urzedzie Gminy Koto i w Miejskim

Zaktadzie Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kole.

6.7 Uwagi koncowe

= Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie
nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia.

= Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

= Sieci posadowione ponizej granicy przemarzania gruntu muszg zostac zaizolowane przy
pomocy tupkdéw izolacyjnych ze styropianu twardego o gr. min.30mm.

= Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ wymagane obowigzujgcym prawem atesty,
certyfikaty itp. oraz zostaé zaakceptowane przez wtasciwego zarzadce i eksploatatora sieci.

= Materiat uzyty do robét ziemnych musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

= W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym
w niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu opracowania
odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

= Prowadzone roboty nalezy wykonac zgodnie z:

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr

47, poz. 47).
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= Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektédw iurzadzen

Sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998).

= Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

= Catos¢ robdt nalezy wykonad zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt cz. Il — Instalacje Sanitarne iPrzemystowe oraz z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

= Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie zPolskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z PN-81/B-
10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

= Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadac
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

= Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robét.

= Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdéw
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem witascicieli i uzytkownikdw uzbrojenia.

=  Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod
nadzorem wifascicieli i uzytkownikdw, stosujgc sie do ich zalecen odnosnie

zabezpieczen urzadzen.
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7 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY: BRANZA ELEKTRYCZNA - OPIS
PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
7.1 Przedmiot opracowania

Niniejsza dokumentacja stanowi projekt budowlany w zakresie branzy elektrycznej dla budowy

oswietlenia ptyty boiska sportowego MOSIR Koto.

7.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
= zlecenie inwestora,
= podktady architektoniczne,
= uzgodnienia i ustalenia lokalizacyjne,

= obowigzujgce przepisy i normy,

7.3 Cel i zakres projektu
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca, niniejsza dokumentacja obejmuje:
=  rozprowadzenie kabli 0,4kV z projektowanej SO do masztéw oswietleniowych.
= zasilanie opraw oswietlenia ptyty gtdwnej boiska umieszczonych na masztach
oswietleniowych,

= projekt SO 0,4kV dla zasilania oswietlenia,

7.4 Ogolna charakterystyka inwestycji
7.4.1 Oswietlenie ptyty gtéownej boiska

Wokot ptyty gtéwnej boiska rozmieszczone zostanie 6 masztéw oswietleniowych o numerach
1, 2, 3,4, 5i 6 — zaznaczone na planie zagospodarowania terenu. Na masztach oswietleniowych

zamocowanych zostanie 5 opraw oswietlenia podstawowego.

7.4.2 Maszty oswietleniowe

Maszty o$wietleniowe powinny by¢ wykonane z ocynkowanej stali. Wysokos$s¢ masztu wynosi
h=14.0 m, $rednica zewnetrzna masztu u podstawy wynosi 384 mm. Wymiary wneki rewizyjnej
wynoszg 120x500 mm. Odlegtos¢ dolnej krawedzi wneki rewizyjnej od poziomu gruntu wynosi
h=500mm. Gtowice typu OZ3T masztdw przystosowane sg do zamocowania opraw oswietleniowych.

Fundament kazdego z masztéw wyposazony jest w przepust kablowy:
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do wprowadzenia kabla od rozdzielnicy do zasilania ztgcz kablowych IZK we wnece masztu,

7.4.3 Oprawy oswietleniowe

Oswietlenie ptyty gtdwnej boiska, realizowane bedzie przy pomocy opraw oswietleniowych

typu LED o mocy 615 W. Charakterystyka techniczna oprawy wraz z obliczeniami zawarte sg w

projekcie oswietlenia.

7.4.4 Rozdzielnia SO

Dla wyprowadzenia projektowanych obwoddéw nalezy wykona¢ i zabudowaé rozdzielnie

elektryczne SO , zgodnie z lokalizacjg pokazang na planie instalacji i wyposazeniem zgodnym ze

schematami.

Dla rozdzielni nalezy zachowad nastepujgce zasady:

odpowiednich rozmiaréw kieszeh na rysunki nalezy zaplanowa¢ od wewnetrznej strony
drzwi,

cate wyposazenie musi by¢ zainstalowane na wspornikach z profili oraz fatwo dostepne od
przodu szafy, w celu jego zamocowania, podtgczenia, konserwacji lub ewentualnej wymiany,
kazde urzadzenie musi by¢ oznakowane, informacjg o odbiorniku zgodnie ze schematem;
oznakowanie to w sposéb jednoznaczny okresla nazwe zasilanych pomieszczen lub urzadzen,
przekroje przewoddw wewnatrz szafy nie mogg by¢é w zadnym przypadku mniejsze od
przekrojow kabli wychodzgcych do odbiordéw,

Mostkowanie w rozdzielniach wykonywa¢ z zastosowaniem szyn mostkujgcych lub
przewodem o przekroju 10mm? dla gtéwnych obwodéw zasilajacych.

dostep do przedziatéw kablowych i do przewoddw musi byé mozliwy od przodu szafy,
identyfikacja kolorystyczna obwodoéw gtéwnych (potgczenia energetyczne) musi by¢ zgodna z
obowigzujgcymi normami:

= niebieski dla zera,

= zielono-z6tty dla uziemienia,

= wszystkie kolory dla fazy za wyjatkiem niebieskiego, popielatego, zielonego zéitego lub

koloru podwdjnego,

— wszystkie zakonczenia przewoddéw elastycznych muszg by¢ wyposazone w odpowiednie

koncowki zaciskowe,
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— wszystkie przewody muszg by¢ ponumerowane. Oznakowanie musi by¢ zgodne z rysunkami i
schematami wykonawczymi (powykonawczymi),

— przewody zewnetrzne zaleca sie podtgczaé do odbiornikow za posrednictwem szyn, z tatwym
dostepem w przypadku duzych przekrojéw przewodow, lub poprzez gtéwna listwe zaciskowa
z zaciskami numerowanymi,

— podtaczenia przewododw (kabli uzytkowych) na listwach zaciskowych muszg by¢ odpowiednio
utozone i zaopatrzone w petle zapasu,

— przewody muszg byé zabezpieczone przed ryzykiem uszkodzenia izolacji na poziomie wejscia
do szafy (wejscia przewoddw nalezy wykonaé przy pomocy kotnierzy lub elementdéw
podobnych),

— poszczegdlne aparaty, a przede wszystkim wytgczniki, nalezy wyposazy¢ w ostony zaciskéw,

— nalezy podjgé wszystkie srodki, aby praca poszczegdlnych urzadzen elektrycznych nie byta
narazona na zaktdcenia elektromagnetyczne (praca elementéw mocy) lub mechaniczne
(drgania),

— wszystkie obwody muszg by¢ zréwnowazone na wszystkich fazach i uporzadkowane

funkcyjnie: gniazda wtykowe, oswietlenie inne zastosowania.

7.5 Montaz i instalacja urzadzen oswietleniowych
7.5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnicy oraz opraw oswietleniowych nalezy wykonaé
nastepujace prace przygotowawcze:

— utozy¢ kable 0,4kV, taczgce maszty z rozdzielnicg SO 0.4kV,

7.5.2 Rozmieszczenie i montaz opraw oswietleniowych
Oprawy oSwietleniowe zamontowane zostang na glowicach typu OZ3T masztéow
przystosowanych do ich zamocowania. Rozmieszczenie opraw oswietlenia pokazano na odrebnych

rysunkach.

7.5.3 Przewody zasilajgce oprawy oswietleniowe. Prowadzenie i montaz
Oprawy oswietleniowe zasilane bedg przewodem wyprowadzonymi ze ztgcz 1ZK umieszczonych we
wnekach masztéw. Do zasilania opraw przewidziano przewody z zytami miedzianymi jednodrutowymi

o izolacji i powtoce polwinitowej typu YDY 3x4 mm?.
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7.6 Linie kablowe 0,4kV

Projektowane linie kablowe 0,4kV wyprowadzone bedg z rozdzielni gtdwnej SO zlokalizowanej
na planie. Trasy wszystkich linii kablowych wraz z miejscami wystepujacych skrzyzowan pokazano na
planie zagospodarowania terenu, natomiast typy i przekroje linii kablowych zostaty pokazane na

schematach.

7.7 Wytyczne uktadania i montazu kabli

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi i rysunkami zawartymi w niniejszym projekcie.

7.7.1 Oznaczniki kabli
Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci zaopatrzone w trwate oznaczniki. Na
oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce:
a) numer ewidencyjny linii,
b) typ kabla,
c) znak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

Oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach

miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i rur.

7.7.2 Oznaczenie trasy

Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci przykryte folig z tworzywa sztucznego o
trwatym kolorze niebieskim dla linii 0,4 kV. Folia powinna mie¢ grubosé, co najmniej 0,5 mm i
szerokos$¢ nie mniejszg niz 20 cm. Trasy kabli utozonych w ziemi powinny by¢ oznaczone
widocznymi trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi wkopanymi w ziemie w sposéb
nie utrudniajgcy komunikacji. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogélnego
symbolu kabla K. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach ok. 100
m, a ponadto w miejscach zmiany kierunku kabla, w miejscach skrzyzowan i zblizen. Zamiast
oznacznikdw betonowych mozna stosowacd tabliczki oznaczeniowe, mocowane na budynkach lub
ogrodzeniach, na ktdrych oprécz symbolu kabla nalezy podac jego potozenie w stosunku do miejsca

zawieszenia tabliczki.
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7.7.3 Uktadanie kabli

Kable nalezy rozcigga¢ na rolkach kablowych w celu unikniecia uszkodzenia izolacji. Do
rozciggania kabli stosowac¢ uchwyt do bezposredniego ciggniecia za zyty. Podczas rozciggania nie
nalezy przekraczac dopuszczalnych wartosci sit okreslonych przez producentdw.

Nastepnie kable nalezy uktada¢ w ziemi, na dnie wykopu, na warstwie piasku, o gr. co najmniej 10
cm, linig falistg z 3% zapasem dla skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

Utozone kable zasypa¢ podobng warstwg piasku, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o
grubosci, co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co
najmniej 25 cm. Kabel linii 0,4 kV nalezy uktadaé na gtebokosci 70 cm i 100 cm przy skrzyzowaniach z
drogami.

Jezeli gtebokosci te nie mogg by¢ zachowane (podejscie do budynku, skrzyzowanie, obejscie
urzadzen podziemnych) dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym

odcinku kabel nalezy chroni¢ odpowiednig ostong.

7.7.4 Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania kabli nalezy wykona¢ zgodnie z zawartymi w projekcie rysunkami.

7.8 Ochrona odgromowa i przepieciowa
7.8.1 Ochrona odgromowa i przepieciowa urzadzen masztow oswietleniowych

Zapewnienie bezawaryjnego dziatania urzadzen technicznych znajdujacych sie w konstrukcjach
masztow oswietleniowych wymaga zastosowania odpowiednich rozwigzan zewnetrznej i

wewnetrznej ochrony odgromowej.

Zewnetrzna ochrona odgromowa

Zewnetrzng ochrone odgromowgq tworzg przewody lub przewodzgce elementy konstrukcji obiektu,
ktérych zadaniem jest odprowadzenie pradu piorunowego od punktu uderzenia do ziemi. W masztach
oswietleniowych, powyzsze funkcje petni przewodzaca konstrukcja masztu, wykonana z ocynkowanej
stali. Konstrukcje kazdego masztu wyposazong (przez producenta) w dwa zaciski uziemiajgce, nalezy

potgczyé z uziomem masztu.
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Wewnetrzna ochrona odgromowa i przepieciowa

Zadaniem wewnetrznej ochrony odgromowe] jest ograniczenie poziomu przepie¢ dochodzacych do
poszczegdlnych urzadzen, bedacych skutkiem wytadowan atmosferycznych oraz proceséw tgczeniowych
w obwodach. Dla zapewnienia ochrony od przepie¢ (gtéwnie elektronicznym czescig uktadow opraw
oswietleniowych) przewidziano ogranicznik przepieé¢ instalowany wewnatrz rozdzielnicy SO

Rezystancja uziemienia odgromowego i ogranicznikdw przepiec nie moze przekraczaé wartosci 10 Q.

7.8.2 Ochrona przepieciowa w liniach zasilajacych 0,4kV
Z uwagi na sie¢ kablowa, w projektowanych obwodach 0,4kV (z wyjatkiem ww. obwoddw

masztéw oswietleniowych) nie przewidziano instalowania dodatkowych ogranicznikéw przepiec.

7.9 Ochrona przeciwporazeniowa i uziemienia
W liniach nN jako dodatkowa ochrone od porazen pradem elektrycznym, przewidziano
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN, ktére nalezy wykona¢ wg wymagan zawartych w
EN 61140:2002
Instalacja oswietleniowa masztéw wykonana jest w ukfadzie sieciowym TN, w ktédrym rozdzielenie
przewodu PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N, nastepuje w SO (uktad TN-S).
Dodatkowym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej, zastosowanym w rozpatrywanym uktadzie
jest analogicznie, jak w liniach zasilajgcych samoczynne wytgczenie zasilania. Ponadto w
rozdzielniach masztéw zastosowano urzadzenia Il klasy ochronnosci. Jako urzadzenia powodujgce
szybkie samoczynne wytgczenie zasilania zastosowano wktadki bezpiecznikowe o charakterystyce gG i
wyfaczniki instalacyjne nadmiarowoprgdowe o charakterystyce C, zainstalowane na poczatku
projektowanych obwodow i w ztgczach IZK.
Dodatkowe uziomy robocze w liniach kablowych nN (o rezystancji nie przekraczajacej 5 Q)
powinny by¢ wykonane przy masztach oswietleniowych i rozdzielnicach.
W tym celu na catej dtugosci wykopdw linii kablowych 0,4kV (na gtebokosci 0,8 m) utozyc
bednarke uziemiajacg, ktérg nalezy potgczy¢ z uziomami masztéw oraz szyng PEN ztgcza.

Rozwigzanie to zapewnia uzyskanie wymaganej rezystancji uziemienia w sieci 0,4kV.

7.10 Uwagi koricowe

Przed przystapieniem do prac ziemnych w miejscach przewidywanych skrzyzowan i zblized w

celu doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu wykonaé reczne wykopy prébne.
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Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami, ze
Scistym przestrzeganiem zasad i przepiséw BHP.
Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji przeprowadzi¢ obowigzujgce badania i pomiary

potwierdzone odpowiednimi protokdtami.
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8

8.1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY: WARUNKI REALIZACJI ROBOT WRAZ Z
ZALECENIAMI DLA WYKONAWCY

Warunki realizacji robét

Projekt i oznakowanie robdt zgodnie z wymaganiami Instrukcji oznakowania robét obcigza

Wykonawce. W czasie prowadzenia robdt Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia wymogdéw BHP

i p.poz. na prowadzonych robotach i przekazanym terenie budowy. Roboty muszg by¢ prowadzone

zgodnie z obowigzujgcymi normami, specyfikacjami i przepisami oraz znajomoscig sztuki budowlane;j.

Wszystkie materiaty, na ktére nie ma polskiej normy [ PN lub BN ], stosowane do wykonania robét

muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.2

Zalecenia dla wykonawcy robét

Odlegtosci pod liniami energetycznymi oraz innymi mediami zachowaé zgodnie z normami.
Wszelkie odkryte, a niezainwentaryzowane istniejgce elementy sieci uzbrojenia terenu
bezwzglednie zgtaszaé Inwestorowi.

Miejsce sktadowania i wywdz gruzu, innych materiatéw rozbiérkowych oraz wszelkiego rodzaju
odpaddw uzgodnic z Inwestorem.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do przepiséw BHP.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, zobowigzuje sie wykonawce do zapoznania sie z
wszystkimi dokonanymi uzgodnieniami branzowymi.

Przed rozpoczeciem prac, obiekt nalezy wytyczy¢ w oparciu o plan zagospodarowania i
geodezyjne punkty osnowy sieci Panstwowe;j.

Kazdy z elementéw budowli musi byé wytyczony przez uprawnionego geodete z
potwierdzeniem wykonanych czynnosci z odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

W zadnym wypadku nie wolno zostawi¢ otwartych wykopdéw bez ich zabezpieczenia i
oswietlenia w nocy.

Nie wolno prowadzi¢ robdt pod liniami energetycznymi bedgcymi pod napieciem. Czasowe
wyltgczenie spod napiecia tych linii nalezy uzgodni¢ z zaktadem energetycznym.

Nie wolno prowadzi¢ robdt w wykopach niezabezpieczonych przed obsunieciem sie gruntu
przez petne odeskowanie lub oszalowanie.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ ich rozpoczecie u administratorow wszystkich

przebiegajgcych w rejonie inwestycji sieci uzbrojenia terenu.
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. Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane na mapie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu
zgtaszac¢ do Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawy kolor. W
nocy wykopy nalezy os$wietlic. Pozostawienie wykopdow nieoznakowanych jest
niedopuszczalne. Wszelkie skarpy wykopéw budowlanych muszg by¢ zabezpieczone przed
obsuwaniem poprzez petne odeskowanie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02,

PN-68/B-06050.

CZESC RYSUNKOWA — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Zat. 1. Mapa pogladowa w skali schemat

Zat. 2. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:250

Zat. 2.1. Plan sytuacyjny odwodnienia terenu w skali 1:500

Zat. 3.1. Przekroj projektowanej nawierzchni boiska. Szczegét konstrukcyjny w skali
schemat

Zat. 3.2. Przekrdj nr Il projektowanej nawierzchni boiska w skali schemat

Zat. 4. Schemat instalowanego ogrodzenia boiska

Zat. 5. Przekrdj normalny A-A i szczegot konstrukcyjny w skali schemat

Zat. 6. Profil podtuzny projektowanej kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500
Zat. 7.1. Studnia kanalizacyjna betonowa ®1000 w skali schemat

Zat. 7.2. Studzienka ®425 w skali schemat

Zat. 8. Szafka elektryczna — schemat zasadniczy

Zat. 9. Schemat ideowy zasilania

Zat. 10. Schemat masztu oswietleniowego
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CczeS¢ OPISOWA

informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku cze$é opisowa zawiera :

1. Zakres robét :

= rozbidrke istniejgcych elementédw wystepujacych na terenie obiektu w tym jezdni o
nawierzchni z masy bitumicznej, ogrodzenia, istniejgcych tawek;

= roboty ziemne polegajagce na wyprofilowaniu koryta pod przebudowywane w ramach
niniejszego projektu boisko sportowe oraz nawierzchnie utwardzone;

= utozenie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem;

= wykonanie podbudowy pod ptyte boiska i nawierzchnie utwardzone;

= wykonanie odwodnienia powierzchni boiska w formie sieci drenazowej wykonanej z rur PVC;

= wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;

= wykonanie ptyty boiska sportowego o wym. 105,0 x 68,0m do pitki noznej o nawierzchni z
trawy syntetycznej;

= wykonanie sieci energetycznej niskiego napiecia wraz z lampami oswietleniowymi;

= utozenie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem;

= wykonanie pitkochwytéw od strony projektowanych bramek;

= wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej;

= prace porzagdkowe i zagospodarowanie terenéw zielonych.

Podstawowy zakres robdt zwigzanych w wykonaniem projektowane;j sieci drenarskiej przedstawia sie

nastepujgco:

= roboty ziemne mechaniczne i reczne w szalunkach wraz z zabezpieczeniem istniejacy sieci

uzbrojenia terenu,
= uytozenie kanatdw z rur PVC @ 125 sgczkéw w wykopie umocnionym suchym,

Podstawowy zakres robdét zwigzanych w wykonaniem projektowanej kanalizacji deszczowej

przedstawia sie nastepujgco:
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=  roboty ziemne mechaniczne i reczne w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopdéw i

zabezpieczeniem istniejacy sieci uzbrojenia terenu,
= utozenie kanatéw z rur o @ 200 mm w wykopie umocnionym suchym,
= uzbrojenie kolektora grawitacyjnego w studnie kanalizacyjne,
= wykonanie prdb szczelnosci sieci kanalizacyjnej,

= wykonanie warstw podsypki, obsypki i zasypki rurociggéw wraz z zageszczeniem.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie przebudowywanego boiska, w jego sgsiedztwie wystepujg urzadzenia podziemne i
nadziemne a mianowicie :

= sie¢ wodociggowa,

= siec kanalizacji deszczowej,

= kable linii energetycznej,

= napowietrzna linia energetyczna.

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludnosci
Do elementéw stanowigcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludnosci mozna zaliczy¢ :

e Wykonanie robdt ziemnych liniowych,

4. Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych
Wysoki stopien zagrozenia wystepuje podczas :

e Robét ziemnych polegajacych na wykopach i robotach podczas transportu mas ziemnych.

5. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
zadania.

A/ Przed przystgpieniem do pracy nalezy udzieli¢ instruktazu i zapoznaé pracownikéw z technologia
wykonania prac na poszczegdlnych stanowiskach i etapach wykonawstwa, jak réwniez omoéwic

zagadnienia zwigzane z koniecznoscig przestrzegania norm i przepiséw
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w zakresie :

- Materiaty - winny by¢ stosowane zgodnie z normg i dokumentacjg techniczng. Stosowanie
materiatdow bez nalezytego atestu zagraza bezpieczenstwu ludnosci i pracownikow.

- Sprzet - uzywany sprzet i Srodki transportowe poruszajgce sie w obrebie budowy muszg byc
sprawne i posiadac lampy ostrzegawcze widoczne ze wszystkich stron z odlegtosci minimum 150 m

B/ Zapozna¢ pracownikéw z dokumentacjg budowlang ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
zagrozenia przy pracach ziemnych na istniejgce urzadzenia podziemne i nadziemne przede wszystkim
elektryczne, ktérych uszkodzenie naraza pracownikéw jak rdéwniez ludno$é sasiednia na

niebezpieczenstwo.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym

z wykonywania robét budowlanych w strefie zagrozenia.

Do srodkdw technicznych i organizacyjnych zalicza sie :

e Zorganizowanie placu budowy wyposazonego w srodki BHP, p.poz i apteczke

e Nalezy powiadomi¢ mieszkarnicow w obrebie, ktérych wykonywane beda prace o
przewidywanym terminie rozpoczecia i zakoczenia prac, zagrozeniach z nimi zwigzanymi
oraz charakterem prac.

e Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony zdrowia i sSrodowiska naturalnego.

e Wykonujacy prace powinien podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu

e stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych zagrozenia i ochrony srodowiska na placu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb a wynikajgcych ze skazenia,

hatasu lub innych zagrozen.

Zaleca sie aby Kierownik budowy opracowat plan BIOZ przed przystapieniem do robét
zgodnie z rozporzadzeniem Nr 1126 z dnia 23.06.2003 roku Ministra Infrastruktury.
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