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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescia art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 tj. ) odwiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania:
REMONT UL. POWSTANCOW SLASKICH W KOLE zostata sporzadzona zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowe;j:

magr inZ. Mi¢hat Sroka
Nr uprawnien WiKP/0135/PO0D/19
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DECYZJA

Na podsuewie art. 34 ust. [ pkt 2 ustawy 2 dnia 15 gradoia 2000 1. o samorzadanch zawodowyeh architekiow
oraz mzymicrow budownictwa {rekst sednolity: Dz UL 7 2016 1. poz. 1728 z pozm. zom) i w12 el | pkt 1, anv 12
ust 20319 ust dcpkt boart, 13 ust 1, 254, art. 14 ust. T pkt 3b oraz an 1 5a ust. 9 ustawy z dnsa 7 lipes 1994 ¢
Prawo budowiane (tekss jednolity: Dz U, z 2018 ¢ por. 1202 » paan. zm.) po usialena, ze zostaly speintonce
wirunki w Zakresie praygotowania zawodowego oeaz po ZloZeniu opzaminu ne uprawnitnia budowlam
£ wynkiem poaniywrva

Pan
Michal Jan Sroka

magister inxynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnis 19 listopada 1980 1, Skwierzyna
orzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0135/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjatnodci indvnieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazkn 7 uwzgiednicnicm w calosci zgdania strony, na podsiswie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
nd uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzjl.
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Na podstawic art, 12 ust.} pke 1 i 5 ustawy Prawo budowiane Pan Michal Jan Sroka jest

upowamiony w specialnosei inzynieryine drogowe) do:

- projektowania. sprawdzaniu projektow budowlanyeh w specjaliodct objgte] ninicjszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru matorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczes.

Zydnie z art. 152 ust.9 ustawy Prawe budowlane niniejsze uprawmema upowazniaja do
projekiowania obickt budowlanego, takiego juk:

- droga, w rozumienie przepisow o drogach publicanych, z wylaczenivm drogowyeh
ohjektow inzymierskich oprécs pracpuston.

- droga dhi ruchy i posioju stathOw powictrzoych vraz pezepust.

Na podstawic art. 158 ustl ustawy Prawe budowlae uprawnienia budowlane do
projckiowania w odpowiednicj specjalnodel  uprawniala do  sporzgdzama  projekiu
zagospodarowania dzialki fub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowe Komisit Nwalifikacyined

Preewodnicracy - prof. dr hab. mz. Wiestaw Bucskowski ...,

i
C Zonek Komisti — dr hab in2. Andreei Sarm’ﬁgal},' . ,_L

1

¢ shonek Komisji - dr ing. Daniel Pawlicki; . ,5/1 R

Otrzymuiy:
1.Pan Michal Jan Sroka
6.2-200 Gniezno. ul. Borows 3
20krgpgowa Rada fzby
3.0 wny Inspektor Nadzoru
Budowlanepo
ia/a
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INZYNIEROW
BUCOWHICTWA

Zazwiznozenis

@ rumerse wemFNaey Ty

WKP-COE-XTN-3TE ™

Pan Michaf zan Sroka o numerzs swidencyjoym WYP/BC/0288/ 2

adres zamieszkania ul. Borowa &, 52-200 Grisare

jest czionkiem Wielkopotskie; Oxregowe| izoy inzynterow Buoownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnosd cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2623-20-01 do 2624-G3-30.

Tafwiadczenie romaloc wegenerowane elektronicznie | opatzone berpiecznym podoizem elektronicznvm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cerivfikatu w dniu 2023-09-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopoiskiej Okregowej lzby inzynierdw Budownictwa.

Zxacaie = grt. T8 HC

$1. Do zachowanis sleitronicane] formy crynnoicl prawne] wystarcz shoierie abwiagcrenta wall w posta elektroricane] | opatrzerie ga
swslifinowanyrn potipsem eheltronicnym,
22 Oin‘sczerie wiii sicdone w formie eleironicne] jes réwrowsine 2 ciwiasiczeniern woil ZioEorm w formie o .1
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III. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest: REMONT UL. POWSTANCOW SLASKICH W KOLE

Podstawq do opracowania sa:

e Umowa z Inwestorem

e Mapa zasadnicza w skali 1:500

e Wizja lokalna w terenie

e Obowigzujgce normy oraz przepisy
2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej- UL. POWSTANCOW SLASKICH W
KOLE
3. Istniejac.:e faggspodarowanie terenu
UL. POWSTANCOW SLASKICH W KOLE posiada obecnie jezdnie asfaltowa o zmiennej szerokosci
3,50-6,00 m, chodnik z kostki betonoweij/ptytek chodnikowych. Istniejgca jezdnia oraz chodniki
wykazujg znaczny stopien degradacji (na jezdni liczne faty i nieréwnosci, nawierzchnia chodnikow

bardzo nieréwna, plytki popekane).

i

© Zdj. 1: stan istniejacy

3.1. Istniejaca infrastruktura techniczna

Na podstawie mapy zasadniczej i wizji w terenie stwierdzono wystepowanie na terenie inwestycji
nastepujacych sieci uzbrojenia:

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa
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- sie¢ teletechniczna

- sie¢ kanalizacji deszczowej

Z uwagi na liczne uzbrojenie terenu zaleca sie aby prace w poblizu sieci w miare mozliwosci
prowadzi¢ recznie lub lekkim sprzetem zmechanizowanym. Zaleca sie aby przed rozpoczeciem
korytowania zrobi¢ odkrywki terenu co ok. 10 m celem dokiadnej lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. Istniejace studnie i wpusty wyregulowa¢ do rzednej remontowanych
chodnikdw i jezdni.

Uwaga! W przypadku uszkodzenia urzadzenia podziemnego koszty jego naprawy
ponosi wykonawca robét drogowych.

3.2. Istniejaca zielen

W obszarze inwestycji nie stwierdzono wystepowanie drzew i krzewow.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Remontowi podlegaja wskazane na planie sytuacyjnym chodniki oraz jezdnia.

« Istniejgca nawierzchnie jezdni z MMA nalezy zfrezowac na glebokosé Srednio 4 cm i
utozy¢ nowa warstwe Scieralng. W razie koniecznosci nadania odpowiednich spadkéw
poprzecznych nalezy ulozy¢ warstwe profilowa z MMA w ilosci ok. 50 kg/m2. W
przypadku odstoniecia istniejgcej podbudowy nalezy w razie koniecznosdi jg uzupetnic.

+ Istniejgce chodniki nalezy rozebrac i wlozy¢ w ich miejscu nowg nawierzchnie zgodnie z
planem sytuacyjny. .

e Calost istniejacego oznakowania pionowego nalezy przewidzie¢ do
odtworzenia!(demontaz i ustawienie ponowne po zakoriczeniu robét).

(UWAGA! Istniejacy prog zwalniajacy nalezy na czas robdt zdemontowac. Po zakonczeniu
robdt nawierzchniowych nalezy Istniejgcy prog zwalniajacy przytwierdzié w tej samej
lokalizacji).

4.1. Podstawowe parametry techniczne inwestycji
- kategoria drogi — gminna
- szerokosc jezdni — zmienna (3,50-6,00 m)
- szerokos¢ chodnika — zmienna (1,00-2,00m)
- dlugos¢ odcinka drogi objetej remontem: 218,00 m

4.2. Konstrukcje nawierzchni
4.2.1. Konstrukcja remontowanych chodnikéw — remont:

e Kostka betonowa CEGIELKA kolor szary (po obu stronach po krawedzi kolor czerwony)
(UWAGA! NA ODCINKU WG PLANU SYTUACYINEGO - RYS. 2 WYKORZYSTAC ISNIEJACA
KOSTKE KOLORU SZAREGO), gr. 8 cm

» Podsypka cementowo-piaskowa (1:3) gr. 3 cm

« Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 <= 6,0 Mpa gr. 12 ¢cm
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4.2.2. Konstrukcja jezdni i miejsc postojowych -remont:
Istniejaca nawierzchnie jezdni z MMA nalezy zfrezowac na gleboko$¢ Srednio 4 cm i ulozyC nowa
warstwe $deralna. W razie koniecznosci nadania odpowiednich spadkéw poprzecznych nalezy
utozy¢ warstwe profilowa z MMA w ilosci ok. 50 kg/m2. W przypadku odstonigcia istniejgcej
podbudowy nalezy w razie koniecznosci jg uzupetnic.
Projektowana konstrukcja:

» warstwa Scieralna BA AC11S - gr. 4 cm
» warstwa wyréwnawcza BA AC 16 W - ok. 50KG /m2
» ewentualne uzupetnienie podbudowy z KLSM 0/31,5 C50/30

"'Oﬁ"'zmwa}

mgr inz. Michat Sroka
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IV. CZESC RYSUNKOWA

PLAN ORIENTACYJNY, SKALA 1/10 000 ..
PLAN SYTUACYINY, SKALA 1/500...........

PRZEKROJE NORMALNE, SKALA 1/50:10

...............................................................................
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