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PRZEDMIAR ROBOT - OFERTA

. Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamawien
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Kod wg
CPV

Nazwa dzialu

od

Do

REMONT UL. POWSTANCOW SLASKICH W KOLE - zakres gminy

1|45233220- |Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych 1 29
1.1 :4/5111000- Roboty rozbiorkowe 1 7
1.2 25233252— Krawezniki i obrzeza 8 12
1.3 E‘35233251~ Konstrukcja nawierzchni chodnika 13 17
14 35233251- Remont nawierzchni jezdni bitumicznej 18 25
1.5 25233290- Oznakowanie pionowe 26 26
1.6 : Roboty towarzyszace 27 29
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Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
REMONT UL. POWSTANCOW SLASKICH W KOLE - zakres gminy
Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych
1.1 Roboty rozbidrkowe
1|D-01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - frasa drogi w terenie rownin- |km
d.1.1|01.01 [nym
0,220 km 0,220
N RAZEM 0,220
2|D-01. |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- [m
d.1.1/02.04 |wej
442 m 442
RAZEM 442
3|D-01. |Rozebranie taw pod krawgzniki z betonu m3
d.1.1|02.04
poz.2*0,06 m3 26,5
RAZEM 265
4(D-01. |Rozebranie nawierzehni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej [m2
d.1.1|02.04 |ANALOGIA: Rozebranie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej lub ply-
tek betonowych na podsypce cem-piask
uwaga! maksymalnie wykorzystac istniejgca kostke brukowg szarg - ok. 40 m2
173 m?2 173
RAZEM 173
5|D-01. |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - chudy beton - o gruboéci 10em  [m2
1d.1.1]02.04 [
poz.4 m?2 173
RAZEM 173
6|D-01. |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obsludze na zmiang robocza przez3 |m3
d.1.1|02.04 |samochody samowytadowcze
(poz.2*0,15*0,30+poz.3+100*0,08+p0z.5*0,10)*1 .5 m3 107,535
RAZEM 107,535
7|D-01. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.1|02.04 |niu samochodem samowytadowczym na odleglosé ... km uaktualniong przez Ofe-
renta. wraz z uwzglednieniem kosztéw utylizacji
poz.6 m3 107.535
RAZEM 107,535
1.2 Krawezniki i obrzeza
8|D-08. |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.l-ll [m
d.1.2/01.01
<15x30>
382 382
A (obliczenia pomocnicze) s========
382-
<16x22>
60 60
B (obliczenia pomocnicze) ====s====
60
<8x30>
20 20
C (obliczenia pomacnicze) m==msSmm==
20
poz.8A+poz.8B+poz.8C m 462 |
RAZEM 462
9|D-08. |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1.2|01.01
poz.8A*(0,40*0,20+0,15*0,25)<15x30 > m3 44,885
poz.8B*(0,32*0,15+0,15%0,20)<15x22 > m3 4,680
poz.8C*(0,25*0,15+0,15*0,10)<8x30> m3 1,050
RAZEM 50,615
10|D-08. |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.2/01.01 )
poz.8A m 382
RAZEM 382
11|D-08. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.2|01.01 |[piaskowej
poz.8B m 60
RAZEM 60
12|D-08. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm ha podsypce cementowo-piaskowej z wy- |m
d.1.2/01.01 |pelnieniem. spoin zaprawa cementowyg
20 m 20
RAZEM 20
1.3 Konstrukcja nawierzchni chodnika
13|D-04. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne na- ‘m2 |
d.1.3|01.01 |wierzchni w gruncie kat. I-IV
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Lp. | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
poz.15+poz.16+poz.17 [m2 173
RAZEM 173
14|D-04. [Podbudowa betonowa bez dylatacji - podbudowa pomochicza z mieszanki zwigza-- [m2
d.1.3|06.01 |nej spoiwem hydraulicznym (mieszanka zwigzana cementem C3/4 < 6MPa) - gru-
bos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
poz.13 m?2 173
RAZEM 173
15|D-05. |Nawierzchnie z kostki betonowej CEGIELKA BEZFAZOWA SZARA grubosci 80 m?2
d.1.3(03. |mm na podsypce cemeniowo-piaskowej grubosci 3cm z wypetnieniem spoin pias-
23a  |kiem - kostka z odzysku z rozbiérki
40 m?2 40
RAZEM 40
16|D-05. |Nawierzchnie z kostki betonowej CEGIELKA BEZFAZOWA SZARA grubosci 80 m2
d.1.3(03. [mm na podsypce cementowo-piaskowe]j grubosci 3cm z wypetnieniem spoin pias-
23a |kiem - kostka nowa
80 m2 80
I RAZEM 80
17|D-05. |Nawierzchnie z kostki betonowej CEGIELKA BEZFAZOWA CZERWONA grubosci |m2
d.1.3(03. |80 mm na podsypce cementowo-piaskowej gruboséci 3cm z wypelnieniem spoin
23a |piaskiem
53 m2 53
RAZEM 53
1.4 Remont nawierzchni jezdni bitumicznej
18|D-04. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem ma- |[m2
d.1.4|03.01 |teriatu z rozbidrki na odl. do 1 km
1650 m2 1650
-RAZEM 1650
19|D-04. |Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka 0/31,5 C90/3 - warstwa gérna o m2
d.1.4|04.02 |grubosci po zaggszczeniu 5 cm - ewentualne uzupelnienie podbudowy
poz.18 m2 1650
RAZEM 1 650
20|D-04. |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej bitumicznej - po frezo- |m2
d.1.4|03.01 |waniu
poz.18 m? 1650
RAZEM 1650
21|D-04. |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 7 emulsjg [m2
d.1.4(03.01
poz.18 m?2 1650
RAZEM 1650
22|D-05. [Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudowaniem |t
d.1.4/03.05 [mechanicznym
B8 ANALOGIA: Warstwa profilowa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 50/70 w
ilosci 50kg/m2
poz.18*0,05 t 83
RAZEM 83
23|D-04. |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej - warstwa profilowa m?
d.1.4/03.01
poz.18 m2 1650
RAZEM 1650
24/D-04. |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem / emulsjg m?2
d.1.4/03.01
poz.23 m? 1650
: RAZEM 1650
25|D-05. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna  |m2 o
d.1.4|03.05 |asfaltowa AC11S 35/50 - gruboS¢ po zaggszczeniu 4 cm
B
p0z.23 m2 1650
RAZEM 1650
1.5 Oznakowanie pionowe
26|D-07. [Demontaz i przywrdcenie istniejacego oznakowania pionowego oraz poziomego (w | kpl
d.1.5|02.01 |[tym takze istn. progu zwalniajgcego}
1 kpt 1
RAZEM 1
1.6 Roboty towarzyszace
27|D-10. |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1.6|00.01 |Uwaga uwzglednié czyszczenie
3 szt 3
RAZEM 3
28|D-00. |Wprowadzenie, utrzymanie i demontaz elementow tymczasowej organizacji ruchu  |kpl.
d.1.6|00.00
1 kol 1
‘RAZEM 1
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Lp. | Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
29|D-00. |Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.6(00.00
1 kpl. 1
RAZEM
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary Hosé Cena Wartosé
techn, z o
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
REMONT UL. POWSTANCOW SLASKICH W KOLE - zakres gminy
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych
11 Roboty rozbiérkowe
1|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,220
d.1. trasa drogi w terenie rowninnym
1
2|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na pod- |m 442
d.1. sypce cementowo-piaskowej
1
3|D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 poz.2*0,06 =
d.1. ) ) 26,5
1
4|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsyp-|m? 173
d.1. ce cementowo-piaskowej
1 ANALOGIA: Rozebranie nawierzchni chodnika z betono-
wej kostki brukowej lub ptytek betonowych na podsypce
cem-piask
uwaga! maksymalnie wykarzystac istniejgcg kostke -bru-
kowa szarg - ok. 40 m2
5/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - chudy  |m2 poz.4 =173
d.1. beton - o grubosci 10 cm
1
6|D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 (poz.2*0,15*
d.1. zmiane roboczg przez 3 samochody samowyladowcze 0,30+poz.3+
1 100*0,08+
poz.5*0,10)*
1,5=
107,535
7|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym |m3 poz.6 =
d.1. zatadowaniu | wytadowaniu samochodem samowytadow- 107,535
1 czym na odleglosc ... km uaktualniong przez Oferenta
wraz z uwzglednieniem kosztéw utylizacji
1.2 Krawezniki i obrzeza
8|D-08.01.01 |Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach |m poz.8A+poz.
d.1. 3030 cm w gruncie kat. -1 8B+poz.8C =
2 462
9|D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3 50,615
d.1.
2
10|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |[m poz.8A =
d.1. ce cementowo-piaskowej 382
2
11|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm  |m poz.8B =60
d.1. na podsypce cementowo-piaskowej
2
12|D-08.01.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce  |m 20
d.1. cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg ce-
2 mentowa
1.3 Konstrukeja nawierzchni chodnika
13|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 poz.15+poz.
d.1. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 16+poz.17 =
3 173
14|D-04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - podbudowa pomoc- |m2 poz.13 =173
d.1. nicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
3 (mieszanka zwigzana cementem C3/4 < 6MPa) - grubosé
warstwy po zageszczeniu 12 cm
15|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej CEGIELKA BEZFAZO- |m?2 40
d.1. WA SZARA grubosci 80 mm na podsypce cementowa-
3 piaskowej grubosci 3cm z wypelnieniem spoin piaskiem -
kostka z odzysku z rozhiérki
16|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej CEGIELKA BEZFAZO- |m2 80
d.1. WA SZARA grubosci 80 mm na podsypce cementowo-
3 piaskowej gruboéci 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem -
kostka nowa
17|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej CEGIELKA BEZFAZO- |m2 53
d.1. WA CZERWONA grubo$ci 80 mm na podsypce cemento-
3 wo-piaskowej grubosci 3cm z wypelnieniem spoin pias-
kiem
1.4 Remont nawierzchni jezdni bitumicznej
18|D-04.03.01 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o|m?2 1650
d.1. ar. 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
4
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Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary losé Cena Wartosé
techn. F | zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 8 7
19|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - mieszanka 0/31,5 m2 poz.18 =
d.1. C90/3 - warstwa goma o grubosci po zageszczeniu 5 cm 1650
4 - ewentuaine uzupetnienie podbudowy
20|D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- |m2 poz.18 =
d.1. nej bitumicznej - po frezowaniu 1650
4
21|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem / emulsjg m2 poz.18 =
d.1. 1650
4
22|D-05.03.05 B|Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno- |t poz.18*0,05
d.1. asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym =83
4 ANALOGIA: Warstwa profilowa z mieszanki mineralno-
asfaltowe] AC 16 W 50/70 w ilosci 50ka/m2
23|D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- |m2 poz.18 =
d.1 nej - warstwa profilowa 1650
4
24|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem / emulsjg m2 poz.23 =
d.1. 1650
4
25|D-05.03.05 B|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m? poz.23 =
d.1. wych - warstwa $cieralna asfaltowa AC11S 35/50 - gru- 1650
4 bo$¢ po zageszezeniu 4 cm
1.5 Oznakowanie pionowe
26|D-07.02.01 |Demontaz i przywrdcenie istniejgcego oznakowania pio- |kpl 1
d.1. nowego oraz-poziomego (w tym takze istn. progu zwalnia-
5 jacego)
1.6 Roboty towarzyszace
27(D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 3
d.1. ulicznych
6 Uwaga uwzgledni¢ czyszczenie
28|D-00.00.00 |Wprowadzenie, utrzymanie i demontaz elementow tym-  |kpl. 1
d.1. czasowej organizacji ruchu
6
29|D-00.00.00 |inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1
d.1.
6
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Stownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.}l 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.Ill 1993 biutetyny do 9 1996

ORGBUD wyd.ill 1994 biuletyny do 9 1996

IGM wyd.1l 2001

B |02 [N e

ATHENASOFT wyd.l 2000
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