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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. ) oSwiadczam, ze

projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej: Podpis:
mgr inz. Michat Sroka
nr uprawnien WKP/0135/POOD/19
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Sprawdzajacy branzy drogowej: Podpis:
mgr inz. Przemystaw Adamczak
nr uprawnien WKP/0120/POOD/16
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Projektant branzy wod.-kan.: Podpis
mgr inz. Agnieszka Bosacka
Nr uprawnienn 7131-7132/137/PW/2002
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy branzy wod.-kan.: Podpis
inz. Agnieszka Rak
Nr uprawnien SLK/1159/PWQS/06
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych







II. Kserokopia uprawnien i wpisu do OIIB






~ 1 WIELKOPOLSKA

AAS & OKREGOWA

I LR W IZBA
,j;““"‘/‘*f\ INZYNIEROW
~_="11 | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-58/2019 Poznan, dnia 18 czerwea 2019 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz U. z 2016 r. poz 1725 z pé#n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 314 iust. 4c pke 1, art. 13 wst 1, 2 i 4, art, 14 ust, 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2018 r. poz. 1202 z pdin. zm.) po umlcnm,tcmlyspehmm
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Michal Jan Sroka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 listopada 1980 r. Skwierzyna
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0135/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci inZzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1. Podstawa do wykenywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej [zhy Inzyniesdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisii Kwalifikacyjne) Wielkopolskicj
Okregowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie z trescig art 127a ustawy Kodeks postgpownnia administracyjnego ( 1ekst jednolity Dz U. z 2018 r. poz 2096 z
péin, zm.):

§ 1. W trakcic bicgu terminu do wnicsienin odwolania strons moze zrzec si¢ prawa do waiesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktdry wydul decyne.

§ 2. Z dnicm dorgezenin organows ad ucji publicane] odwiod ia o iu sig prawa do wniesienin odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decvzya staje sig ostateczna i prawomacna.

W przypadku zlozenin przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nic przysiuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y A1

prof. dr hab, inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Jan Sroka jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich opricz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawic art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do

projcktowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnoscei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:......£%

Czionek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyfiskiz/.....

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:......... WAL LR L

Otrzymujg:
1.Pan Michal Jan Sroka
62-200 Gniezno, ul. Borowa 4
2.Okrggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:
WKP-473-C98-YIN *

Pan Michat Jan Sroka o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0296/19

adres zamieszkania ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zach iz elek icznej formy czy ici p e wy Hozenie oiwiad ia woli w p i elek i j i op ie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczny

§ 2. Oswiad ie woli zto2 w formie elek icznej jest ro 2 oswiad iem woli zioionym w formie pisemnej.)
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-18/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. I pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Przemystaw Leszek Adamczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 02 czerweca 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0120/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Z"“’M

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

12



Nna podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Przemystaw Leszek

Adamczak jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprdcz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:...... Z“‘M
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczvnskn......:......‘...........i y 'v ...................

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:... \V\ l/ L/

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Leszek Adamczak
61-324 Poznan, ul. Nad Sptawka 5

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-G36-58C-R3L*

Pan Przemystaw Leszek Adamczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0452/06
adres zamieszkania ul. Nad Sptawka 5, 61-324 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

([Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zach iz elek icznej formy czynnosci prawnej wy doienie oswiadczenia woli w p i elektroniczne;j i op ie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczny

§ 2. O:wiadczenie woli Hoione w formie el scomej jest i ine 2 oiwiadczeni ti zhod wfo . )
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Pozzad, dnia 20 listopada 2002 roku
Nruprawn. 7131-7132137/PW/2002

DECYZJA
o nadaniu uprawnies budowlanych

Napodsumicar 12wt Ipkr 16 art 10 mst Iphr 142 at 1 st I phe S ot 3 pht 113 usuwy
2 dnis 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (D2 U, 2 2000 r. Nr 106, poz. 1126 2 piinicjszymi smsanami)
worwigzks 2 §3 1 §9 et ] rosporzadzenia Maiwra Gospodarks Przestrzense) | Budownictwa
z dnia )0 grodnia 1994 r. w sprawie samodoiclzych fimkcyi Sechniczaych w budownictwie (Dz. U. Nr §,
poz. 38) stwicedza sig, 22

Pani Agnieszka Pach

magister inkynler
Kierunck: Inzynieria Srodowiska

obcka Wopciecha § Krystymy
wodzons 20 wrzednia 1972 1. w Oswrowse Wikp.

zdala egzamin prred Komuisja Egramimacyjms, w rewgzku z czym sedaje Pani uprawndenia badowlane
do loerowanss robotamy bodowlanymy | projekionania bez ograniczed w specialnodci mstalacyne
w zakresie sieci, mstalacii | urzadved: wodociagowych | kamalizacyjaych, cieplnych, wentylacyjoych
| gazowych,

Pani Agnmieszka Pach

Jest wprawmnoes do.
oerowazsa budowy i robotams bodowlazym,
ierowania wytwarzasiem konstrukeyjnych clementéw budowlamch onz madroru | kootrob

techmiczae) wytwarzazia tych elementdéw,
~  sprawowani kostroli techaiczne) wrzymasa obickidw budowlanych,
- wykosywania nadzory imwestorsioego,
- mmm
- projekacwania | speawdzania progeizow budowlanych w spec)alnoki odjete) fymi sprawnieniami,
= SPrawowana nadroru awmorsioego.
Bt
/ ? l.w
TS /7 Rt A [ 47
.'"; Rl <, Ay l.-.-dhmm
g .q v ’;- . ; ] m
_:‘\,_;.}3.,":-_.‘_\ =7 l Mmm
L\ At _:".._- "q/ Ghdamy Archieis Wogewddzii
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA I1ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
60-602 POZNAN ul. DWORKOWA 14

tel. +48 61854 20 10, e-mail: biuro@wolib.org ol Wwaw.woiib.0rg.pl
L. Dz P-1210- 09 120 Poznat, dnia 2020-03-17

Pan/Pani
Agnieszka Bosacka
ul. Miodziezy Polskiej 56c/8

62-200 Gniezno
WKP/1S/0305/03

Potwierdzenie czionkostwa
w Wielkopolskiej Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa

Poéwiadcza sig, ze p. Agnieszka Bosacka posiadajgca uprawnienia budowlane
onumerze ewidencyjnym 7131-7132/137/PW/2002 jest czynnym czionkiem Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa od 01-04-2003 r.

Na liste cztonkéw WOIIB zostata wpisana pod numerem ewidencyjnym WKP/IS/0305/03.

Niniejsze poswiadczenie nie jest zaswiadczeniem w rozumieniu art. 12 ust.2 pkt 7 Ustawy
z dnia 07-07-1994 r. ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdZniejszymi
Zmianami)

Osoba do kontaktu Agata Sinczykowska tel. 61 854 20 14

DELEGATURA w GNIEZNIE  DELEGATURA w KALISZU DELEGATURA w KONINE DELEGATURA w LESZNIE DELEGATURA w PILE

ul Tumska 15 ul. Zacisze 2 ul. Spoldzieicow 3 ul Lipowa 26 ul. Browarna 19

02 200 GNIEZNO 62 800 KALISZ 62 500 KONIN 64 100 LESZNO 54920 PItA

tol + 61426 5130, tol + 62757 1158, 101 +6324531 34 tol + 65520 70 75, tel + 872155038,
emal: guiznofiwollb oranl e med: kafisz@veoiih ora.0f e mal: komngyoib og ol & mai: |eaznofwoid org ol o mail: pllafvwoid ora p)
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BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1159/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pé2n. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 98, poz. 817 z pdin. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p62n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynierii érodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 'SLKI1159IP\NOSIOG

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjainosci instalacyjnej w

zakresie siecl, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gibwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu lwodmgo
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja;: Sklad jacy OKK
1. Pan(i) Agnieszka Rak ; =7
Grazynskiego 54/8 .
40-126 Katowice Mgr in2.
2 Okregowa Rada Izby 2
3. Glowny Inspektor <
Nadzoru Budowlanego Mor | estaw
4. ala. 3. ox
Mar in2. Tadedsz L i
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® POLSKA
I 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacgjnym:
WKP-RIE-94C-3EL *

Pani Agnieszka Bosacka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0305/03

adres zamieszkania os. Porzeczkowe 84/2, 62-200 Piekary

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 Kc.

§ 1. Do z=ach i3 elektroniczne] formy czynnosci prawnej wy zozenie oiwiadczenia woli w postaci elektroniczne; i op e go
kwalifikowanym podpisem elektroniczny

§ 2. Oswiad ie woli zto2 w formie elek icznej jest ro ine z oswiad: iem woli ziozonym w formie pi: j.)
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-6XG-SZL-86L *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0523/07

adres zamieszkania Dabréwka ul. Zamkowa 8A/4, 62-070 Dopiewo

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-14 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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II1. Czesc¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Budowa ul. Reymonta w Kole. Kategoria obiektu budowlanego:

XXV, XXVI.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
2.1. Zamierzony spos6b uzytkowania
Droga objeta opracowaniem jest drogg gminng kategorii D. Droga stanowi dojazd do posesiji zlokalizowanych

wzdtuz pasa drogowego.

2.2. Program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Reymonta w Kole.

Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego wspomnianej drogi poprzez
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Projekt zaktada wybudowanie nowej nawierzchni drogi, nadanie
trasie odpowiedniego przebiegu. Drogi nalezy do kategorii drég gminnych klasy D. Nawierzchnie spetniaé
beda wymagania nosnosci dla ruchu kategorii KR2. Projekt nie przewiduje budowy chodnikéw. Projektuje sie
takze zjazdy do posesji prywatnych. Projekt zaktada ponadto budowe kanalizacji deszczowej. W zwigzku z
inwestycjg nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy uzbrojenia terenu. Z uwagi na liczne uzbrojenie terenu
zaleca sie aby prace w poblizu sieci w miare mozliwosci prowadziC recznie lub lekkim sprzetem
zmechanizowanym. Zaleca sie aby przed rozpoczeciem korytowania zrobi¢ odkrywki terenu co ok. 10 m
celem doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Istniejgce sieci podziemne w miejscach
przejs¢ poprzecznych przez jezdnie/zjazdy nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Istniejgce elementy
infrastruktury (zasuwy, studnie) nalezy wyregulowac do rzednej projektowanej niwelety jezdni.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektuje sie jezdnie o szerokosci 5,50 m. Po stronie lewej jezdni projektuje sie droge dla pieszych i
rowerdw o szerokosci 3,00 m. Po stronie prawej projektuje sie chodnik o szerokosci 1,80m. Ponadto
projektowane sg zjazdy do posesji prywatnych zlokalizowanych po obu stronach pasa drogowego. Projektuje
sie takze zjazdy na nieutwardzone w chwili obecnej ulice Marii Dgbrowskiej oraz Zofii Natkowskiej (szer. 5,50
m, wyokraglenie tukami R=6,00 m). W ramach inwestycji projektuje sie takze kanalizacje deszczowg stuzaca

odwodnieniu jezdni.

3.1. Przebieg projektowanej ulicy w planie
Trasa drogi wynika $ciSle z przebiegu dziatek przeznaczonych pod budowe drogi. Trasa drogi sktada sie z

odcinkéw prostych tuku o promieniu 160m.

3.2.  Przekrdj poprzeczny projektowanej drogi
Projektuje sie jezdnie o szerokosSci 5,50 m. Po stronie lewej jezdni projektuje sie droge dla pieszych i

rowerow o szerokosci 3,00 m

3.3.  Profil podtuzny projektowanej drogi
Jezdnie drég zostana wykonane w poziomie otaczajacego terenu. Niweleta drég sktada sie z odcinkow
prostych, zataman i tukéw pionowych. Projekt zaktada poprowadzenie niwelety w taki sposob, aby

dopasowaé¢ poziom krawedzi jezdni do poziomu otaczajacego terenu i istniejgcych zjazdéw do posesji.

21



3.4. Odwodnienie projektowanej drogi

Odprowadzenie wdod opadowych i roztopowych przewidziano do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul.
Zapolskiej i Konopnickiej w Kole. W tym celu zaprojektowano 2 odcinki kanalizacji deszczowej z wtgczeniem
do istniejgcego uktadu odwodnienia w ww. ulicach.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- kategoria drogi — gminna

- klasa techniczna drogi — D

- predko$¢ projektowa 30 km/h

- szeroko$¢ jezdni 5,50 m

- szerokos¢ drogi dla pieszych i rowerdéw 3,00 m

- szeroko$¢ chodnika 1,80 m

- szeroko$¢ zjazdow do posesji — zmienna (wg szerokosci istn. bram)

- nawierzchnia jezdni, chodnika, zjazdéw oraz drogi dla pieszych i roweréw: kostka betonowa

Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania terenu

Zakres robot Ilos¢
Powierzchnia jezdni 1400,00 m?
Powierzchnia zjazdéw 250,00 m?
Powierzchnia chodnika 360,00 m?
Powierzchnia Sciezki pieszo-rowerowej 580,00 m?

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (15.02.2023 r.), w czasie wiercen stwierdzono

wystepowanie zwierciadta o charakterze swobodnym, ktére ksztattuje sie na gtebokosci 2,20 m p.p.t.

Szczegoty obserwacji hydrogeologicznych zawarto w tabeli 1.

Tabela 1. Gltebokosc i rzedna zwierciadla wody gruntowej.

Rzedna

Glebokoé¢ Glebokos¢ zwierciadfa [m p.p.t.] Rzedna z.w.g.
Nr terenu -
otworu ustabilizowanego
otworu [m . =
[m] Zwierciadto | Zwierciadto . [mn.p.m.]
n.p.m.] . - Saczenia
nawiercone | ustabilizowane

3,00 95,65

2 3,00 94,85 2,20 2,20 - 92,65

GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTOWEGO

Od powierzchni terenu we wszystkich otworach nawiercono grunty antropogeniczne, tj. nasypy
niekontrolowane i budowlane. Nasypy niekontrolowane zbudowane sg z piaskdw drobnych prochnicznych,
zwirdw, kamieni, zuzlu i fragmentdw gruzu ceglanego, w stanie Srednio zageszczonym. Migzszo$¢ nasypow
niekontrolowanych wynosi 0,35 m. Nasypy budowlane zbudowane sg z piasku drobnego, kruszywa
tamanego oraz kruszywa tamanego z domieszkg piasku drobnego, w stanie Srednio zageszczonym i
zageszczonym, a ich migzszo$¢ wynosi 0,05-0,15 m. Glebiej w podiozu stwierdzono wystepowanie
plejstocenskich gruntéw niespoistych genezy wodnolodowcowej, reprezentowanych przez piaski pylaste,

piaski Srednie z domieszkg piaskéw grubych, piaski srednie przewarstwione pytem i piaskiem pylastym oraz
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piaski grube, w stanie S$rednio zageszczonym, $rednio zageszczonym na pograniczu zageszczonego i
zageszczonym. Grunty niespoiste wystepujg do gtebokosci rozpoznania.

Do przedstawionej dokumentacji technicznej zalaczona zostala szczegétowa OPINIA
GEOTECHNICZNA okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla projektu budowy drogi na ulicy
Reymonta w miejscowosci Koto gmina m. Koto, powiat kolski, wojewddztwo wielkopolskie.
Kierownik robot, Inspektor nadzoru zobligowani s do zapoznania sie z w/w dokumentacja.
ZAKWALIFIKOWANIE BUDOWY POD WZGLEDEM GEOTECHNICZNYM

Budowang obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Na podstawie wykonanych badan zostaty przyjete nastepujgce parametry podtoza gruntowego:
- warunki wodne przecietne

- grunty pod stwierdzonymi Nasypami niekontrolowanymi: niewysadzinowe

- zaleca sie aby wykona¢ wymiane nasypow niekontrolowanych na grunt niewysadzinowy.

- grupa nos$nosci podtoza G1

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

6.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow oraz
wod opadowych

Planowane przedsiewziecie polegajace na budowie nawierzchni ulicy nie bedzie wymagaé statego
zapotrzebowania w wode. Wystapi jedynie niewielkie zapotrzebowanie na wode w trakcie wykonywania
robot zwiazanych z realizacja przedsiewziecia. W trakcie realizacji przedsiewziecia zuzycie wody wystepuje w
minimalnym zakresie: zraszanie podbudowy kruszywowej w trakcie stabilizacji mechanicznej. Technologia
budowy nawierzchni drogi i pdZniejsza eksploatacja nie generuje powstawania $ciekow sanitarnych.
Minimalne ilosci sciekdw sanitarnych bytowych beda zbierane w przeno$nych toaletach typu TOI-TOI. Nie
powstana z tego tytutu zadne zagrozenia $rodowiskowe. Najistotniejszymi zanieczyszczeniami dla
odbiornikéw wod opadowych i roztopowych z drdg sa: zawiesina ogolna i weglowodory ropopochodne.
Stezenie weglowodordw ropopochodnych w surowych wodach opadowych i roztopowych z nawierzchni drog,
nawet wysokoobciazonych ruchem drog krajowych, z reguty jest znaczaco mniejsze od wartosci granicznej =
15 mg/litr. Przedsiewziecie polegaé¢ bedzie na budowie nawierzchni drogi dojazdowej, na ktdrej odbywa sie
ruch o bardzo matym natezeniu. W zwiazku z powyzszym nie wystapi przekroczenie stezenia zawiesin
ogdinych oraz weglowodordw ropopochodnych. Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych przewidziano
do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Zapolskiej i Konopnickiej w Kole. W tym celu zaprojektowano 2

odcinki kanalizacji deszczowej z wigczeniem do istniejgcego uktadu odwodnienia w ww. ulicach.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiggu rozprzestrzeniania sig

Wplyw na jakosé powietrza w trakcie budowy przedsiewziecia bedzie miata emisja zanieczyszczen z
pojazdow. Bedzie to emisja przede wszystkim pytdw, tlenku wegla oraz tlenkdw azotu, a w przypadku gazow
cieplarnianych dwutlenku wegla (pozostate emisje sa $ladowe). Emisja spalin dotyczy¢ bedzie silnikow
pojazdow obstugujacych budowe. Bedzie to emisja niewielka, znacznie mniejsza od emisji obecnej. Wystapi,

zwiaszcza podczas korytowania drogi, emisja pytowa. Beda to emisje chwilowe i catkowicie lokalne. Srodki
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zapobiegawcze przeciwdziatajace tego typu emisjom to polewanie woda nieutwardzonych drég dojazdowych
dla transportu ciezarowego, ogrodzenie placu sktadowego materiatow budowalnych ogrodzeniem np. z

geowtoknina, czy tez przykrywanie zmagazynowanych kruszyw folia czy brezentem.

6.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Budowa nawierzchni drogi nie bedzie wprowadzata do $rodowiska odpadéw. Emisje beda pochodzity od
uzytkownikow drogi i ich pojazdéw w trakcie eksploatacji. W trakcie realizacji przedsiewziecia powstawaé
beda odpady przedstawione w ponizszej tabeli wedtug klasyfikacji zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz.
10).

Tabela 1. Udziat odpaddw i materiatdw z rozbidrki w realizacji przedsiewziecia

Rodzaj odpadu Prognozowana Numer w | Nazwa wg klasyfikacjiz | Czy figuruje na Sposob
ilosé¢ klasyfikacji katalogu odpadéw? liscie odpadow postepowania
niebezpiecznych
W fazie budowy
Opakowania ok.0,2 Mg Nie Odzysk i
przekazanie do
Opakowania z papieru i ponownego
tektury wykorzystania
150101 Opakowania z tworzyw
150102 sztucznych
150103 Opakowania z drewna
150104 Opakowania z metali
150105 Opakowania
150106 wielomateriatowe
Zmieszane odpady
opakowaniowe
Opakowania ok. 0,02 Mg Opakowania Tak Unieszkodliwianie
zawierajace zawierajace /sktadowanie
pozostatosci pozostatosci substancji
substancji niebezpiecznych lub
niebezpiecznych 1501 10* nimi zanieczyszczone
(np. srodkami ochrony
roslin 1 i Il klasy
toksycznosci — bardzo
toksyczne i toksyczne)
Materiaty do ok. 0,02 Mg Sorbenty, materiaty Tak Unieszkodliwianie
zabezpieczenia filtracyjne (w tym filtry /sktadowanie
magazynowanych olejowe nie ujete w
substancji innych grupach),
ropf:;:rochodnych, 1502 02* tkaniny do wysiergnia
odziez ochronna, (np. szmaty, scierki) i
szmatki itp. ubrania ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi (np.
PCB)
Sorbenty, materiaty Nie Unieszkodliwianie
filtracyjne, tkaniny do /sktadowanie
wycierania (np. szmaty,
150203 scierki) i ubrania
ochronne inne niz
wymienione w 15 02
02
Materiat z rozbiérki | ok. 0,5 Mg Nie Unieszkodliwianie
istniejacej drogi, /sktadowanie
:Idu]:‘tjs:varstwa 170181 Odpady z rem(?ntéw i
nienadajaca sie do rozbudowy drég
ponownego
wykorzystania
Scieki socjalno- ok. 0,08 Mg Nie segregowane Nie Unieszkodliwianie
bytowe, inne 200301 (zmieszane) odpady
odpady komunalne komunalne
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6.4. Whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakloceri, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Emisja hatasu w trakcie fazy budowy bedzie pochodzi¢ ze Zrddet punktowych np. urzadzen, pojazdow
ciezarowych, sprzetu budowlanego itp. Oddziatywania akustyczne na danym etapie przedsiewziecia beda
ograniczone zarowno w czasie (charakter okresowy, krotkotrwaty), jak i przestrzeni (charakter lokalny).
Emisja hatasu jest scisle zwiazana z przesuwajacym sie frontem robot budowlanych. Uciazliwo$é akustyczna
zalezna jest m.in. od odlegtosci od placu budowy oraz od czasu pracy poszczegdlnych urzadzen. Dodatkowa
trudnoscia podczas oszacowywania emisji hatasu w otoczeniu robdt drogowych jest ich indywidualny
charakter zwiazany m.in. ze zmiennym rodzajem stosowanego sprzetu i materiatu, maszyn i urzadzen
drogowych, zréznicowana dtugoscia i szerokoscia pasa robdt, zmiennymi warunkami gruntowo-wodnymi,
czy tez roznicami w zagospodarowaniu otoczenia. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych
na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2202, ze
zm.) poziom mocy akustycznej urzadzen stosowanych w budownictwie podlega ograniczeniom. Wedtug ww.
rozporzadzenia moc akustyczna poszczegolnych urzadzen wykorzystywanych podczas budowy drogi
ksztattuje sie w sposdb wskazany w tabeli ponizej.

Tabela 2. Dopuszczalny poziom mocy akustycznej poszczegdlnych urzadzern wykorzystywanych podczas

budowy drogi.
Tvp urzadzenia Zainstalowana moc Dopuszczalny poziom mocy
Yp urzadzen netto p (KW) akustyeznej (dB/1PW)
Maszyny do zageszczania (walce wibracyijne, ptyty | P< 8 105
wibracyjne, ubijaki wibracyjne) 8<P=70 106
P=70 86+111gP
Spycharki gasienicowe, tadowarki gasienicowe, | P =55 103
koparko-tadowarki gasienicowe P> 55 84+111gP
Spycharki kotowe, tadowarki kotowe, koparko- | P <55 101
fadowarki kotowe, wywrotki, réwniarki, maszyny
do zageszczania (walce niewibracyjne), maszyny | P> 55 82+111gP
do wykanczania nawierzchni
P=<15 03
Koparki T
P P> 15 80+ 11 1gP

W celu minimalizacji uciazliwo$ci zwiazanych z emisja hatasu podczas danego etapu prac przewidziano
zastosowanie nowoczesnych urzadzen o mozliwie najmniejszej mocy akustycznej i dobrym stanie
technicznym, co pozwoli ograniczyé wptyw przedsiewziecia na klimat akustyczny. Ponadto zaleca sie, aby
czas budowy ograniczyé wytacznie do pory dziennej (6.00-22.00) poprzez wiasciwe zaplanowanie procesu
budowlanego oraz przestrzeganie zasady wytaczania silnikow w czasie przerw lub przestojow w pracy. Nawet
takie krétkie przerwy w pracy sprzetu wptyna na nieciagtosé emisji hatasu, wraz z przesuwaniem sie frontu
robot. W zwiazku z tym hatas bedzie zmienny w czasie i terenie, co wplynie na zmienno$¢ (réwniez
czasowe zmniejszenie) uciazliwosci zwiazanych z haftasem. Oddzialywanie inwestycji na ludzi
zamieszkujacych w najblizszym sasiedztwie przebudowywanych drég ulegnie poprawie. Likwidacja

nierownosci podtuznych i poprzecznych istniejacej nawierzchni gruntowej zmniejszy hatas z toczenia
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bedacego sktadowa oddziatywarn akustycznych oraz poziom drgan. Zarowno w trakcie realizacji jak i
eksploatacji nie bedzie emitowane promieniowanie, w szczegolnosci jonizujace i pola elektromagnetyczne.

6.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja wplywa na istniejacy drzewostan. Wykonanie budowy nawierzchni drogi powoduje
koniecznos$¢ usuniecia istniejgcej zieleni. Projektowany obiekt budowlany nie bedzie wptywat negatywnie na
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - odprowadzenie wod opadowych i roztopowych przewidziano do

istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Zapolskiej i Konopnickiej w Kole.

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nawierzchnia projektowanej drogi zostata dostosowana w znacznym stopniu do przebiegu istniejacych
urzadzen infrastruktury technicznej. W stanie istniejacym w pasie drogowym wystepuja nastepujace
urzadzenia infrastruktury technicznej:

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- siec teletechniczna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- siec gazowa

W przypadku stwierdzenia na mapie, badZz w terenie podczas wykonywania robdt ziemnych zwiazanych z
wykopami lub korytowaniem wystepowania w bezposredniej bliskosci istniejacych elementéw infrastruktury
technicznej takich jak przewody energetyczne i teletechniczne czy elementy sieci sanitarnych, nalezy
zachowaé szczegdlna ostrozno$é. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie. Droga
objeta opracowaniem jest obecnie o$wietlona. Nie jest wymagana przebudowa istniejacego o$wietlenia —
projektuje sie jedynie do$wietlenie projektowanego przejscia dla pieszych w postaci lamp salarnych.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwiazania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczaja kwestii ochrony przeciwpozarowej posesji
graniczacych z ulicami, dostepu do zdarzenia majacego miejsce w obrebie pasdéw drogowych, badz
przejazdu pojazdow uprzywilejowanych. Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony
przeciwpozarowej, a poprzez budowe nowej nawierzchni jezdni i zapewnienie dostepu do wszystkich poses;i

przydroznych bezwzglednie przyczynia sie do ich poprawy.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

PLAN ORIENTACYJNY, SKALA 1:10000

PRZEKROJ NORMALNY, 1:50/10

PRZEKROJE PODtUZNE DROGI, SKALA 1:100/1000

PROFILE PODtUZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SKALA 1:100/500
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