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1.

Decyzja lokalizacji inwestycji znak IP.6733.3.2023

BURMISTRZ MIASTA KOtA

IP.6733.3.2023 Kolo, dnia 301.05.2023 1.

DECYZJA
o lokalizacji inwestyveji celu publicenego

Na podstawie art. 50, ust. | ustawy 2 dnia 27 marca 2003 roku — o planowaniu i zagospodarowaniu
preestrzennym (tj. Dz, U, z 2023 roku, poz, 977) w zwiazku z art, 4, ust, 2, pkt 1 tejie ustawy oraz art,
104 ustawy 2 14 czerwea 1960 rokn - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. = 2023 roku,
poz. 775) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powolane] na wstgpie ustawy

ustalam
na rzece Gminy Migiskie Kobo, ul, Stary Rynek 1, 62-600 Kolo
lokalizacje inwestycji celu publicznego
w Kole ul. W, Reymonta na deiatkach nr ewidencyjny 181, 25/8, 9 ark. mapy 40 w Kole
jako ramierzenie polegajace na
budowie ulicy Reyvmonta wraz # budows kanalizac)i deszerowe).

I. Ustalenia dotyezace Tunkeji zabudowy.
Infrastrukiuma technic#na.

II. Warunki i szezegilowe zasady ragospodarowania terenu oraz jego rabudowy wynikajjce
2 precpisiw odrebnyeh:
1. Ustalenia dotyczace funkeji zabudowy i wymagan ochrony i ksztattowania fadu preestrzennego:

1} na terénie cenaczonym ha zalgeenikech graficznyeh liczbami 1 — 10 ustala sie budowe
uliey wraz 2 kanalizacjy deszezows:

a) sciezka rowerowa o szer. 2,0 m, ew. droga pieszo-rowerowa o szerokoéei 3,0 m,

b} jerdna o szerokosci 5,5 m — 6,0 m,

¢)  szer, projektowanego chodmka 1,8 m— 2,0 m,

d)  dlugose ok, 220 m — 250 mhb,

g} ewentualnic migjsca postojowe 2,5 m— 5.0 m,

[} chiddnik, jezdnia i miejsca postojowe o nawierzchnia 2 kostki betonowej,

g) deietka rowerowa/droga pieszo-rowerowa o nawierzchni z kostki betonowe] ew.

asfaltoweg,

h)  kanalizacja deszezowa o parametrach: drednica 200-350 mm PVC, dlugoid ok, 260 m,
2. Ustalenia dotyezace ochrony srodowiska , przyrody i krajobrazu :

)} inwestyeja nie jest realizowana na terenie objgtym formg ochrony przyrody,

2} inwestyeja jest realizowana w granicach gliwnego zbiomnika wid podziemnych GZWP - nr
151 Turek — Konin - Kolo. W celu ochrony obszaru GZWFP nakazuje sig prowadzenie
wszelkich inwestyeji w sposdh zapobiegajgey  zanicceyszoezenin wiad  podziemnych,
przestrecganic zosad zagospodarowanin okreslonyeh w preepisach odrgbnyoh dotyczgeyvch
ochrony wdd podziemnych,

3) inwestycja jest realizowana w granicach wystepowania wdd termalnyeh o znaczeniv
praktyeznym w kredzie dolnej,

4) w preypadku natrafienia w trakeie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szcazatki roslin
lub wierzat naledy niezwlocznie powiadomié o tym Regionalnego Dyrektora Ochrony

wishi.
3. Ustalenia dotyerace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oz débe kultury
wipdbcresne):
inwestveja nie jest realizowana na obszarze objetvm ochrong konserwatorska.



4. Ustalenia dotyczgee obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) zaopatrzenie w energig elekiryczng — nie dotyczy,
by odprowadzenie sciekdw — nie dotyeey,
¢} zaopatrzenic w wodg — nie dotvezy,
d) odprowadzenie wod deszezowyeh na wilasmy nieutwardzony teren lub proviacee do
kanalizacji deszezowe,
e} rozwigzanie kolizji z sieciami infrastrukiury technicese] w vzgodnieniv 2 zarzadeg sieci,
f) whezenic drogi gminngj ul. W. Reymenta w drope powiatowa nr 3459F - ul,
M. Konopnickicj (dzialka nr 9), a take budowa kanalizacji deszcrowej w pasie
drogowym ul. M. Konopnickicj wraz z zapewnieniami wlasciwego odwodnienia
skreykowania wiw ulic.
3. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interescw osob trzecich:
a) obwieszczenie o wszezeciu postepowania z dnia 01.02.2023 r. or IP.6733.2.2023,
b) zawiadomienie stron o wszereciu posiepowania pismem z dnia 01.02.2023 r nr
IP.6733.3.2023,
¢) chickty budowlane 1 urzgdzenia techniczne nie mogs powedowaé przekroczenia
dopuszezalnych standarddw srodowiska ma sasiednich nieruchomodciach.

ITL. Linie rozgraniczajgce teren inwestyeji:
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zosialy oznaczone linig przerywang i liczbami 1 — 16 na
mapie zasadnicze] w skali 1: 1000 stanowigcej zabacrnik graficany do ninigjszej decyzji.

IV, Wainosé decyzji:
Stesownie do tredei art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku — o planowaniu § zagospodarowaniu
preestreennym (Dz 1. z 2023 1. poz. 977) ninigjsza decyzja utraci waimosc, jezeli:
a} inny wnioskodawea uzyska poewolenia na budowe,
b} dla tego terenu uchwalono plan migjscowy, ktdrego ustalenia sg inne niz w wydanej
decvzji.
Informacja:
Niniejsza decyzja:
- nie uprawnia do dokenania wycinki dreew, ani wylaczenia gruntdw 2 produkeji rolnej i lesnej,
- nie zastepuje zezwolenia na wylgezenie gruntu  produkeji rolnej lub lesnej, pozwolenia na budowe,
lecz modke stanowic podstawe do ubiegania sie o nie.
Wytyezenie w terenie obiekiow budowlanych moke nastapi¢ dopiero po uzyskaniu pozwolenia na
budowe.
UZASADNIENIE

W odniu  01.02.2023 r. Gmina Miejska Kolo, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Kolo, reprezentowana przez
pelnomocnika Michata Sroke, MS BIURO PROJEKTOWE MICHAL SROKA, u. Borowa 4, 62-200
Gniezno, wystapila = wnicskiem o decyzie o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaiges] na
budowie ulicy W. Reymonta wraz z budowsq kanalizacji deszezowej na dziatkach nr ewidencyjny 181,
25/6 ark. mapy 40 w Kole.

Wiioskowana inwestycja, jest inwestyeja celu publicanego 1 stanowi realizacje celdw, o ktdrych
mowa woart, 6 pkt 1 1 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz.L,
22023 roku poz. 344).

Zgodnie # migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kola , ktdry utracil
moe w dniv 1 styeenia 2004 r. na podstawie art. 87 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
| zagospodarowaniu przesirzennym (14, DeU. 2 2023 roku, poz. 977) whioskowane dzialki nie byly
preeznaczone na inwestveje shikace realizacji inwestyeji celn publicenego w zakresie zadan
rzgdowych albe samorsgdowych, o ktdrych mowa w ant, 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 wiw ustawy, wobec
czege nie zachodzita koniecemosé dokonania vegodnied w oparcin o art. 33, ust. 4 pkt 10 ustawy
# dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarewaniu preestraennyim.

Projektowana inwestvela nie jest wvimigsd Rozporzgdzenin Rady Ministrow z dnia
10 wrzednia 2019 r. w sprawic praedsigwzics zaco oddziabvwad na Srodowisko (D L,
z 2022 roku, poz. 1839 2= zm.).




Inwestycja jest realizowana na terenie:

~  ktdry nie wymaga uzyskania zgodny na przeznaczenic na cele nierolnicze i nielesne,
~ nie objetym ochrona konserwatorska,

~  mnie objetym formg ochrony przyrody,

- inwestycja jest realizowana w granicach wystgpowania wod termalnych o znaczeniu
praktycznym w kredzie dolnej,

- zlokalizowanym w granicach glownego zbiornika wod podziemnych GZWP - nr 151 Turek -
Konin - Kolo.

Pismem nr IP.6733.3.2023 z dnia 14.02.2023 r. organ | instancji wystapil do Marszatka Wojewodztwa
Wiclkopolskiego o wuzgodnienic projektu  decyzji  celu publicznego w  odniesieniu  do
udokumentowanych wid podziemnych,

Marszalek Wojewddztwa Wielkopolskiego w terminie dwaoch tygodni od dnia dorgezenia wystapienia
o uzgodnienic nie zajgl stanowiska, Zatem zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, niewyrazenie stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia dor¢czenia
wystapienia o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.

W dniu 31.03.2023 r. pelnomocnik inwestora w tut. urzedzie zlozyt pismo dotyczace rozszerzenia
wniosku o wydanie decyzji celu publicznego o dziatke nr ewidencyjny 9 ark. mapy 40 polozonag
w Kole. Rozszerzenie wniosku wynika z koniecznosci zaprojektowania na dzialce nr 9 wlaczenia
kanalizac)i deszezowe).

Dziatka nr 9 stanowi droge powiatows nr 3459P — ulice M. Konopnickiej.

Pismem nr IP.6733.3.2023 z dnia 13.04.2023 r. organ I instancji wystgpil do Powiatowego Zarzadu
Drég w Kole o uzgodnienie projektu decyzji celu publicznego w odniesieniu do pasa drogowego ulicy
M. Konopnickicj.

Z up. Zarzadu Powiatu Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég  w Kole postanowieniem nr
PZD/Post/26/2023 z dnia 25.04,2023 r. postanowil pozytywnie uzgodnié¢ projekt decyzji celu
publicznego.

Postgpowanie w sprawie wydania decyzji zostalo przeprowadzone z zapewnieniem udzialu stron
postepowania. W trakcie postgpowania i przed wydaniem decyzji strony miaty mozliwos¢ zapoznania
si¢ z dokumentami sprawy oraz wnoszenia ewentualnych uwag i zastrzezen. O wszczgciu
postgpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz postanowieniach i
decyzji konczgcej postgpowanie, strony zawiadomiono w drodze obwieszezenia, a takze w sposob
zwyczajowo przyjety. Inwestora oraz wlasciciela nieruchomosci zawiadomiono na pismie.

Niniejsza decyzja zostala wydana po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego
w oparciu ustawe Kodeks postepowania administracyjnego oraz zgodnie z art, 53 ust. 1, 3, 41 5 oraz
art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji sporzadzit mgr inz. arch. Marian Lis czlonek Wielkopolskiej Okregowej Izby
Architektow wpisany pod numerem WP-0116.

POUCZENIE

Od niniejsze) decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Koninie. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

W trakcic biegu terminu do wnicsi
odwolania wobec organu administracyi w i
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ofania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
wydal decvzje. Z dniem doreczenia organowi



administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje sig¢ ostateczna 1 prawomocna.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisow  postgpowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny
wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwotawezy przeprowadza postgpowanie
wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygnigeia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza
postgpowanic wyjasniajgce tak2e wowezas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek
o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do
rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia
dorgczenia im zawiadomienia o wnicsicniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie
przez organ odwolawezy postepowania wyjadniajacege w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia
sprawy. Organ odwolawczy nie przeprowadzi postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym
do rozstrzygniecia sprawy jezeli bedzie to nadmiernie utrudnione.

Zup. B STRZA e

_T-ech Brzeziriski
Z-ca BURMISTRZA

Zalacznik:
Mapa zasadnicza wydruk w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

Otrzymujg za dowodem dorgezenia:
1. Gmina Migjska Kolo
pelnomocnik:
Pan Michat Sroka
MS Biuro Projektéw

ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno,
2. Powiat Kolski
Kolo, ul, Sienkiewicza 21-23
3. Powiatowy Zarzad Drog w Kole
Koo, ul. Torunska 200
4, aha

Do wiadomosci:
Starostwo Powiatowe w Kole Wydziat Architektury i Budownictwa

Sprawe prowadzi,
Marta Szyburska
tel.: 632627 522
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2. Uzgodnienie z Inwestorem, Gmina Miejska Koto

Michat Sroka

Od: infrastruktura@kolo.pl

Wyskano: czwartek, 18 maja 2023 1112

Do ‘Michat Sroka’

Temat: RE: PN REYMONTA | ZAKEADOWA,
Dzien dobry.

Urzgd Miejski w Kole uzgadnia PT dla zadania ., Budowa ulicy Reymonta w Kole”™ oraz uzupetniony o przekroje
normalne zjazdow PT dla zadania pn. Budowa ulicy Zakiadowej w Kole”.
Pozdrawiam. ] Mazur

From: Michat Sroka <biurc@msbiuro_eu>
Sent: Wednesday, May 17, 2023 3:22 PM
To: infrastrukturai@kolo.pl

Subject: PN REYMONTA | ZAKEADOWA

WITAM,
W NAWIAZANIU DO NASZE) ROZMOWY PRZESYtAM PRZEKROJE NORMALNE DLA UL ZAKEADOWE! | REYMONTA

[UZUPEENIONE O SZCZEGOE ZIAZDU)
POZDRAWIAM

q s BIURD mer ini. Michal Sroka
Wiasciciel
tel.: +48 696 411 991

\ PROJEKTOWE =1 -5 o s

www.nzhiure.en

PROJEKTOWAMIE | NADZOR — KOMPLEKSOWA OBSEUGA INWESTYCII
BRANZY DROGOWE] WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZALA,

LIS BIURO FROJEETOWE MICHAL SROEA
UL BOROWA 4
62-200 GNIEZNO

WIP: 7822195766 REGOMN: 3027289350
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3. Warunki techniczne przytgczenia do sieci kd, DE 2.5034-7-2/23/62

Miejski Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o.0.

62-600 Koo, ul. Energetyczna 11 tel 63 37 20 835
wwrw,mzwik-kolo.pl Binro Obshagi Klientdow
E-rrlaﬂ.mﬂ@mzyd]s,kcl_ﬂ_._gl tel. 63 27 20 160
DE 2.5034-7-2123/6 1 Kolo dn.16.01.2023r,

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECT KANALIZACI DESZCZOWES

W odpowiedzi na wniosek MS Biuro Projekiowe Michal Sroka, ul. Borowa 4,

62-200 Gniezno, reprezentujgeego Gming Miejska Kolo podajemy warunki previaczenia do sieci
kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych z projektowanego
pasa drogowego ulicy Reymonta w Kole:

Wiaczenie do sieci kanalizacji deszezowe] nalezy wykonad poprzez istniejace studnie
o rzednych 9548376 w ulicy Konopnickiej (oznsczonej na szkicu sviuacyjnym S1)
1 o rzgdnych 95.62/94.32 w ulicy Zapolskiej (oznaczonej na szkicu syfuacyinym S2)

Eolektor deszezowy projektowac z rar z tworzyw sztucznych lityech SNE o dredniey
niz mnigjszej niz 300mm.,

. Studnie rewizyjne na kolektorze deszczowym zaprojektowad z prefabrykowanych kregow

betonowych DN 10040 faczonych na uszezelki 7 wlazami #eliwnymi typu cigikicgo D400,
Minimalna Srednica projektowanyeh preyvlaczy na odeinku od  wpustdw ulicznyeh do studni
rewizyjnych winna  byé  dostosowana  do  ilodei  odprowadzanyeh wod  deszezowvch,
lecz nie mniejsza niz 200 mm.
Przejscia kanatu przez studnie rewizyine oraz wlaczenia przylaczy wpustow uliczayeh wykonaé
7a pomocy systemowego preejicia szezelnego z uszezelka wargowa, gwarantujace elastyerne
polaczenia zabezpieczajace preed infiltracja wod gruntowych.
Studzienki wpustow ulicznyeh nalery stosowad z osadnikami o Srednicy 500 mm i glebokosei
min. 0,5 m oraz wpustami zeliwnymi typu ciezkiego D400,
Wymogi ogdlne:
4. W oparciu o powyzsze nalezy opracowaé projek techniczny na bazie aktualnej mapy do
celéw projektowych w skali 1:500.
b, Przy opracowaniu dokumentacii technicenej naleiy korzystaé z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowal wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych
przepisach.
¢. Dokumentacje projektows nalery uzgodnié w Migjskim Zakladzie Wodociagow
i Kanalizacji sp. z 0.0. w Kole,
Warunki ninigjsze warne sa dwa lata.
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4. Uzgodnienie z MZWiK w Kole — branza drogowa

Miejski Zakiad Wodociagow i Kanalizacji sp. z o0.0.

62-600 Kolo, ul. Energeryczna 1] rel. 63 27 20 835, 63 27 20 829
wwarw.mzwik-kolo.pl Biuro Obstugi Klientdw
e-mail, mewik@mewik-kolo.pl tel. 63 27 20 160
DE 2.2211-6/23/4( Koto, dnia 09.05.2023 1.
MS Biuro Projektowe
Michal Sroka
ul. Borowa 4
62 — 200 Gniezno

Miejski Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o.0. w Kole w zalgezeniu przesyta
uzgodniong  dokumentacje projekiowsy brangy drogowej dla inwestycji — ,Budowa ul. Reymonta
w Kole”

Prezes 7: Zadu

Zataczniki:
1. Dokumentacjs projekiows | ege.

Sad Rejonowy Poenati-Blowe Miasto | Wilds w Poznanio, I Wydzist Gospodarcry KRS 0000445351 Kapitat zakiadesny 259 217 000 2t
NIP 666-21-10-392 Regon 301220805 BDO: DO063373 Kondo nr 38 1090 12036 0000 0001 1986 9349 Santander Bank Polska 5.4, o'Kolo
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PROJ. JEZDNIA Z KOSZTKI BETONOWE)
PROJ. CHODNIK Z KOSZTKI BETONOWEJ

PROJ. SCIEZKA DA PIESZYCH | ROWEROW
Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJ. OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ

SCIEZXA DLA PIESZYCH | ROWEROW
{wg projekiu ul, struga)

PROJ. KRAWEZNIK 15X30X100 WYNIESIONY
PROJ. KRAWEZNIK 16X30X100 D8NIZONY
PROJ. KRAWEZNIK 15X22X100

PROJ. OBRZEZE 8X30X100

7 PROJ. RURY OSLONOWE 110 mm

INWESTOR

ul. Stary Rynek
62-600 Kolo

Gmina Miejska Kolo

1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MICHAL SROKA
UL. BOROWA 4
62-200 GNIEZNO

h‘k S| :::jl:ngTOWE

MS BIURO PROJEKTOWE

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT

BUDOWA UL. REYMONTA W KOLE

TYTUL RYSUNKU

PLAN SYTUACYJNY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obreb 0001 Koto

DZ. NR : 25/6, 181 ark. mapy 40
Jednostka ewidencyjna 300901_1 Kolo

| STANOWISKO IMIE | NAZWISKO

MIEJSKI ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACYI

SP.Z0.0. & KOLE

mgr in2. Michal Sroka
WKP/01 19

Projestant
brangy drogows|
Numer upeaaniah

%

projekiants
branzy drogowej
Numer uprawnian

Sprawdzajgey
branzy crogows)
Numer spearsnien

Projektant
branly elekirycarel
Numer speamnis

Speawdzajgey
branzy elekirycanef

Numer uprawniss =

Projekiant branzy
fefatechnicangg
Numer uprawniaf

branzy .
leelechniczns

Numee uprawnie -

DATA
OPRACOWANIA

04.2023 1:500 -




5. Uzgodnienie z MZWiK w Kole — branza sanitarna (kanalizacja deszczowa)

Miejski Zakltad Wodociagéow i Kanalizacji sp. z 0.0.

62-500 Koo, ul. Energetycena 11 tel. 63 27 20 &35, 63 27 20 829
www, mzwik-kolo.pl Biure Obshagi Klientdw
e-mail. mewik@mewik-kolo.pl tel. 63 27 20 160
DE 2.2211-7/23 \C?fb Kolo, dnia 25.05.2023 r.
MS Biuro Projektowe
Michal Sroka
ul. Borowa 4
62 — 200 Gniezno

Miegjski Zaklad Wodociggdw i1 Kanalizacji sp. z o.0. w Kole w zalaczenin przesyla
uzgodniong  dokumentacje projektowa brandy sanitarmne] - kanalizacia deszczowa dla inwestycji

po. ,.Budowa ul. Reymonta w Kole™

Zataczniki:
1. Dokumentacja projektowa 1 egz.

5gd Rejonowy Porrai-Mowe Misso | Wilda w Poznaniu, IX Wydszist Gospodarcry KRS 0000445281 Eapical zakbsdowy 20 212 (00 2t
MIP 656-21-10-392 Hegon 302230006 BDO: 000063373 Karmo nr 38 1050 1203 0000 001 1986 %24% Santander Bank Poska 5.4, o/Kolo
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PROJ. JEZDNIA Z KOSZTKI BETONCAWEL
PRQJ. CHODNIK Z KOSZTKI BETONOWEJ

PROJ, SCIEZKA DLA PIESZYCH | ROWEROW
Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJ, OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ
SCIEZKA DLA PIESZYCH | ROWERQOW

wWg proseidu Ul sinuge)

PROJ. KRAWEZNIK 15X30X100 WYNIESIONY
- PROJ. KRAWEZNIK 15X30X100 O8NIZONY
PROJ. KRAWEZNIK 15X22X100

PROJ, OBRZEZE 8X30X100

PROJ. RURY OSLONOWE 110 mm

INWESTOR

Gmina Miejska Koto
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koto

JEONOSTKA PROJEKTOWA

h! s BIURO

MS BIURO PROJEKTOWE
MICHAt SROKA
UL. BOROWA 4
62-200 GNIEZNO

PROJEKTOWE

STADIUM

L8512 pROJ, KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA

TEMAT

BUDOWA UL. REYMONTA W KOLE

TYTUE RYSUNKU

PLAN SYTUACYJNY
KANALIZACJA DESZCZOWA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

DZ. NR : 9, 25/6, 181 ark. mapy 40
Obreb 0001 Kolo

Jednostka ewidencyjna 300901_1 Kolo

STANOWISKO

T IMIE | NAZWISKO PODPIS
MIEJSKI ZAKLAD WODOCIAGOW i KANALIZACJI Projeicant ‘,
SP.Z0.0. w KOLE _— T A e
prawnen Dral
Uzgodnienie Nr DE. 23«’-44-‘[‘{'25 ......... e e /
i jekt techniczny -pqeaa sieci come droresin. e B R ¢2
Uzgodniono proje
e "?kanahzacji sankame), deszczowe| | Wurrer uprawrior SLK/1159/FWOS/06 L
bez UWaQ - E-—dwaderi—peseRymI—w—pisiie 4
O e KolO, A 28,95, 20290
DATA

oPRACOWANM | SKALA ARKUSZ Roioeys

04.2023 1:500 -

Nazwa pliku:
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Michat Sroka

Od: Zbigniew Kucharski <zbigniew kucharski@mzwik-kolo.pl=
Wystano: wtorek, 13 czerwca 2023 11:38

Do: Michat Sroka

Temat: uzgodnienie korekty podtaczenia wpustu WP2 do kd ul. Reymonta

W zwigzku z pismem PZD/544/DT/ZP/P/125/2023 z dnia 31.05.2023r., w ktdrym nie uzgadnia sie podigczenia
wpustu nr 2 bezposrednio do do istniejacej studni kd w ul. Konopnickiej i koniecznoscig korekty, Miejski Zaktad
Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0.0. uzgadnia przeprojektowanie podigczenia wpustu WP2 jak na przestanym rysunku
zamiennym do projektu "Budowa ul. Reymonta w Kole".

pozdrawiam

Zbigniew Kucharski

tel. (63) 27 20 835 w.20

Miejski Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0.
62-600 Koto, ul. Energetyczna 11
www.mzwik-kolo.pl

e-mail. mzwik@mzwik-kolo.pl

tel. 63 27 20 835,

Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy KRS 0000445351 Kapital
zaktadowy 29 212 000 zi. NIP 666-21-10-392, Regon 302220305, BDO:000063373 Konto nr 38 1090 1203 0000 0001
1986 9249 Santander Bank Polska o/Koto
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6. Uzgodnienie z Orange Polska S.A.

orange

Cramgs Polska S.A Gmina hisjsia Kioho
Diomana Hurt ul. Stary Rymek 1
Infrastruichura | Serwes Ulshug Gi2-600 Fiofo
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruldury | Obelugi Kienta

Adree do korespondanci:

Alaja Jerozolimskia 160, 02-328 Warszawa
tel..+48 501 328 542

Warszawa, data 23 maja 2023,

MUmer piEmiE 9992 TTDSLULP/2023MM
Temat: Lzgodnienie branZows

Szanowni Paristwo,

informujemy, Ze uzgadniamy wnicsek w zakresie kolizji infrastruktury, stanowigee] wiasnost Orange Polska
S.A. pod warunkiem:

- W migjscu skrzyzowan | zblizer oraz w przypadku odkrycia, urzadzenia telekomunikacyjne zabezpieczyé rurg
dwidzieing typu A100PS .

Przy realizac)i procesu budowy wymagane jest speinienie nastopujgcych warunkdw, kidre sg integralng
CcZescig uzgodnienia:

1

Whkonawca jest zobowiazany zgiosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w sirefie sieci telekomunikacyjnegj
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powostujac sio na numer preedmioctowsgo pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz  wystapienia o nadzdr wiadcicielski dostgpne =3 na  stronies
www orange pl'wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzomn whascicielskiego jest nanuszeniem wiasnosci ORANGE POLSEA S.A. | bedzie zgtaszane organom
gcigania. ZotloszenieWniosek ] nadzor wiascicielski mozna przegtad e strony
www orange pliwniosekonadzor lub Kierowad na adres:

ORAMGE POLSKA S A
Obstuga Techniczna Klisnta w Olaznynie
Whydzial Ltrzymania Usiug 1 Infrastrukdury 1-Claztyn

ul. Jarcsryka 24
10-687 Olsztyn
o-mail: disu mwuuiol@orangs. com

Powiadomienie powinno zawierad nazwe | adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Crangs Poimon Spcfe Sacyins T mscrbe | acmee w Warsmres (29-1509 oy Al Serorolmskach 950 wninena oo Fesesry § B Tt i o ey
B Wibyrirind O Fasgmariru et Lu FIDG0N 003 | ORI, 'm—mrpﬂrﬂni’_ﬂ 1ECT.OTR 43T rievyehi
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2.

Aoboty budowlano — montafowe w obrgbie sieci telekomunikacyjne] wykonywad zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie igcznodci rgcznie | pod nadzorem upowaimionego
przedetawiciela ORAMGE POLSKA SA. Dostarczanie | Serwis Uslug Obstugi Techniczngj Klienta
w Warszawie;

Informujemy, Ze w obszarze dzigfan inwestycyjnych moga znajdowad sig elementy  infrastrukiuny
telekomunikacyjne] (kable szafy, puszki) bodace pod napigoiem niebezpiecznym. Elementy te omnaczone
a3 przywieszkami | keoloru  czerwonego, zawiergjgoymi informacje o wystepowaniu  napigcia
niebezpiecznego. W dokumentac) projektows] nalezy umiescié Informacie o mozZliwoscl wystepowania na
rasia’w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpieczrvmi |
koniecznosci zachowania ezczegdimych grodkdw ostroznodci podczas pracy na'w zblizeniu z nimi.

Ozoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych
wystopuja napiocia nisberpieczne, powinny posiadad akmalne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane 5
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Lokslizacjy podziemnych wrzadzer telekomunikacyjmych w terenie nalefry potwierdzié za pomocg
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych wrzgdzer nienaniesionych na
planie naleky jo zaberpicczyd na koszt inwestora | powiadomid przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie | Serwis Ustug Obslugi Techniczngj Klienta w Warszawy; oraz inspektora nadzoru. lstnigjaca
gied teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA SA. pokszano na zalgoczonym podkiadzie
geodezyinym kKolorem pomararnczowym;

Ustala sip 2-metrows strefg ochronng z kardej strony naszych urzgdzer. W strefie ochronnej prace
nalezy prowadzic recznie;

W strefie projektowamych wykopdw kanalizacje teletechniczng zabezpieczyd przed uszkodzeniem zgodnie
Z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalié na roboczo
Z naszym przedstawicialem. Koszty zaberpieczania ponosi naruszajacy stan istnigjacy;

W strefie projektowanych zjezddw na posesje, na etapie wykonywania prac, istnigjgaca infrastrukturg
telekomunikacyjng nalezy zabezpieczyé wytzymatofciowo, przed wuszkodzeniem | przesunigciem
ochronmymi rurami dwudzielnymi  grubogciennymi przez cala ich szerckost (po 1,0m poza ocbrys).
Projektowane obrzeza betonowe | KrawgZniki usyuowad poza strefy urzadzer telekomunikacyjnych (w
migjscach, w ktdrych usytuowanie pokrywa sie na mapach z trasg sieci telekomunikacyjne] nalezy
potwierdzié jej przebieg na etapie konytowania, a w przypadku stwierdzenia kolizji nalety dokonad
przesuniecia kabli lub zwenfikowad lokalizacje projekiowanych elementdw). Dodatkowe szczegily
Zabezpieczenia ustalié na roboczo z naszym przedstawicielem.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowad poziom ram studni do projektowansj niwelety.
Zachowad normatywne preykrycie kanalizacji teletechniczne). Koszty zaberpieczenia ponosi naruszajacy
stan istnigjacy;

Migjsca zblizeri | skreyZzowari omaz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjne] przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowl zgloszenia pracownikowi sprawujacemu w imienie Orange Polska nadzdr nad
realizowanymi pracami.

Po zakorczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokoi
odbicru lub notatki shuzbowe].

‘W przypadku uszkodzenia lub kradziery infrastruktury teletechniczne), w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagan | warunkdw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA SA,
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obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami,
a m|kFe innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokogd roszezerfi ORAMGE POLSKA 5.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moe siggad

nawet kwoty kilkuset tysigcy ziotych polskich;

10. Minkigisze uzgodnienie wazne jest jaden rok od daty jego wydania.

Za powyZsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Maleznosé nalezy uregulowad
W terminie okraglonym na fakturze VAT, kidra zostanie przestana odrabng korespondencja.

ORANGE POLSKA S5.A. Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymal do celdw
shuFbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnisnia.

Z powaEaniem
Ef{{l{'ﬁa_w_zq_m. {;itc:m-"a.k,
MBAgOrzESE Mandak

Starszy Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obshugi Klienta

Zalacznik: 1 kpl. planu sytuacyjnego.
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7. Uzgodnienie z Energa Operator S.A.

&) Energa

T-49 62900220
F +48 62 500 2200

a0n 190275504 00043
NIF 563.020-11.90

operator

Od  Energa Operator Oddzial w Kaliszu MS Biuro Projektowe Michal Sroka
Dgi?ooclzgrenema%j Ener?gz)cznej w Kole ul, Borowa 4
ul. Torunska 96 62500 62-200 Ggniezno

T 62500259

Zna EOP/KD/4/2023/05/01521 Kolo, 24 maja 2023 roku

Dot Uz&odnienie projektu budowy ul. Reymonta
w Kole.

W odpowiedzi na nadestane zlecenie dotyczace uzgednienia projekiu budowy ul. Reymonta
w Kole Energa Operator S.A. Oddzial w Kaliszu, Dzial Dokumentacji Energetycznej w Kole informuje,
przez dzialki 9, 25/6 oraz 181 przebiegajg czynne kablowe linie elektroenergetyczne nN 0.4 kV nalezace
do ENERGA-OPERATOR SA, kitre wprowadzajq okreslone ograniczenia w prowadzonych pracach na
wiw obszarze. W zwiazku z powyzszym dopuszcza sie wykonanie planowanych prac pod
nastgpujacymi warunkami:

1. Przy pracach na przedmiotowym obszarze nale2y zachowat wymagania zgodnie 2
obowiazujacymi normami (m.in. PN-E-05125-1:1998, PN-EN 50423-1 | N SEP-E-004)

i przepisami, np. w zakresie: obostrzen, uziemien oraz ochrony przeciwporazeniowe)j. Nalezy
réwniez uwzglednic przepisy w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
(Dz. U. Nr 192 poz. 1883 2 2003 r.)

2. Przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzefi technicznych,
bezpoSrednio w poblizu linii kablowej nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem.

3. Prowadzenie prac w poblizu linii elektroenergetycznej moze by¢ wykonywane tylko przy
wyltaczonych spod napigcia urzadzeniach elektroenergetycznych, W tym celu Inwestor
planowanej inwestycji winien wystapic do Rejonu Dystrybucji w Kole, ul. Torunska nr 95
0 zgode | ustalenie warunkow czasowego wylaczenia linii elekiroenergetycznej na okres
budowy. Inwestor winien liczy€ si¢ z poniesieniem kosztéw wylaczenia istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych,

4. Na zalaczonym planie sytuacyjnym planowane] inwestycji naniesiono onentacyjna trase
istniejacych urzadzen elektroenergetycznych,

5. Ewentualna zmiana przedstawionego na zalaczonym planie sytuacyjnym projektu lokalizacyi
obiektu podlega ponownemu uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Kole.

6. W przypadku uszkodzenia elementow sieci elektroenergetycznej podczas wykonywania
planowanych robdt, wykonawca nwestycji zobowigzany jest do odwrotnego naprawienia
szkody i pokrycia catkowitych kosztdw naprawy oraz utraconych korzysci majatkowych.

7. Ewentualne szkedy spowodowane uszkodzeniami inii elektroenergetycznych beda w catosci
obciazat Wykonawce lub Inwestora przedmiotowego zadania.

Oddzar w Kakezs KRS 10000455 ] ‘

e e ed

o Wornosat B 62-890 Hakse ot vor
VrRenerga oserstor p N horta 36 1240 6292 1111 0010 36es 0117 nmw waraz
WWW Sawrgs Ope e ol Hapiy! radadomyraplacony 1 356 110 200 21
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Energa

operator

Miniejsze uzgodnignie wazne jest do dniz 24.05.2024 roku
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8. Uzgodnienie z PSG

\s\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Paznan

1¢d. (61) 8545-100

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien MS Biuro Projektowe
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl Michat Sroka
Borowa 4
62-200 Gniezno

W/ znak: zdnia 2-05-2023
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.112791.23 zdnia 18-05-2023

Lokalizacja przedsigwzigcia:
Wojewbddztwo: wielkopolskie Gmina: Koto Miejscowose: Kolo ul. Wiadystawa Reymonta

dotyczy: Budowy ulicy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2-05-2023 w sprawie jw. przesylamy jeden egzemplarz mapy
z zaznaczong istniejaca siecia gazowa. Uzgadniamy projektowana budowe ulicy przy
zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzaé stalych sktadow

| magazynéw oraz podejmowac dziatahh mogacych spowodowad uszkodzenia gazeciagu
padczas jege uzytkowania. Nie nalezy podejmowac dzialan mogacych spowodowacd
uszkodzenie sieci gazowe] wykopy w strefle kontrolowanej wykonywaé recznie
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowe) | usuwanie kolizji odbywa sie za zgodq | wiedza
Operatora sieci gazowej, na koszt InwesteraWykonawcy.
Prace budowlane musza by¢ wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociggu., nie naruszaly istniejgce] sieci gazowej i nie wplywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcéw w tym nie naruszaly izolacji gazociagu, tasmy
ostrzegawcze| | sygnalizacyjnej Szczegbing ostrozno$é nalezy zachowal podczas
prowadzenia robot ziemnych, wykonywania wykopow oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowane). Zabrania sie wbijania
znacznikow (stalowych pretow lub tyczek) w obrebie istniejgce] sieci gazowe) Zasypanie
wykopdw w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonacé recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w migjscu zlokalizowanej sieci gazowe)
Informujemy, 2e zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkow téchniczaych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U poz 640 z 2013r.) odlegloéé pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej &cianki
gazociagu lub gérnej zewnetrznej &cianki rury ostonowej powinna wynosic¢ nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,.5m od spodu
konstrukeyi nawierzchni. Minimalna odlegloéé pionowa od gazociagu do dna projektowanego
rowu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m,

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda
obclazane kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Poiska Spoika Gazownictwa 3p 2 00, Occzial Zakad Gazownczy w Paznaniu Sad Rejancwy dia Krak - Srod ia w Krah
. Wociecha Bandrowskiego 15 o ZaGrobig & X1 Wyazial G KRS
e s NIP 5252495471 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapital zakiadowy 10 438 817 050 2/ waw.psgaz.pl
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2a, Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokladnie okreslic rzeczywisty przebieg
gazocigguiprzylaczy przez dokonanie recznie przekopdw poprzecznych nad  osia
gazacigguiprzytaczy ustalajgcych rzeczywists trase gazociggu/przyiaczy oraz jege glgbokosc
uhozenia ub wyznaczenie tego lokalizatorem przer uprawnionego geodete. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nale2y wystapié o wydanie warunkdw na przebudowe
sieci gazowe).

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowad normatywne odieglosci
prajektowanych obiektéw zgodnie z Dz. U. poz. €40 z 2013r..

3. Nalezy zwrécié uwage na armature gazowa, ktora nie moze byé zaasfaltowana lub przykryta
plytkkami, kostka itp. Krawesniki nalezy zlokalizowad w odleglosc min, 0,5m od siecl gazowe].
Whreslone geodezyjnie przyiacza moga nie przedstawiaé wszystkich czynnych przylaczy
gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przylaczy gazu
z szafkami w granicy dziatki, nalety wystapic o warunki przebudowy przytgcza gazowego.

4, W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projekiows| przy skrzyZowaniu z istniejacq

siecig garows, kompletng dokumentace projekiowa naledy preedstawié do ponownego
Lzgodnienia.

E. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét VWykenawca zobowiazany jest zglosic sig do
odpowlednie] terytoriainie jednostki eksploatujacej w PSG OZG w Poznaniu 1. Gazownl
w Koninie, ul. Zakladowa 13a, 62-510 Konin lub na mail gazownia kanin@psaaz ol w celu
powiadomienia o przystapieniu do prac.

Zglaszajac powolad sig na numer niniejszego wzgodnisnia, wskazadc adres robdt, przediozyd
rmape obszary inwastyc)i

6. Uzgodnieniu podiega zakres drogowy przebudowywane] drogi. Mie uzgadniamy projekidw
budowlanych, technicnzych ani wykonawezych braney drogowaj.

7. Waznoss uzgodnienia wynosi 2 lata,

Z powakaniem
KIERTIARIK
Sakcja Ewidancii Majathu i Uzgo: mlen
Zataczniki: OL/ 2-
- mapa $ylua;ﬂna IH‘:L'I.:.L &4 Hare Ti%KI

O wiadaomosc:
- Garownia w kKoninie

Sprawe prowadzi;
Joanna Kasperuk, tel, {61} 8 545 303
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PROJ. JEZDNIA Z KOSZTKI BETONOWE.)
PROJ. CHOONIK Z KOSZTKI BETONOWEJ

PROJ. SCIEZKA DLA PIESZYCH | ROWEROW
Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJ. OPASKA Z KOSTKI BETONOWE)

SCIEZKA DLA PIESZYCH | ROWEROW
{wg projekiu ul, struga)

e PROJ, KRAWEZNIK 15X30X100 WYNIESIONY
— —— PROJ. KRAWEZNIX 16X30X100 OBNIZONY
—— PROJ. KRAWEZNIK 15X22X100

- = = PROJ. 0BRZEZE BX30X100
[ PROJ. RURY OSEONOWE 110 mm

INWESTOR

Gmina Miejska Kolo
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koto

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

IV S [Faoseerone

MS BIURO PROJEKTOWE
MICHAL SROKA
UL. BOROWA 4
62-200 GNIEZNO

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT

BUDOWA UL, REYMONTA W KOLE

TYTUL RYSUNKU

PLAN SYTUACYJUNY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

DZ. NR : 25/6, 181 ark. mapy 40
Obreb 0001 Kolo
.7 Jednostka ewidencyjna 300801_1 Koto

STANOWISKO WIE | NAZWASKO

Numer upegwnian WKF135/PO0D/18

Asystart projextanty ) 4
brany drogowej

Numer sprawnied -

Spramdaaacy
branzy drogowsj
Numer speamnied

Projektant
beandy elekirycane]
Numer uprawnien -

branzy elekiryczne|
Numer uprawned

Projeitant branzy
teletechnicang| -
Numer

Numer upegania’h

DATA
OPRACOWANA

NUMER
RYSUNKY

04.2023 1:500 - 2
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9. Pismo znak IP.7012.3.2022, 1IP.7012.4.2022 z dnia 24.05.2023 r. — dot. kanatu technologicznego

T - B

1P.7012.3.2022
1P.7012.4.2022 Kolo, dn. 24.05.2023r.

Starostwo Powiatowe w Kole
Wydzial Architektury i Budownictwa
ul. Sienkiewicza 21/23

62-600 Kolo

W zwiazku z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadan: ,Budowa ulicy Milosnej w
Kole” oraz ,,Budowa ulicy Reymonta w Kole” Gmina Miejska Kolo wnosi, aby zgodnie z art. 39 ust
6ba pkt. 4 ustawy o drogach publicznych nie projektowa¢ kanatu technologicznego dla
przedmiotowych zadan. Przedmiotowe inwestycje dotyczg odcinkéw drég do 1000 m, a projektowany
kanal nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron.
Zarzadca drogi potwierdza rowniez. iz na dzien dzisiejszy nie jest planowana budowa lub przebudowa
umozliwiajgca kontynuacij¢ projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z podjetymi uchwatami
budzetowymi i wieloletnig prognoza finansowa.

.,Z:c/alé%TRZA -
A Y e g

\___Lech Brzeziniski
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10. Decyzja zezwalajaca na wycinke drzew, 0S.613.32.2023

AT CXT
STAROSTA KOL5A

08.613.32.2023

Burmistrza Miasta Kola, ul. Stary Rynek

Kolo, 22052023 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a. ust. 2a, art. 83 d ust. 1§ 2, art. 86 ust. | pkt 6
w zwigzku z art. 90 ust.] ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie preyrody (Dz. U.
z 2022r. poz. 916 2 pdinzm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodcks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku

I, 62-600 Kolo, reprezentowanepo preez

pelnomocnika — Pana Michala Sroke, MS BIURD PROJEKTOWE. ul. Borowa 4. 62-200)
Gniezno, w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie 2 szt, drzew rosngeych na dzialce o nr
ew.: 23/6 arkusz mapy 40, w migjscowodei Kolo, Gmina Miejska Kolo, stanowiacych
wiasnoéé Gminy Miejskiej Kolo oraz 1 szt. drzewa rosnacego na dzialee o nr ew. 181 arkusz
mapy 40, w migjscowodci Kolo, Gmina Miejska Kolo, stanowiacych wilasnodéé Gminy

Miejskiej Kolo.

1.

orzekam:
Zerwalam Burmistrzowi Miasta Kota, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Kolo, przy
zachowaniu warunkéw okreslonych w punktach 2, 3, 4. 5 i 6 zezwolenia na

nsumiecic dreew:

Lp. Gatunek drzew Obwdid pnia na wysokosci 130 | Nr dzialki
om Ark.mapy
: Sosna zwyczaina B cm 2567400
-3 Sosna rwyczana 06 cin 25/6 7 40 [
% Klon swyczajny 4T cm ( mierzone na wysokodei S om- | 181/ 40
60 em)

rosnacych w miejscowodci Kolo, Gmina Miejska Kolo, stanowigca wlasnosé Gminy
Migjskiej Kolo.

Ustalam termin usunigcia drzew ujetych w pkt 1 niniejszej decyzji do dnia
30.11.2024r.

Zobowiazuje wnioskodawce do zastapienia usunigtych drzew, drzewami z gatunku:
lipa drobnolistna o minimalnych obwodach 12 em mierzonych na wysokosei 100 em.
Nowych nasadzen nalezy dokonac na dzialce o nr ew. 7/32, arkusz mapy 44, w ilodei
6 szt. nie po#niej niz do dnia 30.11.2024r. Drzewa nalery posadrzié w dolach
zaprawianych ryzng ziemig, zabezpieczone przed preewrndceniem lub zlamaniem
(poprzez przywiazanie do palikdéw) oraz objaé je opieka pielegnacying przez trzy
sezony wegetacyne m. in. poprzez podlewanie w szerzegdlnodci  w okresie letnich
upatiow oraz adpowicdnie nawozenie.

Lobowigzuje wnioskodawee do  zawiadomienia Starosty  Kolskiego do  dnia
30.11.2024r., 0 miejscu i terminie spelnienia obowiazku okredlonego w pkt 3,

Jezeli posadzone w zamian drzewa nie zachowaja Zzywotnodei po 3 latach od dnia
uplywu terminu wskazanego w decyzji, lub przed uphywem tego okresu, z przyczyn
zalcinych od posiadacea picruchmnosct, ponownic w drodee decyveji sostanie
naloiony obowiazek wykonania nasadzen zastgpczvch., — art. 86 ust. 2 ustawy
o ochronic preyrody.

W przypadku niewykonania nasadzen zastgpezveh, o kidryeh mowa w pkt 3,

- zgodnie z zezwoleniem na usunigcie drzewa lub krzewu, stosuje sie przepisy

o postgpowanin egzekucyjnym w administracji — art. 86 ust. 3 ustawy o ochronic

przyrody.

Mie naliczam oplaty za usunigeie drzew wskazanych w pkt. 1 niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta Kola, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Kolo, reprezentowany przez

pelnomocnika — Pana Michala Sroke, MS BIURO PROJEKTOWE., ul. Borowa 4, 62-200
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Gniezno. zwrdcil si¢ do Starosty Kolskiego z wnioskiem z dnia 23.03.2023r., o wydanie
zezwolenia na usuniecie drzew jak w osnowie decyzji. Do wniosku zalgczono dokumenty
okreslone w art. 83b ust. 11 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Wiasciwym organem do wydania zezwolenia na usuni¢cie drzew rosngcych na
nicruchomosci stanowigeej wlasnosé gminy na mocy art. 90 ust.1 ustawy o ochronie przyrody
jest starosta,

Whioskodawca uzasadnil potrzebe usunigcia drzew tym, 2e drzewa kolidujg
z przebudows drogi publicznej. Jest ona niezbeda do przemieszczania si¢ mieszancow
osiedla. W trakcie ogledzin potwierdzono podane we wniosku przyczyny usunigeia drzew.
W czasic ogledzin w obrebie zadrzewien nic stwierdzono wystepowania gatunkéw
chronionych. Na drzewach nie stwierdzono obecnosci gniazd ptasich.

Na podstawic art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie przyrody nie pobrano oplaty za
usuni¢cie wymienionych w niniejszej decyzji drzew.

Majac na uwadze obowigzek dbaloéci o przyrode oraz tereny zieleni nalozono
obowiazek zastapienia usunietych drzew drzewami z gatunku: lipa drobnolistna w ilosci 6 szt.
o min. obwodzie 12 cm mierzonych na wysokosci 100 cm. Nowych nasadzen nalezy dokona¢
na dzialce o nr ew. 7/32, arkusz mapy 44, w m-ci Kolo, Gmina Miejska Kolo nie pozniej niz
do dnia 30.11.2024 r. Drzewa nalezy posadzi¢ w dolach zaprawianych zyzng ziemia,
zabezpieczone przed przewrdceniem lub ztamaniem (poprzez przywigzanie do palikow) oraz
objaé je opieka pielegnacyjna przez trzy sezony wegetacyjne m. in. poprzez podlewanie
w szezegOlnosci w okresie letnich upalow oraz odpowiednie nawozenice,

Pismem z dnia 05.04.2023r, znak 08.613.32.2023 tt. Urzad zwréeil si¢
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu o uzgodnienie projektu decyzji
zezwalajacej na usunigcie 3 szt. drzew z gatunku: sosna zwyczajna ( 2 szt.) oraz klon
zwyczainy (1 szt.). Obowigzek ten wynika z art. 83a ust. 2a cytowanej wyzej ustawy, ktory
okresla, ze zezwolenie na usunigcie drzew znajdujgcych si¢ w pasie drogowym drogi
publicznej z wylgczeniem obcych gatunkéw topoli, wydaje sig po uzgodnieniu
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska.

W ustawowym terminie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska nie wyrazil
stanowiska w ww sprawie.

Waobec powyzszego orzeczono jak w sentencii.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawezego w Koninie za posrednictwem Starosty Kolskiego w terminic 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Zgodnic z art. 127a Kodeks postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem
doreczenia oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron post¢powania decyzja stanie si¢ ostateczna 1 prawomocna.

Oplate skarbowg od pelnomocniciwa wiszezono v wysokosei 17,00 =t na podstawle ustawy = dnia 16 listopada 2006r
o oplacie skarbawej (Dz. U, = 2021r. poz. 1923 = pdin. =m.) w dnin 21.03.2023r, przelew bankony.

Ner mvcy wrt, 7 poki. 3 wstany = duia 16 lstopada 2006 v (D= U = 2021r. poz 2142 = pdin. s ), whioskodawea joxt
wolniony = oplaty skarbowey za widanie decyzyl.

s IEN
&. Petnomoenik- Pan Michal Sroka MS BIURO PROJEKYD
2. Burmmistrz Miasta Kola, ul. Stary Rynck 1, 62-600 Kolo
3 aa
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11. Uzgodnienie z PZD w Kole (kanalizacja deszczowa), PZD/544/DT/ZP/P/125/2023

POWIATOWY ZARZAD DROG

4 62-600 Kolo | ORI | e-mail
_ ® 632610576 ,
ul. Torurska 200 | Fax 632610576
s wwwpzdkolopl,
PZD/544/DT/ZP/P12573023 Kolo, dnia 31.05.2023r,

Pan Michal Sroka

MBS Biuro Projektowe Michal Sroka
ul. Borowa 4

62- 200 Gniezno

Nawigzujgc do Pana wniosku z dnia 15.05.2023r. zloronego w imieniu Gminy Migjskiej
Koto w sprawie uzgodnienia lokalizacji kanalizacji deszezowe] w pasie drogowym ul. Konopnickigj
w Kole (dz. nr 9 ark, mapy 40) w ramach budowy ul. Reymonta w Kole - Projektu technicznego,
Branza sanitarna. Kanalizacja deszezown Powiatowy Zarzad Drog w Kole uzgadnia pozytywnie
wylacanic projcktowana lokalizacje kolektora Kanalizacji deszczowej przedstawiona zalaczonym
planie sytuacyjnym kanalizacji deszczowe] wiw projektu.

Nie zezwala si¢ na lokalizacje w pasie drogowym ul. Konopnickiej przylacza kanalizacji
deszczowe) wpistego do istnigjace) studnd.

£ uwagi na powyisze wizielenie zzoady Inwestorowi na dysponowanie gruniem na cele
budowlane w zwigzku z realizacig w/w inwestycji dotyczace dziatki nr @ ark. mapy 40 obreb Kolo
nasigpi po preeprojeklowanio preedmiotowego preyvigeza kd.

W celu realizacji budowy kanalizacji deszczowej Inwestor winien wystapié z wnioskiem
o zawarcie umowy uyezenia gruntu w celu wykonania przedmiotowej inwestycji. Wniosek powinien
zawieraé  informacje dotycrgee: okreslenia  powierzehni i terminu jego  zajecia w o rozbicin
na posrczegdlne elementy pasa drogowego, mapg sytuacyjna z zaznaczonym teremem objetym

wnioskiem, a w przypadke, gdy prowadzone roboty bedy kolidowaé z ruchem drogowym
przedstawié zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robot.

BYREXKTUH
Pwhﬁ: ege Zarzadu Dindg

%:ﬂﬂ
Fatacanik:

|. Projekt techniczny Branza sanitama. Kanalizacja deszczows Budowa ul. Revmonta w Kole - 1 egz.

Sporzgdala Magdalann Ansgsik ;{L
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12. Zatwierdzenie SOR i opinia geometrii drogi

KARTA ZATWIERDZENIA PROJEKTU
dla drogi gminnej nr 497542P (ul. Reymornta) w m. Kolo

ZATWIERDZA Y:
STAROSTA POWIATU KOLSKIEGO

=

(")

STAROSTWO POWIATOWKL

w KOLE
ul. Stenkiewlicza 21/23
2600 . X04Q.......... 25.05.2023r.
(preczaqita ogding) (data)

* naspirsehne shresiy

Zatwierdza/mie-zatwierdza™® przedstawiony projekt z uwagami/bez-uwas®

Zoaki D-4a przy ul. M. Dabrowskiej i Z. Nalkowskiej zlokalizowaé po przeciwnej stronie w
stosunku do projektowanej lokalizacji.

Nalezy rowniel wzigé pod rozwage zaprojektowanie przejscia dia pieszych na ulicy
Reymonta od strony ulicy Konopnickiej zgodnie z obecnymi przepisami w przedmiotowym
zakresie,

Opiniuje pozytywnie geometri¢ przedmiotowej drogi gminnej zgodnie z § 3 pkt. |, ppkt 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdlowyveh
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tyio zarzadzeniem
(Dz. U. 22017, poz. 784 ze zm.)

Projektowane oznakowanie nalezy lokalizowaé na drogach publicznych zgodnie z okreslonymi
warunkami w Obwicszezeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzednia 20190, w sprawie
ogloszenia jednohitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (zalaczniki 1-4 do rozporzadzenia Dz, U. z
2019, poz. 2311.)

Obliguje sic zarzadee drogi do pisemnego powiadomienia Organu Zarzadzajaeego Ruchem o
terminic wyniesienia w terenie kompletnego i zgodnego z niniejszym projektem oznakowania
stalego pod rygorem utraty waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z § 12 pki 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury 2z dnia 23 wrzednia 2003r. w sprawie szezegclowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. 22017, poz. 784 zc zm.).

Projekt zaewidencjonowano pod nr KRD 7120-57/2023

Projekt wazny do dnia stala organizacja ruchu (termin wprowadzeria

do 31.12.2024r.)

(p oy
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13. Opinia geotechniczna

MANCE

ustugi geol DglCZHE“ i geotechniczne

ul. Dworcowa 24, §4-530 Kazmierz, tel. 782-853-311

OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektu budowy drogi na
ulicy Reymonta w miejscowosci Kolo

gmina m. Kolo, powiat kolski, wojewoddztwo wielkopolskie

Zleceniodawca:

MS Biuro Projektowe Michat Sroka
ul. Borowa 4
62-200 Gniezno

Opracowali:

mgr Mateusz Marka v 4

upr. geolog. X1/2/2012, X11/10/2012

mgr inz. Patrycja Sikora ‘_%

Kazmierz, luty 2023 roku

Przedsiebiarstwa
wlogiczne | Qeatechniczne
Man(ieo

ul. Dwarcowa 24

64-530 Kaimierz
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MANCES

1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejsze] opinii dotyczy rejonu ulicy Reymonta
w Kole, gmina m. Kofo, powiat kolski, wojewodztwo wielkopaolskie.

Celem przeprowadzonych w lutym 2023 roku badan terenowych bybo rozpoznanie
warunkow podboza gruntowo-wodnego dia projektu budowy drog w rejonie przedmiotowe]
ulicy.

Opinig sporzadzono zgodnie z Rorporzgdzeniem Ministre Tronsportu, Budownichwo 7
Gospodorki Morskigi =z dnie 25 bwictnio 2012r. w sprowie wstolomia gectechniczrpch
warunkow posodowienio ohiektow budowlanych.

2. BIBLIOGHRAFIA ORAZ NORMY

Podoas sporzgdzmnia niniejszepn opracowania (opinii] wykorzystano proedmiotows
literaturg | matenaby archivwalne:

1. Majer E., Sokodowska M., Frankowski b, 2018: Zasady dokumentowania
geologiczno-inZynierskiego. PIG-BIP Warszawa

2. Paczynski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Panstwowy
Instytut Geologiczmy

3. Witun Z, 2001: Zarys peotechniki. W-wa, WE

4. Mapa topograficona w o skali 1:50 000,

5. Szczegobowa Mapa Geologiczna Polski — Arkusz 514 — Kodo, w skali 1:50 000.

Ponadte w opracowaniu wykorzystano szereg  aktow prawnych | materizfow
pomocniczych, ktorych wykaz zamieszczono ponidej-

1. Ustawa Prawo Geologiczne | Gornicze z dnia 9 czenwea 2011 r. (tekst jednolity, Dz U.
2022 r., poz. 1072, 1261, 1504, 2185, Z687);

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony srodowiska. [ Dz. U. 2022 r., poz.
2356, 2687

3. FRozporzgdzenie Binistra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologiczne] | dokumentadji peologiczno-inZynierskiej (Dz. L.
2016 r., poz. H033);
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4. Ustawa z dria 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane. (Dz. U, 2021 r, poz. 2351, z 2022 r.
poz. BB, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687
5. PRozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechniczrych warunkow possdawiania
obiektoe budowlznych.
. Mormy polskie | suropejskie:
* PN-25/B-02480 Grunty buclowiong. Okresianic, symboks, pocziol i ogis gruntow:
®  PN-E-(:432 3002 Sectechnikg. Eocanio poiowa;
# PHN-Z5/B-04481 Grungy hucowiana. Baganic p-."c'lhni: grnty;
® PH-5-0Z20% D.I'I:IF.' samochodows. Roboty Zipmng. I.'I."]-mnga.':lin i bzdamia;
® PH-EM 1357-1 Eﬂ.r:li:n-n‘-.'-"Fm]ii'.lnra'n'nm'i gml!i'n'r.':ilznn.z'nmn}' ng'a'-.lnn,:
= PHN-EM 1957-2 Eurokod-7 Projadctowaonie geotechnicne. Rozpecnonie | bodania

Fﬁd'ﬂil!:ﬂ grurtowege.

3. ZAKRES PRAC BADAWCIVCH

3.1. Proce terenowe

Dlz realizacji zamiezonego oelu na Zdecenie Zamawizjcego wykonano 2 otwory
badawrze do giebokosci 3,00 m pp.t Egcznie wykonano 6,00 mb wiercen. Misjsca ich
wykonania zostaty wyznaczone przez dedzjgoego | saznaczone 2ostaty na doijczone] mapie
dokumerntzcyjnej (zaf. 2). Rzedne otworow geotechniczrych wyznacono na podstawie mapy
sytuscyjno-aysokosciowe] otrzymane] od FTamawisjgcego. Podane roedne =3 roednymi
orientsCcyjnymi i nie powinny stanowic podstawy do projektowania. Na etapie wykonawczym

J/ robot ziemnych zalecs sie ustzlenie rzedrych terenu przez uprawnionego Geodets.
W trakcie badan _in site” podhoiz grumtowezo rodzaj [litologie] wystepujzoych
w profilu gruntow okreslono na podstawie prob pobieranych w trakcie wiercen zgodnie

z PH-EMN 1597-2 w oparciu o analine makroskopows.

4. WARUNKI SRODOWISKEOWE
4.1 5tan obeomy i zafoienia inwestycyjne
Otwory wykonano w rejonie ulicy Beymonta w Eole. Sktuzinie przedmiotowsy ulica
staneai droge pruntows, utwsrdzong shownie mieszanks kruszyw. Majbliisze sgsiedztwo
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stzmiwig budynki mieszkzlre w dobrgm stanie techniczym. Projektowanz inwestycja
obejmuje budows drogi w rejonie proedmiotowej ulicy.

42 Morfologia, geologia | poloienie terenu badan

Obszar badan wedhug rezionalizadi fizyczno-geosraficznej | Kondrackiego polodony jest

W
= hezoregionie - Eotlina Eol-ka;
= hdakroregionie - Nizina Pofudniowowislkopolska;
=  Podprowincji - Niziry Srodkowopolsiie:
=  Prowinc - iz Srockowoew ropejski;
= hdegaregionie - Pozaalpejska Europa Srodkows.

Dnem Kotliny Kolskiej phynie rzeka Warta, ktora w okolicy Kol phynie kilkoma
korytami, zmieniajac swoj kierunek z potudnikowego na rownoleznikowy. Kodo znajduje sig w
obrebie centralne] czesci synklinorium jodzko-mogilenskiego. Gheboky budows zeologiczng
stamiwig utwory permuy, friasu, jury i kredy. Pokrpwe mezsozoiczng bedujy utwory kredy,
reprezeftowane przez margle, wapienie oraz lokzinie piashowcoe wapniste. Strop poknpwy
kredowej jest silmie urzezbiony, oo jest skutkiem erozji oraz uskokow tektonicznych.
Trzeviorzed wysepuje ssczgtkowo, wypetniajgc lokalne obniienia podioda mezozoicznego.
53 to miooenskie ity, piaski | mutki o migiszosxi od do maksymalnie kilkunastu metrow.
Przypowierzchniows budowe geologicng stanowiy utwory cowartorzgdowe, tj. ghownie
plejstoceniskie ubwory lodowcowe | wodnolodowcowe oraz plejstocenskie | holooenskie
utwory rzeczne | eolicone. Utwory lodowoowe tworzg rozleghe powierzchnie wysooczyzn na
potnoc | wichod od miasta. Malezg do nich gliny i piaski gliniaste, lokalnie przykryte cienkg
warstwy piaskow | fwirow genezy fluwioglacjzinej. 3cna miziszost utworow zlodowacenia
potudniowopolskiego, Srodkowopolskiego orsz battyckiego wynosi 40-70 m. Utwory

holocenskie 53 reprezentowane ghownie preez sluwis terasy zslewowe] Warty.
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5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TEREN L

51 Warunki geotechnicone

i0d powierzchni terenu we wsystkich obworach nawiercono grunty antropogeniczne,
tj. nasypy niekontrolowane | budowlane. Nasypy niekontrolowsne zbudowane 53 z piaskow
drobnych prochnicznych, twirow, kamieni, fuzlu i fragmentow gruzu ceglanego, w stanie
srednio zageszczonym. Migiszosc nasypow niekontrolowanych wynosi 0,35 m. MNasypy
budowlane zbudowane 53 z piasku drobnego, kruszywa Emanego orsz kruszyws famanego z
domieszky piasku drobnego, w stanie srednio zageszczonym i zapeszczonym, a ich migiszos
wiynosi 0,05-0,15 m.

Gigbiej w podiozu stwierdzono wystepowsnie plejstocenskich gruntow niespoistych
genery wodnolodowoowe], reprezentowanych przez pisski pylaste, piaski srednie z
domieszky piaskow grubych, pizski srednie preewsrstwione pylem i piaskiem pylastym orsz
piazki mrube, w stanie Srednio zszeszzonym, Srednio ZEsEESICZDMYM NE  POEraniczu

zaEeszCzoness | rageszozonym. Grunty niespoiste wystepujy do ghebokosci rozpoznania.

Warunki pgeoctechniczne okreslono na  podstawie danych uzyskanych = wiercen
badawczych. Miezbedne parametry geotechniczne usmlono metods korelagi orss wzorow
empirycznych | doswisdczen.

Charakterystyczne  wartosd  parametrow  geotechnicznych  wyddielonych  warstw
zestawiono w tabeli parametrosw geotechmicznych (zatacanik nr 4). Budows geologicng z
podziabern na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otworow geotechnicznych
(zatqeznik nr 3). Ze wrgledu na duie odlegiosci miedzy obworami nie wykonano preekrojow
geotechmiczrych.

Ghownym parametrem charakteryzujgcoym grunty niespoiste jest stopien mpeszczenia iy, a
grunty spoiste stopien plastycznosd I

Ze wzgledu na genezg | uzizmienie grumtow rodzimych wystepujacych w podbodu,
wydzielono dwie pgrupy pgruntow. 'W obrgbie grupy, w przypadku zroénicowania

litologicznego | wytrzymatosciowego, wycdrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono dwie warstay

peotechniczne.
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WARSTWA |A — nasypy ni=kontrolowsne wykonane z piaskow drobrych prochniczrych,
dwirow, kamizni, #uilu i fragmentow gruzu ceglanego, w Sanie Srednio
zagesoczonym. Grunty stabonosne o zroznicowanym sidadzie, proepuszczalnosc

oraz stEnie — nie powinny stanoewic bezposredniego podtoia budowlanego.

WARSTWS IR — nasypy budowlane zbudowane z piasiu drobrepo, bruszywa tamanego oraz
kruszywa tamanezo z domiessks piasku drobnezp, w stanie  Srednio

ZIGESTCZOMYM | ZREESTTOMYM.

Grupa |l — obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste, wodnolodowoowe, Wydsielono trzy
warshary peotechniczne.

WARSTWA ll& — piaski pylaste, w stanie srednio zageszzonym, o vogolnionym stopniu
zageszzenia lp=10,60. Grunty srednio preepuszczalne®.

WERSTWS 1B — pizski srednie, piaski srednie z domieszka piaskow grubych, w stznie srednio
Zageszozonym, o uogdinionym stopniu zagesoczenia Iy = 0,58 (loam = 0,55
— Ipmaax = 0,50). Grunty dobrze przepuszczaine®.

WEARSTWS IIC — piaski srednie preewarstwione pylem i piaskiem pylastym, pizski grube, w
stanie srednio ZagESICIONYN Na POETANICIU ZaSESICIONEED | ZaEeSICTomym,
o vozolnionym stopniu zageszezenia lpy = 0,60 {lopms = 0,65 — ks = 0,70).
Grunty dobrze przepusaczaline®.

* przepuszczaingsc grantow zgodnie 2 Pazdro Z., Kozerski B, 1990c Hydrogeoiogic ogoing

Warunki w podioiu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg. e
przedmiotows  anzlize proponuje sie zabwalifibewac do | kstegorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntoenych.

Grunty rodzime — ubsory piaszcoyste w stanie srednio zaseszozonym | ZaEEszCzOnym
charakbtenyzujz sie korzystnymi wartosoami parametrow geotechnicznych | mogs stanowic
podboze budowlane.

falegzjare na powierzchni terenu nasypy niskontrolowane (warstwa &) z uwagl na
niejednorodmy sktsd oraz ==n 53 zalicane do gruntow stabonosnych, diatezo nie mosg
stanmwic podloia gruntoweso projektowane] inwestygi. Zaleca sie wybrac je z podioia
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gruntowego do stropu gruntu nosnezo | wymienic na jednorodny material piaszczysto-
fwirowy o kontrolowanym zapeszcoeniu.

Gleba ze wrgledu na zawartost gruntow prochniczriych nie powinna stanowic podioia
budowlanego. Zaleca sie juj usuniecie z obrysu projektowane] inwestygi.

Decydujace znaczenie o wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu bedg
miaty wyniki obliczen statycznych przeprowadzonych przez Projektants/Konstruktora.

5.2 Warunki wodne

W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (15.02.2023 r.), w czasie wiercen
stwierdzono wystepowanie rwierciadta o charskterze swobodnym, ktore ksztattuje sie na

gtebokosci 2,20 m p.p.t. Szczegoty obserwacji hydrogeologicznych zawarto w tzbeli 1.

Tabels 1. Ghebokast | reedne rwierciaci wody Fruntowe].

nr H.E oad . -
I [ T | Sebokodt swiercadis [mppt] Rodne Twz
- oo ED:'J — — u:lan&:wm:Eu
[mi npm] Dwiarindio | Dwlercimdio Saceerin Mz
P rEsERrmone | uskailizowans
1 3,00 53,63 - - - -
r 3,00 5483 2,20 250 - 92,65

Stan wod gruntowych w naturalmy sposob bedzie podlegsi sezonowym wahaniom
wymikajgoym z jednej strony z okresow bexdeszczowych, @ drugiej zas z wystepowania
divgotrwatych okresow opsdow atmosferycnych oraz wiosennych roztopow. W ujedu
szerszym poziom wod gruntowych zalezny jest od ogolnej sytuacji hydrologiczne] oraz stanu
lokalnych waod.

6. POSUMOWANIE | WNIOSK]

Celem przeprowadzonych w lutym 2023 roku badan terenoceych bybo rozpoznanie
warunkow podioiz gruntowo-wodnego dls budowy drog w rejonie ulicy Reymonta w Kole,
poewiat kolski.

Zebrsne materiaty pozwalaja na sformutowanie nastepujycych wnioskow:

-+ Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste i zalecas sie przyjecie | kategorii
geotechnicznej. zpodrie z: Rocporzgdzenie Ministre Tronsportu, Buwdownichwo 7
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Gospodarki Maorskiej = dnig 25 iwictnia 2012 r. w sprowie ustaienia gectechniczrpch
worLnkow posodowianis obiaktow budowlonych. Ostateczng decyzje w =) sprawie,
zgodnie 2 ww. Roeporzgdzeniem, podejmuje Projektant.

+ MNa etapie prac ziemnych zalecany jest nadzor geotechniczny. w o=lu odbioru dna
wykopu.

+ Grunty rodzime — ubwory piaszczyste w stanie srednio ZageszCzonym i ZsEeszczonym
charakteryzujy sie korzystnymi wartosciami parametrow geotechnicznych | mosg
stanowic podboze budowlane.

+ Zalegzjace na powierochni terenu nasypy niekontrolowane (warstwa 4] zaleca sie
wybrat z podioia pruntowezo do =ropu gruntu nosnego | wymienic na jednorodny
miaterizl piaszczysto-fwinowy o kontrolowanym ragesaczenio.

+ Gleba ze wegledu na mwartost gruntow prochnicznych nie powinna stanowic podhoza
budowlanego.

-+ Rozpoznane na badanym terenie piaski Srednie | pisski grube naleis do gruntow
niewysadzinowych. Piaski pylaste zafizane =3 do grurtow watpleych.

+ W asie wiercen stwierdzono wystepowanie rwierciadts o charakterze swobodnym,
ktore ksztattuje sie na glebokosc 2,30 m p.p.t

-+ Stan wod gruntowych., w naturalny sposob bedzie podlegst s=zonowym wahaniom
wynikajgcym z jednej Srony z okresow bezdeszozowych, z drugiej zas @ wystepowania
diumotrwsiych okresow opadow stmoseryconych oraz wiosenmych roztopoe.

-+ Ghebokost prremarzania gruntu w tym rejonie wynos 080 m.

-+ Przydatnosc | wykorzystanie nasypow nisbudowlanych powinne byc  poddane
indywidualnej analizie na etapie budowy. 2= wzgledu na charakter wyksztaboenia
ftolozicznego opisanych nasypow niekonirolewanych nie zaleca sie ich ponownego
wiykorzystania

-+ Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych podboza
mia charakiter punichowy.

-+ Z ragiii badania geotechniczne byty wykonywane punkbowo [stan recywisty miaiszosc
nasypow odniesiony jest do punkiu  wykonania otwory  gectechnicznega)
migszost, gebokosc zalegania i skied Eruntow antropogenicznych orsz organicznych
moey byc zroinicowane. I tego  powodu zaleca sie  prowadzenie  nadzoru
protechnicznempe nad pracami ziemaymi w asie trwwania bodosny.
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undapi pecicpicme | pe phech ricmes

+ Otwarte wykopy naleiy chronic proed wilgody orsz zalewaniem. Nie zachowsnie tego
warunku spowoduje uplastycznienie sig gruntow spoistych | rozluznienie gruntow
pizszczystych, oo w konsekwencji obnidy parametry wytrzymabosciowe podboda.

+ Wszelkie prace ziemne naleiy prowadzic starannie, aby nie naruszyc naturalnej struktury
gruntow, co obniyloby ich nosnosc.
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1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalhe =

Rejon: ul. Reymonta
Migjscownst: Kolo

Powiat: kolski
Wojewodztwo: wielkopoiskie

Oiiekt: budowa drog

Jecenicdawca: M5 Biuro Projekiowe Michat Sroka
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozor geol.: mgr Mabewrsz Manka

System wisrcenia: Mechaniczno-obrobowy

Rzedna: 95.65 m n_pm

Skala1:50 | Data weercenia: 2023-02-15

o 8 3 =2 |
3 £g | €8 | 2.
o | B8 .| 4 . Prefi Praehot ) . oz o3 8 £ #E
lgl. go| . litologiczny Cipis litologiczny n 5 1 E =] | B ﬁ
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—10 = I e 0.55 =]
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: ; 3 msa
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

2

Rejon: ul. Reymonta Olpiekt: budowa drog System wiercenia: Mechaniczno-cbrotowsy
Migjscowosc: Kolo Zleceniodawca: M5 Biuro Projektowe Micha Sroka .
Powiat: kolski Wigrcenie: PGIG ManGeo Rzgdna B4 85mnpm
Wolewod=two: wielkopolskie Diozor geol_: mgr Matewss Manks Skala 1:-50 | Data wisrcenia: 2023-02-15
« 8 Fio * ® ]
i3 | £ | €8 | = 2| .
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14. Informacja BIOZ — branza drogowa

Inwestor:
Gmina Miejska Koto
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koto

Jednostka Projektowa:
MS BIURO PROJEKTOWE
MICHAL SROKA
ul. Borowa 4
62-200 Gniezno

Nr. Egz.:

Data:

06.2023 r.

Nazwa zamierzenia budowlanego:
BUDOWA UL. REYMONTA W KOLE

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — BRANZA DROGOWA

Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo: wielkopolskie

Powiat: kolski
Gmina: Koto

Miejscowosc: Koto

Identyfikator dziatek, na ktorych zlokalizowany jest obiekt budowlany:
300901_1.0001.AR_40.9

300901_1.0001.AR_40.25/6

300901_1.0001.AR_40.181

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien WKP/0135/POOD/19
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Podpis
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1. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

e Inz. 20. 1. Pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (stan prawny ze zmianami
wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku ).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1.2. Podstawy rzeczowe
Projekt pn. : BUDOWA UL. REYMONTA W KOLE

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije :

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét

2. INFORMACIE PODSTAWOWE

Zasadniczymi elementami budowy sg:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- budowa jezdni, chodnika, $ciezki pieszo-rowerowej

3. CZESC OPISOWA

3.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedsiebiorstwo realizujgce inwestycje przed przystgpieniem do utozenia harmonogramu robdt powinno,
biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, ocenic:
Przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac
e Mozliwos¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa materiatow).
o Inwestycja wigze sie z wykonaniem robdt:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne

- budowe jezdni, chodnika, $ciezki rowerowej

3.2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na podstawie mapy zasadniczej do celéw projektowych i wizji w terenie stwierdzono wystepowanie na
terenie inwestycji nastepujacych sieci uzbrojenia:

- sie¢ elektroenergetyczna
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- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ gazowa

3.3. Elementy zagospodarowania dzialek lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

» prowadzenie robot pod ruchem na pewnym odcinku drogi

» wspotpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym,

3.4. Przewidywane podczas realizacji robot budowlanych zagrozenia, ich skala, rodzaj,
miejsce i czas wystagpienia

Przewidywane podczas realizacji robét budowlanych zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas wystgpienia:
e prowadzony rownolegle ruch kotowy, a w szczegolnosci nieprzewidywalne zachowania kierowcow w
bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robdt drogowych ,

e roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz $rodkéw transportu niezbednego do
przemieszczania znacznych ilosci materiatéw,

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawce robot
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania , przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z
pozn. zm. ) , okreSlonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z pdzn.
zm.) . Instruktaz pracownikéw winien obejmowac :

* zapoznanie pracownikéw z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji i rodzaju robét,

e zapoznanie pracownikdw z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

 podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

e podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania sie podczas
zagrozen,

« poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadaé,

e zapoznane pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi

przez stuzby BHP,

« o$wiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

3.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdolnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawnag
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen infrastruktury technicznej

( mediéw ) i zapoznac z nimi osoby wykonujgce roboty.
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Roboty oznakowac zgodnie z zatwierdzonym , przez zarzadzajgcego ruchem, projektem czasowej organizacji
ruchu. Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118,
poz. 1263 ) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

e praca w odziezy ochronnej,

« stosowanie kaskéw ochronnych okularéw ochronnych,

« zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

« wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

e rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakdw ostrzegawczych,

» stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

* prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

Srodki organizacyjne :

« kwalifikacje pracownikéw,

e aktualne Swiadectwa zdrowia,

« aktualne Swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robot,

e nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe , posiadajgcg odpowiednie przygotowanie i
doswiadczenie,

e zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

e praca z asekuracjg innego pracownika,

¢ zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

e podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatéw, nalezy zapewni¢ takg liczbe ludzi, aby ciezar
przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

4. CZYNNOSCI ORGANIZACYJINE

4.1. Dokumentacja

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania
zarowno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy przechowywaé w sposob
umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem kierownika budowy jest
przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

o Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji.
Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na
dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w
przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany
wymagajg autoryzacji autora projektu.

» Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w:
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- komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdinych urzadzen, instrukcji
okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia
lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- wykaz osob odpowiedzialnych , numery ich telefonéw oraz telefondw alarmowych, ktére powinny zostac
umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone wtasnorecznym
podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego
(wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawno$¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi). Plan
BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci : Prawem
Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE

998 — Panstwowa Straz Pozarna

997 — Policja

999 — Pogotowie ratunkowe

112 - Z telefonu komdrkowego

opracowat:

mgr inz. Michat Sroka

54



15. Informacja BIOZ — branza sanitarna

Inwestor: Jednostka Projektowa: Nr. Egz.:
Gmina Miejska Koto MS BIURO PROJEKTOWE Data:
ul. Stary Rynek 1 MICHAL SROKA
62-600 Koto ul. Borowa 4 06.2023 r.
62-200 Gniezno

Nazwa zamierzenia budowlanego:
BUDOWA UL. REYMONTA W KOLE

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — BRANZA SANITARNA

Adres obiektu budowlanego:
Wojewddztwo: wielkopolskie

Powiat: kolski

Gmina: Kolo

Miejscowosc: Koto
Identyfikator dziatek, na ktorych zlokalizowany jest obiekt budowlany:
300901_1.0001.AR_40.9

300901_1.0001.AR_40.25/6
300901_1.0001.AR_40.181

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Projektant branzy wod.-kan.:
mgr inZ. Agnieszka Bosacka
Nr uprawnien 7131-7132/137/PW/2002
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Podpis
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1. Podstawa opracowania
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz. Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robdt

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (tekst jednolity z Dz. U. z 2003r. Nr
169 poz. 1650) w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. Nazwa obiektu budowlanego
Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa ulicy Reymonta w Kole

3. Inwestor
Gmina Miejska Koto
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koto

4. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot:
4.1. Niebezpieczenstwo przy robotach ziemnych

a) zrodta zagrozenia
przygotowywanie placu budowy, wykopy
Mozliwos¢ zasypania pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopu, wpadniecie do wykopu, obsuniecie
sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie.
b) stopien zagrozenia - bardzo duzy.
W obrebie pracy w wykopie na danym odcinku roboczym nalezy wygrodzi¢ teren budowy. Wywiesi¢ tablice
informujgce o zagrozeniu przy pracy na wysokosci. Prace wykonywac¢ zgodnie z aktualnymi przepisami a w
szczegdlnosci w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - "W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych".
Obowigzkowo nalezy zabezpieczy¢é Sciany wykopu poczawszy od 1 m glebokosci. Zabezpieczenie $cian
wykopu o gtebokosci powyzej 1 m (z wyjagtkiem wykopu w skatach zwartych) zapewnia sie przez wykonanie
wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi lub wykonanie umocnienia pionowych $cian.
Wykop ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia $cian przed osuwaniem sie gruntu. Pochylenie
skarpy zalezy od rodzaju gruntu, warunkéw atmosferycznych i czasu utrzymania wykopu. Wykopy o $cianach
pionowych muszg mie¢ umocnienia $cian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia
zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu.
Przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z
pracg tych maszyn. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zapoznac sie z dokumentacjg techniczng tych
robot.
Wykonawca robot ziemnych powinien zapoznac sie z mapa, na ktorej jest oznaczona cata sie¢ uzbrojenia

technicznego, i z decyzjg o pozwoleniu na budowe.

4.2. Porazenia pradem elektrycznym:
a) zrédta zagrozenia:
elektronarzedzia: szlifierka katowa, wiertarka

b) stopien zagrozenia - bardzo duzy
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Urzadzenia muszg bezwzglednie posiadaé wazne przeglady techniczne, posiada¢ sprawng instalacje
przeciwporazeniowg. Obstuga musi by¢ przeszkolona oraz posiada¢ wymagane kwalifikacje. Bezwzglednie

obowigzuje zakaz samowolnego wprowadzania zmian przez nieuprawnione osoby.

4.3. Uderzenie, przygniecenie elementem transportowanym
a) zrodto zagrozenia
transport materiatéw budowlano-instalacyjnych,
przetadunek materiatéw budowlano-instalacyjnych,
montaz elementow,
b) stopien zagrozenia - duzy
Do transportu materiatu nalezy bezwzglednie uzywa¢ maszyn sprawnych technicznie - dopuszczonych do
eksploatacji przez Dozér Techniczny. Dobiera¢ nalezy obcigzenie do parametréw maszyn roboczych.

Stosowac nalezy bezwzglednie atestowane zawiesia sprawne technicznie.

4.4. Zagrozenie przy pracy z uzyciem maszyn roboczych
a) zrodta zagrozenia
dzwig samojezdny (uszkodzenie ciata przez ruchome czesci maszyn)
koparka
b) stopien zagrozenia - duzy
Maszyny muszg obstugiwaC bezwzglednie operatorzy posiadajgcy aktualne Swiadectwa kwalifikacji.

Pracownikdw pracujgcych w obrebie maszyn bezwzglednie nalezy przeszkoli¢ z okresleniem zagrozen.

4.5. Halas
a) zrodto zagrozenia
dzwig samojezdny,
koparka
spycharka
zageszczarka
elektronarzedzia,
b) stopien zagrozenia - $redni.
StosowaC nalezy bezwzglednie indywidualne, posiadajgce atesty ochronniki stuchu takie jak: wkiadki

przeciwhatasowe i nauszniki przeciwhatasowe.

4.6. Upadek na pltaszczyznie
a) zrodto zagrozenia
ciagi komunikacyjne,
b) stopien zagrozenia - $redni
Zwrdci¢ nalezy szczegdlna uwage na wyznaczanie bezpiecznych dojs¢, utrzymywaé w porzadku i czystosci.
Pracownicy muszg bezwzglednie stosowac obuwie robocze.
5. Czesc opisowa
5.1. Zakres robot
Przewidywany zakres prac:

budowa sieci kanalizacji deszczowej
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budowa przykanalikéw i wpustow deszczowych

montaz studni rewizyjnych

5.2. Miejsce wystgpienia zagrozen

Elementy moggce stwarzac¢ zagrozenie:

przy montazu sieci zewnetrznych

porazenie prgdem przy robotach wykonywanych pod Ilub w poblizu przewodéw
elektroenergetycznych oraz przy uszkodzeniu kabli doziemnych,

uszkodzenie infrastruktury potozonej w obszarze robdt,

potracenie przez pojazdy i maszyny robocze obstugujace budowe,

niebezpieczenstwo zwigzane z otwartymi wykopami ziemnymi.

Mozliwe jest rowniez wystgpienie innych nieokreslonych kolizji z innymi kablami i rurociggami.

6. Sposob prowadzenia instruktazu przed rozpoczeciem realizacji robot
Instruktaze nalezy dokonywac codziennie przed rozpoczeciem prac i udokumentowa¢ wpisem w ksigzce

linii

instruktazy potwierdzone podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktazy odpowiedzialny jest bezposredni

przetozony (brygadzista, mistrz) brygady wykonujgcej prace.

W instruktazu uwzgledni¢:

a) informacje o warunkach atmosferycznych,

b) bezpieczne metody wykonywania prac,

¢) informacje o wystepujacych zagrozenia oraz sposobach zabezpieczania sie przed skutkami wystepujacych

zagrozen,

d) zasady komunikowania sie miedzy pracownikami,

e) zasady bezpiecznego wykonywania prac na wysokosci,

f) zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, a w szczegolnosci:

udzielania pierwszej pomocy,

sposobu postepowania na wypadek wystgpienie zagrozenia zdrowia lub zycia, -

powiadamiania stuzb ratowniczych,

Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe - 999

Straz pozarna - 998

Policja -

997

Stuzby zintegrowane - 112

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Do wykonywania prac zatrudnia¢ nalezy wytgcznie sprzet sprawny technicznie z wykwalifikowang obstuga

posiadajgcg aktualne uprawnienia.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

Plac budowy:
Roboty budowlane nalezy rozpocza¢ po protokdlarnym przekazaniu placu budowy przez Inwestora.

Ogrodzenie placu budowy:

Plac budowy nalezy bezwzglednie wygrodzi¢ ogrodzeniem z wyraznym oznakowaniem tablicami

informacyjnymi.
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Na okres nocny zapewnic¢ o$wietlenie placu budowy

Zatrudnienie:
Do robdt budowlano-instalacyjnych zatrudni¢ pracownikéw posiadajacych aktualne badania lekarskie oraz

odpowiednie zdolnosci psychofizyczne.

Opracowat:

mgr inz. Agnieszka Bosacka
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