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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. )

o$wiadczam, ze projekt techniczny sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant branzy drogowej: Podpis:
mgr inz. Michal Sroka
nr uprawnien WKP/0135/PO0OD/19
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
Sprawdzajacy branzy drogowej: Podpis:

mgr inz. Przemystaw Adamczak
nr uprawnien WKP/0120/POOD/16
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej







II. ODPISY UPRAWNIEN I WPISOW DO OIIB






WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-58/2019 Poznan, dnia 18 czerwea 2019 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: DzU. z 2016 r. poz 1725 z pén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 314 iust. 4c pke 1, art. 13 wst 1, 2 i 4, art, 14 ust, 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2018 r. poz. 1202 z péin. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Michal Jan Sroka

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 listopada 1980 r. Skwierzyna
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0135/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci inZzynieryjnej drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawa do wykenywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej [zhy Inzyniesdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisii Kwalifikacyjne) Wielkopolskicj
Okregowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie z trescig art 127a ustawy Kodeks postgpownnia administracyinego ( 1ekst jednolity Dz U. z 2018 r. poz 2096 z
péin, zm.):

§ 1. W trakcic bicgu terminu do wnicsienin odwolania strons moze zrzec si¢ prawa do waicsienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktdry wydal decync.

§ 2. Z dnicm dorgezenin organows ucj publicane] odwiad ia o iu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzza staje sig ostateczna i prawomaocna.

W przypadku zlozenin przez strong ofwiadczenia o zrzecreniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nic przysiuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Jan Sroka jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej ninicjszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprdcz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawic art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projcktowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. mz. Wiestaw Buczkowski:...... ?

-

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Ba;ayﬁski-/ .
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:......... m

Otrzymujg:
1.Pan Michat Jan Sroka
62-200 Gniezno, ul. Borowa 4
2.0Okrggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:
WKP-473-C98-YIN *

Pan Michat Jan Sroka o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0256/19
adres zamieszkania ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-03-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-059-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wy doienie oiwiadczenia woli w pestaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektroniczny

§ 2. Oswiad ie woli zhod w formie elek icznej jest ro ine z oswiad: iem woli zioionym w formie pi j.)
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-18/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Przemystaw Leszek Adamczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 02 czerwca 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0120/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ﬂc,,.,[_/(

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Nna podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Przemystaw Leszek

Adamczak jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektoéw inzynierskich oprdcz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...... /7,""““
r‘ |
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyhski:.....i .................. {d.//.‘.’.f ..............
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickic......... \i.v LL../] .................

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Leszek Adamczak
61-324 Poznan, ul. Nad Splawka 5

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-G36-58C-R3L *

Pan Przemystaw Leszek Adamczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0452/06

adres zamieszkania ul. Nad Sptawka 5, 61-324 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do z3ch ia clektranicone fermy crynneici p - PR P —— i elektroniczne; i op ——
kwalifikowanym podpisem elektroniczny

§ 2. Oswiad. ie woli zhoz w formie el i j jestro ine z oswiad iem woli zioionym w formie pi j.)
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III. Opis techniczny

1. Dane ogolne:

1.1.

Obiekt

Ul. Reymonta w Kole

1.2.

Zadanie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla tematu: Budowa ul. Reymonta W KOLE

1.3.

Inwestor

Gmina Miejska Koto

ul. Stary Rynek 1
62-600 Koto

1.4.

Numery dziatek

DZ. NR : 9, 25/6, 181 ark. mapy 40
Obreb 0001 Koto
Jednostka ewidencyjna 300901_1 Koto

2. Podstawa opracowania

Mapa do celdéw projektowych w skali 1 : 500

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, Dz.U. 2022 poz. 1518

OPINIA GEOTECHNICZNA okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb w/w projektu
SzczegOtowe wytyczne uzgodnione ze stuzbami technicznymi Inwestora.

Umowa o wykonanie prac projektowych.

Pomiary wiasne autora wraz z wizjg lokalng w terenie.

3. Lokalizacja inwestycji
Projektowana ul. Reymonta zlokalizowana jest blisko centrum miasta Koto. Odlegto$¢ od centrum

miasta wynosi ok 1,0 km.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu
Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym. Ul. Reymonta w chwili obecnej posiada

nawierzchnie gruntowg. Cze$¢ zjazdéw do posesji prywatnych posiada nawierzchnie z kostki

betonowej/ptytek chodnikowych.

5. Istniejaca infrastruktura techniczna
Na podstawie mapy zasadniczej do celdow projektowych i wizji w terenie stwierdzono

wystepowanie na terenie inwestycji nastepujgcych sieci uzbrojenia:

- siec elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- siec gazowa

15



5.1. Istniejaca zielen

W obszarze inwestycji stwierdzono wystepowanie drzew. Drzewa kolidujgce z projektowanym
zagospodarowaniem zostang wyciete.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie jezdnie o szerokosci 5,50 m. Po stronie lewej jezdni projektuje sie droge dla
pieszych i roweréw o szerokosci 3,00 m. Po stronie prawej projektuje sie chodnik o szerokosci
1,80m. Ponadto projektowane sg zjazdy do posesji prywatnych zlokalizowanych po obu stronach
pasa drogowego. Projektuje sie takze zjazdy na nieutwardzone w chwili obecnej ulice Marii

Dabrowskiej oraz Zofii Natkowskiej (szer. 5,50 m, wyokraglenie tukami R=6,00 m).

6.1. Podstawowe parametry techniczne inwestycji
- kategoria drogi — gminna
- klasa techniczna drogi — D
- szerokos¢ jezdni 5,50 m
- szeroko$¢ drogi dla pieszych i rowerdéw 3,00 m
- szeroko$c¢ chodnika 1,80 m
- szerokos¢ zjazdéw do posesji — zmienna (wg szerokosci istn. bram)

- nawierzchnia jezdni, chodnika, zjazddw oraz drogi dla pieszych i roweréw: kostka betonowa

6.2. Konstrukcje nawierzchni

6.2.1. Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia projektowanych
urzadzen, zakwalifikowanie budowy pod wzgledem geotechnicznym

6.2.1.1. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (15.02.2023 r.), w czasie wiercen stwierdzono
wystepowanie zwierciadta o charakterze swobodnym, ktére ksztattuje sie na gtebokosci 2,20 m

p.p.t. Szczegoty obserwacji hydrogeologicznych zawarto w tabeli 1.

Tabela 1. Giebokosc i rzedna zwierciadta wody gruntowe;j.

- Glebokosé Zfed?a Glebokos¢ zwierciadta [m p.p.t.] Rzedna z.w.g.
- : - otworu [1' . ustabilizowanego
otwert [m] m Zwierciadlo | Zwierciadto Saczenia [mn.p.m.]
B nawiercone | ustabilizowane | >3
3,00 95,65
2 3,00 94,85 2,20 2,20 - 92,65
6.2.1.2. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTOWEGO

Od powierzchni terenu we wszystkich otworach nawiercono grunty antropogeniczne, tj. nasypy
niekontrolowane i budowlane. Nasypy niekontrolowane zbudowane sg z piaskdw drobnych
prochnicznych, Zzwirdw, kamieni, zuzlu i fragmentdw gruzu ceglanego, w stanie $rednio
zageszczonym. Migzszos¢ nasypow niekontrolowanych wynosi 0,35 m. Nasypy budowlane
zbudowane sg z piasku drobnego, kruszywa famanego oraz kruszywa tamanego z domieszka

piasku drobnego, w stanie $rednio zageszczonym i zageszczonym, a ich migzszos$¢ wynosi 0,05-
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0,15 m. Gtebiej w podlozu stwierdzono wystepowanie plejstocenskich gruntow niespoistych
genezy wodnolodowcowej, reprezentowanych przez piaski pylaste, piaski Srednie z domieszka
piaskéw grubych, piaski Srednie przewarstwione pytem i piaskiem pylastym oraz piaski grube, w
stanie $rednio zageszczonym, S$rednio zageszczonym na pograniczu zageszczonego |
zageszczonym. Grunty niespoiste wystepujg do gtebokosci rozpoznania.

Do przedstawionej dokumentacji technicznej zalaczona zostala szczegétlowa OPINIA
GEOTECHNICZNA okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla projektu budowy drogi na
ulicy Reymonta w miejscowosci Kolo gmina m. Kolo, powiat kolski, wojewodztwo
wielkopolskie. Kierownik robét, Inspektor nadzoru zobligowani sa do zapoznania sie z

w/w dokumentacja.

6.2.1.3. Zakwalifikowanie budowy pod wzgledem geotechnicznym

Budowang obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6.2.2. Przyjete konstrukcje nawierzchni:

6.2.2.1. Zalozenia projektowe:

- warunki wodne przecietne

- grunty pod stwierdzonymi Nasypami niekontrolowanymi: niewysadzinowe

- zaleca sie aby wykona¢ wymiane nasypow niekontrolowanych na grunt niewysadzinowy.

6.2.2.2. Jezdnia
e Betonowa kostka brukowa typu behaton koloru szarego gr. 8 cm
e Podsypka cementowo- piaskowa —gr. 5 cm
e podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 C50/30 gr. 22 cm

e wymiana gruntow (nasypy niekontrolowane, ok. 0,50 m)

6.2.2.3. Zjazdy
e Betonowa kostka brukowa typu Cegietka bezfazowa koloru grafitowego gr. 8 cm
e Podsypka cementowo- piaskowa —gr. 5 cm
e podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 C50/30 gr. 22 cm

e wymiana gruntéw (nasypy niekontrolowane, ok. 0,50 m)

6.2.2.4. Chodnik
e Betonowa kostka brukowa typu Cegietka bezfazowa koloru zdttego o gr. 6 cm
e Podsypka cementowo- piaskowa —gr. 5 cm
e podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 C50/30 gr. 15 cm

e wymiana gruntéw (nasypy niekontrolowane, ok. 0,50 m)

6.2.2.5. Droga dla pieszych i roweréw
e Betonowa kostka brukowa typu Cegietka bezfazowa koloru czerwonego gr. 8 cm
e Podsypka cementowo- piaskowa —gr. 5 cm
e podbudowa zasadnicza z KkSm 0/31,5 C50/30 gr. 15 cm
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6.2.2.6. Opaski

6.2.3.

Odwodnienie nawierzchni

Podsypka cementowo- piaskowa —gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z KtSm 0/31,5 C50/30 gr. 15 cm

wymiana gruntéw (nasypy niekontrolowane, ok. 0,50 m)

wymiana gruntéw (nasypy niekontrolowane, ok. 0,50 m)

Odwodnienie jezdni odbywac sie bedzie do projektowanej kanalizacji deszczowej.

6.2.4. Tabelaryczne zestawienie parametrow zjazdow do posesji

Betonowa kostka brukowa typu Cegietka bezfazowa koloru grafitowego gr. 6 cm

zjazd Rzedna
Lp. km Rzedna istn. . krav_vedy Spad_ek
lewy prawy jezdni (gora podtuzny
kraweznika)
Na
szerokosci
1. 0+009.85 93.64 94.68 Zcf,}"d”'ka
o, poza
chodnikiem
-5%
94.85 (prawy)
2. 0+026.25 94.75 (lewy) 94.76 2%
3. 0+039.90 94.85 94.76 2%
Na
szerokosci
4, 0+046.30 94.74 94.73 ch,‘Od”'ka
%, poza
chodnikiem
-5%
5. 0+070.83 94.92 94.83 2%
6. 0+094.50 95.27 95.10 2%
7. 0+119.50 95.40 95.25 2%
8. 0+126.00 95.38 95.28 2%
9. 0+146.60 95.47 95.39 2%
Na
szerokosci
10. 0+156.50 95.29 95.34 chodnika
2%, poza
chodnikiem
-5%
11. 0+174.00 95.35 95.25 2%
Na
szerokosci
chodnika
12. 0+193.50 95.54 95.45 50
0, poza
chodnikiem
5%
13. 0+212.10 95.65 95.56 2%

7. Analiza oddzialywania obiektu Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek objetych opracowaniem.
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8. Sieci podziemne, naziemne — ew. przebudowy/regulacje!
Z uwagi na liczne uzbrojenie terenu zaleca sie aby prace w poblizu sieci w miare mozliwosci

prowadzi¢ recznie lub lekkim sprzetem zmechanizowanym. Zaleca sie aby przed rozpoczeciem
korytowania zrobi¢ odkrywki terenu co ok. 10 m celem dokfadnej lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. Istniejgce sieci podziemne w miejscach przej$¢ poprzecznych przez

jezdnie/zjazdy nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

Istniejgce elementy infrastruktury (zasuwy, studnie) nalezy wyregulowaé do rzednej

projektowanej niwelety jezdni.

W kilometrze 0+015,00 po stronie lewej istniejgcg lampe przesungé poza krawedz projektowanej

drogi dla pieszych i rowerdw (zlokalizowac przy ptocie posesii).

Uwaga! W przypadku uszkodzenia urzadzenia podziemnego koszty jego naprawy
ponosi wykonawca robo6t drogowych.
9. Uwagi ogdlne
Bezwzglednie przestrzegaC bezpieczenstwa i higieny pracy podczas prowadzenia robot
realizacyjnych oraz oznakowa¢ i zabezpieczy¢ strefe robdt przed dostepem oséb trzecich.
Na podstawie informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia wykona¢ plan BIOZ
/kierownik budowy/ dla w/w budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 poz. 1126.
Caty zakres robdt nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlinych rodzajow robdt, obowigzujgcymi normami,
sztukg inzynierskg oraz zgodnie z  obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy.
Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robot nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcg przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci
(certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest
objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

e Prawo budowlane

e warunki techniczne

e warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg

Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej).
e normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.).
e instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej.
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e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw
budowlano-instalacyjnych.

e przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
Opis prac i cel, jaki nalezy osiggng¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu
rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak
zawieraC doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegotow i wytycznych
niezbednych do doskonatego wykonania robdt.
Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementdw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.
Ze wzgledu na rodzaj robot Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy
wykona¢, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci
powinien uzupetni¢ szczegdty, ktdre mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdlnych czesciach
dokumentaciji tak, aby idealnie wykonac opisany obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.
W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasno$ci bedg interpretowane z korzyscig dla
Inwestora.
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce nalezy
zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.
Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogow
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora.
Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorow technicznych.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub rdznicy zauwazonej miedzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ te informacje do biura

projektowego.
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W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie

ujetych w niniejszym opracowaniu.

mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien WKP/0135/PO0OD/19
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