Przedmiar
BUDOWA UL. REYMONTA W KOLE

Data: 2024-01-22
Budowa: BUDOWA UL. REYMONTA W KOLE
Kody CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
Obiekt: BUDOWA UL. REYMONTA W KOLE
Zamawiajacy: GMINA MIEJSKA KOZz.O
62-600 KO%O, UL. STARY RYNEK 1
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4, 62-200 Gniezno
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AUTORZY DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ:

MS Biuro Projektowe, Michal Sroka, ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno
Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.
45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA UL. REYMONTA W KOLE

ADRES INWESTYCJI: UL. REYMONTA W KOLE

INWESTOR: GMINA MIEJSKA KOZ.O

ADRES INWESTORA: , UL. STARY RYNEK 1, 62-600 KOZO

BRANZA: DROGOWA

SPORZADZI% KALKULACJE: Julian Ostrowski.

DATA OPRACOWANIA: 22.01.2024

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu: Zuzia
ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

11518)

1. Podstawa sporzadzania kosztorysu inwestorskiego - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29
grudnia 2021 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458)

2. Kosztorys opracowano na podstawie rynkowych cen jednostkowych robét budowlanych.
3. Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej dla kosztorysu oraz kalkulacji

szczegblowej dla pozycji kosztorysowej.

4. Zestawienie przewidywanych do wykonania robdét zostalo ujete w przedmiarze robét.
5. Doktadny opis sposobu wykonania i odbioru robét przedstawiono w szczegdlowej specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

BUDOWA UL. REYMONTA W KOLE
Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie jezdnie o szerokosci 5,50 m. Po stronie lewej jezdni projektuje sie droge dla pieszych
i rowerdéw o szerokosci 3,00 m. Po stronie prawej projektuje sie chodnik o szerokosci 1,80m. Ponadto
projektowane sa zjazdy do posesji prywatnych zlokalizowanych po obu stronach pasa drogowego.
Projektuje sie takze zjazdy na nieutwardzone w chwili obecnej ulice Marii Dabrowskiej oraz Zofii

Natkowskiej (szer. 5,50 m, wyokraglenie tukami R=6,00 m).
Podstawowe parametry techniczne inwestycji

- kategoria drogi - gminna

- klasa techniczna drogi - D

- szerokosé jezdni 5,50 m

- szerokosé drogi dla pieszych i roweréw 3,00 m

- szerokos$é chodnika 1,80 m

- szerokosé zjazddéw do posesji - zmienna (wg szerokosci istn. bram)

- nawierzchnia jezdni, chodnika, zjazdéw oraz drogi dla pieszych i rowerdéw: kostka betonowa

Przyjete konstrukcje nawierzchni:
Zatozenia projektowe:
- warunki wodne przecietne

- grunty pod stwierdzonymi Nasypami niekontrolowanymi: niewysadzinowe

- zaleca sie aby wykonaé wymiane nasypé4w niekontrolowanych na grunt niewysadzinowy.

1) Jezdnia

- Betonowa kostka brukowa typu behaton koloru szarego gr. 8 cm
- Podsypka cementowo- piaskowa - gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z Ki&SM 0/31,5 C50/30 gr. 22 cm

- wymiana gruntéw (nasypy niekontrolowane, ok. 0,50 m)

2) Zjazdy

- Betonowa kostka brukowa typu Cegietka bezfazowa koloru grafitowego gr. 8 cm

- Podsypka cementowo- piaskowa - gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z Ki&SM 0/31,5 C50/30 gr. 22 cm
- wymiana gruntéw (nasypy niekontrolowane, ok. 0,50 m)
3) Chodnik

- Betonowa kostka brukowa typu Cegietka bezfazowa koloru zdéttego o gr.

- Podsypka cementowo- piaskowa - gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z Ki&SM 0/31,5 C50/30 gr. 15 cm
- wymiana gruntéw (nasypy niekontrolowane, ok. 0,50 m)
4) Droga dla pieszych i rowerdéw

- Betonowa kostka brukowa typu Cegietka bezfazowa koloru czerwonego gr.

- Podsypka cementowo- piaskowa - gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z Ki&Sm 0/31,5 C50/30 gr. 15 cm
- wymiana gruntéw (nasypy niekontrolowane, ok. 0,50 m)
5) Opaski

6 cm

8 cm

- Betonowa kostka brukowa typu Cegietka bezfazowa koloru grafitowego gr. 6 cm

- Podsypka cementowo- piaskowa - gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z Ki&Sm 0/31,5 C50/30 gr. 15 cm
- wymiana gruntéw (nasypy niekontrolowane, ok. 0,50 m)
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Przedmiar

Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa

podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét

Robocizna | Materiaty | Sprzet

1 Roboty przygotowawcze

1Nr:D-01.01.01
KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

0,230 = 0,23
0,23
~0,23 km
robocizna r-g 117 111,735
stupki drewniane iglaste S$r.70mm
(-Mp) m3 0,104 0,104
samochéd dostawczy 0.9 t m-g 7,5 7,5

2Nr:D-01.02.01
KNNR 1/101/2
Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o s$rednicy 16-25 cm

2,00 = 2,0
2,0
~2,00szt.
robocizna r-g 1,34 1,34
pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0,112 0,112
spycharka gasienicowa 74 kW (100
KM) m-g 0,039 0,039

3Nr:D-01.02.01
KNNR 1/101/3
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 26-35 cm

2,00 = 2,0
2,0
~2,00szt.
robocizna r-g 2,02 2,02
pila motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0,165 0,165
spycharka gasienicowa 74 kW (100
KM) m-g 0,065 0,065

4Nr:D-01.02.01
KNNR 1/107/1
Wywozenie diuzyc na odleglosé do 2km wraz z kosztami utylizacji

16-250,2*#p2 0,40 = 0,4
26-350,24*#p3 0,50 = 0,5
0,9
~0,90 mp
robocizna r-g 1,03 1,03
ciagnik kolowy m-g 0,325 0,325
przyczepa diuzycowa m-g 0,325 0,325
5Nr:D-01.02.01
KNNR 1/107/2
Wywozenie karpiny na odlegtos$é do 2km wraz z kosztami utylizacji
16-250,07*#p2 0,10 = 0,1
26-350,17*#p3 0,30 = 0,3
0,4
~0,40 mp
robocizna r-g 0,496 0,496
ciagnik kolowy m-g 0,276 0,276
przyczepa skrzyniowa m-g 0,552 0,552
6Nr: D-01.02.01
KNNR 1/107/3
Wywozenie galtezi na odlegios$é¢ do 2km wraz z kosztami utylizacji
16-250,17*#p2 0,30 = 0,3
26-350,42*4#p3 0,80 = 0,8
1,1
~1,10mp
robocizna r-g 0,974 0,974
ciagnik kolowy m-g 0,4 0,4
przyczepa skrzyniowa m-g 0,8 0,8
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw Roboci Materiaz S £
wyliczenie ilosci robét obocizna  Materialy prze

2 Roboty ziemne

7Nr:D-01.02.02
KNR 201/206/3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. %tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ 5 km - wraz z kosztami utylizacji

1100<korytowanie> 1100,00 = 1 100,0
1 100,0
~1 100,00m3
robocizna r-g 0,1361 0,1361
koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0,0385 0,0385
samochéd samowyladowczy 5-10 t m-g 0,1722 0,1722

8Nr: D-01.02.02
KNR 201/206/3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. %tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z

transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ 5 km - wraz z kosztami utylizacji
WYMIANA GRUNTU

(#pl4+#pl8+#p22+#p26+ip33) *
0.50<wymiana> 1385,00

= 1 385,0
1 385,0
~1 385,00m3
robocizna r-g 0,1361 0,1361
koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0,0385 0,0385
samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0,1722 0,1722
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podstawy naktadéw

wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materiaty Sprzet
3 Krawezniki i obrzeza
9Nr: D-08.01.01
KNR 231/401/3
Rowki pod krawezniki i %awy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
#p9A <15x30> 340,00 = 340,0
#p9B <8x30> 670,00 = 670,0
#p9C <15x22> 110,00 = 110,0
1 120,0
~1 120,00m
robocizna |r-g | 0,17 0,17 |
10Nr: D-08.01.01
KNR 231/402/4
tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15
#p9A <15x30 > 340,00*(0,35*%0,20+0,15*0,12) = 29,92
#p9B <8x30> 670,00*(0,25*0,15+0,15*0,10) = 35,175
#p9C <15x22 > 110,00*(0,35*0,20+0,15*0,12) = 9,68
74,775
~74,78m3
robocizna r-g 9,02 9,02
deski iglaste obrzynane 25 mm
kl.III m3 0,04 0,04
piasek (-Mp) m3 0,27 0,27
woda (-Mp) m3 0,47 0,47
mieszanka betonowa C12/15 (-Mp) m3 1,04 1,04
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
11Nr: D-08.01.01
KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
#p9A 340,00 = 340,0
340,0
~340,00m
robocizna r-g 0,429 0,429
krawezniki drogowe betonowe 15x30
cm m 1,02 1,02
piasek (-Mp) m3 0,0127 0,0127
cement portlandzki zwykiy bez
dodatkéw 35 (-Mp) t 0,0039 0,0039
woda (-Mp) m3 0,0042 0,0042
Materialy inne (Materiaty) % 0,5

12Nr: D-08.01.01
KNR 231/407/5

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej z wypeilnieniem spoin zaprawa

cementowa
#p9B 670,00 = 670,0
670,0
~670,00m
robocizna r-g 0,2771 0,2771
obrzeza betonowe 30x8 cm m 1,02 1,02
piasek (-Mp) m3 0,0055 0,0055
cement portlandzki zwykily bez
dodatkéw 35 (-Mp) t 0,0016 0,0016
woda (-Mp) m3 0,0014 0,0014
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
13Nr: D-08.01.01
KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
#pocC 110,00 = 110,0
110,0
~110,00m
robocizna r-g 0,429 0,429
krawezniki drogowe betonowe 15x22
cm m 1,02 1,02
piasek (-Mp) m3 0,0127 0,0127
cement portlandzki zwykly bez
dodatkéw 35 (-Mp) t 0,0039 0,0039
woda (-Mp) m3 0,0042 0,0042
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
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4 Konstrukcja nawierzchni jezdni

14Nr: D-04.01.01
KNR 231/103/4
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV

1400,00 = 1 400,0
1 400,0
~1 400,00m2
robocizna r-g 0,0028 0,0028
woda (-Mp) m3 0,005 0,005
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,0043 0,0043
spycharka gasienicowa 55 kW (75
KM) m-g 0,0039 0,0039

15Nr: D-04.02.01
KNR 231/104/7
Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
mechaniczne - grubos$é¢ warstwy po zageszczeniu 50 cm ANALOGIA: WYMIANA: Warstwa ulepszonego podioza
z gruntu niewysadzinowego o

#pl4 1400,00 = 1 400,0
1 400,0
~1 400,00m2

robocizna r-g 0,0099 0,0099
piasek (-Mp) m3 0,615 0,615
woda (-Mp) m3 0,025 0,025
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0,0201 0,0201
réwniarka samojezdna 74 kW (100
KM) m-g 0,0036 0,0036

16Nr: D-04.04.02
KNR 231/114/7
Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka 0/31,5 C50/30 - warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 22 cm

#pl4 1400,00 = 1 400,0
1 400,0
~1 400,00m2
robocizna r-g 0,0458 0,0458
ttuczen kamienny niesortowany t 0,4665 0,4665
miat kamienny t 0,0143 0,0143
woda (-Mp) m3 0,022 0,022
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
réwniarka samojezdna 74 kW (100
KM) m-g 0,0053 0,0053
walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0,0438 0,0438

17Nr: D-05.03.23a
KNR 11/317/4
Nawierzchnie z kostki betonowej SZAREJ grubosci 80 mm typu BEHATON FAZOWANA na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem

#pld 1400,00 = 1 400,0
1 400,0
~1 400,00m2
robocizna r-g 1,2506 1,2506
kostka betonowa 8 szara (-Mp) m2 1,025 1,025
piasek (-Mp) m3 0,145 0,145
cement portlandzki zwykly bez
dodatkéw 35 (-Mp) t 0,0214 0,0214
woda (-Mp) m3 0,03 0,03
ubijak spalinowy m-g 0,053 0,053
pita do ciecia piytek m-g 0,025 0,025
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podstawy naktadéw
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5 Konstrukcja nawierzchni chodnika

18Nr: D-04.01.01
KNR 231/103/4
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV

360,00 = 360,0
360,0
~360,00m2
robocizna r-g 0,0028 0,0028
woda (-Mp) m3 0,005 0,005
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,0043 0,0043
spycharka gasienicowa 55 kW (75
KM) m-g 0,0039 0,0039

19Nr: D-04.02.01
KNR 231/104/7
Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
mechaniczne - grubos$é¢ warstwy po zageszczeniu 50 cm ANALOGIA: WYMIANA: Warstwa ulepszonego podioza
z gruntu niewysadzinowego o

#p18 360,00 = 360,0
360,0
~360,00m2
robocizna r-g 0,0099 0,0099
piasek (-Mp) m3 0,615 0,615
woda (-Mp) m3 0,025 0,025
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0,0201 0,0201
réwniarka samojezdna 74 kW (100
KM) m-g 0,0036 0,0036

20Nr: D-04.04.02
KNR 231/114/7

Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka 0/31,5 C50/30 - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu
15 cm
#p18 360,00 = 360,0
360,0
~360,00m2
robocizna r-g 0,0381 0,0381
tluczen kamienny niesortowany t 0,3181 0,3181
miat kamienny t 0,0143 0,0143
woda (-Mp) m3 0,015 0,015
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
réwniarka samojezdna 74 kW (100
KM) m-g 0,0039 0,0039
walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0,0347 0,0347

21 Nr:D-05.03.23a
KNR 11/317/4
Nawierzchnie z kostki betonowej ZOLTEJ grubosci 80 mm typu CEGEA BEFAZOWA na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypeinieniem spoin piaskiem

#pl8 360,00 = 360,0
360,0
~360,00m2
robocizna r-g 1,2506 1,2506
kostka betonowa 8 zdéita (-Mp) m2 1,025 1,025
piasek (-Mp) m3 0,145 0,145
cement portlandzki zwykly bez
dodatkéw 35 (-Mp) t 0,0214 0,0214
woda (-Mp) m3 0,03 0,03
ubijak spalinowy m-g 0,053 0,053
pita do ciecia ptytek m-g 0,025 0,025
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6 Konstrukcja nawierzchni opaski

22Nr: D-04.01.01
KNR 231/103/4
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV

180,00 = 180,0
180,0
~180,00m2
robocizna r-g 0,0028 0,0028
woda (-Mp) m3 0,005 0,005
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,0043 0,0043
spycharka gasienicowa 55 kW (75
KM) m-g 0,0039 0,0039

23Nr: D-04.02.01
KNR 231/104/7
Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
mechaniczne - grubos$é¢ warstwy po zageszczeniu 50 cm ANALOGIA: WYMIANA: Warstwa ulepszonego podioza
z gruntu niewysadzinowego o

#p22 180,00 = 180,0
180,0
~180,00m2
robocizna r-g 0,0099 0,0099
piasek (-Mp) m3 0,615 0,615
woda (-Mp) m3 0,025 0,025
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0,0201 0,0201
réwniarka samojezdna 74 kW (100
KM) m-g 0,0036 0,0036

24 Nr: D-04.04.02
KNR 231/114/7

Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka 0/31,5 C50/30 - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu
15 cm
#p22 180,00 = 180,0
180,0
~180,00m2
robocizna r-g 0,0381 0,0381
tluczen kamienny niesortowany t 0,3181 0,3181
miat kamienny t 0,0143 0,0143
woda (-Mp) m3 0,015 0,015
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
réwniarka samojezdna 74 kW (100
KM) m-g 0,0039 0,0039
walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0,0347 0,0347

25Nr: D-05.03.23a
KNR 11/317/4
Nawierzchnie z kostki betonowej GRAFITOWEJ grubosci 80 mm typu CEGZA BEFAZOWA na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypeinieniem spoin piaskiem

#p22 180,00 = 180,0
180,0
~180,00m2
robocizna r-g 1,2506 1,2506
kostka betonowa 8 GRAFIT (-Mp) m2 1,025 1,025
piasek (-Mp) m3 0,145 0,145
cement portlandzki zwykly bez
dodatkéw 35 (-Mp) t 0,0214 0,0214
woda (-Mp) m3 0,03 0,03
ubijak spalinowy m-g 0,053 0,053
pita do ciecia ptytek m-g 0,025 0,025
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7 Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych i rowerdéw

26Nr: D-04.01.01
KNR 231/103/4
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV

580,00 = 580,0
580,0
~580,00m2
robocizna r-g 0,0028 0,0028
woda (-Mp) m3 0,005 0,005
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,0043 0,0043
spycharka gasienicowa 55 kW (75
KM) m-g 0,0039 0,0039

27Nr:D-04.02.01
KNR 231/104/7
Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
mechaniczne - grubos$é¢ warstwy po zageszczeniu 50 cm ANALOGIA: WYMIANA: Warstwa ulepszonego podioza
z gruntu niewysadzinowego o

#p26 580,00 = 580,0
580,0
~580,00m2
robocizna r-g 0,0099 0,0099
piasek (-Mp) m3 0,615 0,615
woda (-Mp) m3 0,025 0,025
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0,0201 0,0201
réwniarka samojezdna 74 kW (100
KM) m-g 0,0036 0,0036

28Nr: D-04.04.02
KNR 231/114/7

Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka 0/31,5 C50/30 - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu
15 cm
#p26 580,00 = 580,0
580,0
~580,00m2
robocizna r-g 0,0381 0,0381
tluczen kamienny niesortowany t 0,3181 0,3181
miat kamienny t 0,0143 0,0143
woda (-Mp) m3 0,015 0,015
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
réwniarka samojezdna 74 kW (100
KM) m-g 0,0039 0,0039
walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0,0347 0,0347

29Nr: D-05.03.23a
KNR 11/317/4
Nawierzchnie z kostki betonowej CZERWONEJ grubosci 80 mm typu CEGEA BEFAZOWA na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypeinieniem spoin piaskiem

#p26 580,00 = 580,0
580,0
~580,00m2
robocizna r-g 1,2506 1,2506
kostka betonowa czerwona (-Mp) m2 1,025 1,025
piasek (-Mp) m3 0,145 0,145
cement portlandzki zwykly bez
dodatkéw 35 (-Mp) t 0,0214 0,0214
woda (-Mp) m3 0,03 0,03
ubijak spalinowy m-g 0,053 0,053
pita do ciecia ptytek m-g 0,025 0,025
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BUDOWA UL. REYMONTA W KOLE Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 11518)

Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét

Robocizna | Materiaty Sprzet

8 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

30Nr: D-04.01.01
KNR 231/103/4
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV

250,00 = 250,0
250,0
~250,00m2
robocizna r-g 0,0028 0,0028
woda (-Mp) m3 0,005 0,005
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,0043 0,0043
spycharka gasienicowa 55 kW (75
KM) m-g 0,0039 0,0039

31Nr:D-04.02.01
KNR 231/104/7
Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
mechaniczne - grubos$é¢ warstwy po zageszczeniu 50 cm ANALOGIA: WYMIANA: Warstwa ulepszonego podioza
z gruntu niewysadzinowego o

#p30 250,00 = 250,0
250,0
~250,00m2
robocizna r-g 0,0099 0,0099
piasek (-Mp) m3 0,615 0,615
woda (-Mp) m3 0,025 0,025
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0,0201 0,0201
réwniarka samojezdna 74 kW (100
KM) m-g 0,0036 0,0036

32Nr: D-04.04.02
KNR 231/114/7
Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka 0/31,5 C50/30 - warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 22 cm

#p30 250,00 = 250,0
250,0
~250,00m2
robocizna r-g 0,0458 0,0458
ttuczen kamienny niesortowany t 0,4665 0,4665
miat kamienny t 0,0143 0,0143
woda (-Mp) m3 0,022 0,022
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
réwniarka samojezdna 74 kW (100
KM) m-g 0,0053 0,0053
walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0,0438 0,0438

33Nr: D-05.03.23a
KNR 11/317/4
Nawierzchnie z kostki betonowej GRAFITOWEJ grubosci 80 mm typu CEGEA BEFAZOWA na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem

#p30 250,00 = 250,0
250,0
~250,00m2
robocizna r-g 1,2506 1,2506
kostka betonowa 8 GRAFIT (-Mp) m2 1,025 1,025
piasek (-Mp) m3 0,145 0,145
cement portlandzki zwykly bez
dodatkéw 35 (-Mp) t 0,0214 0,0214
woda (-Mp) m3 0,03 0,03
ubijak spalinowy m-g 0,053 0,053
pita do ciecia piytek m-g 0,025 0,025
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BUDOWA UL. REYMONTA W KOLE Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 11518)

Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw

wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materiaty Sprzet

9 Oznakowanie pionowe

34 Nr: D-07.02.01
KNR 231/702/2
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $§r. 70 mm

7 = 7,0
7,0
~7,00szt.
robocizna r-g 0,7528 0,7528
stupki z rur stalowych kg 19,63 19,63
gruz m3 0,045 0,045
woda (-Mp) m3 0,005 0,005
Materialy inne (Materiaty) % 0,5

35Nr: D-07.02.01
KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
do 0.3 m2

18 = 18,0
18,0
~18,00szt.
robocizna r-g 0,8241 0,8241
tablice znakéw drogowych szt 1 1
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
36Nr: D-07.02.01
KNR 231/703/3
Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych - w celu
przestawienia
1 = 1,0
1,0
~1,00szt.
robocizna |r-g | 0,772 0,772
37Nr: D-07.02.01
KNR 231/818/8
Rozebranie stupkéw do znakédw - w celu przestawienia
1 = 1,0
1,0
~1,00szt.
robocizna |r-g | 0,441 0,441 | |

38Nr: D-07.02.01
KNR 231/702/2
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - ponowny montaz przechowanych znakéw

#p37 1 = 1,0
1,0
~1,00szt.
robocizna r-g 0,7528 0,7528
stupki z rur stalowych - odzysk kg 19,63 19,63
gruz m3 0,045 0,045
woda (-Mp) m3 0,005 0,005
Materialy inne (Materiaty) % 0,5

39Nr: D-07.02.01
KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
do 0.3 m2 - ponowny montaz przechowanych znakéw

#p36 1 = 1,0
1,0
~1,00szt.
robocizna r-g 0,8241 0,8241
tablice znakéw drogowych - odzysk |[szt 1 1
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
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BUDOWA UL. REYMONTA W KOLE

Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic.

11518)

Opis pozycji
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét

Jedn.

Norma

Ilosé

Cena

Wartosé jednostkowa

Robocizna | Materiaty Sprzet

10 Oznakowanie poziome

40Nr: D-07.01.01
KNR 231/706/7

4%0,662<P-23>
4%0,76<P-26>
5,5%0,5%5<P-10>
2,75%0,375<pP-14>

robocizna r-g
farba akrylowa dm3
rozcienczalnik dm3
Materialy inne (Materialy) %

4*0,662
4%0,76
5,5%0,5%5
2,75%0,375

0,735
0,525
0,0735
0,5

0,735
0,525
0,0735

Reczne malowanie strzaiek i innych symboli na jezdni cienkowartswowe chemoutwardzalne gtadkie

= 2,648
= 3,04
13,75
1,03125
20,46925
~20,47m2

41Nr: D-07.01.01
KNR 231/502/4

cementowag

ANALOGIA:
robocizna r-g
piyty chodnikowe betonowe 40x40
ostrzegawcze szt.
piasek (-Mp) m3
cement portlandzki zwykly bez
dodatkéw 35 (-Mp) t
woda (-Mp) m3
Materialy inne (Materialy) %

8*0.4%0.4

0,5985

4,08
0,0849

0,0185
0,0286
0,5

0,5985

4,08
0,0849

0,0185
0,0286

[Pasy z piytek ostrzegawczych dla niewidomych (40x40 cm) ]

Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa

= 1,28
1,28
~1,28m2

42Nr: D-07.01.01
KNR 231/502/4

cementowag

ANALOGIA:
robocizna r-g
piyty chodnikowe betonowe 40x40
naprowadzajace szt.
piasek (-Mp) m3
cement portlandzki zwykily bez
dodatkéw 35 (-Mp) t
woda (-Mp) m3
Materiaty inne (Materialy) %

0,5985

4,08
0,0849

0,0185
0,0286

0,5

0,5985

4,08
0,0849

0,0185
0,0286

[Pasy z plytek naprowadzajacych dla niewidomych (40x40 cm)]
4.2%0.4*%0.4

Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa

= 0,672
0,672
~0,67m2
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BUDOWA UL. REYMONTA W KOLE Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 11518)

Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa

podstawy naktadéw

wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materiaty Sprzet

11 Roboty towarzyszace

43Nr:D-10.00.01
KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych
5,00 = 5,0
5,0
~5,00szt.
Razem pozycja (z narzutami) | | 1| 1

44Nr:D-10.00.01
KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych

10<w>+3<g> 13,00 = 13,0
13,0
~13,00szt.
robocizna r-g 5,051 5,051
cement portlandzki zwykily bez
dodatkéw 35 (-Mp) t 0,0053 0,0053
piasek (-Mp) m3 0,0094 0,0094
deski iglaste obrzynane 25 mm
kl.III m3 0,0109 0,0109
gwozdzie budowlane kg 0,058 0,058
woda (-Mp) m3 0,004 0,004
mieszanka betonowa C12/15 (-Mp) m3 0,093 0,093
Materialy inne (Materiaty) % 0,5

45Nr: D-10.00.01
KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych - korekta hydrantu - RiSx2
R= 2,000 M= 2,000 s= 1,000

1 = 1,0
1,0
~1,00szt.
robocizna r-g 5,051 10,102
cement portlandzki zwykily bez
dodatkéw 35 (-Mp) t 0,0053 0,0106
piasek (-Mp) m3 0,0094 0,0188
deski iglaste obrzynane 25 mm
kl1.III m3 0,0109 0,0218
gwozdzie budowlane kg 0,058 0,116
woda (-Mp) m3 0,004 0,008
mieszanka betonowa C12/15 (-Mp) m3 0,093 0,186
Materialy inne (Materiaty) % 0,5

46Nr:D-01.03.04
KNR 510/303/2
Ukladanie rur ochronnych z PCW dwudzielnych w wykopie $r. 110 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

110,00 = 110,0
110,0
~110,00m
robocizna r-g 0,1342 0,12816
rury przepustowe z PCW m 1,04 1,04
dwukielich $r. 110 mm szt. 0,3 0,3
Materiaty inne (Materiaty) % 2
samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,004 0,004
samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0073 0,0073

47Nr: D-09.01.01
KNR 201/506/4
Plantowanie skarp i dna wykopdéw wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-III
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

620,00 = 620,0
620,0
~620,00 m2
robocizna |r-g | 0,147 0,14039|

48Nr:D-09.01.01
KNR 201/510/1
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

#p4a7 620,00 = 620,0
620,0
~620,00m2
robocizna r-g 0,598 0,57109
ziemia urodzajna (humus) (-Mp) m3 0,156 0,156
nasiona traw (-Mp) kg 0,012 0,012

49 Nr: D-00.00.00
Kalkulacja indywidualna
Korekta lamp
1,00 = 1,0
1,0
~1,00kpl.
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materiaty Sprzet
Razem pozycja (z narzutami) 1 1
50Nr: D-00.00.00
Kalkulacja indywidualna
Inwentaryzacja powykonawcza
1,00 = 1,0
1,0
~1,00kpl.
Razem pozycja (z narzutami) | | 1| 1
51Nr: D-00.00.00
Kalkulacja indywidualna
Lampy solarne dla oswietlenia przejs$é dla pieszych
2,00 = 2,0
2,0
~2,00kpl.
Razem pozycja (z narzutami) | | 1| 1| | |

52 KNR 221/301/5

Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie pitaskim
zaprawa doldéw; Srednica/glebokosé

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

robocizna

ziemia urodzajna (humus) (-Mp)
Drzewa lisciaste - lipa
drobnolistna, obwéd 12 cm,
wysokosé 100 cm

woda (-Mp)

6,00
r-g 0,6657
m3 0,101
szt 1,05
m3 0,01

0,63574
0,101

w gruncie kat. I-II z catkowita
0.5 m - lipa drobnolistna, obwéd 12 cm i wysokosé 100 cm

= 6,0
6,0
~6,00szt.
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Zuzia (C)

Tabela elementéw scalonych

DataComp 1994-2005(lic. 11518)

Nazwa elementu

Wartosé z
narzutami

% wartosci
kosztorysu

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Krawezniki i obrzeza

Konstrukcja

nawierzchni

jezdni

Konstrukcja

nawierzchni

chodnika

Konstrukcja

nawierzchni

opaski

Konstrukcja

nawierzchni

drogi dla pieszych i rowerdw

Konstrukcja

nawierzchni

zjazdow

Oznakowanie

pionowe

Oznakowanie

poziome

H RO NhU|sWN R

= o

Roboty towarzyszace
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