Inwestor: Jednostka Projektowa: Nr. Egz.:
Gmina Miejska Koto MS BIURO PROJEKTOWE
MICHAL SROKA Data:
ul. Stary Rynek 1
ul. Borowa 4 06.2023
62-600 Koto 62-200 Gniezno

Nazwa zamierzenia budowlanego:
BUDOWA UL. REYMONTA W KOLE

Adres zamierzenia budowlanego:
UL. REYMONTA W KOLE
Kategoria obiektu budowlanego:
XXVI
PROJEKT TECHNICZNY BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

Lokalizacja inwestycji:
Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: kolski
Gmina: Koto
Miejscowosc: Koto
Identyfikator dziatek, na ktorych zlokalizowany jest obiekt budowlany:
300901_1.0001.AR_40.9
300901_1.0001.AR_40.25/6
300901_1.0001.AR_40.181

Projektant branzy wod.-kan.: Podpis:
mgr inz. Agnieszka Bosacka
Nr uprawnien 7131-7132/137/PW/2002
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Sprawdzajacy branzy wod.-kan.:

Podpis:
inz. Agnieszka Rak
Nr uprawnien SLK/1159/PWQS/06
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 t.j. ) oSwiadczam, Ze projekt techniczny dla zadania:
Budowa ul. Reymonta w Kole, BRANZA SANITARNA (KANALIZACIA DESZCZOWA)

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy wod.-kan.:
mgr inz. Agnieszka Bosacka
Nr uprawnien 7131-7132/137/PW/2002
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy branzy wod.-kan.:
inz. Agnieszka Rak
Nr uprawnienn SLK/1159/PWQS/06
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych






II. ODPISY UPRAWNIEN I WPISOW DO OIIB, WARUNKI
TECHNICZNE






WOJEWODA WIELKOPOLSKI Pozzad, dnia 20 listopada 2002 roku
Ne uprawn. 7131-7132137/PW/2002

DECYZJA
o nadaniu uprawnied budowlanych

Napodsumicar 12wt Ipkt 1.6 art 13mse Iphke 142 art 14 ot I phe 4iast 3 phe 113 usuwy
2dnis 7 hipca 1994 ¢ Prawo budowlaoe (D2, U. 2 2000 1. Nt 106, poz. 1126 z piinicyszymi omsanammi)
worwigzky 2 §3 1 §9 et | rosporzadrenia Maiwwa Gospodarks Przestrzense) | Budownictwa
z dnia )0 gradnia 1994 r. w sprawie samodnelzych fimikcyi Sechniczmych w bucownsctwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwicedza sig, 22

Pani Agnieszka Pach

magister inkynler
Kierunck: Inzynicria Srodowisia

obcka Wopciecka § Krystymy
wodzons 20 wrzedsia 1972 1. w Osrowse Wikp.

zdala egzazun przed Koousja Egrammmacyyms, w rewgzku z czym nadaje Pani uprawndenia badowlane
do loerowanss robotams bodowlanymy | projekionania bez ograniczed w specialnodci imstalacyine
w zakresie sieci, imstalach | urzadved: wodociagowych | kamalizacyjeych, ciepimych, wentylacyjoych
| gazowych,

Pani Agmieszka Pach
Jest wprawnicea do.

oerowazsa budowy i robotams bodowlazymm,
erowania wytwarzasiem konstrukeyynych clementéw budowlamch onz madroru | kontrob

techmiczngj wytwarzazsa tych elemensdw,
- sprawowsani koemolt techaiczne) vrzymana obickidw budowlanych,
= wykosywama nadrors westorsiongo,
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- projekaowasia | speawdzania progeizow budowlanych w spec)alnoki odjete) fymi sprawnieniami,
= Sprawowana nadroru suorsioego.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA I1ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
60-602 POZNAN ul. DWORKOWA 14

tel. +48 61854 20 10, e-mail: biuro@woiib.org.pl WV woiib.0rg.pl
L. Dz P-1210- 09 120 Poznan, dnia 2020-03-17

Pan/Pani
Agnieszka Bosacka
ul. Miodziezy Polskiej 56c/8

62-200 Gniezno
WKP/1S/0305/03

Potwierdzenie czionkostwa
w Wielkopolskiej Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa

Poswiadcza sig, ze p. Agnieszka Bosacka posiadajaca uprawnienia budowlane
onumerze ewidencyjnym 7131-7132/137/PW/2002 jest czynnym czlonkiem Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa od 01-04-2003 r.

Na liste cztonkéw WOIIB zostata wpisana pod numerem ewidencyjnym WKP/1S/0305/03.

Niniejsze po$wiadczenie nie jest zaswiadczeniem w rozumieniu art. 12 ust.2 pkt 7 Ustawy
z dnia 07-07-1994 r. ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pbzniejszymi
zmianami)

Osoba do kontaktu Agata Sinczykowska tel. 61 854 20 14

DELEGATURA w GNIEZNIE  DELEGATURA w KALISZU DELEGATURA w KONINME DELEGATURA w LESZNIE DELEGATURA w PILE

ul Tumska 15 ul. Zacisze 2 ul. Spoidzielcow 3 ul Lipowa 26 ul. Browarna 19

02 200 GNIEZNO 62 800 KALISZ 62 500 KONIN 064 100 LESZNO 54.920 PItA

tol + 61426 5130, tol + 62757 1158, 1el » 6832453134 tol + 655207075, tel + 87 2155038,

e mal: guieznofihwollb orapl e med: kalisz@veolib 0.0l e mal: kopingRywodb o gl & madk: |eaznodiwoid.org of o mail: pilafiwoid ora.p)
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BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1159/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 2 pé2n. zm.),
art 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 98, poz. 817 z pdin. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IIB
nadaje

Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynierii érodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny _SLKI1159IPWOSIOG

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

omgmxmpxmnﬁmypas:momgmlzwlmwaudwmwmmm

na podstawie protokoldw z ia kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnied budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjainosci instalacyjnej w

zakresie siecl, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkdji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Giwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad jacy OKK
1. Pan(i) Agnieszka Rak :
Grazynskiego 54/8 .
40-126 Katowice Mgr in2.
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor 2.
Nadzoru Budowlanego
4. ala.

WE
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WKP-RIE-94C-3EL *

Pani Agnieszka Bosacka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0305/03

adres zamieszkania os. Porzeczkowe 84/2, 62-200 Piekary

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zach ia elektronicznej formy czynnodd p o wy P S V- i elektroniczne; i op e go
kwalifiko ym podpi: { iczny

§ 2. Oswiad ie woli zto2 w formie el i j jest ro ine 2 oswiad iem woli ziozonym w formie pisemne;j.)
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® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-6XG-SZL-86L *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0523/07

adres zamieszkania Dagbréwka ul. Zamkowa 8A/4, 62-070 Dopiewo

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-14 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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Miejski Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o.0.

62-600 Koto, ul. Energetyczna 11 tel. 63 27 20 835
www.mzwik-kolo.pl Biuro Obstugi Klientéw
e-mail. mzwik@mazwik-kolo.pl tel. 63 27 20 160
DE 2.5034-7-2/23/62 Kolo dn.16.01.2023r.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W odpowiedzi na wniosek MS Biuro Projektowe Michal Sroka, ul. Borowa 4,

62-200 Gniezno, reprezentujgeego Gming Micjska Kolo podajemy warunki przylaczenia do sieci
kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych z projektowanego
pasa drogowego ulicy Reymonta w Kole:

1.

Wlaczenie do sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé poprzez istniejace studnie
o rzednych 95,01/93,76 w ulicy Konopnickiej (oznaczonej na szkicu sytuacyjnym S1)
i 0 rzgdnych 95.62/94,32 w ulicy Zapolskiej (0znaczonej na szKicu sytuacyjnym S2)
Kolektor deszczowy projektowa¢ z rur z tworzyw sztucznych litych SN8 o $rednicy
nie mniejszej niz 300mm.
Studnie rewizyjne na kolektorze deszczowym zaprojektowaé z prefabrykowanych kregow
betonowych DN 1000 taczonych na uszezelki z wlazami zeliwnymi typu cigzkicgo D400,
Minimalna $rednica projcktowanych przylaczy na odcinku od wpustéw ulicznych do studni
rewizyjnych winna by¢ dostosowana do ilosci odprowadzanych wod deszezowych,
lecz nie mniejsza niz 200 mm,
Przejscia kanatu przez studnie rewizyjne oraz wiaczenia przylaczy wpustow ulicznych wykonaé
za pomoca systemowego przejscia szczelnego z uszezelka wargowa, gwarantujace elastyczne
polaczenia zabezpieczajace przed infiltracja wod gruntowych.
Studzienki wpustoéw ulicznych nalezy stosowaé z osadnikami o srednicy 500 mm i gl¢bokosci
min. 0,5 m oraz wpustami Zeliwnymi typu cigzkiego D400.
Wymogi ogolne:
a. W oparciu o powyzsze nalezy opracowaé projekt techniczny na bazie aktualnej mapy do
celow projektowych w skali 1:500.
b. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych
przepisach.
¢. Dokumentacj¢ projektowa nalezy uzgodni¢ w Miejskim Zaktadzie Wodociagow
i Kanalizacji sp. z 0.0. w Kole.
Warunki niniejsze wazne sa dwa lata.

ezes Zazadu
W
eN' GA)¥a
\
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III. Opis techniczny

1. Dane ogolne:
1.1. Obiekt

Kanalizacja deszczowa w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa ul. Reymonta w Kole

1.2. Zadanie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla tematu: Budowa ul. Reymonta w Kole

1.3. Inwestor
Gmina Miejska Koto
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koto

1.4. Numery dziatek

DZ. NR : 9, 25/6, 181 ark. mapy 40

Obreb 0001 Koto

Jednostka ewidencyjna 300901_1 Koto

2. Podstawa opracowania

- Wytyczne Zamawiajgcego;

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz.
462),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi
Zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okresSlenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. nr 130, poz. 1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072);

- Przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. - Prawo budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43, poz. 430);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 164,

poz. 1163 z 2006r. ze zmianami);

17



- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze
Zmianami);

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze
Zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181);

-, Inzynieria ruchu” WKit Warszawa 1999r.;

- ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, cze$¢ Ii 11”7, GDDP Warszawa 2001r.;

- Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron;

- Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy;

3. Lokalizacja inwestycji

Projektowana ul. Reymonta zlokalizowana jest blisko centrum miasta Koto. Odlegto$¢ od centrum
miasta wynosi ok 1,0 km.

4. Istniejagce zagospodarowanie terenu

Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym. Ul. Reymonta w chwili obecnej posiada
nawierzchnie gruntowa. Cze$¢ zjazdéw do posesji prywatnych posiada nawierzchnie z kostki
betonowej/ptytek chodnikowych.

5. Istniejaca infrastruktura techniczna

Na podstawie mapy zasadniczej do celéw projektowych i wizji w terenie stwierdzono
wystepowanie na terenie inwestycji nastepujgcych sieci uzbrojenia:

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- siec gazowa

6. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego oraz sposob
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej.

6.1. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (15.02.2023 r.), w czasie wiercen stwierdzono
wystepowanie zwierciadta o charakterze swobodnym, ktére ksztattuje sie na gtebokosci 2,20 m

p.p.t. Szczegoty obserwacji hydrogeologicznych zawarto w tabeli 1.

Tabela 1. Glebokosc i rzedna zwierciadta wody gruntowe;j.

Glebokosé Rzedna Gtebokosc¢ zwierciadta [m p.p.t.] Rzedna z.w.g.
Nr terenu i
otworu ustabilizowanego
otworu [m . o
[m] Zwierciadlo | Zwierciadto . [mn.p.m.]
n.p.m.] . - Saczenia
nawiercone | ustabilizowane

3,00 95,65

2 3,00 94,85 2,20 2,20 - 92,65
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6.2. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTOWEGO

Od powierzchni terenu we wszystkich otworach nawiercono grunty antropogeniczne, tj. nasypy
niekontrolowane i budowlane. Nasypy niekontrolowane zbudowane sg z piaskow drobnych
préchnicznych, zwirdéw, kamieni, zuzlu i fragmentdw gruzu ceglanego, w stanie S$rednio
zageszczonym. MigzszoSC nasypow niekontrolowanych wynosi 0,35 m. Nasypy budowlane
zbudowane sg z piasku drobnego, kruszywa famanego oraz kruszywa tamanego z domieszka
piasku drobnego, w stanie $rednio zageszczonym i zageszczonym, a ich migzszos¢ wynosi 0,05-
0,15 m. Glebiej w podtozu stwierdzono wystepowanie plejstocenskich gruntéw niespoistych
genezy wodnolodowcowej, reprezentowanych przez piaski pylaste, piaski Srednie z domieszka
piaskdéw grubych, piaski Srednie przewarstwione pytem i piaskiem pylastym oraz piaski grube, w
stanie $rednio zageszczonym, S$rednio zageszczonym na pograniczu zageszczonego i
zageszczonym. Grunty niespoiste wystepujg do gtebokosci rozpoznania.

Do przedstawionej dokumentacji technicznej zataczona zostala szczegétowa OPINIA
GEOTECHNICZNA okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla projektu budowy drogi na
ulicy Reymonta w miejscowosci Koto gmina m. Kolo, powiat kolski, wojewodztwo
wielkopolskie. Kierownik robét, Inspektor nadzoru zobligowani s do zapoznania sie z

w/w dokumentacja.

6.3. zakwalifikowanie budowy pod wzgledem geotechnicznym

Budowany obiekt liniowy zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

7. Rozwiagzania projektowe

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych przewidziano do istniejgcej kanalizacji deszczowej
w ul. Zapolskiej i Konopnickiej w Kole. W tym celu zaprojektowano 2 odcinki kanalizacji
deszczowej z wiaczeniem do istniejgcego uktadu odwodnienia w ww. ulicach. Odcinek nr 1 Dz
315/9,2 mm z rur PVC-U kl. S SN8 wigczy¢ do kanalizacji ul. Konopnickiej w studni o rzednych
95,01/93,76 m n.p.m. Odcinek nr 2 Dz 315/9,2 mm z rur PVC-U kl. S SN8 wtagczy¢ do kanalizacji
ul. Zapolskiej w studni o rzednych 95,62/94,32 m n.p.m Przykanaliki odprowadzajgce wody
deszczowe z wpustéw oraz odwodnienia liniowego, wykonac z rur Dz 200/5,9 mm z rur PVC-U K.
S SN8.

7.1. Roboty montazowe i prace ziemne

Dla wykonania montazu przewoddéw kanalizacyjnych o $rednicy do Dz315mm, Dz200 mm
przewidziano wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych (o szerokosci 0,90 m,
odeskowanych i rozpartych). Jezeli warunki gruntowo — wodne i pora roku beda sprzyjajace,
mozna stosowaC wykopy szerokoprzestrzennne. Na odcinku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
wykop wylacznie reczny - po 2,0 m od istniejgcego uzbrojenia.

Operacja uktadania przewodu powinna by¢ poprzedzona czynnoSciami wstepnymi, a przede
wszystkim  przygotowaniem pelnego asortymentu materiatow dla budowy odcinka
odpowiadajgcego dtugosci jednego cyklu oraz kompletu narzedzi i sprzetu. Przewody z rur PVC

mozna ukfada¢ przy temp. Powietrza od 0- do +30-C, jednak z uwagi na zmniejszong
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elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonanie potgczenia w temp.
nie nizszej niz +5+-C. Dno wykopu przed utozeniem rur wyréwnac przez dokopanie reczne. Rury
muszg by¢ uktadane tak aby podparcie ich byto jednolite. Przewdd po utozeniu powinien Scisle
przylega¢ do podioza na catej dtugosci w co najmniej 4 jego obwodu. Nie wolno wyréwnywac
kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw takich jak np.
kawatki drewna, kamieni itp. Jako materiat do podsypki i obsypki mozna wykorzystywac¢ grunt
rodzimy. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,20 m ( po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Aby unikngé osiadania gruntu
pod drogg zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke nalezy
wykona¢ z takich materiatdw by spetnita wymagania struktury nad rurociggiem. Zasypanie
wykopu do wysokosci 20 cm ponad zamontowane przewody nalezy wykonac¢ recznie. Pozostatg
cze$¢ zasypki mozna wykonac przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Podczas prac wykonawczych
musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas
wypetnienia wykopu i zageszczenia gruntu.

W nawierzchniach chodnikowych i drogowych rzedne wiazdéw na studzienkach inspekcyjnych

dopasowac do rzeczywistej niwelety nawierzchni.

7.2. Studzienki rewizyjne

Na projektowanym odcinku kanalizacji deszczowej zastosowano studnie rewizyjne o Srednicy
DN1000 mm (w $wietle) betonowe. Studnie DN1000 mm wykona¢ jako wiazowe, betonowe
w planie okragte. Poszczegdlne elementy tych studni powinny byc¢ tgczone za pomocg uszczelki.
Przejscia kanatdw przez Sciany studzienek powinny by¢ wykonane jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekéw. Wiazy kanatowe
zaprojektowano jako wiazy typu ciezkiego DN600 mm klasy D-400.

7.3. Wpusty deszczowe

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementdw betonowych, w planie okragte o $rednicy
DN500 mm (w $wietle) z osadnikiem wysokosci 1,0 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki.
Poszczegdlne elementy tych studni powinny by¢ taczone za pomoca uszczelki na zasadzie pidro-
wpust. Jako elementy odbierajgce sptywajgce wody opadowe i roztopowe przewidziano
zastosowanie zeliwnych wpustow ulicznych klasy D400. Wpusty te zaprojektowano na typowych
betonowych pierscieniach utrzymujgcych. Ponadto studzienki nalezy wyposazy¢ w pierscienie
odcigzajgce zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen od ruchu kotowego. Lokalizacja wpustow

zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym.

7.4. Odwodnienie liniowe

Odwodnienie liniowe wykonywane bedzie za pomocg korytek wykonanych z betonu widknistego,
przeznaczone do strefy ruchu ciezkiego D 400-E 600. Korytka posiadajg deklaracje zgodnosci CE
zgodng z obowigzujacg normg PN EN 1433, posiadajg aprobate techniczng IBDIM oraz instytutu

PZH. Zastosowane korytka posiadajg na swych krawedziach, zakotwione w Sciankach do samego
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dna, zabezpieczone antykorozyjnie ramy ze stali ocynkowanej. Ruszty i pokrywy mocowane sg za
pomocy zatrzaskowego mocowania. Elementy systemu odwodnienia liniowego stanowig: korytka,
studzienki z osadnikiem, Scianka czotowa, ruszt zeliwny kratowy kl. E 600 z powtokg. Przy
montazu elementow systemu odwodnienie liniowego przestrzega¢ wytycznych montazowych
producenta, a w szczegolnosci:

- krawedz korytek winna znajdowac sie 3-5mm ponizej otaczajgcej nawierzchni

- pomiedzy korytkami stosowa poprzeczne szczeliny dylatacyjne wypetnione materiatem do
wypetniania fug. Korytka montowac na podtozu mrozoodpornym gr. 20cm wykonanym ze zwiru o
uziarnieniu 2-16mm z zageszczeniem. Bezposrednio przy korytkach wykonac podbudowe z betonu
C20/25 ( B25) o szerokosci 10cm z obu $cianek korytka i gtebokosci catkowitej 39cm. Po wylaniu
betonu, zagtebi¢ w nim korytka wraz z rusztem. Cato$¢ wykonywac wg zatgczonego rysunku

szczegdtowego.

7.5. Informacje dotyczace bezpieczenstwa
W ramach budowy kanalizacji wystepowac¢ beda nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

o wykonywanie wykopow o $cianach pionowych.

¢ roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

e roboty w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych.

e roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych.
Dla w/w robdt Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

7.6. Mostki przejsciowe nad wykopem
Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robét nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe
mostki-ktadki tak, aby byty oparte minimum 1,0m poza krawedZ wykopu. Rozstaw przejs¢
minimum 50 m z zachowaniem warunkéw BHP odnoénie zabezpieczenia wykopdow otwartych.
Wszelkie wymagania szczegdtlowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu i Materiatow
Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).
8. Informacje dotyczace bezpieczenstwa
W ramach budowy kanalizacji wystepowac¢ bedg nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

¢ wykonywanie wykopow o $cianach pionowych.

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

e roboty w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych.

¢ roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéow komunikacyjnych.
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Dla w/w robdt Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewnic sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

9. Rozwiagzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujagce do warunkow
terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Na catej dtugosci inwestycji uktad drogowy zostanie dostosowany do terendow przylegtych do pasa
drogowego. Komunikacja posesji przylegtych do drogi bedzie zapewniona poprzez budowe
Zjazdow publicznych. Roboty ziemne nalezy wykonywac w suchej porze roku tak, aby w zadnym
wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktorym budowany ma by¢ nasyp. Jezeli dojdzie
do takiej sytuacji, wykonawca na wilasny koszt osuszy podioze przed rozpoczeciem dalszych
robot. Ze wzgledu na wystepowanie sieci podziemnych w sgsiedztwie wykonywanych robdt
wykonawca musi dostosowac technologie prac do nastepujgcych obostrzen:
e Zachowac wymagane przepisami i normami odlegtosci od istniejgcych sieci podziemnych.
e Powiadomi¢ gestordw sieci o planowanych robotach min. 7dni przed ich rozpoczeciem.
e W poblizu istniejgcych sieci roboty wykonywac recznie.
e W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomi¢ odpowiedniego
gestora.
10. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywaniu obiektu ustalono w oparciu o:
a) Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ( ze zmianami t.j.Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z
2022 r. poz. 88, 1557,1768, 1783, 1846,2206, 2687, z 2023 r. poz. 553)
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518
c¢) Prawo wodne Dz.U.2022.2625 z dnia 20 lipca 2017 .
Zakres oddziatywania inwestycji pokrywa sie catkowicie z dziatkg nr 9, 25/6, 181 obr. Koto. Nie

bedzie wykraczat i oddziatywat na sasiednie dziatki.

Opracowat:

Projektant branzy wod.-kan.:

mgr inz. Agnieszka Bosacka

Nr uprawnien 7131-7132/137/PW/2002
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STUDZIENKA REWIZYJNA
DN1000

Witaz zeliwny DN600
typu ciezkiego D400
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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“1 s BIURO

PROJEKTOWE

MS BIURO PROJEKTOWE
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Rzedna wiazu | Rzedna dna
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94,75
94,92
95,26
95,61
95,54
95,32
95,32

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA UL. REYMONTA W KOLE

Srednica

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE STUDNI
KANALIZACJA DESZCZOWA

Oznaczenie studni

KD1

KD2

KD3

KD4

KDS5S

KD6

KD7

KD8

KDY

IDENTYFIKATOR DZIALEK, NA KTORYCH ZLOKALIZOWANY
JEST OBIEKT BUDOWLANY
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Wopust uliczny typowy
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Wpust uliczny podkraweznikow

INWESTOR
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UWAGA!
-Przykanaliki wykonac z rur PVC Dn200
-Obsypke przykanlikow zagescic do 100% wg Proctora

Ptyta pokrywowa

Gmina Miejska Koto
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koto

-Rzedne wpustow oraz wylotéw przykanalikdw ujgto w opisie technicznym

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WPUSTU SCIEKOWEGO:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

“! s BIURO

PROJEKTOWE

MS BIURO PROJEKTOWE
MICHAL SROKA
UL. BOROWA 4
62-200 GNIEZNO

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA UL. REYMONTA W KOLE

TYTUt RYSUNKU

Poz| Nazwa elementu Nr normy lub katalogu
1 | Skrzynka wpustu deszcz. ul. D-400 z rusztem
2 | Pierscien odcigzajgcy KB1-38.4.3(4)81
3 | Rura zelbetowa bez stopki @ 0.50 m L=10 m KB1-38.4.3(6)78
4 | Zelbetowy krag z wylotem & 0.20 m KW-50 KB1-38.4.3(4)81
5 | Plyta fundamentowa P-15 KB1-38.4.3(4)81
)

Rura zelbetowa bez stopki @ 0.50 m L=0.5m
(odcig€ z rury L=1.0 m)

KB1-38.4.3(6)78

WPUST TYPOWY
KANALIZACJA DESZCZOWA

OPRACOWANO NA PODSTAWIE I%LEMI)ENTOW TYPOWYCH

WPUSTU ULICZNEGO WG KB4 3.3.10(1

IDENTYFIKATOR DZIALEK, NA KTORYCH ZLOKALIZOWANY
JEST OBIEKT BUDOWLANY
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NS [erosexrowe
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PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA UL. REYMONTA W KOLE

TYTUt RYSUNKU

ODWODNIENIE LINIOWE
KANALIZACJA DESZCZOWA
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