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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiotem opracowania jest

Budowa parkingu przy MDK w Kole
Lokalizacja: m .Koto; gmina Koto, powiat kolski, woj. Wielkopolskie
Dziatka nr 11/8, ark. mapy 32, jedn. ewid.300901_1 Koto, obreb ewidencyjny 0001 Koto

ogoblnodostepnego dla samochoddéw osobowych przyjezdzajacych do Miejskiego Domu Kultury, Galerii Metro
Park Koto przy ul. Stowackiego czy tez w do sasiedniego parku oraz innych miejsc zlokalizowanych w poblizu
istniejgcego parkingu . Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Kota w obrebie skrzyzowania ulic
Stowackiego i Szymborskiej .

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Istniejgcy parking zlokalizowany jest w poblizu Miejskiego Domu Kultury, Galerii Metro Park Koto na terenie
miasta Koto , w obrebie skrzyzowania ulic Stowackiego i Szymborskiej . Parking stanowi znaczng czes¢ dziatki
nr 11/8, graniczacej bezposrednio z drogg powiatowg nr 3478 P — ul. Stowackiego , drogg gminng nr 497608P —
ul.Szymborskiej, dziatkg nr 11/9 (m.in.dojazd do MDK ) oraz dziatkg nr 63/4 . Przedmiotowa czes¢ dziatki
ogrodzona jest z dwdéch stron ( od ul.Stowackiego i od strony dziatki nr 63/4 ) , wewnatrz zagospodarowana jako
parking z kilkoma drzewami lisciastymi i trawg rosnacymi przy granicy dziatki nr 63/4 . Ponadto dziatka
odizolowana jest betonowym murkiem oporowym od strony dojazdu do MDK oraz betonowymi obrzezami
chodnikowymi od strony wspomnianych wyzej ulic. Ponadto z ulicy Szymborskiej istnieje wykonany z betonowe;j
kostki brukowej zjazd na parking . Nawierzchnia parkingu wykonana z masy mineralno-bitumicznej jest bardzo
mocno odksztatcona przez co tworzg sie liczne zastoiska wody . Ponadto jest mocno zniszczona i skorodowana
do tego stopnia , ze ubytki w-wy bitumicznej odstaniajg ttuczniowg podbudowe . Istnieja dwa wpusty uliczne.
Jeden odkryty wpust kanalizacji deszczowej nie spetnia swojego zadania przez pofatdowang nawierzchnie

i niedrozny odptyw kd200 , natomiast drugi wpust jest catkowicie niewidoczny, przykryty przez nawierzchnie
bitumiczng z odptywem kd150 do wpustéw ulicznych w ul.Stowackiego . Powierzchnia czesci dziatki
przeznaczonej pod budowe parkingu to 920 m>. Dostep do drogi publicznej to istniejacy zjazd z ul. Szymborskiej.
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie przykanaliki kanalizacji deszczowej fi 200 i fi 150 nie kolidujace

z projektowanym remontem nawierzchni . W obrebie dziatki znajduje sie kabel elektryczny eND, 2eN i kabel
oswietlenia ulicznego eN . Ponadto rosng drzewa kolidujgce z projektowanym chodnikiem dla pieszych .

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Dla dziatki o numerze ewidencyjnym nr 11/8 ark. mapy 32 w miejscowosci Koto obowigzujg ustalenia zawarte w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kofa w rejonie ulicy Stowackiego zatwierdzonym
uchwatg Nr VI/33/2011 RM w Kole z dnia 23 lutego 2011 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr
99/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r., poz. 1665) .

Budowa parkingu polega¢ bedzie na wykonaniu :

robét rozbidrkowych;

wycinki drzew;

robét ziemnych - koryta pod konstrukcje nawierzchni m. postojowych, drogi manewrowej i chodnika ;
nawierzchni parkingu i dr6g manewrowych z betonowej kostki brukowe;j ;

nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowe;j ;

odwodnienia nawierzchni parkingu ;

oznakowania parkingu i miejsc postojowych ;

trawnikow i robét wykohczeniowych .

Projektowana budowa parkingu stanowi obecnie teren terenie miasta Kota , w obrebie skrzyzowania ulic
Stowackiego i Szymborskiej, na ktorym odbywa sie parkowanie pojazdéw . Zmianie ulegnie konstrukcja
nawierzchni parkingu na nawierzchnie z kostki betonowej oraz sposdb odprowadzenia wody powierzchniowej.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.
Dziatka 11/8 nie posiada urzadzen budowlanych zwigzanych funkcjonalnie z parkingiem jako obiektem
budowlanym.

b) Sposdb odprowadzenia lub oczyszczenia sciekow.
Nie bedzie odprowadzania sciekow bytowych w trakcie eksploatacji parkingu a jedynie wéd opadowych i
roztopowych do istniejacej studni rewizyjnej zlokalizowanej na istn.kolektorze kanalizacji deszczowej kd800 w
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pasie drogowym ulicy Szymborskiej i dalej tymze kanatem poprzez osadnik i separator oddalone o ok.300m
w Parku Stowackiego do $Srodowiska istniejgcym wylotem .
¢) Ukiad komunikacyjny.
Projektowany parking sklada sie z drég manewrowych, miejsc postojowych w tym miejsc dla oséb
niepetnosprawnych, wykonanych z betonowej kostki brukowej z naniesionym oznakowaniem poziomym ( P-18
,P-20, P-24, P-21a+P-7b) .
Teren posiada wigczenie zjazdem z bkb do drogi publicznej gminnej nr 497608P — ul.W.Szymborskiej, ze
skosami wjazdowymi 1:1 .
Celem projektowanej inwestycji jest zmiana istniejgcej nawierzchni na nawierzchnie z betonowej kostki brukowej,
wydzielenie optymalnej ilosci miejsc postojowych, zorganizowanie bezpiecznego sposobu parkowania i dojscia
do MDK ,co winno wplyng¢ na komfort pieszych i wiascicieli pojazdéw korzystajacych z parkingu ; polepszy
estetyke terenu.
Stojaki na rowery - nie projektuje sie nowych stojakow ze wzgledu na istniejace w ilosci 4 podwdjnych
usytuowanych w bezposredniej bliskosci zjazdu na parking tj. na chodniku po drugiej stronie ul.Szymborskie; .
Sposéb dostepu do drogi publicznej.
Projektowany parking posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — drogi gminnej nr 497608P —
ul.W.Szymborskiej .
d) Parametry techniczne sieci urzadzen uzbrojenia terenu.
Urzadzenia obce i utrudnienia w pasie drogowym :
u przykanaliki kanalizacji deszczowej fi 200 i fi 150 nie kolidujgce z projektowanym remontem nawierzchni ;
u kabel elektryczny eND, 2eN ;
u kabel oswietlenia ulicznego eN .
Zatacznikiem do projektu jest uzgodnienie Miejskiego Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kole .

e) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.
Parking znajduje sie na pfaskim terenie pelnigcym funkcje placu parkingowego dla pojazdow (gtdwnie
osobowych) . Na bocznych krawedziach wydzielonego pod parking terenu wyrézni¢ mozna zbiorowiska
chwastéw i rosliny trawiaste oraz krzewy. W obrebie niezabudowanej dziatki oraz zjazdu z drogi publicznej rosng
43 drzewa lisciaste o $rednicy do 25 cm . Realizacja inwestycji bedzie wigzata sie z koniecznos$cig usuniecia
szaty roslinnej kolidujacej z lokalizacjg zaprojektowanej konstrukcji parkingu t.j.- wycinkg 43 sztuk drzew i
nielicznych krzewow . Na powierzchniach poza nawierzchnig planuje sie nasianie mieszanek traw.

3.1.0dwodnienie parkingu .

Odwodnienie projektowanego parkingu projektuje sie poprzez powierzchniowe odprowadzenie wody spadkami
poprzecznymi i podtuznymi o wartosci i=0,94% , 1,6% i 2% do projektowanych 2 szt. studzienek wpustowych fi
500cm z osadnikiem i wpustem typu ciezkiego. Sptyw wdd opadowych i roztopowych do wpustéw ulicznych
sciekiem wykonanym z kostki betonowej uktadanej na tawie betonowej z betonu C-12/15 . Wody ze studni
wpustowych odprowadzone sg przykanalikami PCV DN 200 SN8 o dt.5,50m i 4,00m do studni rewizyjnej S1
zelbetowej DN 1000 spadkami i=0,5%. Wody ze studni rewizyjnej odprowadzane sg kolektorem PCV DN 300
SN8 o dt.23,70m do istniejgcej studni kd STistn. , zlokalizowanej poza parkingiem na istn.kolektorze kanalizacji

deszczowej kd800 ( pas drogowy ulicy Szymborskiej ) i dalej tymze kanatem poprzez osadnik i separator wod
deszczowych w Parku Stowackiego , oddalonych o ok.300m istniejacym wylotem do srodowiska naturalnego.

3.2. Kanat technologiczny.
Nie projektuje sie kanatu technologicznego gdyz zgodnie z art.39 p.6ba Ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marca 1985 roku obowigzek zlokalizowania kanatu technologicznego w pasie drogowym w trakcie budowy lub
przebudowy drég publicznych przez zarzadce drogi nie dotyczy :
e budowy lub przebudowy drogi o dtugosci do 1000 metréow ( dtugos¢ projektowanej drogi to 215 m ) i
spetnione sg tgcznie nastepujace warunki:
a) projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,
b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca kontynuacje
projektowanego kanatu technologicznego .

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki .
4.1.Istniejgca zabudowa :

- powierzchnia zabudowy ( budynki) - 0,00 m? ;

- powierzchnia utwardzona -1110,00 m? ;

- powierzchnia biologicznie czynna -151,00 m? .
4.2 .Projektowana zabudowa .
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W celu sprawnego i bezkolizyjnego funkcjonowania parkingu projektuje sie wykonanie :
— drég manewrowych z b.k.b. gr.8cm o powierzchni 396,80 m?;
— miejsc postojowych z b.k.b. gr.8cm o powierzchni 395,30 m?;
( w tym miejsc postojowych dla pojazdu osoby niepetnosprawnej o powierzchni 59,40 m? );
— ,martwych pol” z b.k.b. gr.8cm o powierzchni 49,50 m? ;
— chodnika dla pieszych z b.k.b. gr.8cm o powierzchni 59,00 m?;
— terendw zielonych - zahumusowanych i obsianych trawg o powierzchni 129,40 m?.
RAZEM : powierzchnia dziatki objetej budowa wynosi 1030,00 m?, w tym:
powierzchnia utwardzona - 900,60 m? ;
powierzchnia biologicznie czynna - 129,40 m?.

5. Inwestycja
e jest realizowana zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kota w
rejonie ulicy Stowackiego zatwierdzonym uchwatg Nr V1/33/2011 RM w Kole z dnia 23 lutego 2011 r.
(publikacja: Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 99/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r., poz. 1665) .
jest realizowana na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3-P na ktérym obowigzujg
nastepujgce ustalenia — zasady zabudowy i zagospodarowania terenu :
» tereny oznaczone symbolem przeznaczenia 3-P przeznaczone sg na realizacje i utrzymanie
parkingu ;
» parking powinien by¢ utwardzony i o$wietlony ;
» musi mie¢ odprowadzenie wbd deszczowych ;
nie jest realizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorska ;
nie jest realizowana na terenie objetym formg ochrony przyrody ;
jest realizowana w granicach gtéwnego zbiornika wéd podziemnych GZW-nr 151 Turek-Konin-Koto;
nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego .

6.Projektowana budowa parkingu przy ul. Stowackiego dla poprawy warunkéw ruchu komunikacyjnego przy
MDK nie spowoduje koniecznosci zmiany istniejacego zagospodarowania terenu

i bedzie prowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r.
poz. 682).

7.0chrona srodowiska i strefy ochronne

Projektowana budowa parkingu nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wod i
gleby. Inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na srodowisko przyrodnicze i bedzie identyczna
jak obecnie, wydzielone dziatki majg na celu obstuge komunikacyjng mieszkancéw. Projektowana budowa nie
wymaga strefy ochronne;j.

8.  Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Projektowany parking na dziatce o nr. ewid. 11/8 w miejscowosci Koto jest zlokalizowany na terenie miasta jest
parkingiem ogoélnodostepnym. Posiada bezposredni dostep do drogi publicznej gminnej nr 497608 P —
ul.Szymborskiej poprzez istniejacy zjazd o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci
6,0m.Projektowana budowa nie bedzie miata negatywnego wptywu i nie spowoduje utrudnien w umozliwieniu
dostepu stuzb ratowniczych do miejsc ewentualnego zdarzenia- pozaru czy innego zagrozenia. Stan istniejacy
dojazdoéw stuzb nie ulegnie zmianie.

9.0bszar oddzialywania
Obszar oddziatywania niniejszego opracowania obejmie dziatki o nr 11/8, i dziatke nr 11/9 (dojazd do MDK ) oraz
dziatkg nr 63/4 - ark. mapy 32, jedn. ewid.300901_1 Kofo, obreb ewidencyjny 0001 Koto . Nie przewiduje sie
poszerzenia obszaru oddziatywania poza wymieniony teren.
Podstawg okreslenia obszaru oddziatywania sg przepisy :
— art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023r. poz. 682)
— ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 w szczegdlnosci rozdziat
czwarty )
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych ( t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518.)
Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terenéw przylegtych.
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZAM

ze projekt zagospodarowania dla zamierzenia budowlanego pn.

projektu zagospodarowania terenu
pn. Budowa parkingu przy MDK w Kole

Dziatka nr 11/8, ark. mapy 32, jedn. ewid.300901_1 Koto, obreb ewidencyjny 0001 Koto
BRANZA DROGOWA

Inwestor : Gmina Miejska Koto.
Lokalizacja: m.Koto; gmina Koto, powiat kolski, woj.wielkopolskie

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Koto, grudzien 2023 e ——————
Podpis i pieczatka projektanta
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

Tytut opracowania:
BUDOWA PARKINGU PRZY MDK W KOLE

Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu gtéwnie dla obstugi komunikacyjnej Miejskiego Domu Kultury
w Kole . Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Koto, powiat kolski, woj. wielkopolskie.

|.Podstawa opracowania.

. Umowa zlecenie zawarta pomiedzy Inwestorem a Projektantem .

Wytyczne i warunki techniczne do opracowania dokumentaciji projektowej okreslone przez Inwestora.
Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 .
Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno- wysokosciowe wykonane w terenie.

. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kota w rejonie ulicy Stowackiego
zatwierdzony uchwata Nr VI/33/2011 RM w Kole z dnia 23 lutego 2011 r. (publikacja: Dz. Urz. Wo;.
Wielkopolskiego Nr 99/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r., poz. 1665) .

6. Obowigzujgce normatywy, normy i wytyczne :

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych ( t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518.) ;

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1557.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023r. poz. 682)

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2022r. poz. 1679);

e Polskie Normy i Normy Branzowe

aRroON-=-

ll. Zakres opracowania

1. Stan istniejacy.
Istniejgcy parking zlokalizowany jest w poblizu Miejskiego Domu Kultury, Galerii Metro Park Koto na terenie
miasta Koto , w obrebie skrzyzowania ulic Stowackiego i Szymborskiej . Parking stanowi znaczng czes¢ dziatki
nr 11/8, graniczacej bezposrednio z drogg powiatowg nr 3478 P — ul. Stowackiego , drogg gminng nr 497608P —
ul.Szymborskiej, dziatkg nr 11/9 (m.in.dojazd do MDK ) oraz dziatkg nr 63/4 . Przedmiotowa czes¢ dziatki
ogrodzona jest z dwdéch stron ( od ul.Stowackiego i od strony dziatki nr 63/4 ) , wewnatrz zagospodarowana jako
parking z kilkoma drzewami lisciastymi i trawg rosnacymi przy granicy dziatki nr 63/4 . Ponadto dziatka
odizolowana jest betonowym murkiem oporowym od strony dojazdu do MDK oraz betonowymi obrzezami
chodnikowymi od strony wspomnianych wyzej ulic. Ponadto z ulicy Szymborskiej istnieje wykonany z betonowe;j
kostki brukowej zjazd na parking . Nawierzchnia parkingu wykonana z masy mineralno-bitumicznej jest bardzo
mocno odksztatcona przez co tworzg sie liczne zastoiska wody . Ponadto jest mocno zniszczona i skorodowana
do tego stopnia , ze ubytki w-wy bitumicznej odstaniajg ttuczniowg podbudowe . Istniejg dwa wpusty uliczne.
Jeden odkryty wpust kanalizacji deszczowe] nie spetnia swojego zadania przez pofatdowang nawierzchnie i
niedrozny odptyw kd200 , natomiast drugi wpust jest catkowicie niewidoczny, przykryty przez nawierzchnie
bitumiczng z odptywem kd150 do wpustéw ulicznych w ul.Stowackiego . Powierzchnia czesci dziatki
przeznaczonej pod budowe parkingu to 920 m>. Dostep do drogi publicznej to istniejacy zjazd z ul. Szymborskie;j.
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie przykanaliki kanalizacji deszczowej fi 200 i fi 150 nie kolidujace z
projektowanym remontem nawierzchni . W obrebie dziatki znajduje sie kabel elekiryczny eND, 2eN i kabel
oswietlenia ulicznego eN . Ponadto rosng drzewa kolidujgce z projektowanym chodnikiem dla pieszych .

2. Stan Projektowany.

2.1.Przedmiot opracowania.
Projekt niniejszy obejmuje budowe parkingu w Kole dla obstugi komunikacyjnej pojazdéw przyjezdzajacych
gtéwnie do MDK . Budowa polega¢ bedzie na wykonaniu :
robét rozbidrkowych;
wycinki drzew ;
robot ziemnych - koryta pod konstrukcje nawierzchni m. postojowych, drogi manewrowej i chodnika ;
nawierzchni parkingu i dr6g manewrowych z betonowej kostki brukowe;j ;
nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej ;
odwodnienia nawierzchni parkingu ;
oznakowania parkingu i miejsc postojowych ;
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B trawnikdw i robét wykonczeniowych .

2.2. Roboty rozbiérkowe.
Projektuje sie roboty rozbiérkowe polegajace na:
e mechanicznej rozbiérce nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci 4 cm
e mechanicznej rozbiérce podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci 15 cm
e Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci i ich wywiezienie samochodami,
o likwidacji czesci terenu zielonego — trawnika z drzewami o $Srednicy do 25 cm.
2.3. Roboty ziemne , wykonanie koryta .
W celu wykonania konstrukcji nawierzchni parkingu nalezy czesciowo wykona¢ mechanicznie koryto w gruncie
kat.l-IV o sredniej gtebokosci 25 cm .W miejscu projektowanego chodnika nalezy usung¢ warstwe humusu o
gr.15 cm i wykonac koryto o gt.20 cm .
2.4. Wykonanie chodnika dla pieszych / wyspy oddzielajacej / .
W celu sprawnego i bezkolizyjnego korzystania z parkingu projektuje sie wykonanie chodnika dla pieszych
stanowiacego potaczenie ulicy Szymborskiej z MDK , ograniczonego kraweznikiem betonowym 15x30 oraz
opornikiem betonowym 8x30 uktadanymi na podsypce cem.piaskowej 1:4 i fawie betonowej C-12/15 z oporem .
2.4.1. Wymiary chodnika : 36,90m x 1,60m .
Razem powierzchnia : 59,00m” .
2.4.2. Konstrukcja nawierzchni :
e 8 cm - kostka betonowa czerwona bezfazowa ,
e 5cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
e 15 cm - podbudowa z betonu klasy C-8/10,
e 10 cm — podsypka piaskowa
2.5. Wykonanie nawierzchni parkingu — miejsca postojowe.
2.5.1. Konstrukcja nawierzchni :
e 8 cm - kostka betonowa bezfazowa , grafitowa ,
e 5cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
e 15cm - podbudowa z betonu klasy C-12/15,
e 10 cm — warstwa odsaczajaca z piasku
2.5.2. Krawezniki betonowe
Nawierzchnie czesci miejsc postojowych nalezy ograniczy¢ drogowym kraweznikiem betonowym o wymiarach
15x30x100 wystajacym 12 cm ponad nawierzchnie, uktadanym na podsypce cem.piaskowej 1:4 i tawie
betonowej C-12/15 z oporem wg KPED 03.10.
2.5.3. Wymiary i ilos¢ miejsc postojowych :
e 25m.p.owym.2,50m x 5,00m / pow. 312,50m?/;
1 m.p. 0 wym.3,60m x 6,50m / pow. 23,40m?/ ;
2 m.p. dla poj. osoby niepetnosprawnej o wym.3,60 x 5,00 / pow. 36,0m? /.
1 m.p. dla poj. osoby niepetnosprawnej o wym.3,60 x 6,50 / pow. 23,40m? /.
Razem : 29 miejsc postojowych o tacznej powierzchni 395,30m” .
2.6. Wykonanie nawierzchni drég manewrowych .
2.6.1. Konstrukcja nawierzchni :
e 8 cm - kostka betonowa bezfazowa szara ( drogi manewrowe ) ,
e 5cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
[ ]
[ ]

15 cm - podbudowa z betonu klasy C-12/15,
10 cm — warstwa odsaczajaca z piasku
2.6.2. Krawezniki betonowe :
Nawierzchnie parkingu nalezy ograniczy¢ drogowym kraweznikiem betonowym  wymiarach 15x30x100
wystajagcym 12 cm ponad nawierzchnie, uktadanym na podsypce cem.piaskowej 1:4 i tawie betonowej C-12/15
z oporem wg KPED 03.10.
2.6.3. Wymiary drég manewrowych : wg planu zagospodarowania terenu — rys. nr 1 .
Razem pow. = 396,80 m” .
2.6.4. Sciek z kostki betonowej dt. 68,00m o konstrukgji :
e 8 cm - kostka betonowa szara bezfazowa ,
e 3 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
e 26 cm - podbudowa z betonu klasy C-12/15,
e 5cm - podsypka piaskowa
2.7. Odwodnienie parkingu.
Odwodnienie projektowanego parkingu projektuje sie poprzez powierzchniowe odprowadzenie wody spadkami
poprzecznymi i podtuznymi o wartosci i=0,94% , 1,6% i 2% do projektowanych 2 szt. studzienek wpustowych fi
500cm z osadnikiem i wpustem typu ciezkiego. Sptyw wdd opadowych i roztopowych do wpustéw ulicznych
Sciekiem wykonanym z kostki betonowej uktadanej na tawie betonowej z betonu C-12/15 . Wody ze studni
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wpustowych odprowadzone sg przykanalikami PCV DN 200 SN8 o dt.5,50m i 4,00m do studni rewizyjnej S1
zelbetowej DN 1000 spadkami i=0,5%. Wody ze studni rewizyjnej odprowadzane sa kolektorem PCV DN 300
SN8 o dt.23,70m do istniejacej studni kd STistn. , zlokalizowanej poza parkingiem na istn.kolektorze kanalizacji

deszczowej kd800 ( pas drogowy ulicy Szymborskiej ) i dalej tymze kanatem poprzez osadnik i separator wod
deszczowych w Parku Stowackiego , oddalonych o ok.300m istniejacym wylotem do $rodowiska naturalnego.

2.8. Oznakowanie parkingu.
Projektowany parking sklada sie z drég manewrowych, miejsc postojowych w tym miejsc dla oséb

niepetnosprawnych, wykonanych z betonowej kostki brukowej z naniesionym oznakowaniem poziomym ( P-18
,P-20, P-24, P-21a+P-7b) .
Oznakowanie parkingu projektuje sie poprzez oznakowanie pionowe i poziome znakami:
e pionowymi D-18 ,Parking” i tabl. T-29,miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej”
e poziomymi P-20 miejsce postojowe zastrzezone - ,koperta” i P-24 ,miejsce dla pojazdu osoby
niepetnosprawne;j”
Pozostaty nieutwardzony teren czesci dziatki nalezy zagospodarowac jako teren zieleni i obsia¢ go trawg .

3. Zagospodarowanie terenu.
Projektowana budowa parkingu nie spowoduje konieczno$ci zmiany istniejagcego zagospodarowania terenu.

4.0chrona srodowiska i strefy ochronne
Projektowana budowa parkingu nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wod i
gleby. Projektowana budowa nie wymaga strefy ochronnej.

5.0bszar oddziatywania

Obszar oddziatywania niniejszego opracowania obejmie dziatki o nr 11/8, i dziatke nr 11/9 (dojazd do MDK ) oraz
dziatkg nr 63/4 - ark. mapy 32, jedn. ewid.300901_1 Koto, obreb ewidencyjny 0001 Koto . Nie przewiduje sie
poszerzenia obszaru oddziatywania poza wymieniony teren.

6.Roboty towarzyszace, uwagi koncowe

6.1. Kabel elektryczny eND i kabel oswietlenia ulicznego nalezy zabezpieczy¢ poprzez utozenie rur ostonowych
w przypadku ich braku ( dwudzielnych grubosciennych fi 110mm i fi 160mm ) .

6.2. Wszelkie prace objete niniejszym projektem wykonac¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami bhp i przepisami porzgdkowymi przy pracach w obrebie drég publicznych.

6.3. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z projektantem i Inwestorem
oraz naniesione na odpowiednich rysunkach lub planach.
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I1l. ZALACZNIKI DO PROJEKTU

Budowa parkingu przy MDK w Kole

BRANZA DROGOWA
Inwestor :  GMINA MIEJSKA Koto, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koto
Lokalizacja: m .Koto; gmina Koto, powiat kolski, woj. Wielkopolskie
Dziatka nr 11/8, ark. mapy 32, jedn. ewid.300901_1 Koto, obreb ewidencyjny 0001 Koto

ZAWARTOSC - BIOZ, uzgodnienia .

¢ Informacja BIOZ .
e Uzgodnienie nr DE 2.2211-17/23 MZWiK Sp. z 0.0. w Kole — w formie pieczeci i podpisu na
rys.nr 1 — Planie zagospodarowania terenu .
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY: Budowa parkingu przy MDK w Kole

INWESTOR : Gmina Miejska Koto ,
ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koto

LOKALIZACJA: m. Koto; gmina Koto, powiat kolski, woj. wielkopolskie
Dziatka nr 11/8, ark. mapy 32, jedn. ewid.300901_1 Koto, obreb ewidencyjny 0001 Koto

Imie i nazwisko Data Podpis

Stanowisko L . o
Numer uprawnien, specjalnosc¢

] mgr inz. Jarostaw Mazur
Projektant : Uprawnienia GP 7342/84/92-93 Projektowanie, kierowanie, Grudzien 2023
nadzor i kontrola robét drogowo-mostowych

Opracowat : Julian Ostrowski Grudzieri 2023
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CZESC OPISOWA
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Koto, powiat kolski , woj. Wielkopolskie, na dziatce nr 11/8, ark.mapy 32 . Projektowany do
budowy obiekt przeznaczony dla obstugi komunikacyjnej MDK .

Budowa parkingu polega¢ bedzie na wykonaniu :

robot rozbiérkowych;

robot ziemnych - koryta pod konstrukcje nawierzchni m. postojowych, drogi manewrowej i chodnika ;
nawierzchni parkingu i drég manewrowych z betonowej kostki brukowej ;

nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowe;j ;

odwodnienia nawierzchni parkingu ;

oznakowania parkingu i miejsc postojowych ;

trawnikow i robot wykonczeniowych .

Kolejno$¢ realizacji poszczeqdlnych obiektow:
- roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce urzgdzenia obce
- roboty ziemne - wykonanie koryta, wykopu pod krawezniki i elementy kanalizacji deszczowej(wpusty i przykanaliki)
- wykonanie elementéw odwodnienia
- wykonaniu nawierzchni wraz z podbudowg i w-wg odsgczajgcq
- oznakowanie poziome i pionowe
wykonanie trawnikéw i roboty wykonczeniowe
2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;
Istniejacy parking zlokalizowany jest w poblizu Miejskiego Domu Kultury, Galerii Metro Park Koto na terenie miasta Koto , w obrebie
skrzyzowania ulic Stowackiego i Szymborskiej . Przedmiotowa cze$¢ dziatki ogrodzona jest z dwoch stron ( od ul.Stowackiego i od strony
dziatki nr 63/4 ) , wewnatrz zagospodarowana jako parking z kilkoma drzewami lisciastymi i trawg rosnacymi przy granicy dziatki nr 63/4 .
Ponadto dziatka odizolowana jest betonowym murkiem oporowym od strony dojazdu do MDK oraz betonowymi obrzezami chodnikowymi od
strony wspomnianych wyzej ulic. Ponadto z ulicy Szymborskiej istnieje wykonany z betonowej kostki brukowej zjazd na parking . Istniejg dwa
wpusty uliczne. Jeden odkryty wpust kanalizacji deszczowej nie spetnia swojego zadania przez pofatldowang nawierzchnig i niedrozny odptyw
kd200 , natomiast drugi wpust jest catkowicie niewidoczny, przykryty przez nawierzchnie bitumiczng z odptywem kd150 do wpustéw ulicznych
w ul.Stowackiego . Na przedmiotowym terenie znajdujq sie przykanaliki kanalizacji deszczowej fi 200 i fi 150 nie kolidujgce z projektowang,
budowa nawierzchni . W obrebie dziatki znajduje sie kabel elektryczny eND, 2eN i kabel oswietlenia ulicznego eN . Ponadto rosng drzewa
kolidujace z projektowanym chodnikiem dla pieszych .
3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w czasie trwania kontraktu, az do odbioru ostatecznego.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace niezbedne do
ochrony robot, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie przez niego zatwierdzona.
Tablice informacyjne bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Do przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych naleza:
- Roboty ziemne - wykopy,
- Wycinka drzew ,
- Roboty zatadunkowe, wytadunkowe,
- Roboty wykonywane sprzetem mechanicznym,
- Wycinka drzew i krzewow,
- Roboty nawierzchniowe.
5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych.
W czasie prowadzenia robot na Wykonawcy cigzy obowigzek zabezpieczenia wymogow BHP.
Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza koloru pomaranczowego i
poruszac¢ sie tylko po powierzchni ograniczonej zaporami drogowymi. Sprzet uzyty do wykonania robé6t powinien byé wyposazony w $wiatto
pulsujace koloru pomaranczowego.
6) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.
W czasie wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do
ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym muszg byé ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;j
utatwiajgce spostrzezenie przez kierujacych.
Oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym obcigza Wykonawce.
Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu i
wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznych i innych, a wynikajgce ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i drég
dojazdowych oraz na $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
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- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie :

- przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej,

- bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach,

- materialy fatwopalne bedzie sktadowa¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich,

- odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca :

- bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

- w szczegolnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

- zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie :

- odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty, urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do zakonczenia (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera),

- utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru; utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub
jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego; jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na

- polecenie Inzyniera powinien rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Ponadto:

- roboty z podziatem na branze muszg by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang pod kierownictwem i nadzorem osoby
posiadajgcej wymagane przepisami stosowne do rodzaju robo6t uprawnienia budowlane i doswiadczenie zawodowe,

- roboty elektryczne prowadzi¢ tylko po wytaczeniu doptywu energii przez pracownikow posiadajgcych wymagane uprawnienia i
doswiadczenie zawodowe,

- wykonywanie prac niebezpiecznych wykonywac tylko w zespotach 2-3 osobowych,

- zapewnienie pracownikom dostepu do telefonu w biurze kierownika Budowy w celu mozliwosci powiadomienia stuzb ratowniczych
lub administratoréw urzadzen infrastruktury nad i podziemne;.

Opracowat :



