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Miejski Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o.0.

62-600 Koto, ul. Energetyczna 11 tel. 63 27 20 835
www.mzwik-kolo.pl Biuro Obstugi Klientéw
e-mail. mzwik@mzwik-kolo.pl tel. 63 27 20 160
DE 2.5034-7-13/21/ Koto dn. 27.08.2021r.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nawigzujgc do wniosku IP. 7234.2021 z dnia 12.08.2021r. dotyczacego wydania warunkdw

przytaczenia do kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych
z terenu projektowanego parkingu przy Przedszkolu Miejskim nr 5 w Kole na dziatce nr 47,
arkusz mapy 26, Miejski Zaktad Wodociggéw i Kanalizaciji sp. z 0.0. w Kole wyraza zgode i podaje
nastepujgce warunki przytaczenia:

Odprowadzenie wod opadowych zaprojektowaé i wykonaé do kolektora deszczowego
o $rednicy 400 mm poprzez istniejgcg studzienke rewizyjng DN 500 usytuowang w chodniku
ulicy Wojciechowskiego (0znaczong na szkicu sytuacyjnym kolorem czerwonym).
Przylacze projektowaé z rur z tworzyw sztucznych litych SN8 o srednicy nie mniejszej
niz 250mm.
Na terenie nieruchomosci zaprojektowaé studnie rewizyjng z prefabrykowanych kregow
betonowych o $rednicy 1000 mm tgczonych na uszczelki z wtazem zeliwnym typu ciezkiego
D400.
Przej$cia kanatu przez studnie rewizyjne oraz wigczenia przytaczy wpustow ulicznych wykonaé
za pomoca systemowego przejscia szczelnego z uszczelka wargowa, gwarantujace elastyczne
pofaczenia zabezpieczajace przed infiltracja wéd gruntowych.
Studzienki wpustéw ulicznych nalezy stosowa¢ z osadnikami o érednicy 500 mm i gtebokosci
min. 0,5 m oraz wpustami zeliwnymi typu ciezkiego D400.
Opracowac bilans powierzchni utwardzonej z ktérej odprowadzane bedg wody opadowe
i roztopowe, ktdry nalezy przediozy¢ przed odbiorem technicznym.
Wymogi ogéine:
a. W oparciu o powyzsze nalezy opracowaé projekt techniczny na bazie aktualnej mapy
zasadniczej w skali 1:500.
b. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwiazan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych
przepisach.
c¢. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w Miejskim Zaktadzie Wodociggow
i Kanalizacji sp. z 0.0. w Kole.
d. Warunki niniejsze wazne sg dwa lata.
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