PRZEDMIAR
Budowa parkingu przy MDK w Kole

L Nr spec. Obis rob6t Jedn. lloé Cena |Wartosé
P techn. P Miary jednostk. | (netto)
1 2 3 4 5 6 7

1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach

1.1. D-01.01.01 | ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placow ha 0,12

postojowych

1.2 D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 10-15 cm szt. 20,00

1.3. D-01.02.01 j.w. lecz o $rednicy 16-25cm szt. 23,00

14, D-01.02.01 Karczpwanie pni o érgdnicy 1’0-1.5<:m koparkq szt 20,00

podsiebierng z zasypaniem dotéw i zageszczeniem gruntu

1.5. D-01.02.01 j.w. lecz o $rednicy 16-25cm szt. 23,00

1.6. D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc na odl. do 2 km mp 6,00

1.7. D-01.02.01 Wywozenie karpiny na odl. do 2 km mp 2,61

1.8. D-01.02.01 Wywozenie gatezi na odl. do 2 km mp 5,11

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek

1.9. D.01.02.04 . L - m2 400,000

mineralno-bitumicznych, o grubo$ci 4 cm

1.10. D.01.02.04 Rgzebranie mechar}igzne podbudowy z kruszywa m2 400,000

kamiennego, o grubosci 15 cm

111, D.01.0204 |. (.)cz.yszczepie.ter‘enu z resztek budpwlanych, gruzu i m3 76,000

$mieci z wywiezieniem samochodami na odlegtos¢ 1,5km
2.PODBUDOWY
21 D-04.01.01 ] Meghaniczne v’vy'konanie koryta w gruncie kat.l-IV o m2 80,00
Sredniej gtebokosci 25 cm
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod

2.2. D-04.01.01 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika, drég m2 480,00

manewrowych, i miejsc postojowych , grunt kat.l-IV

23 D-04.02.01 Podsypka. piaskowa zag.mechamczme - grubos$¢ w-wy po m2 80,00

zageszczeniu 10 cm ( chodnik)
Podbudowa betonowa z dylatacjg z betonu klasy C-12/15

2.4. D-04.06.01 | o grubosci w-wy po zageszczeniu 15 cm (naw.parkingu w m2 400,00

miejscu rozbidrki )
Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu klasy C-

2.5. D-04.06.01 | 12/15 o grubosci w-wy po zageszczeniu $rednio 10 cm  ( m2 400,00

nawierzchnia parkingu )

26. D-04.06.01 PodbL'Jd_owa betonowa z dylatgchz betonu kla_sy C-8/10 m2 40,00

o grubosci w-wy po zageszczeniu 15 cm ( chodniki )
3.NAWIERZCHNIA parkingu
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm -
3.1. D-05.03.23 | szarej , bezfazowej na podsypce cem.piaskowej gr. 5 cm m2 452,97
(drogi manewrowe )
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm -

3.2. D-05.03.23 | grafitowe] , bezfazowej na podsypce cem.piaskowej gr. 5 m2 408,00

cm (m.postojowe)

33 D-05.03.23 Chodnik z kostki brukowej betgnowej g.r.8 cm - czerwone;j m2 59,00

, bezfazowej na podsypce cem.piaskowej gr. 5 cm
4 KRAWEZNIKI | OBRAMOWANIA
41 D-08.01.01 tawy betonowe z oporem pod kaweznik betonowy 15*30 m3 712
z betonu C-12/15

49 D-08.01.01 Kraweznik betonowy 15*30 na podsypce cem.piask. m 104,57

gr.3cm

43 D-08.01.01 Kraweznik betonowy 15*22 na podsypce cem.piask. m 500

gr.3cm

4.4, D-08.01.01 Obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cem.piask. gr.3cm m 40,20




5.URZADZENIA ODWADNIAJACE

0 D-08.05.03 SCIEK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
51, D-04.06.01 Layvg betonowa zwykta C-12/15 gr. 26 cmi szer.30cm m3 374
01 pod Sciek z bkb
Sciek z betonowej kostki brukowej gr.8 cm szarej,
5.2. D-08.03.01 | bezfazowej uktadanej na ptask na podsypce cem.- m2 14,38
piaskowej gr.3 cm
0 0 KOLEKTOR kd, PRZYKANALIKI, STUDNIE | STUDZIENKI WPUSTOWE
Roboty ziemne ( wykopy ) wykonywane koparkami , z
5.3 D-02.01.01 | transportem urobku samochodami samowytadowczymi na 3 4388
e 13 odl.do 1 km - pod kolektor 300, przykanaliki kd 3200 m ’
studzienki wpustowe @500, studnie rewizyjne @1000.
5.4. D-021.g1 01 Wykopy liniowe - dokop reczny po koparce m3 4,39
Podsypka piaskowa pod przykanaliki, kolektor kd, studnie
5.5. D-03.01.01 | rewizyjne i studzienki wpustowe, zageszczona mech., gr.w- m2 15,01
wy 10 cm
56 D-03.02.01 Studzienki $ciekowe z kregéw betonowych o $rednicy szt 200
e 02 500mm z kratg zeliwng 40t , z osadnikiem bez syfonu ’ ’
5.7 D-03.03.01 Prz_ykanallkl z rur PCV DN 200_mm _SNS -_podlaczenle m 9.20
studzienek wpustowych do studni rewizyjnej
5.8. D-03.03.01 | Czes¢ przelotowa z rur PCV DN 300mm SN8- kolektor kd m 32,70
5.9 D-03.02.01 | Studnia kanalizacyjna rewizyjna kd zelbetowa DN 1000 szt. 1,00
02 mm
Obsypka mieszaning piasku i zwiru rur (studnie wpustowe,
5.10. D-06.02.01 przykanall_kl kolektor kd, studnie _reW|zane) wraz z m3 9.95
zakupem i dowozem gruntu oraz jego zaggszczeniem
ubijakami mechanicznymi
6.ROBOTY TOWARZYSZACE - trawniki
D-06.01.01 Reczne plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni
6.1 D-06.04.01 | trawnikow m2 | 97,16
D-06.01.01 Humusowani i obsianie trawg przy grubosci w-wy
6.2 D-06.04.01 | humusu 5 cm m2 | 97,16
7.0ZNAKOWANIE
71 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy szt. 4,00
50mm
Znaki drogowe informacyjne kwadratowe o boku 60cm
r2. D-07.02.01 | tjia 1 gen.) D-18 (2 szt.) i tabliczka T-29 (2szt.) szt 4,00
73 D-07.01.01 ‘ Oznakowanie poziome miejsc postojowych c‘ila psc’)b m2 36,00
niepetnosprawnych farbg chlorokauczukowg niebieskg
Oznakowanie poziome parkingu - wyznaczenie miejsc
7.5. D-07.01.01 | postojowych farbami chlorokauczukowymi, poprzez reczne m2 1,52
malowanie znaku symbolu  P-24(2szt.)
Oznakowanie poziome parkingu - wyznaczenie miejsc
7.5. D-07.01.01 | postojowych farbami chlorokauczukowymi, poprzez reczne m2 1,52
malowanie znaku symbolu  P-24(2szt.)
WARTOSC ROBOT netto
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TABELA OBLICZENIA ILOSCI JEDNOSTEK PRZEDMIARU ROBOT
Budowa parkingu przy MDK w Kole

Poz. Nr spec. Nazwa i opis pozycji przedmiaru Obliczenie ilosci jedn Jedn. llos¢
przed. techn. pIS pozycjt p jedn. Miary | jedn.
1 2 3 4 5 6
1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
1.1. D-01.01.01 | ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placow 30*40/10000 ha 0,120
postojowych
1.2. D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 10-15 cm 201 szt. 20
1.3. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy 16-25cm 23*1 szt. 23
Karczowanie pni o srednicy 10-15cm koparka
1.4. D-01.02.01 | podsiebierng z zasypaniem dotéw i zageszczeniem 201 szt. 20
gruntu
1.5. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy 16-25cm 23*1 szt. 23
1.6. D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc na odl. do 2 km 20*0,07+23*0,20 mp 6,00
1.7. D-01.02.01 Wywozenie karpiny na odl. do 2 km 20*0,05+23*0,07 mp 2,61
1.8. D-01.02.01 Wywozenie gatezi na odl. do 2 km 20*0,06+23*0,17 mp 5,11
10. D.01.02.04 R(_)zebranle _mec_hanlczne naW|er’zc_hn| Z mieszanek 20*20 m2 400,00
mineralno-bitumicznych, o grubosci 4 cm
1.10. D.01.02.04 Rongranle mechanlc'zrje podbudowy z kruszywa 20*20 m2 400,00
kamiennego, o grubosci 15 cm
111, | |D.01.0204 |Qczyszezenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i 20*20%(0,04+0,15) m3 | 76,00
Smieci z wywiezieniem samochodami na odlegto$¢ 1,5km
2.PODBUDOWY
21 D-04.01.01 |. Meghaniczne v’\/xkonanie koryta w gruncie kat.l-IV o 402 m2 80,00
Sredniej gtebokosci 25 cm
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod
2.2. D-04.01.01 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika, drog 20*20+40*2 m2 480,00
manewrowych, i miejsc postojowych , grunt kat.I-IV
23 D-04.02.01 Podsypka pigskowa zag.mechanicznie - grubos¢ w-wy 40*2 m2 80,00
po zageszczeniu 10 cm ( chodnik)
Podbudowa betonowa z dylatacjg z betonu klasy C-
2.4. D-04.06.01 | 12/15 o grubos$ci w-wy po zageszczeniu 15 cm 20*20 m2 400,00
(naw.parkingu w miejscu rozbiorki )
Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu klasy C-
2.5. D-04.06.01 | 12/15 o grubos$ci w-wy po zageszczeniu $rednio 10 cm  ( 20*20 m2 400,00
nawierzchnia parkingu )
26 D-04.06.01 Podbudow'a t_Jetonowa z dylatachz_ betonu klasy C-_ _ 20*2 m2 40,00
8/10 o grubosci w-wy po zageszczeniu 15 cm ( chodniki )
3.NAWIERZCHNIA parkingu
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm -
3.1. D-05.03.23 | szarej , bezfazowej na podsypce cem.piaskowej gr. 5 cm 285,65+17,32+150,00 m2 452,97
(drogi manewrowe )
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm -
3.2. D-05.03.23 | grafitowej , bezfazowej na podsypce cem.piaskowej gr. 5 ]g;%ﬁg;f];?g m2 408,00
cm (m.postojowe) ’ ’ ’
Chodnik z kostki brukowej betonowej gr.8 cm -
3.3. D-05.03.23 | czerwonej , bezfazowej na podsypce cem.piaskowej gr. 5 36,88*1,6 m2 59,00
cm
4.KRAW52NIKI | OBRAMOWANIA
41 D-08.01.01 tawy betonowe z oporem pod kaweznik betonowy (104,57+5,0)" 0,065 m3 712

15*30 z betonu C-12/15




Kraweznik betonowy 15*30 na podsypce cem.piask.

2,16+18,94+2,00+5,56+2

4.2. D-08.01.01 gr.3cm 4.21428,28+23 42 m 104,57
43 D-08.01.01 Kraweznik betonowy 15*22 na podsypce cem.piask. 15,0 m 500
gr.3cm
4.4 D-08.01.01 gr(?))(t:)r:feze betonowe 8x30 na podsypce cem.piask. 27.67+7,03+5,50 m 40.20
5.URZADZENIA ODWADNIAJACE
D-08.05.03 SCIEK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
D-04.06.01 tawa betonowa zwykta C-12/15 gr. 26 cmii " "
5.1. 01 szer.30cm pod $ciek z bkb (23,73+24,21)*0,30%0,26 m3 3,74
Sciek z betonowej kostki brukowej gr.8 cm szarej ,
5.2. D-08.03.01 | bezfazowej uktadanej na ptask na podsypce cem.- (23,73+24,21)*0,30 m2 14,38
piaskowej gr.3 cm
KOLEKTOR kd, PRZYKANALIKI, STUDNIE | STUDZIENKI WPUSTOWE
Roboty ziemne ( wykopy ) wykonywane koparkami , z 4 % . *
5.3 D-02.01.01 | transportem urobku samochodami samowytadowczymi na 3%%:2320555;9531051_129 m3 4388
" 13 odl.do 1 km - pod kolektor @300, przykanaliki kd @200 ’ 1 5‘*1 0’,,1 5’ ’
studzienki wpustowe ©¥500, studnie rewizyjne ©1000. e
5.4. D-021.g1 01 Wykopy liniowe - dokop reczny po koparce 43,88*10% m3 4,39
Podsypka piaskowa pod przykanaliki, kolektor kd, * "
5.5. D-03.01.01 | studnie rewizyjne i studzienki wpustowe, zageszczona 9’20* 0’2+33*’0 0,3+ m2 15,01
2*0,50+1*2,27
mech., gr.w-wy 10 cm
5.6 D-03.02.01 Studzienki sciekowe z kregéw betonowych o srednicy 2% szt 200
- 02 500mm z kratg zeliwng 40t , z osadnikiem bez syfonu ’ ’
5.7. D-03.03.01 Przykanallkl z rur PCV DN 200‘mm .SNS -.pod%qczenle 5.20+4.00 m 9.20
studzienek wpustowych do studni rewizyjnej
5.8. D-03.03.01 dezesc przelotowa z rur PCV DN 300mm SN8- kolektor 14327 m 32,70
5.9 D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna rewizyjna kd zelbetowa DN 1 szt 1,00
02 1000 mm
wpusione, proskanllk Kolekior ki, stucnie rewizyine) | 4388:0.0314°9.205
5.10. D-06.02.01 ’ : ’ ] 0,071*33,0+0,20*2,5*1+ m3 9,95
wraz z zakupem i dowozem gruntu oraz jego o
: . . ) ; 0,785*1,5*2)-28,44
zageszczeniem ubijakami mechanicznymi
6.ROBOTY TOWARZYSZACE - trawniki
6.1. D-06.01.01 Rec_:zpe plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni 56,70+19,02+21 44 m2 97,16
D-06.04.01 | trawnikéw
D-06.01.01 Humusowani i obsianie trawg przy grubosci w-wy
6.2. D-06.04.01 | humusu 5 cm 56,70+19,02+21,44 m2 97,16
7.0ZNAKOWANIE
71 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogog%c;r:mz rur stalowych o $rednicy 2*3.50m + 2*3,80m szt 4
: Znaki drogowe informacyjne kwadratowe o boku 60cm
72 D-07.02.01 (folia | gen.) D-18 (2 szt.)i tabliczka T-29 (2s7t.) 2*2 szt. 4
73, D-07.01.01 _Oznakowame poziome miejsc postojowych dl_a o_sob 2*5.0*3,60 m2 36
niepetnosprawnych farbg chlorokauczukowa niebieska
Oznakowanie poziome parkingu - wyznaczenie miejsc * " R
7.4. D-07.01.01 postojowych farbami chlorokauczukowymi, poprzez 0.12 0’60*34130 5.0°0.1 m2 22,85
) . 2+8*2,5*0,12
mechaniczne malowanie znaku P-18 ,
Oznakowanie poziome parkingu - wyznaczenie miejsc
7.5. D-07.01.01 postojowych farbami chlorokauczukowymi, poprzez 2%0,76 m2 1,52

reczne malowanie znaku symbolu  P-24(2szt.)




