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Wpust uliczny zeliwny D400
z kratq na zawiasach
wg PN/ H—74081

PROJEKTOWANE WPUSTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ SKALA 1:50

Pierscien zelbetowy utrzymujqcy
dn 650 mm, h=15 cm

500/1000 z betonu B-45, W8

Pierscien zelbetowy odcigzajacy
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Przejscie szczelne

wg PN-B-10729
Prefabrykowany osadnik
500/1000 z betonu B—45, W8
Ptyta fundamentowa

[ | gr. 15 cm z betonu C12/15
WP 1 M\ Podsypka z ttucznia lub

zwiru gr. 10 cm
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WPUST ZELBETOWY
PROJEKTOWANY DNS0O

STUDNIA ZELBETOWA
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WPUST ZELBETOWY  STUDNIA ZELBETOWA
PROJEKTOWANY DNSO®ROJEKTOWANA DN1000

2. Wiaz zeliwny ¢ 600 mm kI. D400

STUDNIE REWIZYJINE

1000MM [CM] SKALA 1:50 T1a. Pierscien dystansowy

1. Plyta nastudzienna ¢ 1300/600 mm wg. PN85/S-10030
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4. Krqg denny studni 1000 (500; 750; 1000)
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7. Przejscie szczelne zalecane przez producenta rury przewodowej
Rura przewodowa PVC SN& DN300

Podsypka i obsypka piaskowa gr. 15 i 30 cm

Kineta z betonu BH25

‘ 6. Fundament betonowy z betonu C12/15, gr. 15 cm.

6a. Chudy beton z betonu B7,5, gr. 10 cm na podsypce piask. gr. 5 cm

UWAGA:
8. Izolacja wewnetrzna i zewnegtrzna studni
Prefabrykaty betonowe z betonu B45

DROGI MANEWROWE — B.K.B. SZARA
BEZFAZOWA GR. 8CM

POLE MARTWE — B.K.B. SZARA,
BEZFAZOWA GR. 8CM, ZNAK P-21aq,
OGRANICZONY LINIA KRAWEDZIOWA P-7b

MIEUSCA POSTOJOWE — B.K.B. GRAFITOWA

BEZFAZOWA GR. 8 CM, ZNAKI P-18

CHODNIKI — B.K.B. CZERWONA
BEZFAZOWA GR. 8 CM

MIEJSCA POSTOJOWE DLA POJAZDU

o STUDNIE REWIZYINE FI 100CM Z

KOLEKTOREM PCV DN300 SN8

_ STUDNIE WPUSTOWE FI 50 CM Z
PRZYKAMALIKIEM PCV DN200 SN8

_ PROJEKTOWANE RURY OStLONOWE

~ DWUDZIELNE FI 110 MM

_SCIEK 7 KOSTKI BETONOWEJ
~ SZEROKOSCI 30 CM

STUDNIA ZELBETOWA
ISTNIEJACA DN1800

KRAWEZNIK BETONOWY 15/30 WYSTAJACY
NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

KRAWEZNIK BETONOWY 15/30 WTOPIONY
NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

OPORNIK BETONOWY 12X25x100
NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

KRAWEDZ POLACZENIA Z ISTNIEJACA
NAWIERZCHNIA

0SOBY NIEPEYNOSPRAWNE 1CM=2M
~ BKB. GR. 8CM, ZNAKI P—24 | P20
TERENY ZIELENI mqr inz. JAROSLAW MAZUR
PROJEKTOWAL : GMINA MIEJSKA KOLO,
UPRAWNIENIA GP 7342/84/92-93 UL. STARY RYNEK 1,
ISTNIEJACY ZJAZD Z ULICY , 62-600 KOLO
AT 2 OPRACOWAL: | JULIAN OSTROWSKI
TEMAT: BUDOWA PARKINGU PRZY MIEJSKIM DOMU KULTURY W KOLE
1:200
M. KOLO ELEMENTY ODWODNIENIA 1:100 NR.RYS.: 3
1:50
, GMINA MIEJSKA KOLO, GRUDZIEK
INWESTOR: UL. STARY RYNEK 1, 62-600 KOLO 2023




