ZPU Krecha Budowa parkingu przy ul. Wojciechowskiego w Kole

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

Tytut opracowania:
BUDOWA PARKINGU PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W KOLE

Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu dla obstugi komunikacyjnej przedszkola miejskiego nr 5 w
Kole. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Kolo, powiat kolski, woj. wielkopolskie.

L.Podstawa opracowania.

1. Umowa zlecenie zawarta pomigdzy Inwestorem a Projektantem.

2. Wytyczne i warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowej okreslone przez Inwestora.

3. Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 oraz uzupelniajgce

pomiary sytuacyjno- wysokosciowe wykonane w terenie.

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw polozonych w rejonie ulic:

Torunskiej, Sienkiewicza, Jana Pawla II, Blizna, Kolejowa zatwierdzonym uchwalg Nr

XLVII/337/06 RM w Kole z dnia 28 lutego 2006 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr

61/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r., poz. 1580) wraz ze zmianami zatwierdzonymi uchwala Nr

XXXIIV/253/2008 RM w Kole z dnia 26 listopada 2008 r. (publikacja: Dz Urz Woj.
Wielkopolskiego Nr 36/09 z dnia 10 marca 2009 r., poz. 516)

5. Obowigzujace normatywy, normy i wytyczne:

* Rozporzadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124 ze zm.);

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 tekst jedn. ze zm.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.2020 r. poz.1333 z pézniejszymi Zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeglowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku (Dz. U. Nr 63
poz.735 ze zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie ;

e Polskie Normy i Normy Branzowe

II. Zakres opracowania

1. Stan istniejgcy.
Inwestycja (projektowany parking) zlokalizowana jest w poblizu Przedszkola nr 5 w Kole. Teren pod
budowg stanowi czes¢ dziatki nr 47, graniczaca bezposrednio z droga powiatowa nr 3484 P — ul.
Wojciechowskiego. Omawiana czgs¢ dziatki ogrodzona jest z kazdej strony, a wewnatrz
zagospodarowana klombami z nasadzonymi krzewami, trawa i drzewami typu - jarzebina i orzech wloski
i alejkami zwirowymi wydzielonymi obrzezami. Ponadto na dzialce znajduje sie droga dojazdowa z
betonowej kostki brukowej szarej i cze$ciowo czerwonej, wydzielony parking z bloczkéw betonowych
dla personelu i pojazdéw obstugujacych przedszkole oraz plac manewrowy z betonowych plyt
azurowych. Sasiednie dziatki (boczne) to zabudowa mieszkalna i dzialalno$é¢ gospodarcza. Na pozostatej,
tylnej czesci dzialki to budynek funkcjonujacego przedszkola z placem zabaw dla dzieci. Powierzchnia
czesci dzialki przeznaczonej pod inwestycje to 1256 m?. Dostgp do drogi publicznej to istniejacy zjazd
publiczny z ul. Wojciechowskiego. Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ kolektor kanalizacji
deszczowej fi 200 nie kolidujacy z projektowana inwestycja. Poza granicami dziatki, w pasie drogowym
drogi powiatowej znajduje si¢ kabel elektryczny eND, kabel o$wietlenia ulicznego oraz
telekomunikacyjny. Ponadto rosng dwa drzewa kolidujace z projektowanymi zjazdami z ul.
Wojciechowskiego (projekt budowy i przebudowy zjazdoéw stanowi oddzielne opracowanie projektowe).

2. Stan Projektowany.

2.1.Przedmiot opracowania.
Projekt niniejszy obejmuje budowe parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole dla obstugi

komunikacyjnej pojazdéw przyjezdzajacych do przedszkola. Budowa parkingu polega¢ bedzie na wykonaniu:

B robdt rozbiorkowych;
B robot ziemnych - koryta pod konstrukcje nawierzchni m. postojowych, drogi manewrowej i chodnika;
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ZPU Krecha Budowa parkingu przy ul. Wojciechowskiego w Kole
B nawierzchni parkingu i1 drég manewrowych z betonowej kostki brukowe;;
B nawierzchni chodnikow z betonowej kostki brukowej;
B odwodnienia nawierzchni parkingu;
B oznakowania parkingu i miejsc postojowych;
B trawnikéw i robdt wykonczeniowych.
2.2. Roboty rozbidrkowe.
Projektuje si¢ roboty rozbiérkowe polegajace na rozbiorce:
e drogi dojazdowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j,
e parkingu o nawierzchni z bloczkéw betonowych,
e placu manewrowego o nawierzchni z betonowych plyt azurowych,
e rozbiorce kraweznikow i obrzezy betonowych,
likwidacji cz¢sci terenu zielonego — trawnika.

2.3. Roboty ziemne, wykonanie koryta.
W celu wykonania konstrukcji nawierzchni parkingu nalezy usunaé humus o gr. 15 cm oraz wykonaé koryto

o $redniej glgbokosci 28 cm ( razem koryto o sr. gh. 43 cm ) . W miejscu projektowanego chodnika wystarczy
usuna¢ warstwe humusu o gr.15 em .

2.4. Wykonanie chodnika dla pieszych / wyspy oddzielajacej /.
W celu sprawnego i bezkolizyjnego korzystania z parkingu projektuje si¢ wykonanie chodnika dla pieszych

pelniacego jednoczesnie funkcje wyspy oddzielajacej od siebie dwa rzedy miejsc postojowych, ograniczonej
kraweznikiem betonowym 15x30 uktadanym na podsypce cem.piaskowej 1:4 i fawie betonowej C-12/15
Z oporem .
2.4.1. Wymiary chodnika: wg rysunkow technicznych.
Razem powierzchnia: 103,00m?,
e wyokraglenia promieniami R=1,00m .
2.4.2. Konstrukcja nawierzchni:
e 8§ cm - kostka betonowa czerwona bezfazowa typu cegietka 20x101i 10 x 10,
e 5cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j 1:4,
e 10 cm - podbudowa z betonu klasy C-12/13,
Nawierzchnia chodnika dla pieszych z betonowej kostki brukowej pelni¢ bedzie rownoczesnie role wyspy
oddzielajacej 2 parkingi dla samochodow osobowych.
2.5. Wykonanie nawierzchni parkingu — miejsca postojowe.
2.5.1. Konstrukcja nawierzchni:
e 8 cm - kostka betonowa szara bezfazowa typu cegietka 20x10i 10 x 10,
e 5cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
e 15cm - podbudowa z betonu klasy C-12/15,
e 15 cm — warstwa odsgczajaca
2.5.2. Krawezniki betonowe
Nawierzchni¢ miejsc postojowych nalezy ograniczy¢ drogowym kraweznikiem betonowym o wymiarach
15x30x100 wystajgcym 12 cm ponad nawierzchnig, ukladanym na podsypce cem. piaskowej 1:4 i lawie
betonowej C-12/15 z oporem wg KPED 03.10.
2.5.3. Wymiary i ilos¢ miejsc postojowych:
e 11 mp.owym.2,50m x 5,00m /dtugos¢ 27,50m/;
e 11 mp.owym.250m x 5,00m /dtugos¢ 27,50m/;
e 3 m.p. dla poj. osoby niepelnosprawnej o wym.3,60 x 5,00 /dtugosé¢ 7,20m + 3.60m = 10,80m/.
Razem : 25 miejsc postojowych o 1acznej powierzchni 329,00m? .
2.6. Wykonanie nawierzchni droég i placow manewrowych.
2.6.1. Konstrukcja nawierzchni:
e 8cm - kostka betonowa szara bezfazowa typu cegietka 20x10i 10 x 10,
e 5cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
e 20 cm - podbudowa z betonu klasy C-12/15,
e 10 cm — warstwa odsaczajaca

2.6.2. Krawezniki betonowe:
Nawierzchnig¢ parkingu nalezy ograniczy¢ drogowym kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30x100

wystajgcym 12 cm ponad nawierzchnig, uktadanym na podsypce cem.piaskowej 1:4 i tawie betonowej C-12/15
z oporem wg KPED 03.10;

2.6.3. Wymiary drog oraz placow manewrowych: wg rysunkéw technicznych.
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Razem powierzchnia: = 566,00 m°.
2.6.4. Sciek z kostki betonowej w osi drég manewrowych dt. 80,00m o konstrukcji:

e 8 cm - kostka betonowa szara bezfazowa typu cegietka 20x101 10 x 10,

e 3 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

e 31 cm - podbudowa z betonu klasy C-12/15,
2.7. Odwodnienie parkingu.
Odwodnienie projektowanego parkingu projektuje si¢ poprzez powierzchniowe odprowadzenie wody spadkami
poprzecznymi i=1-2% i podtuznymi i=ist. spadek terenu % do projektowanych 2 szt. studzienek wpustowych fi
500cm z osadnikiem i wpustem typu cigzkiego. Sptyw wod opadowych i roztopowych do wpustow ulicznych
$ciekiem wykonanym z kostki betonowej ukladanej na tawie betonowej z betonu C-12/15. Scieki projektuje si¢ w
osi podiuznej drog manewrowych. Wody ze studni wpustowych odprowadzone sa przykanalikami PCV DN 250
SN8 do studni rewizyjnej S1 zelbetowej DN 1000 spadkami i=0,5%. Wody ze studni rewizyjnej odprowadzane sa
kolektorem PCV DN 300 SN8 do istniejacej studni kd Sistn. spadkiem 0,5%. Zlokalizowanej w chodniku ul.
Wojciechowskiego, niewymagajacej regulacji pionowej / wysokosciowej, a stamtad do istniejacej kanalizacji
deszczowej.

2.8. Oznakowanie parkingu.
Oznakowanie projektowanego parkingu projektuje si¢ poprzez oznakowanie pionowe i poziome znakami:

e pionowymi D-18,,Parking” i tabl. T-29, miejsce dla pojazdu osoby niepelnosprawne;j”
* poziomymi P-20 miejsce postojowe zastrzezone - ,koperta” i P-24 ,miejsce dla pojazdu osoby
niepelnosprawne;j”.
Pozostaly nieutwardzony teren czgsci dziatki nalezy zagospodarowaé jako teren zieleni i obsia¢ go trawa.

3. Zagospodarowanie terenu.

Projektowana budowa parkingu osiedlowego nie spowoduje konieczno$ci zmiany istniejacego zagospodarowania
terenu.

4.0chrona srodowiska i strefy ochronne

Projektowana rozbudowa parkingu nie ma wplywu na stopieft zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wod
i gleby. Projektowana budowa nie wymaga strefy ochronne;j.

5.0bszar oddzialywania
Obszar oddziatywania niniejszego opracowania obejmie dzialki o nr ewid. nr 47, 59/2 (pas drogowy ul.

Wojciechowskiego — drogi powiatowej nr 3484 P, ark. mapy 26, jedn. ewid.300901_1 Koto, obreb ewidencyijny
0001 Kolo . Nie przewiduje si¢ poszerzenia obszaru oddziatywania poza wymieniony teren.

Podstawg okreslenia obszaru oddziatywania sa przepisy Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych
(Dz.U. z 2015 poz. 460 ) Prawo o drogach publicznych oraz przepisy Rozporzadzenia ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124).

6.Roboty towarzyszjce, uwagi koncowe.
6.1. Kabel elektryczny eND, kabel oswietlenia ulicznego oraz telekomunikacyjny t nalezy zabezpieczyé poprzez

utozenie rur ostonowych dwudzielnych grubosciennych fi 110mm i fi 160mm .

6.2. Wszelkie prace objete niniejszym projektem wykonaé nalezy zgodnie z obowigzujacymi normami
1 przepisami bhp i przepisami porzadkowymi przy pracach w obrebie drég publicznych.

6.3. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z projektantem i Inwestorem
oraz naniesione na odpowiednich rysunkach lub planach.
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY: budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5
w Kole

INWESTOR : Gmina Miejska Koto
ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koto

LOKALIZACIJA: m. Koto; gmina Kolo, powiat kolski, woj. wielkopolskie
Dziatka nr 47, jedn. ewid.300901_1 Kolo, obreb ewidencyjny 0001 Koto

Stanowisko Imig1 nazwrsko. ; . 5 Data Podpis
Numer uprawnien, specjalnosé¢ i ‘F
mgr inz Jarostaw Mazur - l [
Projektant : Uprawnienia GP 7342/84/92-93 Projektowanie, kierowanie, | Sierpien 2021 k L r{,m‘
nadzor i kontrola robét drogowo-mostowych =
Opracowat : Julian Ostrowski Sierpier 2021 @\
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CZESC OPISOWA
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Kolo, powiat kolski , woj. Wielkopolskie, na dzialce nr 47, ark.mapy 26,
ul. Wojciechowskiego 22, 62-600 Koto . Projektowany obiekt przeznaczony dla obstugi komunikacyjnej przedszkola.

Budowa parkingu polega¢ bedzie na wykonaniu:
robét rozbiorkowych;
robot ziemnych - koryta pod konstrukcje nawierzchni m. postojowych, drogi manewrowej i chodnika;
nawierzchni parkingu i drég manewrowych z betonowej kostki brukowej;
nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej;
odwodnienia nawierzchni parkingu;
oznakowania parkingu i miejsc postojowych;
trawnikow i robot wykonczeniowych.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw:
- roboty rozbiorkowe i zabezpieczajgce urzgdzenia obce,
roboty ziemne - wykonanie koryta, wykopu pod krawezniki i elementy kanalizacji deszczowej(wpusty i przykanaliki),

- wykonanie elementow odwodnienia,

- wykonaniu nawierzchni wraz z podbudowq i w-wq odsgczajgeg,

- oznakowanie poziome i pionowe,

- wykonanie trawnikow i roboty wykokiczeniowe.
2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;
Inwestycja ( projektowany parking ) zlokalizowana jest w poblizu Przedszkola nr 5 w Kole. Teren pod budowe stanowi czesé
dziatki nr 47 graniczaca bezposrednio z droga powiatowa nr 3484 P - ul. Wojciechowskiego. Omawiana czeé¢ dziatki
ogrodzona jest z kazdej strony, a wewnatrz zagospodarowana klombami z nasadzonymi krzewami, trawa i drzewami typu -
Jarzebina i orzech wloski i alejkami zwirowymi wydzielonymi obrzezami . Ponadto na dzialce znajduje si¢ droga dojazdowa
z betonowej kostki brukowej szarej i czesciowo czerwonej, wydzielony parking z bloczkéw betonowych dla personelu i
pojazdéw obstugujacych przedszkole oraz plac manewrowy z betonowych plyt azurowych. Sasiednie dziatki (boczne) to
zabudowa mieszkalna i dzialalnos¢ gospodarcza. Na pozostalej, tylnej czesci dzialki to budynek funkcjonujacego
przedszkola z placem zabaw dla dzieci.
Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ kolektor kanalizacji deszczowej fi 200 nie kolidujacy z projektowana inwestycja.
Poza granicami dzialki, w pasie drogowym drogi powiatowej znajduje sie kabel elektryczny eND, kabel o$wietlenia

ulicznego oraz telekomunikacyjny t .
3) wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w czasie trwania kontraktu, az do odbioru ostatecznego.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace niezbedne do ochrony robot, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych treéé bedzie
przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne beda utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.
4) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Do przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych naleza:

- Roboty ziemne - wykopy,

- Roboty zaladunkowe, wyladunkowe,

- Roboty wykonywane sprzgetem mechanicznym,

- Roboty nawierzchniowe.
5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.
W czasie prowadzenia robot na Wykonawcy ciazy obowiazek zabezpieczenia wymogow BHP.
Osoby wykonujace czynnoéci zwiazane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza koloru
pomaranczowego i porusza¢ si¢ tylko po powierzchni ograniczonej zaporami drogowymi. Sprzet uzyty do wykonania robot
powinien by¢ wyposazony w $wiatto pulsujace koloru pomarariczowego.
6) wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgeym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.
W czasie wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.
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Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
Osoby wykonujace czynnosci zwiazane z robotami w pasie drogowym musza by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie
pomaranczowej ulatwiajgce spostrzezenie przez kierujacych.
Oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym obciaza Wykonawce.
Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wlasnosci spolecznych i innych, a wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk,
ukopow i drég dojazdowych oraz na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie:
- przestrzegal przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;,
bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach,
- materialy fatwopalne bedzie skladowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich,
- odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca:
- bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
w szczegblnodci ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,
zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie:
odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy, urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do

zakonczenia (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera),

utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru; utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby

budowla drogowa Ilub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru

ostatecznego; jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na

- polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,

ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

1 wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan

prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnogne dokumenty.
Ponadto:

roboty z podziatem na branze musza by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang pod kierownictwem i nadzorem
osoby posiadajacej wymagane przepisami stosowne do rodzaju robét uprawnienia budowlane i do$wiadczenie

zawodowe,
- roboty elektryczne prowadzic tylko po wylaczeniu dopltywu energii przez pracownikow posiadajacych wymagane

uprawnienia i do§wiadczenie zawodowe,

- wykonywanie prac niebezpiecznych wykonywa¢ tylko w zespolach 2-3 osobowych,
zapewnienie pracownikom dostepu do telefonu w biurze kierownika Budowy w celu mozliwosci powiadomienia

stuzb ratowniczych lub administratoréw urzadzen infrastruktury nad i podziemne;j.
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