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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru kanali-

zacji deszczowej w zwigzku z planowang inwestycjg: budowa ul. Struga w Kole.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wy-

mienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy budowie elementéw kanali-

zacji deszczowej i obejmuja:

wykonanie harmonogramu robét na wykonanie kanalizacji deszczowej

zakupienie i dostarczenie materiatdbw na plac budowy oraz ich sktadowanie
z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych —wg ST D.01.01.01.,

roboty ziemne - wykonanie wykopdw kontrolnych,

roboty ziemne - wykonanie wykopoéw o $cianach pionowych z transportem gruntu na skfa-
dowisko Wykonawcy - wykopy pod kanaty i przykanaliki, wylotu do rowu wraz z umocnie-
niem skarp

roboty ziemne - wykonanie podsypki piaskowej pod kanaty i przykanaliki, wylotu do rowu
wraz z umochieniem skarp

roboty ziemne - wykonanie obsypki piaskowej wokoét pod kanaty i przykanaliki, wylotu do
rowu wraz z umocnieniem dna i skarp rowu

roboty ziemne - zasypanie wykopow liniowe reczne gruntem z nawiezionym,

montaz i demontaz umocnienia $cian wykopéw,

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,

budowa kanatu deszczowego z rur PVC-U klasy S litych SDR 34 Dz 315/9,2mm, oraz
przykanalikéw z rur PVC — u klasy S (lite) o srednicy 200/ gr. $c. 5,9 mm

zabudowanie prefabrykowanych betonowych studni kanalizacyjnych o srednicy 1000 mm
wykonanie odwodnienia liniowego na wjazdach do posesji

wykonanie studni chtonnej z kregdéw betonowych o srednicy 1500 mm

wykonanie prob szczelnosci kanatow

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami ST

D-00.00.00 "Wymagania ogolne".

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne



Wykonanie budowy kanalizacji deszczowej ul. Struga w Kole
D - 01.03.07 — Budowa kanalizacji deszczowej

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Pro-
jektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00

"Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D-00.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” p.2.
Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw kanalizacji nabywane sg przez Wykonawce bezposred-
nio u Wytworcy. Kazdy materiat musi posiadac atest Wytworcy, stwierdzajgcy zgodnosé jego wykonania
z odpowiednimi normami.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami wazne dokumenty dopuszcza-
jace Wyréb do stosowania w robotach budowlanych. Wykonawca przedtozy je do akceptacji Inzynierowi
przed sprowadzeniem materiatéw na plac budowy.

Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajgce wymogom okreslo-
nym w dokumentach dopuszczajgcych do zastosowania, nie mogg by¢ wbudowane i powinny zostaé
usuniete z placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Materialy stosowane do wykonania kanalizacji deszczowej

Kanat odprowadzajgcy Scieki deszczowe z projektowanej drogi zaprojektowano z rur PVC-U klasy S li-
tych SDR34 Dz 315/9,2 mm oraz Dz 200/5,9 mm, tgczonych kielichowo.

2.2.2. Materialy stosowane do wykonania studzienki wpustowej

Studzienki wpustowe nalezy wykonaé jako okragte o s$rednicy 500 mm, z elementéw betonowych
z osadnikiem wysokosci 1,0 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki. Przykrycie studzienki wykonaé
za pomocg wpustu zeliwnego ulicznych klasy D-400 o wysokosci korpusu h = 150 mm. Ponadto stu-
dzienki wpustowe wyposazy¢ nalezy w pierscienie odcigzajgce zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen
komunikacyjnych na konstrukcje studzienki.

2.2.3. Materialy stosowane do wykonania studni rewizyjnych dla kanalizacji deszczowej

Studnie rewizyjne dla projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé zgodnie ze zestawieniem
studni i ich oznaczeniem czesciowo jako okragte o srednicach Dn1000 mm betonowe Konstrukcja dna
studziennego powinna by¢ bezfugowa o idealnie gtadkiej powierzchni. Dno studzienne musi posiadac
przejscia szczelne do przegubowego przytgczenia rury w sciance studni, wraz z uszczelkami. Spocznik
dna studziennego musi posiada¢ zabezpieczenie antyposlizgowe. Kazdg studnie nalezy wyposazy¢ w
pierscien odcigzajgcy zapobiegajgcy przenoszeniu sie obcigzen komunikacyjnych na studnie i kanaty.
Ponadto kazda studnia wyposazona zostanie w Zeliwny wtaz typu D400 z uszczelka.

2.2.4. Materialy stosowane do wykonania odwodnienia liniowego

Odwodnienie liniowe wykonywane bedzie za pomoca korytek wykonanych z betonu widknistego, prze-
znaczone do strefy ruchu ciezkiego D 400-E 600. Korytka posiadajg deklaracje zgodnosci CE zgodng z
obowigzujgcg normg PN EN 1433, posiadajg aprobate techniczng IBDiM oraz instytutu PZH. Zastosowa-

ne korytka posiadajg na swych krawedziach, zakotwione w sciankach do samego dna, zabezpieczone
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antykorozyjnie ramy ze stali ocynkowanej. Ruszty i pokrywy mocowane sg za pomocg zatrzaskowego
mocowania. Elementy systemu odwodnienia liniowego stanowig: korytka, studzienki z osadnikiem,
Scianka czotowa, ruszt zeliwny kratowy kl. E 600 z powtokg. Przy montazu elementéw systemu odwod-
nienie liniowego przestrzega¢ wytycznych montazowych producenta, a w szczegdélnosci:

- krawedz korytek winna znajdowac sie 3-5mm ponizej otaczajgcej nawierzchni

- pomiedzy korytkami stosowac poprzeczne szczeliny dylatacyjne wypetnione materiatem do wypetniania
fug. Korytka montowac¢ na podtozu mrozoodpornym gr. 20cm wykonanym ze zwiru o uziarnieniu 2-16mm
z zageszczeniem. Bezposrednio przy korytkach wykonaé¢ podbudowe z betonu C20/25 ( B25) o szeroko-
8ci 10cm z obu Scianek korytka i gtebokosci catkowitej 39cm. Po wylaniu betonu, zagtebi¢ w nim korytka
wraz z rusztem. Catos¢ wykonywaé wg zatgczonego rysunku szczegétowego.

2.2.5. Materialy do wykonania studni chtonnej

Materialy stosowane do wykonania studni

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu studni chtonnych sa kregi betonowe lub zelbetowe i materia-
ty filtracyjne.

Materiaty uzyte do produkcji betonéw

Do produkcji mieszanek betonowych nalezy zastosowaé materiaty o wkasciwosciach zgodnych z p.2.3 ST
D.03.01.01.

Materiaty filtracyjne

Jako materiat filtracyjny, ktérym zasypuje sie studnie chionna, stosuje sie ttuczen i zwir o frakcjach od 2
do 4, od 4 do 8, od 8 do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm wg PN-B-01100 oraz piasek gruby wg PN-
B-02480. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskdw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, wg PN-B-
04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartoéci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO3 wiekszej niz
0,2 % masy, wg PN-B-06714-28.

Podsypka, obsypka i zasypka

Do wykonania podsypki pod przewdd kanalizacji deszczowej oraz obsypki i zasypki wszystkich elemen-
téw kanalizacji, nalezy uzy¢ piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszanke naturalng wg PN-B-11111:1996.
Wymagany wskaznik roznoziarnistosci U = 3.

Dla catosci projektowanej kanalizacji znajdujacej sie w granicach korpusu drogowego zastosowaé grunt
nasypowy.

Umocnienie wykopoéw

Deskowanie systemowe lub deski iglaste Ill klasy do wykonania deskowania monolitycznego elementu

studni i ewentualnego szalunku wykopow.

2.2.6. Materialy uzyte do produkcji betonow

Do produkcji mieszanek betonowych nalezy zastosowa¢ materialy o wtasciwosciach zgodnych z p.2.3 ST
D.03.01.01.
2.2.7. Podsypka, obsypka i zasypka
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Do wykonania podsypki pod przewdd kanalizacji deszczowej oraz obsypki i zasypki wszystkich elemen-
tow kanalizacji, nalezy uzy¢ piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszanke naturalng wg PN-B-11111:1996.
Wymagany wskaznik roznoziarnistosci U = 3.

Dla catosci projektowanej kanalizacji znajdujgcej sie w granicach korpusu drogowego zastosowaé grunt

nasypowy.

2.2.8. Umocnienie wykopéw

Deskowanie systemowe lub deski iglaste Il klasy do wykonania deskowania monolitycznego elementu
studni i ewentualnego szalunku wykopow.

2.3. Odbiér materialtéw na budowie

Materiaty takie jak rury, elementy betonowe, Zelbetowe, osprzet itd. nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi Wytwércy. Nalezy przeprowadzié¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jako$¢ wyko-
nywanych robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym
przez Inzyniera.

2.4. Skladowanie materiatéw na budowie

Materiaty nalezy sktadowac na gruncie, ktérego powierzchnia jest ptaska i wolna od kamieni lub innych
materiatdbw mogacych spowodowaé uszkodzenie. Jezeli podczas transportu materiaty ulegty zniszczeniu,
nie nalezy ich stosowac. Elementy przykry¢ studni powinno sie przechowywac¢ pod wiata.

Tam, gdzie powierzchnia sktadowania jest nieréwna, nalezy stosowa¢ drewniane kantéwki, zapewniajgce

wystarczajgcg powierzchnie nosna.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig ko-
rzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wciggarka reczna lub mechaniczna,

- koparka,

- ptyta wibracyjna,

- miot wibracyjny

- samochody samowyfadowcze i skrzyniowe,

- dzwig samojezdny,

- spycharka,

- betoniarka,
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- pompa wirnikowa spalinowa o wydajnosci 61-80m3/godz.,
- sprzet pomocniczy do montazu rur,

- zuraw samochodowy,

- zageszczarka wibracyjna,

- ighofiltry

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposdb zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzyé dowolnego
srodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach wedtug wy-
tycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie

materiatu powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét uwzglednia-
jacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany montaz wszystkich elementéw stanowigcych system

odwodnienia drég w lokalizacjach i ilosciach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.
5.2. Trasowanie

Przed rozpoczeciem robdét konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementéw kanalizacji. Dopuszczalne
sg odchyiki kanalizacji trasy sieci projektowanej nie przekraczajgce 10 cm i nie naruszajgce granic nieru-
chomosci gruntowych. Projektowana trasa winna by¢ trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomo-
cg kotkow osiowych, kotkéw sSwiadkow, kotkéw krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku
ich niedostatecznej ilosci ustali¢ repery tymczasowe. Dla wytyczonej trasy kanatow dokonaé¢ przekopy
kontrolne w miejscu wystepowania elementow uzbrojenia podziemnego celem ustalenia doktadnej ich
lokalizacji oraz gtebokosci posadowienia. Wykopy te wykonywa¢ pod nadzorem witascicieli urzadzen.
W przypadku napotkania w obrysie wewnetrznym wykopu niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia

podziemnego, nalezy zabezpieczy¢ je wedtug wymagan gestorow tych urzadzen.
5.3. Odwodnienie wykopow

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych ujetych w Doku-
mentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzgdze-
nia, ktére zapewniajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wyko-

nywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki,
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zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i

urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wladzami.

Wykonujgc wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwréci¢ uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody

w jak najmniejszym stopniu objagt sgsiednie budynki, grozi to bowiem ich zwigkszonymi, nierdwnomier-

nymi osiadaniami. Skutkiem takich odwodnien jest wystgpienie duzych i nierbwnomiernych osiadan pod-

toza pod sasiednimi budynkami, co objawia sie zarysowaniem ich $cian — nieraz o charakterze awaryj-

nym.

Koniecznym jest podjecie dziatan likwidujgcych ( lub znacznie ograniczajgcych) skutki odwodnienia pod-

toza na pogorszenie stanu technicznego sasiednich budynkéw. Przed rozpoczeciem projektowanych ro-

bét nalezy dokonaé rozpoznania i udokumentowania stanu technicznego budynkéw sasiadujgcych z re-

jonem robot.

5.4.

5.5.

mm:

Zakres robét przy wykonywaniu rurociggéw kanalizacji deszczowej:

wykonanie wykopu umochionego o spadkach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg z zachowa-
niem zasad wg ST. D.02.01.01,

zageszczenie podtoza wykopu,

wykonanie podsypki piaskowej grubosci 20 cm z zageszczeniem do parametréw zgodnych
Zp.6.2,

ufozenie rurociggdéw o srednicach i spadkach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg oraz wyko-
nanie potgczeh wedtug instrukcji Producenta rur, przy uzyciu materiatéw i technologii podanych
przez Producenta,

obsypanie rurociggéw warstwg materiatu zasypowego, do wysokosci 20 cm ponad wierzch ruro-
ciggu, z zgeszczeniem do parametréw zgodnych z p.6.2,

zasypanie wykopu nalezy dokona¢ warstwami nie grubszymi niz 30cm, z zageszczaniem grun-
tem spetniajgcym wymagania gruntu nasypowego wg ST D.02.03.01,

podczas wykonywania zasypki sukcesywnie nalezy demontowaé¢ umocnienie $cian wykopu.

Zakres robot przy wykonywaniu betonowych studni kanalizacyjnych o $rednicach Dn1000

— wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg z
zachowaniem zasad wg ST. D.02.01.01,

— zageszczenie podtoza wykopu,

— wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubosci 20 cm, z zageszczeniem do
parametrow wg p.6.2,

— montaz gotowych elementéw o Srednicach zgodnych z Dokumentacjg Projektows,
dostarczonych przez producenta oraz wykonanie pofgczen wedtug instrukcji Producenta,
przy uzyciu materiatow i technologii podanych przez Producenta,

— montaz pierscienia odcigzajgcego,

— montaz wtazu zeliwnego klasy D400,
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— zasypanie wykopow wokdt studni materiatem zasypowym, z jego zageszczeniem do

parametrow wg p.6.2.
5.6. Zakres robét przy wykonywaniu studzienek wpustowych

— wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg z
zachowaniem zasad wg ST. D.02.01.01,

— zageszczenie podtoza wykopu,

— wykonanie podsypki z ttucznia lub zwiru gr. 20 cm,

— montaz gotowych elementéw zgodnych z Dokumentacja Projektowg oraz wykonanie
potgczen wedtug instrukcji Producenta, przy uzyciu materiatdw i technologii podanych
przez Producenta,

— montaz pierscienia odcigzajgcego,

— montaz zeliwnego wpustu ulicznego klasy D-400,

— zasypanie wykopdw wokét studni materiatem zasypowym z jego zageszczeniem do

parametrow wg p.6.2.
5.7. Zakres robét przy wykonywaniu betonowych studni chtonnej o srednicach Dn1500 mm:

Kregi betonowe powinny posiada¢ swiadectwo jakosci, wydane przez producenta. Materiat filtracyjny
(ttuczen, zwir i piasek) powinien by¢ zbadany w zakresie: — sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15, -
zawartosci zwigzkow siarki, wg PN-B-06714-28 , — wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskéw, wg
PN-B-04492

W czasie wykonywania studni chionnej nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania studni z dokumentacijg projektows,

b) prawidtowos¢ utozenia warstw filtracyjnych,

c) poprawnos¢ zasypki wykopu wokot studni z kregow,

d) chlonnos$¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),

e) zabezpieczenie studni przed doptywem wad z otaczajgcego terenu

5.8. Zakres robot przy wykonywaniu préby szczelnosci kanalizacji deszczowej

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonac¢ jego kontroli wizualnej, a takze prze-
prowadzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanaliza-
cyjnych. Podczas wykonywania préby szczelnosci i wytrzymatosci nalezy stosowac¢ sie do zalecen pro-

ducenta rur. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztgcza badanego odcinka

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty technicz-

ne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdbw wykonane przez do-
stawcow itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z cze-

stotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wy-
nosi¢ wiecej niz+ 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy

zwiekszonym spadku),
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— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powi-
nien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,
— rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscig do + 5

mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego kanatu kanalizacji deszczowej i uwzglednia elementy sktadowe

robot obmierzane wedtug ponizszych jednostek:

m® — roboty ziemne,
m — roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, kanaty, przykanaliki,

kpl. — studnie kanalizacyjne, studzienki wpustowe, studnia chtonna, odwodnienie liniowe
8. Odbidr robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-.00.00.00 "Wymagania ogdélne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbioru roboét nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych, przykanalikow,
— wykonane studzienki wpustowe,
— wykonane studnie kanalizacyjne,
— wykonanie odwodnienia liniowego
— zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i popra-
wek, bez hamowania ogdélnego postepu robét. Dlugosé odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢é mniejsza od 50 m.
8.2. Odbior pogwarancyjny
Powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji deszczowej. Uprawnienia z tytutu rekojmi za

wady fizyczne wygasajg po uptywie 3 lat.
9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-.00.00.00 "Wymagania ogodlne".
Cena wykonania 1 m® robét ziemnych obejmuje:

- wykonanie wykopdéw kontrolnych,
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- wykonanie wykopdw o $cianach pionowych z transportem gruntu na odkfad tymczasowy lub na
sktadowisko Wykonawcy - wykopy pod kanaly, przykanaliki, studnie rewizyjne, studzienki wpu-
stowe, odwodnienie liniowe, studnia chfonna

- wykonanie podsypki pod elementy j/w,

- wykonanie obsypki dla elementow kanalizacji j/w,

- zasypanie wykopdw liniowe reczne zasypka piaskowg lub gruntem z odktadu tymczasowego.

Cena wykonania 1 m robét zwigzanych z utozeniem kanatdw i przykanalikow obejmuje:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,
- odwodnienie wykopow,
- budowa rurociggdw w zakresie srednic Dn200 mm dla przykanalikdw oraz Dz 315 mm - dla ka-
natu gtéwnego z rur PVC-u,

- wykonanie proby szczelnosci kanatéw,

Cena wykonania 1 kpl. studni kanalizacyjnej, studzienki wpustowej, odwodnienia liniowego, studni chton-
nej:

- wykonanie studzienek wpustowych o $rednicy Dn 500 mm z elementéw betonowych,
z osadnikiem wysokosci 1,0 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki wraz z wpustami zeliw-
nymi podkraweznikowymi klasy D-400 oraz betonowymi pierscieniami odcigzajgcymi,

- wykonanie studni kanalizacyjnych okragtych wtazowych z elementéw betonowych o $rednicach
Dn1000 wraz z przejsciami szczelnymi do przegubowego przytgczenia rury w Sciance studni,
spocznik z zabezpieczeniem antyposlizgowym oraz pierscienie odcigzajgce, a takze zeliwny
wiaz typu D400 z uszczelka.

- wykonanie odwodnienia liniowego wraz ze studzienkami systemowymi

- wykonanie studni chfonnej o srednicy 1500 mm wraz z materiatem filtracyjnym

Cena wykonania 1m? umocnienia $cian wykopow obejmuije:

- montaz i demontaz umocnienia $cian wykopu z deskowania systemowego lub deski iglastej IlI

klasy.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znako-
wanie, sterowanie jakoscig

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

4. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i

ocena zgodnosci

SST/12 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne



Wykonanie budowy kanalizacji deszczowej ul. Struga w Kole
D - 01.03.07 — Budowa kanalizacji deszczowej

5. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

6. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

7. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

8. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle

9. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

11. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania
12. PN-EN-752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

13. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy od-
biorze
14. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

10.2. Inne dokumenty
— Instrukcja obstugi i montazu studni kanalizacyjnych betonowych Dn1000 mm

— Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.
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