Jednostka Projektowa: Nr. Egz.:
Inwestor:
. - MS BIURO PROJEKTOWE
Gmina Miejska Koto
MICHAL SROKA Data:
Ul. Stary Rynek 1
ul. Borowa 4 01.2022

62-600 Koto i
62-200 Gniezno

Budowa ul. A. Struga w Kole
PROJEKT TECHNICZNY BRANZA DROGOWA

Lokalizacja inwestycji:
Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: kolski
Gmina: Koto
Miasto: Kolo

Wykaz dziatek, na ktorych realizowana jest inwestycja:
DZ. NR :180,182, 181 ark. mapy 40
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300901_1KOLO
OBREB EWIDENCYJNY 0001 KOLO

Projektant branzy drogowej: Podpis:

mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnienn WKP/0135/POOD/19
Specjalnos$¢ Inzynieryjna Drogowa do projektowania bez ograniczen







l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ..ottt ettt ettt et eae s aese s s ean s eaenens 5

[l.  ODPISY UPRAWNIEN I WPISOW DO OB ......ocueeveveueeieteaeeeeteeeeeeteeeeeeteeseteaee e n e seanne 7
1R (0] I i ol V1 [74 13
1. DANE OGOLNE: ...coovivieiieteeeeteteee ettt ettt et st ae et et ae et e ae et et ene et etene s ese s esesennne 13
Ld. OBIEKT coveeeeteeeeeeteeeeeeteae et et e e et eteae et ete s et e s e s et ese s et ese s et ese s et ese s et ens et et ess et et ensesesenseseseneesesennane 13
Y 0 ) | | 13
S T 1 V111V o SO RRUPRRPRE 13
I S N LUV 12 0 74 1Y = 13
2. PODSTAWA OPRACOWANIA ......covevetetetitieieetetetetete sttt ese st es st seseseases s s s eseseseas 13
2.1. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH W SKALI 1 : 500.....cccuuniiiiiiieiiiiiiieeeeiieeeeiiieeeeenieeesenieeeennneens 13

2.2. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ NR 430 Z DNIA 2 MARCA 1999
R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIMI POWINNY ODPOWIADAC DROGI PUBLICZNE | ICH
USYTUOWANIE WRAZ Z POZNIEJSZYMI ZMIANAM L. .cceeteeiiuiitirreteeeessnninirreeeeessssssnrssesesessssssnsnsssaseessssanssnes 13

2.3. OPINIA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY

DROGI UL, AL STRUGA W KOLE. .. utttuteentiesetesiieestee sttt eteesteesasessseesteesasesnseesaeessseenseesaeesnseenseesanesnseensens 13
2.4. SZCZEGOLOWE WYTYCZNE UZGODNIONE ZE StUZBAMI TECHNICZNYMI INWESTORA. ...covvverurerneenen. 13
2.5. UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. w..eeuierureenreeteesireeseesieessseenseesieesnseenseesseesnseessees 13
2.6.  POMIARY WEASNE AUTORA WRAZ Z WIZJA LOKALNA W TERENIE. ..vvveeuveeueerireeieenieesireenseesanesseensees 13
2.7. DECYZJA LOKALIZAC) INWESTYCJI ZNAK IP.6733.4.2021 ZDNIA 03.11.2021 Reeeevvvernreeieeniieeieeneen 13
2.8.  WARUNKI TECHNICZNE POZYSKANE OD GESTOROW SIECI w.euveerveerureeveesieesiseeseesieesnseenseessnesseensens 13
3. LOKALIZACIA INWESTYCIL ettt ettt e e e e e e et e e e e e eeeeennas 13
4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ..covviiiiiiiiiiiiie et 13
4.1.  ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ...uvteuteeieeenteenteesereenseesteesnseenseesseesesesnseesseesnsesnsessneennns 13
N 1 1 N[ =07 N4 {1 14

5. USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA PROJEKTOWANYCH

URZADZEN, ZAKWALIFIKOWANIE BUDOWY POD WZGLEDEM GEOTECHNICZNYM.........ccuve.... 14
5.1. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.......cettiiiiiieeeeeeiiee ettt e e e e e 14
5.2. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTOWEGDO ......ccevvvrmuiaeeeaeeeeeininnne. 14
5.3.  ZAKWALIFIKOWANIE BUDOWY POD WZGLEDEM GEOTECHNICZNYM ....eeuvierureeneeeneeesneeenseesnseenseesaeesnns 15
6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .....oiiiiiiiieie et 15
6.1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCIl. uveuveeureeeeesureeseesueesnseenseesseessseenseesnsesseenses 16
6.2.  DROGA W PRZEKROJU PODEUZNYM.....eeuveeureesereenseeseessseeseesseesssesnseessesssseensessssssnsessssessesnsesssees 16
5.3, TRASA W PLANIE ..euuveeuteeteesuteeteesseessseesseessseenseesseessseanseesseessseenseessesssseensesssessssessssesnsesnsesssees 16
6.4.  KONSTRUKCIE NAWIERZCHNI . ...eeuvieeteenreeteesseeenseesueesnseeseesseesnseenseessssssseesseessessnsesssessnsesnseensees 16
6.4.1. Konstrukcja jezdni i zatoKi POSEOJOWE] .....ceuuuiieieniiieiiee e 16



6.4.2. Konstrukcja Sciezki pieszo-rowerowej oraz utwardzonego pobocza..........coeeeeiiiiiiiinnnns 17

6.5. UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA POCHYLENIA PODtUZNEGO FA:Y4010 11,V AN 17
7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU .....cvoviuierereeieeteeeeeeteeeeeeteseeseteseeseteseeseseseeseseasesesensesenes 17
8. UWAGI OGOLNE .....oovvivieiietieeeteeeet ettt et et eae et et eae et eteae et eteseesetess et etessesesensesenes 17
IV.  CZESCRYSUNKOWA ......ocuiitieeiteeeeee ettt ettt ettt ettt s e eae e s etessseessenesee s ere s eneeeeans 21
1. PLAN ORIENTACYINY, 1:10000.........c.cceerereeeerereneeeereeeeeseeseseseeseseseseseseseseseesesesesssesesesenens 23
2. PLAN SYTUACYJNY = SKALA 1:500 ......0cvevererieieiiisereseseseassesesesesesesessssesssssesesesssssssesesesens 25
3. PRZEKROJ NORMALNY, 1:50/10 ......cvereriririniiiieerereressesesesesesesesesesssssssssesesesesssssssesssesens 27
4.  PRZEKROJ PODLUZNY , SKALA 1/100:1000 ......c.ccorirrererererererieeeseseseseseasssssesssesesesesesssnesanns 29
5. PRZEKROJE POPRZECZNE , SKALA 1:100 .....cuvvivererereuieieieeseseseseseseeeassesssesesesesesssssssesenens 31



I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. ) oSwiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania:
Budowa ul. Krokusowej w Kole
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien WKP/0135/POOD/19






II. ODPISY UPRAWNIEN I WPISOW DO OIIB






WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-58/2019 Poznan, dnia 18 czerwea 2019 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: DzU. z 2016 1. poz 1725 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 314 iust. 4c pke 1, art, 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2018 r. poz. 1202 z pdéin. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Michal Jan Sroka

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 listopada 1980 r. Skwierzyna
otrzymujc

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0135/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stunowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkaw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej [zhy Inzynicsdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisii Kwalifikacyjne] Wielkopolskiej
Okrggowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie z tredcig art 1272 ustawy Kodeks postgpowania administracyinego ( 1ekst jednolity Dz U. z 2018 r. poz. 2096 z
pdin. zm.):

§ 1. W trakcic bicgu terminu do wnicsienia odwotania strona moze zrzec $1¢ prawa do wnicsienia odwolania wobec organu
administragji publicznej, ktory wydat dccyac.

§ 2. Z dnicm dorgezenin organows ad ucji publi | odwicd ia o o iu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia z¢ stron postgpowamis, decyza staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong ofwisdczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od deeyzji (okreslonego w § 2)
stronie nic przysiuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Jan Sroka jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane ninicjsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawic art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projcktowania w odpowiedniej specjalno$ei uprawniajg do  sporzadzania projekiu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...... ?

e

Czionek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickic........ A 0.2 qm

Calonek Komisji — dr hab, in2. Andrzej Barczyskic/... s....|

Otrzymujg:
1.Pan Michat Jan Sroka
62-200 Gniezno, ul. Borowa 4
2.0Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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- _.%T"J‘;# INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

WEKP-15F-RX2-ENI *

Pan Michat Jan Sroka o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0255/19
adres zamieszkania ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno
jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubszpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy poemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-0%-08 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu =5
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)
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III. Opis techniczny

1. Dane ogodine:
1.1. Obiekt

Ulica A. Struga w Kole wraz z kanalizacjg deszczowa.

1.2. Zadanie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi — ul. A. Struga w Kole wraz z

kanalizacjg deszczowa.

1.3. Inwestor
Gmina Miejska Koto
Ul. Stary Rynek 1
62-600 Koto

1.4. Numery dziatek

180,182, 181 ark. mapy 40

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300901_1KOLO

OBREB EWIDENCYJNY 0001 KOLO

2. Podstawa opracowania

2.1. Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500

2.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami.

2.3. OPINIA GEOTECHNICZNA okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektu przebudowy
drogi ul. A. Struga w Kole

2.4. Szczegotowe wytyczne uzgodnione ze stuzbami technicznymi Inwestora.

2.5. Umowa o wykonanie prac projektowych.

2.6. Pomiary wlasne autora wraz z wizjg lokalng w terenie.

2.7. Decyzja lokalizacji inwestycji znak 1IP.6733.4.2021 z dnia 03.11.2021 .

2.8. Warunki techniczne pozyskane od gestorow sieci

3. Lokalizacja inwestycji

Projektowana ul. Struga zlokalizowana jest blisko centrum miasta Koto. Odlegtos¢ od centrum

miasta wynosi ok 1,0 km.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym. Droga posiada w chwili obecnej nawierzchnie

gruntowa.

4.1. Istniejaca infrastruktura techniczna
Na podstawie mapy zasadniczej do celdw projektowych i wizji w terenie stwierdzono
wystepowanie na terenie inwestycji nastepujacych sieci uzbrojenia:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
13



- sie€ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- siec teletechniczna

- sie¢ gazowa

Istniejgce sieci podziemne (kable eN oraz teletechniczne) w miejscach przej$¢ poprzecznych przez
Zjazdy/chodnik oraz jezdnie nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowym 110 mm. Zasuwy, istniejace
studnie ks nalezy wyregulowac do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

Uwaga! Roboty ziemne beda wykonywane do glebokosci ok. 0,70m. Z powodu
istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego roboty wymagajq ostroznosci przy
prowadzeniu robot ziemnych oraz wykonania przekopow probnych w celu
jednoznacznego odszukania istniejgcych sieci i unikniecia ich uszkodzenia. W
przypadku uszkodzenia urzadzenia podziemnego koszty jego naprawy ponosi
wykonawca robét drogowych.

Nalezy bezwzglednie zapoznac sie z zapisami uzgodnien z gestorami sieci zawartymi

w projekcie budowlanym.

4.2. Istniejaca zielen
W obszarze inwestycji nie stwierdzono wystepowanie drzew i krzewdw kolidujgcych z

projektowanym zagospodarowaniem.

5. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanych urzadzen,
zakwalifikowanie budowy pod wzgledem geotechnicznym

5.1. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (18.10.2021r.), w czasie wiercen nie
stwierdzono wystepowania wod podziemnych do gtebokosci rozpoznania. Stan wod gruntowych w
naturalny sposdb bedzie podlegat sezonowym wahaniom wynikajgcym z jednej strony z okresow
bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania dtugotrwatych okreséw opaddw atmosferycznych
oraz wiosennych roztopdw. W ujeciu szerszym poziom wod gruntowych zalezny jest od ogolnej
sytuacji hydrologicznej oraz stanu lokalnych wod. Wody opadowe moga stagnowac na stropie
gruntow spoistych (grupa III), w szczegdlnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych

roztopach.

5.2, GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTOWEGO

Od powierzchni terenu we wszystkich otworach nawiercono warstwe nasypow budowlanych
wykonanych z kamieni. Migzszo$¢ warstwy wynosi 0,20-0,30 m. Ponizej wystepujg nasypy
niekontrolowane wykonane z piasku drobnego z domieszkg humusu oraz piasku drobnego
prdéchnicznego, a ich migzszo$¢ wynosi 0,20-0,30 m.

Ponizej warstw przypowierzchniowych w otworach nawiercono warstwe niespoistych gruntow
wodnolodowcowych, wyksztatconych jako piaski drobne i piaski érednie, w stanie S$rednio

zageszczonym (Ip=0,50-0,60). Grunty niespoiste wystepuja do gtebokosci rozpoznania. W

14



otworze nr 2 na gtebokosci 1,70 m stwierdzono wystepowanie spoistych gruntdw zastoiskowych
(typ konsolidacji ,C"), reprezentowanych przez pyly piaszczyste, w stanie konsystencji
twardoplastycznej (I.=0,20). Migzszos¢ warstwy wynosi 0,30 m.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercenn badawczych.
Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metodg korelacji oraz wzordw empirycznych i
doswiadczen.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw zestawiono w
tabeli parametréw geotechnicznych (zatacznik nr 5). Budowe geologiczng z podziatem na warstwy
geotechniczne pokazano na kartach otwordw geotechnicznych (zatgcznik nr 3) oraz na przekroju
geotechnicznym (zatacznik nr 4).

Gtdwnym parametrem charakteryzujgcym grunty niespoiste jest stopien zageszczenia Ip, agrunty
spoiste stopien plastycznosci ;.

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntéw rodzimych wystepujacych w podtozu, wydzielono trzy
grupy gruntdow. W obrebie grupy, w przypadku zrdznicowania litologicznego i
wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa I - obejmuje grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono dwie warstwy
geotechniczne.

WARSTWA IA — nasypy niekontrolowane wykonane z piasku drobnego prochnicznego, piasku
drobnego z domieszkg humusu, wilgotne. Grunty stabonosne o zréznicowanym skfadzie,
przepuszczalnosci oraz stanie — nie powinny stanowi¢ bezposredniego poditoza budowlanego.
WARSTWA IB — nasypy budowlane wykonane z kamieni.

Grupa II - obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste, wodnolodowcowe. Wydzielono trzy
warstwy geotechniczne.

WARSTWA IIA — piaski drobne, wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym
stopniu zageszczenia Ip=0,52. Grunty Srednio przepuszczalne*,

WARSTWA IIB — piaski Srednie, wilgotne, w stanie Srednio zageszczonym, o uogdlnionym
stopniu zageszczenia Ip=0,52. Grunty dobrze przepuszczalne*.

WARSTWA IIC — piaski drobne, wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym
stopniu zageszczenia Ip=0,60. Grunty $rednio przepuszczalne*,

Grupa III - obejmuje plejstocenskie mineralne grunty spoiste pochodzenia zastoiskowego.
Grunty te oznaczono symbolem konsolidacji C. Wydzielono jedng warstwe geotechniczna.
WARSTWA IIIA - pyly piaszczyste, wilgotne, o stanie konsystencji twardoplastycznej, o

uogdlnionym stopniu plastycznosci Igr = 0,20. Grunty stabo przepuszczalne*.

*przepuszczalnos¢ gruntéw zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B., 1990: Hydrogeologia ogoina

5.3. zakwalifikowanie budowy pod wzgledem geotechnicznym

Budowang obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
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W ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia drogi z kostki betonowej. Projektuje sie
jezdnie o szerokosci 5,50 m z obustronnym Sciekiem przykraweznikowym. Jezdnia osiowo
wpasowana jest w wykonany wlot na ul. L. Staffa. Sciek wykona¢ nalezy z kostki granitowej
(adekwatnie do juz wykonanego na ul. Staffa). Po stronie potudniowo-zachodniej jezdni
projektuje sie Sciezke pieszo-rowerowg o szerokosci 3,50 m. Projektowana Sciezka pieszo-
rowerowa nawigzuje sie do istniejgcej Sciezki wykonanej w ul. L. Staffa. Po stronie pdtnocno-
zachodniej jezdni projektuje sie utwardzenie pobocza z kostki betonowej o szerokosci 1,50 m. Na
poczatkowym odcinku projektowanej drogi projektuje sie zatoke postojowg réwnolegly o

wymiarach 2,50 x 12,00 m.

6.1. Podstawowe parametry techniczne inwestycji
predkos¢ projektowa 30 km/h
- kategoria drogi — gminna
- klasa techniczna — D
- szerokosc¢ jezdni : 5,50 m
- szerokosc¢ Sciezki pieszo-rowerowej: 3,50 m
- szerokos$¢ utwardzonego pobocza: 1,50 m

- nawierzchnia jezdni, Sciezki pieszo-rowerowej i utwardzonego pobocza z kostki betonowej

6.2. Droga w przekroju podtuznym
Niweleta drogi zostata zaprojektowana w taki sposob, aby optymalnie dowigzac sie wysokoSciowo

do rzednych istniejgcych wjazdow bramowych do posesji przylegtych do pasa drogowego.

6.3. Trasa w planie

Trasa w planie sktada sie z jednego odcinka prostego.

6.4. Konstrukcje nawierzchni

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono, ze bezposrednio pod warstwg gruntow
watpliwych (nasypy niekontrolowane) o $redniej migzszosci 50 cm) wystepujg piaski drobne.
Podtoze gruntowe zakwalifikowano do kategorii G1.Dla Przyjetej kategorii ruchu KR2 projektuje
sie konstrukcje nawierzchni jednowarstwowa.

UWAGA! OKRESLONA W OPINII GEOTECHNICZNEJ BUDOWA PODtOZA GRUNTOWEGO MA
CHARAKTER PUNKTOWY. W PRZYPADKU STWIERDZENIA W POD£OZU INNYCH WARUNKOW NIZ
WSKAZANE W OPINII GEOTECHNICZNEJ NALEZY BEZWZGLEDNIE SKONATKTOWAC SIE Z
BIUREM PROJEKTOWYM W ASPEKCIE KONSTRUKCJII NAWIERZCHNI.

6.4.1. Konstrukcja jezdni i zatoki postojowej
- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm, szara/grafitowa
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
>=35cm

- wymiana gruntu na materiat niewysadzinowy do spodu nasypow niekontrolowanych,
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gr. ok. 20cm

6.4.2. Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowej oraz utwardzonego pobocza
- Kostka betonowa typu CEGtA - gr. 8 cm, kolor zbtty/czerwony
- podsypka cementowo — piaskowa (1:3) gr. 5 cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (mieszanka zwigzana
cementem C3/4 < 6MPa) gr. 15 cm (na zjazdach 25 cm)
>=28cm/38 cm

6.5. Uwagi dotyczace wykonania pochylenia podiuznego zjazdéw

e Zjazdy prawe w km 0+046,00 oraz 0+059,00 wykonac¢ poza utwardzonym poboczem o spadku
podtuznym 5% celem dowigzania do istn. nawierzchni na posesji

e Zjazdy lewe w km 0+037,00 oraz 0+055,00 wykonac¢ poza $ciezkg pieszo-rowerowg o spadku
podtuznym 4-5% celem dowigzania do istn. nawierzchni na posesji

¢ Zjazd lewy w km 0+063,00 wykonac poza Sciezkg pieszo-rowerowg o spadku podtuznym 4-5%
w kierunku posesiji (zastosowac¢ odwodnienie liniowe na granicy posesji) celem dowigzania do
istn. nawierzchni na posesiji

o Zjazd lewy w km 04055 — przy bramie wykona¢ kraweznik najazdowy wyniesiony na ok 5 cm

e Zjazdy prawe w km 0+026,00 i 0+073,00 wykonac o spadku podtuznym 1% celem dowigzania
do istn. nawierzchni na posesji

7. Obszar oddzialywania obiektu

Analizujac obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art.20 ust. 1 pkt. 1c Prawo budowlane z dnia 7

lipca 1994 r. Dz. U. 2020 poz. 1333, Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej Dz.U. Nr 2016 poz. 124 w sprawie warunkow technicznych jakimi  powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami - Rozdziat 2 jezdnie

§14, 15, 16 i 17, ustawg o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z p6zn. zm.) art. 43 oraz

rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) art. 13a, obszar

oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek objetych opracowaniem, tj.:

180,182, 181 ark. mapy 40

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300901_1KOLO

OBREB EWIDENCYJINY 0001 KOLO

8. Uwagi ogdlne

Bezwzglednie przestrzega¢ bezpieczenstwa i higieny pracy podczas prowadzenia robot

realizacyjnych oraz oznakowa¢ i zabezpieczy¢ strefe robdt przed dostepem os6b trzecich.

Na podstawie informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia wykona¢ plan BIOZ

/kierownik budowy/ dla w/w budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 poz. 1126.

Caly zakres robot nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym, Szczegbtowymi

Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéow robdt, obowigzujgcymi normami,
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sztuka inzynierskg oraz zgodnie z  obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy.
Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowaé
jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcg przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci
(certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest
objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.
W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuja:

e Prawo budowlane

e warunki techniczne

e warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych (wg

Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej).

e normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.).

o instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;.

e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcow materiatow

budowlano-instalacyjnych.

e przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu
rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak
zawieraC doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegdtdw i wytycznych
niezbednych do doskonatego wykonania robot.
Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.
Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawaé sobie sprawe z prac, jakie nalezy

wykona¢, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci
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powinien uzupetni¢ szczegdty, ktore mogtyby zostaC pominiete w poszczegdlnych czesciach
dokumentacji tak, aby idealnie wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomyitki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla
Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce nalezy
zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogow
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora.

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorow technicznych.

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura
projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreélenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie
ujetych w niniejszym opracowaniu.

mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien WKP/0135/POOD/19
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IV. CZESC RYSUNKOWA

PLAN ORIENTACYINY, 1:10000 .....ceeruniieiiiiieeeiie et e et e e rei e e ettt e e eeea s e e eena s eeeenaseeeennaaeanens 23
PLAN SYTUACYJINY — SKALA 1:500 .....uuuiiiiiiiiiiiiiiiieeeitttiie ettt e e neeenaas 25
PRZEKROJ NORMALNY, 1:50/10.....ccueuererieeereteeeeeteeeeeteeeeeteeeteseeeteseesesese et esesseseteseesesenens 27
PRZEKROJ PODLUZNY , SKALA 1/100:10001.........c0ceeeerereeerereeerereeeeeeseeseseseeseseseeseseseesesesens 29
PRZEKROJE POPRZECZNE , SKALA 1:100.....ccittiiiiiiiieeiiiiiiie ettt eeeenaas 31
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1. Plan orientacyjny, 1:10000
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2. Plan sytuacyjny — skala 1:500
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3. Przekréj normainy, 1:50/10
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4. przekrdj podtuzny, skala 1/100:1000
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5. Przekroje poprzeczne , skala 1:100
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