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Szczegot zjazdu indywidualnego
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Kraweznik betonowy skosny

Kraweznik betonowy najazdowy Mik betonowy
x22-30x

Kraweznik betonowy skosny Detonowy,
X22X

15x22-30x100

konstrukcja zjazdu:

- Kostka betonowa typu CEGLA FAZOWANA - gr. 8 cm, grafitowa

- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (mieszanka zwigzana
cementem C3/4 < 6MPa) gr. gr. 25cm
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- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm, czerwona
- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm

hydraulicznym (mieszanka zwigzana cementem C3/4 < 6MPa) gr. 15 cm
- wymiana gruntu na materiat niewysadzinowy do spodu nasypow
niekontrolowanych, gr. ok. 20cm

- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm, szara
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem | o4y dowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm

- wymiana gruntu na materiat niewysadzinowy do spodu nasypéw

>=35cm

niekontrolowanych, gr. ok. 20cm
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- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm, grafitowa
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm

- wymiana gruntu na materiat niewysadzinowy do spodu nasypéw
niekontrolowanych, gr. ok. 20cm

- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm, zéita

- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym (mieszanka zwigzana cementem C3/4 < 6MPa) gr. 15 cm|
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- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm, czerwona

- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym (mieszanka zwigzana cementem C3/4 < 6MPa) gr. 15 cm
- wymiana gruntu na materiat niewysadzinowy do spodu nasypow

- kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm, kolor szary Behaton
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm

+ podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
>=35cm

- wymiana gruntu na materiat niewysadzinowy do spodu nasypow

niekontrolowanych, gr. ok. 20cm

niekontrolowanych, gr. ok. 20cm

- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm, z6tta
- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym (mieszanka zwigzana cementem C3/4 < 6MPa) gr. 15 cm
- wymiana gruntu na materiat niewysadzinowy do spodu nasypow
niekontrolowanych, gr. ok. 30cm

Budowa ulicy Struga w Kole
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