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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
BUDOWA UL. STRUGA W KOLE
1({45233220- |Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych 1 49
7
1.1 Roboty przygotowawcze 1 1
1.2/45111000- |Roboty rozbiérkowe 2 12
8
1.3|45111000- |Roboty ziemne 13 15
8
1.4|45233252- |Krawezniki i obrzeza 16 21
0
1.5|45233251- |Konstrukcja nawierzchni jezdni i miejsc postojowych - betonowa kostka brukowa 22 24
3 szara gr. 8cm
1.6/45233251- |Konstrukcja nawierzchni zjazdow - betonowa kostka brukowa koloru grafitowego 25 27
3
1.7|45233251- |Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej - betonowa kostka brukowa kolo- |28 30
3 ru czerwonego
1.8|45233251- |Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza - kostka koloru zéttego 31 33
3
1.9|45233251- |Odtworzenie nawierzchni dowigzanie do wlotu ul. Staffa 34 37
3
1.10|45233290- |Oznakowanie pionowe (zgodnie z zatwierdzonym projektem Statej Organizacji Ru- |38 39
8 chu)
1.11]45233290- |Oznakowanie poziome (zgodnie z zatwierdzonym projektem Statej Organizacji Ru- |40 41
8 chu)
1.12 Roboty towarzyszace 42 49
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Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2020

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
BUDOWA UL. STRUGA W KOLE
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych
1.1 Roboty przygotowawcze
1|D-01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  |km
d.1.1{01.01 |ninnym
0,100 km 0,100
RAZEM 0,100
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|D-01. |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.2/02.04 |wej
6 m 6
RAZEM 6
3|D-01. |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2/02.04
5 m 5
RAZEM 5
4|D-01. |Rozebranie taw pod krawezniki z gruzobetonu m3
d.1.2/02.04
poz.2*0,08+poz.3*0,04 m3 1
RAZEM 1
5|D-01. |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.1.2|02.04 |Dotyczy rozbioérki betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem-piask - ro-
boty prowadzi¢ tak, aby uzy¢ ponownie kostke do odtworzenia
m?2 6
RAZEM 6
6|/D-01. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 25 cm m?2
d.1.2/02.04
poz.5 m2 6
RAZEM 6
7|D-01. |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej |m2
d.1.2|02.04 |Dotyczy rozbiérki betonowej kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cem-piask - ro-
boty prowadzi¢ tak, aby uzy¢ ponownie kostke do odtworzenia
5 m?2 5
RAZEM 5
8|/D-01. |Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1.2/02.04
poz.7 m2 5
RAZEM 5
9|D-01. |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-  |m?2
d.1.2|02.04 |piaskowej - dotyczy réznych typéw nawierzchni
30 m?2 30
RAZEM 30
10{D-01. |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m2
d.1.2/02.04
poz.9 m2 30
RAZEM 30
11|D-01. |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez3 |m3
d.1.2|02.04 |samochody samowytadowcze
(poz.2*0,15%0,30+p0z.3*0,15*0,30+p0z.4+p0z.6*0,25+p0z.8*0,15+p0z.9*0,08+poz. |m3 15,968
10*0,15)*1,5
RAZEM 15,968
12|D-01. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.2|02.04 |niu samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ ... km uaktualniong przez Ofe-
renta wraz z uwzglednieniem kosztéw utylizacji
poz.11 m3 15,968
RAZEM 15,968
1.3 Roboty ziemne
13|D-01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.3|02.02 |gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ ... km uaktualniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizacji
550<korytowanie + wymiana> m3 550
RAZEM 550
14|D-02. |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.1.3/03.01 [I-ll
[UWAGA: Uzy¢ nowego materiatu niewysadzinowego]
220<nasyp+wymiana> m3 220
RAZEM 220
15|D-02. |Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-lll  |m3
d.1.3/03.01
poz.14 m3 220
RAZEM 220
1.4 Krawezniki i obrzeza
16|D-08. |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I- |m
d.1.4/01.01 |l
<15x30>
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
60<wyniesiony> 60
20<tuki> 20
30<obnizony> 30
A (obliczenia pomocnicze) =========
110
<15x22>
150 150
B (obliczenia pomocnicze) =========
150
<$ciek>
200 200
C (obliczenia pomocnicze) =========
200
<8x30>
280 280
D (obliczenia pomocnicze) =========
280
poz.16A+poz.16B+p0oz.16C+poz.16D m 740
RAZEM 740
17|D-08. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1.4/01.01
(poz.16A+0)*(0,35*0,20+0,15*0,12)<15x30 > m3 9,680
poz.16B*(0,35%0,20+0,15*0,12)<15x22 > m3 13,200
poz.16C*(0,35*0,20)<$ciek > m3 14,000
poz.16D*(0,25*0,15+0,15*0,10)<8x30> m3 14,700
RAZEM 51,580
18|D-08. |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.4/01.01
poz.16A m 110
RAZEM 110
19|D-08. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.4|01.01 |piaskowej
poz.16B m 150
RAZEM 150
20|D-08. |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce m
d.1.4|03.01 |cementowo-piaskowej - 3 rzedy
poz.16C m 200
RAZEM 200
21|D-08. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1.4|01.01 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.16D m 280
RAZEM 280
1.5 Konstrukcja nawierzchni jezdni i miejsc postojowych - betonowa kostka brukowa szara gr. 8cm
22|D-04. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.1.5/01.01 |wierzchni w gruncie kat. I-IV
650 m?2 650
RAZEM 650
23|D-04. |Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5 m2
d.1.5/04.02 |C50/30 - o grubosci po zageszczeniu 22 cm
poz.22 m2 650
RAZEM 650
24|D-05. |Nawierzchnie z kostki betonowej SZAREJ grubosci 80 mm typu CEGLA BEZFA- |m?2
d.1.5/03.23a |ZOWA na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
poz.22 m2 650
RAZEM 650
1.6 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw - betonowa kostka brukowa koloru grafitowego
25|D-04. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.1.6/01.01 |wierzchni w gruncie kat. I-IV
250 m?2 250
RAZEM 250
26|D-04. |Podbudowa betonowa bez dylatacji - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigza- |m?2
d.1.6/06.01 |nej spoiwem hydraulicznym (mieszanka zwigzana cementem C3/4 < 6MPa) - gru-
bos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
poz.25 m2 250
RAZEM 250
27|D-05. |Nawierzchnie z kostki betonowej GRAFITOWEJ grubosci 80 mm typu CEGLA m?2
d.1.6|03.23a |BEZFAZOWA na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
poz.25 m2 250
RAZEM 250
1.7 Konstrukcja nawierzchni sciezki pieszo-rowerowej - betonowa kostka brukowa koloru czerwonego
28|D-04. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.1.7|01.01 |wierzchni w gruncie kat. I-IV
290 m?2 290
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spec.
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RAZEM 290
29|D-04. |Podbudowa betonowa bez dylatacji - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigza- |m?2
d.1.7|06.01 |nej spoiwem hydraulicznym (mieszanka zwigzana cementem C3/4 < 6MPa) - gru-
bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.28 m2 290
RAZEM 290
30|D-05. |Nawierzchnie z kostki betonowej CZERWONEJ grubosci 80 mm typu CEGLA m2
d.1.7|03.23a |BEZFAZOWA na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
poz.28 m2 290
RAZEM 290
1.8 Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza - kostka koloru zéttego
31|D-04. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.1.8/01.01 |wierzchni w gruncie kat. I-IV
120 m?2 120
RAZEM 120
32|D-04. |Podbudowa betonowa bez dylatacji - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigza- |m?2
d.1.8|06.01 |nej spoiwem hydraulicznym (mieszanka zwigzana cementem C3/4 < 6MPa) gru-
bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.31 m2 120
RAZEM 120
33|D-05. |Nawierzchnie z kostki betonowej ZOt TEJ grubosci 80 mm typu CEGLA BEZFA-  |m2
d.1.8|03.23a |ZOWA na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
poz.31 m2 120
RAZEM 120
1.9 Odtworzenie nawierzchni dowigzanie do wlotu ul. Staffa
34|D-04. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.1.9|01.01 |wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.5+poz.7 m2 11
RAZEM 11
35|D-04. |Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5 m?2
d.1.9|04.02 |C50/30 - o grubosci po zageszczeniu 25 cm
poz.5 m2 6
RAZEM 6
36|D-04. |Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5 m?2
d.1.9|04.02 |C50/30 - o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.7 m2 5
RAZEM 5
37|D-05. |Nawierzchnie z kostki betonowej odtwarzanej grubo$ci 80 mm i 60 mm na podsyp- |m?2
d.1.9|03.23a |ce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
poz.34 m2 11
RAZEM 11
1.10 Oznakowanie pionowe (zgodnie z zatwierdzonym projektem Statej Organizacji Ruchu)
38|D-07. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1./02.01
10
7 szt. 7
RAZEM 7
39|D-07. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.1./02.01 |macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 "mate"
10
12 szt. 12
RAZEM 12
1.11 Oznakowanie poziome (zgodnie z zatwierdzonym projektem Statej Organizacji Ruchu)
40|D-07. |Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni cienkowartswowe chemout- |m?2
d.1./01.01 |wardzalne gtadkie
11
6*5*0,5<P-10> m?2 15,0
0,662*6<P-23> m?2 4,0
0,76*6<P-26> m?2 4,6
RAZEM 23,6
41|D-07. |Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni cienkowartswowe chemout- |m?2
d.1.|01.01 |wardzalne gtadkie
1"
6*5*0,5<P-11> m?2 15,0
RAZEM 15,0
1.12 Roboty towarzyszace
42|D-10. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./00.01
12
2 szt. 2
RAZEM 2
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43|D-10. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1./00.01
12
10<W> szt. 10
1<G> szt. 1
RAZEM 11
44|D-10. |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1./00.01
12
1 szt. 1
RAZEM 1
45|D-10. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw hydrantow - korekta hydrantu szt.
d.1./00.01
12
1 szt. 1
RAZEM 1
46|D-09. |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I- |m?2
d.1./01.01 (Il
12
230 m?2 230
RAZEM 230
47|D-09. |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm m2
d.1.|01.01
12
poz.46 m2 230
RAZEM 230
48|D-01. |Uktadanie rur ochronnych z PCW dwudzielnych o $rednicy do 110 mm w wykopie |m
d.1./03.04
12
320 m 320
RAZEM 320
49(D-00. |Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1./00.00
12
1 kpl. 1
RAZEM 1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
BUDOWA UL. STRUGA W KOLE
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych
1.1 Roboty przygotowawcze
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,100
d.1. trasa drogi w terenie réwninnym
1
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 6
d.1. sypce cementowo-piaskowej
2
3|D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 5
d.1.
2
4/D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z gruzobetonu m3 poz.2*0,08+
d.1. poz.3*0,04 =
2 1
5|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsyp-|m?2 6
d.1. ce cementowo-piaskowe;j
2 Dotyczy rozbiorki betonowej kostki brukowej gr. 8cm na
podsypce cem-piask - roboty prowadzi¢ tak, aby uzy¢ po-
nownie kostke do odtworzenia
6/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamienne-|m?2 poz.5 =6
d.1. go o grubosci 25 cm
2
7|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsyp-|m?2 5
d.1. ce cementowo-piaskowe;j
2 Dotyczy rozbiorki betonowej kostki brukowej gr. 6cm na
podsypce cem-piask - roboty prowadzi¢ tak, aby uzy¢ po-
nownie kostke do odtworzenia
8|D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o |m?2 poz.7 =5
d.1. grubosci 15 cm
2
9|D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na |m?2 30
d.1. podsypce cementowo-piaskowej - dotyczy réznych typéw
2 nawierzchni
10|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubos- |m2 poz.9 = 30
d.1. ci 15 cm
2
11|D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 (poz.2*0,15*
d.1. zmiang roboczg przez 3 samochody samowytadowcze 0,30+poz.3*
2 0,15*0,30+
poz.4+poz.6*
0,25+poz.8*
0,15+poz.9*
0,08+poz.10*
0,15)*1,5 =
15,968
12|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3 poz.11 =
d.1. zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow- 15,968
2 czym na odlegtos¢ ... km uaktualniong przez Oferenta
wraz z uwzglednieniem kosztéw utylizacji
1.3 Roboty ziemne
13|D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 550<koryto-
d.1. poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku wanie + wy-
3 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ... km miana> =
uaktualniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizaciji 550
14|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3 220<nasyp+
d.1. spycharkami w gruncie kat. |- wymiana> =
3 [UWAGA: Uzyé nowego materiatu niewysadzinowego] 220
15|D-02.03.01 |Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi wibracyj- |m3 poz.14 = 220
d.1. nymi; grunt sypki kat. I-11I
3
1.4 Krawezniki i obrzeza
16/D-08.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m poz.16A+
d.1. 30x30 cm w gruncie kat.I-I poz.16B+
4 poz.16C+
poz.16D =
740
17|D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3 51,580
d.1.
4
18|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m poz.16A =
d.1. ce cementowo-piaskowe;j 110
4
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techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
19|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm  |m poz.16B =
d.1. na podsypce cementowo-piaskowe;j 150
4
20|D-08.03.01 |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- m poz.16C =
d.1. kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 3 rzedy 200
4
21|D-08.01.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m poz.16D =
d.1. cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce- 280
4 mentowg
1.5 Konstrukcja nawierzchni jezdni i miejsc postojowych - betonowa kostka brukowa szara gr. 8cm
22|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 650
d.1. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
5
23|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - mieszanka niezwigza-|m2 poz.22 = 650
d.1. na z kruszywa 0/31,5 C50/30 - o grubosci po zageszcze-
5 niu 22 cm
24|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej SZAREJ grubosci 80 m2 poz.22 = 650
d.1. mm typu CEGLA BEZFAZOWA na podsypce cementowo-
5 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
1.6 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw - betonowa kostka brukowa koloru grafitowego
25|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 250
d.1. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
6
26|D-04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - podbudowa zasadni- |m2 poz.25 = 250
d.1. cza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (mie-
6 szanka zwigzana cementem C3/4 < 6MPa) - grubo$¢ war-
stwy po zageszczeniu 25 cm
27|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej GRAFITOWEJ grubosci |m2 poz.25 = 250
d.1. 80 mm typu CEGLA BEZFAZOWA na podsypce cemen-
6 towo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
1.7 Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej - betonowa kostka brukowa koloru czerwonego
28|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 290
d.1. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
7
29|D-04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - podbudowa zasadni- |m2 poz.28 = 290
d.1. cza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (mie-
7 szanka zwigzana cementem C3/4 < 6MPa) - grubos¢ war-
stwy po zageszczeniu 15 cm
30|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej CZERWONEJ grubosci |m2 poz.28 = 290
d.1. 80 mm typu CEGLA BEZFAZOWA na podsypce cemen-
7 towo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
1.8 Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza - kostka koloru zéttego
31|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 120
d.1. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
8
32|D-04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - podbudowa zasadni- |m2 poz.31 =120
d.1. cza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (mie-
8 szanka zwigzana cementem C3/4 < 6MPa) grubo$c¢ war-
stwy po zageszczeniu 15 cm
33|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej ZOLTEJ grubosci 80 m2 poz.31 =120
d.1. mm typu CEGLA BEZFAZOWA na podsypce cementowo-
8 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
1.9 Odtworzenie nawierzchni dowigzanie do wlotu ul. Staffa
34|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 poz.5+poz.7
d.1. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV =11
9
35|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - mieszanka niezwigza-|m2 poz.5 =6
d.1. na z kruszywa 0/31,5 C50/30 - o grubosci po zageszcze-
9 niu 25 cm
36|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - mieszanka niezwigza-|m2 poz.7 =5
d.1. na z kruszywa 0/31,5 C50/30 - o grubosci po zageszcze-
9 niu 15 cm
37|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej odtwarzanej grubosci 80 |m2 poz.34 = 11
d.1. mm i 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
9 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.10 Oznakowanie pionowe (zgodnie z zatwierdzonym projektem Statej Organizacji Ruchu)
38|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm |szt. 7
d.1.
10
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Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
39|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 12
d.1. nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
10 do 0.3 m2 "mate”
1.11 Oznakowanie poziome (zgodnie z zatwierdzonym projektem Statej Organizacji Ruchu)
40|D-07.01.01 |Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni m2 23,6
d.1. cienkowartswowe chemoutwardzalne gtadkie
11
41|D-07.01.01 |Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni m2 6*5*0,5<P-
d.1. cienkowartswowe chemoutwardzalne gtadkie 11>=15,0
11
1.12 Roboty towarzyszace
42(D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 2
d.1.
12
43|D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo-  |szt. 11
d.1. wych i gazowych
12
44|D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 1
d.1.
12
45|D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw hydrantéw - |szt. 1
d.1. korekta hydrantu
12
46|D-09.01.01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mecha- |m?2 230
d.1. nicznie w gruntach kat. |-l
12
47|D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m?2 poz.46 = 230
d.1. humusu 15 cm
12
48(D-01.03.04 |Uktadanie rur ochronnych z PCW dwudzielnych o $redni- |m 320
d.1. cy do 110 mm w wykopie
12
49(D-00.00.00 |Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1
d.1.
12
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Stownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.Il 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lIl 1994,biuletyny do 9 1996

IGM wyd.Il 2001

QBN

ORGBUD wyd.lIl 1987 ,biuletyny do 9 1996
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