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niekontrolowanych, gr. ok. 20cm

- wymiana gruntu na materiał niewysadzinowy do spodu nasypów

  hydraulicznym (mieszanka związana cementem C3/4 ≤ 6MPa) gr. 15 cm 

- Podbudowa zasadnicza  z mieszanki związanej spoiwem 

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm, czerwona
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niekontrolowanych, gr. ok. 20cm

- wymiana gruntu na materiał niewysadzinowy do spodu nasypów

∑= 35 cm

- podbudowa z  mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm

- kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm, kolor szary Behaton

niekontrolowanych, gr. ok. 20cm

- wymiana gruntu na materiał niewysadzinowy do spodu nasypów

  hydraulicznym (mieszanka związana cementem C3/4 ≤ 6MPa) gr. 15 cm 

- Podbudowa zasadnicza  z mieszanki związanej spoiwem 

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm, czerwona

niekontrolowanych, gr. ok. 30cm

- wymiana gruntu na materiał niewysadzinowy do spodu nasypów

  hydraulicznym (mieszanka związana cementem C3/4 ≤ 6MPa) gr. 15 cm 

- Podbudowa zasadnicza  z mieszanki związanej spoiwem 

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm, żółta

  hydraulicznym (mieszanka związana cementem C3/4 ≤ 6MPa) gr. 15 cm 

- Podbudowa zasadnicza  z mieszanki związanej spoiwem 

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm, żółta
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Budowa ulicy Struga w Kole

1:50

niekontrolowanych, gr. ok. 20cm

- wymiana gruntu na materiał niewysadzinowy do spodu nasypów

∑= 35 cm

- podbudowa z  mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm, szara

niekontrolowanych, gr. ok. 20cm

- wymiana gruntu na materiał niewysadzinowy do spodu nasypów

∑= 35 cm

- podbudowa z  mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm, grafitowa

B

15x22-30x100
Krawężnik betonowy skośny 

15x22x100
Krawężnik betonowy najazdowy

15x22-30x100
Krawężnik betonowy skośny 

B 12x25x100
Obrzeże betonowe 

8x30x100
Obrzeże betonowe 

B-B

8x30x100
Obrzeże betonowe szer. istn. bramy

kostka betonowa

kostka betonowa kostka betonowa

n:m gdzie n=m=1,5

n
:m n

:m

n:m gdzie n=m=1,5

cementem C3/4 ≤ 6MPa) gr.  gr. 25 cm

związana (mieszanka hydraulicznym spoiwem związanej mieszanki  z zasadnicza Podbudowa - 

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA FAZOWANA - gr. 8 cm, grafitowa

konstrukcja zjazdu:
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w ciągu ścieżki pieszorowerowej/utwardzonego pobocza
Szczegół zjazdu indywidualnego

ścieżka pieszorowerowa/utwardzonepobocze
ścieżka pieszorowerowa/utwardzonepobocze
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