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TOM 01 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja inwestycji:
Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: kolski
Gmina: Koto
Miasto: Kolo
Wykaz dziatek, na ktorych realizowana jest inwestycja:
DZ. NR :180,182, 181 ark. mapy 40
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 300901_1KOLO
OBREB EWIDENCYJNY 0001 KOLO
Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Projektant branzy drogowej: Podpis:

mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnienn WKP/0135/POOD/19
Specjalno$¢ Inzynieryjna Drogowa do projektowania bez ograniczen

Projektant branzy sanitarnej: Podpis:

mgr inz. Agnieszka Bosacka
nr uprawnien 7131-7132/137/PW/2002
(specjalnosc¢ sanitarna)

Sprawdzajacy branzy sanitarnej: Podpis:

inz. Agnieszka Rak
nr uprawnien SLK/1159/PWOS/06
(specjalnosc¢ sanitarna)
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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. ) oSwiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania:
Budowa ul. A. Struga w Kole

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien WKP/0135/POOD/19
Specjalnos¢ Inzynieryjna Drogowa do projektowania bez ograniczen

Projektant branzy sanitarnej:
mgr inz. Agnieszka Bosacka
nr uprawnien 7131-7132/137/PW/2002
(specjalnosc sanitarna)

Sprawdzajacy branzy sanitarnej:
inz. Agnieszka Rak
nr uprawnien SLK/1159/PWQS/06
(specjalnosc sanitarna)
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II. ODPISY UPRAWNIEN I WPISOW DO OIIB
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-58/2019 Poznan, dnia 18 czerwea 2019 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: DzU. z 2016 1. poz 1725 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 314 iust. 4c pke 1, art, 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2018 r. poz. 1202 z pdéin. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Michal Jan Sroka

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 listopada 1980 r. Skwierzyna
otrzymujc

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0135/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stunowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkaw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej [zhy Inzynicsdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisii Kwalifikacyjne] Wielkopolskiej
Okrggowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie z tredcig art 1272 ustawy Kodeks postgpowania administracyinego ( 1ekst jednolity Dz U. z 2018 r. poz. 2096 z
pdin. zm.):

§ 1. W trakcic bicgu terminu do wnicsienia odwotania strona moze zrzec $1¢ prawa do wnicsienia odwolania wobec organu
administragji publicznej, ktory wydat dccyac.

§ 2. Z dnicm dorgezenin organows ad ucji publi | odwicd ia o o iu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia z¢ stron postgpowamis, decyza staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong ofwisdczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od deeyzji (okreslonego w § 2)
stronie nic przysiuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Jan Sroka jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane ninicjsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawic art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projcktowania w odpowiedniej specjalno$ei uprawniajg do  sporzadzania projekiu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...... ?

e

Czionek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickic........ A 0.2 qm

Calonek Komisji — dr hab, in2. Andrzej Barczyskic/... s....|

Otrzymujg:
1.Pan Michat Jan Sroka
62-200 Gniezno, ul. Borowa 4
2.0Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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® POLSKDA
\“\. | 1 B A

AN
- _.%T"J‘;# INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

WEKP-15F-RX2-ENI *

Pan Michat Jan Sroka o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0255/19
adres zamieszkania ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno
jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubszpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy poemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-0%-08 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu =5
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
60-602 POZNAN wul. DWORKOWA 14

tel +48 81854 20 10, e-mail: biuro@wollb org pl W waiib.org.p
L. Dz. P-1210- (097 120 Poznaf, dnia 2020-03-17

Pan/Pani
Agnieszka Bosacka
ul. Mtodziety Polskiej 56c/8

62-200 Gniezno
WKP/15/0305/03

Potwierdzenie czionkostwa
w Wielkopolskie] Okregowej Izbie In2ynieréw Budownictwa

Poswiadcza sig, ze p. Agnieszka Bosacka posiadajgca uprawnienia budowlane
onumerze ewidencyjnym 7131-7132/137/PW/2002 jest czynnym czilonkiem Wielkopolskie]
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa od 01-04-2003 r.

Na listg czlonkéw WOIIB zostala wpisana pod numerem ewidencyjnym WKP/S/0305/03.

Niniejsze poswiadczenie nie jest zadwiadczeniem w rozumieniu art. 12 ust.2 pkt 7 Ustawy
z dnia 07-07-1984 r. Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z péZniejszymi
zmianami)

Osoba do kontaktu Agata Sinczykowska tel. 61 854 20 14

DCLEGATURA w GNIEZNIE  DELEGATURA w KALISZU DELEGATURA w KONIMIE DELEGATURA w LESZNIE DELEGATURA w FILE

ul Tumska 15 ul, Zaclaze 2 ul. Spoioziatesw 3 ul Lipowia 26 ul. Browestig 19

G2 200 GMIEZNG B2 B0 KALISZ £2.500 KOMIN G4 100 LESING 54920 Pl

tel « 81 426 5130, A tel v @3 245 31 34, tol ¢ 65520 70 tel v B7 215 5038,

& mail: gz ofines il ong,p o mall: kol il & maik: jeagnodineg @ mail: pilafiveib ot
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INZYNIEROW

\
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjnm:

WEKP-5X9-FQ4-UCS *

Pani Agnieszka Bosacka o numerze ewidencyjnym WKP/15/0305/03

adres zamieszkania ul. Miodziezy Polskiej 56¢c/8, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Wihodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczmymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe) Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1159/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p62n. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna sLons
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/11 59/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujg:

1 Pan(i) Agnieszka Rak
Grazynskiego 54/8
40-126 Katowice

2: Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala.

1%
Mgr inz.

bigniew PzierzeWjcz
) 3

Mgr iu:BB lestaw J cz
3. \

Mar inz. Tadeiisz LiniAski
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

WKP-XTU-AC7-ABD *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0523/07

adres zamieszkania Dabréwka ul. Zamkowa 8A/4, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-12 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w paostaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rawnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Indynierdw Budownictwa www.piiboorg.pl lub kentaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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III. Opis techniczny

1. Dane ogodine:
1.1. Obiekt

Ulica A. Struga w Kole wraz z kanalizacjg deszczowa.

1.2. Zadanie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi — ul. A. Struga w Kole wraz z

kanalizacjg deszczowa.

1.3. Inwestor
Gmina Miejska Koto
Ul. Stary Rynek 1
62-600 Koto

1.4. Numery dzialek

180,182, 181 ark. mapy 40

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300901_1KOLO

OBREB EWIDENCYJNY 0001 KOLO

2. Lokalizacja inwestycji

Projektowana ul. Struga zlokalizowana jest blisko centrum miasta Koto. Odlegto$¢ od centrum
miasta wynosi ok 1,0 km.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym. Droga posiada w chwili obecnej nawierzchnie

gruntowa.

3.1. Istniejaca infrastruktura techniczna

Na podstawie mapy zasadniczej do celdow projektowych i wizji w terenie stwierdzono
wystepowanie na terenie inwestycji nastepujgcych sieci uzbrojenia:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- siec¢ teletechniczna

- sie¢ gazowa

3.2. Istniejaca zielen

W obszarze inwestycji nie stwierdzono wystepowanie drzew i krzewoéw kolidujgcych z
projektowanym zagospodarowaniem.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia drogi z kostki betonowej. Projektuje sie
jezdnie o szerokosci 5,50 m z obustronnym Sciekiem przykraweznikowym. Jezdnia osiowo

wpasowana jest w wykonany wlot na ul. L. Staffa. Sciek wykona¢ nalezy z kostki granitowej
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(adekwatnie do juz wykonanego na ul. Staffa). Po stronie potudniowo-zachodniej jezdni
projektuje sie Sciezke pieszo-rowerowg o szerokosci 3,50 m. Projektowana Sciezka pieszo-
rowerowa hawigzuje sie do istniejacej Sciezki wykonanej w ul. L. Staffa. Po stronie pétnocno-
zachodniej jezdni projektuje sie utwardzenie pobocza z kostki betonowej o szerokosci 1,50 m. Na
poczatkowym odcinku projektowanej drogi projektuje sie zatoke postojowg réwnolegly o
wymiarach 2,50 x 12,00 m.

Ponadto celem odwodnienia jezdni projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

4.1, Odwodnienie ukladu drogowego

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wéd
opadowych i roztopowych przewidziano projektowang kanalizacjg deszczowa do projektowanej
studni chtonnej. Kanaty odprowadzajgce w sposéb grawitacyjny wody deszczowe z projektowanej
drogi na zaprojektowano z rur PVC-U klasy S Dz 315/9,2 mm. Na zjazdach indywidulanych do
posesji o pochyleniu podtuznym w kierunku posesji zaprojektowano odwodnienia liniowe.
Odwodnienie liniowe wykonywane bedzie za pomocg korytek wykonanych z betonu wtdknistego,
przeznaczone do strefy ruchu ciezkiego D 400-E 600. Korytka posiadajg deklaracje zgodnosci CE
zgodng z obowigzujgcg normg PN EN 1433, posiadajg aprobate techniczng IBDiM oraz instytutu

PZH. Odwodnienia liniowe wigczone sg do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

4.2. Oswietlenie ukladu drogowego

W stanie obecnym ulica struga posiada oswietlenie uliczne. Zgodnie z wpisem na karcie
zatwierdzajgcej projekt statej organizacji ruchu dla ul. A. Struga w Kole na wysokosci przejs¢ dla
pieszych umieszczone zostang lampy doswietlajace w/w elementy. Przewiduje sie lampy o zrodle

Swiatta LED zasilane w sposéb autonomiczny — SOLARNY.

4.3. Kanat technologiczny

Decyzjg nr DT.WIT-1.7110.223.2021() z dnia 05.01.2022 r. Minister Cyfryzacji zwolnit zarzadce
drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego w ramach realizacji przedmiotowej
inwestycji.

5. Zakres robot do realizacji w ramach inwestycji

Inwestycja obejmuje swoim zakresem:

v" roboty przygotowawcze

roboty ziemne

wykonanie sieci kanalizacji deszczowej

budowe jezdni, Sciezki pieszo-rowerowej, zatoki postojowej i utwardzonego pobocza

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

LSRN N NN

roboty wykonczeniowe

5.1. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Zakres robot Ilosc

Powierzchnia jezdni 600,00 m?
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Powierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej 290,00 m?
Powierzchnia zatoki postojowej 40,00 m?

Powierzchnia utwardzonego pobocza 120,00 m?
Powierzchnia zjazdow indywidualnych 250,00 m?
Powierzchnia zieleni — obsadzenie trawa 230,00 m?

6. Informacje w zakresie kolizji projektowanego obiektu z urzadzeniami melioracji
wodnej lub kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu

W zwiazku z realizacjg inwestycji nie zachodzi kolizja z urzagdzeniami melioracji wodnej i sieciami

uzbrojenia terenu.

7. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Teren objety inwestycjg nie jest objety zadng formg ochrony Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

8. Informacja dotyczaca budowy badz przebudowy innych drég publicznych
W ramach inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ przebudowy innych drég publicznych.

9. Informacja dotyczaca budowy badz przebudowy urzadzen wodnych lub urzadzen
wodnych szczego6towych

W ramach inwestycji nie zachodzi koniecznos$¢ przebudowy w/w urzadzen

10. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem eksploatacji gornicze;j.

11. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Realizacja inwestycji i urzadzen towarzyszacych na omawianym terenie:

e nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego,

e nie stanowi zagrozenia dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu

e projektowane uzytkowanie obiektow nie powoduje niekorzystnych oddziatywan na
powierzchnie terenu.

e nie oddziatuje szkodliwie na Srodowisko oraz nie jest zaliczony do przedsiewzie¢
wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie Srodowiska.

e Projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla $srodowiska i zdrowia ludzi.
Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
12. Obszar oddziatywania obiektu
Analizujgc obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art.20 ust. 1 pkt. 1c Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. Dz. U. 2020 poz. 1333, Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej Dz.U. Nr 2016 poz. 124 w sprawie warunkéw technicznych jakimi  powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami - Rozdziat 2 jezdnie

23




8§14, 15, 16 i 17, ustawg o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z p6zn. zm.) art. 43 oraz
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) art. 13a, obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek objetych opracowaniem, tj.:
180,182, 181 ark. mapy 40
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300901_1KOLO
OBREB EWIDENCYINY 0001 KOLO
Opracowat:
mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien WKP/0135/PO0OD/19
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1.
2.

IV. CZESC RYSUNKOWA

PLAN ORIENTACYINY, 1:10000......cccuuuiiiiiiiiiiiiiiiineeeriiiiii e e tesii e e e et e e e e seeennas
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, 1:500.......ccctummmuiiiiiiiiiiiiiiiee et
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1. Plan orientacyjny, 1:10000
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2. Projekt zagospodarowania terenu, 1:500
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Jednostka Projektowa: Nr. Egz.:
Inwestor:
. - MS BIURO PROJEKTOWE
Gmina Miejska Koto
MICHAL SROKA Data:
Ul. Stary Rynek 1
ul. Borowa 4 01.2022

62-600 Koto .
62-200 Gniezno

Budowa ul. A. Struga w Kole

TOM 02 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA

Lokalizacja inwestycji:
Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: kolski
Gmina: Koto

Miasto: Koto

Wykaz dziatek, na ktoérych realizowana jest inwestycja:

DZ. NR :180,182, 181 ark. mapy 40
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 300901_1KOLO
OBREB EWIDENCYJNY 0001 KOLO
Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Projektant branzy drogowej: Podpis:

mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnienn WKP/0135/POOD/19
Specjalno$¢ Inzynieryjna Drogowa do projektowania bez ograniczen
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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. ) oSwiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania:
Budowa ul. A. Struga w Kole
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien WKP/0135/POOD/19
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II. ODPISY UPRAWNIEN I WPISOW DO OIIB
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-58/2019 Poznan, dnia 18 czerwea 2019 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: DzU. z 2016 1. poz 1725 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 314 iust. 4c pke 1, art, 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2018 r. poz. 1202 z pdéin. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Michal Jan Sroka

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 listopada 1980 r. Skwierzyna
otrzymujc

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0135/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stunowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkaw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej [zhy Inzynicsdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisii Kwalifikacyjne] Wielkopolskiej
Okrggowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie z tredcig art 1272 ustawy Kodeks postgpowania administracyinego ( 1ekst jednolity Dz U. z 2018 r. poz. 2096 z
pdin. zm.):

§ 1. W trakcic bicgu terminu do wnicsienia odwotania strona moze zrzec $1¢ prawa do wnicsienia odwolania wobec organu
administragji publicznej, ktory wydat dccyac.

§ 2. Z dnicm dorgezenin organows ad ucji publi | odwicd ia o o iu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia z¢ stron postgpowamis, decyza staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong ofwisdczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od deeyzji (okreslonego w § 2)
stronie nic przysiuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Jan Sroka jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane ninicjsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawic art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projcktowania w odpowiedniej specjalno$ei uprawniajg do  sporzadzania projekiu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...... ?

e

Czionek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickic........ A 0.2 qm

Calonek Komisji — dr hab, in2. Andrzej Barczyskic/... s....|

Otrzymujg:
1.Pan Michat Jan Sroka
62-200 Gniezno, ul. Borowa 4
2.0Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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® POLSKDA
\“\. | 1 B A

AN
- _.%T"J‘;# INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

WEKP-15F-RX2-ENI *

Pan Michat Jan Sroka o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0255/19
adres zamieszkania ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno
jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubszpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy poemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-0%-08 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu =5
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)
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III. Opis techniczny

1. Dane ogodine:
1.1. Obiekt

Ulica A. Struga w Kole wraz z kanalizacjg deszczowa.

1.2. Zadanie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi — ul. A. Struga w Kole wraz z

kanalizacjg deszczowa.

1.3. Inwestor
Gmina Miejska Koto
Ul. Stary Rynek 1
62-600 Koto

1.4. Numery dziatek

180,182, 181 ark. mapy 40

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300901_1KOLO

OBREB EWIDENCYJNY 0001 KOLO

2. Podstawa opracowania

2.1. Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500

2.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami.

2.3. OPINIA GEOTECHNICZNA okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektu przebudowy
drogi ul. A. Struga w Kole

2.4. Szczegotowe wytyczne uzgodnione ze stuzbami technicznymi Inwestora.

2.5. Umowa o wykonanie prac projektowych.

2.6. Pomiary wlasne autora wraz z wizjg lokalng w terenie.

2.7. Decyzja lokalizacji inwestycji znak 1IP.6733.4.2021 z dnia 03.11.2021 .

2.8. Warunki techniczne pozyskane od gestorow sieci

3. Lokalizacja inwestycji

Projektowana ul. Struga zlokalizowana jest blisko centrum miasta Koto. Odlegtos¢ od centrum

miasta wynosi ok 1,0 km.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym. Droga posiada w chwili obecnej nawierzchnie

gruntowa.

4.1. Istniejaca infrastruktura techniczna
Na podstawie mapy zasadniczej do celdw projektowych i wizji w terenie stwierdzono
wystepowanie na terenie inwestycji nastepujacych sieci uzbrojenia:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
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- sie€ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- siec teletechniczna

- sie¢ gazowa

Istniejgce sieci podziemne (kable eN oraz teletechniczne) w miejscach przej$¢ poprzecznych przez
Zjazdy/chodnik oraz jezdnie nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowym 110 mm. Zasuwy, istniejace
studnie ks nalezy wyregulowac do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

Uwaga! Roboty ziemne beda wykonywane do glebokosci ok. 0,70m. Z powodu
istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego roboty wymagajq ostroznosci przy
prowadzeniu robot ziemnych oraz wykonania przekopow probnych w celu
jednoznacznego odszukania istniejacych sieci i unikniecia ich uszkodzenia. W
przypadku uszkodzenia urzadzenia podziemnego koszty jego naprawy ponosi

wykonawca robét drogowych.

4.2, Istniejaca zielen
W obszarze inwestycji nie stwierdzono wystepowanie drzew i krzewdw kolidujgcych z

projektowanym zagospodarowaniem.

5. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanych urzadzen,
zakwalifikowanie budowy pod wzgledem geotechnicznym

5.1. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (18.10.2021r.), w czasie wiercen nie
stwierdzono wystepowania wod podziemnych do gtebokosci rozpoznania. Stan wod gruntowych w
naturalny sposob bedzie podlegat sezonowym wahaniom wynikajgcym z jednej strony z okresow
bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania dtugotrwatych okreséw opaddw atmosferycznych
oraz wiosennych roztopdw. W ujeciu szerszym poziom wod gruntowych zalezny jest od ogdlnej
sytuacji hydrologicznej oraz stanu lokalnych wod. Wody opadowe moga stagnowac na stropie
gruntow spoistych (grupa III), w szczegdlnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych

roztopach.

5.2, GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTOWEGO

Od powierzchni terenu we wszystkich otworach nawiercono warstwe nasypow budowlanych
wykonanych z kamieni. Migzszo$¢ warstwy wynosi 0,20-0,30 m. Ponizej wystepujg nasypy
niekontrolowane wykonane z piasku drobnego z domieszkg humusu oraz piasku drobnego
prdéchnicznego, a ich migzszo$¢ wynosi 0,20-0,30 m.

Ponizej warstw przypowierzchniowych w otworach nawiercono warstwe niespoistych gruntow
wodnolodowcowych, wyksztatconych jako piaski drobne i piaski érednie, w stanie S$rednio
zageszczonym (Ip=0,50-0,60). Grunty niespoiste wystepuja do gtebokosci rozpoznania. W
otworze nr 2 na gtebokosci 1,70 m stwierdzono wystepowanie spoistych gruntdw zastoiskowych
(typ konsolidacji ,C”), reprezentowanych przez pyly piaszczyste, w stanie konsystencji

twardoplastycznej (I.=0,20). Migzszo$¢ warstwy wynosi 0,30 m.
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Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych.
Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metodg korelacji oraz wzordw empirycznych i
doswiadczen.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw zestawiono w
tabeli parametréw geotechnicznych (zatacznik nr 5). Budowe geologiczng z podziatem na warstwy
geotechniczne pokazano na kartach otwordw geotechnicznych (zatgcznik nr 3) oraz na przekroju
geotechnicznym (zatacznik nr 4).

Gtdwnym parametrem charakteryzujgcym grunty niespoiste jest stopien zageszczenia Ip, agrunty
spoiste stopien plastycznosci ;.

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntéw rodzimych wystepujacych w podtozu, wydzielono trzy
grupy gruntdw. W obrebie grupy, w przypadku zrdznicowania litologicznego i
wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa I - obejmuje grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono dwie warstwy
geotechniczne.

WARSTWA IA — nasypy niekontrolowane wykonane z piasku drobnego prochnicznego, piasku
drobnego z domieszkg humusu, wilgotne. Grunty stabonosne o zréznicowanym skfadzie,
przepuszczalnosci oraz stanie — nie powinny stanowi¢ bezposredniego poditoza budowlanego.
WARSTWA IB — nasypy budowlane wykonane z kamieni.

Grupa II - obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste, wodnolodowcowe. Wydzielono trzy
warstwy geotechniczne.

WARSTWA IIA — piaski drobne, wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym
stopniu zageszczenia Ip=0,52. Grunty Srednio przepuszczalne*,

WARSTWA IIB — piaski $rednie, wilgotne, w stanie Srednio zageszczonym, o uogdlnionym
stopniu zageszczenia Ip=0,52. Grunty dobrze przepuszczalne*.

WARSTWA IIC — piaski drobne, wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym
stopniu zageszczenia Ip=0,60. Grunty $rednio przepuszczalne*,

Grupa III - obejmuje plejstocenskie mineralne grunty spoiste pochodzenia zastoiskowego.
Grunty te oznaczono symbolem konsolidacji C. Wydzielono jedng warstwe geotechniczng.

WARSTWA 1IIIA - pyly piaszczyste, wilgotne, o stanie konsystencji twardoplastycznej, o

uogdlnionym stopniu plastycznosci Igr = 0,20. Grunty stabo przepuszczalne*.

*przepuszczalnos¢ gruntéw zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B., 1990: Hydrogeologia ogoina

5.3. zakwalifikowanie budowy pod wzgledem geotechnicznym

Budowang obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia drogi z kostki betonowej. Projektuje sie
jezdnie o szerokosci 5,50 m z obustronnym Sciekiem przykraweznikowym. Jezdnia osiowo
wpasowana jest w wykonany wlot na ul. L. Staffa. Sciek wykona¢ nalezy z kostki granitowej

(adekwatnie do juz wykonanego na ul. Staffa). Po stronie potudniowo-zachodniej jezdni
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projektuje sie Sciezke pieszo-rowerowg o szerokosci 3,50 m. Projektowana Sciezka pieszo-
rowerowa nawigzuje sie do istniejgcej Sciezki wykonanej w ul. L. Staffa. Po stronie pdtnocno-
zachodniej jezdni projektuje sie utwardzenie pobocza z kostki betonowej o szerokosci 1,50 m. Na
poczatkowym odcinku projektowanej drogi projektuje sie zatoke postojowg réwnolegly o

wymiarach 2,50 x 12,00 m.

6.1. Podstawowe parametry techniczne inwestycji
predkos¢ projektowa 30 km/h
- kategoria drogi — gminna
- klasa techniczna — D
- szerokosc¢ jezdni : 5,50 m
- szerokosc¢ Sciezki pieszo-rowerowej: 3,50 m
- szerokos$¢ utwardzonego pobocza: 1,50 m

- nawierzchnia jezdni, Sciezki pieszo-rowerowej i utwardzonego pobocza z kostki betonowej

6.2. Droga w przekroju podiuznym
Niweleta drogi zostata zaprojektowana w taki sposob, aby optymalnie dowigzac sie wysokoSciowo

do rzednych istniejgcych wjazdow bramowych do posesji przylegtych do pasa drogowego.

6.3. Trasa w planie

Trasa w planie sktada sie z jednego odcinka prostego.

6.4. Konstrukcje nawierzchni

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono, ze bezposrednio pod warstwg gruntow
watpliwych (nasypy niekontrolowane) o $redniej migzszosci 50 cm) wystepujg piaski drobne.
Podtoze gruntowe zakwalifikowano do kategorii G1.Dla Przyjetej kategorii ruchu KR2 projektuje
sie konstrukcje nawierzchni jednowarstwowa.

UWAGA! OKRESLONA W OPINII GEOTECHNICZNEJ BUDOWA PODtOZA GRUNTOWEGO MA
CHARAKTER PUNKTOWY. W PRZYPADKU STWIERDZENIA W POD£OZU INNYCH WARUNKOW NIZ
WSKAZANE W OPINII GEOTECHNICZNEJ NALEZY BEZWZGLEDNIE SKONATKTOWAC SIE Z
BIUREM PROJEKTOWYM W ASPEKCIE KONSTRUKCJII NAWIERZCHNI.

6.4.1. Konstrukcja jezdni i zatoki postojowej
- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm, szara/grafitowa
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
2=35cm
- wymiana gruntu na materiat niewysadzinowy do spodu nasypéw niekontrolowanych,

gr. ok. 20cm

6.4.2. Konstrukcja sciezki pieszo-rowerowej oraz utwardzonego pobocza
- Kostka betonowa typu CEGLA - gr. 8 cm, kolor zotty/czerwony
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- podsypka cementowo — piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (mieszanka zwigzana
cementem C3/4 < 6MPa) gr. 15 cm (na zjazdach 25 cm)

>= 28 cm/38 cm

7. Etapy realizacji inwestycji

Przyjeto, ze budowa $ciezki pieszo-rowerowej objeta bedzie jednym etap realizacji zadania

8. Obszar oddzialywania obiektu

Analizujgc obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art.20 ust. 1 pkt. 1c Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. Dz. U. 2020 poz. 1333, Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej Dz.U. Nr 2016 poz. 124 w sprawie warunkdéw technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami - Rozdziat 2 jezdnie
§14, 15, 16 i 17, ustawg o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z pdzn. zm.) art. 43 oraz
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) art. 13a, obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek objetych opracowaniem, tj.:

180,182, 181 ark. mapy 40

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300901_1KOLO

OBREB EWIDENCYJNY 0001 KOLO

9. Uwagi ogodlne

Bezwzglednie przestrzega¢ bezpieczenstwa i higieny pracy podczas prowadzenia robdt
realizacyjnych oraz oznakowa¢ i zabezpieczy¢ strefe robdt przed dostepem osob trzecich.
Na podstawie informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia wykona¢ plan BIOZ
/kierownik budowy/ dla w/w budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 poz. 1126.

Caly zakres robdt nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym, Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robdt, obowigzujgcymi normami,
sztuka inzynierskg oraz zgodnie z  obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Nalezy przestrzegac zapisow ujetych w zatgczonych do projektu uzgodnieniach, warunkach

technicznych.

mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien WKP/0135/POOD/19
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IV. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zadanie: Budowa ul. Krokusowej w Kole
Lokalizacja Wojewddztwo: wielkopolskie
inwestycji: Powiat: kolski

Gmina: Koto

Miasto: Koto

Wykaz dziatek, na ktdrych realizowana jest inwestycja:

46/2, 46/4, 45/2, 44/1, 43/1, 24/4, 23/4, 22/1,42/5, 30/2, 47/8, 47/7, 19/5,
18/4, 41/12,15/3, 14/2, 35/1, 36/9, 16/1, 17/8, 12/3, 14/1, 41/9

ARKUSZ 36

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300901_1KOLO

OBREB EWIDENCYJNY 0001 KOLO

Gmina Miejska Koto
Inwestor: Ul. Stary Rynek 1
62-600 Koto

MS BIURO PROJEKTOWE
Jednostka MICHAL SROKA
Projektowa: ul. Borowa 4

62-200 Gniezno

Opracowat: mgr inz. Michat Sroka

Styczen 2022r.
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1. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

e Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (stan prawny ze
zmianami wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku ).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1.2. Podstawy rzeczowe
Projekt pn. : Budowa ul. Krokusowej w Kole

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje :

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot

2. INFORMACIJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest: Budowa ul. Krokusowej w Kole w zakresie wykonania jezdni i
chodnika. Zasadniczymi elementami budowy sg:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- budowe nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnika

3. CZESC OPISOWA

3.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegoinych obiektow

Przedsiebiorstwo realizujgce inwestycje przed przystgpieniem do utozenia harmonogramu robdt
powinno, biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, ocenic:
Przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac
e Mozliwo$¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa materiatow).
¢ Inwestycja wigze sie z wykonaniem robdt:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- budowe jezdni
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- budowe chodnikdw i zjazddw

3.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na podstawie mapy zasadniczej do celéow projektowych i wizji w terenie stwierdzono
wystepowanie na terenie inwestycji nastepujgcych sieci uzbrojenia:

- sie¢ teletechniczna

3.3. Elementy zagospodarowania dzialek lub terenu, ktdore mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, ktdére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

» prowadzenie robdt pod ruchem na catym poczatkowym i koncowym odcinku Sciezki,

» wspOtpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym,

3.4. Przewidywane podczas realizacji rob6t budowlanych zagrozenia, ich skala,
rodzaj, miejsce i czas wystapienia

Przewidywane podczas realizacji robot budowlanych zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas
wystgpienia:

e prowadzony rownolegle ruch kotowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne zachowania
kierowcow w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robot drogowych ,

e roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz S$rodkéw transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow,

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robdt, w oparciu o opracowang przez wykonawce
robot instrukcje bezpiecznego ich wykonywania , przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z p6zn. zm. ) , okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z p6zn. zm.) . Instruktaz pracownikow
winien obejmowac :

e zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji i
rodzaju robot,

» zapoznanie pracownikdw z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

» podanie do wiadomosci rodzajéw prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

e podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania sie
podczas zagrozen,

« poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac,

e zapoznane pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi

przez stuzby BHP,
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» oSwiadczenie pracownikow o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

3.6. Wskazanie s$rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen infrastruktury
technicznej ( medidéw ) i zapoznac z nimi osoby wykonujace roboty.

Roboty oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym , przez zarzadzajacego ruchem, projektem czasowej
organizacji ruchu. Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh mechanicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263 ) oraz instrukcjg DTR.
Srodki techniczne:

e praca w odziezy ochronnej,

» stosowanie kaskéw ochronnych okularéw ochronnych,

e zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

¢ wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

* rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakow ostrzegawczych,
 stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

¢ prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

Srodki organizacyjne :

« kwalifikacje pracownikow,

e aktualne Swiadectwa zdrowia,

« aktualne Swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robdt,

e nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe , posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

« zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

e praca z asekuracjg innego pracownika,

e zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

e podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatdéw, nalezy zapewnic taka liczbe ludzi, aby
ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.
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4. CZYNNOSCI ORGANIZACYINE

4.1. Dokumentacja

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywac¢ w sposéb umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem
kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

* Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentagji
powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

» Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w:

- komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen,
instrukcji okresSlajacych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- wykaz oséb odpowiedzialnych , numery ich telefonéw oraz telefondw alarmowych, ktore
powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

5. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawieraC imienne przypisanie, potwierdzone
wihasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych osdb w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos$¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi). Plan BIOZ nie moze zawieraC ustalen niezgodnych z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci : Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.
TELEFONY ALARMOWE

998 — Panstwowa Straz Pozarna

997 - Policja

999 - Pogotowie ratunkowe

112 — Z telefonu komorkowego

opracowat:

mgr inz. Michat Sroka
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1. Plan orientacyjny, 1:10000
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2. Plan sytuacyjny— skala 1:500
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3. Przekréj normainy, 1:50/10
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4. Przekroj podiuzny, 1:100/1000
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Jednostka Projektowa:
Inwestor:

Nr. Egz.:

MS BIURO PROJEKTOWE
MICHAL SROKA
ul. Borowa 4
62-200 Gniezno

Gmina Miejska Koto
Ul. Stary Rynek 1
62-600 Koto

Data:
01.2022

Budowa ul. A. Struga w Kole

TOM 03 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA

Lokalizacja inwestycji:
Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: kolski
Gmina: Koto

Miasto: Koto

Wykaz dziatek, na ktorych realizowana jest inwestycja:

DZ. NR :180,182, 181 ark. mapy 40
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300901_1KOLO
OBREB EWIDENCYJNY 0001 KOLO
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Projektant branzy sanitarnej: Podpis:
mgr inz. Agnieszka Bosacka
nr uprawnien 7131-7132/137/PW/2002
(specjalnosc¢ sanitarna)
Podpis:

Sprawdzajacy branzy sanitarnej:
inz. Agnieszka Rak
nr uprawnien SLK/1159/PWOS/06
(specjalnosc¢ sanitarna)
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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. ) oSwiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania:
Budowa ul. A. Struga w Kole w zakresie sieci kanalizacji deszczowej

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant branzy sanitarnej:
mgr inz. Agnieszka Bosacka
nr uprawnien 7131-7132/137/PW/2002
(specjalnosc sanitarna)

Sprawdzajacy branzy sanitarnej:
inz. Agnieszka Rak
nr uprawnien SLK/1159/PWQS/06
(specjalnos¢ sanitarna)
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II. ODPISY UPRAWNIEN I WPISOW DO OIIB
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA I1ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
60-602 POZNAN ul. DWORKOWA 14

tel +48 81854 20 10, e-mail: biuro@woilb org ol e waiib. org.pl
L. Dz P-1210- 097 120 Poznan, dnia 2020-03-17

Pan/Pani
Agnieszka Bosacka
ul. Miodziezy Polskiej 56c/8

62-200 Gniezno
WKP/1S/0305/03

Potwierdzenie czionkostwa
w Wielkopolskiej Okrggowej Izbie Inzynieréw Budownictwa

Poéwiadcza sig, ze p. Agnieszka Bosacka posiadajgca uprawnienia budowlane
onumerze ewidencyjnym 7131-7132/137/PW/2002 jest czynnym czlonkiem Wielkopolskiej
Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa od 01-04-2003 r.

Na listg cztonkéw WOIIB zostata wpisana pod numerem ewidencyjnym WKP/1S/0305/03.

Niniejsze po$wiadczenie nie jest zaswiadczeniem w rozumieniu art. 12 ust.2 pkt 7 Ustawy
z dnia 07-07-1984 r. Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézniejszymi
Zmianami)

Osoba do kontaktu Agata Sinczykowska tel. 61 854 20 14

DELEGATURA w GNIEZNIE  DELEGATURA w KALISZU DELEGATURA w KONIMIE DELEGATURA w LESZNIE DELEGATURA w FILE

ul Tumszka 15 ul, Zaclaze 2 Uil Spolozietesw 3 ul Lipowa 26 il Broeestia 19

G2 200 GMIEZNG 6200 KALISZ 62500 KOMIN G4 100 LESZNG 4,920 PILA

tel + 81 426 51 30, tel 82757 1158, vl ¢ 65520 7O 75, bel v E7 21550 38,

& mal: gienofwolibomp e mol: kel @i h.om.ol & mail: |eagnodinuoiib, orgun| @ mail: pilagiveoitora.e
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%’Tr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacy]mym:

WEKP-5X9-FQ4-UCS *

Pani Agnieszka Bosacka o numerze ewidencyjnym WKP/15/0305/03

adres zamieszkania ul. Mtodziezy Polskiej 56¢c/8, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Whodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgczmymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inéynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1158/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna sLons
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/11 59/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkdji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg:

1 Pan(i) Agnieszka Rak
Grazynskiego 54/8
40-126 Katowice

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala.

: ¥
Mgr inz.

bigniew cz
o
Magr il\z6 Bllestaw J cz
3. \‘
Mar inz. Tadetisz Lininski
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Zaswiadczenie
o numerie weryfikacyjnym:

WEKP-XTU-AC7-ABD *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0523/07

adres zamieszkania Dabrowka ul. Zamkowa 8A/4, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-12 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] Izby Intynierdw
Budownictwa.
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III. Opis techniczny

1. Dane ogodine:
1.1. Obiekt

Ulica A. Struga w Kole wraz z kanalizacjg deszczowa.

1.2. Zadanie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi — ul. A. Struga w Kole wraz z

kanalizacjg deszczowa.

1.3. Inwestor
Gmina Miejska Koto
Ul. Stary Rynek 1
62-600 Koto

1.4. Numery dzialek

180,182, 181 ark. mapy 40

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300901_1KOLO

OBREB EWIDENCYJNY 0001 KOLO

2. Podstawa opracowania

2.1. Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500

2.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami.

2.3. OPINIA GEOTECHNICZNA okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektu przebudowy
drogi ul. A. Struga w Kole

2.4. Szczegotowe wytyczne uzgodnione ze stuzbami technicznymi Inwestora.

2.5. Umowa o wykonanie prac projektowych.

2.6. Pomiary wlasne autora wraz z wizjg lokalng w terenie.

2.7. Decyzja lokalizacji inwestycji znak 1IP.6733.4.2021 z dnia 03.11.2021 r.

2.8. Warunki techniczne pozyskane od gestorow sieci

3. Lokalizacja inwestycji

Projektowana ul. Struga zlokalizowana jest blisko centrum miasta Koto. Odlegtos¢ od centrum

miasta wynosi ok 1,0 km.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym. Droga posiada w chwili obecnej nawierzchnie

gruntowa.

4.1. Istniejaca infrastruktura techniczna
Na podstawie mapy zasadniczej do celdw projektowych i wizji w terenie stwierdzono
wystepowanie na terenie inwestycji nastepujacych sieci uzbrojenia:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
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- sie€ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- siec teletechniczna

- sie¢ gazowa

Istniejgce sieci podziemne (kable eN oraz teletechniczne) w miejscach przej$¢ poprzecznych przez
Zjazdy/chodnik oraz jezdnie nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowym 110 mm. Zasuwy, istniejace
studnie ks nalezy wyregulowac do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

Uwaga! Roboty ziemne beda wykonywane do glebokosci ok. 0,70m. Z powodu
istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego roboty wymagajq ostroznosci przy
prowadzeniu robot ziemnych oraz wykonania przekopow probnych w celu
jednoznacznego odszukania istniejacych sieci i unikniecia ich uszkodzenia. W
przypadku uszkodzenia urzadzenia podziemnego koszty jego naprawy ponosi

wykonawca robét drogowych.

4.2, Istniejaca zielen
W obszarze inwestycji nie stwierdzono wystepowanie drzew i krzewdw kolidujgcych z

projektowanym zagospodarowaniem

5. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanych urzadzen,
zakwalifikowanie budowy pod wzgledem geotechnicznym

5.1. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (18.10.2021r.), w czasie wiercen nie
stwierdzono wystepowania wod podziemnych do gtebokosci rozpoznania. Stan wod gruntowych w
naturalny sposob bedzie podlegat sezonowym wahaniom wynikajgcym z jednej strony z okresow
bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania dtugotrwatych okreséw opaddw atmosferycznych
oraz wiosennych roztopdw. W ujeciu szerszym poziom wod gruntowych zalezny jest od ogolnej
sytuacji hydrologicznej oraz stanu lokalnych wod. Wody opadowe moga stagnowac na stropie
gruntow spoistych (grupa III), w szczegdlnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych

roztopach.

5.2, GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTOWEGO

Od powierzchni terenu we wszystkich otworach nawiercono warstwe nasypow budowlanych
wykonanych z kamieni. Migzszo$¢ warstwy wynosi 0,20-0,30 m. Ponizej wystepujg nasypy
niekontrolowane wykonane z piasku drobnego z domieszkg humusu oraz piasku drobnego
prdéchnicznego, a ich migzszo$¢ wynosi 0,20-0,30 m.

Ponizej warstw przypowierzchniowych w otworach nawiercono warstwe niespoistych gruntow
wodnolodowcowych, wyksztatconych jako piaski drobne i piaski $rednie, w stanie S$rednio
zageszczonym (Ip=0,50-0,60). Grunty niespoiste wystepuja do gtebokosci rozpoznania. W
otworze nr 2 na gtebokosci 1,70 m stwierdzono wystepowanie spoistych gruntdw zastoiskowych
(typ konsolidacji ,C”), reprezentowanych przez pyly piaszczyste, w stanie konsystencji

twardoplastycznej (I.=0,20). Migzszo$¢ warstwy wynosi 0,30 m.
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Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych.
Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metodg korelacji oraz wzordw empirycznych i
doswiadczen.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw zestawiono w
tabeli parametréw geotechnicznych (zatacznik nr 5). Budowe geologiczng z podziatem na warstwy
geotechniczne pokazano na kartach otwordw geotechnicznych (zatgcznik nr 3) oraz na przekroju
geotechnicznym (zatacznik nr 4).

Gtdwnym parametrem charakteryzujgcym grunty niespoiste jest stopien zageszczenia Ip, agrunty
spoiste stopien plastycznosci ;.

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntéw rodzimych wystepujacych w podtozu, wydzielono trzy
grupy gruntdw. W obrebie grupy, w przypadku zrdznicowania litologicznego i
wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa I - obejmuje grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono dwie warstwy
geotechniczne.

WARSTWA IA — nasypy niekontrolowane wykonane z piasku drobnego prochnicznego, piasku
drobnego z domieszkg humusu, wilgotne. Grunty stabonosne o zréznicowanym skfadzie,
przepuszczalnosci oraz stanie — nie powinny stanowi¢ bezposredniego poditoza budowlanego.
WARSTWA IB — nasypy budowlane wykonane z kamieni.

Grupa II - obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste, wodnolodowcowe. Wydzielono trzy
warstwy geotechniczne.

WARSTWA IIA — piaski drobne, wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym
stopniu zageszczenia Ip=0,52. Grunty Srednio przepuszczalne*,

WARSTWA IIB — piaski $rednie, wilgotne, w stanie Srednio zageszczonym, o uogdlnionym
stopniu zageszczenia Ip=0,52. Grunty dobrze przepuszczalne*.

WARSTWA IIC — piaski drobne, wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym
stopniu zageszczenia Ip=0,60. Grunty $rednio przepuszczalne*,

Grupa III - obejmuje plejstocenskie mineralne grunty spoiste pochodzenia zastoiskowego.
Grunty te oznaczono symbolem konsolidacji C. Wydzielono jedng warstwe geotechniczng.

WARSTWA 1IIIA - pyly piaszczyste, wilgotne, o stanie konsystencji twardoplastycznej, o

uogdlnionym stopniu plastycznosci Igr = 0,20. Grunty stabo przepuszczalne*.

*przepuszczalnos¢ gruntéw zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B., 1990: Hydrogeologia ogoina

5.3. zakwalifikowanie budowy pod wzgledem geotechnicznym

Budowang obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Struga w Kole. Odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych przewidziano projektowang kanalizacjg deszczowg do

projektowanej studni chtonnej.
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6.1. Podstawowe parametry techniczne inwestycji
Kanaty odprowadzajgce w sposdb grawitacyjny wody deszczowe z projektowanej drogi na
zaprojektowano z rur PVC-U klasy S Dz 315/9,2 mm. Przykanaliki odprowadzajace wody
deszczowe z wpustdw oraz odwodnienia liniowego, wykona¢ z rur Dz 200/5,9 mm. Studnia
chtonna projektowana jest z kregdw betonowych o $rednicy 1500 mm.
7. Etapy realizacji inwestycji
Przyjeto, ze budowa kanalizacji deszczowej wraz ze studnig chtonng wykonana bedzie w jednym
etapie. Budowa kanalizacji deszczowej wykonana bedzie przed robotami drogowymi.
8. Obszar oddzialywania obiektu
Analizujgc obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art.20 ust. 1 pkt. 1c Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. Dz. U. 2020 poz. 1333, Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej Dz.U. Nr 2016 poz. 124 w sprawie warunkéw technicznych jakimi  powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami - Rozdziat 2 jezdnie
§14, 15, 16 i 17, ustawg o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z p6zn. zm.) art. 43 oraz
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) art. 13a, obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek objetych opracowaniem, tj.:
180,182,181 ark. mapy 40
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300901_1KOLO
OBREB EWIDENCYINY 0001 KOtO
9. Uwagi ogolne
Bezwzglednie przestrzegaé bezpieczenstwa i higieny pracy podczas prowadzenia robdt
realizacyjnych oraz oznakowa¢ i zabezpieczy¢ strefe robdt przed dostepem osdb trzecich.
Na podstawie informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia wykona¢ plan BIOZ
/kierownik budowy/ dla w/w budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 poz. 1126.
Caly zakres robdt nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym, Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlinych rodzajow robdt, obowigzujgcymi normami,
sztukg inzynierskg oraz zgodnie z  obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Nalezy przestrzegaé zapiséw ujetych w zataczonych do projektu uzgodnieniach, warunkach

technicznych.

mgr inz. Agnieszka Bosacka
nr uprawnien 7131-7132/137/PW/2002
(specjalnosc sanitarna)
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IV. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zadanie: Budowa ul. Krokusowej w Kole — kanalizacja deszczowa
Lokalizacja Wojewddztwo: wielkopolskie
inwestycji: Powiat: kolski

Gmina: Koto

Miasto: Koto

Wykaz dziatek, na ktdrych realizowana jest inwestycja:

46/2, 46/4, 45/2, 44/1, 43/1, 24/4, 23/4, 22/1,42/5, 30/2, 47/8, 47/7, 19/5,
18/4, 41/12,15/3, 14/2, 35/1, 36/9, 16/1, 17/8, 12/3, 14/1, 41/9

ARKUSZ 36

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300901_1KOLO

OBREB EWIDENCYJNY 0001 KOLO

Gmina Miejska Koto
Inwestor: Ul. Stary Rynek 1
62-600 Koto

MS BIURO PROJEKTOWE
Jednostka MICHAL SROKA
Projektowa: ul. Borowa 4

62-200 Gniezno

Opracowat: mgr inz. Agnieszka Bosacka

Styczen 2022r.
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1. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz. Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robot
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (tekst jednolity z Dz. U. z
2003r. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1. Nazwa obiektu budowlanego
Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: BUDOWA UL. KROKUSOWEJ W KOLE

2. Inwestor
Gmina Miejska Koto
Ul. Stary Rynek 1
62-600 Koto

3. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot:

3.1. Niebezpieczenstwo przy robotach ziemnych
a) zrodta zagrozenia
przygotowywanie placu budowy, wykopy
Mozliwo$¢ zasypania pracownikow w wyniku zawalenia sie Scian wykopu, wpadniecie do wykopu,
obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poélizgniecie sie.
b) stopien zagrozenia - bardzo duzy.
W obrebie pracy w wykopie na danym odcinku roboczym nalezy wygrodzi¢ teren budowy.
Wywiesi¢ tablice informujgce o zagrozeniu przy pracy na wysokosci. Prace wykonywac¢ zgodnie z
aktualnymi przepisami a w szczegdlnosci w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - "W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych".
Obowigzkowo nalezy zabezpieczy¢ Sciany wykopu poczawszy od 1 m glebokosci. Zabezpieczenie
$cian wykopu o gtebokosci powyzej 1 m (z wyjatkiem wykopu w skatach zwartych) zapewnia sie
przez wykonanie wykopu ze S$cianami (skarpami) pochylonymi lub wykonanie umocnienia
pionowych Scian.
Wykop ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia $cian przed osuwaniem sie gruntu.
Pochylenie skarpy zalezy od rodzaju gruntu, warunkéw atmosferycznych i czasu utrzymania
wykopu. Wykopy o S$cianach pionowych muszg mie¢ umocnienia $cian przez rozparcie lub
podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielko$ci wykopu, rodzaju gruntu i czasu
utrzymania wykopu.
Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna
zwigzang z pracg tych maszyn. Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy zapoznac sie z
dokumentacjg techniczng tych robét.
Wykonawca robot ziemnych powinien zapoznac sie z mapa, na ktdrej jest oznaczona cata sie¢

uzbrojenia technicznego, i z decyzjg o pozwoleniu na budowe.

83



3.2. Porazenia pradem elektrycznym:
a) zrodta zagrozenia:
elektronarzedzia: szlifierka katowa, wiertarka
b) stopien zagrozenia - bardzo duzy
Urzadzenia muszg bezwzglednie posiada¢ wazne przeglady techniczne, posiada¢ sprawng
instalacje przeciwporazeniowg. Obstuga musi byC¢ przeszkolona oraz posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Bezwzglednie obowigzuje zakaz samowolnego wprowadzania zmian przez

nieuprawnione osoby.

3.3. Uderzenie, przygniecenie elementem transportowanym
a) zrodto zagrozenia
transport materiatéw budowlano-instalacyjnych,
przetadunek materiatow budowlano-instalacyjnych,
montaz elementow,
b) stopien zagrozenia - duzy
Do transportu materiatu nalezy bezwzglednie uzywa¢ maszyn sprawnych technicznie -
dopuszczonych do eksploatacji przez Dozdér Techniczny. Dobiera¢ nalezy obcigzenie do
parametrow maszyn roboczych. Stosowac nalezy bezwzglednie atestowane zawiesia sprawne
technicznie.

3.4. Zagrozenie przy pracy z uzyciem maszyn roboczych
a) zrodta zagrozenia
dzwig samojezdny (uszkodzenie ciata przez ruchome czesci maszyn)
koparka
b) stopien zagrozenia - duzy
Maszyny muszg obstugiwa¢ bezwzglednie operatorzy posiadajacy aktualne Swiadectwa
kwalifikacji. Pracownikéw pracujgcych w obrebie maszyn bezwzglednie nalezy przeszkoli¢ z

okresleniem zagrozen.

3.5. Halas
a) zrodto zagrozenia
dzwig samojezdny,
koparka
spycharka
zageszczarka
elektronarzedzia,
b) stopien zagrozenia - $redni.
Stosowaé nalezy bezwzglednie indywidualne, posiadajgce atesty ochronniki stuchu takie jak:

wkiadki przeciwhatasowe i nauszniki przeciwhatasowe.
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3.6. Upadek na ptaszczyznie
a) zrodto zagrozenia
ciggi komunikacyjne,
b) stopien zagrozenia - $redni
Zwrdci¢ nalezy szczegdlna uwage na wyznaczanie bezpiecznych dojé¢, utrzymywac w porzadku i
czystosci. Pracownicy muszg bezwzglednie stosowac obuwie robocze.
4. Czesc opisowa
4.1. Zakres robot
Przewidywany zakres prac:
budowa sieci kanalizacji deszczowej
budowa przykanalikdw i wpustéw deszczowych
montaz studni rewizyjnych
montaz separatoréw zwigzkdw ropopochodnych
montaz przepompowni $ciekdw
montaz zbiornika retencyjnego
budowa rurociggu ttocznego
budowa komor rewizyjnych na rurociggu tlocznym
wykonanie wylotu do rowu melioracyjnego

umocnienie rowu melioracyjnego.

4.2. Miejsce wystgpienia zagrozen
Elementy mogace stwarzac zagrozenie:
e przy montazu sieci zewnetrznych
e porazenie pradem przy robotach wykonywanych pod lub w poblizu przewoddw linii
elektroenergetycznych oraz przy uszkodzeniu kabli doziemnych,
e uszkodzenie infrastruktury potozonej w obszarze robét,
e potrgcenie przez pojazdy i maszyny robocze obstugujgce budowe,
¢ niebezpieczenstwo zwigzane z otwartymi wykopami ziemnymi.
e Mozliwe jest rowniez wystgpienie innych nieokreslonych kolizji z innymi kablami i
rurociggami.
5. Sposo6b prowadzenia instruktazu przed rozpoczeciem realizacji robot
Instruktaze nalezy dokonywac codziennie przed rozpoczeciem prac i udokumentowac wpisem w
ksigzce instruktazy potwierdzone podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktazy
odpowiedzialny jest bezposredni przetozony (brygadzista, mistrz) brygady wykonujgcej prace.
W instruktazu uwzgledni¢:
a) informacje o warunkach atmosferycznych,
b) bezpieczne metody wykonywania prac,
c) informacje o wystepujacych zagrozenia oraz sposobach zabezpieczania sie przed skutkami
wystepujacych zagrozen,
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d) zasady komunikowania sie miedzy pracownikami,

e) zasady bezpiecznego wykonywania prac na wysokosci,

f) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, a w szczegdlnosci:
udzielania pierwszej pomocy,

sposobu postepowania na wypadek wystagpienie zagrozenia zdrowia lub zycia, -
powiadamiania stuzb ratowniczych,

Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe - 999

Straz pozarna - 998

Policja - 997

Stuzby zintegrowane - 112

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczefistwom

Do wykonywania prac zatrudnia¢ nalezy wytacznie sprzet sprawny technicznie z wykwalifikowang
obstuga posiadajaca aktualne uprawnienia.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom

Plac budowy:

Roboty budowlane nalezy rozpocza¢ po protokdlarnym przekazaniu placu budowy przez
Inwestora.

Ogrodzenie placu budowy:

Plac budowy nalezy bezwzglednie wygrodzi¢ ogrodzeniem z wyraznym oznakowaniem tablicami
informacyjnymi.

Na okres nocny zapewnic oswietlenie placu budowy

Zatrudnienie:

Do robdt budowlano-instalacyjnych zatrudni¢ pracownikéw posiadajgcych aktualne badania

lekarskie oraz odpowiednie zdolnosci psychofizyczne.

Opracowat:

mgr inz. Agnieszka Bosacka
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V.

PLAN ORIENTACYJNY, 1:10000

CZESC RYSUNKOWA

PLAN SYTUACYJINY=SKALA 1:500......uuciiiiiiiiiiiiiiiiieecittiii ettt eeeeeenaas

PROFIL PODtUZNY KANALIZAC)I— SKALA 1:100/500.......ccccvereereerrereereereereereereereereeseeseeneens
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1. Plan orientacyjny, 1:10000
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2. Plan sytuacyjny— skala 1:500
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3. Profil podtuzny kanalizacji— skala 1:100/500
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Jednostka Projektowa: Nr. Egz.:
Inwestor:

MS BIURO PROJEKTOWE
MICHAL SROKA Data:

ul. Borowa 4 01.2022

62-200 Gniezno

Gmina Miejska Koto
Ul. Stary Rynek 1
62-600 Koto

Budowa ul. A. Struga w Kole
ZALACZNIKI

Lokalizacja inwestycji:
Wojewodztwo: wielkopolskie

Powiat: kolski

Gmina: Koto

Miasto: Kolo

Wykaz dziatek, na ktorych realizowana jest inwestycja:
DZ. NR :180,182, 181 ark. mapy 40
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300901_1KOLO

OBREB EWIDENCYJINY 0001 KOLO
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o u M W N H

10.
11.

12,

13.

SPIS ZALACZNIKOW

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak 1P.6733.4.2021 z dnia 03.11.2021 r.
Karta zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu dla ul. A. Struga w Kole

Opinia geometrii drogi — pismo znak KRD 7121.2.2022 z dnia 13.01.2022 r.

Decyzja Ministra Cyfryzacji znak DT.WIT-1.7110.223.2021 (2) z dnia 05.01.2022 r.
Uzgodnienie z Inwestorem, pismo IP.7012.1.2022 z dnia 13.01.2022 r.

Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej z MZWiK w Kole, pismo znak DE 2.2211-6/22 z
dnia 17.01.2022 r.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr 193/2021 (kanalizacja deszczowa) wraz z
zatacznikiem graficznym

Uzgodnienie MZWiK w Kole, pismo znak DE 2.2211-3/22 z dnia 13.01.2022 r.

Uzgodnienie z Orange S.A. — pismo znak TTISILU/]S.215-58936/21 z dnia 30.12.2021 r.
Uzgodnienie z PSG Sp. z 0.0. — pismo znak PSGP0.0104.763.3.22 z dnia 13.01.2022 r.

Uzgodnienie z o$wietlenie uliczne i drogowe Sp. z 0.0. — pismo znak WT/T3/PR/79/2022 z
dnia 11.01.2022 r.

Uzgodnienie z Energa Operator S.A. — pismo znak EOP-47MMD-000056-2022 z dnia
17.01.2022 r.

OPINIA GEOTECHNICZNA okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla zadania pt. ,,Przebudowa
ul. Struga w Kole” sporzadzona przez firme MANGEO USLUGI GEOLOGICZNE I
GEOTECHNICZNE, ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz
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