BURMISTRZ MIASTA KOtA — Kolo, dn,
1P.6733.4.2021

Koto, dnia 03.11.2021 1.

DECYZJA
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku — o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 741 ze zm.) w zwigzku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejze ustawy oraz
art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 roku,
poz. 735 ze zm.) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powolanej na wstepie ustawy

ustalam
na rzecz Gminy Miejskiej Kolo, ul. Stary Rynek 1, 62-510 Koto
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego

w Kole ul. Struga
na dziatkach nr ewidencyjny 180, 181, 182 ark. mapy 40

jako zamierzenie polegajjce na
budowie drogi - ulicy Struga wraz z budowa kanalizacji deszczowe;.

L. Ustalenia dotyczace funkeji zabudowy.
Infrastruktura techniczna.

IT. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepisé6w odrebnych:
1. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i wymagan ochrony i ksztalttowania tadu przestrzennego:

1) naterenie oznaczonym na zatacznikach graficznych liczbami 1 14 ustala si¢ budowe ulicy
wraz z kanalizacja deszczowa:

a) jezdna dwukierunkowa min. 2 x 2,5 m,

b) szer. projektowanego chodnika min 2,0 m lub $ciezka pieszo-rowerowa szer. min. 3,0 m,

c) dlugosé ok. 110 m,

d) ewentualne miejsca parkingowe przy jezdni,

e) kolektor deszczowy z rur z tworzyw sztucznych litych SN8 o $rednicy nie mniejszej niz
200 mm,
kanat technologiczny.

2. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska , przyrody i krajobrazu :

1) inwestycjanie jest realizowana na terenie objgtym formg ochrony przyrody

2) inwestycja jest realizowana w granicach gtéwnego zbiornika wéd podziemnych GZWP - nr
151 Turek — Konin - Koto. W celu ochrony obszaru GZWP nakazuje sie prowadzenie
wszelkich inwestycji w sposéb zapobiegajgcy zanieczyszezeniu wéd podziemnych,
przestrzeganie zasad zagospodarowania okreslonych w przepisach odrebnych dotyczacych
ochrony wod podziemnych;

3) inwestycja jest realizowana w granicach wystepowania wéd termalnych o znaczeniu
praktycznym w kredzie dolne;j.

4) w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczatki roslin
lub zwierzat nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska.

3. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoélczesnej:
a) inwestycja nie jest realizowana na obszarze objgtym ochrong konserwatorska.

4. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:



a) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng —nie dotyczy;

b) odprowadzenie sciekéw —nie dotyczy;

c) zaopatrzenie w wodg —nie dotyczy;

d) odprowadzenie wéd deszczowych projektowang kanalizacja deszczowa do istniejacej
kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od wiasciciela
sieci tj. Miejskiego Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Kole i do
projektowanych studni chtonnych,

€) rozwiazanie kolizji z sieciami infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarzadcg sieci;

5. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw os6b trzecich:

a) obwieszczenie o wszczeciu postgpowania z dnia 22.09.2021 r. nr IP.6733.4.2021

b) zawiadomienie stron o wszczgciu postgpowania pismem z dnia 22.09.2021 r. nr
1P.6733.4.2021

¢) obiekty budowlane i urzadzenia techniczne nie mogg powodowac przekroczenia
dopuszczalnych standardéw §rodowiska na sgsiednich nieruchomogciach.

IIL. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaly oznaczone linig przerywang i liczbami 1 —14 na mapie
zasadniczej w skali 1:1000 stanowiacej zatacznik graficzny do niniejszej decyzji.

IV. Waznos¢ decyzji:
Stosownie do tresci art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku — o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) niniejsza decyzja utraci waznos¢, jezeli:
a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenia na budowe,
b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej
decyzji.
Informacja:
Niniejsza decyzja:
- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wylgczenia gruntéw z produkcji rolnej i lesnej,
- nie zastepuje zezwolenia na wytaczenie gruntu z produkcji rolnej lub lesnej, pozwolenia na budowe ,
lecz moze stanowi¢ podstawe do ubiegania si¢ o nie.
Wytyczenie w terenie obiektow budowlanych moze nastapi¢ dopiero po uzyskaniu pozwolenia na

budowe.
UZASADNIENIE

W dniu 21.09.2021 r. Gmina Miejska Koto, ul. Stary Rynek 1, 62-510 Kolo, reprezentowana
przez Pelnomocnika Michata Sroka, MS BIURO PROJEKTOWE MICHAY SROKA, u. Borowa 4, 62-
200 Gniezno, wystapita z wnioskiem o decyzj¢ o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej
budowie ulicy Struga wraz z budowa kanalizacji deszczowej na dziatkach nr ewidencyjny 180, 182, 181
ark. mapy 40 w Kole.

Whioskowana inwestycja, jest inwestycja celu publicznego i stanowi realizacje celéw, o ktérych
mowa w art. 6 pkt 113 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz.U. 2020
roku poz. 1990 ze zm.).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kota , ktéry utracit moc
w dniu 1 stycznia 2004 r. na podstawie art. 87 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 roku, poz. 741 ze zm.) wnioskowane dziatki nie byty
przeznaczone na inwestycje sluzace realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadan rzadowych
albo samorzadowych, o ktérych mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 w/w ustawy, wobec czego nie
zachodzita konieczno$é dokonania uzgodnien w oparciu o art. 53. ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10
wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z
2019 roku, poz. 1839 ze zm.).

Inwestycja jest realizowana na terenie:, .

—  ktéry nie wymaga uzyskania zgodny fia ﬁ;‘%ﬁili&gzellie na cele nierolnicze i nielesne
— nie objetym ochrong konselwéfoi'skq""“ \
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— nie objetym forma ochrony przyrody
— inwestycja jest realizowana w granicach wystgpowania wod termalnych o znaczeniu
praktycznym w kredzie dolne;j.
— zlokalizowanym w granicach gtéwnego zbiornika wdd podziemnych GZWP - nr 151 Turek —
Konin - Koto.
Projekt decyzji sporzadzit mgr inz. arch. Marian Lis cztonek Wielkopolskiej Okregowej Izby
Architektow wpisany pod numerem WP-0116.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w
Koninie. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dor¢czenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana 2z naruszeniem przepisow postgpowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwotlaniu, organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace
w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie
wyjasniajgce takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez
organ odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezb¢dnym do rozstrzygnigcia sprawy, a
pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dor¢czenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwotawczy
nie przeprowadzi postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy
jezeli bedzie to nadmiernie utrudnione.

Zalaczniki:
Mapa zasadnicza w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

s Reywowidald
rech Brzeziriski

Otrzymujg za dowodem dorgczenia:

1. Gmina Miejska Koto
ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koto,
petnomocnik: Michat Sroka, MS BIURO PROJEKTOWE MICHAY, SROKA
ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno

2. aa

Do wiadomosci:
Starostwo Powiatowe w Kole, wydziat Architektury i Budownictwa

Nie pobrano oplaty na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej ( Dz. U. z 2020 poz. 1546 ze zm.) -

jednostka samorzadu terytorialnego.

Sprawe prowadzi:
Elzbieta Mtodzikowska,
tel. 63 26-27-522.
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g ; s Wojewddztwo: woj. wielkopolskie
Sckeja mapy: 6.173.26.23.4 Kopia mapy zasadnicze .
P Py ! Powiat: Powiat Kolski
Skala 1:1000 Jednostka ewidencyjna: Miasto Kolo
Obreb ewidencyjny: KOLO

Znak: GK.6621.3.2594.2021

Zalacznik :
do decyzji nr IP.6733.4.2021 z dnia 03.11.2021 r.
o lokalizacji inwestycji celu publicznego:
sbudowa drogi - ulicy Struga wraz z budowa kanalizacji
deszczowej”
Koto, ul. Struga
dziatki nr geodezyjny 180, 182, 181 ark. mapy 40.
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KARTA ZATWIERDZENIA PROJEKTU
dla drogi nr 497539P (ul, Struga) w m. Kolo

ZATWIERDZAJACY:
STAROSTA POWIATU KOLSKIEGO
Zatwierdza/nie-zetvderdse™ przedstawiony projekt z uwagami/besaanap®

Przed przejSciami dla pieszyeh uzupelnic¢ o oznakowanie poziome linie P-14,

2. Majac na uwadze zapisy § 109 ust. 1 pkt. 12 i ust. 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju z dnia 17.02.2015r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U, z 2015,

poz. 329 ze zm.) nalezy rozwazy¢ zastosowanie ofwietlona ze wzgledéow bezpieczenstwa

ruchu w obrgbie przejécia dla pieszych na terenie zabudowy. Wymagania dotyczgee

nat¢zenia o§wietlenia i rozmieszezenia punktéw $wietlnych okreéla Polska Norma,

Nie uwzgledniono pod znakiem A-7 (istniejgcy od struny ulicy Staffa) tabliczki T-6d

4. Projektowane oznakowanie nalezy lokalizowaé na drogach publicznych zgodnie z okreslonymi
“warunkami w Obwieszezeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szozeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (zataczniki 1-4 do rozporzadzenia Dz, U. z
2019, poz. 2311.)

5. Obliguje sig zarzadeg drogi do pisemnego powiadomienia Organu Zarzadzajgcego Ruchem o

terminie wyniesienia w terenie kompletnego i zgodnego z niniejszym projektem oznakowania

stalego pod rygorem utraty waznodci zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z § 12 pkt. 4

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegdlowych

warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem

(Dz. U. 22017, poz. 784 ze zm.).
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Projekt zaewidencjonowano pod nr KR 7120-8/2022

Projekt wazny do dnia stala organizacja ruchu (termin wprowadzenia

do 31.12,2023r.)
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POWIAT KOLSKI Kolo, dnia 13.01,2022r.

Nr KRD 7121.2.2022

Gmina Miejska Kolo
ul. Stary Rynek 1
62-600 Kolo

Dotyczy: Zaopiniowania geometrii drogi/ulicy 497539P Struga w m. Kolo.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.12.2021r. (data wplywn do Starostwa Powiatowego w Kole
w dniu 03.01.2022r.) w sprawie zaopiniowania geometrii ulicy Struga (dr nr 497539P) w m. Kolo w
projekeie budowlanym dla przedmiotowej inwestycji drogi gminnej, opiniuj¢ pozytywnie geometrie
przedmiotowej drogi gminnej — w zakresie wiaczenia do ulicy Leopolda Staffa i Wiadystawa Reymonta
zgodnie z § 3 pkt. 1, ppkt 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003z, w sprawie
szezegblowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzgdzeniem (Dz. U. z 2017, poz. 784 ze zm.)

Z powazaniem
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Otrzymuja:
Za potwierdzeniem zwrotnym

1. Adresat jw.
2. SP-KRDa/a

Sporzadzit:

Stawomir Wojtysiak

Wydziat Komunikacji i Ruchu Drogowego
tel. 63 2617811
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Warszawa, dnia 5 stycznia 2022 r.

MINISTER CYFRYZACJI

DT.WIT-1.7110.223.2021(2)

Burmistrz Miasta Koto

Stary Rynek 1

62-600 Koto
Reprezentowany przez Pana:
Michata Sroke

ul. Borowa 4

62-200 Gniezno

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 6¢ ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U,z 2021 r.
poz. 1376, z pdin. zm.), zwanej dalej ,,ustawg o drogach publicznych” oraz art. 104 i art. 107 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z pézn.
zm.), zwanejdalej k.p.a.”, porozpatrzeniuwniosku z dnia 3 listopada 2021 r., dotyczgcego zwolnienia
zarzadcy drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego w zwigzku z realizacjg zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Struga w Kole”,

ZWALNIAM

Burmistrza Miasta Kota — zarzadce drogi, z obowigzku budowy kanatu technologiczhego w ramach

realizacji przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzgledniono w catosci

Zgdanie strony.
POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygniecia moze na podstawie art. 127 § 3iart. 129 § 2 k.p.a.
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrdécié sie do Ministra Cyfryzacji z whioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

W trakcie biegu tegoterminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w zwiagzku z art. 127 § 3 k.p.a.
moze zrzecsie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodniez art. 127a § 1
i art. 130 § 4 z dniem doreczenia Ministrowi Cyfryzacji o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do whniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna, a takze podlegac bedzie wykonaniu przed uptywem terminu
do whiesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzjg ostateczng,

!
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jest decyzja, od ktérej nie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana,
stwierdzenie niewaznosci oraz wznowienie postgpowania moze nastgpi¢ tylko w przypadkach
przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczegélnych. Z kolei, zgodnie z art, 16 § 3 k.p.a., decyzjg
prawomocng jest decyzja ostateczna, ktérej nie mozna zaskarzyé do sadu administracyjnego.

Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sgdami
administracyjnymi (Dz. U. 2 2019 r. poz. 2325 z pdzn. zm.), jezeli strona nie chce skorzystaé z prawa
zwrdcenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze whieéé na niniejszg decyzje skarge
do Wojewédzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie. Skarge wnosi sie, za posrednictwem
Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie.

Wpis sadowy od skargina niniejsza decyzje wynosi 200 zt (rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia
16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegétowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu
przed sagdamiadministracyjnymi, Dz.U.z 2021 r. poz. 535).

Z upowaznienia
Ministra Cyfryzac;ji

Tomasz Opolski
Zastepca Dyrektora
Departamentu Telekomunikacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministréw
/-podpisano elektronicznie/

Otrzymuja:
1. Adresat
2.a/a
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KLAUZULA INFORMACYJNADOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Krdlewska 27.
Kontakt poprzez adres email: kontakt@kprm.gov.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych email:
iod@mec.gov.plw sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarie Prezesa
Rady Ministréw w zakresie wtasciwo$ci Ministra Cyfryzacji.

Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogélnego rozporzadzenia
o ochronie danych osobowych nr 2016/679, wypetnienie obowigzkéw prawnych cigzgcych na
administratorze danych osobowych wynikajgcych z: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe moga by¢ przekazywane podmiotom przetwarzajagcym dane osobowe na zlecenie
administratora dostawcom ustug IT, a takze innym podmiotom na podstawie przepiséw prawa
powszechnie obowigzujgcego (przyktad: na wnioseksadu, Policji). Dane beda przetwarzane przez okres
ustalony zgodnie z przepisami dotyczacymi narodowego zasobu archiwalnego. Osobie, ktérej dane
dotyczg przystuguje prawo dostepu do danych, prawo zgdania ich sprostowania, ich usuniecia po
uptywie wskazanych okreséw lub ograniczenia ich przetwarzania, a takze prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednakie ich podanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy
administracyjnej.
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Urzad Miejski w Kole
62-600 Koto, ul. Stary Rynek 1
tel.: 632720810; 632722311; fax: 632722984
www.kolo.pl; e-mail: um@kolo.pl

701212022 | : ' Koo, dnia 13.01.2022 .

MS BIURO PROJEKTOWE
Michal Sroka
ul.Borowa 4 , 62-200 Gniezno

dotyczy : umowa nr 1P.272.71.2021

Urzad Miejski w Kole uzgadnia bez uwag dokumentacje projektowa w zakresie branzy

drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ulicy Struga w Kole ,,

_—~Z-ca BURMUSTRZA

2 A
Leet Brzeziviski
/“

—
S

W zalaczeniu:
Uzgodniony 1egz. projektu branzy drogowej .

Sprawe prowadzi:
Jarostaw Mazur
Tel: 63262 75 19






LEGENDA:
—— PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
© PROJKETOWANY WPUST ULICZNY
— PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE
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INWESTOR

Gmina Miejska Koto
ul. Stary Rynek 1

62-600 Kolo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wi

MS BIURO PROJEKTOWE

BIURO

PROJEKTOWE

MICHAL SROKA

UL.

62-200 GNIEZNO

BOROWA 4

STADIUM

NARADA KOORDYNACYJNA

' UZGODNIENIA

TEMAT

BUDOWA UL. STRUGA W KOLE

TYTUL RYSUNKU

PLAN SYTUACYJNY
KANALIZACJA DESZCZOWA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

DZ.NR:

180,182, 181 ark. mapy 40

OBREB 0001 KOLO

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PODPIS
brall'lpiryejg{a(:;tn;mej mgr inz. Agnieszka Bosacka
Numer uprawnien 7131-7132/137/PW/2002
DATA NUMER
opracowania | SKALA ARKUSZ RYSUNKU
11.2021 1:500 - 2

Nazwa pliku:







INWESTOR

JEZDNIA Z KOSZTKI BETONOWEJ

Gmina Miejska Koto
UTWARDZENIE POBOCZA

KOSTKA BETONOWA o ul. Stary Rynek 1
62-600 Koto
$CIEZKA PIESZOROWEROWA
] JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ZIELE/TRAWA
ZATOKA POSTOJOWA ‘ Blu i
NGl PHDJEKTDWE
———— KRAWEZNIK 15X30X100 WYNIESIONY - 6 cm MS BIURO PROJEKTOWE
— — KRAWEZNIK 15X22X100 MICHAL SROKA
UL. BOROWA 4
. = = OBRZEZE 8X30X100 62-200 GNIEZNO
- = — = KRAWEZNIK 15X30X100 OBNIZONY STADIUM
"1 RURY OSLONOWE 110 mm UZGODNIENIA
] TEMAT
L0 DZIALKI, NA KTORYCH
! | REALIZOWANA JEST INWESTYCJA BUDOWA UL. STRUGA W KOLE
TYTUE RYSUNKU

PLAN SYTUACYJNY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

DZ.NR: -
180,182, 181 ark. mapy 40
OBREB 0001 KOLO
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Numer uprawnier -

Sprawdzajgcy
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Numer uprawniefi
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Sprawdzajacy
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teletechnicznej
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teletechnicznej

Numer uprawnien -
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Orange Polska MS Biuro Projektowe

Hurt Michat Sroka
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T ul. Borowa 4
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 62-200 Gniezno

i Obstugi Klienta w kodzi
ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £4dz
tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl
kodz, 30 grudnia 2021 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-58936/21
Temat: Uzgodnienie projektu budowy ulicy Struga w Kole.

Szanowni Paristwo,

informujemy, Zze uzgadniamy projekt budowy ulicy Struga w Kole.
Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spehnienie nastepujgcych warunkdw, ktére sg
integralng czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powolujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia prac oraz  wystgpienia o nadzér  wiascicielski dostepne sg na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia
i nadzoru wiaécicielskiego jest naruszeniem wlasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
$cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér wiadcicielski mozna przestaé ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolno$ci 7

62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci rgcznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obslugi Technicznej Klienta

w Kaliszu;

Orangs Polska Spéia Akeyjna z siedzibg | adresem w Werszawia (02-326) przy ul. Al. Jerozofmskie 160 wpisana db Rejestru Przedslebioredw provedzonsgo preez 8gd Repnowy ol must. Werszawy
Xl Wydziat i Rejestru Sqdov, pod zrem: 0000010881: REGON 012100784 NIP 626-02-50-035 z pokaytym w calosci kapital:m zakladowym wynoszazym 3.037.072.437 ziotych




3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakeie robdt ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Kaliszu; oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych wykopéw w misjscach skrzyzowar z jezdnia w projektowanych wjazdach
istniejace  telekomunikacyjne kable ziemne oraz kanalizacje teletechniczng zabezpieczyé przed
uszkodzeniem rurami ostonowymi dwudzielnymi. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé
poziom pokryw studni do projektowanej niwelety. Zachowaé¢ normatywne przykrycie kanalizacii
teletechnicznej. Studnie kablowe zlokalizowane w projektowanych wjazdach zabezpieczyé poprzez
wzmocnienie stropu i zastosowanie ramy typu cigzkiego. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalié na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich

6. zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska
nadzér nad realizowanymi pracami. :

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc Kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnoéci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy
sprawce pefnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi

karami administracyjnymi.
tgczna wysokos¢ roszezerhn ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet

kwoty kilkuset tysigcy ziotych polskich;
9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymal do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Janusz Skupien

/%
4 < bl
(_Zupr /’
Starszy pecjéﬂ sta

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta

Zalgeznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych

Orengs Polska Spdta Akeyjna z s'adzig [ adresem w Warszavaa (02-326) przy ul. Al J2rozelinskia 16] wpicana db Rajastru Przedaighinredw provadzonayo przez Sqd Rejpnowy dla mu.st. Warszany
XIWydzied Gospoderczy Krajovwego Rejgstru Sadviego ped numerem: 0000010681: REGON 012100784 NIP 626-02-50-095 z polytym w calosci kapitalam zakladsym vaynoszaeym 3.937.072.437 zlotych
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTIWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. 61 854 51 00

Adres korespondencyjny i obstuga sprawy: MS BIURO PROJEKTOWE
Gazownia w Koninie Michat Sroka

ul. Zakladowa 13A 62-510 Konin ul. Borowa 4
gazownia.konin@psgaz.pl 62-200 Gniezno

Wasz znak:

Nasz znak: PSGPO.0104.763.3.22 Konin, 13.01.2022r.

dotyczy: Budowa ulicy

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewodztwo: wielkopolskie Powiat: kolski Gmina: Koto
Miejscowos¢: Koto ulica: Struga dziatki: 180, 182, 181

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.01.2022 w sprawie jw. odsylamy mape z zaznaczong istniejgcg
infrastrukturg gazowa. Uzgadniamy projektowang przebudowe nawierzchni drog przy zachowaniu
ponizszych warunkow:

1.

2a.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzgdzaé¢ statych sktadow
i magazynow oraz podejmowac dziatani mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowa¢ dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci
gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie. Regulacja wysoko$ci armatury sieci
gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgodg i wiedzg Operatora sieci gazowej, na koszt
Inwestora/Wykonawcy. ,

Prace budowlane muszg by¢ wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu technicznego
gazociggu, nie naruszaly istniejgcej sieci gazowej i nie wplywaly na bezpieczenstwo dostaw gazu
dla odbiorcow w tym nie naruszaly izolacji gazociggu, tasmy ostrzegawczej i sygnalizacyjne;j.
Szczegolng ostrozno$¢ nalezy zachowaé podczas prowadzenia robét ziemnych, wykonywania
wykopow oraz podczas zageszczania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w
strefie kontrolowanej. Zabrania sie wbijania znacznikéw (stalowych pretow lub tyczek) w obrebie
istniejacej  sieci gazowej. Zasypanie wykopow w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej
nalezy wykona¢ recznie warstwami ubijanymi, co 20 cm.

Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowe;.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz.
640) odlegto$¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej $cianki gazociggu lub gérnej zewnetrzne;j
§cianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m do powierzchni jezdni / miejsc
parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujgce zadanie bedg obcigzane kosztami
usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu przez dokonanie recznie przekopéw poprzecznych nad osig gazociggu ustalajgcych
rzeczywisty trasg gazociggu oraz jego gtebokos$¢ utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez

uprawnionego geodete.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



W przypadku nlezachowama mlmmalnego przykrycia nalezy wystapié o wydanie -warunkow
na przebudowe sieci gazowe;j.

2b.W miejscach zblizen i skrzyzowah Z gazociggami nalezy zachowaé normatywne odIeg#oscn zgodnie

3.

z Dz. U. 22013 poz. 640 ' _ ‘
Nalezy zwroci¢ uwage na armature gazows, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana, zabetonowana czy

przykryta kostkg brukows itp. _ :
Krawezniki, wpusty uliczne oraz studnie kanalizacyjne nalezy zlokalizowac w odleg}osol min. 0,5m

od sieci gazowej.

Wkreslone geodezyjnie przyiacza mogg nie przedstawiaé wszystklch czynnych przy{aozy gazu.
W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przylgczy gazu z szafkami
w granicy dziatki, nalezy wystgpi¢ o warunki przebudowy przylacza gazowego.

W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejacg siecig
gazowg, kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawi¢ do ponownego uzgodnienia.
Nadzor nad pracami jest ustugg odpfatng. Cennik Ustug Pozataryfowych, zamieszczony jest na
stronie internetowej pod adresem https://www.psgaz.pl/cenniki. Zlecenie nadzoru had pracami
nalezy kierowa¢ do jednostki eksploatujacej wydajacej uzgodhienie tj. w}asmwej Gazowni. '
W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest powiadomié wiasciwg
terytorialnie jednostke eksploatujgcgw - PSG OZG w Poznaniu ti. Gazownie w Koninie,
ul. Zaktadowa 13a, 62-510 Konin lub na mail gazownia.konin@psgaz.p/ w celu weryfikacji
aktualnego przebiegu sieci gazowej oraz unikniecia ewentualnej kolizji. Zgtaszajac powotaé sie na
numer niniejszego uzgodnienia, wskazac adres rob6t, przediozy¢ mape obszaru inwestycji.

Wazno$¢ uzgodnienia wynosi 2 lata

™\

) ) Z:pow ggﬁapiemk.\-
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w o luszezak

Zalgczniki:
- mapa projektu zagospodarowania terenu - 1 komplet (1 szt.)

Do wiadomosci: _
- SEMIU W POZNANIU (elektronicznie)

Sprawe prowadzi:
Anna Korytkowska, tel.: 62-769-53-35

'+
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JEZDNIA Z KOSZTKI BETONOWEJ

UTWARDZENIE POBOCZA
KOSTKA BETONOWA

SCIEZKA PIESZOROWEROWA
ZIELEN/TRAWA

ZATOKA POSTOJOWA

—— KRAWEZNIK 15X30X100 WYNIESIONY - 6 cm
— — KRAWEZNIK 15X22X100

OBRZEZE 8X30X100

- — — — KRAWEZNIK 15X30X100 OBNIZONY
RURY OSEONOWE 110 mm

DZIAtKI, NA KTORYCH
REALIZOWANA JEST INWESTYCJA

el

Polsla Spélka Gazownlctwa sp. Z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazownlczy w Poznaniu

Wykreélono przebieg siecl azowe] rozdzielczej
niskiege | $redniego cn%lenia w oparciu

o istniejgce plany steci aazowej
. Qay D
Uzgodnienie — pismo Nr 26X¢ ‘J(ICR%W&L?E &
azownla

\\z
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INWESTOR
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ul. Stary Rynek 1
62-600 Koto

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO

MS BIURO PROJEKTOWE
MICHAL SROKA
UL. BOROWA 4
62-200 GNIEZNO

PROJEKTOWE

STADIUM

UZGODNIENIA

TEMAT

BUDOWA UL. STRUGA W KOLE

TYTUL RYSUNKU

PLAN SYTUACYJNY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

DZ.NR:
180,182, 181 ark. mapy 40
OBREB 0001 KOLO

STANOWISKO IMIE; | NAZWISKO

PODPIS

Projektant

branzy drogowej mgr inz. Michat Sroka

Numer uprawnien WKP/0135/POOD/19

/]
\/

IAsystent projektantal -
branzy drogowej

Numer uprawnien -

\

Sprawdzajgcy
branzy drogowej

Numer uprawnien

Projektant
branzy elektrycznej

Numer uprawnien -

Sprawdzajacy
branzy elektrycznej

Numer uprawnien

Projektant branzy
teletechnicznej

Numer uprawnien -

ISprawdzajacy branzy
teletechnicznej

Numer uprawnien -

DATA

OPRACOWANIA ARKUSZ

SKALA
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RYSUNKU

12.2021 1:500 -

2

Nazwa pliku: -







WT/T3/PR/ ""&Cﬁ) /2022 Kalisz, 2022-01-11

MS Biuro Projektowe
Michat Sroka

ul. Borowa 4

62-200 Gniezno

Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. W nawigzaniu do pisma otrzymanego dnia
03-01-2022 w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej pod nazwga: budowa ulicy Struga
w m. Kofo informuje, ze na podanym zakresie znajduje sie urzgdzenia oswietlenia drogowego
nalezgce do Spofki.

W poblizu w/w infrastruktury prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, dopuszcza sie istnienie niezinwentaryzowanej infrastruktury oswietlenia.
W miejscach zblizen zachowaé normatywne odlegtosci. W miejscach skrzyzowan z kablami
os$wietleniowymi na kable te nalezy natozy¢ ostony rurowe dwudzielne o $rednicy minimum
75mm. Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje wynikfe w trakcie prowadzenia prac Inwestor
usunie wiasnym kosztem i staraniem. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic¢ Spotke
OUiD przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Zastepca Dyrextoya
ds. Technlg

h Witczakr

Sprawe prowadzi:

Patryk Rutecki, tel.: 62 5986425, kom. 604413932, e-mail: prutecki@ouid.pl

Do wiadomosci:
T3
aa (023/2022)

Prezes Zarzadu: Maciej Witczak, Cztonek Zarzadu: Dorota Kisiela-Augustyniak
Sad Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zaktadowy : 101.944.000 zt NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska SA: 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao SA | O/Kalisz: 74124029461111000028733740

OSWIETLENIE Tel. 62 598 52 70 www.oswietlenie.kalisz.pl

ULICZNE | DROGOWE SP.Z 0.0. E-mail: zarzad@ouid.pl

ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz
/






T +48 62 500 22 10
F +48 62 500 22 00

Regon 190275904-00043
NIP 583-000-11-90

Energa

operator

Od  Marek Augustowski Do  MS Biuro Projektowe Michat Sroka
Dziat Dokumentacji Energetycznej ul. Borowa 4
w Kole 62-200 Gniezno

T 62 500 25 93

Znak EOP-47MMD-000056-2022 Kolo, 17 styczen 2022 roku
Dot.  Uzgodnienie projektowanej budowy ulicy Struga
w m. Kolo

W zwiazku z otrzymanym zleceniem dotyczacym uzgodnienia projektowanej budowy ulicy
Struga w m. Kolo, Energa-Operator SA, Oddziat w Kaliszu Dziat Dokumentacji Energetycznej w Kole
informuje, Ze w obrebie (poblizu) planowanych prac przebiega energetyczna linia kablowa SN-15kV
oraz linie kablowe nN-04kV nalezace do ENERGA-OPERATOR SA, ktéra wprowadzajg okre$lone
ograniczenia przy w/w inwestycji na w/w obszarze.

W zwiazku z powyzszym dopuszcza sie budowe ulicy Struga zgodnie ze zalgczonym
planem pod warunkiem:

1. Przy pracach na przedmiotowym terenie nalezy zachowa¢ wymagania norm (m.in. PN-E-
05100-1:1998, PN-EN 50423-1, N SEP-E-004, przepisow np. w zakresie obostrzen, uziemien
oraz ochrony przeciwporazeniowej ). Nalezy réwniez uwzgledni¢ przepisy w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192 poz. 1883 z 2003 r.).

2. Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
W poblizu linii kablowej SN-15kV oraz nN-04kV, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy
Z jej uzytkownikiem.

3. Prowadzenie prac w poblizu linii kablowej oraz skrzyzowaniach z linig kablowg moze byé
wykonywane tylko przy wytaczonych spod napigcia urzadzeniach elektroenergetycznych.

W tym celu Inwestor planowanej inwestycji winien wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji w Kole, ul.
Toruriska nr 96 o zgode i ustalenie warunkoéw czasowego wylaczenia linii
elektroenergetycznej na okres budowy. Inwestor winien sig liczy¢ z poniesieniem kosztow
wylgczenia istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.

4. Skrzyzowania i na wjazdach budowanej drogi z linig kablowa SN-15kV zabudowag rury
dwdzielne Arot o srednicy 160 (czerwone) a na skrzyzowaniach i wjazdach budowanej drogi
z linig kablowa nN-0,4kV zabudowat rury Arot o $rednicy 110 (niebieskie ). Wykonanie prac
podlego sprawdzeniu przez RD Koto.

5. Na zalaczonym planie sytuacyjnym planowanej inwestycji naniesiono orientacyjng trase
istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.

6. Ewentualna zmiana przedstawionego na zalgczonym planie sytuacyjnym zagospodarowania
terenu podlega ponownemu uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu,
Dziat Dokumentacji Energetycznej w Kole.

7. W przypadku uszkodzenia elementow sieci elektroenergetycznej podczas wykonywania
planowanych robdt, wykonawca inwestycji zobowiazany jest do odwrotnego naprawienia
szkody i pokrycia catkowitych kosztéw naprawy, oraz utraconych korzyéci majatkowych przez

RD Koto .
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Polnoc
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455
al. Wolnoéci 8, 62-800 Kalisz po—
kalisz@energa-operator.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117 Buseauveamas |

www.energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zt
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operator

8. Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami linii elektroenergetycznych beda w catosci
obcigza¢ Wykonawce lub Inwestora przedmiotowego zadania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 17.01.2023 roku

Z powazaniem:
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1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotycza rejonu ul. A. Struga w
Kole, gmina Koto, powiat kolski, wojewddztwo wielkopolskie.

Celem przeprowadzonych w paZdzierniku 2021 roku badai terenowych byto
rozpoznanie warunkéw podtoza gruntowo-wodnego dla projektu przebudowy drogi.

Opinie sporzadzono zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzgdzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowg
literature i materiaty archiwalne:

1. Majer E., Sokotowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania
geologiczno-inzynierskiego. PIG-BIP Warszawa

2. Paczynski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Parstwowy
Instytut Geologiczny

3. Witun Z., 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKit.

4. Mapa topograficzna w skali 1:50 000.

5. Mapa geologiczna Polski — Arkusz 514 — Koto, w skali 1:50 000.

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktéw prawnych i materiatéw
pomocniczych, ktérych wykaz zamieszczono ponizej:
1. Ustawa Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity, Dz. U.
2020 ., poz. 1064, 1339, 2320, z 2021 r. poz. 234, 784, 914);
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska. ( Dz. U. 2020 r., poz.
1219, 1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868, 1047, 1162, 1535, 1642, 1648,
1718);
3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.

2016 r., poz. 2033);

[} 2]
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4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane. (Dz. U. 2020 r., poz. 1333, 2127,

2320, 72021 r. poz. 11, 234, 282, 784);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych.

6. Normy polskie i europejskie:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;
PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe;

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;,
PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;

PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

podtoza gruntowego.

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace terenowe

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajgcego wykonano 2 otwory

badawcze do gtebokosci 3,00 m p.p.t. tacznie wykonano 6,00 mb wierceri. Miejsca ich

wykonania zostaty wyznaczone przez nadzér geologiczny w porozumieniu z Inwestorem i

zaznaczone zostaly na dotgczonej mapie dokumentacyjnej (zat. 2). Rzedne otwordw

geotechnicznych wyznaczono na podstawie mapy sytuacyjno-wysokoéciowej przekazanej

przez Zlecajacego. Podane rzedne s3 rzednymi orientacyinymi i nie powinny stanowié

podstawy do projektowania. Na etapie wykonawczym / robét ziemnych zaleca sie ustalenie

rzednych terenu przez uprawnionego Geodete.

W trakcie badari ,in situ” podfoza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujacych

w profilu gruntéw okreslono na podstawie préb pobieranych w trakcie wiercen zgodnie

z PN-EN 1997-2 w oparciu o analize makroskopowa.

A
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4, WARUNKI SRODOWISKOWE
4.1. Stan obecny i zatozenia inwestycyjne

Otwory wykonano na dziatce nr 182 (ob. Koto) w Kole. Teren badan jest ptaski.
Najblizsze sasiedztwo stanowig budynki mieszkalne jednorodzinne w dobrym stanie
technicznym. Projektowana inwestycja obejmuje przebudowe drogi w rejonie ul. A. Struga.
Badany teren znajduje sie w granicy potencjalnego obszaru zasobowego ujecia ,Koto GT-1”

ztoza wéd termalnych Koto (nr MIDAS 19898).

4.2. Morfologia, geologia i potozenie terenu badan

Obszar badan wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego potozony jest

w:
e Mezoregionie - Kotlina Kolska;
e Makroregionie - Nizina Potudniowowielkopolska;
e Podprowingji . Niziny S’rodkowopolskie;
e Prowincji - Niz Srodkowoeuropejski;
e Megaregionie - Pozaalpejska Europa Srodkowa.

Dnem Kotliny Kolskiej ptynie rzeka Warta, ktéra w okolicy Kota ptynie kilkoma korytami,
zmieniajgc swdj kierunek z potudnikowego na réwnoleznikowy. Koto znajduje sie w obrebie
centralnej czesci synklinorium tédzko-mogilenskiego. Gteboka budowe geologiczng stanowig
utwory permu, triasu, jury i kredy. Pokrywe mezozoiczng budujg utwory kredy,
reprezentowane przez margle, wapienie oraz lokalnie piaskowce wapniste. Strop pokrywy
kredowej jest silnie urzezbiony, co jest skutkiem erozji oraz uskokdéw tektonicznych.
Trzeciorzed wystepuje szczatkowo, wypetniajac lokalne obnizenia podtoza mezozoicznego.
Sg to miocenskie ity, piaski i mutki o migzszosci od do maksymalnie kilkunastu metréw.
Przypowierzchniowg budowe geologiczng stanowig utwory czwartorzedowe, tj. gtéwnie
plejstocenskie utwory lodowcowe i wodnolodowcowe oraz plejstocenskie i holocenskie
utwory rzeczne i eoliczne. Utwory lodowcowe tworzg rozlegte powierzchnie wysoczyzn na
pétnoc i wschéd od miasta. Nalezg do nich gliny i piaski gliniaste, lokalnie przykryte cienka

warstwg piaskéw i zwiréw genezy fluwioglacjalnej. taczna migzszos¢ utworéw zlodowacenia
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potudniowopolskiego, $rodkowopolskiego oraz battyckiego wynosi 40-70 m. Utwory

holoceriskie sg reprezentowane gtéwnie przez aluwia terasy zalewowej Warty.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

5.1. Warunki geotechniczne

Od powierzchni terenu we wszystkich otworach nawiercono warstwe nasypéw
budowlanych wykonanych z kamieni. Miazszo$¢ warstwy wynosi 0,20-0,30 m. Ponizej
wystepujg nasypy niekontrolowane wykonane z piasku drobnego z domieszka humusu oraz
piasku drobnego prdchnicznego, a ich migzszo$¢ wynosi 0,20-0,30 m.

Ponizej warstw przypowierzchniowych w otworach nawiercono warstwe niespoistych
gruntéw wodnolodowcowych, wyksztatconych jako piaski drobne i piaski érednie, w stanie
$rednio zageszczonym (Ip=0,50-0,60). Grunty niespoiste wystepujg do gtebokosci
rozpoznania. W otworze nr 2 na gtebokosci 1,70 m stwierdzono wystepowanie spoistych
gruntéw zastoiskowych (typ konsolidacji ,C”), reprezentowanych przez pyly piaszczyste, w

stanie konsystencji twardoplastycznej (1.=0,20). Migzszo$¢ warstwy wynosi 0,30 m.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych. Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metoda korelacji oraz wzoréw
empirycznych i doswiadczen.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych  wydzielonych  warstw
zestawiono w tabeli parametréw geotechnicznych (zatgcznik nr 5). Budowe geologiczng z
podziatem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otworéw geotechnicznych
(zatacznik nr 3) oraz na przekroju geotechnicznym (zatgcznik nr 4). \

Gtownym parametrem charakteryzujgcym grunty niespoiste jest stopien zageszczenia Ip, a
grunty spoiste stopien plastycznosci /.

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntéw rodzimych wystepujgcych w podtozu,
wydzielono trzy grupy gruntéw. W obrebie grupy, w przypadku zréznicowania litologicznego

i wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono dwie warstwy

geotechniczne.
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WARSTWA [A — nasypy niekontrolowane wykonane z piasku drobnego préchnicznego, piasku
drobnego z domieszka humusu, wilgotne. Grunty stabonosne o zréznicowanym
sktadzie, przepuszczalnosci oraz stanie — nie powinny stanowié¢ bezposredniego

podtoza budowlanego.

WARSTWA IB — nasypy budowlane wykonane z kamieni.

Grupa Il — obejmuje plejstoceriskie grunty niespoiste, wodnolodowcowe. Wydzielono trzy

warstwy geotechniczne.

WARSTWA IIA — piaski drobne, wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym

stopniu zageszczenia Ip=0,52. Grunty Srednio przepuszczalne*.

WARSTWA [IB — piaski $rednie, wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym, o uogélnionym

stopniu zageszczenia Ip=0,52. Grunty dobrze przepuszczalne*.

WARSTWA IIC — piaski drobne, wilgotne, w stanie Srednio zageszczonym, o uogdlnionym

stopniu zageszczenia Ip=0,60. Grunty $rednio przepuszczalne*.

Grupa Il — obejmuje plejstocenskie mineralne grunty spoiste pochodzenia zastoiskowego.

Grunty te oznaczono symbolem konsolidacji C. Wydzielono jedng warstwe

geotechniczna.

WARSTWA 1lIA — pyly piaszczyste, wilgotne, o stanie konsystencji twardoplastycznej, o
uogdlnionym  stopniu  plastycznosci I = 0,20. Grunty stabo

przepuszczalne®.

*przepuszczalno$¢ gruntéw zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B., 1990: Hydrogeologia ogdina

Warunki w podfozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze
przedmiotowa analize proponuje sie zakwalifikowaé¢ do | kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych, pod warunkiem wybrania i wymiany nasypéw
niekontrolowanych.

Grunty rodzime — utwory piaszczyste w stanie $rednio zageszczonym oraz grunty
spoiste w stanie konsystencji twardoplastycznej charakteryzujg sie korzystnymi wartoéciami

parametréw geotechnicznych i mogg stanowi¢ podtoze budowlane.

Przedsiebiorstwo fIs DWaotcoWa 24 7 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311 E'qm

eologiczne i Geotec,\lflwgllcégg 64-530!Kazmierz www.mangeo.pl NIP:7871990759 Eﬁ




MANGEO

ustugi geologiczne i geotechniczne

Zalegajace na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane z uwagi na niejednorodny
sktad oraz stan s3 zaliczane do gruntéw stabonosnych, dlatego nie mogg stanowi¢ podtoza
gruntowego projektowanej inwestycji. Zaleca sie wybrac je z podtoza gruntowego do stropu
gruntu nosnego i wymieni¢ na jednorodny materiat piaszczysto-zwirowy o kontrolowanym
zageszczeniu.

Decydujace znaczenie o wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu beda

miaty wyniki obliczen statycznych przeprowadzonych przez Projektanta/Konstruktora

5.2. Warunki wodne

W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (18.10.2021r.), w czasie wiercen nie
stwierdzono wystepowania wéd podziemnych do gtebokosci rozpoznania.

Stan wdd gruntowych w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajagcym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej za$ z wystepowania
dtugotrwatych okreséw opaddéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. W ujeciu
szerszym poziom wdd gruntowych zalezny jest od ogdlnej sytuacji hydrologicznej oraz stanu
lokalnych wéd. Wody opadowe mogg stagnowac na stropie gruntéw spoistych (grupa Ill), w

szczegolnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.

6. POSUMOWANIE | WNIOSKI

Celem przeprowadzonych w pazdzierniku 2021 roku badaid terenowych byto
rozpoznanie warunkéw podtoza gruntowo-wodnego dla projektu przebudowy drogi w

rejonie ul. A. Struga w Kole, gmina Koto, powiat kolski, wojewddztwo wielkopolskie.

Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujgcych wnioskéw:

> Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie | kategorii
geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa |
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdw posadawiania obiektéw’ budowlanych, pod warunkiem wybrania i wymiany
nasypow niekontrolowanych.

- Na etapie prac ziemnych niezbedny jest nadzér geotechniczny, w celu odbioru dna

wykopu.
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- Grunty rodzime — utwory piaszczyste w stanie srednio zaggszczonym oraz grunty spoiste
w stanie konsystencji twardoplastycznej charakteryzuja sie korzystnymi wartosciami
parametrow geotechnicznych i moga stanowi¢ podtoze budowlane.

- Zalegajgce na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane zaleca sie¢ wybra¢ z podtfoza
gruntowego do stropu gruntu nosnego i wymieni¢ na jednorodny materiat piaszczysto-
zwirowy o kontrolowanym zagegszczeniu.

> Rozpoznane na badanym terenie utwory niespoiste (grupa IlI) naleig do gruntéw
niewysadzinowych, a grunty spoiste (grupa Ill) do gruntéw bardzo mocno
wysadzinowych.

> W czasie wierced nie stwierdzono wystepowania wéd podziemnych do gtebokosci
rozpoznania.

- Wody opadowe mogg stagnowa¢ na stropie gruntdw spoistych (grupa IIl), w
szczegdlnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.

> Stan wdd gruntowych, w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajacym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania
dtugotrwatych okreséw opaddéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopdw.

- Gteboko$¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.

- Przydatno$¢ i wykorzystanie nasypéw niebudowlanych powinno by¢ poddane
indywidualnej analizie na etapie budowy. Ze wzgledu na charakter wyksztatcenia
litologicznego opisanych nasypéw niekontrolowanych nie zaleca sig¢ ich ponownego

wykorzystania.

- Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy.

- Zracji iz badania geotechniczne byty wykonywane punktowo (stan rzeczywisty migzszosci
nasypdw odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego i sondowania)
migzszosé, gtebokosé zalegania i sktad gruntéw antropogenicznych oraz organicznych
mogg by¢ zréznicowane. Z tego powodu zaleca si¢ prowadzenie nadzoru
geotechnicznego nad pracami ziemnymi w czasie trwania budowy.

> Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje uplastycznienie sie gruntéw spoistych i rozluZnienie gruntéw

piaszczystych, co w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podtoza.

(
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- Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury

gruntéw, co obnizytoby ich nosnos¢.

Przedsiebiorstwo |
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Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3

Rejon: ul. Struga
Miejscowo$é: Koto

Obiekt: przebudowa drogi

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: MS Biuro Projektowe Michat Sroka

Rzedna: 95.35 m n.p.m.

Wiercenie: PGIG ManGeo

Powiat: kolski
Wojewddztwo: wielkopolskie Doz6r geol.: mgr W. Goszczyniski Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2021-10-18
98 2 3 | o8
B ; = 9 = N
28 g Profil Przelot =] 2 € <o
2 %,@ Z| €| litologiczny = Opis litologiczny = £ o - 5 % £
8l 5z¢| 2 g1 2 5 |28
ko g E| = 8(%3
= |imppt| @ | [m] [m] » &
1 2 3 4 5 6 d 8 9 10 11 12 13
PN —
w o ',)‘\{%5 nasyp budowlany zbudowany z kamieni B K| - ] B
z|2 \/ 0.30 nasyp'niekontrolowany zbudowany z piasku drobnego nN [Pd+H] 1A
0.50 z domieszkg humusu
piasek drobny, brazowy
0.50
1.10| piasek drobny, brgzowy
o
"
=1hs Pd szg | IIA
K
§ = 0.55
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zatl.nr: 3

Rejon: ul. Struga
Miejscowosé: Koto
Powiat: kolski

Obiekt: przebudowa drogi
Zleceniodawca: MS Biuro Projektowe Michat Sroka
Wiercenie: PGiG ManGeo

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 95.20 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr W. Goszczyniski Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2021-10-18
o 2 g g
28 | g Profil S| B €| e8

&= Przelot & o c

21 88%| §| litologiczny zelo Opis litologiczny Sl £l e| 2| 5|58

Sl sag| 2 8 o c | 8

o € = il =5

Q2 g = = 4] 9

= [mppi]| & | [m] [m] @

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ul g \ A ‘/‘\/) nasyp budowlany zbudowany z kamieni nB K] - B
2|8 N AN 0.20|  nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku drobnego -

S ‘&%‘5( préchnicznego AN [PdH] i
et 0.50| piasek $redni, brazowy
0.50

—1.0 1.00| piasek $redni, jansobrazowy Ps szg 1]
a 0.55
N8
gk =R v, b ! ~
g % s ; pyl piaszczysty, brazowy Ip 020 | ol | ma
Py o 2.00| piasek drobny, jasnobrazowy

= Pd 0.60 szg 1IC

3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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