KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budowa ul. Struga w Kole

Obiekt: Sie¢ kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Struga w Kole

Inwestor:  Gmina Miejska Koto
Adres : ul. Stary Rynek 1 62-600 Koto

Stownie :
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Inwestor : Wykonawca :



KOSZTORYS INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : Z12-001-01 KOBRA wer. 14

Sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Struga w Kole
Budowa: Budowa ul. Struga w Kole
Obiekt :  Sie¢ kanalizacji deszczowej

KOSZTORYS INWESTORSKI

Data: 23.01.2022

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Wartos¢ zt

N

D1-01-03-07 | KNR 201-0113-08-00 WACETOB Warszawa 0,068 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw
melioracyjnych w terenie rowninnym

A | D1-01-03-07| Roboty ziemne

2| D1-01-03-07 | KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 89,600 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na
odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il

3| D1-01-03-07 | KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 89,600 | m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy
przewozie urobku gruntu kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t

4| D1-01-03-07 | KNR 201-0302-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 89,600 | m3
Wykopy reczne fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi o
tadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV

5|D1-01-03-07 | KNR 201-0211-06-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,400 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o poj.tyzki 0,40 m3, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km,
sam.samowytad.o tadow.ponad 5 do 10 t w gruncie kat.IV /spycharka gas.100

KM/

6 | D1-01-03-07 | KNR 201-0214-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 22,400 | m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy
przewozie urobku gruntu kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t

7|D1-01-03-07 | KNR 201-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 224,000 | m2
Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi
Iwypraskami/ wraz z rozbiérka, w gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do
1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-IV

8| D1-01-03-07 | KNR 218-0501-03-00 14,000 | m3
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm
podsypka

9| D1-01-03-07 | KNR 218-0501-03-00 30,000 | m3
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm
obsypka

10 | D1-01-03-07 | KNR 218-0501-03-00 64,000 | m3
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm
zasypka

11| D1-01-03-07 | KNR 218-0501-03-00 0,470 | m3
Kruszywo filtracyjne na dnie studni chtonnej

B | D1-01-03-07| Instalacje wodno-kanalizacyjne

12| D1-01-03-07 | KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa 30,000 | m
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/,
o $rednicy zewnetrznej: 200 mm przykanaliki

13| D1-01-03-07 | KNR 218-0408-05-00 WACETOB Warszawa 68,000 | m
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/,
o $rednicy zewnetrznej: 315 mm

14 | D1-01-03-07 | KNR 218-0706-02-00 WACETOB Warszawa 0,600 | préba
Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych /dtugos$¢ probnego odcinka rurociagu -
50 m/, z rur o $rednicy nominalnej: 200 mm - oprdcz kanatdw z rur bet.i zelbet.

15| D1-01-03-07 | KNNR 004-1610-04-00 MRRiB 1,360 | proba
Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych /dla odcinka rownego odlegt.miedzy
studzienkamil, z rur o $rednicy nominalnej: 300 mm - oprécz rur betonowych i
zelbetowych




KOSZTORYS INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : Z12-001-01 KOBRA wer. 14

Sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Struga w Kole
B. Instalacje wodno-kanalizacyjne
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Wartos¢ zt
16 | D1-01-03-07 | KSNR 004-1417-01-00 WACETOB Warszawa 6,000 | kpl
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o srednicy 500 mm z
osadnikiem
17| D1-01-03-07 | KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa 3,000 | studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o
gtebokosci 3,0 m - Srednica kregéw: 1000 mm

18| D1-01-03-07 | KNR 201-0621-05-30 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu oraz osadniki piasku,
przy $rednicy nominalnej 1500 mm, w gruncie kat.lll

19| D1-01-03-07 | KNR 218-0613-03-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, montowanych przy uzyciu
zurawia samochodowego, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregow: 1200 mm

20| D1-01-03-07 | KNNR 004-1429-02-00 MRRIB 3,000 | szt
Osadzenie w studzienkach i komorach: wtazéw zeliwnych o ciezarze ponad 60 do
130 kg

21 kalk. wtasna 3,500 | m

Montaz kompletnego odwodnienia liniowego na wjazdach

RAZEM:

Inwestor : Wykonawca :



