Przedmiar

REMONT DROGI WEWNETRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAXCE NR 23/16, ARKUSZ MAPY 27 W REJONIE
ULIC WOJCIECHOWSKIEGO - BRONIEWSKIEGO W KOLE

Data: 2021-07-06
Budowa: RODZAJ ROBOT: ROBOTY DROGOWE, INSTALACYJNE
Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég
45232130-2 Rurociagi do odprowadzania wody burzowej

Obiekt: REMONT DROGI WEWNETRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAXZCE NR 23/16, ARKUSZ MAPY 27 W
REJONIE ULIC WOJCIECHOWSKIEGO - BRONIEWSKIEGO W KOLE

Zamawiajacy: GMINA MIEJSKA KO%ZO
62-600 KO:O, UL. STARY RYNEK 1
Jednostka opracowujaca kosztorys: Urzad Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Kolo

Kosztorys opracowali:
Julian OStIrOWSKL, ... ittt ittt ettt et ettt ettt e e e e et e e e,



REMONT DROGI WEWNETRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAXCE NR 23/16, ARKEIA MEPYD2taRcRPJANDE-RDDG (AQFCIRCHABIKIE

Opis

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég.

45.23.21.30-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej.

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DROGI WEWNETRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIA:XCE NR 23/16,

ARKUSZ MAPY 27 W REJONIE ULIC WOJCIECHOWSKIEGO - BRONIEWSKIEGO W KOLE

ADRES INWESTYCJI: 62-600 KOXO, DZIAEKA NR 23/16, ARKUSZ MAPY 27 W KOLE

INWESTOR: GMINA MIEJSKA KOO

ADRES INWESTORA: 62-600 KOO, UL. START RYNEK 1

BRANZA: DROGOWA, INSTALACYJNA

SPORZADZI% KALKULACJE : Julian Ostrowski na podstawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
DATA OPRACOWANIA : 06.07.2021

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu: Zuzia

ZAEOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

1. Podstawa sporzadzania kosztorysu inwestorskiego - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z 2004 r.)
2. Kosztorys opracowano na podstawie rynkowych cen jednostkowych robét budowlanych.

3. Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej dla kosztorsu i
szczegblowej dla ceny jednostkowej.

4. Zestawienie przewidywanych do wykonania robdét zostalo ujete w przedmiarze robét.

5. Doktadny opis sposobu wykonania i odbioru robét przedstawiono w szczegdlowej
specyfikacji technicznej wykonania robét - Roboty drogowe i kanalizacji deszczowej.

ktéra stanowi zatacznik do projektu technicznego.

RODZAJ ROBOT: BUDOWLANE

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1) Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- kostka brukowa betonowa koloru szarego typu behaton bezfazowa - gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B15 - gr. 20 cm,

- podsypka piaskowa - gr. 5 cm.
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REMONT DROGI WEWNETRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIA:XCE NR 23/16, ARKHESa MEPYD2TaRcREJANEH-RDDG (AQFCIRCBABIKIE(

Przedmiar
Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw booi Taz
wyliczenie ilosci robét Robocizna |Materiaty Sprzet

1 ROBOTY DROGOWE, CPV 45233000-9
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1Nr:D-01.01.01
KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

0,130 = 0,13
0,13
~0,130 km
Robotnicy grupa I r-g 111,74 111,74
Stupki drewniane iglaste Fi-70-mm |m3 0,104 0,104
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 7,5 7,5

1.1.2Nr:D-01.02.01
KNNR 1/102/1
Mechaniczne karczowanie, zagajniki geste (powyzej 60 % powierzchni)

20/10000 = 0,002
0,002
~0,002 ha
Robotnicy r-g 473 473
Spycharka gasienicowa 74 kW
(100-KM) (1) m-g 54,5 54,5

1.1.3Nr:D-01.02.01
KNNR 1/107/3
Wywozenie diuzyc, karpiny i galezi, transport gatezi na odlegtosé do 2-km

zag. gesty 20*0,10 = 2,0
2,0
~2,00 mp
Robotnicy r-g 0,974 0,974
Ciagnik kolowy (1) m-g 0,4 0,4
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,8 0,8

1.1.4Nr:D-01.02.01
KNNR 1/101/4
Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 36-45-cm

1 = 1,0
1,0
~1,00szt
Robotnicy r-g 3,05 3,05
Pita motorowa %tancuchowa 3,1kW
(4.2-KM) m-g 0,27 0,27
Spycharka gasienicowa 74 kW
(100-KM) (1) m-g 0,115 0,115

1.1.5Nr:D-01.02.01
KNNR 1/101/5
Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 46-55-cm

1 = 1,0
1,0
~1,00szt
Robotnicy r-g 4,23 4,23
Pita motorowa %tancuchowa 3,1kW
(4.2-KM) m-g 0,4 0,4
Spycharka gasienicowa 74 kW
(100-KM) (1) m-g 0,158 0,158

1.1.6Nr:D-01.02.01
KNNR 1/101/6
Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 56-65-cm

2 = 2,0
2,0
~2,00szt
Robotnicy r-g 5,21 5,21
Pita motorowa %tancuchowa 3,1kW
(4.2-KM) m-g 0,56 0,56
Spycharka gasienicowa 74 kW
(100-KM) (1) m-g 0,214 0,214

1.1.7Nr:D-01.02.01
KNNR 1/107/1
Wywozenie diuzyc, karpiny i galezi, transport diuzyc na odlegtosé¢ do 2-km

36-45 0,3*1 = 0,3

46-55 0,42*1 = 0,42

56-65 0,56%*2 = 1,12

1,84

~1,84mp

Robotnicy r-g 1,03 1,03
Ciagnik koitowy (1) m-g 0,325 0,325
Przyczepa diuzycowa m-g 0,325 0,325
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REMONT DROGI WEWNETRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIA:XCE NR 23/16, ARKHESa MEPYD2TaRcREJANEH-RDDG (AQFCIRCBABIKIE(

Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét

Robocizna | Materiaty Sprzet

1.1.8Nr:D-01.02.01
KNNR 1/107/2
Wywozenie diuzyc, karpiny i galezi, transport karpiny na odlegiosé¢ do 2-km

36-45 0,28*1 = 0,28
46-55 0,45*1 = 0,45
56-65 0,65%*2 = 1,3
2,03
~2,03 mp
Robotnicy r-g 0,496 0,496
Ciagnik koilowy (1) m-g 0,276 0,276
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,552 0,552

1.1.9Nr:D-01.02.01
KNNR 1/107/3
Wywozenie diuzyc, karpiny i galezi, transport gatezi na odlegtosé do 2-km

36-45 0,77*1 = 0,77

46-55 1,35*1 = 1,35

56-65 1,95%*2 = 3,9

6,02

~6,02mp

Robotnicy r-g 0,974 0,974
Ciagnik koilowy (1) m-g 0,4 0,4
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,8 0,8
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REMONT DROGI WEWNETRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAXCE NR 23/16, ARKEIA MEPYD2taRcRPJANDE-RDDG (AQFCIRCHABIKIE

Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2.1Nr:D-01.02.04
KNRW 510/323/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubos$é ciecia 5-cm

Robocizna | Materiaty Sprzet

3,50+2,00+2,00 = 7,5
7,5
~7,50m
Robotnicy r-g 0,0395 0,0395
Woda m3 0,008 0,008
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Pita spalinowa do ciecia
nawierzchni 11kW (1) m-g 0,0628 0,0628
S$rodek transportowy (1) m-g 0,0094 0,0094

1.2.2Nr: D-01.02.04
KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos$é nawierzchni

3-cm
7,50%0,50 = 3,75
3,75
~3,75m2
Robotnicy grupa II r-g 0,2544 0,2544
Sprezarka powietrzna przewozna
spalinowa 4-5-m3/min (1) m-g 0,1249 0,1249

1.2.3Nr: D-01.02.04
KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy

l-cm
7,50%0,50*3 = 11,25
- 11,25
~11,25m2
Robotnicy grupa II r-g 0,0437 0,0437
Sprezarka powietrzna przewozna
spalinowa 4-5-m3/min (1) m-g 0,0185 0,0185

1.2.4Nr: D-01.02.04
KNR 231/801/3
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubosé 12-cm

7,50*0,50 = 3,75
3,75
~3,75m2
Robotnicy grupa II r-g 0,6625 0,6625
Sprezarka powietrzna przewozZna
spalinowa 4-5-m3/min (1) m-g 0,3 0,3

1.2.5Nr: D-01.02.04
KNR 231/801/4
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubosci

7,50*0,50*3 = 11,25
- 11,25
~11,25m2
Robotnicy grupa II r-g 0,0601 0,0601
Sprezarka powietrzna przewozna
spalinowa 4-5-m3/min (1) m-g 0,028 0,028

1.2.6Nr: D-01.02.04
KNR 231/811/2
Rozebranie nawierzchni z pityt drogowych betonowych, z wypelnieniem spoin piaskiem, grubosé piyt

15-cm
800,00 = 800,0
800,0
~800,00 m2
Robotnicy grupa II |x-g | 0,2436 0,2436| | | |

1.2.7Nr: D-01.02.04
KNR 231/815/1
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych, pityty betonowe 35x35x5-cm
na podsypce piaskowej

100,00 = 100,0
100,0
~100,00 m2
Robotnicy grupa II \r-g \ 0,0974\ 0,0974\ \ \

1.2.8Nr: D-01.02.04
KNR 231/813/3
Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej

250,00 = 250,0
250,0
~250,00m
Robotnicy grupa II \r-g \ 0,2319\ 0,2319\ \

1.2.9Nr: D-01.02.04
KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
250,00*(0,30*%0,10+0,10*0,10) = 10,0
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materiaty Sprzet
10,0
~10,00m3
Robotnicy grupa II r-g 2,48 2,48
Sprezarka powietrzna przewozna
spalinowa 4-5-m3/min (1) m-g 1,18 1,18

1.2.10Nr: D-01.02.04
KNNR 1/202/10 (3)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtosé do 1-km, koparka 1,20-m3, kategoria gruntu III-IV - analogia -

wywdéz gruzu
(3,75*%0,06+3,75%0,15+800,00*0,15+
250,00*0,15*0,30+10,00) *1,50 = 213,05625
213,05625
~213,06m3

Robotnicy r-g 0,1 0,1

Koparka jednonaczyniowa na

podwoziu gasienicowym 1.20-m3 (1) m-g 0,0286 0,0286

Samochdéd samowytadowczy 15-20-t

(1) m-g 0,0858 0,0858

1.2.11Nr: D-01.02.04
KNNR 1/208/2 (4)
Naktady uzupeitniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1

km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV,
samochéd 15-20-t - analogia - wywdz gruzu

213,06%4 = 852,24
852,24
~852,24m3
Samochéd samowytadowczy 15-20-t
(1) m-g 0,0116 0,0116
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materiaty Sprzet
1.3 ROBOTY ZIEMNE

1.3.1Nr:D-02.01.01
KNNR 1/201/11 (2)
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km, koparka 2,50-m3, kategoria gruntu I-II

jezdnia (931,00+65,00) *(0,36-0,15) = 209,16
kraweznik 15x30 103,50*0,30*(0,36-0,15) = 6,5205
kraweznik 15x22 180,00*0,30*(0,36-0,15) = 11,34
227,0205
~227,02m3
Robotnicy r-g 0,049 0,049
Koparka jednonaczyniowa na
podwoziu gasienicowym 2.50°m3 (1) m-g 0,0115 0,0115
Samochéd samowytadowczy 10-15-t
(1) m-g 0,0514 0,0514
1.3.2Nr: D-02.01.01

KNNR 1/208/2 (4)

Naktady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd

15-20-t
227,02*%4 = 908,08
908,08
~908,08m3
Samochdéd samowytadowczy 15-20-t
(1) m-g 0,0116 0,0116
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét

Robocizna | Materiaty Sprzet

1.4 KRAWEZNIKI I OBRZEZA

1.4.1Nr:D-08.01.01
KNR 231/401/1
Rowki pod krawezniki i %awy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii I-II - analogia 40x10

kraweznik 15x22 180,00 = 180,0
kraweznik 15x30 103,50 = 103,5
283,5
~283,50m
Robotnicy grupa I |r-g | 0,0749| 0,0749|

1.4.2Nr: D-04.01.01
KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV

kraweznik 15x22 180,00*0,40 = 72,0
kraweznik 15x30 103,50*0,40 = 41,4
113,4
~113,40m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0028 0,0028
Woda m3 0,005 0,005
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM)
(1) m-g 0,0039 0,0039
Walec wibracyjny samojezdny 7.5t
(1) m-g 0,0043 0,0043

1.4.3Nr:D-04.02.01
KNR 231/106/3 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubos$é¢ warstwy po zageszczeniu 6-cm

kraweznik 15x22 180,00*0,40 = 72,0
kraweznik 15x30 103,50*0,40 = 41,4
113,4
~113,40m2

Robotnicy grupa I r-g 0,003 0,003

Robotnicy grupa II r-g 0,0029 0,0029

Piasek do betonéw zwyklych m3 0,0738 0,0738

Woda m3 0,005 0,005

Materialy inne (Materiaty) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 10-t

(1) m-g 0,0041 0,0041

1.4.4Nr:D-04.02.01
KNR 231/106/4 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm grubosci warstwy

kraweznik 15x22 180,00*0,40*4 = 288,0
kraweznik 15x30 103,50*0,40*4 = 165,6
453,6
~453,60m2

Robotnicy grupa II r-g 0,0001 0,0001

Piasek do betonéw zwyklych m3 0,0123 0,0123

Woda m3 0,0008 0,0008

Materiaty inne (Materiaty) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 10-t

(1) m-g 0,0007 0,0007

1.4.5Nr: D-08.01.01
KNR 231/402/4
Zawy pod krawezniki, betonowa z oporem

kraweznik 15x22 180,00*(0,35*0,15+0,15*0,15) = 13,5
kraweznik 15x30 103,50*(0,35*0,15+0,15*0,15) = 7,7625
21,2625
~21,26m3
Betoniarze grupa II r-g 4,28 4,28
Robotnicy grupa I r-g 0,46 0,46
Robotnicy grupa II r-g 4,28 4,28
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-15 (mieszanka
betonowa) m3 1,04 1,04
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubosci 25-mm m3 0,04 0,04
Piasek do betonéw zwykiych m3 0,27 0,27
Woda m3 0,47 0,47
Materialy inne (Materiaty) % 0,5

1.4.6Nr: D-08.01.01
KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace 15x22-cm na podsypce cementowo-piaskowej

kraweznik 15x22 180,00 = 180,0
180,0
~180,00m
Brukarze grupa II r-g 0,1071 0,1071
Brukarze grupa III r-g 0,1071 0,1071
Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,001
Robotnicy grupa II r-g 0,2138 0,2138
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materiaty Sprzet
Cement portlandzki zwykiy "35" bez
dodatkow t 0,0039 0,0039
Kraweznik betonowy drogowy
prostokatny sSciety 100x22x15cm m 1,02 1,02
Piasek do betonéw zwykiych m3 0,0127 0,0127
Woda m3 0,0042 0,0042
Materialy inne (Materiaty) % 0,5

1.4.7Nr:D-08.01.01
KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej

kraweznik 15x30 103,50 = 103,5
103,5
~103,50m
Brukarze grupa II r-g 0,1071 0,1071
Brukarze grupa III r-g 0,1071 0,1071
Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,001
Robotnicy grupa II r-g 0,2138 0,2138
Cement portlandzki zwykiy "35" bez
dodatkow t 0,0039 0,0039
Kraweznik betonowy drogowy
prostokatny sSciety 100x30x15cm m 1,02 1,02
Piasek do betonéw zwykiych m3 0,0127 0,0127
Woda m3 0,0042 0,0042
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét
1.5 KONSTRUKCJA ODTWORZENEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
1.5.1Nr:D-04.03.01
KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem; pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego w ilosci

Robocizna | Materiaty Sprzet

0,60 kg/m2
7,50*0,50 = 3,75

3,75
~3,75m2

Operatorzy grupa II r-g 0,0048 0,0048

Robotnicy grupa I r-g 0,0047 0,0047

Asfalt drogowy staty kg 0,51 0,51

Olej napedowy do silnikéw luzem kg 0,018 0,018

Materialy inne (Materiaty) % 0,5

Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0122 0,0122

Skrapiarka do bitumu przewozZna

250-500-dm3 m-g 0,0122 0,0122

1.5.2Nr: D-05.03.05
KNR 231/110/1
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mieszanki o lepiszczu
asfaltowym, grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 4-cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC
16P gr. 4 cm

7,50*0,50 = 3,75

3,75
~3,75m2

Bitumiarze grupa II r-g 0,0278 0,0278

Bitumiarze grupa III r-g 0,0029 0,0029

Robotnicy grupa II r-g 0,0104 0,0104

Masa podbudowa zasadnicza z betonu

asfaltowego AC 16P t 0,0934 0,0934

Rozktadarka mas bitumicznych 4.5'm

(2) m-g 0,0053 0,0053

Walec statyczny samojezdny 10t

(1) m-g 0,0053 0,0053

Walec statyczny samojezdny 15-t

(1) m-g 0,0053 0,0053

1.5.3Nr: D-05.03.05
KNR 231/110/2
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mieszanki o lepiszczu
asfaltowym, dodatek za kazdy nastepny l-cm warstwy, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC
16P gr. 3 cm

7,50*0,50*3 = 11,25
- 11,25
~11,25m2
Bitumiarze grupa II r-g 0,0064 0,0064
Bitumiarze grupa III r-g 0,0005 0,0005
Robotnicy grupa II r-g 0,0002 0,0002
Masa podbudowa zasadnicza z betonu
asfaltowego AC 16P t 0,0234 0,0234
Rozktadarka mas bitumicznych 4.5'm
(2) m-g 0,0013 0,0013
Walec statyczny samojezdny 10-t
(1) m-g 0,0013 0,0013
Walec statyczny samojezdny 15-t
(1) m-g 0,0013 0,0013

1.5.4Nr: D-04.03.01
KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem; pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego w ilosci

0,60 kg/m2
7,50*0,50 = 3,75

3,75
~3,75m2

Operatorzy grupa II r-g 0,0048 0,0048

Robotnicy grupa I r-g 0,0047 0,0047

Asfalt drogowy staty kg 0,51 0,51

Olej napedowy do silnikéw luzem kg 0,018 0,018

Materialy inne (Materiaty) % 0,5

Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0122 0,0122

Skrapiarka do bitumu przewozZna

250-500-dm3 m-g 0,0122 0,0122

1.5.5Nr: D-05.03.05
KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa sScieralna o
grubosci 3-cm, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm

7,50%0,50 = 3,75
3,75
~3,75m2
Bitumiarze grupa II r-g 0,0226 0,0226
Bitumiarze grupa III r-g 0,0012 0,0012
Robotnicy grupa II r-g 0,0085 0,0085
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materiaty Sprzet

Masa warstwa $cieralna z betonu

asfaltowego AC 11S t 0,0765 0,0765

Rozktadarka mas bitumicznych 4.5'm

(2) m-g 0,0057 0,0057

Walec statyczny samojezdny 10-t

(1) m-g 0,0057 0,0057

Walec statyczny samojezdny 15-t

(1) m-g 0,0057 0,0057

1.5.6Nr: D-05.03.05
KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci warstwy, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm

7,50*0,50%*2 = 7,5
7,5
~7,50m2
Bitumiarze grupa II r-g 0,0068 0,0068
Bitumiarze grupa III r-g 0,0003 0,0003
Robotnicy grupa II r-g 0,0026 0,0026
Masa warstwa Scieralna z betonu
asfaltowego AC 11S t 0,0255 0,0255
Rozktadarka mas bitumicznych 4.5-m
(2) m-g 0,0019 0,0019
Walec statyczny samojezdny 10-t
(1) m-g 0,0019 0,0019
Walec statyczny samojezdny 15t
(1) m-g 0,0019 0,0019
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Robocizna | Materiaty Sprzet

1.6 KONSTRUKCJA JEZDNI

1.6.1Nr:D-04.01.01
KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV

jezdnia 931,00+65,00 = 996,0
996,0
~996,00m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0028 0,0028
Woda m3 0,005 0,005
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM)
(1) m-g 0,0039 0,0039
Walec wibracyjny samojezdny 7.5t
(1) m-g 0,0043 0,0043

1.6.2Nr: D-04.02.01
KNR 231/106/3 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubos$é¢ warstwy po zageszczeniu 6-cm

jezdnia 931,00+65,00 = 996,0
996,0
~996,00m2
Robotnicy grupa I r-g 0,003 0,003
Robotnicy grupa II r-g 0,0029 0,0029
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,0738 0,0738
Woda m3 0,005 0,005
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 10-t
(1) m-g 0,0041 0,0041

1.6.3Nr:D-04.02.01
KNR 231/106/4 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm grubosci warstwy

jezdnia (931,00+65,00) * (-1) -996,0
-996,0
~-996,00 m2
Robotnicy grupa II r-g 0,0001 0,0001
Piasek do betonéw zwykiych m3 0,0123 0,0123
Woda m3 0,0008 0,0008
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 10-t
(1) m-g 0,0007 0,0007

1.6.4Nr: D-04.06.01
KNR 231/109/3
Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubosé warstwy po zageszczeniu 12-cm; nawierzchnia jezdni,

beton B-15
jezdnia 931,00+65,00 = 996,0
996,0
~996,00 m2
Betoniarze grupa III r-g 0,0806 0,0806
Ciesle grupa II r-g 0,008 0,008
Robotnicy grupa II r-g 0,1499 0,1499
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-15 (mieszanka
betonowa) m3 0,1218 0,1218
Krawedziaki iglaste obrzynane
klasa III m3 0,0005 0,0005
Woda m3 0,01 0,01
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t
(1) m-g 0,0402 0,0402

1.6.5Nr: D-04.06.01
KNR 231/109/2
Podbudowy betonowe, z dylatacja, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm grubosci warstwy (do 20cm),

beton B-15
jezdnia (931,00+65,00) *8 = 7 968,0
7 968,0
~7 968,00m2
Betoniarze grupa III r-g 0,0067 0,0067
Robotnicy grupa II r-g 0,0103 0,0103
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-15 (mieszanka
betonowa) m3 0,01015 0,01015
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t
(1) m-g 0,0034 0,0034

1.6.6Nr: D-04.06.01
KNR 231/109/2
Podbudowy betonowe, z dylatacja, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy (do 25 cm),
beton B-15 - sSciek
jezdnia 127*%0,30*6 = 228,6
228,6
~228,60m2
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Betoniarze grupa III r-g 0,0067 0,0067
Robotnicy grupa II r-g 0,0103 0,0103
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-15 (mieszanka
betonowa) m3 0,01015 0,01015
Walec wibracyjny samojezdny 7.5t
(1) m-g 0,0034 0,0034

1.6.7Nr: D-05.03.23a
KNR 231/511/3 (1)

jezdnia

Brukarze grupa III

Robotnicy grupa II

Cement portlandzki zwykiy "35" bez
dodatkow

Kostka brukowa betonowa grubosci
8-cm, szara (bezfazowa) typu
Behaton

Piasek

Woda przemysitowa

Materialy inne (Materiaty)

Pita do ciecia kostki

Wibrator powierzchniowy do 225-kg

R K

Q Q

ot

931,00+65,00-128,00%0,30

0,5213
0,7819

0,0117

1,025
0,0818
0,027
0,5
0,025
0,13

0,5213
0,7819

0,0117
1,025
0,0818

0,027

0,025
0,13

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4),
kostka szara Behaton bezfazowa
957,6

957,6
~957,60 m2

1.6.8Nr: D-05.03.23a
KNR 231/511/3 (1)

jezdnia

Brukarze grupa III

Robotnicy grupa II

Cement portlandzki zwykiy "35" bez
dodatkow

Kostka brukowa betonowa grubosci
8-cm, szara (bezfazowa) typu Cegta
Piasek

Woda przemystowa

Materiaty inne (Materiaty)

Pita do ciecia kostki

Wibrator powierzchniowy do 225-kg

R K

Q Q

128,00*0,30

0,5213
0,7819

0,0117

1,025
0,0818
0,027
0,5
0,025
0,13

0,5213
0,7819

0,0117
1,025
0,0818
0,027

0,025
0,13

38,4

38,4

~38,40m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na zaprawie cementowo - piaskowej (1:3),
kostka Cegta bezfazowa szara - nawierzchnia sScieku
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1.7 ROBOTY TOWARZYSZACE
1.7.1Kalkulacja indywidualna
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
1 = 1,0
1,0
~1,00kpl

Robocizna | Materiaty Sprzet

Inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza kpl 1 1
1.7.2Nr: D-09.01.01

KNR 201/510/1

Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm

kraweznik 15x30 20,00*1,00 = 20,0
20,0
~20,00m2
Darniarze grupa II r-g 0,2464 0,2464
Nasiona traw kg 0,012 0,012
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 0,052
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw

wyliczenie ilosci robét

2Nr: Szczegbéiowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Kanalizacja Sanitarna
i Deszczowa - SST-KSiD

KANALIZACJA DESZCZOWA

2.1 ROBOTY ZIEMNE

2.1.1KNNR 1/202/7 (3)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtosé do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-II

Robocizna | Materiaty Sprzet

kolektor 128,00*1,00*(1,80-0,36) = 184,32
studzienki wpustowe 6*1,00*1,00*(1,80-0,36) = 8,64
studnie 4*1,50*1,50*(1,80-0,36) = 12,96
dokop reczny 12,24 = 12,24
218,16
~218,16m3

Robotnicy r-g 0,126 0,126

Koparka jednonaczyniowa na

podwoziu gasienicowym 0.60-m3 (1) m-g 0,036 0,036

Samochdéd samowytadowczy 10-15-t

(1) m-g 0,0864 0,0864

2.1.2Nr:D-02.01.00
KNR 201/317/1 (1)
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topata recznym, giebokosé do 1.5-m, kategoria gruntu I-II, szerokosé wykopu

0.8-1.5'm
kolektor 128,00*%0,50%0,10 = 6,4
studzienki wpustowe 4*0,785*0,30 = 0,942
studnia 6*%2,00%2,00%0,20 = 4,8
12,142
~12,14m3
Robotnicy grupa I |r-g | 1,232 1,232 | |

2.1.3KNNR 1/208/2 (2)
Naklady uzupeiniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochdéd

5-10-t
218,16*4 = 872,64
872,64
~872,64m3
Samochéd samowytadowczy 5-10-t (1) |m-g | 0,021 0,021

2.1.4KNRW 218/511/1
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdédw sypkich, grubosé 15-cm

kolektor 128,00*0,50%0,10 = 6,4
przykanaliki 4*1,00*0,50%0,10 = 0,2
studzienki wpustowe 4*1,00*1,00%0,10 = 0,4
studnie 6*1,50%1,50*0,10 = 1,35
8,35
~8,35m3
Robotnicy r-g 2,1 2,1
Piasek m3 1,22 1,22
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Zageszczarka wibracyjna 50-m3/h m-g 0,77 0,77
2.1.5KNRW 218/511/4
Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich, zasypki
kolektor 128,00*0,50* (0,25+0,30) = 35,2
przykanaliki 4*1,00*0,50*(0,20+0,30) = 1,0
studzienki wpustowe 6*1,00%1,00*(0,20+0,30) = 3,0
studnie 3*1,50*1,50*(0,20+0,30) = 3,375
42,575
~42,58m3
Robotnicy r-g 1,82 1,82
Piasek m3 1,22 1,22
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Zageszczarka wibracyjna 50-m3/h m-g 0,67 0,67

2.1.6KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegios$é do 10'm, grunt kategorii I-III,
spycharka 55-kW (75-KM) - sieé

kolektor 128,00*1,00*0,95 = 121,6
przykanaliki 4*1,00*1,00*0,95 = 3,8
studzienki wpustowe 6*1,00*1,00*0,95 = 5,7
studnie 3*1,50*1,50*%0,95 = 6,4125
137,5125
~137,51m3

Spycharka gasienicowa 55kW (75KM)
(1)
2.1.7KNRW 201/228/3

Zageszczanie nasypéw, zageszczarka, grunt sypki kategorii I-II

m-g ‘ 0,0135‘ 0,0135‘ ‘ ‘ ‘

kolektor 128,00*1,00%0,95 = 121,6
przykanaliki 4*1,00*1,00%0,95 = 3,8
studzienki wpustowe 6*1,00%1,00*0,95 = 5,7
studnie 3*1,50*1,50%0,95 = 6,4125
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wyliczenie ilosci robét

Robocizna Materiaky‘ Sprzet

137,5125
~137,51m3
Robotnicy r-g 0,102 0,102
Zageszczarka wibracyjna-spalinowa
kroczaca 100-m3/h m-g 0,031 0,031

2.1.8Nr: SST-S.01.
KNNR 1/208/2 (4)
Dostarczenie ziemi nasypowej z poza budowy - transport piasku sredniego z odl. 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV), pozycja bez materiaiu -

piasek
137,51*10 = 1 375,1
1 375,1
~1 375,10m3
Samochdéd samowytadowczy 15-20-t
(1) m-g 0,0116 0,0116

2.1.9Nr: SST-S.01.
Kalkulacja indywidualna
Materiat - koszt piasku $sredniego w stanie zageszczonym wbudowanym

137,51 = 137,51
137,51
~137,510m3
Koszt piasku sSredniego w stanie
zageszczonym wbudowanym m3 1 1
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2.2 ROBOTY MONTAZOWE
2.2.1Nr:D-03.01.00
KNNR 4/1413/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, giebokosé 3-m

Robocizna | Materiaty Sprzet

6 = 6,0
6,0
~6,00 szt
Robotnicy r-g 21,3 21,3
Krag zelbetowy o wys. 500 mm,
Fi-1000 mm szt 5 5
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-7.5 (mieszanka
betonowa) m3 0,23 0,23
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-10 (mieszanka
betonowa) m3 0,47 0,47
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,05 0,05
Roztwér asfaltowy do gruntowania
"Abizol R" kg 3,73 3,73
Roztwér asfaltowy izolacyjny
"Abizol P" kg 6,84 6,84
Stopnie wtazowe zeliwne szt 8 8
Wiaz kanatowy zeliwny typ ciezki szt 1 1
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa
Fi-1000-mm szt 1 1
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 2,35 2,35
Zuraw samochodowy 4-t (1) m-g 3,04 3,04

2.2.2Nr:D-03.01.00
KNNR 4/1413/2
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m rdéznicy

glebokosci
D31 -6*2 = -12,0
-12,0
~-12,000.5 m
Robotnicy r-g 2,03 2,03
Krag zelbetowy o wys. 500 mm,
Fi-1000 mm szt 1 1
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,01 0,01
Roztwér asfaltowy do gruntowania
"Abizol R" kg 0,75 0,75
Roztwér asfaltowy izolacyjny
"Abizol P" kg 1,36 1,36
Stopnie wtazowe zeliwne szt 1,7 1,7
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 0,23 0,23
Zuraw samochodowy 4-t (1) m-g 0,48 0,48

2.2.3Nr:D-10.00.01
KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanalowe

6,00 = 6,0
6,0
~6,00 szt
Betoniarze grupa II r-g 5,9115 5,9115
Betoniarze grupa III r-g 2,961 2,961
Robotnicy grupa II r-g 1,4025 1,4025
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-15 (mieszanka
betonowa) m3 0,213 0,213
Cement portlandzki zwykiy "35" bez
dodatkow t 0,0123 0,0123
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubosci 19-25-mm m3 0,0234 0,0234
Gwozdzie budowlane okraglte gole kg 0,124 0,124
Piasek do betonéw zwykiych m3 0,0215 0,0215
Woda m3 0,0091 0,0091
Materialy inne (Materiaty) % 0,5

2.2.4Nr:D-03.02.01
KNNR 4/1424/2
Studzienki $ciekowe uliczne i podwérzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu osadzone na w-wie
ptycie z betonu kl. B-15 gr. 15,0 cm

4,00 = 4,0
4,0
~4,00szt
Robotnicy r-g 9,27 9,27
Osadniki betonowe Fi-500-mm
diugosci 1m szt 1 1
Nadstawka betonowa sciekowa Fi-500
dtugosci 1-m szt 1 1
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Pierscienie odciazajace zelbetowe |szt 1 1
Pierscienie zelbetowe utrzymujace
wpust szt 1 1
Wpust Sciekowy zeliwny uliczny typ
ciezki 650x450-mm szt 1 1
Cement portlandzki "25" z
dodatkami t 0,007 0,007
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,02 0,02
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 1,04 1,04

2.2.5Nr: STWiORB - RPWK.
KNNR 11/502/3 (1)

Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-250-mm, SN8, Scianka

lita, z uszczelka

Robotnicy

Rura PVC kanalizacji zewnetrznej
kielichowa 250/7,3 mm SN8
Ksztattki PVC kanalizacji
zewnetrznej 250 mm

Materiaty inne (Materiaty)
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM
(1)

Przyczepa skrzyniowa 4.5-t

120,00

0,0209
0,0209

0,0209
0,0209

120,0
120,0

~120,00m

2.2.6Nr:D-03.02.01
KNNR 11/502/2 (1)

Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm, SN8, Scianka

lita, z uszczelka

Robotnicy

Rura PVC kanalizacji zewnetrznej
kielichowa 200/5,9 mm SN8
Ksztattki PVC kanalizacji
zewnetrznej 200 mm SN16
Materiaty inne (Materiaty)
Ciagnik kolowy 29-37 kW 40-50 KM
(1)

Przyczepa skrzyniowa 4.5-t

10,00

0,667
1,04

0,0208
4

0,0145
0,0145

0,667

1,04

0,0208

0,0145
0,0145

10,0
10,0
~10,00m

2.2.7Nr:D-03.01.00
KNR 401/209/2

Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10-m2, grubosé do 15-cm

Robotnicy grupa I

r-g

2*0,25*0,25

| 10,7

10,7

0,125
0,125
~0,125m2
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Tabela elementéw scalonych

Nazwa elementu Wartosé z |% wartosci
narzutami kosztorysu

ROBOTY DROGOWE, CPV 45233000-9

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ZIEMNE

KRAWEZNIKI I OBRZEZA

KONSTRUKCJA ODTWORZENEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

KONSTRUKCJA JEZDNI

N oo W

ROBOTY TOWARZYSZACE

KANALIZACJA DESZCZOWA

[y

ROBOTY ZIEMNE

NENEEREEREEREERE

.2 ROBOTY MONTAZOWE
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