Przedmiot zamowienia

Zadanie nr 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe drogi — ulicy Asnyka wraz
Z budowg kanalizacji deszczowej.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie nawierzchni ulicy Asnyka w Kole , (droga gminna nr
497535 P) o0 dlugosci ok. 140 m (wraz kanalizacja deszczowa na odcinku klasy ,,D”)

Zarzadca ul. Asnyka: Burmistrz Miasta Kota.

Zadanie zostanie zlokalizowane na dziatkach nr 110/1, 110/2, 104/1 ark. mapy nr 30.

Kategoria drogi - gminna ; klasa drogi - dojazdowa ,,D”, lokalna ,,L.”
W ramach zamowienia nalezy wykonac:

— aktualizacj¢ map do celow projektowych w zakresie niezbednym do realizacji zadania,
— niezbedne badania geotechniczne warunkéw gruntowo-wodnych,
— opracowanie kompletnego projektu budowlanego w zakresie :

- budowy nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem,
- budowy kanalizacji deszczowej — odcinek drogi klasy ,,D”
- docelowego projektu organizacji ruchu.
po 5 egzemplarzy + w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — po 2 egzemplarze
+ W wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD,

—  przedmiar robot —w 1 egzemplarzu + w wersji elektronicznej w formacie PDF i ath (lub zuz)
na ptycie CD,

— kosztorys inwestorski —w 1 egzemplarzu,

— tabelg elementow rozliczeniowych (tzw. ,,$lepy kosztorys™) - w 1 egzemplarzu + w wersji
elektronicznej na ptycie CD,

Wstepne warunki do projektowania:

1. Usytuowanie drogi gminnej w granicach pasa drogowego ul. Asnyka - szer. w liniach
rozgraniczajacych 7-12m (przekrdj jednojezdniowy) na odcinku o dt. ok 140 m; droga stanowi
dojazd do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy ustugowe;.

2. Niwelete drogi ul. Asnyka nalezy dowigza¢ do istniejacej nawierzchni ul. Asnyka, do zjazdow
indywidualnych.

3. Jezdnia — 2 pasy ruchu po 2,75m i ciag pieszo-jezdny.

4. Zjazdy indywidualne zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskie;j
Z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124 ze zm.).

5. Dopuszczalny nacisk osi pojazdu — 100 kN .



6. Nawierzchnie jezdni, ciggu pieszo-jezdnego wykonane jako nawierzchnie rozbieralne
Z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej lub thtuczniowe; .

7. Zaprojektowa¢ system kanalizacji deszczowe] z odprowadzeniem wod opadowych
i roztopowych do

8. O warunki techniczne wilaczenia do kanalizacji deszczowej nalezy wystapi¢ do Miejskiego
Zaktad Wodociagoéw 1 Kanalizacji w Kole.

9. Zapewni¢ warunki widoczno$ci przy wilaczeniu si¢ do ruchu na zjazdach i skrzyzowaniu ulic.

10. Opracowac projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi opiniami i zatwierdzeniem.

11. Wszelkie inne elementy nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu
I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 , poz. 124 ze zm. ).

W zalaczeniu : mapa pogladowa z zaznaczong lokalizacjg pasa drogowego.

Projektant zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym, na etapie sporzadzania dokumentacji,
rozwigzania projektowe i materiatlowe.

Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ wszelkie opracowania wymagane dla prawidlowego
wykonania i funkcjonowania drogi.

Projektant wszelkie dodatkowe opracowania niezbgdne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien
uzyska wlasnym staraniem i na swoj koszt ( zostanie udzielone pelnomocnictwo do wystepowania
w imieniu inwestora).

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w sposob zgodny z wymaganiami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.), rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1609), rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2016 , poz. 124 ze zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2019, poz. 1065 ze zm.).

Projekt budowlany winien by¢ sporzadzony w zakresie i stopniu dokladnosci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robdt, przygotowania oferty przez Wykonawce 1 realizacji robot
budowlanych. Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu I formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz.1129) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz. U. Nr 130, poz. 1389 ).



Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ wymagane opinie, uzgodnienia, zgody W zakresie
wynikajacym z obowigzujacych przepisow.

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca przed zlozeniem oferty dokonal wizji lokalnej miejsca
przysziej zabudowy i zdobyl wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty.

W trakcie postepowania przetargowego na wybdr wykonawcy robot Projektant bedzie zobowigzany
do udzielania wyjasnien i odpowiedzi na pytania zadawane przez potencjalnych oferentow bezplatnie
I w terminach wymaganych przez Zamawiajacego.

Termin realizacji zamowienia : 6 miesiecy od daty podpisania umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedluzenia terminu realizacji zamoOwienia w przypadku
przedhuzania si¢ terminéw uzgadniania dokumentacji niezaleznych od wykonawcy.
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