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,Budowa parkingu przy ul. Opatki w Kole”

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania:
BUDOWA PARKINGU PRZY UL. OPALKI W KOLE.

Adres inwestycji:
62-600 KOLO, UL. KS. SERAFINA OPALKI.

DZ. NR EWID. 20/10 | 21/5 ARK. MAPY 24.

Przedmiot zamowienia wedlug kodéw CPV:
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;.

Nazwa zamawiajacego:
GMINA MIEJSKA KOLO, UL. STARY RYNEK 1, 62-600 KOLO.

Adres zamawiajacego:
UL. STARY RYNEK 1, 62-600 KOLO

OPRACOWAL.: Julian Ostrowski
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1 CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.
1.1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamoOwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastgpnie
wykonanie robot w ramach realizacji w systemie: ,,zaprojektuj i wybuduj”, zadania
inwestycyjnego polegajacego na budowie parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Opatki
w Kole.

Dokumentacja zawiera¢ powinna opracowanie branzy:

e konstrukcyjno-budowlanej,
e drogowej,
e instalacyjnej.
Wymagania Zamawiajacego obejmuja nastepujace elementy:
e opracowanie projektow budowlanych (projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny),
e uzyskanie w imieniu Inwestora niezbednych zezwolen i decyzji,
e wykonanie wczesniej zaprojektowanych robot budowlanych.
1.2 Charakterystyczne parametry obiektu.

Obszar, na ktorym planowana jest inwestycja, zlokalizowany w mies$cie Kole na
dziatkach ewidencyjnych nr 20/10 i 21/5 ark. mapy 24. Opracowanie obejmuje wykonanie
robot ziemnych, budowe odwodnienia, profilowanie, wykonanie warstw podbudowy
| stabilizacji gruntu, ustawienie kraweznikéw betonowych ulicznych, wykonanie nawierzchni
z kostki betonowej, roboty wykonczeniowe, oznakowanie pionowe i poziome.

Lokalizacja przedstawiona zostata w zalaczniku do PFU — planie zagospodarowania terenu.

Obecnie na tym obszarze znajduje si¢ cz¢$ciowo utwardzony parking.

1.3 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Prace prowadzone bg¢da na terenie nalezacym do Gminy Miejskiej Koto. Organizacje
pracy nalezy uzgodni¢ z zarzadca terenu.

1.4 Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu.

Planowana inwestycja ma na celu wykonanie nawierzchni utwardzonej na istniejacym
parkingu w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Zakres dotyczy wykonania parkingu
z odwodnieniem.

1.5Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z Ustawg
zdnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2019 poz.
1065 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 ze zm.).

Przewiduje si¢ wykonanie parkingu tj. drég manewrowych, miejsc postojowych,
chodnikow o nastepujacej konstrukcji:

e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (drogi manewrowe - koloru szarego, miejsca
postojowe — koloru grafitowego, chodniki — koloru czerwonego) gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm,

e podbudowa zasadnicza z betonu C12/B15 gr 20 cm,

e warstwa mrozoochronna gr. 10 cm z piasku réznoziarnistego.

Przewiduje si¢ wykonanie odwodnienia parkingu z wlaczeniem do istniejacego
kolektora kanalizacji deszczowej. O warunki techniczne wlgczenia nalezy wystgpi¢ do
Miejskiego Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji w Kole.

Przyjeto wykonanie:

e drog manewrowych z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na powierzchni — 956,00
m2, (na tej powierzchni moga by¢ takze wyznaczone miejsca postojowe dla osob
niepetnosprawnych),

e migjsc postojowych z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm na powierzchni —
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620,00 m2, (na tej powierzchni beda wyznaczone wg ustalen miejsca postojowe dla 0sob
niepetnosprawnych),

e chodnikow z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm na powierzchni — 67,00 m2,

e kraweznikéw betonowych wystajacych lub obnizonych 15/30 na dtugosci — 284,00 m,

e kraweznikéw betonowych wtopionych 15/22 na dtugosci — 17,00 m,

e Sciekow z betonowej kostki brukowej szarej typu cegietka o szerokosci 30 cm,

e studni kanalizacji deszczowej zelbetowych o $rednicy fi 1000mm z wtazem D400,

e wpustow zelbetowych fi S00mm z wpustem zeliwnym D400.

Lacznie przyjeto wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni
wynoszacej 1643,00m2.

Szczegdtowe wytyczne rozmieszczenia elementow parkingu dla ,,Budowy parkingu
przy ulicy Opatki w Kole” wg zalagcznika nr 1 dla programu funkcjonalno — uzytkowego tj.
planu zagospodarowania terenu.

Przygotowanie terenu budowy:

e Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot, zgodnie
Z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki z dnia 6 wrze$nia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.
1686);

e Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie
I przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna;

e Wykonawca odpowiada za znajdujace si¢ na terenie budowy wyroby budowlane we
wilasnym zakresie;

e Wykonawca prac budowlanych musi zapewnic¢:

—  zabezpieczenie istniejacych budynkow i innych obiektow sgsiadujacych przed

zniszczeniem,

—  zabezpieczenie istniejace] infrastruktury podziemnej przed uszkodzeniem,

—  Zzabezpieczenia wymagane przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania

wyrobow budowlanych;

e Na terenie objetym inwestycja istnieje mozliwo$¢ zajgcia czgsci terenu, w celu
umiejscowienia tymczasowych konteneréw technicznych;

e Na teren budowy zapewniony jest dojazd drogowy przez istniejace ciagi komunikacyjne;

e Zorganizowanie punkt poboru wody oraz energii elektrycznej nalezy do wykonawcy.

Koszty za wykorzystane media ponosi Wykonawca.

1.6 Opis wymagan.

1.6.1 Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robdt budowlanych stosowa¢ wyroby,
ktére zostaly dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i1 spelniajg
wymagania polskich przepisow prawa. Wymaga si¢, aby zastosowane materialy spetniaty
co najmniej dobre i bardzo dobre standardy jakosciowe i1 wytrzymalosciowe. Wybodr
rozwigzan materiatlowych powinien by¢ skonsultowany z Zamawiajacym.

1.6.2 Ogolne warunki wykonania i odbioru robot.

e Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia spelniajac
w szczegblnos$ci wymagania:

—  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi

Zmianami,

—  Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
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i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

innych ustaw i rozporzadzen, przepisow techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac 1 wykorzystania
wspolnych instalacji bedzie ustalane wspolnie z Zamawiajgcym z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkoéw bezpieczenstwa dla poruszania si¢ po terenie
budowy oraz poza nim, zarowno dla uczestnikow procesu budowlanego, jak 1 dla osob
postronnych.
Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
—rozmieszczenia nadzoru i kierownictwa budowy,
—organizacji placu budowy w tym: pomieszczen biurowych i socjalnych, utrzymania
odpowiednich zgodnych z przepisami prawa warunkow BHP, wykonanie ogrodzenia
I o$wietlenia, pojemnikow na odpady wraz z ich utylizacja,
—organizacji wewngtrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji i innych instalacji,
—usytuowania sktadowisk materiatow budowlanych w obrebie terenu budowy,
—zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét,
—odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania robdt. Zabezpieczenia BHP obejmuja
migdzy innymi (nie wytacznie):
> sporzadzenie informacji o planie BIOZ,
bariery na obrzezach wykopdw i ewentualnych rusztowan,
znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,
pasy zabezpieczajace dla osob pracujacych w wykopach,
porecze zabezpieczajace przed upadkiem,
> wewngtrzne drabiny, schody i pomosty.
Wykonawca odpowiada za ochrone¢ sieci i instalacji (takich jak: rurociagi, kable itp.)
znajdujacych si¢ na powierzchni ziemi i pod nig oraz zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich w czasie trwania budowy.

Yy vyYy

2 CZESC INFORMACYJNA.

Zamawiajacy informuje, iz jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.);
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane;

Na obszarze objgtym opracowaniem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Kota w rejonie ulic: Kolejowej, Blizna, ks. S. Opatki (Publikacja:
Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 07.11.2012, poz. 4750);

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania aktualnej mapy do celow projektowych,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji obszaru inwestycji we
wilasnym zakresie;

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych warunkéw
technicznych i uzgodnien potrzebnych do zrealizowania zadania we wlasnym zakresie.
Przy projektowaniu Zamawiajagcy wymaga uwzglednienia warunkéw w zakresie
dostgpnosci dla osob niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla
wszystkich uzytkownikéw narazonych na marginalizacj¢ lub dyskryminacje m.in.
z powodow wieku, choroby lub innej czasowej ograniczono$ci, zgodnie z ustawa z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t. j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.).

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z realizacja zamowienia.
Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

uzgodnienia wymagane prawem,
projekt zagospodarowania terenu — 6 egz.
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e projekt architektoniczno-budowlany — 6 egz.,
e projekt techniczny — 6 egz.
e wersje elektroniczne wszystkich powyzej wymienionych pozycji na ptycie CD w formacie
PDF.
3 ZALACZNIKI.
3.1Plan zagospodarowania terenu — koncepcja.




