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Producent zastrzego sobie prowa do zmion w toku udoskonalenio produktow oroz do zmion konstrukcyjnych lub
modernizacji w prezentowanym produkcie. Karto techniczna produktu nie jest ofertg handlowag.
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Oprawa spetnia warunki dyrektywy
unijnef ROHS 2011/65/UE.

Ten produkt podlega zasadam recyklingu
sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
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PARAMETRY TECHNICZNE

Szczelnosé oprawy:
Strumien swietlny oprawy:*
Temperatura barwowa (CCT):

Efektywnos¢ energetyczna (EEI):

Napiecie zasilajace:
Sposob montazu:
Korpus:

Klosz:

P20

max. 2400im

3000K

A

220-240V, 50-60Hz
natynkawy

stal malowana proszkowo
polistyren (PS) OPAL

Oprawa kasetonowa z wbudowanym energooszczednym
panelem LED GO! wykonana ze stali malowanej proszkowo
na kolor biaty. Opalizowany kiosz wykonany z polistyrenu
zapewnia réwnomierny rozsyt Swiatta. Centralna czescia
oprawy jest blenda wykonana z blachy stalowej malowa-
nej na biato i jest na wyposazeniu oprawy. Charakterysty-
ka: temperatura barwowa 3000K; CRI>80; trwatos¢ paneli
LED 50 000h (L70B50) ta=25°C.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa przeznaczona do montazu w po-
mieszczeniach biurowych i handlowych, reprezentacyjnych
lub uzytkowych o charakterze ogélnym. Znajduje rowniez
zastosowanie jako gtéwne Zrodio swiatta i sprzyja pracy
wymagajgcej skupienia wzroku. Oprawa Swietnie sprawdzi
sig przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach trady-
tyjnych opraw Swietlowkowych na energooszczedne roz-
wigzania LED.
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Produkt: RUBIN ROUND 460 LED 4200 PLX L-DOWN EDD 34 840 /| H-30MM
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Opis

Oprawy stosowane w obiektach uzytecznosci publicznej typu: banki, biura, hotele,
sklepy, szkoly, czyli tam gdzie wymagane jest stworzenie przyjemnego wizualnie
otoczenia. Nadajg wnetrzom wyszukanej eleganciji i podkreslajg ich indywidualny
charakter. Specjalna konstrukcja oprawy i zastosowane przestony pozwalajg
ograniczy¢ ol$nienie. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej

proszkowo. Przeslona opalizowana.

Informacje o produkcie

Kategoria Oprawy nastropowe

Rodzina RUBIN ROUND LED

Nazwa RUBIN ROUND 460 LED 4200 PLX L-DOWN EDD 34 840 / H-90MM

Indeks 0B2ORL46PL42BD21
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Dane Swietlne i elektryczne Typ zrodia LED

Strumien LED [Im] 4455

Moc LED [W] 28

Strumien oprawy {Im}] 3531

Moc oprawy [W] 31

Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 114

Temperatura barwowa [K] 4000

CRI >80

SDCM (Zrodta LED) 3

Kat rozsylu swiatla [°]

Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN
62471)

Klasa ochrony

Stopien szczelnosci
Zasilanie

Zywotnosé LED [h]

Lx/By

Temperatura otoczenia [°C]
Zasilacz elektroniczny

(C0-C180) / (C90-C270) - 105,4°/
111,8°

RGO

|
IP20

220..240 V, 50..60 Hz
60000

L80/B10

5+ 30

DIM DALI (EDD)

Dane mechaniczne

I

R 5

Montaz

Materiat

Kolor

Przestona

Odpornos¢é mechaniczna
Waga [kg]

Wymiary [mm]

Ll o EURE L CERTAF SU L TR S

G STTE.

nastropowy i na zwieszakach
blacha stalowa

RAL 9016 (biaty)

PLX (opalizowane PMMA)
IK04

4,52

2460 x 98
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Produki: RING SURFACE 460 LED 6800 PLX L-DOWN E 34 IP40 840 (}
indeks: O0B1RN550PLX9WB
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Opis

Finezyjna oprawa dajagca efekty niepowtarzalnego $wiecgcego ringu
przeznaczona do montazu nastropowego, wyposazona w wysokowydajne Zrodla
LED. Oprawa daje mozliwos¢ unikatowego os$wietlenia wnetrza. Wskaznik
oddawania barw Ra>80. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej,
lakierowanej proszkowo, standardowo na kolor bialy. Przestona oprawy wykonana
z opalizowanego PMMA. Stopieri ochrony przed wnikaniem pylu i wody - IP40.
Pierwsza klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Informacje o produkcie

Kategoria Oprawy nastropowe
Rodzina  RING SURFACE LED
Nazwa RING SURFACE 460 LED 6800 PLX L-DOWN E 34 IP40 840

Indeks OB1RN550PLXSWB
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Dane swietlne i elektryczne Typ Zrédia LED
Strumiert LED [Im] 6808
Moc LED [W] 50
Strumieri oprawy [Im] 3075
Moc oprawy [W] 56
Skuteczno$é Swietina oprawy [Im/W] 55
Temperatura barwowa [K] 4000
CRI >80
Kat rozsylu $wiatla [°] {C0-C180) / (C90-C270) - 125,2° | 125,2°
Klasa ochrony I
Stopien szczelnosci P40
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotnosé LED [h] 36000
Lx/By L70/B50
Temperatura otoczenia [°C] 5+ 30
Zasilacz elektroniczny standard (E)
Dane mechaniczne Montaz nastropowy i na zwieszakach
Material blacha stalowa
Kolor RAL 9016 (bialy)
Przestona PLX (opalizowane PMMA)
I I Odpornos¢ mechaniczna IK04
Waga [kg] 3,75
Wymiary [mm] @460 x 70
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