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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania w zakresie instalacji stanowig;
- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe

- plan sytuacyjny 1:500

- normy i literatura techniczna

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych
W zakresie opracowania ujeto nastepujace projekty:

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja wodociagowa zwu i cwu

- instalacja p.poz

- instalacja c.o.

- instalacja wentylacyjna

- instalacja klimatyzacyjna

3. Opis zastosowanych rozwigzan technicznych.

3.1. Instalacja kanalizacyjna kanalizacji socjalno-bytowej
Wyznaczanie natezenia przeptywu $ciekdw zgodnie z PN-EN 12056-2

T . Odptyw jednostkowy dla Suma odptywow
Qdbiomild Lzt jednego przyboru DU [I/s] jednostkowych 3 DU [Ifs]
Umywalka 21 0,5 10,50
Natrysk 3 08 24
Miska ustepowa 14 2 28

Suma odptywow jednostkowych: ZDU =40,90 I/s
Wspotczynnik czestosci: K = 0,5 — korzystanie nieciagle
Natezenie przeptywu Sciekéw: Q. = K -\/> DU ls =320 s

Zmiana sposobu uzytkowania nie spowoduje przekroczenia ilosci $ciekéw, jaki zostal przewidziany
przy zapewnieniu odbioru Sciekow.

Scieki sanitarmne z omawianego budynku odprowadzane beda za pomoca istniejacego przytacza do sieci
kanalizacji sanitarnej (wg. odrebnego opracowania)

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC o potaczeniach kielichowych typu P z
pierscieniami gumowymi ze Scianka lita klasa ,S" SN2.

Przewody poziome, faczace piony kanalizacyjne z glownym kanatem odplywowym, utozone zostaly pod
posadzkg pomieszczen na glebokoéci zabezpieczajacej je przed przemarzaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Projektowane przybory sanitarne nalezy podtaczy¢ do istniejacych odplywow i pionow kanalizacyjnych.
Rozprowadzenie projektowanych przewodéw kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé w bruzdach ciennych.

lub zabudowat ptyta g-k. Nad podtgczeniami przyboréw do piondw na najwyzszej kondygnacji zamontowac
rewizje umozliwiajace czyszczenie instalacji umieszczone okolo 30 cm. nad posadzka. Rewizje zamontowaé
nalezy rowniez na pionach kanalizacyjnych przed wejsciem rur w posadzke.
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Przewody mocowac do konstrukcji budowlanej za pomocg obejm lub uchwytow w sposéb uniemozliwiajacy
powstawaniu zataman w migjscach potaczen. Pomigdzy przewodem, a obejma stosowaé podkiadki
elastyczne. Obejmami mocowac rure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytow:

-dla rur z PCV i PP $rednicy 50-110mm - 1,0m

-dla rur z PCV i PP $rednicy powyzej 110mm - 1,25m

-dla rur z pozostatych materiatow - 2, Om.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen migdzy rura, a
tuleja wypetni¢ masa plastyczna nie wchodzac w reakcje z rurami z PCV.
Przejscia przewodow pod posadzka przez $ciany fundamentowe wykona¢ w rurze ochronnej, zastosowaé
opaski dystansowe plozy , wysokos¢ plozy 41mm. Srednice przewodéw, spadki i trasy prowadzenia instalaci
pokazano na rysunkach.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy przewodu
Wynosza;

dla przewodu o $rednicy 100mm - 2,5%

dla przewodu o $rednicy 160mm - 1,5%

dla przewodu o $rednicy 200mm - 1,0%
Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewoddw poziomych zatozonych w projekcie moga wynosic +10%.

Przewody kanalizacyjne powinny spefnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajace ich oczyszczanie:

- pionowe przegrody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodow,
czyszczaki na pionach nalezy montowa¢ na poziomie piwnicy w miejscach, w ktorych istnieje zagrozenie
zatykania sie przewodow,

- czyszczaki powinny mig¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace fatwa eksploatacje, lecz utrudniajace dostep
osobom trzecim,

- przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢é w rewizie Iub czyszczaki, przy czym
maksymalna odlegtos¢ miedzy czyszczakami powinna wynosié:

- dla rur o $rednicy 100+150mm 15,0 m

- dla rur o $rednicy 200mm 25,0 m

Przybory i urzadzenia fgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony). Wysokosc zamknigé wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosic co najmniej:

- przy miskach ustgpowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, wannach, umywalkach, wpustach
piwnicznych itp. - 75mm,

- przy wpustach podfogowych — 50mm.

Zlewy nalezy umieszczaé na wysokosci 0,5+0,6m nad podioga liczac od gémej krawedzi miski zlewu.
Zlewozmywaki na wysokosci 0,8+0,9m gdy sg przeznaczone do pracy stojacej oraz na wysokosci 0,6m gdy
przeznaczone do pracy siedzacej.

Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75+0,80m.

Miski ustgpowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

3.2. Instalacja wodociagowa zwu i cwu.

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajac liczbe odbiornikéw wody.

Odbiomiiki Liczh Normatyvyny wyplyw wody Normatywny wyplyw wody
zimnej gn cieplej gn
Umywalka 21 1,47 1,47
Natrysk 3 0,30 0,30
Miska ustepowa 14 1,82 -
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Suma normatywnego wyptywu wody cieptej ¥ qnew = 1,77 dmd/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej ¥ gn zw = 3,59 dm3/s.
Suma wyptywu wody wodociagowej 3 Gn = ¥ Gnaw+ Y Gnow= 5,36 dm3/s.

Przeplyw obliczeniowy gospodarczy dla budynkow dydaktycznych (przedszkole) oblicza sie na podstawie
wzoru zgodnie z PN-92/B-01706

0o = 4,4 X(3qn)2%7- 3,41 [dm¥/s]
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na przytaczu wodociagowym wynosi: go =3,51 [dm3/s].

Zmiana sposobu uzytkowania nie spowoduje przekroczenia poboru ilosci wody, jaki zostal
przewidziany przy zapewnieniu dostawy.

Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z istniejacego przylacza wodociagowego (wg. odrebnego
opracowania).

W przypadku koniecznosci wymiany czesci instalacji lub wykonania nowych przewodéw przewiduje sie
wykonanie instalacji wodociagowej wody zimnej i cieplej z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego,
takich jak :

- woda zimna o max. temperaturze roboczej 20°C i max. ci$nieniu roboczym 10bar — rury PE-RT/AL./PE-HD
typ HERZ-HT firmy Herz.

- woda ciepfa i cyrkulacja o max. temperaturze roboczej 60°C i max. ci$nieniu roboczym 10bar.- rury PE-
RT/AL./PE-HD typ HERZ-HT firmy Herz.

Maksymalnie wykorzystac rury w zwoju dla zmniejszenia ilosci potaczen. Potaczen dokonywaé ksztattkami
zastosowanego systemu. Do potaczen z innym rodzajem rur zastosowac ksztattki przejsciowe. Podejécia do
urzadzen wykonaC w bruzdach $cian. Instalacja wody cieplej powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach
czerpalnych temperature wody nie nizsza niz 55° i nie wyzsza niz 60°C. Zawory odcinajace w projektowanym
budynku obudowa¢ z mozliwo$cig dostepu do nich.

Zasilanie do baterii wykona¢ za pomocg wezykow w oplocie aluminiowym.

Kazdy przybor odcinany jest zaworami. Jako armatury odcinajacej nalezy uzywaé zaworéw kulowych,
mufowych do wody.

Na instalacji c.w.u. zaprojektowano zawory mieszajace termostatyczne typu PRESTO SFR |1l 3/4" prod. PRESTO lub
rownowazne z nastawg na 38 °C — montaz w zamykanej szafce podtynkowej, montaz szafki na wysokosci min. 1,7m
nad poziomem posadzki, uzyskujac w ten sposéb wode zmieszana o temperaturze 38°C — wg czesci rysunkowe;
opracowania.

Wysoko$¢ montazu urzadzen sanitarnych dla dzieci do 6 |at
Miska stojgca dla dzieci — montaz 360 mm-380 mm

Miska podwieszana dla dzieci - montaz 360 mm-380 mm
Umywalka dla dzieci - montaz 500 mm

Lustro dla dzieci - montaz 900 mm
Akcesoria tazienkowe dla dzieci — montaz 680 mm
Pojemnik na papier toaletowy - montaz 450 mm
Pojemnik na reczniki - montaz 800 mm
Dozownik na mydio — montaz 680 mm

Rozprowadzenie projektowanych instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej nalezy wykonaé w bruzdach
sciennych. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ostonowych, a przestrzenie miedzy tulejg
a przewodem wypetnic kitem plastycznym. Przewody wody zimnej nalezy zabezpieczyé przed skraplaniem sie
poprzez owiniecie otulina z pianki polietylenowej o grubosci izolacji 10 mm. Srednice rur, trasy prowadzenia
przewodow oraz punkty podtaczenia pokazano na rysunkach.

Na przewodach pionowych wykonaé po 2 uchwyty na kazdej kondygnacji. Podejécia wody dodatkowo
mocowac przy punktach poboru.
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Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociagowej lub jej izolacji od $ciany, stropu lub podiogi powinna
wynosi¢ co najmniej, odpowiednio dla $rednicy:

-doDn25-3cm

-Dn32do50-5cm

-Dn65do80-7cm

Sposob rozprowadzenia, zabezpieczenia i montazu, armatura odcinajaca, analogicznie do instalacji wody
zimnej. Instalacja wyposazona bedzie w system sterowania dla dezynfekcji termicznej uktadu c.w.u.
zabezpieczajgcy przed rozwojem bakterii legionowych. Instalacja cyrkulacji cieptej wody uzbrojona
bedzie w automatyczny system sterowania procesem dezynfekcii.

Przewody wody cieptej przed wychtodzeniem otulina z pianki polietylenowej o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta 0,035 W/(m*K), laminowanej z zewnarz folia polietylenowa o grubosciach zgodnych z Zatacznikiem nr
2 do Rozporzadzenia Ml z dnia 6.11.2008 r.Dz.U. Nr 201, poz. 1238.

Po zmontowaniu instalacje poddac¢ probie szczelnosci na 1,5 cisnienia w sieci, wodg zimng a nastepnie wodg
cieptg o temperaturze +55°C na cisnienie wodociagowe. Wykonanie proby szczelnoéci nalezy poprzedzié
napelnieniem instalacji woda poprzez filtr siatkowy i catkowitym odpowietrzeniem instalacji. Plukanie instalagji
musi by¢ rowniez wykonane wodg przepuszczona przez filtr i zapewni¢ min 10-krotng wymiane w przewodzie.
Po zakonczeniu plukania nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodéw wodociagowych stosujac roztwor wody
chlorowej przygotowanej na bazie podchlorynu sodu. Roztwér dezynfekcyjny usunaé po 25 godz. poprzez
ptukanie.

3.3. Instalacja ppoz.

Budynek wyposazony jest w istniejacq instalacje wodociagowa przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi
z wezem pOtsztywnym o $rednicy nominalnej weza DN 25 mm. Nalezy wymieni¢ dwa istniejace hydranty
DN25 z wezem potsztywnym di. 30 m. Hydranty umieszczone bedg w szafkach wnekowych z wezem
potsztywnym, zaworem hydrantowym DN25mm, pradownica wodna zamykana 25 na prad zwarty lub
rozproszony. W skrzynce ppoz. umieszczona bedzie rowniez gasnica. Wydajnos¢é nominalna hydrantow
wewnetrznych przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa, mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru
wody, wynosi dla hydrantu wewnetrznego DN25 - 1,0 [dm3/s]. Lokalizacje hydrantow, sposéb ich zasilania
pokazano na rzutach instalacji. Hydranty nalezy zamontowa¢ na wysokosci okolo 1,35 +/- 0,1m. Zawor
odcinajacy doptyw wody do hydrantu powinien by¢ umieszczony ponizej bebna lub z jego boku. Minimalne
cisnienie przed zaworem hydrantowym wynosi 0,2MPa. Maksymalne cisnienie nie moze by¢ wigksze od
0,9MPa.

Instalacje p.poz. nalezy poddac probie cisnieniowej, na cisnienie rowne 160 [N/cm2]. Wszystkie kropliste
przecieki sg niedopuszczalne. Wymagane minimalne ciénienie dla instalacji ppoz. wynosi 4[bar].

Zmiana sposobu uzytkowania nie spowoduje przekroczenia poboru ilosci wody, jaki zostat
przewidziany na cele ppoz.

Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wylacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru (np. o$wietlenie ewakuacyjne, centrala systemu oddymiania). Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wylacznikiem, nie moze powodowa¢ samoczynnego zalaczenia drugiego zrodia energi
elektrycznej, w tym zespolu pradotworczego, z wyjatkiem zrodia zasilajacego oéwietlenie awaryjne, jezell
wystepuje ono w budynku.

3.4. Ogrzewanie

Zmiana sposobu uZytkowania nie spowoduje przekroczenia wymaganej mocy cieplnej, jaka zostata
przewidziana do ogrzania budynku.
Zrodlem ciepla dla budynku jest kompaktowy wezet cieplny pracujacy z automatyka pogodowa. Instalacja c.o.
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wykonana jest dwururowa pompowa w ukladzie zamknietym. Przewody rozprowadzajgce zostaly
zamontowane w piwnicy oraz w kanafach instalacyjnych. W budynku zamontowane sg grzejniki zeliwne
czionowe. Odpowietrzenie instalacji — centralne.

Nalezy wymieni¢ istniejace grzejniki na ptytowe stalowe w wykonaniu higienicznym typu Purmo Hygiene prod.
Purmo z podigczeniem bocznym lub réwnowazne. Grzejniki nalezy wigczy¢ do istniejacych piondw instalaci
¢.0. w budynku zgodnie z czescig rysunkowa. Instalacje grzewcza na wykonac jako dwururowa z rur stalowych
zewnetrznie ocynkowanych tgczonych poprzez ztaczki zaprasowywane typu SANHA-THERM prod. SANHA.
System ten jest szybki w montazu i nie powoduje uszkodzen $cian tak jak w przypadku spawania czy
lutowania rur. Aby zminimalizowa¢ iloé¢ przebi¢ przez stropy i $ciany i tym samym ucigzliwos¢ wykonywania
nowej instalacji, nowoprojektowana instalacja c.o. zostanie w miare mozliwosci prowadzona po $ladzie
istniejgcej instalacii.

Wszystkie projektowane grzejniki wraz z instalacja nalezy obudowac ostonami ochraniajacymi przez
bezposrednim kontaktem z elementami grzejnymi.

Instalacja winna pracowa¢ na parametrach
» zasilanie grzejnikow (parametry instalaciji: 75/55 [°C]

Przy grzejnikach ptytowych na zasilaniu zamontowac glowice termostatyczne takie jak np Herz Classic serii
7000 lub rownowazne wraz z zaworami termostatycznym np Herz-TS-90-V DN15 lub réwnowazne, a na
powrotach zawory odcinajace np HERZ-RL-1 DN15 lub rownowazne.

Wszystkie przewody instalacji grzewczej niezaleznie od sposobu prowadzenia zaizolowa¢ termicznie. Jako
materiat izolacyjny przewodow wodnych zastosowa¢ otuliny niepalne z pianki PU z materialu
charakteryzujgcego sie wspotczynnikiem przewodzenia ciepta w temperaturze 40°C, rownym 0,035 W/(mxK ).
Przejscia przez Sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych.

3.5. Instalacja wentylacyjna

We wszystkich pomieszczeniach podlegajacych zmianie sposobu uzytkowania nalezy, przewidzie¢ wentylacje.
Wentylacja ta musi zapewnia¢ odpowiednig ilo$¢ wymian powietrza w poszczegdinych pomieszczeniach.
Nalezy zapewni¢ poziom wentylacyjny na poziomie :

1.) Dla salek dla dzieci 15m*h na kazda dziecko
2.) Dla toalety 50m?h
3.) Dla pomieszczen gospodarczych (20-30)m%h

W projektowanym budynku przewidziano zaréwno wentylacje grawitacyjng jak rowniez wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewna.

Dla wszystkich pomieszczen WC i pomieszczen gospodarczych projektuje sie wydzielone systemy wentylagji
mechanicznej wyciagowej.

W pomieszczeniach WC zaprojektowano wentylatory kanatowe z czujnikiem ruchu i wytacznikiem czasowym.
Wywiew prowadzony bedzie poprzez anemostaty talerzykowe. Naptyw powietrza do pomieszczen WC
odbywac sig bedzie za pomoca kratek w drzwiach.. Na instalacji nalezy zamontowa¢ tumik akustyczny.
Powietrze wyrzucane jest ponad dach poprzez wyrzutnie $cienng. Wobec czego w celu naptywu
kompensujacego powietrza do sal, nalezy zamontowa¢ kratki drzwiowe przy wejsciach do poszczegdinych sal.
Kanaly wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. W miejscu przejécia przez
przegrody oddzielenia pozarowego projektuje sie klapy p poz EI60.

W pozostatych pomieszczeniach przewidziano wentylacje grawitacyjna.

Doptyw powietrza do pomieszczen w czasie gdy bedzie dziatata tylko wentylacja grawitacyjna projektuje sie
przez nawiewniki okienne higrosterowane o wydajnoéci od 20 do 50 m3 /h. Wydajno$¢ nawiewnika
uzalezniona jest od poziomu wilgotnoéci wzglednej wewnetrznej. Nawiewniki nalezy zamontowaé w oknach
pomieszczen.
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Aby zapewni¢ przeptyw powietrza pomiedzy pomieszczeniami nalezy w drzwiach pomieszczer: ,czystych”
wykonac podcigcia o przekroju 80cm?. W pomieszczeniach sanitarnych (WC, WC dla niepetnosprawnych,
Umywalki, Pomieszczenie gospodarcze), taczne pole przekroju szczeliny powinno wynosié ok.200cm?2.

Urzadzenie nalezy podiaczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa urzadzenia.

Wszystkie pofaczenia przewodow oraz potaczenia miedzy przewodami a elementami dtawigcymi

| wentylatorami powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy trwatg szczelnosc. Sieé przewodéw instalacji
wentylacyjnej powinna spetnia¢ wymagania co najmniej klasy A szczelnosci wg BN-84/8865-40.

3.6. Klimatyzacja pomieszczen

W rozwigzaniu instalacji chodzenia przyjeto system ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego, ktérego
wydajnos¢ ptynnie dostosowuije sig do aktualnego zapotrzebowania mocy chiodniczej, co gwarantuje wysoka
wydajnos¢ przy niskim poborze energii.

Pomieszczenia Sal chfodzone bedzie w okresie letnim za posrednictwem klimatyzatoréw $ciennych (10 szt.)
pracujacych w systemie VRF. Klimatyzatory wspétpracowac bedq z jednostka zewnetrzng zamontowana na
scianie zewnetrznej obiektu, lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa.

Instalacje chtodniczg wykonag z rur miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem trojnikow montazowych
dostarczonych przez producenta w komplecie z urzadzeniami.

Przewody freonowe izolowat otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego gr.9mm dla $rednic do 16mm
oraz gr.13mm dla srednic powyzej 16mm. Instalacje odprowadzenia kondensatu nalezy wykona¢ zgodnie z
zasadami instalacji kanalizacyjnej.

Skropliny od jednostek wewnetrznych odprowadzane bedg siecig przewodéw wykonang z rur PVC 220 o
potaczeniach klejonych i prowadzonych ze spadkiem 1% w kierunku podtaczenia do kanalizacji. Wtaczenie do
kanalizacji za posrednictwem syfonu.

Przewody skroplin izolowa¢ otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 9mm.

4.0. Uwagi.

Cato$¢ prac nalezy wykonac ze szczegdlng starannoscia i zachowaniem przepisow BHP

Wszystkie prace instalacyjno-budowlane nalezy wykonaé zgodnie z przepisami

-Zarzadzenie Nr 62 M.B. i P.B.M. z dnia 30.12.1970./Dz. Bud. Nr 2 z dnia 15.04.1971r. poz.3
-Rozporzadzeniem M.B. i P.B.M. z dnia 14.12.1994./Dz.U. Nr 15 z dnia 22.01.1999r.

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” Cz.ll-Instalacje sanitarne |
przemystowe.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 12.04.2002r. (Dziennik Ustaw Nr 75/02,
poz 690) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie urzadzenia i materialy winny posiadac stosowne certyfikaty bezpieczenstwa badz deklaracje
zgodnosci z obowigzujacymi przepisami i normami.

UWAGA.: Przy przejéciach instalacji przez przegrody oddzielen pozarowych nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej przegrody, poprzez prowadzenie przewodow przez ostony pozarowe typu PYROPLEX -
dla srednicy powyzej dn 40, natomiast dla $rednic mniejszych i réwnych dn 40 przejécia nalezy uszczelnié
masg peczniejacg PYROPLAST SCHOTT D

UWAGA: Dopuszcza sig takze zastosowanie urzadzer innych producentéw, o réwnowaznych parametrach
technicznych

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.
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5.0. Wytyczne dla branz oraz informacija bioz

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U. nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych,
- Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodnic z kierownikiem robét branzowych (lub
kierownikiem budowy) harmonogram robét, ich zakresy oraz dokonac przyjecia terenu budowy w zakresie

prowadzonych robot,
- Zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z Projektantem oraz Uzytkownikiem (Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego) uzyskujac stosowne zapisy, rysunki zamienne, obliczenia, itd.

- Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
niebezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby jego pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia
zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

- Przed rozpoczgciem robét Wykonawca (Kierownik Robot) jest zobowiazany sporzadzic
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z art. 21a Ustawy — Prawo Budowlane z
dn. 07 lipca 1997 r. z p6zniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r.

- Zakres planu BiOZ powinien obejmowac nastepujace roboty wyszczegolnione w § 6 wiw

Rozporzadzenia :
a) roboty w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych usytuowanych w odleglosci

do3m,
b) roboty z uzyciem $rodkéw chemicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi (napelnianie i przygotowywanie roztworu glikolu).

UWAGA: Przy przejsciach instalacji przez przegrody oddzielen pozarowych nalezy zabezpieczyé do
odpornosci ogniowej przegrody, poprzez prowadzenie przewodow przez ostony pozarowe typu PYROPLEX -
dla srednicy powyzej dn 40, natomiast dla $rednic mnigjszych i rownych dn 40 przejécia nalezy uszczelnié

masg peczniejacq PYROPLAST SCHOTT D
UWAGA: Dopuszcza si¢ takze zastosowanie urzadzer innych producentéw, o réwnowaznych parametrach

technicznych

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.
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