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PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

OBIEKT Przebudowa budynku
przy ul. Kolejowej 5 w Kole
na Przedszkole Miejskie nr 6

INWESTOR GMINA MIEJSKA KOLO
UL Stary Rynek 1; 62-600 Koto

ADRES Koto dz. nr 9/6 ul. Kolejowa

INWESTYCII jedn.ewid. 300901 1 Koto Miasto
Obreb Koto 0001

ZAWARTOSC

1. Strona tytutlowa
2. Podstawa opracowania
3. Opis techniczny

4. Rysunki

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze niniejszy
projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie inwestora
2. Podklady architektoniczne
3. Inwentaryzacja z natury
4. Uzgodnienia miedzybranzowe
5. PN-IEC 60364
6. Rozp.Min.Infrastruktury z 12.04.2002

»W sprawie warunkow tech. jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie”’Dz.U. z 2002 nr 75 poz.690

7. PBILE.

OPIS TECHNICZNY

1. Dokumentacja zawiera :

- czgs¢ opisowg (wykonania instalacji elektrycznej),
- czg$¢ rysunkowg (schematy instalacji elektrycznej).

2. Projekt opracowano w oparciu o obowigzujace:

- normy,

- przepisy
- zarzadzenia.

3. Dokumentacjg projektowa objgto wykonanie instalacji elektrycznej :

- oswietleniowe;j,

- zasilania gniazd 230v i urzadzen
- rozdzielnicy TR

- polgczen wyréwnawczych

4. System ochrony od porazen pradem elektrycznym IZOLACJA oraz
SZYBKIE WYLACZENIE zrealizowane przez zastosowanie
wylgcznik6w réznicowo-pradowych w obwodach zasilania odbiornikéw.



tF

CZESC OPISOWA

. ZASILANIE

Od rozdzielnicy RG wykona¢ zasilanie YDY5x16 na poziomie piwnicy
w RVS47 n/t do projektowanej TR przedszkola . W RG zainstalowaé
osobny obwdd z zabezpieczeniem WT -00g 3x32 A .

W TR przedszkola nalezy nalezy zainstalowaé podlicznik kWh ,

a starg rozdzielnicg wngkowa kolidujgcg z nowymi WC zlikwidowaé
(jezeli stan techniczny zasilania spetnia wymagania PN dopuszcza si¢
wykorzysta¢ do zasilenia nowej TR) w uzgodnieniu z projektantem .

. UKLADANIE PRZEWODOW

Rozprowadzenie przewodéw pokazano na zataczonych rysunkach.
Instalacjg oswietleniowa przewodem YDYp3/4x1,5 /750V ,

a instalacje gniazd 230v przewodem YDY 3x2.5 750v

Na $cianach murowanych w bruzdach pod tynkiem .

Zasilanie urzadzen — zgodnie z DTR producenta.

. OPRAWY

W WC nalezy zamontowaé plafonier¢ LED 20 w IP 54 z czujnikiem ruchu
- natgzenie o$wietlenia min. 100 Ix. W korytarzach plafoniere LED IP 20
dekoracyjng (duzej $rednicy) o mocy min 21w — natezenie o§w min. 1001x.
W salach dydaktycznych zaproponowano o$wietlenie RCHITEK TONICZNE
dekoracyjne — wysoki standard LED np. ARTO LED N (LENA LIGHT)
Lub RUBIN ROUND 460 LED strumien 4466 Im LUXIONA.

Dopuszcza sig stosowanie zamiennikéw po przeliczeniu warto$ci natezenia
oswietlenia i uzgodnieniu z projektantem .

Do opraw nalezy doprowadzi¢ przewéd ochronny PE.

. INSTALACJA INTERNETOWA

Nalezy do sal dydaktycznych i pokoju przedszkolanek
doprowadzi¢ sygnal INTERNETOWY wysokiej przepustowosci w
standardzie przeznaczonym dla szkot.

. OCHRONA I WYROWNAWCZA
W TR nalezy zastosowa¢ GZW giéwny zacisk wyréwnawczy i
podiaczy¢ istniejace instalacje itzw. uziomy naturalne R <10 om.

. UWAGI KONCOWE

Czgsc opisows i rysunkowa nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE

PN i sztukg budowlang przez uprawnionego wykonawce

pod nadzorem branzowego Inspektora Nadzoru.

Wszystkie zmiany i modernizacje nalezy nanies¢ na dokumentacje.
Jakos¢ wykonanych robét nalezy potwierdzié¢ pomiarami elektrycznymi.
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Parametry rozdzielnicy i Cennik:

1

@ Parametry rozdzielnicy )

Rodzaj rozdzielnicy: Rozdzielnica RWN

Wymiary rozdzielnicy: 680 x 330 x 106

Pojemnos¢ obudowy: 23.79 dms3
Przyblizona waga obudowy: 77?
40(7)

IP (IK) rozdzielnicy

?kA przy 400/230V

Icc:
Dostepna ilos¢ mod. na wsp. TH35: 9
Rezerwa na wsporniku TH35: 17.71%
Rezerwa 0.00%
Q Komentarz: D
Nr. projektu: [ Nr. rysunku: 4 ' Autor: ‘ Zblgnlené:r m!t z@@mgw’ Szp{!ew; /
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Sposéb wykonania gléwnych polaczed wyréwnawczych

Szynu wytowiujgco polencjol
: lyp  SWP=G Opaska
) uziemiajqca

Konsliukcjo budynku (1brojenic)

Mlene (ehran)

Rotdtielnica glowna

Telafon (akran)

Cu 16mm’

@

Rury

F Cu 1 6mm’ wadociqgowe %
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