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Iv.

Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc¢ realizacji poszczegélnych obiektéw.
Przygotowanie placu budowy
Zorganizowanie zaplecza socjalnego
Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow
Roboty ziemne — makroniwelacja i wykopy pod tawy fundamentowe
Roboty fundamentowe —wykonywanie taw fundamentowych zelbetowych
Roboty instalacyjne wewnetrzne wraz z wykonaniem przytacza

elektrycznego

Roboty wykornczeniowe wewnetrzne

Roboty wykorfczeniowe zewnetrzne

Urzadzenie i uporzadkowanie terenu objetego inwestycja.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Dziatka nr 9/6 w Kole przy ul. Kolejowej jest dziatkg zabudowang

innymi budynkami szkoty .

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarzac zagrozenie bezpieczennstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie zasypaniem w gtebokich wykopach przy pracach ziemnych,
wykopy pod fundamenty

Prace fundamentowe

Prace zwigzane z doprowadzeniem mediéw (kable energetyczne, wod-
kan.) do obiektu podziemia oraz podtaczeniem do istniejgcej sieci.

Prace zwigzane z dostarczaniem materiatéw ciezkim sprzetem, ich
roztadunkiem i sktadowaniem

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przy pracach ziemnych nalezy zwrdécié szczegélna uwage na prawidtowe
zabezpieczenie wykopow.

Podczas prac zwigzanych z dostarczaniem materiatéw budowlanych i ich
sktadowaniem nalezy zapewnié bezpieczenstwo dla ich transportu na
placu budowy oraz bezpiecznego skiadowania.

W ramach prac montazowych konstrukcji zelbetowych i stalowych nalezy
zwroci¢ szczegélna uwage na bezpieczedstwo zaréwno pracownikow
wykonujacych te prace, jak i zapewnienie bezpieczerstwa pozostatych
pracownikéw znajdujacych sie w strefie zagrozenia

Przy wykonywaniu prac nalezy zapewni¢ odpowiednie $rodKki
bezpieczeristwa chroniace przez upadkiem z wysokosci.

Do istotnych zagrozern naleze¢ bedzie kumulacja prac budowlanych,
montazowych, murowych i wykoriczeniowych, wymagajaca szczegotowej i
rozwaznej koordynacji prac, zapewniajgcej bezpieczenstwo dla
wszystkich podwykonawcéw i uczestnikéw procesu budowlanego
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.
Szkolenie pracownikdéw w zakresie BHP

Zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Zasady bezposredniego nadzoru na pracami szczegélnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby
Zasady stosowania przez pracownikdéw $rodkéw ochrony indywidualnej

oraz odziezy i obuwia roboczego.
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VI.

VII.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgacych niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegdlowego
harmonogramu prac budowlanych wykonanego przez generalnego
wykonawce. Wskazane wyzZej zagrozenia winny mieé swoje odniesienie w
opracowanym planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Zastosowane srodki techniczne winny wynikaé z ogdlnych zasad
bezpieczenstwa prowadzenia robot budowlanych jak:
barierki ochronne przy wykopach i pracach na wysokoséci
wydzielenie stref niebezpiecznych (miejsce prowadzenia robdt
ziemnych i montazowych) wraz z oznakowaniem np. do miejsc pracy
wraz z wyznaczeniem drogi ewakuacyjnej
wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych — doj$¢ do miejsc pracy wraz z
wyznaczeniem drogi ewakuacyjnej
wydzielenie punktéw ochrony przeciwpozarowej i rozmieszczenia
sprzetu gasniczego
zaznajomienie pracownikéw z lokalizacja apteczki pierwszej pomocy i
jej wyposazeniem
oznakowanie i zabezpieczenie miejsc poboru energii elektrycznej
przeglad sprawnosci elektronarzedzi — ewidencja napraw |
konserwacji
- stosowanie barier ochronnych szelek bezpieczeristwa przy pracy na
wysokosciach
przystepowanie do pracy w odziezy ochronnej, a w szczegdlnosci w
kaskach
- ogrodzenie terenu budowy wraz z zabezpieczeniem wejscia i wjazdu

dla pojazdéw budowy.

UWAGI KONCOWE.

Wymienione powyzej rodzaje czynnoséci budowlanych i zwigzane z
nimi zagrozZenia stanowia podstawe do szczegdbtowego planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, ktérego sporzadzenie lezy w zakresie
obowigzkow kierownika budowy. Plan ten winien uwzgledniaé

uwarunkowania wynikajace z przyjetego harmonogramu prac
budowlanych oraz technologii wykonywania tych prac. Ze wzgledu na
szeroki zakres prac oraz planowany krotki termin realizacji catosci
zespotu szczegdlny nacisk powinien byé polozony na koordynacje prac
oraz zwigzane z tym zapewnienie bezpieczerdstwa dla wszystkich
pracownikow budowy oraz stuzb pomocniczych i nadzoru nad budowa.

Opracowats . owuiia. CHE

archilekionivzne] d
tel. 683 8293 33

ojckiowania bez ograniczef
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]

Obiekt : PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PRZY UL. KOLEJOWE] 5 W KOLE NA
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6.

Adres budowy : UL. KOLEJOWA 5, dziatka nr 9/6, KOLO.

Inwestor : GMINA MIEJSKA KOtO

Charakterystyke energetyczng przygotowano zgodnie z §11 ust. 2 pkt. 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 5 lipca 2013r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2013.926 z dnia 13.08.2013)

BILANS MOCY:

ODBIORNIK Pi Kj Ps

(W) (W)
OSWIETLENIE 3 060 0,6 1836
SILA 33 650 0,3 10 095

GRZEJNICTWO 400 1 400
RAZEM 37 110 - 12 331
DO BILANSU 38 000 13 000

WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Wartos¢ EP rocznego wskaznika obliczeniowego na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania wody
cieptej uzytkowej dla projektowanego budynku rekreacyinego wynosi: EP= 60kWh/m? rok

Obliczono je zgodnie z PN-B-02025

Wspoétczynnik przenikania ciepta:

- dla écian zewnetrznych SZ 1 U=0,20W/m?K
- dla dachu nad czescia uzytkowg U=0,18W/m?K
- dla okien U= 1,10W/m?K
- dla podtég na gruncie U=0,30W/mK

PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNE] INSTALACJII GRZEWCZE]
- miejska sie¢ cieptownicza.

- sprawnosc regulacji i wykorzystania ciepta n H,e - 0,97,

- sprawnosc przesytu ( dystrybucji) ciepta n H,d - 0,97,

- sprawnos¢ ukltadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym n H,s - 1,00,
WYMAGANIA DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI ENERGII

Wymagania dotyczace izolacyijnosci cieplnej dla budynku

- $ciany zewnetrzne U<Umex=0,23W/m?K
- dachy U<Umax=0,18W/m?K
- stropy U Umax=1,00/m?K

-podfoga na gruncie U< Umax=0,30W/m?K
- stolarka okienna (IV,V strefa klimatyczna) U<Umax=1,10W/m2K
- drzwi zewnetrzne wejsciowe U<Umax=1,50W/m?K

ROZWIAZANIA PRZYIETE W PROJEKCIE SPELNIAJA WYMAGANIA DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI ENERGII
ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

) mge ing. archifelt kons
Projektant: ... Agnigsika-taevodis

architektoniczng] do pbjakdOWania bez ograniczen
tel. 693 82 63 33 email: aga_arch@o2 pl




3¢

ANALIZA

MOZLIWOSCI RACIONALNEGO WYKORZYSTANIA
ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

Pod wzgledem technicznym ekonomicznym Srodowiskowym
odnawialnych zrédet energii

Obiekt : PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PRZY UL. KOLEJOWE] 5 W KOLE NA
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6
Adres budowy : KOLO, UL. KOLEJOWA 5, DZIALKA NR 9/6
Inwestor : GMINA MIEJSKA KOLO
UL. STARY RYNEK 1, 62-600 KOLO.

Na etapie projektu budowlanego przebudowy istniejgcego budynku uzytecznosci
publicznej Szkoty na Przedszkole Miejskie przeprowadzono analize mozliwosci
racjonalnego  wykorzystania  pod wzgledem  technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym, odnawialnych Zrodet energii takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Ze wzgledu na projektowane usytuowanie inwestycji, powierzchnie dziatki oraz
najblizsze otoczenie w postaci $cistej zabudowy nie mozna wykorzystac energii wiatru.

Brak mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta
oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania.

Wiasciwosci geotechniczne gruntu nie wskazujg mozliwosci wykorzystywania
energii geotermainej.

Wprowadzenie innych Zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

mgr inZ. architekt kgnlserwator zabytkéw
Agniestka GgrodfycyWGrusiegriska

w specjainosd
pia bez ograniczeh
il aga_arch@o2 pl
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OBSZAR ODDZIALYWANIA

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PRZY UL. KOLEJOWE] NA
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6

Inwestor: GMINA MIEJSKA KOLO
Adres zamieszkania: STARY RYNEK 1, 62-600 KOLO.
Adres budowy: UL.KOLEJOWA 5, KOLO, DZIALKA NR 9/6.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pédzniejszymi
zmianami, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Dz.U. Nr 2015.0.460 z poZniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 21
marca 1985r art. 43 o drogach publicznych.

Prawo ochrony srodowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) z

pozniejszymi zmianami.

Prawo budowlane - z dnia 07.07.1994r z péZniejszymi zmianami - pod katem usytuowania budynku,
naturalnego oswietlenia, miejsc postojowych, gromadzenia odpadéw statych, usytuowania z uwagi na

bezpieczenstwo pozarowe oraz ochrone przed hatasem i drganiami.

Projektowana przebudowa budynku Szkoly przy ul. Kolejowej 5 w Kole na Przedszkole Miejskie Nr 6 na
dziatce nr. ewid. 9/6 nie bedzie negatywnie wplywata na tad przestrzenny.
Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm dotyczacych hatasu, emisji drgan, a takze

promieniowania jonizujacego i elektromagnetycznego.

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm ochrony $érodowiska zaréwno podczas
realizacji i eksploatacji. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne w ramach
obowigzujacych przepiséw nie wywierajg negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, pow. ziemi, glebe
oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje dziatan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.

Projektowane przedsiewziecie nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich i
nie wptywa na wykonywanie prawa wlasnosci oséb trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim do dostepu do
drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, srodkdéw tacznodci, nie ogranicza
dostepu $wiatta dziennego, spowoduje czesciowe zacienienie dzialki sgsiedniej, nie wptywa negatywnie na

srodowisko i wody gruntowe, nie jest pod ochrong zabytkow.

Oddziatywanie projektowanej inwestycji OBEJMUJE DZIALKE NR 9/6.

Oddziatywanie projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach wiasnej nieruchomosci inwestora.
Projektowana przebudowa zgodna z informacjg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla dziatki 9/6 Koto. mgr in. architekt kdnserwator zabytksw
rrusezyiska

architekioniczng! dprdieRowania bez ogreniczef
tel. 6923 82 83 il: aga_arch@o2.pl



OCENA TECHNICZNA

Dotyczy: PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PRZY UL. KOLEJOWE]J 5 W
KOLE NA PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6
Adres budowy : KOLO, DZIALKA NR 9/6 , UL. KOLEJOWA 5.
Inwestor : GMINA MIEJSKA KOLO.

Istniejacy budynek jest budynkiem pigtrowym podpiwniczonym, murowany w technologii
uprzemyslowionej — ptyty Zeranskie kanalowe oraz elementy wielkoblokowe.
Kubatura budynku calej Szkoty :  38034.00m’
Powierzchnia zabudowy przebudowanego segmentu na przedszkole : 564.25m’
DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE:
Fundamenty - fundamenty i $ciany fundamentowe — betonowe.- stan dobry.
Sciany zewnetrzne budynku — z cegly Zeranskiej gr. 25cm na zaprawie cementowo —
wapiennej, gr. 40 cm. — stan dobry.
Strop — ptyty kanatowe zeranskie — stan dobry.
Dach - ptyty korytkowe. Pokrycie dachu — papa asfaltowa - stan dobry.
Rynny i rury spustowe — z blachy ocynkowanej stan dobry.
Tynki i malowanie - wewnetrzne tynk cem-wap. wewnetrzny - kat I11.
Malowanie emulsyjne i mleko wapienne — stan dostateczny.
Posadzki — posadzka cementowa, lastryko oraz terakota — stan dobry.
Stolarka drzwiowa — typowa drewniana — stan dobry.
Stolarka okienna - drewniana cze$ciowa z PCV — stan dobry.
WNIOSKI:
Na podstawie wizji w terenie stwierdzono, ze istniejacy budynek zostal wykonany
W sposob prawidlowy, technologia robét zostata wykonana zgodnie ze sztuka budowlang
i obowiazujacymi normami. Nie stwierdzono zadnych peknigé ugie¢ czy zarysowan
elementéw pracujacych na zginanie,
Elementy konstrukcyjne wykonane i uzytkowane prawidlowo bez przecigzen.
Istniejacy budynek zostal wykonany pod wzgledem techniczno- konstrukcyjnym zgodnie
z zasadami wspolczesnej wiedzy techniczne;.

Przebudowa czgéci budynku Szkoty na Przedszkole Miejskie Nr 6 w Kole przy ul.
Kolejowej o pomieszczenia sanitarne, szatnie i inne niezbedne dla prawidlowego
funkcjonowania zostala opracowana w zalaczonym projekcie budowlanym.

STAN TECHNICZNY WYZEJ WYMIENIONYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH ODPOWIADA
OBOWIAZUJACYM NORMOM BUDOWLANYM ORAZ SZTUCE BUDOWLANE]J.

Stan techniczny istniejacego budynku Szkoly Podstawowej - nadaje sie do
przebudowy czesci pomieszezen dla potrzeb nowopowstalego Przedszkola Miejskiego.

mgr Ind. architekt kanserwator zabytkow DA
Agnizstka Ogrodoweryk-Grus egyriska jekiowania
i robotami

WOIA WP-0534
upr. bud, Nr 16/R-2581.0LA/04 w speciainoécd
archilekioniczne) do projkiowania bez ograniczefy
tel. 693828333 email: aga_arch@a2 pl-*
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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] PRZY UL. KOLEJOWE] 5 W
KOLE NA PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6

Obiekt: BUDYNEK UZTECZNOSCI PUBLICZNEJ- SZKOLA PODSTAWOWA
Inwestor : GMINA MIEISKA KOLO.
Ul. STARY RYNEK 1, 62-600 KOLO.
Adres budowy : UL. KOLEJOWA 5, DZIALKA NR 5/6, KOLO.

1. DANE OGOLNE
Opis techniczny zostat sporzadzony wg Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera
opis projektu wg kolejnosci okreslonej w zarzadzeniu.

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy
Projektuje sie przebudowe pomieszczen na parterze budynku - wydzielenie
Sciankami dziatowymi z korytarza sanitariatéw dla nowo powstatych
oddziatéw przedszkolnych.
W piwnicy przystosowanie pomieszczen na szatnie oraz dodatkowe wejscie do
budynku.
Ponadto wydzielono strefy p.poz $cianami oraz drzwiami EI 30.
Nowe Scianki dziatowe gr. 11-12cm z betonu komérkowego lub z ptyt g/k na
stelazu stalowym.
Uktad funkcjonalny pomieszczen wg rzutu przyziemia.

2. DANE TECHNICZNE
Zestawienie powierzchni i kubatury:
powierzchnia zabudowy istniejacego budynku Szkoly - 564.25m?

powierzchnia uzytkowa piwnicy przedszkola - 206.34 m?
* powierzchnia uzytkowa parteru przedszkola - 489.80 m?
kubatura przedszkola - parter - 1795.50m3

3. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

3.1. Uktad konstrukcyjny
Budynek uzytecznosci publicznej - Szkota Podstawowa z przebudowg czesci
piwnic i parteru na Przedszkole Miejskie nr 6, w technologii tradycyjnej
murowanej ze stropem - plyty kanatowe gr. 20 c¢m, dach - stropodach ze
spadkiem 5 stopni do $rodka budynku, pokrycie dachu - papa asfaltowa.
Konstrukcja opiera sie na $cianach zewnetrznych z pustakéw ceramicznych gr.
25cm .

3.2. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
- obcigzenie sniegiem wg PN - 80/B-02010/Az1 - II strefa
- obcigzenie wiatrem wg PN - 77/B-02011 - I strefa
- posad. fundamentéw wg PN - 81/B-03020 - hz = 1,0 m
- obciagzenie uzytkowe wg PN - 82/B-02003
- obcigzenie state wg PN - 82/B 02001

3.3. Rozwigzania budowlano-konstrukcyjne i materialowe
Przebudowa istniejacego korytarza na parterze na sanitariaty oraz inne
pomieszczenia do prawidtowego funkcjonowania przedszkola (pom. gospodarcze,



pom. na lezaki) - lekkie Scianki dziatowe z ptyt g/k na stelazu wypetnionym wetng
mineralng lub z betonu komoérkowego gr. 10-11.5cm.

3.3.1. Warunki i sposob posadowienia
Nowe tawy fundamentowe pod $ciang w piwnicy wydzielajacg korytarz i
oddzielajacq szatnie przedszkola od szkoty 4 fi 12 o wymiarach 39x35cm oraz tawy
pod nowo powstate schody wejsciowe do przedszkola od strony zachodniej.
Pozostate istniejgce tawy fundamentowe zelbetowe z betonu C16/20 (B20),
tawa fundamentowa zbrojona podiuznie 4 fi 12 stalg A-III i poprzecznie
strzemionami fi 6 (A-0) co 25/30 cm.

3.3.2. Przegrody zewnetrzne
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne istniejace murowane petnig role konstrukcji
nosnej stropodachu stanowig przegrode termiczna, ktéra odpowiada obecnej
normie. Sciany zewnegtrzne - mur z pustaka ceramicznego gr.25 cm.

3.3.3. Izolacje przeciwilgociowe
- Istniejace.

3.3.4. Stropy
Istniejacy strop - ptyty kanatowe gr. 20cm.

3.3.5. Nadproza, wience, pociagi
Istniejace oraz prefabrykowane typu L lub ceramiczne.

3.3.6. Kominy murowane -wentylacja:
Istniejace wentylacyjne grawitacyjne — pustaki wentylacyjne.
Pozostate pomieszczenia nowowybudowane  sanitarne  wentylowane
mechanicznie zblokowane z oswietleniem.

3.3.7. Wstawiono dodatkowo 2 nowe drzwi wejsciowe o odpornosci
ogniowej EI 60 o wym.170x210, ponadto 3 okna doswietlajace
nowo powstatly korytarz 140x90 o odpornosci ogniowej EI 30

3.3.8. Tynki wewnetrzne
Tynki wewnetrzne wykonac gipsowe lub cementowo-wapienne kat 111
gr.1,5 cm. Wykonczy¢ poprzez szpachlowanie masa szpachlowa.

3.3.9. Posadzki
W pomieszczeniach mokrych (tazienka, WC, socjalne, przewidziano terakote
lub gres oraz izolacje przeciwwilgociowa. W pozostatych salach przedszkolnych
przewidziano wyktadzina PCV do obiektéw przedszkolnych typu tarkett .

3.3.10. Malowanie i powloki zabezpieczajace.
Sciany malowane farbami emulsyjnymi lub akrylowymi w kolorze
pastelowym.

4. WYKONCZENIE POMIESZCZEN W.G. FUNKCJONALNOSCI -
PATRZ OPIS TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNY!

UWAGA:
Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP sztukg budowlang oraz
pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.



Warunki ochrony przeciwpozarowej dla zmiany sposobu uzytkowania czesei budynku
Szkoly Podstawowej nr 5 na Przedszkole Miejskie; 62- 600 Kolo, ul. Kolejowa 5

1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia wewnetrzna ~ 667 m? (zakres opracowania)
Powierzchnia zabudowy — 495 m” (zakres opracowania)

Kubatura - >5000 m*

[los¢ kondygnacji nadziemnych — 3 (zakres opracowania dotyczy parteru)
[los¢ kondygnacji podziemnych — 1 (objeta zakresem opracowania)
Wysokosc : — budynek niski (N)

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych
oraz w zaleznoSci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow
projektowych

Sposrod materialow palnych w obiekcie znajduja si¢ miedzy innymi takie materiaty jak:

— materialy wykonane z drewna (m.in. meble pomieszczen przedszkolnych),

— wykladziny podlogowe pomieszczen i korytarzy. firanki. zastony,

— papier wykorzystywany do biezacej dziatalnosci administracyjne;j.

— materiaty tekstylne odziezy wierzchniej dzieci.

Wyze] wymienione materialy nie sa zaliczane do latwopalnych nie ulegaja
samozapaleniu 1 nie tworza stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materialow
wynosi powyzej 200°C,

Ogrzewanie czesci przedszkolnej z czesci budynku szkoty poza zakresem opracowania.

3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na
zewnatrz pomieszczen
Obiekt ze wzgledu na przeznaczenie — przedszkole — kwalifikuje sie do kategorii ZL II
zagrozenia ludzi. Budynek zlokalizowany w piwnicy oraz parterze jako odrebna strefa
pozarowa. oddzielona sScianami oddzielenia przeciwpozarowego oraz stropem oddzielenia
przeciwpozarowego od pomieszczen szkolnych. Na parterze budynku przewidziano 6 sal zajeé
dla 20 dzieci (kazda). Drzwi z sal otwierane na zewnatrz pomieszczen. Przewidywana max
liczba 0s6b w czgsei przedszkolnej 60 dzieci + 12 0s6b personelu.
Wyjscia ewakuacyjna z budynku otwierane na zewnatrz budynku.

4. Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego
Budynek zaliczony do kategorii obiektow ZL — nie oblicza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie nie przewiduje sie technologii mogacej tworzy¢ mieszaniny wybuchowe,
tak wigc brak jest stref zagrozenia wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL II zagrozenia ludzi w grupie
budynkéw niskich (N) z jedna kondygnacja nadziemna oraz kondygnacja podziemna
wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowe;j.



Element konstrukcyjny Klasa odpornosci pozarowej C

gléwna konstrukcja nosna R 60

konstrukcja dachu poza zakresem opracowania

przekrycie dachu poza zakresem opracowania

stropy REI 60

sciany zewnetrzne EI 30 w pasie miedzy kondygnacyjnym 0.8m
$ciany wewnetrzne El 13

Gdzie: R — no$nos¢ ogniowa w minutach;
E — szczelnos¢ ogniowa w minutach:
I — izolacyjnosé ogniowa w minutach:,

Wszystkie elementy budynku nalezy wykona¢ jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Wymog ten dotyczy takze drewnianej konstrukcji dachu.

W ramach wydzielenia strefy pozarowej ZL II od czesci szkolnej wykonano $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego z materialow  niepalnych w  klasie odpornosci  ogniowej
REI 120 z otworami w klasie odpornosci ogniowej EI 60 ($ciana na catej szerokosci budynku)
oraz strop w klasie oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej EI 60.
Winde wydzielono scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz zamknieto drzwiami
w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Zapewniono pasy wykonane z materialdw niepalnych o klasie odpornosci ogniowej EI 60 na
scianach zewnetrznych na granicy stref pozarowych.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Czesc objeta zakresem opracowania stanowi jedna strefe pozarowg zakwalifikowana do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II o powierzchni 667 m®. Dopuszczalna wielkosé¢ strefy
pozarowe] zostata zachowana.

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglo$¢ od obiektow
sasiadujacych
Przedszkole oddzielone jest od pozostalej czesci szkoly s$cianami oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz stropem oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 60. Pozostale odleglos¢ budynku od
granic dziatki (4 m) i od budynkdw sasiadujacych (8 m) zostaly zachowane.

9. Warunki i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do ZL wynosi
maksymalnie 40 m. Przejscie ewakuacyjne prowadzi przez nie wiecej niz
3 pomieszczenia. Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi minimum 0,9 m oraz 0,8 m
w przypadku pomieszczen przeznaczonych do 3 0séb. Szerokosé drzwi stanowiacych wyjsécie
ewakuacyjne z pomieszczen co najmniej 0,9 m lub 0.8 m w przypadku pomieszczen
przeznaczonych dla nie wigcej niz 3 oséb. Zachowano dlugosé¢ dojscia ewakuacyjnego przy
Jednym dojsciu (10m) oraz przy dwoch dojsciach (40m dla dojscia najkrotszego), zapewniono
ewakuacje do sasiedniej strefy pozarowej oraz na zewnatrz budynku. Szerokos¢ drzwi
stanowiacych wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku zdrogi ewakuacyjnej, klatki
schodowej nie mniejsza niz 1,2 m. Drzwi wieloskrzydlowe stanowiace wyjscie ewakuacyjne
oraz na drodze ewakuacyjnej z co najmniej jednym. nieblokowanym skrzydlem drzwiowym
0 szerokosci nie mniejszej niz 90,0 cm, drzwi prowadzace z drog komunikacyjnych
0 szerokosci co najmniej 1,2 m. Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mniejsza niz
140,0 cm oraz nie mniejsza niz 120.0 cm dla ewakuacji mniej niz 20 osob. skrzydta drzwi
stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna po ich catkowitym otwarciu nie zmniejszaja



wymaganej szerokosci tej drogi. Zaprojektowano drzwi wejsciowe do budynku oraz drzwi z
pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 6 dzieci otwierane na zewnatrz;

10. Sposéb  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej

Instalacja piorunochronna

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje piorunochronna wykonana zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy.
Instalacje elektryczne

Wszystkie przewody 1 kable wraz z mocowaniami, stosowane w systemach zasilania
i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej. powinny zapewnia¢ ciaglosé
dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez czas co najmniej 90 minut (PH 90).
Dla urzadzen. ktérych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewni¢ podtrzymanie
energii. Oznacza to, ze powinny by¢ one zasilane sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu.
Wobec powyzszego wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ zasilane z rozdzielni
glownej z wydzielonego pola. sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu. Przewody
elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materialéw palnych, prowadzone w
przestrzeni podpodlogowej podlogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢
ostone lub obudowg o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 1 30. Obudowa szafek
elektrycznych wychodzacych na drogi komunikacyjne musi byé wykonana z materialow
niepalnych.

Instalacje elektryczna nalezy zabezpieczy¢ przez przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Wentylacja

Przewody wentylacyjne nalezy zaprojektowa¢ z materialéw niepalnych, a ich palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni z materialéw zapewniajacych
nierozprzestrzenianie ognia. Odleglos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od
wyktadzin 1 powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m.

Elastyczne elementy 1laczace. stuzace do polaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny
by¢ wykonane z materialéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wieksza niz 4
m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
Elastyczne elementy laczace wentylatory zprzewodami wentylacyjnymi powinny byé
wykonane z materialéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé¢ nie powinna
przekraczac¢ 0,25 m.

Przewody wentylacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace w klasie odpornosci ogniowej EIS
(szczelnos¢, izolacyjnosé ogniowa oraz dymoszezelno$é) elementu przez ktéry przechodza
przewody wentylacyjne lub poprzez zastosowanie obudowy kanalu pltytami do wymaganej
klasy EIS wg rozwiazania systemowego.

Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wykonane z wyrobéw niepalnych.
Przewody lub obudowa przewodéw spalinowych i dymowych powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w Polskiej Normie dotyczacej badan ogniowych matych kominéw. Dopuszcza sie
wykonacie obudowy przewodéw spalinowych i dymowych z cegly pelnej grubosci 12 cm,
murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnetrznym tynkiem lub spoinowaniem.
Przejscia instalacyjne

Przejscia instalacyjne przechodzace przez sciany/stropy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej klasy EI (szczelno$¢ i izolacyjnosé




ogniowa). Przewiduje si¢ zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych do wymaganego parametru EI:
Zabezpieczanie przejs¢ instalacyjnych nalezy wykona¢ wg odpowiednich rozwiazan
systemowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w aprobatach technicznych producentow.
Przejscia instalacyjne nalezy odpowiednio oznakowac etykieta informacyjna.
Inne wymagania

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej.
kanalizacyjnej 1 ogrzewczej powinny byé wykonane w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen shuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen
11.1. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

W  budynku na drogach ewakuacyjnych przewidziano awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne. Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosei do 2 m, mierzone w
jej osi przy podlodze. nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix. Dla os$wietlenia urzadzen
przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ minimalny poziom natezenia oswietlenia co najmniej
5 Ix. Minimalny czas dzialania oswietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krétszy niz 1 godzina.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego rozmiesci¢ z zachowaniem natezenia o$wietlenia. Po
zewngtrzne] stronie budynku przy wyjsciach ewakuacyjnym nalezy rowniez zapewnic¢ oprawe
oswietlenia awaryjnego. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wykonaé¢ wedhug Polskiej Normy.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wg odrebnego opracowania projektowego.
11.2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Dla budynku nalezy przewidzie¢ przeciwpozarowy wylacznik pradu. Przeciwpozarowy
wylacznik pradu odcina zasilanie dla poszczegdlnych urzadzen w budynku za wyjatkiem
urzadzen przeciwpozarowych. Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu nalezy
zlokalizowac¢ przy glownym wejsciach do budynku.
11.3. Hydranty wewnetrzne

W strefie pozarowej ZL II przewidziano hydranty wewnetrzne o érednicy 25 mm.
Przewidziano zastosowanie szafek hydrantowych z wezem polsztywnym o dhugosci 30 m
obejmujgcym swym zasiegiem cala powierzchnie obszaru chronionego. Zawor odcinajacy
hydrantu usytuowany na wysokosci 1.35 = 0,1 m. Efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych
wynosi 3 m. Catkowity zasieg hydrantu wewnetrznego wynosi 33 m. Wydajno$¢ na wylocie z
pradownicy co najmniej 1.0 dm’/s. Zapewniono jednoczesnosé poboru wody z co najmniej
dwoch hydrantéw wewnetrznych. Hydrant nalezy zabezpieczyé przed odwodnieniem na
wypadek awarii sieci bytowej poprzez zastosowanie zaworu pierwszenstwa na instalacji wody
pitnej w celu odcigcia wody pitnej w przypadku zadziatania instalacji hydrantowej lub w inny
sposob wg branzy instalacyjnej. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa wg odrebnego
opracowania projektowego.

12. Wyposazenie w gasnice
Caly budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem, ze

jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w gasnicach powinna przypada¢
na kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowej ZL. Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w
miejscach fatwo dostepnych i widocznych, a w szczegdlnosci:

» przy wejsciach do budynku,

» przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

» na korytarzach oraz ciagach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:
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odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie. w ktérym moze przebywaé cztowiek. do
najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m.,
» do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na
oddzialywanie zrodet ciepta

13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewngtrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie sluzacym do tych dzialan
Dla omawianego budynku droga pozarowa jest wymagana. Droge pozarowa stanowi ul.

Kolejowa. Droga pozarowa umozliwi przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni
co najmniej 100 kN, a jej nachylenie podtuzne nie przekroczy 5 %. Najmniejszy promien
zewnetrzny fuku drogi pozarowej wynosi co najmniej 11 m. Droga pozarowa zapewnia
zawracanie poprzez cofanie na odcinku nie dtuzszym niz 15 m. Zaprojektowano polaczenie
wyjs¢ ewakuacyjnych z droga pozarowa utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1.5m
i dlugosci nie wigkszej niz 30 m w sposdb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do strefy pozarowe;.

Wymagana ilos¢ wody do celéow przeciwpozarowych dla budynku o powierzchni
powyzej 1000 m* i kubaturze powyzej 5000 m? stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru.
wynosi 20 dm*/s. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ z dwdch hydrantow
o srednicy DN 80. Hydrant powinien znajdowac¢ sie od chronionego budynku w odleglosci od
5 do 75 m. Odlegtos¢ miedzy hydrantami powinna wynosi¢ do 150m.
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