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OPRACOWAL.:



SPIS TRESCI:

Roboty przygotowawcze — rozbiorki
Roboty murowe

Tynki i okladziny Scienne

Posadzki

Stolarka

Roboty malarskie

SNk L=

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:
B.01.01.00. — Rozbidrki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacjg teletechniczng i wodno-kanalizacyjna
oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1) Nie dotyczy.
(2) Nie dotyczy.

(3) Sciany rozebra¢ rgcznie lub mechanicznie. Materialy posegregowaé i odnie$¢ lub odwiez¢ na
miejsce sktadowania.

(4) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku
wykué z otwordw, oczysci¢, i sktadowac.

(5) Nie dotyczy.
(6) Nie dotyczy.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robdt rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.



7.

1.

Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
murow z materialow ceramicznych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewngetrznych i wewngtrznych obiektow tzn.:

B.08.01.00 Sciany z cegly petnej

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegly petne;.

B.08.02.00. Sciany z cegly kratowki

B.08.03.00. Sciany warstwowe

B.08.04.00. Scianki dziatowe

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne

2.3.

Nie dotyczy
Bloczki z betonu komérkowego - YTONG

24.

- bloczki YTONG PP4/0,6 gr.10 cm, odmiana M500, o cigzarze objgtosciowym nie wigkszym niz 5 kN/m3.
Wymiary : 10x20x60 cm

Zuzycie : 8,33 szt./m’

- bloczki YTONG PP4/06 S gr.20 cm

Wymiary : 20x20x60 cm

Zuzycie : 8,33 szt./m’

Klasa wytrzymatosci : 4 MPa

Wspotczynnik przewodzenia ciepta : 0,16 W/(mK)
Klasa ogniowa : Al

Klasa odpornosci ogniowej : REI90, EI 180
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Cegla silikatowa

Nie dotyczy.

2.5. Zaprawy

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Zaprawa murarska : zuzycie 13,3 kg/ m?

Zaprawa klejowa : zuzycie 1,4 I/m’

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
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utrata statecznosci.

5. 'Wykonanie robot
Wymagania ogdlne:
a)  Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gléwnych.
¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.
e)  Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
5.1. Mury z cegly pelnej
Nie dotyczy..

5.2. Mury z cegly dziurawki
Nie dotyczy.

5.3. Mury z cegly kratowki
Nie dotyczy..

5.4. Sciany warstwowe
Nie dotyczy.

6. Kontrola jakoSci
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek D‘opuszczalne odchylki [mm] :
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
L 2
—na | m dlugosci 1 10
— na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otwordéw w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢é +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
Ilos¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Odbioér robot

8.1. Odbidr robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowié nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowg,
d) protokoly odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,
e) protokoly odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.




9. Podstawa platnosci
Placi sig¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzgtu na stanowisko pracy
- wykonanie §cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwiazane
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 TYNKI I OKLADZINY SCIENNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow zewngtrznych i wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkoéw zewngtrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.
- B.11.01.00 Tynki wewngtrzne
- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewngtrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczego6lnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5

mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czg¢§ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta




Nasiagkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek [ 80%
- gatunek II 75%
3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkow

a)

b)

c)

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osScieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczoéw murdéw tj. po uplywie
4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu Surowego.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy
1 substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnig¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewngetrznych

nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania

warstwa gltadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do
rownego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowié nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzona powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢é dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkg nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardw, gatunkow i odcieni barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dhugosci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Nie dotyczy.

5.6. Roboty kamieniarskie
Nie dotyczy.



4. Ochrona kamienia przed korozja
Nie dotyczy.

5. Kbryteria oceny jakosci i odbioru
e  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna utozenia wykladzin
e  sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
e  sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e  sprawdzenie zgodnosci klasy materialow ceramicznych z zamoéwieniem,
e  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
~  wymiarow i ksztattu plytek
— liczby szczerb i peknigé,
- odpornosci na uderzenia,
e W przypadku niemozno$ci okreslenia jakos$ci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny
zewngtrzne;j).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robodt jest m?. Tloé¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robot

8.1. Odbidr podioza
Odbidér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podloza odbywa sig¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogéltem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwale $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnos$ci tynku do podtoza.
8.3. Odbidr suchych tynkow
Nie dotyczy.

8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnosci
B.11.01.01 Tynki wewngtrzne.
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
-~  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
B.11.02.00 Oktadziny $cian
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m* powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,



- przygotowanie podtoza,

-~ dostarczenie materialow i sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

-  ustawienie i rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

-~ obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

-~ oczyszczenie migjsca pracy z pozostalosci materiatow.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B.12.03.04  Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.12.02.05 Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem 1 przygotowaniem podloza,
roztozeniem materialu, przycigciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapastowaniem i
wyfroterowaniem.

B.12.02.06  Posadzka jedno- Iub dwubarwna z plytek podlogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przy-
gotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysoko$ciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na
zaprawie oraz wypelieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B12.02.07  Cokoliki z plytek ceramicznych podlogowych terakotowych luzem o wymiarach 15%15 cm,
utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem
spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wyroby terakotowe
Plytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wilasciwosci plytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta

— nasiakliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
—  wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— $cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm
— mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
— tugoodporno$é nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:




dlugos$¢ i szeroko$¢: +1,5 mm

grubosc: + 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
twardo$¢ wg skali Mahsa 8
$cieralnosc¢ V klasa $cieralnosci

na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelnione nastgpujacymi elementami:
stopnice schodow,
listwy przypodlogowe,
katowniki,
narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugosé i szeroko$é: +1,5 mm
grubosc: +0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.
Do wypetnienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:

c)

d)

e)

f)

zapraw¢ z cementu portlandzkiego 35 — biatego 1 maczki wapienne;j
zapraw¢ z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m” plytek.
Na opakowaniu umieszcza sig:

nazwe i adres Producenta, nazweg wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob dopuszczony do stosowania

w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materialem wysciotkowym grubos$ci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na §rodkach transportu umie$ci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace

wyrobow tatwo thukacych.
Sktadowanie

Plytki

sktadowania do 1,8 m.
2.2. Wykladzina PCV

Musi posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Zaprojektowano posadzke z wyktadzin PCV heterogenicznych akustycznych np. Tarkett Tapiflex Excellence 80

odpornos¢ na $cieranie, zarysowania i uszkodzenia mechaniczne,
fatwo$¢ w utrzymaniu czystosci,

dobra izolacjg termiczna i akustyczna,

prosta konserwacjg,

antyposlizgowosc,

szeroki wybor wariantow wykonczenia.

lub o parametrach rownowaznych i nie gorszych od podanych ponize;j:

Wyktadzina PCV heterogeniczna akustyczna.

Klasa uzytkowa wg ISO 10874 (EN 685): 34.

Grubo$¢ catkowita ISO 24346 (EN428): nie mniej niz 3.25mm.

Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 430): nie mniej niz: 0.80mm.

Masa catkowita wg ISO 23997 (EN 430): nie mniej niz 3250 g/m2.

Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem np. TopClean xp, tatwe i tanie utrzymanie lub rownowazne.
Reakcji na ogien wg EN 13501-1:,,Bfl-s1 klejone na podktu A2fl lub A1fl Cfl-s1 klejone do
dowolnego podtoza drewnopochodnego™.

Antyposlizgowa wg DIN 51130; R9, wg EN 13893: >0.3.

Wegniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): nie wigcej niz 0.10 mm.

Trwatos$¢ barwy wg EN ISO 105-B02: min. 6.

Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV— antystatyczna.

Redukcja dzwigkow wg EN ISO 717/2: 19dB.

Poprawa akustyki NF S31-074: Ln,e,w<65dB Klasa A.

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM (ogrzewanie
podiogowe <1,8%), czystym roéwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

Transport

sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢



Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i1 zagruntowaniem

podloza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz

wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

e  Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana
wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

e  Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
$ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

e  Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

e  Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem papy.

e W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

e  Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

e  Zaprawg cementowaq nalezy przygotowywaé¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

e  Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilos¢ cementu
nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m”.

e  Zaprawe cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem rg¢cznego lub mechanicznego zaggszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

e Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylona, zgodnie z

ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przykladang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
plaszezyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

e W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢c po catkowitym ukonczeniu robot

budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych i instalacyjnych lacznie z przeprowadzeniem prob

ci$nieniowych.

Przygotowanie podtozy

e  Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypehienie
ubytkow zaprawa cementowa.

e  Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

e  Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i1 powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.

e  Wykladziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.

e  Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwini¢ta z rulonu, pocigta na
arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszczenia i luzno ulozona na podkladzie tak, aby arkusze
tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.

e  Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ cala powierzchnia do podtoza.
Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald,
pecherzy, odstajacych brzegow ptytek lub arkuszy PCW.

e Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz
0,5 mm migdzy arkuszami, 0,8 mm migdzy ptytkami.

e  Spoiny migdzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek dopuszcza si¢
mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci
spoiny w pomieszczeniu.

e  Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢
przyklejone na catej dlugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklgstych i wypuktych.

6. Kontrola jakoSci
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6.1.

Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub

6.2.

znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m’. Tlo$é robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwos$ci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowac rOwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

-~ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

-~ sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez oceng
wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci
spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez
oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona iloé¢ m” powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej 1 okienne;j.

W skitad tych robdt wehodzi:

B.13.01.00. Drzwi i bramy,

B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV, z profili aluminiowych, drewnianych, z laminatu HPL. Compact 13mm —

plyta wodoodporna, wg instrukcji producenta i wg projektu budowlanego tj. wg nastepujacego ponizej zestawienia:
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Okno uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV — o wymiarach 2,40*0,60 — 1 szt. — szatnie dla uczniow,

Okna aluminiowe, o wymiarach 1,40%1,20m — odporno$¢ pozarowa EI30, naswietla wewngtrzne szklone
szktem bezpiecznym — 3 szt. - piwnica korytarz,

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewn., z dwoma zamkami i samozamykaczem, z profili aluminiowych
cieptych, cate oszklone szktem bezpiecznym o wymiarach 1,70*2,15m — 1 szt. - piwnica — komunikacja,

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewn., z dwoma zamkami i samozamykaczem, z profili aluminiowych
cieplych z naswietlem, cale drzwi i naswietle oszklone szklem bezpiecznym, o wymiarach 1,70%2,70m — 1 szt. —
piwnica schody,

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewn., cate oszklone szklem bezpiecznym, z zamkiem i samozamykaczem,
z profili aluminiowych — odpornos$¢ pozarowa EIS60 o wymiarach 1,70%¥2,10m — 1 szt. — piwnica korytarz,

Scianka aluminiowa z drzwiami — odporno$¢ pozarowa $cianki i drzwi EIS60, wewnetrzna, konstr. stupowo-
ryglowa z profili aluminiowych zimnych, cata §cianka i drzwi przeszklone szklem bezpiecznym, drzwi z zamkiem i
samozamykaczem, $cianka o wymiarach 3,00¥3,20m — 1 szt. — projektowana $cianka - wejécie do przedszkola z
korytarza szkoty,

Scianka aluminiowa z drzwiami — odporno$é pozarowa $cianki i drzwi EIS60, wewngtrzna, konstr. stupowo-
ryglowa z profili aluminiowych zimnych, cata §cianka i drzwi przeszklone szklem bezpiecznym, drzwi z zamkiem i
samozamykaczem, §cianka o wymiarach 1,40*3,20m — 1 szt. — projektowana $cianka przy windzie przy wejsciu od
strony basenu,

Oscieznice drewniane typu Porta, wykladane na $ciany, do montazu w $cianach dla skrzydet wewngtrznych
drewnianych wymienionych ponizej — 38 szt.:

Skrzydta drzwiowe wewngtrzne ptytowe drewniane, tazienkowe z otworami wentylacyjnymi, wymiar skrzydet
90cm, z naswietlem umieszczonym w skrzydle drzwiowym o wymiarach 0,5x1,0m ze szkta bezpiecznego — 4 szt.,

Skrzydta drzwiowe wewngtrzne ptytowe drewniane, tazienkowe z otworami wentylacyjnymi, wymiar skrzydet
90cm, — 3 szt.,

Skrzydta drzwiowe wewngtrzne ptytowe drewniane, tazienkowe z otworami wentylacyjnymi, wymiar skrzydet
80cm, — 3 szt.,

Skrzydta drzwiowe wewngtrzne ptytowe drewniane, wymiar skrzydel 90cm, z naswietlem o wymiarach
0,5x1,0m umieszczonym w skrzydle drzwiowym ze szkta bezpiecznego — 7 szt.,

Skrzydta drzwiowe wewngtrzne plytowe drewniane, wymiar skrzydet 100cm, petne — 1 szt.,

Skrzydta drzwiowe wewngtrzne pltytowe drewniane, wymiar skrzydet 90cm, petne — 19 szt.,

Skrzydta drzwiowe wewngtrzne ptytowe drewniane, wymiar skrzydet 80cm, petne — 1 szt.,

OScieznica drewniana typu Porta, o odpornosci pozarowej EIS60 wyktadana na §ciany, do montazu w §cianach
dla skrzydet wewnetrznych drewnianych wymienionych ponizej — 1 szt.:

Skrzydta drzwiowe wewngtrzne plytowe drewniane, o odpornosci pozarowej EIS60, z zamkiem i
samozamykaczem, wymiar skrzydet 90cm, pelne — 1 szt.

Drzwi tazienkowe ze §ciankami obkabinowujacymi przy ubikacjach dla dzieci w fazienkach z laminatu HPL
Compact 10/13mm — ptyta wodoodporna — 12 szt. kabin dla dzieci w przedszkolu.

Przy drzwiach do tazienek i w tazienkach zamontowaé samozamykacze. Przy drzwiach zamontowac¢ odboje.

Okna i drzwi zewngtrzne musza spetniac¢ aktualne wymogi odnosnie izolacyjnosci cieplnej i akustycznej tj. wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta dla obiektow przedszkolnych, zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Naswietla i drzwi wewngtrzne musza spetniaé¢ aktualne wymagania odnosnie izolacyjnosci cieplnej i akustycznej,
zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w
odregbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utrata statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oScieze nalezy naprawié i oczysScic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j

e W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarkg na podktadkach lub listwach.
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Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej
niz 3 mm.
Roéznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny
migdzy osciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania sig¢ uzywac do tego celu materiatdow wydzielajacych zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6ét murowych wg SST
B.08.00.00.
Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakdéw osadzonych w oSciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypehni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; W wy-
padku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w o$ciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknaé i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.

- R Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow : :
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 1
os$cieznica

6. Kontrola jakoSci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,

PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

Robo

sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

sprawdzenie zgodnos$ci elementdw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do
B.13.02.06 1 B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

ty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt jest:
Dla pozycji B.13.01.00 1 B.13.02.00 — szt. wbudowane;j stolarki w $wietle o$cieznic.

Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.

Podstawa platnoSci

Placi sig za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie

ewentualna naprawg powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
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PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogo6lnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogodlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastgpujacych robot malarskich:
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Farby budowlane gotowe

2.1.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
-~ na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczona woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
+1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:
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5.1

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podlozy

5.2.

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypekienie
ubytkow zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypehi¢ zaprawa cementowo-wapienna.

Gruntowanie.

5.3.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbg emulsyjna tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.

Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow myjacych i
dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

6. Kontrola jakoSci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsiakliwosci,
-~ sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsiakliwos$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8.  Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidr podioza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienna do rob6t tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbioér podloza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr roboét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug,
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zaciekow, pecherzy odstajacych platow powtoki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa platnosci

Placi sie za ustalona ilo§¢ m” powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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