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UWAGA: o Istniejace piony kanalizacyjne wyprowadzone _Projeit: Przebudowa budynku przy ul. Kolejowej 5 w Kole
1. Urzgdzenia zastosowane w projekcie przyjeto jako przyktadowe, okreslajg one projektowany — Instalacja zimnej IWOdV (prowadzona w bruzdach Eonalq dac.h i zakoriczone wywiewka na Przedszkole Miejskie Nr 6
standard i stanowig punkt odniesienia przy wykonaniu instalacji. Sciennych)rura wielowarstwowa HERZ analizacyjng Koto, dz. nr 9/6, ul. Kolejowa, obrgb Koto 001, jedn. ewid. Miasto Kolo
2. Dokfadng lokalizacje podejéé do przyboréw oraz prowadzenie istniejacych instalaji ustalié typ PE-RT/AL/PE-HD lub réwnowazna Projekiowany plon kanelizacyiny = Paromal s r]
na etapie wykonawstwa. 1t : e " o _Uprawnienis:  up.budowlane do projekiowania bez ogrankczen w specjainodcl
3. Rysunek ten nalezy interpretowaé lgcznie z opisem technicznym oraz pozostatymi rysunkami Irzf.;a‘l':?; i:pﬁ wﬁ:{'g’;éwadzsga%m:‘gﬁ% wigczy¢ do istniejgcych pionéw w piwnicy :;mqp:q:mm sioc, Instalach | urzzgtzon clepiych,
branzy sanitamej, elektrycznej, konstrukcyjnej oraz architektura, rsiwo typ PE- . 9‘:""" agowych|
4. W przypadku wystapienia kolizjl z konstrukcjg budynku lub innymi instalacjami, lub rbwnowazna . —_— WHPI3A2/POOSAE
" . % redni budow e ektantami odpowiednich Wysoko$¢ montazu urzgdzeri sanitamych dla dzieci do 6 lat
nalezy rozwigzywat je bezposrednio na budowie w porozumieniu z projektantami odpowiedr Kanalizacja sanitama prowadzona w bruzdach Miska stoiaca dla dzieci — montaz 360 mm-380 mm Sprawdzk  mgr ing. Sylwia Fratczak-Marciniak Py .
5. Przejécia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac zgodnie z przepisami. Sclennvoh i PVC kanalzacving - 13 ’ o _Uprawnienla: ., . do projektowania bez T ?
6. Wszystkie zmiany i watpliwo$ci Wykonawcy nalezy konsultowaé z biurem projektowym. Y cyl Miska podmeszapa‘dla dzieci — montaz 360 mm-380 mm Inialocyinel w zakresie sec. iatlec | uzadzerdophch. =7
7. Na pionach kanalizacji zapewnié rewizje kanalizacyjne umozliwijgce inspekcje piondw. Istniejgca kanalizacja sanitama prowadzona w Umywalka d'? d.ZIQCI - montaz 500 mm sl i = (U
Do rewizji nalezy zapewnié dostep serwisowy w postaci drzwiczek inspekcyjnych w cianach. bruzdach $ciennych -rura PVC kanalizacyjna Lustro dla dzieci -~ montaz 800 mm WP/ T/POCSIS
8. W przypadku wystapienia kolizji z konstrukcjg budynku lub innymi instalacjami, nalezy Akcesoria tazienkowe dla dzieci — montaz 680 mm _Opracowat: Podpis:
rozwigzywat je bezposrednio na budowie w porozumieniu z projektantami odpowiednich branz. — Istniejgce instalacje z.w./c.w.u./cyrk. Pojemnik na papier toaletowy — montaz 450 mm ] _
:‘-’:H";ed ﬁ:ysﬁkﬂe:“em_m"gdt m?"tf:h‘?rr’ykt"" qalﬁiym?weryﬁkowac rozkiad i ilos¢ przyboréw SRSAT (prowadzone w bruzdach Sciennych) Pojemnik na rgczniki — montaz 800 mm Parter-instalacja wod-kan
mych z aktualnymi ami architektonicz s < _
Dozownik na mydto montaz 680 mm Mos: S 1 l “Da: 12.2020 ’ “Shata: 1-100
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