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Zatwierdza/aiezatwierdza® przedstawiony projekt z uwagami/bezwas™

Projektowane oznakowanie nalezy lokalizowa¢ na drogach publicznych zgodnie
z okre$lonymi warunkami w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia
2019r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakow i sygnalow dregowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(zalaczniki 1-4 do rozporzadzenia Dz. U. z 2019, poz. 2311.ze zm.).

Wprowadzenie stalej organizacji ruchu objetej niniejszym projektem, zgodnie
z § 12 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szezegOlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017r., poz. 784), moze nastgpi¢ po pisemnym
zawiadomieniu przez jednostke wprowadzajaca organizacje ruchu, na co pajmnie]
7 dni przed terminem jej wprowadzenia: Organu Zarzadzajacego Ruchem, Zarzadu Drogi
oraz wlasciwego Komendanta Policji.

Projekt zaewidencjonowano pod nr KRD 7120-155/2023
Projekt wazny do dnia 30.06.2024r.
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Burmistrz Miasta Kota na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastrukedr 2
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. , poz.784 ), opiniuje bez uwag
projekt stalej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 497579 - ul. Kazimierza Wielkiego w Kole w
ramach dokumentacji p.n. .,.Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kole .

dotyczy : proj. statlego oznakowania

W zalaczeniu: / Z-ca BUR: w’ =
1 egz. projektu statej organizacji ruchu . & /kt/
h Brzeziriski
Otrzymuja :
1. Adresat
2. ala

Sprawe prowadzi:

Jarostaw Mazur

Tel: 63 26 27 519
Sporzadzit: Jarostaw Mazur
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA
BUDOWA ULICA KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOLE

R.5321.34.2023.PCh

Przedlozony projekt opiniuje pozytywnie z nastepujacq uwagq:

|. Zakonczenie projektowanego ciggu pieszo - jezdnego (wysokos¢ +405) nalezy stosowiie
oznakowac.
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POWIATOWY ZARZAD DROG

>4 62-600 Koto ® 632610576 e-mail
ul. Torunska 200 Fax 632610576 sekretariat@pzdkolo pl
www.pzdkolo.pl
PZD/5421/DT/ZP/E/95/2023 i Kolo. dnia 23.06.2023r.

DROMACC Maciej Bialoszewski
ul. Goworowska 31a/5
07-410 Ostrolgka

W nawiazaniu do Panstwa wniosku z dn. 19.06.2023r. dotyczacego wydania opinii
w sprawie projektu stalej organizacji ruchu pn. "Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego

w Kole" Powiatowy Zarzad Drog w Kole opiniuje w/w projekt pozytywnie.
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mgr inz. Grzgorz Kujawa

Zatgczniki:

1. Projekt stalej organizacji‘ruchu "Budowa ul. Kazimierza Wielkiego"

N
Sporzadzila Magdalena Antosik d
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SPIS ZAWARTOSCI

CZESC OPISOWA

Strona tytulowa
Spis zawartosci

Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny lokalizacji ulicy — rysunek nr DR _1
Projekt stalej organizacji ruchu — rysunek nr DR_1.a,b,c



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ,,Budowa ulicy Kazimierza
Wielkiego w Kole”

I. PODSTWAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano przez DROMACC Maciej Bialoszewski, ul. Goworowska 31A/5,

07-410 Ostroteka. Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie inwestora tzn. Burmistrza Miasta
Koto w ramach umowy na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej ,,Budowa ulicy
Kazimierza Wielkiego w Kole”

Projekt opracowano na podstawie:

*Podklad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,
*Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 z dnia 19
sierpnia 1997 poz. 602 z pézniejszymi zmianami),
*Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430,
*Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku, w sprawie znakow i sygnatow drogowych, Dziennik Ustaw Nr 170,poz. 1393, z
dnia 12 pazdziernika 2002 roku,

*Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegOlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2004 roku, poz. 1729),

*Inwentaryzacja oznakowania.

[I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu opracowany

w zwigzku ze zleceniem ,,Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kole”.
Dokumentacja projektowa obejmuje w szczegolnosci wykonanie:

projekt zagospodarowania terenu pasa drogowego ,,Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w
Kole”.

III. STAN ISTNIEJACY I WARUNKI RUCHU
Obecnie droga objeta zamierzeniem inwestycyjnym stuzy obstudze komunikacyjnej zwartej
zabudowy jednorodzinnej. Do ulicy Kazimierza Wielkiego wlaczajg si¢ drogi publiczne — ulica

gminna 497577P ulica Lesna, konczy si¢ natomiast skrzyzowaniem z ulica Poniatowskiego —



droga powiatowa nr 3470P. Natomiast pozostale drogi tj. ulica Leszczynowa, Akacjowa,

Jasminowa i1 Grabowa to drogi wewngtrzne.

W stanie istniejgcym szerokos¢ pasa drogowego w granicach ewidencyjnych dzialek drogowych

jest zmienna. Nawierzchnia istniejacej jezdni jest gruntowa.

Nawierzchnia  nie  ma  wlasciwego profilu poprzecznego i podiuznego
co utrudnia odwodnienie korony drogi i obniza komfort przejazdu, ze wzgledu na stan
nawierzchni wymagajacy czgstych prac utrzymaniowych, tj. profilowania a przede wszystkim
powoduje duzy hatas Z6 wzgledu na ich taczenia.

Na drodze wystepuje oznakowanie pionowe oraz poziome.

Ulica Kazimierza Wielkiego nie posiada odwodnienia.

Parametry techniczne istniejace drogi:

- klasa drogi — L ,,lokalna™;

- nawierzchnia istniejacej ulicy— nawierzchnia gruntowa;

- szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego zmienna od ok. 5,70m do ok. 15,50 m;

- rozpatrywana droga znajduje si¢ w gminie Kolo, powiat kolski, woj. wielkopolskie

Budowa drogi w zakresie budowy jezdni oraz ciggu pieszo rowerowego z zastosowaniem
urzadzen bezpieczenstwa ruchu, wplynie pozytywnie na bezpieczenstwo zaréwno ruchu pieszych

jak 1 pojazdow.

Projektowana inwestycja nie wplynie na istniejgce warunki gruntowe w zwigzku z tym, iz

glebokos$¢ wykopdw nie przekroczy 1,20 m przy budowie robét drogowych.

Grunt, wody naziemne i wody gruntowe nie zostang zanieczyszczone, poniewaz

nie przewiduje si¢ odprowadzania $ciekéw oprocz wody opadowej i roztopowej z nawierzchni
jezdni, chodnika, zjazdow.

W terenie istniejacym zlokalizowane sg sieci:

- telekomunikacyjna,

- wodociagowa,

- gazowa,

- kanalizacja sanitarna,

- elektroenergetyczna.

Droga przebiega w terenie zabudowanym.



Natezenie ruchu $rednie wzmozone w godzinach rannych oraz po poludniowych.

IV. PROJEKTOWANY ZAKRES OPRACOWANIA
/CHARAKTERYSTYKA DROGI

Ogolne zatozenia projektowe:

Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego polega¢ bedzie przede wszystkim na budowie jezdni do
szerokos$ci 5,0m z betonowej kostki. Zaprojektowano ciag pieszo rowerowy z kostki betonowej o
szerokosci 3,00m w swietle. Projekt zaktada rowniez budowe zjazdéw indywidualnych z kostki
betonowej oraz z kruszywa w obrebie pasa drogowego. Przy ulicy Kazimierza Wielkiego
zaprojektowano réwniez pobocze gruntowe o szerokosci 0,50m. Na czesci odcinka ulicy
Kazimierza Wielkiego zaprojektowano takze pobocze z kruszywa o wigkszej frakcji pelnigce

funkcje rozsaczania.

Projekt obejmuje takze budowe lacznika z kostki betonowej o szerokosci 3,50m wraz z

chodnikiem najazdowym.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni bgda odbierane poprzez projektowane wpusty

uliczne i wprowadzane do projektowanych rowow.

Wszystkie parametry jezdni, ciggu pieszo rowerowego, zjazdow, zostaly pokazane na rysunku

DR_02- Projekt zagospodarowania terenu.

Konstrukcja zostala sklasyfikowana w jednym rodzaju no$nosci, czyli KR2. Zaprojektowano
nawierzchnie jezdni z betonowej kostki fazowanej na trasie glownej oraz ciggu pieszo
rowerowego z kostki betonowej. Na zjazdach zaprojektowano krawezniki betonowe o

wymiarach 15x30cm (wystajace) oraz oporniki w miejscach zanizenia 12x25em.

Zagospodarowanie  zostalo  zaprojektowane w  zasadzie po stanie istniejgcym.
Spadki poprzeczne i podluzne zostaly tak poprowadzone, aby wody opadowe

nie przedostawaly sie na tereny sasiednie-przylegte.

Planowana inwestycja nie bedzie miala wigkszego wplywu na srodowisko. Projektanci podczas
sporzadzania dokumentacji przyjeli takie rozwiazania sytuacyjne i wysokosciowe aby

zminimalizowa¢ ingerencje¢ w stosunki wodno — gruntowe jak i istniejaca zielen wysoka.

Inwestycje zaprojektowano w taki sposéb aby jak najbardziej ekonomicznie wykorzysta¢
powierzchnie wykorzystang przez infrastrukturge i pozostawi¢ jak najwigcej terenu pod
powierzchnie biologicznie czynna. Wykonujac roboty ziemne wykonawca bedzie musial

zagospodarowad humus.



Z racji prob jak najmniejszej ingerencji w srodowisko naturalne ponizej wypisano rozwiazania

je chroniace:

- zagospodarowanie zostalo tak zaprojektowane, aby powierzchnie maksymalnie przeznaczy¢

pod tereny zielone co za tym idzie powierzchnie biologicznie czynne.

- wykorzystanie jak najwigkszej ilosci elementéw prefabrykowanych malogabarytowych, aby

zmniejszy¢ iloé¢ maszyn budowlanych i ucigzliwos¢ z racji hatasu.

V. PROJEKTOWANA STALA ORGANIZACJA RUCHU

Zaprojektowane oznakowanie ma za zadanie uporzadkowac organizacje ruchu oraz
poprawi¢ bezpieczenstwo ruchu w obrgbie projektowanej inwestycji.

Opracowuja projekt budowy ulicy Kazimierza Wielkiego nie zmieniono pierwszenstwa
przejazdu na projektowanej ulicy. Pozostawiono pierwszenstwo tak jak funkcjonowalo to w
stanie istniejacym.

W ciggu ulicy Kazimierza Wielkiego zaprojektowano oznakowanie D-1 droga z
pierwszenstwem przejazdu jak rowniez oznakowano odpowiednio ciag pieszo rowerowy
znakiem pionowym C16/13.

W zwigzku z tym iz na ulicy Kazimierza Wielkiego zaprojektowano prog zwalniajacy
ktory dodatkowo oznakowano znakami A-11a wraz z tabliczkg oraz ograniczeniem predkoscei.

Zastosowano takze elementy BRD ktore oznakowano oznakowaniem poziomym
(powierzchnia wylaczona z ruchu) wraz ze znakami C-9 oraz C-10 umieszczonych na pylonach.

Na wlgczeniu w ulice Poniatowskiego zaprojektowane zostaly przejscia dla pieszych oraz
przejazdy dla rowerzystow o tacznej szerokosci 4,80m

UWAGA!

Oznakowanie poziome i pionowe do wykonania wedlug lokalizacji przedstawionej na rysunku

nr 2 PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Oznakowanie pionowe -Zaprojektowano nowe oznakowanie ostrzegawcze, nakazu,
informacyjne .Znaki projektowane nalezy wykonac¢ i zlokalizowa¢ zgodnie ze schematem
oznakowania i z warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach(Dz. U. nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

Stupki do znakoéw nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych o §rednicy zewnetrznej 60
mm. Znaki nalezy wykona¢ z folii odblaskowej 2 typu.

W opracowaniu zaprojektowano takze urzadzenia BDR :



Progi zwalniajace — 1 sztuki

Punktowe elementy odblaskowe — 10 sztuk

Dane charakterystyczne znakéw pionowych

Wielkos¢ znakow zaprojektowano jako $rednie. Tarcze znakow zostang pokryte folig
odblaskowg typu I, symbole oraz barwy znakéw i tabliczek powinny by¢ zgodne z
obowiagzujacymi przepisami. Wszystkie lica znakow projektowanych: A-7, D-6 nalezy wykona¢
z folii odblaskowej I generac;ji.

Dane charakterystyczne znakéw poziomych

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowe;j, strukturalne
chemoutwardzalne. Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta
materialow

Zastosowane znaki drogowe muszg posiada¢ aktualny certyfikat.

Znaki nalezy montowac¢ w sposob uniemozliwiajgcy obrot znaku wokot wlasnej osi

VI. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Terminu wprowadzenia statej organizacji ruchu — I potowa 2024 roku.
Wprowadzenie projektowanego oznakowania nastagpi zgodnie z zasadami ustalonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. o drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.




