NAROZNIK POYNOCNO ZACHODNI OD STRONY POKNOCNEJ

Rys. 1. Wstepna koncepcja scalenia spekan muru

NAROZNIK POLNOCNO ZACHODNI OD STRONY POrUDNIOWEJ

Rys. 2. Wstepna koncpcja scalnia spekan muru od drugiej strony

RZUT NAROZNIKA POYNOCNO — ZACHODNIEGO
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Wszelkie, wymienione w projekcie nazwy
producentdw zostaty przyjete jako
przykfadowe, na podstawie ktdérych dokonano

©

Uniwersytet Mikotaja Kopernika w Toruniu,
Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzezby
ul. H. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Torun,
tel.+48 56 6113837, +48 56 6113836, fax. +48 56 6113852

UNIWERSYTET
MIKOLAJA KOPERNIKA
W TORUNIU

Wydziat Sztuk Pieknych

niezbednych obliczef. Ostateczny dobdr
producenta materiaféw czy urzqdzef, zostanie
dokonany przez Inwestora przy jednoczesnym
zastosowaniu parametréw technicznych nie

NAZWA INWESTYCJI:
Zabezpieczenie i konserwacja muru pétnocnego. Gozdéw, ruiny gotyckiego zamku
kazimierzowskiego ( Il pot. XIV w. ): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku".
dziatka o nr ewid. 300, obreb Gozddw

gorszych od parametréw materiatéw i
urzqdzen podanych jako przykfadowe.
Materialy uzyte przy pracach konserwatorsko

— restauratorskich powinny by¢ akceptowane
przez sfuzby konserwatorskie.

INWESTOR: DATA:
Gmina Miasto Koto L
62-200 Koto, ul. Stary Rynek 1 Kwiecien 2020

TRESC RYSUNKU: . . , SKALA:

Scalenie rys i spekan 1-50
w narozniku potnocno - zachodnim '

PROJEKTOWAL: NR RYS.:
mgr inz. Tomasz Jedraszek K_6
upr. bud. nr LOD/1604/POOK/11

BRANZA:
KONSTRUKCJA

SPRAWDZIL: STADIUM:
mgr inz. Wojciech Ulanski
upr. bud. nr 24/69 P.W.

ARCH..  [NRSTR.:




