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SCHEMAT TYMCZASOWEGO W/MOCNIENIA — WIDOK Z BOKU
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REV.: | DATA: TRESC ZMIANY: PODPIS:
; Uniwersytet Mikotaja Kopernika w Toruniu,
ZGStrZG_}{y St@ZYC ; O e ERNIKA Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzezby
kqtownikami spawanymi W TORUNIU ul. H. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Torun,
do pofki g()r.neL. wydziat etk Piekmveh  te +48 56 6113837, +48 56 6113836, fax. +48 56 6113852
zgodnie z widokiem 1-1 TR o
. Zabezpieczenie i konserwacja muru pétnocnego. Gozdow, ruiny gotyckiego zamku
fawa Zelbetowa kazimierzowskiego ( Il pot. XIV w. ): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku".
szerokoéé 2.00m dziatka o nr ewid. 300, obreb Gozdéw
do rury dospawaé ptytke oporowg 20x20cm wysokos¢ 0,60m  Rwestor DATA
Gmina Miasto Koto L,
62-200 Koto, ul. Stary Rynek 1 Kwiecien 2020
TRESC RYSUNKU: L SKALA:
Schemat tymczasowego wzmochnienia .
N - widok z boku 1:30
|\ 730 XXXNK 7/, g4 //// 006707 %% %
¢ ~ Z 5 7/, // / PROJEK.TOWAL: NR RYS.:
/%/ S mgr inz. Tomasz Jedraszek K_3
S /s upr. bud. nr LOD/1604/POOK/11
] BRANZA:
e ) gore fawy uksztaftowaé joko ostroge ~aafebienie faw
Sciana_wolnostojgca do przeniesienia sify poziome] 9 @}{ p éc IO KDNSIRUKCIA
na caiqg wysoxko mgr inz. Wojciech Ulanski
upr. bud. nr 24/69 P.W.
ARCH.: NR STR.:




