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W PRZYPADKU POSZCZEGOLNYCH ETAPOW WZNOSZENIA MUROW ZACHOWAC
ORYGINALNE SPOINY, NOWE UZUPEENIENIA UCZYTELNIC POPRZEZ COFNIECIE

WZGLEDEM LICA | BRAK OPRACOWANIA

wymidrach zblizonych do oryginatu
murowany w wqtku gotyckim

na zaprawie cementowej +1,83
spoiny cofniete, nieopracowane
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UWAGA:

pokazany poziom £0,00 jest poziomem, ktdry
nalezy zweryfikowac po odsfonieciu

i oczyszczeniu korony muréw fundamentowych.
Poziomy terenu przy murach zweryfikowaé¢ na
etapie wykonawczym podczas niwelacji terenu.

konieczna jest konsultacja archeologiczna

- 14,62
\[90,75M N.P.M.

gtebokos¢ posadowienia ustalona
podczas badar archeologicznych
w 2019r.

Gozdow, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego
Przekroj 1-1

Skala 1:50

UWAGI:

- Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego
uzupetniania si¢ materiatéw graficznych i opisowych.

- Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tgczne z opisem technicznym oraz
innymi projektami branzowymi. W przypadku zauwazonych niezgodnosci, nalezy
kontaktowa¢ sie z nadzorem autorskim i uzyska¢ wytyczne dotyczace poprawnego
rozwigzania projektowego.

- Wszystkie materialy muszg spetniaé obowigzujace wymogi techniczne i posiadaé
wiasciwe atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Roboty
budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
przepisami regulujgcymi wykonanie i odbior poszczegdlnych robdt budowlanych.
W przypadku braku takich przepiséw, roboty wykona¢ zgodnie z odpowiednimi
normami i standardami warunkéw wykonania, transportu i montazu, jakim
postuguje sie producent danego wyrobu.

- Wykonawca przed wykonaniem robét lub wykonaniem i montazem elementéw
jest zobowigzany do sprawdzania ilosciowego elementéw oraz dokonywania
odpowiednich pomiaréw z natury. Wszelkie zauwazone niezgodnosci ilosciowe
oraz wymiarowe nalezy zgtaszaé projektantowi.

- Prawa autorskie projektu sg zastrzezone. Projektu nie mozna powielaé, kopiowac,
sprzedawac¢ bez wiedzy autora.

- Prace wykonywane w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkéw
wymagajg sprawowania nadzoru konserwatorskiego przez dyplomowanego
konserwatora - restauratora.

- Przed odbiorem roboét konieczne jest wykonanie petnej dokumentacji zgodnie z
zaleceniami O$rodka Dokumentacji Zabytkow.

- Ze wzgledu na charakter obiektu, jest mozliwe wystgpienie probleméw i zadan nie
znanych i nie ujetych w powyzszym projekcie. Nalezy woéwczas problem rozpatrzy¢
i wspélnie z Inwestorem, autorem projektu oraz WUOZ delegatura w Koninie
podja¢ decyzje dot. dalszych dziatan.
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