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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogoélne

¢

INWESTOR: Gmina Miejska Koto
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koto

¢ STADIUM: Projekt wykonawczy

¢ OBIEKT: Zabezpieczenie i konserwacja muru

¢

poétnocnego.

Gozdow, ruiny gotyckiego zamku
kazimierzowskiego (Il pot. XIV w.):
zabezpieczenie i konserwacja ruin
zamku".

ADRES INWESTYCJI: Gozdow, ruiny gotyckiego zamku
kazimierzowskiego
Gozdow, gm. Koto
dziatka nr 300, obreb Gozddw
jednostka ewidencyjna: 300908 2

. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

inwentaryzacja stanu istniejgcego wykonana przez Kadex Inzynieria Sp. Z o0.0.

w 2019r. w formie ortofotoplanéw

mapa do celéw projektowych 1:500 wykonana przez tukasza tuczaka

w kwietniu 2020r.

Opracowanie wynikbw badan archeologicznych przeprowadzonych w sierpniu-
wrzesniu 2019 roku w rejonie ruin wiezy mieszkalnej zamku w Kole, woj.
Wielkopolskie wykonane przez Pracownie Archeologiczng ,TRECENTO".

Opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo — wodne dla zadania pod nazwa:

,G0zdow, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (Il potowa XIV wieku):
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zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku” opracowana w kwietniu 2020r.
przez ,AQUAGEOL” s.c.

- Program prac konserwatorskich. Ruiny zamku w Kole. wykonany w 2017r.
przez P. Niemcewicza,

- Sciana péinocna ruin  zamku w Kole. Program prac konserwatorskich
i restauratorskich wraz z technologig prac konserwatorsko — budowlanych.
Opracowany w 2020r. przez P. Niemcewicza i K. Polak

- uzgodnienia z Inwestorem

- wizja lokalna

- uzgodnienia z prowadzgcymi badania architektoniczne Maciejem Praratem i Ulrichem

Schaafem

3. Przeznaczenie i charakterystyka ogolna

Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie i konserwacja muru po6inocnego

istniejgcych ruin zamku. Przeznaczenie obiektu pozostaje bez zmian.

4. Projekt zagospodarowania dziafki:

4.1. Istniej gcy stan zagospodarowania dziatki

Obiekt zlokalizowany jest na niewielkim wzniesieniu w dolinie na lewym brzegu rzeki
Warty ok. 3 km na potudniowy-zachdd od centrum Kota, w Gozdowie, na dziatlce nr 300.
Na terenie opracowania znajdujg sie czesciowo zachowane mury obwodowe zamku
wraz ze szkarpami. Od strony pétnocnej przed murami zachowaly sie fundamenty wiezy
mieszkalnej.

Od strony wschodniej brak muru kurtynowego a teren gwaltownie sie obniza

w kierunku rzeki Warty.

4.2. Projektowane zagospodarowanie dziafki

Zagospodarowanie dzialkki o numerze ewidencyjnym 300, w  Kole obejmuje
wykonanie wzmochienia zabezpieczajgcego mur poéinocny w czesci wschodniej
oraz niwelacje terenu w taki sposob aby zabezpieczy¢ istniejgce fundamenty i umozliwi¢
sptyw wod opadowych w kierunku rzeki.
Nowa $ciana zostanie wykonana na istniejgcych i widocznych czesciowo fundamentach
sciany potnocnej zamku oraz $ciany wschodniej wiezy mieszkalnej.
Niwelacja zaklada uksztaltowanie terenu wzdluz muru péihochego w sposéb
umozliwiajacy sptyw woéd opadowych od muru a po stronie wschodniej w kierunku
naturalnego sptywu w strone rzeki. Niwelacja ma na celu zabezpieczenie fundamentéw
przed wymywaniem gruntu w ich obszarze.
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4.3. Dane informuj gce, czy dzialkka Iub teren, na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany, s g wpisane do rejestru zabytkdw
oraz czy podlegaj g ochronie na podstawie ustale h miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego;

Ruiny zamku Kkolskiego, wpisane sg do rejestru zabytkbw Wojewodztwa
wielkopolskiego, powiat kolski nr rej.: 30/380 z 17.01.1953.
Przedmiotowy obiekt potozony jest na terenie objetym nadzorem Wojewddzkiego

Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu delegatura w Koninie.

4.4. Dane okre $lajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatk e lub teren
zamierzenia budowlanego, znajduj gcego sie w granicach terenu
gorniczego.

Nie dotyczy
4.5. Informacja 1 dane o charakterze i cechach 1 stniejgcych
I przewidywanych zagro zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i i ch

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr  ebnymi

Zakres i sposOb realizacji projektowanych zabezpieczen i konserwacji nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia.
» Zabezpieczenie i konserwacja muru potnocnego ruin zamku wymaga wykonania:
o robd6t budowlanych, konstrukcyjnych;
0 prac konserwatorsko- restauratorskich zachowanych reliktow.
 Roboty konstrukcyjne i prace konserwatorsko - restauratorskie obiektu
nie wywierajg negatywnego wplywu na srodowisko naturalne i zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $srodowisko, przedmiotowej
inwestycji nie zalicza sie do inwestycji oddziatujgcej negatywnie na srodowisko
i nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia.
« Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachow i pytdw oraz substancji, w ilosciach
powodujgcych jakiekolwiek zagrozenie i wymagajgcych dodatkowych uzgodnieh
i opracowan. Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne nie wptywajg ujemnie
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane
oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.
* Projektowana roboty budowlane i konserwatorskie nie wymagajg wycinki drzew
i krzewbw podlegajgcych ochronie.
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« Na terenie nie wystepujg pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze
podlegajgce ochronie.

e Obszar opracowania nie jest miejscowoscig uzdrowiskowg, w zwigzku
z czym nie jest wymagane uzgadnianie projektu decyzji z wkasciwym ministrem ds.
zdrowia.

* Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

0 ochronie przyrody, znajdujgce sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania
przedsiewziecia: inwestycja jest zlokalizowana na terenie Doliny Srodkowe;

Warty, znajduje sie na obszarze “Natura 2000".

5. Obszar oddziatywania obiektu:

Ustalenia obszaru dokonano na podstawie analizy nastepujgcych parametréw:

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odleglosci wiekszej
niz 50 m. Przy takich parametrach odlegtosci nie zachodzg zadne zwigzki i uzaleznienia
pomiedzy obiektami ani ograniczenia w zagospodarowaniu terenow sgsiednich. Dzialki
sasiednie nie sg przeznaczone na cele budowlane.

Podczas wykonywania robé6t budowlanych wykorzystany zostanie dojazd przez droge
publiczng dz. nr 279

Obiekt nie emituje zanieczyszczenia powietrza, poniewaz nie jest wyposazony
w zadng instalacje grzewcza.

Obiekt nie emituje zadnego hatasu.

Projekt spetnia przepisy 813 i 60 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki mieszkalne i ich usytuowanie. Nie ogranicza doptywu Swiatta
dziennego do budynkow sgsiednich.

Inwestycja zlokalizowana jest w odlegtosci najblizszej ponad 50 m od budynku
mieszkalnego. Przepisy 8271 cyt. rozporzgdzenia przyjmujg znacznie nizsze bezpieczne
odlegtosci miedzy obiektami budowlanymi.

Zgodne z przepisami rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych, woda do celéw p.poz. jest wymagana dla obiektéw budowlanych bedgcych
budynkami, przeznaczonych na potrzeby uzytecznosci publicznej lub do zamieszkania
zbiorowego, w ktorych znajduje sie strefa pozarowa o powierzchni przekraczajgcej 1 000
m2 lub przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb. W wyniku prac
budowlanych zabezpieczajgcych ruiny obiekt nie bedzie budynkiem w rozumieniu prawa.

O jego przeznaczeniu zostang podjete decyzje w przysziosci po zrealizowaniu roboét
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konstrukcyjno - konserwatorskich.

Whioski:
Projektowana inwestycja jest zgodna z wymogami:
812 (odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej)
813 (zacienienie)
860 (minimalny czas nastonecznienia pomieszczen)
8271 — 273 (bezpieczenstwo pozarowe)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki mieszkalne i ich usytuowanie oraz art. 5
ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego (interes 0sob trzecich).
Inwestycja:

e nie powoduje zacienienia sgsiednich budynkéw

* nie pozbawia dostepu do drogi publicznej

* nie ogranicza dostaw mediow

* nie stwarza zadnych ucigzliwosci dla nieruchomosci sasiednich.
W obiekcie nie bedzie dziatalnosci mogacej przyczyni¢ sie do powstawania hatasu
ucigzliwego dla srodowiska i otoczenia. Roboty zabezpieczajgce ruiny zamku
zaprojektowano w taki sposob, aby poziom hatasu, na ktéry bedg narazeni uzytkownicy
lub ludzie znajdujacy sie w ich sasiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla zdrowia, a takze
umozliwiat prace, odpoczynek i sen w zadowalajgcych warunkach. Zakres robot
oraz funkcja obiektu nie powodujg wibracji — drgan przenoszacych sie w podiozu
gruntowym oraz przez konstrukcje obiektu, powodujgce mechaniczne oddziatywanie na
ludzi i Srodowisko.
Obiekt nie bedzie zrodiem emisji promieniowania elektromagnetycznego, nie wystgpi

takze transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.

W wyniku dokonanej analizy nalezy stwierdzi¢, ze projektowana inwestycja na dz. nr 300
Gozdow gmina Koscielec spelnia wymogi obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych, ochrony srodowiska i nie narusza interesu 0s6b trzecich, o ktérych traktuje

art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane.

Zasieg oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke inwestora nr 300, do ktorej inwestor
posiada tytut prawny dysponowania na cele budowlane i dzialke sasiednig nr 91
stanowigcg droge publiczna, ktérg bedzie prowadzony transport materiatdw budowlanych
i pracownikdw.

Zakres ucigzliwosci zawiera sie w granicy dziatki Inwestora.
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6. Wielko sci charakterystyczne obiektu
Wymiary muru péthocnego wynosza:
e od strony wschodniej:
0 dlugosé: ok 7,7m
0 szerokosc¢: ok 1,7m
0 wysokos$¢ ponad poziom terenu: od 8,00 - 11,5m
e od strony zachodniej:
0 dlugosé: ok 12,0m
0 szerokosc¢: ok 2,0m
0 wysoko$¢ ponad poziom terenu: od 6,5 - 10,5m
Fundamenty wiezy mieszkalnej od strony poéinhocnej na rzucie prostokata o wymiarach
ok. 12-15m

7. Rozwigzania architektoniczno — budowlane
7.1. Historia obiektu

Najstarsza wzmianka odnoszgca sie bezposrednio do zamku pojawia sie Kronice
Jana z Czarnkowa. Fundacje zamku Kazimierzowi Wielkiemu przypisat w Rocznikach Jan
Dlugosz. Niezwykle cennych obserwacji dostarcza analiza itineraribw monarszych.
Wynika z niej, ze cho¢ Kazimierz Wielki lokowat miasto Koto w 1362 roku, to jednak nigdy
nie byla odnotowang jego tam obecnos¢. Kolskie wizyty krélewskie mialy natomiast
miejsce wielokrotnie w czasach panowania Wihadystawa Jagiety i jego miodszego syna:
Kazimierza Jagiellonczyka. Miaty one zwigzek z praktykg tutejszych spotkan kréla
z moznymi i rycerstwem, ktére wpierw - w dobie rzgdéw zatozyciela dynastii - miaty
posta¢ zjazddw, poOzniej natomiast sejmow prowincjonalnych. Dla Kazimierza
Jagiellonczyka zamek w Kole byt jedng z najwazniejszych siedzib.

Renowacji zamku podjat sie jego starosta Jarostaw Sokotowski z Wrzgcy w 1506r.

Pdzniej stan obiektu systematycznie sie pogarszat, co doprowadzi¢ miato do opuszczenia
go przez starostéw. Na powstalym w czasie szwedzkiego potopu rysunku E.J. Dahlbergha,
ktory stat sie podstawg do wykonania miedziorytu w koncu XVII stulecia, obok zamku
widnieje napis ,castellum destructum”, co wskazuje na jego opuszczenie przed 1655
rokiem. Ruiny w latach 1696-1763 stuzyly jako materiat rozbiorkowy na potrzeby klasztoru

bernardynéw.!

! Historia na podstawie: ,Opracowanie wynikéw badan archeologicznych przeprowadzonych w sierpniu-wrzesniu 2019 roku
w rejonie ruin wiezy mieszkalnej zamku w Kole, woj. Wielkopolskie” wykonanym przez Pracownig Archeologiczng
+,TRECENTO”
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7.2. Opis stanu istniej gcego - podio ze gruntowe

Badania geotechniczne - wiercenia oraz analize warunkéw gruntowo-wodnych
wykonano w kwietniu 2020r. Wiercenia wykonano do maksymalnej giebokosci 4,0m p.p.t.
pod warstwg nasypowg stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
(plejstocenskich). W bezposrednim rejonie projektowanej inwestycji przypowierzchniowg
warstwe wodonosng stanowig wody zalegajgce w utworach piaszczystych. Poziom ten
zasilany jest z opadow atmosferycznych skrajna amplituda wahan zwierciadta wod
powierzchniowych moze wynosi¢ do okoto 2,0m.

W obszarze projektowanej inwestycji, w podiozu warstwy gruntu nasypowego
0 migzszosci do ponad 3m wystepujg grunty rodzime. Wydzieli¢ mozna dwie zasadnicze
warstwy geotechniczne odpowiadajgce warstwom geologicznym.
Od strony dziedzinca zamkowego:
Warstwa geotechniczna 1A — grunt nasypowy z domieszkami organicznymi i o zmiennym
udziale gruzu ceglanego w stanie sredniozageszczonym do luznego.
Warstwa geotechniczna 1B - grunt nasypowy — stary nasyp piaszczysty -piaski
drobnoziarniste stanowigce nasyp piaszczysty z okresu budowy zamku, bez domieszek,
sredniozageszczone, suche, o0 stopniu zageszczenia nie gorszym niz 1p=0,55.
Nie stwierdzono wdéd gruntowych w otworach wierconych do gtebokosci 4,0m.
Od strony wschodniej miedzy zamkiem, a rzekg Warta:
Warstwa geotechniczna 2A — rodzima warstwa piaskow rzecznych do glebokosci ok 2,0m
p.p.t., piaski drobnoziarniste, sredniozageszczone, zawodnione, 0 stopniu zageszczenia
nie gorszym niz 1p=0,40-0,45.
Warstwa geotechniczna 2B - grunty mineralne niespoiste, dolna warstwa rodzimych
piaskow rzecznych od glebokosci ok 2,0m p.p.t, piaski drobnoziarniste,
Sredniozageszczone, zawodnione, o stopniu zageszczenia nie gorszym niz 1p=0,55.
Stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wody na gtebokosci ok 0,65m

ponizej naturalnej powierzchni terenu.

7.3. Opis stanu istniej gcego — architektura

Istniejgcy obiekt stanowi trwalg ruine — relikt zamku kazimierzowskiego.

Obecnie z zatozenia zamkowego zachowaly sie czesciowo mur potudniowy oraz mur
zachodni a takze narozna baszta tgczgca obie Sciany.

Od strony poinocnej zachowat sie mur bedacy przedmiotem opracowania.
Mur po6tnocy sklada sie z dwéch czesci zachodniej, potgczonej z murem zachodnim oraz
czesci wschodniej zlokalizowanej blizej rzeki Warty. Obie czesci muru potgczone sg

ze sobg tylko w strefie fundamentowej, czesciowo widocznej ponad poziomem
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istniejgcego terenu — szczegodlnie od strony potnocnej, gdzie poziom terenu jest nizszy.
Ponad poziomem terenu widoczny jest czesciowo zarys fundamentow wiezy
mieszkalnej bedacej przedmiotem badan archeologicznych w 2019r. Wieza usytuowana

byta po stronie pétnocnej muru.

7.4. Opis stanu istniej gcego - konstrukcja
FUNDAMENTY w postaci $cian fundamentowych murowanych z kamienia - otoczakdéw
oraz cisOw piaskowcowych czesciowo w postaci muru opus emplectum.
Podczas prac archeologicznych przeprowadzonych w 2019r. posadowienie fundamentu
w srodkowej czesci muru pétnocnego (mur pétnocny zamku stanowi wspolny mur z wiezg
mieszkalng) stwierdzono na poziomie 90,75m n.p.m. Do wysokosci okoto 91,07m n.p.m.
jest to fundament wzniesiony z sredniej wielkosci kamieni eratycznych obsypanych
piaskiem wewnatrz waskoprzestrzennego wkopu fundamentowego. Wyzej, od 91,07
do okoto 91,40m n.p.m. zastosowano kamienie eratyczne uzupetnione fragmentami cegiet,
zalane zaprawg wapienng. Trzeci poziom fundamentu odznaczat sie zastosowaniem
kamieni eratycznych i mniej licznych piaskowcowych ciosow, utozonych na zaprawie
wapiennej. Siega on od okoto 91,40 do 92,33m n.p.m. Uklad kamieni w licu cechuje sie
o0 wiele wiekszg starannoscig kompozycji. Od okolo 92,33 do 94,37m n.p.m.
w poihocnym licu opisywanego muru wystepuje mur wzniesiony ,z wolnej reki”,
ze swobodnym dostepem do lica w trakcie budowy, czyli ponad szalunkiem. Byt on
cofniety wzgledem wczesniej opisanego o odsadzke majgcg do 0,05m gtebokosci.
Poziom ten zbudowano z cios6w piaskowca uzupetnianych odlamkami piaskowca,
uktadanymi na zaprawie wapiennej. Jest to mur w konstrukcji opus emplectum, jego
wnetrze wypetnialy warstwy pokruszonej cegly i drobnych eratykow zalanych zaprawa;
obustronng licowke stanowity wspomniane ciosy. Pozbawione lica wnetrze muru jest
od poziomu 93,51m n.p.m. do korony tej jego partii, na ktorej wystepuje gruba szlichta
wapienna. Od 94,37m n.p.m. wzniesiono lity mur ceglany zbudowany z cegiet-palcowek
uktadanych w regularnym watku gotyckim na zaprawie wapiennej, siegajgcy juz zapewne
nieistniejgcej korony budowili.
Potudniowo-wschodni naroznik wiezy mieszkalnej i wschodni odcinek pétnocnego muru
obwodowego zamku w czesci fundamentowej wskazuje, ze mur obwodowy zostat
dostawiony do lica donzonu.
W czesci wschodniej i zachodniej muru péthocnego pod zachowanymi fragmentami
widoczne sg $ciany fundamentowe oblicowane otoczakami w uktadzie warstwowym
lub nieregularnym wskazujgcym na pézniejsze uzupetienia.

Szerokos¢ fundamentéw od 1,5-2,5m.

19

Zabezpieczenie i konserwacja muru pétnocnego —  Opis techniczny
Gozddw, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego ( Il pot. XIV w. ):
zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku"



UMK w TORUNIU

SCIANY ZEWNETRZNE ity mur ceglany zbudowany z cegiel-palcéwek uktadanych
w regularnym watku gotyckim na zaprawie wapiennej. W obu czesciach muru pétnocnego
zaobserwowano wtérne uzupetnienia i naprawy z uzyciem cegly maszynowej oraz
uzupetlnienia i przemurowania z cegly na zaprawie cementowej. Szeroko$¢ scian od 1,5-
2,5m.

Pomiary cegiet wykonane podczas badah archeologicznych, potudniowego muru
magistralnego donzonu (czyli p6ihocnego muru zamku — bedacego przedmiotem
opracowania) oraz w jego migzszosci wykazaly (po odrzuceniu wartosci skrajnych)
nastepujagcy ich format: x=88-93, y=120-123, z=267-276 mm. Pomiary trzech cegiel
na poziomie kamiennego fundamentu uzyskane na styku zewnetrznego, potudniowego
i zachodniego muru magistralnego wiezy to x=87-96, y=120-122, z=270 mm.
W opisywanej strefie mur osiggat migzszos¢ rowng 2,50 m. Jesli przyja¢, ze nizej
poszerzat sie on o analogicznej gtebokosci odsadzki w licu potudniowym jak w potnocnym,
wowczas najwieksza jego migzszos¢ w fundamencie wynositaby 2,58m.

Potudniowy mur magistralny zachowat sie do wysokosci okoto 99,0m n.p.m.,
czyli na 39 w r6znym stopniu zachowanych warstw cegty.

Wschodnia cze$¢ muru poinocnego zamku, w partii fundamentéw potgczona jest
ze wschodnim naroznikiem wiezy mieszkalnej.

Nad poziomem terenu od strony poéinocnej muru, wymurowany jest sptaszczony tek
(na poziomie 94,10m n.p.m.)

W obu licach wschodniego odcinka muru obwodowego powyzej korony (kamiennego
i ceglanego) jego fundamentu az do wysokosci 98,50m n.p.m. konsekwentnie stosowano
watek wendyjski (dwuwozowkowy) z cegtg o formacie x=83-100, y=125-127 i z=270-285
mm. W obu licach tej partii muru cegly slabiej zwigzane z wnetrzem za sprawg
wprowadzenia watku wendyjskiego ulegly catkowitemu odspojeniu (uzupetnionemu
konserwatorsko od strony potudniowej). Powyzej, od wysokosci 98,50 do okoto 102,10m
n.p.m. stosowano watek gotycki ze spoing doprowadzong do lica, z rytym rowkiem.
Na koronie tej partii muru wyrézniono ceglany poziom wyréwnawczy utozony z trzech
poziomow ceglty w ukladzie gtowkowym, a nad nim mur zbudowany w watku gotyckim
Z mniej widoczng spoing, siegajgcy do korony muru na okoto 104,20 m n.p.m.

Mur potnocny w czesci wschodniej ma szerokosé okoto 1,72cm, natomiast mur zachodni
2,18m
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8. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Ocena dotyczy aktualnego stanu technicznego poszczegolnych elementow i czesci
budynku wptywajgcych na mozliwos¢ planowanego zabezpieczenia i konserwacji muru
poétnocnego.

W ocenie zwrocono uwage na uszkodzenia, skutki starzenia sie materiatbw budowlanych
wbudowanych w budynek oraz mozliwos¢ ich wykorzystania do zaplanowanego remontu

obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi oraz wytycznymi Inwestora.

SCIANY FUNDAMENTOWE

Istniejgce sciany fundamentowe posadowione sg ponizej strefy przemarzania gruntu.
Ich grubosc jest wystarczajgca dla przeniesienia wystepujgcych obcigzen. Od strony
poétnocnej i wschodniej istniejgce fundamenty narazone sg na podmywanie wodami
zalewowymi rzeki Warty.

Od strony potnocnej czesci wschodniej muru widoczny jest murowany tek o znacznym
uszkodzeniu spowodowanym zmiang dzialajgcych na niego sit. Pod fekiem brak
wypetienia $ciany na catej jej grubosci.

Doktadng ocene techniczng nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu odkrywek w trakcie prac

wykonawczych.

SCIANY ZEWNETRZNE

Istniejgce Sciany zewnetrzne ruin zamku wykonane z cegly ceramicznej petnej posiadajg
duze uszkodzenia i pekniecia. Przerwana jest ciggtos¢ potnocnego muru kurtynowego,
brak muru ponad poziomem terenu. Obecnie mur podzielony jest w strefie nadziemia
na dwie oddzielne czesci, co powoduje brak sztywnosci czesci wschodniej mimo jej
znacznej grubosci. Mur ten jest w stabym stanie technicznym, nie pozwala przenies¢
obcigzen od sit wiatru.

Od strony potnocnej w czesci wschodniej muru widoczne sg ubytki w cegtach, wtorne
wypelienia spoin zaprawg cementowg oraz uzupetlnienia z poprzednich prac
konserwatorskich przeprowadzonych w XXw.

Po stronie zachodniej w narozniku muréw poétnocnego i zachodniego widoczne jest
znaczne spekanie na catej wysokosci zarbwno od strony wewnetrznej i zewnetrznej.
Ceglany mur wykazuje liczne ubytki cegly oraz znaczny ubytek — prawdopodobnie
wykuty- siegajgcy catej grubosci sciany. W murze wystepujg wtérne uzupetnienia zaprawg

cementowg, widoczne sg przemurowania i uzupetnienia po wczesniejszych pracach

konserwatorskich.
21
Zabezpieczenie i konserwacja muru pétnocnego —  Opis techniczny
Gozddw, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego ( Il pot. XIV w. ):

zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku"



UMK w TORUNIU

WNIOSKI KONCOWE

Na podstawie wierce nh oraz przeprowadzonej analizy istniej acych warunkéw
gruntowo-wodnych podto  za wynikaj g nast epujace wnioski i zalecenia:

Do obliczen statycznych nalezy przyja¢é parametry geotechniczne gruntéw warstw
wyszczegOlnionych  w dokumentacji geologicznej. Dla uzyskania parametréw
obliczeniowych, podane wartosci normowe parametréw geotechnicznych nalezy
skorygowa¢ wspotczynnikiem 1,1 lub 0,9 przyjmujgc wartos¢ mniej korzystna.
W odwierconym otworze badawczym zlokalizowanym miedzy zamkiem z rzekg Wartg
stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wody na gtebokosci 0,65m ponizej
poziomu terenu. Ze wzgledu na fakt, ze wiercenia przeprowadzono w okresie srednich
stanéw wdd gruntowych (okres wiosenny), w innych porach roku nie przewiduje sie
mozliwosci zalegania zwierciadta wod gruntowych znaczgco plycej niz w dniu wiercen (za

wyjatkiem ewentualnych stanéw powodziowych).

Ze wzgledu na potozenie obiektu na terenie zalewowym, a tym samym na wysoki stan
wod w poditozu gruntowym, nalezy w gruncie miedzy brzegiem Warty a nasypem zamku
wykona¢ pale wiercone aby zapobiec podmywaniu fundamentow obiektu. Wykonanie
palowania - wg odr ebnego opracowania — stanowi podstawowe zabezpieczen e

calej ruiny przed podmywaniem fundamentow i zniszcz eniem obiektu.

Whioski i zalecenia budowlane i konserwatorskie:

1. Z uwagi na powazne uszkodzenia $ciany pétnocnej i przerwang ciggtos¢ muru
kurtynowego powstalg na skutek duzych ubytkbw materialu budowlanego w partii
srodkowej konieczne jest wzmocnienie uksztalttowanej w ten sposob i odizolowanej
oraz ostabionej statycznie sciany. Przyjeto zasade odtworzenia fragmentu $ciany
poétnocnej i przylegajgcej do niej sciany wiezy mieszkalnej na szerokos¢ istniejgcego muru.
W jej strukturze ukryta =zostanie konstrukcja rdzeni zelbetowych stabilizujgca
ten odizolowany i zagrozony fragment $ciany. Oblicowanie tego materiatu
konstrukcyjnego wykonane zostanie z cegly o ksztalcie zblizonym do oryginalnej i wtornej
ceramiki oraz w watku nasladujgcym pierwotnie i wtornie uzyte materiaty w licu muru.

2. Odstonietg wewnetrzng strukture muru proponuje sie pozostawi¢ bez odtwarzania partii
lica. W tych miejscach nalezy zweryfikowa¢ stan techniczny, sprawdzi¢ stabilnos¢
i zwieztos¢ i spoistosé struktury materiatdw. Luzne cegly nalezy ustabilizowa¢ zaprawa.
Nalezy wypehié wszystkie szczeliny, pustki i miejsca umozliwiajgce penetracje wody

w glab struktury muru.
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3. Gérna partia muru powinna zachowaé¢ obecny, nieregularny ksztalt, z mozliwoscig
ewentualnej korekty nachylenia gérnej ptaszczyzny w sposéb umozliwiajgcy sprawne
odprowadzenie wody opadowej z tych partii. Nalezy sprawdzi¢ stabilno$¢ cegiet i zapraw
uzytych do wykonania pokrycia muru i luzne elementy przemurowa¢ z zachowaniem ich
wczeshiejszego utozenia.

4. Zgodnie z przyjetym zalozeniem zachowania napraw i uzupetnieh nalezy pozostawi¢
partie kamiennego cokotu i fundamentéw uzupetnione wspotczesnie matymi otoczakami.
W tych partiach niezbedne jest jedynie dokonanie korekty cementowej zaprawy
w spoinach w celu poprawienia ksztattu i uzupetnienia ubytkow.

5. Konieczne jest zniwelowanie gruntu na dziedzincu, poniewaz obecny poziom jest
sztucznie uksztaltowany i ze wzgledu na znaczne podwyzszenie w stosunku
do przypuszczalnie pierwotnej wysokosci znieksztatca obraz muréw i stanowi zagrozenia
dla ich stanu zachowania. Podczas niwelacji nalezy zadba¢ o sprawne odprowadzenie

wody opadowej z terenu dziedzinca.

Na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy nale zy stwierdzi €, ze istniej gce ruiny
zamku sa w stabym stanie technicznym, wymagaj acym wykonania w pierwszej

kolejno $ci zabezpieczenia i konserwacji muru poéinocnego. Pl anowane prace
budowlano — konserwacyjne nie spowoduj g w swojej konsekwencji zagro zenia dla
bezpiecze Astwa uzytkownikbw obiektu ani obni zenia jego przydatno S$ci

do u zytkowania.

9. Rozwigzania architektoniczno — budowlane projektu.

Calosé prac budowlanych powinna odbywa € sie na podstawie wydanego
pozwolenia na budow e.

Prace prowadzone poni zej poziomu terenu powinny odbywa € sie pod nadzorem
archeologicznym i konserwatorskim. Prace budowlane powinny by € prowadzone
pod kierownictwem osoby posiadaj gcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Calosé prac powinna by ¢ prowadzona pod nadzorem autoréw projektu oraz

autorow bada i konserwatorskich i architektonicznych.

9.1. Opis robot przygotowawczych i rozbiorkowych
Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy wykonaé¢ zewnetrzng konstrukcje
wsporczg wschodniej czesci muru péinocnego, aby zabezpieczyé jego statecznosé

w tracie prac.
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Konstrukcj e wsporcza zabezpieczenia $ciany

Konstrukcje wsporczg zabezpieczajgcg $ciane wschodnig na czas wykonania prac

nalezy wykona¢ z dwoch ceownikow C260 ze stali S235JRG2, obejmujgcych sciane
na wysokosci ok. 7,20 m i tgczonych za pomoca pretéw gwintowanych @ 20. Zastrzaly
zaprojektowano z RP150x100x5 w rozstawie co 1.5m. Zastrzaly nalezy stezy¢ stezeniami
katowymi w ksztalcie X wykonanymi z kgtownikow L100x100x6 spawanymi do poiki
gornej i dolnej.
Projektowane zastrzaty nalezy zakotwi¢ w tawie zelbetowej szerokosci 1,8m i wysokosci
0,6m. Projektowang tawe nalezy zagtebi¢ w gruncie na calej wysokosci. Beton taw
fundamentowych klasy C20/25 (B25). Zbrojenie podtuzne 16 #12mm, stal klasy A-IlIN
(RB500W) i poprzeczne strzemionami @8mm co 20cm ze stali klasy A-lIIIN (RB500W).
Konstrukcje wsporczg nalezy wykonac¢ wg rysunku wykonawczego.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy odstoni¢ korony $cian
fundamentowych brakujgcej czesci muru poéinocnego oraz muru wschodniego wiezy
mieszkalnej z obu stron. Prace te nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
archeologicznym.

Nalezy usungé ewentualne zwietrzale elementy i oczyscic korony muréw
fundamentowych, aby przygotowac podioze pod nowg konstrukcje. Po odstonieciu muru
nalezy przeprowadzi¢ ponowne ogledziny z udzialem autoréw projektu w celu

potwierdzenia wtasciwosci przyjetych rozwigzan projektowych.

9.2. Forma i funkcja obiektu

W wyniku prac zabezpieczajgcych i konserwatorskich nie zmieni sie ukiad
funkcjonalny obiektu.

Naczelng zasadg jakg przyjeto w konserwacji ruin zamku w Kole jest zachowanie,
zabezpieczenie i eksponowanie nie tylko oryginalnej substancji zabytkowej budujgcej
mury, ale i pézniejszych, historycznych nawarstwien. Wskazujg one na rézne podejscie
do napraw i uzupetniania ubytkéw w warstwie licowej, majagcych na celu ratowanie
podupadajgcych od kilku wiekéw muréw zamku.

Pomimo przyjetego zatozenia konserwacji zachowawczej dopuszczono odtworzenie
niektérych fragmentdw muru w miejscach, gdzie konieczne jest to ze wzgledow
konstrukcyjnych lub dla zabezpieczenia struktury przed dalszym niszczeniem.
Wprowadzone nowe fragmenty powinny sie nieznacznie odrdzniaé od sagsiadujgcego
oryginalnego materiatu, jednak powinny by¢ estetycznie w postaci uzupetienia niektérych
jej ubytkéw w licu muru lub w celu zamieszczenia elementéw konstrukcyjnych. Bedg one

nieznacznie odroznialne od kolorystyki i parametrow uzytych oryginalnie lub wtérnie
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materiatow budowlanych.

Projektowana sciana, stanowigca konstrukcje zabezpieczajgcg dla wschodniej czesci
muru  poéinocnego, posadowiona bedzie na istniejgcych fundamentach. Z badan
prowadzonych nad historia zamku wiadomo, ze na w tym miejscu istniata, dlatego
mozliwe jest jej odtworzenie. Poniewaz nie wiadomo jakg wysokos¢ miala ta sciana,
zaprojektowane uzupetnienie jest nizsze od istniejgcego muru. Dodatkowo $ciane nalezy
prowadzi¢ schodkowo, a zakonczenie wykona¢ w postaci strzepi. Przyjete rozwigzania
pozwolg na zasygnalizowanie, ze mur w tym miejscu istniat (co jest zgodne z badaniami),

ale nie tworzg wyimaginowanej, niepopartej dowodami formy budowli.

9.3. Dane konstrukcyjno — budowlane

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy obowigzkowo zapoznaé sie
z dokumentacjg. Roboty nalezy prowadzi¢ w okresach suchych, prace nalezy wykonywac¢
recznie. Ze wzgledu na prowadzenie prac w obiekcie istniejgcym, nalezy zachowac
szczegllng ostroznos¢ podczas wykonywania wykopdw, wykué w $cianach, prac

rozbiérkowych, przemurowan itp., aby nie naruszy¢ statecznosci muru.

Uktad konstrukcyjny

W celu ustabilizowania wschodniej czesci muru poinocnego, zaprojektowano nowa
konstrukcje sciany, ztozong z muru ceglanego murowanego z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowej z trzema zelbetowymi rdzeniami zamocowanymi w istniejgcym

fundamencie.

Zalozenia statyczne do oblicze n zostaty wykonane na podstawie poni  zszych norm:
1) PN-EN 1990: Eurokod 0 — Podstawy projektowania konstrukcji

2) PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogolne.

Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenie uzytkowe w budynkach

3) PN-EN 1991-1-3: Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogolne.
Obcigzenie sniegiem

4) PN-EN 1991-1-4: Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogélne.

Oddziatywania wiatru

5) PN-EN 1992-1-1: Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw

6) PN-EN 1993-1-1: Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i

reguty dla budynkéw
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7) PN-EN 1993-1-5: Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych. Blachownice

8) PN-EN 1993-1-8: Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie

weztow
9) PN-EN 1997-1: Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne

10) PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Przyj eto nast epujace materiaty konstrukcyjne:

- beton klasy C20/25 o parametrach: f =16,67 MPa, faa = 1,20 MPa, Ec = 31,0 GPa

- stal zbrojeniowa pretéw zbrojenia giéwnego i strzemion w konstrukcjach zelbetowych
klasy A- IlIN gatunku RB500W o parametrach: fyx = 500 MPa, fy,q = 420 MPa, fu = 550
MPa

- mur z cegly ceramicznej peilnej klasy 15 na zaprawie cementowej zwyklej klasy M5,

wytrzymato$¢ charakterystyczna muru na sciskanie f,, = 4,4MPa;

10. Rozwi gzania budowlane konstrukcyjno — materiatowe

10.1. Sciany fundamentowe istniej ace

Istniejgce sciany fundamentowe pozostajg bez zmian. W celu osadzenia rdzeni
zelbetowych nalezy wykué¢ w fundamentach gniazda przekroju 0,8x0,8m na maksymalng
glebokosé, min.1,2m ponizej obecnego poziomu. Czes¢ cokolowg sciany powyzej
poziomu terenu, zgodnie z istniejgcg ha zachowanym murze granicg, nalezy oblicowac
ciosami kamiennymi o tej samej wielkosci. W celu wyraznego zaznaczenia ingerenciji
ciosy kamienne powinny zosta¢ wykonane z innego kamienia lub rowniez z piaskowca,
jednakze ich lico musi zosta¢ obrobione w sposéb odrdzniajgcy sie od lica historycznego.

Przestrzen, pod istniejgcym w czesci wschodniej muru poétnhocnego tukiem, nalezy

wypetnié murem z cegly ceramicznej petnej klasy 20 na zaprawie trasowo-wapiennej M5.

10.2.Sciany no $ne

Wprowadzona konstrukcja zabezpieczajgca polega na wykonaniu konstrukcji
zelbetowych rdzeni wewnetrznych zlokalizowanych w nowej scianie murowanej. Pozwoli
na usztywnienie wschodniej czesci muru.

Rdzenie zelbetowe nalezy wykona¢ o wymiarach 80x80 cm, zakotwienie min. 1,2m
w istniejgcych fundamentach. Rdzenie nalezy wykona¢ z betonu C20/25 W8. Zbrojenie
podiuzne 36#20mm, stal klasy A-IIIN (RB500W) i poprzeczne strzemionami @8 mm

co max. 30cm poza odcinkami zakladu zbrojenia gidwnego oraz max. co 15cm
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na odcinkach zaktadu zbrojenia giébwnego ze stali klasy A-lIIIN (RB500W). Zbrojenie
nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.

Wschodni rdzen nalezy potgczy¢ z istniejgcg sciang ceownikami C80/16 co 80cm
ze stali S235JRG2 tgczonymi kotwami chemicznymi M12 co 30cm. Wszystkie elementy
konstrukcyjne lgczace nowy mur ze starym, zostang ukryte we wnetrzu konstrukcji.
Polgczenie nowej sciany z istniejgcym murem nalezy uzupeini¢ zaprawg elastycznag
pozwalajgca na swobodna prace obu elementéw muru.

W czesci zachodniej muru potnocnego istniejgcg ubytek w murze nalezy uzupetnié¢
cegtg ceramiczng peing klasy 20 na zaprawie trasowo-wapiennej M5.

Szczegolng uwage nalezy zwr6cic na sposOb uczytelnienia wspofczesnej ingerenciji
w zabytkowg strukture muru. Obmurowanie konstrukcji nosnej powinno by¢ wykonane
w taki sposéb, aby odrézniato sie od historycznych rozwigzan.

Powyzej granicy fundamentu sciane nalezy wykonywac¢ z cegty ceramicznej, petnej,
maszynowej lub wykonanej recznie o ksztalcie zblizonym do oryginalnej utozonej w watku
gotyckim na zaprawie cementowej M5. Projektowana Sciana ceglana powinna by¢ nizsza
od zachowanego muru, schodzi¢ schodkowo i ha koncach posiadaé strzepia.

Takie uksztaltowanie nowego fragmentu $ciany pozwoli na uczytelnienie wspotczesnej
ingerencji konserwatorskiej w zastang substancje historyczna.

Korone nowego muru nalezy uformowa¢ z niewielkim spadkiem w kierunku
zewnetrznym i wykonczy¢ tynkiem uszczelniajgcym paroprzepuszczalnym pozwalajgcym
zabezpieczy¢ mury przed woda.

W celu zabezpieczenia peknie¢ i zarysowah scian zewnetrznych nalezy zszy¢ je

pretami zgodnie z zalgczonym do dokumentacji rysunkiem.

Naprawa szczelin i rys w murach peinych:

* Wycig¢ szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong
gtebokos¢. W przypadku ciecia w spoinach nalezy usung¢ zaprawe na catej grubosci
spoiny.

*  Wyczyscic¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

« Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond grubosci ok. 15 mm.

« Osadzi¢ pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny.

» Woprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 15 mm w celu
pézniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

* Wyroéwnac¢ powierzchnie spoiny.

» Zwilza¢ spoine co pewien czas.
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« Uzupelni¢ wypetnienie szczeliny zaprawg zgodnie z technologia producenta.

Prety nalezy kotwi¢ w murze zgodnie z zaleceniami producenta.

Naprawa szczelin i rys w murach petnych — zszywanie krzy zowe:

1. Wywierci¢ otwory o $rednicach 13 — 14 mm pod wymaganym katem na okreslong
gtebokosc.

2. Wyczyscic¢ odkurzaczem otwory i doktadnie zmoczy¢ woda - kontynuowa¢ do momentu
gdy woda wyptywajgca z otworu bedzie czysta.

3. Wymieszac zaprawe HeliBond i napetni¢ pojemnik pistoletu.

4. Nalozy¢ na pistolet koncéwke przedtuzajgcg o srednicy 12 mm i pompowaé zaprawe
do momentu jej wypelnienia.

5. Odpowiedniej diugosci CemTie wkreci¢ w koncowke pistoletu.

6. Wsadzi¢ koncowke w otwdr na peing glebokosé i pompowaé zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie preta wraz z zaprawa.

7. Wypetnié koncéwki otworéw pozostawiajgc gotowymi do wykonczenia.

Jesli nie sprecyzowano inaczej nale 2y przyjmowa ¢ poni Zzsze zasady:

A. prety CemTie instaluje sie prostopadle do powierzchni pekniecia (np. poziomo
w przypadku peknie¢ pionowych i pionowo w przypadku peknie¢ poziomych),

B. pret CemTie powinien zaczyna¢ sie minimalnie w odlegtosci 225 mm od pekniecia,

C. kat wiercenia powinien by¢ tak dobrany aby pret przechodzit przez pekniecie
w srodkowej czesci muru,

D. prety powinny by¢ instalowane naprzemiennie po obydwu stronach pekniecia
w odstepach 225 mm mierzonych wzdtuz pekniecia.

Prety nalezy kotwi¢ w murze zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszelkie, wymienione w projekcie nazwy producentow zostaly przyjete jako przyktadowe,
na podstawie ktérych dokonano niezbednych obliczeh. Ostateczny dobdr producenta
materialtdbw czy urzadzen, zostanie dokonany przez Inwestora przy jednoczesnym
zastosowaniu parametréw technicznych nie gorszych od parametréw materiatow
i urzgdzen podanych jako przyktadowe. Materialy uzyte przy pracach konserwatorsko—

restauratorskich powinny by¢ akceptowane przez stuzby konserwatorskie.
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Program prac konserwatorskich wraz z technologi a3 Sciany poétnocnej ruin zamku

jest nast epujacy:

Przeglad powierzchni muréw w celu szczegotowej oceny stanu zachowania.
Wstepne wzmaocnienie strukturalne znacznie ostabionych, osypujgcych sie materiatdw:
cegiel i zapraw (pierwotnych i wtérnych) przy pomocy hydrofilnych Zzywic
krzemoorganicznych. Zalecane wuzycie KSE 100 Ilub KSE 300 (Remmers
lub rownowazny pod wzgledem parametrow technicznych i dziatania). Nadaje sie on
do stosowania na porowatych, chiongcych, mineralnych materiatach budowlanych.
Przede wszystkim przeznaczony do piaskowca, zwietrzalej cegly i terakoty,
do wzmacniania historycznych tynkéw i spoin.
Dezynfekcja zawilgoconych i zakazonych mikrobiologicznie powierzchni muréw
preparatem o silnym dziataniu biobojczym (np. Biotin R lub réwnowazny pod wzgledem
parametrow technicznych i dziatania)
Likwidacja nizszej roslinnosci i krzewow przylegajgcych do scian zamku, wystepujgcej
w koronie muru i wrastajgcych w fundamenty oraz nasycenie tych miejsc preparatem
chwastobojczym (np. Roundup Iub réwnowazny pod wzgledem parametréw
technicznych i dziatania)
Nalezy zwréci¢ uwage na bardzo staranne usuniecie (wykucie) korzeni drzewek
i krzewow, gdyz pozostawienie korzeni moze spowodowac¢ ponowne ich wzrastanie.
Roslinnos¢, trawy oraz zielone porosty na powierzchni muréw usungé mechanicznie
I oczysci¢ przy pomocy szczotek drucianych.
Usuniecie mocno skorodowanych, osypujgcych sie i popekanych zapraw wtornych,
cementowych zabezpieczajgcych i spoinujgcych (zadaszenia skarp, muréw)
wplywajgcych szkodliwie na oryginalny materiat (zawilgocenie, zasolenie).
Oczyszczenie powierzchni lica muru z nawarstwieh mikrobiologicznych i zabrudzen
metodg strumieniowo-scierng z uzyciem odpowiedniego scierniwa i cisnienia w taki
sposob, aby nie naruszy¢ oryginalnej powierzchni cegiet, zapraw i kamieni.
Likwidacja napiséw graffiti przy pomocy kompozycji rozpuszczalnikéw organicznych.
Odsolenie niektorych partii cegiet i zapraw (okreslenie tych miejsc na podstawie
wynikow badan) przy pomocy oktadéw odsalajgcych z mieszaniny: piasku, bentonitu
i pulpy celulozowej lub innych materiatébw kumulujgcych sole rozpuszczalne.
Wypelnienie szczelin i rozwarstwien w murze zaprawami iniekcyjnymi opartymi
na modyfikowanych spoiwach mineralnych (np. Optosan Trassinjekt prod. Optolith
lub réwnowazny pod wzgledem parametrow technicznych i dziatania).
Wymiana mocno zdezintegrowanych cegiet w koronie muréw na cegly wspoéitczesne
0 odpowiednich parametrach, zblizonych do oryginalnej cegty.
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Luzne cegly po oczyszczeniu powinny zosta¢ oczyszczone i ponownie osadzone przy
pomocy zaprawy murarskiej o odpowiednich parametrach. Zalecana zaprawa
z dodatkiem trasu, zmodyfikowana dodatkiem piasku kwarcowego do odpowiednigj
wytrzymatosci (np. Optosan TrassMortel prod. Optholit lub réwnowazny pod wzgledem
parametrow technicznych i dziatania).

Zaleca sie zachowanie nierbwnomiernego zakonczenia (strzepi) $ciany poétnocnej,
a nastepnie odpowiednie wyprofilowanie tych powierzchni z uzyciem zapraw
mineralnych opartych na wapnie trasowym i zabezpieczenie poprzez wprowadzenie
izolacji mineralno-polimerowe;j.

Uzupetnienie istniejgcych duzych ubytkéw w partii muréw ceglg wspoétczesng zblizong
do parametréw fizycznych i mechanicznych oryginalnych cegiet oraz zaprawy na bazie
spoiwa wapiennego z dodatkiem trasu i piasku. Zalecane jest uzycie cegiet
wytwarzanych tradycyjnie, o wymiarach odpowiadajgcych cegtom historycznym
i zblizonych parametrach.

Uzupeienie ubytkéw w cegle i zaprawach spoinujgcych (pierwotnych i wtérnych) przy
pomocy odpowiednio barwionych zapraw mineralnych na spoiwie trasowym zblizonych
do parametréw fizycznych i mechanicznych uzupelnianych oryginalnych i wtérnych
materiatow.

Wymiana niektorych  ostabionych lub  pokruszonych fragmentéw zapraw
lub uzupetnienie wiekszych ubytkédw w partii muru kamiennego modyfikowanymi
zaprawami mineralnymi z dodatkiem redyspergowalnych proszkéw polimerowych
(zalecane zaprawy Optholith lub réwnowazny pod wzgledem parametrow technicznych
i dziatania).

Scalenie kolorystyczne wspoéiczesnych zapraw i cegiet z oryginalnym materiatem
przy pomocy farb mineralnych np. krzemianowych (zalecane farby Atlas
lub rownowazny pod wzgledem parametrow technicznych i dziatania).

Do napraw korony muréw (zwienczenie) zaleca sie uzy¢ zaprawy hydrofobowej
zapobiegajgcej przenikaniu wéd opadowych Zaprawa ta jest wodoszczelna na bazie
oryginalnego cementu trasowego (zalecane zaprawy Keim Ilub réwnowazny

pod wzgledem parametréw technicznych i dziatania).

Wszelkie, wymienione w projekcie nazwy producentow zostaly przyjete jako przyktadowe,

na podstawie ktérych dokonano niezbednych obliczen. Ostateczny dobdr producenta

materialdbw czy urzadzen, zostanie dokonany przez Inwestora przy jednoczesnym

zastosowaniu parametrow technicznych analogicznych do parametréw materiatow

i urzgdzen podanych jako przyktadowe. Materialy uzyte przy pracach konserwatorsko —

restauratorskich powinny by¢ akceptowane przez stuzby konserwatorskie.

30

Zabezpieczenie i konserwacja muru pétnocnego —  Opis techniczny
Gozddw, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego ( Il pot. XIV w. ):
zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku"



UMK w TORUNIU

10.3. Uksztattowanie terenu

Po wykonaniu robo6t budowlanych i prac konserwatorsko - restauratorskich nalezy
wykonac niwelacje terenu tak, aby wody opadowe sptywaly w kierunku od scian.

Przy czes$ci wschodniej muru poétnocnego nalezy poziom terenu zniwelowac

do wysokosci dziedzinca po obu stronach muru.

11. Wyposa zenie budynku w instalacje

Obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje.

12. Dostepno $¢ dla oséb niepetnosprawnych

Poniewaz obiekt po wykonaniu projektowanego zakresu prac nie bedzie budynkiem,
nadal pozostanie ruing, nie bedzie obiektem uzytecznosci  publicznej.
Nie zachodzi wiec koniecznos¢ spetnienia warunkéw do korzystania przez osoby
niepetnosprawne okreslonych w art. 5 Prawa budowlanego okreslajgcego taki wymog

dla budynkéw uzytecznosci publicznej.

13. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Przepisy o ochronie przeciwpozarowej zawarte w Rozporzadzeniu  Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku dotyczg wytgcznie budynkéw. Obiekt objety
projektem po wykonaniu wszystkich przewidzianych projektem rob6t nie bedzie
budynkiem w rozumieniu art. 3 Prawa budowlanego. Wobec powyzszego warunki ochrony
przeciwpozarowej nie dotyczg go i nie wymagane jest uzgodnienie w tym zakresie

Z rzeczoznawcg ppoz.

14. Uwagi ko hcowe

1. Przy wszystkich prowadzonych robotach nalezy zwraca¢ uwage na ich zgodnosc
z wymaganiami warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

2. Specyfika projektowanego obiektu wymaga wykonania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie.

3. Wszystkie stosowane materialy winny mieC atesty stwierdzajgce zgodnosc¢
Zz obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Materiaty
wbudowane w obiekt muszag posiada¢ swiadectwo (atest; aprobate) dopuszczajgce
stosowanie na terenie RP. Przy odbiorach koncowych nalezy sprawdzi¢ aktualne

atesty, dopuszczenia i warunki techniczne dla stosowanych materiatow, elementéw
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10.

11.

12.

13.

budowlanych oraz potwierdzenia wykonania i odbioru robét budowlanych
we wszystkich fazach procesu.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wihasciwej jakosci robdt nalezy
rygorystycznie przestrzega¢ odpowiednich warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robo6t i wymagan odpowiednich PN z zachowaniem wymaganhn w zakresie
BHP i ochrony ppoz.

Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego z dnia
3 lipca 2003 r. wraz z poézniejszymi zmianami oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.1V.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 wraz z p6zniejszymi
Zmianami)

Prace wykonawcze zwigzane z realizacjg projektu nalezy powierzy¢ firmom
majgcym stosowne uprawnienia do prowadzenie okreslonych prac budowlanych

Bez zgody projektanta oraz Inwestora nie dopuszcza sie jakichkolwiek zmian
materialowych mogacych pogorszy¢ standard projektowanego obiektu.

Opis techniczny zostat wykonany zgodnie z zasadg wzajemnego uzupetniania sie
materiatow graficznych, opisowych i kosztorysowych. Wszystkie czesci projektu
budowlanego nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku zauwazonych niezgodnosci,
nalezy kontaktowaé¢ sie z nadzorem autorskim i uzyskaé wytyczne dotyczgce
poprawnego rozwigzania projektowego.

Wszelkie, wymienione w projekcie nazwy producentow zostaly przyjete jako
przyktadowe, na podstawie ktorych dokonano niezbednych obliczen. Ostateczny
dobdr producenta materiatdw czy urzadzen, zostanie dokonany przez Inwestora
przy jednoczesnym zastosowaniu parametrow technicznych nie gorszych od
parametréw materiatdw i urzgdzen podanych jako przyktadowe. Materialy uzyte przy
pracach konserwatorsko — restauratorskich powinny by¢ akceptowane przez stuzby
konserwatorskie.

Zmiany wprowadzone do projektu w trakcie realizacji obiektu, kazdorazowo
uzgadniac¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Prawa autorskie projektu sg zastrzezone. Projektu nie mozna powiela¢, kopiowac,
sprzedawac bez wiedzy autora.

Prace wykonywane w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkdéw
wymagajg sprawowania nadzoru konserwatorskiego przez dyplomowanego
konserwatora — restauratora.

Przed odbiorem robét konieczne jest wykonanie pelnej dokumentacji zgodnie z

zaleceniami Os$rodka Dokumentacji Zabytkow.

32

Zabezpieczenie i konserwacja muru pétnocnego —  Opis techniczny
Gozddw, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego ( Il pot. XIV w. ):
zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku"



UMK w TORUNIU

14. Ze wzgledu na charakter obiektu, jest mozliwe wystgpienie probleméw i zadan nie
znanych i nie ujetych w powyzszym projekcie. Nalezy wéwczas problem rozpatrzy¢ i
wspdlnie z Inwestorem, autorem projektu oraz WUOZ delegatura w Koninie podjgc

decyzje dot. dalszych dziatan.

Projektanci:

mgr inz. arch. Beata Piaskowska
upr. bud. nr 3/KPOKK/2015

mgr inz. Tomasz Jedraszek
upr. bud. nr LOD/1604/POOK/11

prof. dr hab. Piotr Niemcewicz
Konserwator dziet sztuki, Dyplom 1275/1985

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Monika Bojan
upr. bud. nr 25/R-434/LOIA/05

mgr inz. Wojciech Ulanski
upr. bud. nr 24/69
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