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1 INWESTYCJA.

Inwestycja pod nazwa:

REMONT NAWIERZCHNI BOISK SPORTOWYCH W RAMACH MODERNIZACJ| KOMPLEKSU
SPORTOWEGO ,MOJE BOISKO - ORLIK 2012” PRZY ULICY SPORTOWEJ 12 W KOLE.
DZIALKA NR 3, ARK. MAPY 28.

2 INWESTOR.
Inwestorem planowanego przedsiewziecia jest;
Gmina Miejska Kolo, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koto.

3 ADRES BUDOWY - INWESTYCJI.
Inwestycja zlokalizowana bedzie w Kole, wojewddztwo: Wielkopolskie przy ulicy Sportowej 12,
dziatka nr 3 arkusz mapy 28.

4 PODSTAWA OPRACOWANIA:

Istniejgca dokumentacja projektowa;

Mapa do celdw informacyjnych w skali 1:500;

Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejacego;

Opinia geotechniczna z badan gruntdw;

Wizja terenowa, pomiar sytuacyjno - wysokosciowy, dane ewidencyjne;
Polskie normy i katalogi;

Obowigzujace normy i przepisy.

5 CZESC FORMALNO - PRAWNA.

51 Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych:

Oswiadczamy, ze opracowany projekt budowlany dla Inwestycji pod nazwg REMONT NAWIERZCHNI
BOISK SPORTOWYCH W RAMACH MODERNIZACJI KOMPLEKSU SPORTOWEGO , MOJE
BOISKO - ORLIK 2012” PRZY ULICY SPORTOWEJ 12 W KOLE. DZIALKA NR 3, ARK. MAPY 28.
zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu ktoremu ma sluzy¢. Zgodnie z art.20 ust.4 — Prawo Budowlane.

PROJEKTANT
Mgr inz. Janusz Perkowski

Uprawnienia nr UAN.8346/11/63/87
do kierownika budowy i robdt w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej
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5.2 Uprawnienia projektanta.
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Obyweated {ka) Janusz Jézef Perkowski =~ . ; .jeatnpaiv.zniqhﬂé) da:

P

1/ kierowsnia,nedzorowania i kontrolowania budowy.i robét,

© kierowania i kontrolowania wytwarzania kopstrulkcyjnych
elementdw budowianych oraz ocenisnia i badanla stesdu’
technicznego w zakresie wazelkich budynkéw oraz inmyeh
_budowll z wyigczeniem Yinil,wgziéw i stacji kolejowych,
- drég oraz loiniskowych drdg startowych i wanipulacyjnych,
mostéw, budowll hydrotechnicznych i wodnomelioraecyjinycn;

2/ sporzadzania w budownictwie ostb fizyemmych projektéw
v zakresie rozwizzsd komstrukeyjno - budowianych wszelkich
budynkéy i budowll; : !

3/ sporzadzanis v budownictwie osdh fiaycznych projektéw
w 2akresie rozwigzan architektonicznych :

a/ bodynkéw inwentarskich i’ kospodarczych,adaptacii
Projéktow fypowych i pewiarzaigych-iouyeh hucynkéw
oraz sporzgdzania plandw Zagospodarowsnia dziatki
zvigzanych z realizacjs tych btndynkdw,

b/ budowii nig dgdacych budynkami, -

0d deeyz)i niniejszej przysiuguje Obywatelowd
odwolenie do Hinlstra Gospodarki Przestrzennej i Budownictws
zg.podrednictwem Gidwnego Architekta Wojewddzkiege w Koninie
‘w tarminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Otrzymuge: :

Ob,Janusz Jézef Perkowski
zam,Deby S2lacheckie 58
62-813 Oniek Maty

e}
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5.3 Zaswiadczenie projektanta.

7Y ERSW
Bos@ 10T a

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrynm:

WKP-5F6-ILG-MDK *

Pan fanusz Perkowski o numerze ewidencyjnym WKP/BQO/3837/01

adres zamieszkania ul. Kolejowa 42 m.13, 62-600 Koto

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej fzby Inynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainodel cywiingj,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

2aswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku przez:

Andrzej Kuless, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Dkrggowej izby InZynierow Budownhictwa.

|Zgodnie 2 art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektraniczne; formy caynnpsci prawnej wystarcza 2toienie ofwisdczenia wali w postaci ejektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.

§ 2. Oiwiaduzenie wali Zlotone w formie elekiromiczne] jest rownowaine & odwiadczeniem woli ztozonym w farmie pisemne].)

* Weryfikacjg poprawnesel danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzié za pemoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskie) laby intynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktuge sig 2 bivrem wlasciwej Okregowej izby Iniynieréw
Budownictwa,
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6 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest

+ remont istniejacego boiska treningowego do piki noznej z nawierzchnia typu ,sztuczna trawa"
polegajacy na wymianie istniejacej nawierzchni sportowej boiska z trawy syntetycznej na nowg
nawierzchnie z trawy syntetycznej oraz czesciowej wymianie istniejgcej podbudowy pod tym
boiskiem;

e remont istniejgcego boiska wielofunkeyjnege z nawierzchnig poliuretanowa polegajacy na
wykonaniu poliuretanowej warstwy natryskowej na istniejgcej sztucznej nawierzchni wraz z
wymalowaniem linii rozgraniczajgcych pola boiska.

7 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Istniejgce boiska, kidre sg przedmiotem remontu znajdujg sie na terenie dziatki nr 3 arkusz
mapy 28 przy ulicy Sportowej 12 w Kole. Zostaly zrealizowane w ramach programu ,Moje Boisko -
Orlik 2012” w 2009 roku. Boisko do pitki noznej jest 0 nawierzchni z trawy syntetycznej. Znajdujg sie
na nim dwie bramki stalowe do pitki noznej oraz pitkochwyty. Boisko ograniczone jest betonowymi
obrzezami. Do diuzszege boku boiska przylega chodnik o szeroko$ci z kostki betonowej.

Na podstawie pomiardw wysokoSciowych stwierdzono ze oba boiska sg plaskie, bez spadkow o
rzednej gory trawy lub nawierzchni poliuretanowej wynoszacej 92,20 m npm. Boiska odwadniane sg
poprzez przebiegajgce pod nimi drenaze systemu ,francuskiego”.

7.1 Inwentaryzacja fotograficzna.

Zdjecie nr 1. Istniejgca nawierzchnia poliuretanowa.
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Zdjecie nr 4. Zniszczona nawie

. . .
rzchnia trawiasta.

8 ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

8.1 Zatozenia ogdine.

Projektuje sie remont obecnych boisk polegajacy na:

1. wymianie istniejacej nawierzchni ze sztucznej trawy na nowg nawierzchnie ze sztucznej trawy wraz
z wklejeniem biatych linii wydzielajgcych strefy boiska;

2. wymianie istniejgcej podbudowy z kruszywa kamiennego w polach o wymiarach 2,0m x 2,0m i
glebokosci 30cm potozonych na istniejgcych ciggach drenarskich wg zataczonego rysunku nr 4 na
nowg podbudowe z mieszanki zbudowanej w stosunku 1:1 z kruszywa kamiennego granitowego o
uziarnieniu 8-31,5mm i kruszywa kamiennego granitowego o uziarnieniu 4-16mm, catkowita wysoko$¢
tej warstwy wyniesie 27cm, a nastepnie wykonaniu warstwy wyrdwnawczej z kruszywa kamiennego
famanego granitowego o uziarnieniu 0-4mm o grubosci 3cm; nowe pola pod wymieniane kruszywo
beda wylozone geowldkning nietkana, iglowang, polipropylenowa o gramaturze 350g/m?2.

3. wykonaniu uzupelnienia szczelin powstalych na boisku wielofunkcyjnym na skutek skurczu
nawierzchni poliuretanowej przy styku z obrzezami materiatem zgodnym z systemem producenta
nawierzchni a nastepnie wykonaniu poliuretanowej warstwy natryskowej o gr. 3 mm z EPDM na
istniejgcej warstwie nawierzchni w kolorze pomaranczowym oraz wymalowaniu linii rozgraniczajgcych
strefy boisk do koszykowki i siatkowki.
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Uzytkownik boisk potwierdza, ze drenaz i warstwy odsaczajgce boiska o nawierzchni poliuretanowej
wykonane sg prawidlowo, i nie wystepujg problemy z odwodnieniem tej plyty boiska. Istniejacy drenaz
oraz lezace nad nim warstwy odsgczajace i konstrukeyjne boiska wielofunkcyjnego pozostawia sie bez
Zmian.

8.2 Demontaz istniejacej nawierzchni boiska do pitki nozne;j.

DemontazZ istniejgcej nawierzchni boiska nalezy przeprowadzi¢ uzywajac specjalistycznej do tego celu
przystosowanej maszyny.

W pierwszej kolejnosci uzywajac specjalistyczne] maszyny nalezy usunaé z istnigjgcej nawierzchni
granulat gumowy, ktory spakowany w big-bagi sktadowa¢ nalezy w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora. llo$¢ granulatu jaki nalezy odzyskaé to minimum 95%.

Nastepnie uzywajac specjalistycznej maszyny nalezy usungé piasek kwarcowy.

Tak przygotowang nawierzchnig nalezy pocigé w bryty umozliwiajace jej zwiniecie i transport do
miejsca w ktérym zostanie skiadowana na terenie MOSIR w Kole.

8.3 Ulozenie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej.

Nawierzchni¢ boiska stanowi¢ bedzie trawa syntetyczna o wys. wiékna 60mm do stosowania

na boiskach pitkarskich wraz z zasypaniem granulatem EPDM z recyklingu w kolorze jasno

szarym i piaskiem kwarcowym w ilosci zgodnej z badaniem laboratoryjnym;

8.3.1 Zakres minimainych wymaganych parametrow i cech dla sztucznej trawy:

Wysokosé widkna: min 60mm.

llos¢ peczkow min. 8900/m2.

llo$¢ widkien: min. 106.000/m2.

Waga catkowita: min. 3000 g/m2.

Waga wiékna: min. 1700 g/m2.

W kazdym peczku jeden rodzaj wiékien tj. o tej samej szerokosci wiékna min. 1,3mmio

tej samej grubosci widkna: min. 360 mikronéw.

7. Dtex: min 15.500 dtex.

8. Wytrzymalo$é faczenia klejonego po starzeniu; min. 75N/100mm.

9. Wyrywanie peczka po starzeniu: min. 52N.

10. Przepuszczalnos¢ wody przez kompletny system: min. 890 mm/h.

11. Typ trawy: monofil.

12. Rodzaj trawy: 100% polietylen.

13. Trawa tuftowana.

14. Podktad lateksowy.

15. Wypeitnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w kolorze jasno szarym,
ilo$¢ zgodna z badaniem laboratoryjnym.

16. Kolor zielony, maksymalnie 2 odcienie.

8.3.2 Wymagane sa od Wykonawcy nastepujace przedmiotowe $rodki dowodowe, w celu
weryfikacji jako$ci oferowanego produktu oraz wymaganych cech, parametrow i
wymogow nawierzchni.

1. Kompletny raport z hadan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium {np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni i
wypelnienia, potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametrow z FIFA Quality Programme for
Football Turf {edycja 2015} dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzajacy
minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez Zamawiajacego;

2. Kompletny raport z badarn laboratoryjnych dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia
potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1:2014 oraz potwierdzajagcy wymagane
przez Zamawiajacego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, ktory nie zostat
objety raportem z badari na zgodno$¢ z FIFA Quality Programme for Football Turf (edy
cja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality;

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, po$wiadczona przez jej producenta,;

4. Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypeknienia (piasek kwarcowy
oraz EPDM z recyklingu w kolorze szarym jasnym);

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te na
wierzchnie;

6. Raport z badan testu Lisport XL dla sztucznej trawy na min 6.000 cykli zgodnie z FIFA
Quality Programme for Football Turf (edycja 2015);

AR IR =
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7. Aktualny certyfikat Quality dla nawierzchni;

8. Producent trawy musi posiada¢ status minimum licencjonowanego przez FiFA;

9. Probka oferowanej trawy z etykieta producenta o wymiarach min 25cm x 15 cm;

10. Prébka oferowanego granulatu EPDM z recyklingu w kolorze jasno szarym RAL-7044 z
etykietg producenta min 200g.

8.3.3 Wykonanie nowej warstwy natryskowej na boisku wielofunkcyjnym.

W celu wykonania nowej warstwy natryskowej na istniejacym boisku wielofunkcyjnym

zostang przeprowadzone nastgpujace prace:

1. Doktadne umycie myjka ci$nieniows istniejgcej nawierzchni;

2. Wykonanie uzupelnienia szczelin powstalych na boisku wielofunkcyjnym na skutek

skurczu nawierzchni poliuretanowej przy styku z obrzezami materiatem zgodnym z systemem

producenta nawierzchni;

3. Zagruntowanie istniejgcej wierzchniej warstwy boiska wielofunkcyjnego wykonanej z

EPDM preparatem systemowym zgodnym z przyjetym systemem producenta warstwy

natryskowej;

4. Wykonanie warstwy natrysku z EPDM o gr. 2 - 3 mm uzyskanej poprzez jej natryskiwanie

w dwoch warstwach;

5. Odtworzenie linii boisk poprzez ich wymalowanie na nowej warstwie natrysku.

8.3.4 Warstwa natryskowa o gr. 2-3 mm.

8.3.5 Zakres minimalnych wymaganych parametrow i cech dla systemu nawierzchni
poliuretanowej zgodnie z norma PN-EN 14877)

Nalezy przyja¢ do wykonania warstwy natryskowej materiat, ktéry speinia podane ponizej

wymagane parametry i cechy dla systemu nawierzchni poliuretanowej

Lp. Parametr ! Wymagania L
1. | Wytrzymaloé¢ na rozcigganie N/'mm? (MPa) 206
2. | Wydluzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) 240
3. Opor poslizgu {PTV):

= w stanie suchym 80-110

- w stanie mokrym B 55 -100 I
4. | Odporno$¢ na zuzycie:

- aparat Tabera (mm) <4

| -zmiana barwy (stopnie w skali szarej) =3

5. Przepuszczalno$¢ wody (mm/h) 2150
6. Odksztalcenie pionowe nawierzchni (mmj):

- boisko <6

- bieznia £3
7. Amortyzacja (%):

- boisko 35-44 SA 35-44

- bieznia 35-50 SA 35-50
8. | Odbicie pitki koszykowe] (m/%) | 2 0,89/285 |

8.3.6 Wymagane sg od Wykonawcy nastepujgce przedmiotowe $rodki dowodowe, w celu
weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych cech, parametréw i
wymogow nawierzchni.

Nalezy przyjac¢ do wykonania warstwy natryskowej material, ktéry speinia podane ponizej

wymagane parametry i cechy dla systemu nawierzchni poliuretanowej

1. Certyfikat IAAF dla nawierzchni (tzw. Product Certificate};

2. Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014-02 (w zakresie nie objetym
wytycznymi JAAF);

3. Autoryzacja producenta dla warstwy natryskowej nawierzchni poliuretanowej,
wystawiong dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta na tg warstwe natryskowa nawierzchni;

4. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta;

11
URZAD MIEJSKI W KOLE, UL. STARY RYNEK 1, 62-600 KOLO



LREMONT NAWIERZCHNI BOISK SPORTOWYCH W RAMACH MODERNIZACII KOMPLEKSU SPORTOWEGO
»MOJE BOISKO - ORLIK 2012” PRZY ULICY SPORTOWEJ 12 W KOLE. DZIALKA NR 3, ARK. MAPY 28,

5. Aktualne badania zgodnie z norma EN-14877:2013 lub PN-EN 14877:2014
autoryzowanego laboratorium nawierzchni potwierdzajace zgodno$é powyzszych
parametrow;

6. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub warstwy natryskowej nawierzchni;

7. Badania na zawarto$¢ pierwiastkéw sladowych.

8.4 Wykonanie czesciowej wymiany podbudowy na boisku do pitki nozne;j.

Przewidziano wymiane istniejgcej podbudowy z kruszywa kamiennego w polach o wymiarach 2,0m x
2,0m i gtebokosci 30cm potozonych na istniejgcych ciagach drenarskich wg zalgczonego rysunku nr 4
na nowa podbudowe z mieszanki zbudowanej w stosunku 1:1 z kruszywa kamiennego famanego
granitowego o uziarnieniu 8-31,5mm i kruszywa kamiennego tamanego granitowego o uziarnieniu 4-
16mm), catkowita wysoko$c¢ tej warstwy wyniesie 27¢m, a nastepnie wykonaniu warstwy
wyréwnawczej z kruszywa kamiennego lamanego granitowego o uziarnieniu 0-4mm o grubosci 3cm;
nowe pola pod wymieniane kruszywo bedg wylozone geowtdkning nietkang, igtowang,
polipropylenowa o gramaturze 350g/m2.

9 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku cze$¢ opisowa zawiera :
1. Zakres robét:

n wykonanie wymiany plyty boiska sportowego o wym. 30,0m x 62,0m do pitki noznej o
nawierzchni z trawy syntetyczne;j;

= wykonanie warstwy natryskowej plyty boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,10m x 32,10m
E wykonanie czesciowej wymiany podbudowy boiska do pitki noznej.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na trasie przebudowywanego boiska, w jego sgsiedziwie wystepujg urzadzenia podziemne i
nadziemne a mianowicie :

. sie¢ wodociggowa,

= sie€ kanalizacji deszczowej,

= kable linii energetycznej,

. napowietrzna linia energetyczna.

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludnosci

Do elementéw stanowigcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludnosci mozna zaliczy¢ :

. Wykonanie robot ziemnych liniowych,

4. Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych

Wysoki stopien zagrozenia wystepuje podczas :

. Roboét ziemnych polegajgacych na wykopach i robotach podczas transportu mas ziemnych.

5. Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji zadania.

AJ Przed przystapieniem do pracy nalezy udzieli¢ instruktazu i zapoznaé¢ pracownikow z technologig

wykonania prac na poszczegdinych stanowiskach i etapach wykonawstwa, jak rowniez omowic

zagadnienia zwigzane z konieczno$cig przestrzegania norm i przepiséw

W zakresie :

- Materialy - winny by¢ stosowane zgodnie z normg i dokumentacjg techniczng. Stosowanie

materiatow bez nalezytego atestu zagraza bezpieczenstwu ludnosci i pracownikow.

- Sprzet - uzywany sprzet i $rodki transportowe poruszajace sie w obrebie budowy muszg byc

sprawne i posiada¢ lampy ostrzegawcze widoczne ze wszystkich stron z cdlegtosci minimum 150 m

B/ Zapozna¢ pracownikéw z dokumentacjg budowlang ze szczegdlnym zwrbceniem uwagi na

zagrozenia przy pracach ziemnych na istniejace urzadzenia podziemne i nadziemne przede

wszystkim elektryczne, ktérych uszkodzenie naraza pracownikéw jak rowniez ludno$¢ sagsiednig na

niebezpieczenstwo.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania robot budowlanych w strefie zagrozenia

Do srodkéw technicznych i organizacyjnych zalicza sie :

. Zorganizowanie placu budowy wyposazonego w $rodki BHP, p.poz i apteczke

. Nalezy powiadomi¢ mieszkancéw w obrebie, ktorych wykonywane bedg prace o
przewidywanym terminie rozpoczecia i zakofnczenia prac, zagrozeniach z nimi zwigzanymi
oraz charakterem prac.

° Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony zdrowia i srodowiska naturalnego.
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) Wykonujgcy prace powinien podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu

* stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych zagrozenia i ochrony $rodowiska na placu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b a wynikajacych ze skazenia, hatasu
tub innych zagrozen.

Zaleca sie aby Kierownik budowy opracowal plan BIOZ przed przystagpieniem do robét zgodnie z
rozporzgdzeniem Nr 1126 z dnia 23.06.2003 roku Ministra Infrastruktury.

10 CZESC RYSUNKOWA — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY.
Zat. 1. Istniejaca dokumentacja projektowa. Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500.
Zat. 2. Istniejgca dokumentacja projektowa. Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:200.

Zat. 3. Istniejaca dokumentacja projektowa. Plan sytuacyjny odwodnienia terenu w skali 1:100.
Zal. 4. Usytuowanie pdl w ktérych zostanie wymieniona podbudowa w plycie boiska 1:100.
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