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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
1. Czes¢ ogdlina.
1.1.  Nazwa nadana zaméwieniu: REMONT LOKALU KOMUNALNEGO PRZY
ULICY KILINSKIEGO 9/2 W KOLE.

1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robot w/w
zamowienia.

Zakres opracowania obejmuje remont lokalu komunalnego przy ulicy Kilinskiego 9/2
w Kole.

1.3. Zakres robot
Przed wykonaniem robét nalezy wykwaterowac lokatorow z budynku.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robot objetych
projektem n/w zakresem:
1. Wymiana i remont elementéw drewnianych podtdg: tj. rozebranie istniejgcych
podtdg, wykonanie wymiany elementow drewnianych i metalowych podtdg,
wywiezienie gruzu z rozbiorki, wykonanie wentylacji pustki pod podtogami.
2. Naprawa tynkow: tj. rozebranie podsufitki i wywiezienie gruzu, wykonanie nowej
oktadziny sufitow z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie drewnianym, odbicie
tynkdw Scian w miejscach spekan i wykonanie nowych tynkéw cementowo
wapiennych w ich miejsce.
3. Rozebranie scianek dziatowych, wywiezienie gruzu z rozbiorki, wykonanie
nowych scianek z ptyt gipsowo - kartonowych.
4. Wykonanie rob6t malarskich: tj. przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nierdwnosci, przecieranie istniejgcych tynkédw wewnetrznych ze skrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na sufitach i Scianach, wykonanie gtadzi gipsowych 1-
warstwowych, gruntowanie i malowanie farbg emulsyjna.
5. Wymiana stolarki okiennej: tj. demontaz istniejgcej stolarki okiennej, montaz
nowej stolarki okiennej trzy szybowej, demontaz istniejgcych i montaz nowych
parapetow zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej, wykucie istniejacych i
montaz nowych parapetéw wewnetrznych z PVC.
6. Wymiana stolarki drzwiowej: tj. wykucie z muru istniejgcych oscieznic
drzwiowych, montaz nowych: oscieznic, skrzydet drzwiowych ptytowych
fabrycznie wykonczonych i drzwi zewnetrznych wejsciowych ocieplonych.
Podtogi: tj. wykonanie nowych podtdg z wyktadziny z tworzyw sztucznych.
Wykonanie wyktadziny Scian z ptytek szkliwionych.
Wykonanie i wymiana wewnetrznych instalacji sanitarnych: tj. miski ustepowej,
umywalki, brodzika, zlewozmywaka, urzadzenia do podgrzewania wody, kuchni
gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem.
10.Wymiana istniejacych: wewnetrznej instalacji elektrycznej w mieszkaniu oraz
przytacza do mieszkania na tréjfazowe 400V.
11.Montaz 4 grzejnikow elektrycznych.
12.Wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni i tazience.
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Wykonawca zobowigzany jest, przed przystgpieniem do ofertowania zadania
inwestycyjnego, do zapoznania sie z mieszkaniem, poniewaz zakres robot objetych
przygotowywang przez Wykonawce ofertg wynika z przedmiaru robét.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Pracami towarzyszacymi oraz tymczasowymi sg wszelkie czynnosci zwigzane z
przygotowaniem terenu prowadzenia prac i jego zabezpieczeniem w trakcie
realizacji robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, barierki, porecze, znaki ostrzegawcze i inne
srodki niezbedne do ochrony robét.

Do robot towarzyszacych zalicza sie rowniez koszty administracyjne takie jak: zajecie

chodnika, paséw drogowych itp.,

Teren ten nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

1.5. Informacje o terenie budowy

Dziatka znajduje sie na terenie miejskiej zabudowy.

Terenem budowy jest budynek i przylegajacy do niego teren pod ewentualny plac
budowy. Roboty budowlane realizowane bedg w obrebie czynnych obiektéw i
ruchliwej ulicy, co wymusza na wykonawcy zachowanie szczegolnej ostroznosci przy
realizacji robaot.

1.5.1. Organizacja robét budowlanych
Organizacja robot musi uwzgledniaé specyfike obiektu i wynikajgce stad
ograniczenia.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem
wszelkiej wlasnos$ci prywatnej lub publicznej. W przypadku, gdy podczas
prowadzenia prac wystgpi jakakolwiek szkoda w majatku prywatnym lub publicznym
Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawy badz odtworzenia uszkodzonego
elementu na swoj koszt. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci lub
instalacji znajdujacych sie w obiekcie Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego zgtoszenia tego faktu do Zamawiajgcego oraz do podjecia
wszelkich dziatah mogacych mie¢ wptyw na zminimalizowanie strat (w tym szkéd),
jakie moga w zwigzku z tym wystgpi¢. O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu
tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtasciciel
tych urzadzen i Inspektora Nadzoru.

1.5.3. Ochrona srodowiska

Projektowany remont nie ma wplywu pogarszajgcego na stan $rodowiska.
Projektowane materiaty do realizacji remontu nalezg do grupy materiatéw
ekologicznych i naturalnych.
Wykonawca prac ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia prac
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska. Ewentualne optaty oraz kary za
naruszenie przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego obcigzaja tylko i
wytgcznie Wykonawce. W czasie trwania prac Wykonawca zobowigzany jest do
podjecia wszelkich dziatan majgcych na celu stosowanie sie do przepisow oraz norm



dotyczacych ochrony srodowiska na terenie prowadzonych prac oraz bedzie unika¢
powodowania ucigzliwosci dla osob wynikajacych ze skazen, hatasu i innych
czynnikdéw powstatych w nastepstwie prowadzonych przez siebie robét. Wykonawca
powinien zwrdci¢ szczegolng uwage na zanieczyszczenie powietrza,
rozprzestrzenianie sie hatasu, mozliwos¢ powstania pozaru itp.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas prac Wykonawca ma obowigzek znac¢ oraz przestrzegac przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy w odniesieniu do wszelkich rodzajow wykonywanych
przez siebie prac.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ i przestrzegania Instrukciji
Bezpieczenstwa Pozarowego obowigzujacej na terenie prowadzenia prac.
Wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ i utrzymywac w petnej sprawnosci wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, sprzet oraz odziez ochronng dla wszelkich osob
wykonujacych prace.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac:

- daszki zabezpieczajgce nad wejsciem do budynku

- zastawy zabezpieczajgce

- oznakowac strefe zagrozenia.

1.5.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Zamawiajgcy nie zapewnia zaplecza sanitarno — socjalnego dla pracownikow
wykonujgcych roboty.

1.5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Roboty budowlane nie wymagajg dodatkowych prac ani uzgodnien w zakresie
organizacji ruchu.

1.5.7. Ogrodzenie

Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia rejonu prowadzenia prac remontowych
lub poszczegdlnych stref prowadzenia prac i zabezpieczenia ich w taki sposéb, aby
zapewnic brak dostepu dla os6b nieuprawnionych.

1.5.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami oraz pojazdami dostarczajgcymi towar na jego
zamowienie na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac ograniczenia zwigzane z obcigzeniem
osi pojazdow podczas transportu jakichkolwiek elementéw. Wykonawca ponosi petng
I wytgczng odpowiedzialnosc¢ za wszelkie uszkodzenia drég i dojazdow w czasie
trwania prac.

1.6. Nazwy i kody wg Wspédlnego Stownika Zaméwien CPV
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.7. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego zrozumienia dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.



Wszelkie okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z normami i
nomenklaturg powszechnie wystepujacg na rynku branzy budowlanej. Brak jest
okreslen niezdefiniowanych.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
Wszelkie materialy przed ich wbudowaniem powinny uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego odnoscie parametrow technicznych, jak i waloréw estetycznych

(kolorystyka, ksztatt, rodzaj materiatu itp.). Wykonawca zobowigzany jest do

zastosowania materiatdbw i wyrobéw, ktére nadajg sie do stosowania przy

wykonywaniu robét budowlanych w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych.

Wszystkie materiaty muszg byc¢ fabrycznie nowe, nieuzywane.

Podstawowymi sa:

e Drewno klasy C24.

Stal S235.

Beton zwykty B-20.

Prety zebrowane 34GS do zbrojenia betonu.

Nadproza zelbetowe nie sprezone lub strunobetonowe.

Ptyty styropianowe EPS150 gr. 10 cm.

Folia izolacyjna polietylenowa o gr. 0,30 mm.

Zaprawa cementowa M12, M7, M5.

Sucha zaprawa tynkarska.

Ptyty gipsowo kartonowe wodo i ognioochronne o gr.12,5mm.

Siatka cieto — ciggniona z blachy stalowej o gr. 2mm 20x62.

Ksztattowniki stalowe profile U -100x40x0,60 i C — 100x50x0,60 do ptyt

gipsowych.

Gips budowlany szpachlowy.

Preparat gruntujgcy pod powtoki malarskie.

Farba emulsyjna nawierzchniowa.

Okna PVC, 5 - komorowe, 3 — szybowe o wspotczynniku przenikania ciepta

zgodnym z obowigzujacg normg dla pomieszczen mieszkalnych, wyposazone

w nawiewniki higrosterowlane.

e Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;.

e Parapety wewnetrzne z PVC lub konglomeratu.

e Drzwi zewnetrzne wejsciowe do mieszkania stalowe, wypetnione ociepleniem
zewnetrznym, o wspotczynniku przenikania ciepta zgodnym z obowigzujacy
normg dla pomieszczen mieszkalnych, fabrycznie wykonczone, petne, z
dwoma zamkami — wktadkami patentowymi, (32dB), wyposazone w wizjer.

e Oscieznice drzwiowe wewnetrzne: stalowe lub drewniane opaskowe lub
drewniane zwykte.

o Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, ptytowe, wyposazone

w zwykly zamek.

Pozioma izolacja podptytkowa tzw. folia w ptynie.

Ptytki gress kl. | o wymiarach 30x30cm.

Panele podtogowe z ptyty HDF, kl. AC3 lub AC4.

Ptytki fajansowe szkliwione gtadkie 20x20 cm.

Rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE, otuliny izolacyjne do rur PEX.



e Ustep z ptuczkg typu ,kompakt” z deskg sedesowg, brodzik natryskowy
80x80cm z kabing, zlewozmywak, kuchnia gazowa z piekarnikiem
elektrycznym, urzadzenie do podgrzewania wody, baterie, zawory.

e Materiaty do remontu instalacji elektrycznej: tj.: przewody, puszki, ztgczki,
zabezpieczenia i inne materiaty w zakresie niezbednym do remontu instalaciji
elektrycznej pomieszczenh mieszkania,

oraz materialy pomocnicze: gwozdzie budowlane, silikony, narozniki tynkarskie,

woda, akcesoria do ptyt gipsowo-kartonowych, zaprawa cienkowarstwowa do ptytek,
zaprawa do spoinowania ptytek.

Materiaty z demontazu usungg¢ z terenu posesiji a niebezpieczne dla srodowiska
poddac utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w dniu realizacji

Kazdy rodzaj robd6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z nie przyjeciem i
niezaptaceniem zgodnie z warunkami umowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu oraz maszyn, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac oraz na
srodowisko zarébwno w miejscu wykonywania prac, jak réwniez w miejscu
wykonywania czynnosci pomocniczych, w czasie transportu, zatadunku, wytadunku
materiatdbw, maszyn, narzedzi itp..

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we witasnym zakresie wszelkiego

rodzaju transport zarowno w zakresie wywozu jakichkolwiek elementow pozyskanych

podczas demontazy, jak réwniez wszelkiego rodzaju materiatdbw i urzadzen

niezbednych do prawidtowego wykonania umowy. Podczas transportu materiatéw po

drogach Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych ograniczeh odnosnie

dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane

pojazdami Wykonawca bedzie usuwat na biezgco. Pojazdy uzywane przez

Wykonawce powinny spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie przepisow ruchu

drogowego.

Materiaty powinny by¢ dowozone na biezaco transportem samochodowym.

Nie przewiduje sie odrebnego placu magazynowego na skltadowanie materiatow.

Transport materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami producentéw
wyrobow.

Transport i skladowanie materiatldw z rozbidérki spetniaé powinien wymogi

ustawy o odpadach. Przew6z odpadoéw na skiadowisko moze odbywac sie

tylko wyspecjalizowanym transportem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest znac i przestrzega¢ podczas wykonywania wszelkich
prac szczegotowych instrukcji oraz wytycznych stosowania i montazu w odniesieniu
do wszystkich materiatbw oraz urzadzen podlegajgcych wbudowaniu. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania kserokopii tych dokumentéw na kazde zadanie
Zamawiajgcego. Zamawiajacy uprawniony jest do wydania polecenia wstrzymania
prac oraz montazu elementéw w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedstawit
dokumentow o ktérych mowa powyzej. W takim przypadku wszelkie opdznienia w
realizacji prac obarczajg tylko i wytgcznie wykonawce.



Remont instalacji elektrycznej oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej w
zakresie wykonanych instalacji, pomiarow i regulacji wykonane;.
Zakres roboét okreslono w przedmiarze robét i w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem

materiatéw i rob6t budowlanych.
Kontrola rob6t bedzie miata na celu takie sterowanie tokiem produkcji, aby
Wykonawca osiggnat zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robdét i jakos¢ zastosowanych materiatow, natomiast Zamawiajgcy ma
obowigzek na biezgco oceniac przebieg prac, a w przypadku watpliwosci co do
jakosci zastosowanych materiatdow zgtaszaé¢ je do Wykonawcy, ktéry jest
zobowigzany przedstawi¢ stosowne atesty lub zleci¢ wykonanie odpowiednich
badan. Koszt dodatkowych badanh pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Kontrola jakosci robét obejmuje nastepujace czynnosci:
a) kontrole zgodnos$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami projektu i ST,
b) kontrole elementow przed ich zmontowaniem,
c) kontrole wykonanych elementéw robét.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar robét zostat sporzgdzony w oparciu o zatozenia szczegétowe zawarte w
katalogach wskazanych jako podstawa wyceny oraz zgodnie z powszechnie
przyjetymi zasadami przedmiarowania robét. Roboty nie ujete w katalogach zostaty
przedstawione jako kalkulacja wtasna lub analogia do pozycji katalogowej.

Obmiar robét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét. Obmiar
sporzgdza Wykonawca. Obmiar sporzadzany jest na biezgco w formie ,ksiegi
obmiaréw”. Obmiary powinny by¢ sporzadzane przed odbiorem czesciowym lub
konncowym robot. Obmiary robot podlegajacych zakryciu powinny byé sporzadzone
przed ich zakryciem, a rob6t zanikajgcych w trakcie ich wykonywania.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Sposdb odbioru zostanie ustalony pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.
Zamawiajacy nie przewiduje w tym wzgledzie zadnych szczegdlnych wymagan lub
rozwigzan, ktére wykraczatyby ponad przyjete normy i zachowania w tym wzgledzie.
Odbior prac bedzie polegat na ich ocenie w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci wykonania. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego do
przedstawienia wszelkich dokumentow potwierdzajgcych pochodzenie oraz jakos$¢
wbudowanych urzadzen oraz zastosowanych materiatow.

Wszelkie prace zanikowe Ilub ulegajace =zakryciu winny by¢ zgtaszane
Zamawiajgcemu do odbioru w terminie umozliwiajgcym dokonanie ich odbioru.
Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikaciji.

Po zakonczeniu wszelkich prac Wykonawca zobowigzany jest posprzataé teren
swoich prac oraz miejsce, gdzie skladowane byty materiaty. Koszty wszelkich robét
porzadkowych nalezy wliczy¢ w koszty ceny ofertowe;.



9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac

towarzyszacych.
Zamawiajacy nie przewiduje osobnego (dodatkowego) rozliczania jakichkolwiek robot
tymczasowych oraz prac towarzyszgcych. Wszelkie roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszgce Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie sktadanej oferty (np.
w kosztach ogdlnych, czy planowanym zysku).

10. Dokumenty odniesienia.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco dokonywac ustaleh z Zamawiajagcym w

zakresie dotyczacym przebiegu prac. Poza dokumentami stanowigcymi zatgczniki do

niniejszej dokumentacji dokumentami odniesienia sa:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach z przepisami wykonawczymi;

= Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow
zawierajgcych azbest;

= Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r o przewozie drogowym towaréw
niebezpiecznych;

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobéw zawierajacych azbest;
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracyi Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest;

= Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow
zawierajgcych azbest;.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.1. Normy

Zalecane normy Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy

polskle (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

= PN-B- 06251 Roboty betonowe Zelbetowe. Wymagania techniczne.

= PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i
wymagania.

= PN-74/B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.

= PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania

nieniszczace. Oznaczenie liczby odbicia.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane.

Dodatkowe wymagania

=  AT-15-6050/2003 Stalowe druty i prety do zbrojenia betonu ZEK St35-b-500 i
St3SY-b-500



PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komoérkowego.

PN-EN 771-4:2004/A1:2006 Wymagania dotyczgce elementow murowych.
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murow. Zaprawa
murarska.

PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodne;j.
PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.

PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja.
PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem.
Klasyfikacja.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. 1zolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$é
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja Wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. WartoSci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.



PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. WartosSci.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.
BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.
PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.
PN -EN 755-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki
wyciskane. Warunki techniczne kontroli o dostawy.
PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki
wyciskane. Wiasnosci mechaniczne.
PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki
wyciskane. Tolerancje wymiarow i ksztattu ksztattownikéw.
PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stal
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
badania i wymagania.
PN-75/M-6970 Spawalnictwo. Wady ztagczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Arkady 1989

Nalezy stosowac przepisy zgodnie ST ,, Wymagania ogolne”.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe.
PN-B-79405:1997 Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe.
PN-92/B-01302 Gips. Anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-86/B-04360 Spoiwa gipsowe. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy.
PN-EN 1362:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej.
PN-EN 14411: Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje klasyfikacja, charakterystyki i
oznakowanie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-B-20132:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe (EPS). Zasady stosowania.
PN-EN-13163 :2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. PN-EN
PN-75/B10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych —
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 87:1994. Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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= PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

= PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

= PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

= PN-84/B-01701 -" Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach".

= PN-71/B-10420 -"Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze"

= PN-81/B-10700.00-"Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania wspodlne i badania"

= PN-81/B-10700.04-"Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu
i polietylenu.

= PN-EN 1717:2003 —,, Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny"

= PN-81/B-10700.02 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.”

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

= WTWIORB - Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych—
najnowsze nowelizacje wydawnictwa instytutu Techniki budowlanej Warszawa.
e Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow.

11



