Oloro

PRZEDMIAR ROBOT
dla inwestycji pn.:
BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1
WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK

Inwestor: Gmina Miejska Koto, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koto
Branza: Drogowa, Sanitarna,

Lokalizacja Gmina Miejska Koto

Inwestycji: obreb Kofo

arkusz 24, dziatki 28/4,
arkusz 25, dziatki 51, 49/6

Podstawa 1. Zlecenie Inwestora

opracowania: 2. Normy i normatywy techniczne

Numer umowy: IP.272.34.2020

Kody CPV: 45000000, 45100000, 45110000, 45111000, 45111200, 45111220, 45111230, 45112000,

45112700, 45112730, 45200000, 45230000, 45231000, 45231300, 45232000, 45232400,
45233000, 45233100, 45233120, 45233123, 45233124, 45233129, 45233140, 45233200,
45233220, 45233222, 45233226, 45233300,

Jednostka OLPRO Pawet Zyniewicz,
projektowa: ul. Szczepankowo 97B, 61-306 Poznan
Imie i nazwisko Zakres Data Podpis
] opracowania
mgr inz. Pawet Zyniewicz roiekt
WKP/0312/ POOD/11 — spec. drogowa w zakresie drog proje dré;?OSp' 08.2020
mgr inz. Anna Michatek Sieci
25/99/0p - spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wod- . 08.2020
kan, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych sanitarne

Poznan, 31.08.2020 r.

OLPRO Pawet Zyniewicz

ul. Szczepankowo 97B, Poznan

adres do koresp.: ul. Sierpowa 17B, 61-307 Poznan

tel. 509 299 886, fax. 61 678 42 55, e-mail: olpro@op.pl
NIP 844 177 29 77 Regon 302056142




BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1 WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK
Przedmiar robot

ZAWARTOSC

1. Klasyfikacja gtownych robét wedtug wspoélnego stownika zaméwien - kody CPV
2. Charakterystyka obiektu

3. Przedmiar robot




BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1 WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK

Przedmiar robot

1. KLASYFIKACJA GLOWNYCH ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO S£OWNIKA ZAMOWIEN

- KODY CPV

-dziat: 45000000
-grupa: 45100000
-klasa: 45110000

- kategoria: 45111000

45112000

-grupa: 45200000

-klasa: 45230000

- kategoria: 45231000

45232000

45233000

Roboty budowlane
Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112730 Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i

linii energetycznych

45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania
nawierzchni autostrad, drog

45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233120 Roboty w zakresie budowy drdg

45233123 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

45233124 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

45233129 Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drég

45233140 Roboty drogowe

45233200 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220 Roboty w zakresie nawierzchni drdg

45233222 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233226 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych

45233300 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i Sciezek rowerowych




BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1 WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK
Przedmiar robot

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe odcinka drogi wewnetrznej KDW-1 wraz z wtgczeniem w
projektowang ul. Przesmyk (projektowana wg odrebnego opracowania), tj. budowe odcinka drogi KD-4 ul.
Waskiej.

Przewiduje sie nastepujacy zakres oraz kolejnos¢ realizacji robot:
- przygotowanie terenu budowy,
- wykonanie objazddw tymczasowych (w miare potrzeb),
- roboty pomiarowe,
- roboty rozbidrkowe,
- budowe odwodnienia drogi,
- budowe drogi 0 konstrukcji nawierzchni jezdni w technologii nawierzchni rozbieralnej — kostka brukowa,
- budowe/przebudowe zjazdow,
- budowe/przebudowe chodnikdw,
- budowe Sciezki pieszo-rowerowej,
- roboty wykonczeniowe,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

UWAGA:

Koszty sktadowania lub utylizacji odpadéw (ziemia, materiaty z rozbidrek, destrukt bitumiczny, etc.) sg po stronie
Wykonawcy. Materialy rozbiérkowe zakwalifikowane do dalszego wykorzystania Wykonawca przekaze
Inwestorowi i przewiezie na wiasny koszt na miejsce przez niego wskazane.

Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do robét zasadniczych nalezy przeprowadzi¢ pomiar geodezyjny. W cenie robét nalezy
réwniez ujaé obstuge geodezyjng i opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

Materiaty nadajace si¢ do dalszego wbudowania przekaza¢ nalezy na skifadowisko wskazana przez
Zamawiajacego i pozostawi¢ do jego dyspozycji, pozostate nie nadajace sie do dalszego uzycia materiaty
oraz ziemie z korytowania Wykonawca robdt zagospodaruje, odwiezie na sktadowisko i zutylizuje w
sposob zgodny z przepisami na wiasny koszt.

Organizacja ruchu na czas robét

Roboty budowlane nalezy kompleksowo oznakowac i zabezpieczy¢, a po ich realizacji oznakowanie tymczasowe
zdemontowac.

W cenie rob6t nalezy réwniez ujg¢ koszt wykonania i demontazu oznakowania tymczasowego, wraz z
opracowaniem projektu i uzyskaniem odpowiednich uzgodnien i zatwierdzenia.

Roboty drogowe, sanitarne
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
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PR_03_KOLO Przesmyk-droga wewnetrzna_zm

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Razem
spec.
techn.
1.1 D.00.00 | Przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu (wraz z niezbednymi opinia- | kpl.
wycena indywi- .00 mi i zatwierdzeniem) oraz jego wyniesienie w teren oraz catodobowe utrzyma-
dualna nie oznakowania na czas robot,
1 kpl.
1.000
1.2 D.00.00 |Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogol- | kpl.
wycena indywi- .00 nych zawartych w Specyfikacji Technicznej D-M. 00.00.00
dualna
1 kpl.
1.000
21 D.01.01.01
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
2.1.|KNR 2-01 0119- |D.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
103 .01 rowninnym
(31+56)/1000 km
0.087
2.1. D.01.01 |Wykonanie i dostarczenie trzech kompletéw map powykonawczych kpl.
2|wycena indywi- |.01
dualna
1 kpl.
1.000
2.2 D.01.02.04
Rozbiérka elementéw drég i ulic
2.2.|KNR 2-25 0408- |D.01.02 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - roze- |m2
105 .04 branie
571 m?2
571.000
2.2.|KNR 2-31 0810- |D.01.02 |Rozbiérka nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce ce- |m?2
2|02 .04 mentowo-piaskowej gr. 3 cm
Analogia do:
Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias-
kowej
39+61 m2
100.000
2.2.|KNR 2-31 0802- |D.01.02 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m2
3|07 .04
poz.2.2.1+p0z.2.2.2 m2
671.000
2.2.|KNR 2-31 0813- |D.01.02 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
4|03 .04
100 m
100.000
2.2.|KNR 2-31 0812- |D.01.02 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
5|03 .04
poz.2.2.4*(0.30"0.15+0.15*0.15) m3
6.750
2.2.|KNR 4-04 1103- |D.01.02 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez |m3
6|01 .04 3 samochody samowytadowcze
p0z.2.2.1*0.15+p0z.2.2.2*(0.08+0.03)+p0z.2.2.3*0.15+p0z.2.2.4*0.2*0.3+ m3
poz.2.2.5
210.050
2.2.|KNR 4-04 1103- |D.01.02 |Wywiezienie gruzu na sktadowisko Wykonawcy ms3
7|04 + KNR 4-04 |.04
1103-05 Analogia do:
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km (krotno$¢=4)
poz.2.2.6 m3
210.050
23 D.01.03.07
Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych
2.3.|KNR 2-31 1406- |D.01.03 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych kanalizacji deszczowej i |szt.
1|03 .07 sanitarnej
7 szt.
7.000
2.3.|KNR 2-31 1406- |D.01.03 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
2|04 .07
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PR_03_KOLO Przesmyk-droga wewnetrzna_zm

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Razem
spec.
techn.
3 szt.
3.000
2.3.|KNR 5-01 501- |D.01.03 |Wymiana ramy studni 600x1000 na ramy najazdowe typu ciezkiego D400 szt
3/0505-04 .07
2 szt
2.000
2.3.|KNR 5-01 501- |D.01.03 |Regulacja wysokosci studni kablowych szt
4/0505-06 .07
2 szt
2.000
3.1 D.02.01.01
Wykonanie wykopéw w gruntach I-IV kat.
3.1.|KNR 2-01 0202- |D.02.01 |Usuniecie nasypow niekontrolowanych m3
1105 + KNR 2-01 |.01
0214-04 Analogia do:
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
IV (krotno$¢=8)
731*1.85 m3
1352.350
3.2 D.02.03.01
Wykonanie nasypow
3.2.|kalkulacja indy- |D.02.03 |Koszt zakupu wraz z transportem piasku m3
1|widualne .01
1015 m3
1015.000
3.2.|KNR 2-01 0235- |D.02.03 |Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
2|01 .01 kat. Il
1015 m3
1015.000
3.2.|KNR 2-01 0237- |D.02.03 |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-|m3
3|07 .01 1
1015 m3
1015.000
3.2.|KNR 2-01 0506- |D.02.03 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu -1l m?2
4|07 .01
145 m?2
145.000
4 | |D.0300.000DWODNENE
4.1 Roboty przygotowawcze
4.1.\KNNR 1 0111-01 |D.03.02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
1 .01 rowninnym. - ANALOGIA - kanaty
(7.0+2.0+8.0+1.5+4.0)/1000 km
0.023
4.1.]KNNR 1 0202-08 | D.03.02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m3
2 .01 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ILOSC WG. TA-
BELI ROBOT ZIEMNYCH - 90% robét mechanicznych
32.53 m3
32.530
4.1.]KNNR 1 0307-04 |D.03.02 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |\m3
3 .01 wych w gruntach suchych kat. Ill-IV  ILOSC WG. TABELI ROBOT ZIEMNYCH
- 10% robét recznych
3.61 m3
3.610
4.1.\KNNR 1 0206-04 |D.03.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
4 .01 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - ILOSC WG. TABELI ROBOT ZIEMNYCH Zatadunek urob-
ku wydobytego recznie
3.61 m3
3.610
4.1.|KNNR 1 0208-02 |D.03.02 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy-|m3
5 .01 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) ILOSC WG. TABELI
ROBOT ZIEMNYCH
Krotnosé = 9
3.61+32.53 m3
36.140
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Razem
spec.
techn.
4.1.|KNNR 1 0313-01 |D.03.02 | Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbi6rka palami szalunkowymi stalo- |m2
6 .01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV ILOSC WG. TABELI ROBOT ZIEMNYCH umocnienie boksami
szalunkowymi
80.58 m?2
80.580
4.1.|KNNR 4 1411-03 |D.03.02 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm ILOSCWG. |m3
7 .01 TABELI ROBOT ZIEMNYCH
5.26 m3
5.260
4.1.|KNNR 1 0318-03 |D.01.03 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
8 .05 3.0 m w grkat. I-lll ILOSC WG. TABELI ROBOT ZIEMNYCH - obsypka reczna
piaskiem 30 cm nad wierzch rury, wraz z kosztem piasku
10.20 m3
10.200
4.1.|KNNR 1 0214-03 |D.03.02 | Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto- m3
9 .01 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l ILOSC WG. TABELI ROBOT ZIEMNYCH,
zasypka piaskiem, dodatkowo koszt piasku
20.72 m3
20.720
4.1.|Kalkulacja indy- |D.03.02 |Odwodnienie wykopu ryczatt
10|widulana .01
1 ryczatt
1.000
4.1.|KNR 4-01 0107- |D.03.02 |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
11|08 .01
2.5°1.5"3 m?2
11.250
4.2 Roboty montazowe
4.2.|KNNR 4 1308-01 |D.03.02 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - rury ze $ciankg m
1 .01 lita, SN8
4.0 m
4.000
4.2.\KNNR 4 1308-03 |D.03.02 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury ze $cianka litg, |[m
2 .01 SN8
7.0+2.0+8.0+1.5 m
18.500
4.2.|KNNR 4 1424-02 |D.03.02 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu; |szt.
3 .01 osadnik min. 1.0 m
4 szt.
4.000
4.2.|Kalkulacja indy- |D.03.02 |Inspekcja kamerg - ocena prawidlowosci wykonania kanatu m
4|widualna .01
7.0+2.0+8.0+1.5+4.0 m
22.500
4.2.|KNR 2-19 0218- |D.03.02 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
5|01 .01 .
3 zabezp
3.000
4.2.|KNR 4-01 0208- |D.03.02 |Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego |szt.
6(02 .01 o grubosci do 20 cm -ANALOGIA - wigczenie do istniejgcej studni
4 szt.
4.000
4.2.|KNR 2-02 1912- |D.03.02 |[Reczny montaz przej$¢ tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg - ANALOGIA - mon- |szt.
7|01 .01 taz przejscia szczelnego w studni
4 szt.
4.000
4.3 Odwodnienie liniowe
4.3.|KNR 9-26 0111- |D.03.02 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o przekroju m
1|04 .01 czynnym min 290cm2, klasa obcigzenia C250
27 m
27.000
4.3.|KNR 9-26 0201- |D.03.02 |Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa  |kpl.
2|04 .01 sztucznego o szerokosci w swietle 100 mm i wysokosci do 300 mm; klasa ob-
cigzenia C250
1 kpl.
1.000
4.3.|KNR 2-31 0402- |D.03.02 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
3|03 .01
1.4 m3
1.400
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Razem
spec.
techn.
5.1 D.04.01.01
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
5.1.|KNR 2-31 0103- |D.04.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
1|04 .01 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
527+96+156 m?2
779.000
5.2 D.04.03.01
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
5.2.|KNR 2-31 1004- |D.04.03 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m2
1104 .01
Analogia do:
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej
1510 m?2
1510.000
5.3 D.04.04.02b
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
5.3.|KNR 2-31 0114- |D.04.04 |Wykonanie podbudowy zasadniczej grubosci 35 cm z mieszanki niezwigzanej z|m2
1|07 + KNR 2-31 |.02b kruszywem C90/3 (kruszywo naturalne tamane stabilizowane mechanicznie)
0114-08
Analogia do:
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu
8cm
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bosci po zageszczeniu (krotno$¢=27)
145 m?2
145.000
5.3.|KNR 2-31 0114- |D.04.04 |Wykonanie podbudowy zasadniczej grubosci 30 cm z mieszanki niezwigzanej z|m2
2|07 + KNR 2-31  |.02b kruszywem C90/3 (kruszywo naturalne tamane stabilizowane mechanicznie)
0114-08
Analogia do:
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu
8cm
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bosci po zageszczeniu (krotno$c=22)
334 m?2
334.000
5.3.|KNR 2-31 0114- |D.04.04 |Wykonanie podbudowy zasadniczej grubosci 20 cm z mieszanki niezwigzanej z|m2
3|07 + KNR 2-31 |.02b kruszywem C90/3 (kruszywo naturalne tamane stabilizowane mechanicznie)
0114-08
Analogia do:
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu
8cm
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bosci po zageszczeniu (krotnos¢=12)
96 m?2
96.000
5.3.|KNR 2-31 0114- |D.04.04 |Wykonanie podbudowy zasadniczej grubosci 15 cm z mieszanki niezwigzanej z|m2
4|07 + KNR 2-31  |.02b kruszywem C90/3 (kruszywo naturalne tamane stabilizowane mechanicznie)
0114-08
Analogia do:
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu
8cm
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bosci po zageszczeniu (krotno$c¢=7)
156 m?2
156.000
5.4 D.04.05.01a
Warstwa ulepszajaca podioze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
5.4.|KNR 2-31 0109- |D.04.05 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej grubosci 30 cm z kruszywa stabilizowane- |m2
1|03 + KNR 2-31 |.01a go cementem - klasa wytrzymatosci C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1 (Rm=
0109-04 2.5MPa) wytworzonego w mieszarkach stacjonarnych
Analogia do:
Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
po zageszczeniu (krotno$¢=18)
527 m?2
527.000
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5.4.|KNR 2-31 0109- |D.04.05 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej grubosci 25 cm z kruszywa stabilizowane- |m2
2|03 + KNR 2-31 |.01a go cementem - klasa wytrzymatosci C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1 (Rm=
0109-04 2.5MPa) wytworzonego w mieszarkach stacjonarnych
Analogia do:

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
po zageszczeniu (krotno$¢=13)

96

m2
96.000
5.4.|KNR 2-31 0109- |D.04.05 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej grubosci 15 cm z kruszywa stabilizowane- |m2
3|03 + KNR 2-31 |.01a go cementem - klasa wytrzymatosci C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1 (Rm=
0109-04 2.5MPa) wytworzonego w mieszarkach stacjonarnych
Analogia do:
Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy
po zageszczeniu (krotno$¢=3)
m2
156.000
5.4.|KNR 2-31 0118- |D.04.05 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m2
4|01 .01a z gruntu stabilizowanego cementem
p0z.5.4.3+p0z.5.4.2+p0z.5.4.1 m2
6.1 D.05.03.23

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
6.1.|KNR 0-11 0317- |D.05.03 |Utozenie kostki betonowej koloru szarego o gr. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
04 + KNR0-11 |.23 piaskowej gr. 3 cm,
0317-08 pasy ruchu - 145+334m2
chodniki - 82m2

zjazdy - 96m2
wybrukowania - 4m2

—_

Analogia do:

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 70/8 na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zapra-
wa cementowg

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm - dodatek za 1
cm réznicy (krotno$é=-2) - pomniejszenie grubosci podsypki

145+334+82+96+4 m?2
661.000
6.1.|KNR 0-11 0317- |D.05.03 |Utozenie kostki betonowej koloru czerwonego bezfazowej o gr. 8 cm na pod- |m?2
2|04 + KNRO-11 |.28 sypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
0317-08 $ciezki pieszo-rowerowe: 70m2
Analogia do:
Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 70/8 na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zapra-
wg cementowg
Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 80 mm - dodatek za 1
cm roznicy (krotno$¢=-2) - pomniejszenie grubosci podsypki
70 m2
70.000
71 D.06.01.01
Humusowanie terenéw zieleni
7.1.|KNR 2-01 0510- |D.06.01 |Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu gr. 10 cm m2
1|01 + KNR 2-01 |.01
0510-02 Analogia do:
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm
Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastgpne 5 cm humusu
145 m?2
145.000
8.1 D.07.01.01
Oznakowanie poziome
8.1. Oznakowanie cienkowarstwowe
1
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8.1.|KNR 2-31 0706- |D.07.01 |Strzatki, oznaczenia kierunkowe, symbole, m2
1.1]07 .01 P-23: 1 m2
P-26: 2 m2
Analogia do:
Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowa
3 m2
3.000
8.1. Oznakowanie grubowarstwowe
2
8.1.|KNR AT-04 D.07.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
2.1/0203-03 .01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - sym-
bole - przejscia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystéw
P-10/11: 3 m2
3+1.6+1.2 m2
5.800
8.1.|KNR AT-04 D.07.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
2.2|/0203-03 .01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - sym-
bole - strzatki, oznaczenia kierunkowe
P-13:1,6m2
P-14:1,2m2
1.2+1.6 m?2
2.800
8.2 D.07.02.01
Oznakowanie pionowe
8.2.|KNR 2-31 0702- |D.07.02 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
1102 .01
7 szt.
7.000
8.2.|KNR 2-31 0703- |D.07.02 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
2|02 .01 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znaki typu A mate
szt.
1.000
8.2.|KNR 2-31 0703- |D.07.02 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
3(02 .01 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znaki typu C mini
1 szt.
1.000
8.2.|KNR 2-31 0703- |D.07.02 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
4(02 .01 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znaki typu D mate
1+2+2+2 szt.
7.000
8.3 D.07.07.01
Oswietlenie drogowe
8.3.|KNR 201-0707- |D.07.07 |Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupéw o$wietleniowych, przy gtebo-  |m3
1/0200 .01 kosci wykopow do 1,5 m w gruncie kat.lll
0.50.5*1.5 m3
0.375
8.3.|KNR 510-0708- |D.07.07 |Reczne stawianie stupdw o$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, |szt
2/0300 .01 w gr.kat.I-lll: stup aluminiowy SAL 80k z wysiegnikiem WR-2 o dt. 1,5m
1 szt
1.000
8.3.|KNR 510-1005- |D.07.07 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 22W - 25W szt
3/0700 .01
1 szt
1.000
8.3.|ZKNR 039- D.07.07 | Wykonanie przepustéw pod drogami i torami w gruncie kat.lll-1V, prostoliniowo, |m
4(/0101-0100 .01 przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur: HDPEp o $rednicy
110
9 m
9.000
8.3.|KNR 201-0701- |D.07.07 |Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu |m
5(0210 .01 do 0,4 m i glebokosci rowu do 0,8 m
27 m
27.000
8.3.|KNR 510-0301- |D.07.07 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m m
6/0100 .01 (podsypka)
27 m
27.000
8.3.|KNR 510-0103- |D.07.07 |Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad m
710200 .01 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, kabel typu YAKXS 4x35mm2
27 m
27.000
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8.3.|KNNR 005- D.07.07 |Uktadanie w rurze kabla YAKXS 4x35mm2 m
8/0713-0300 .01
9 m
9.000
8.3.|KNR 510-0301- |D.07.07 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m m
9/0100 .01 (nadsypka)
27 m
27.000
8.3.|KNR 201-0704- |D.07.07 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wy- |m
100210 .01 kopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m
27 m
27.000
8.3.|KNR 510-1004- |D.07.07 |Wcigganie przewodow z udziatem podnos$nika samochodowego: w stup lub rury|m
11/0100 .01 ostonowe, kabel YDY 2x2,5mm
6 m
6.000
8.3.|KNR 510-1001- |D.07.07 |Montaz ztgcza stupowego 1x25A Bi-Wts-4A szt
12/0100 .01
1 szt
1.000
8.3.|KNR 510-0809- |D.07.07 |Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: m
13/1100 .01 uziom Fe/Zn ér. 18 mm
5 m
5.000
8.3.|KNR 1314-0301- |D.07.07 |Montaz uziomu z bednarki miedziowanej o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka |m
140400 .01 Fe/Zn 30x4
5 m
5.000
8.3.|KNNR 005- D.07.07 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy |szt
15/1304-0100 .01 pomiar
1 szt
1.000
8.3.|KNNR 005- D.07.07 |Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy odc
16|1302-0300 .01
1 odc
1.000
8.3.|KNR 401-0108- |D.07.07 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowa- |m3
17/0600 .01 niem gruntu kategorii: Il
27*0.5*0.8 m3
10.800
9.1 D.08.01.01
Krawezniki betonowe
9.1, Krawezniki betonowe 15x30 cm uliczne
1
9.1.|KNR 2-31 0403- |D.08.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- | m
1.1/03 .01 wo-piaskowej
m
25.000
9.1.|KNR 2-31 0402- |D.08.01 |Lawa pod krawezniki 15x30 cm betonowa z oporem m3
1.2|04 .01
2.8 m3
2.800
9.1. Krawezniki betonowe 15x22 cm typ najazdowe
2
9.1.|KNR 2-31 0403- |D.08.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
2.1|04 .01 towo-piaskowej
118 m
118.000
9.1.|KNR 2-31 0402- |D.08.01 |Lawa pod krawezniki 15x22 cm betonowa z oporem ms3
2.2|04 .01
10.4+1.7 m3
12.100
9.1. Oporniki betonowe 12x25 cm
3
9.1.|KNR 2-31 0403- |D.08.01 |Utozenie opornika betonowego 12x25 cm m
3.1/05 .01
Analogia do:
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
51 m
51.000
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9.1.|KNR 2-31 0402- |D.08.01 |Lawa pod oporniki betonowa z oporem m3
3.2|04 .01
4.3 m3
4.300
9.2 D.08.03.01
Obrzeza betonowe
9.2.|KNR 2-31 0407- |D.08.03 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
105 .01 wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
31 m
31.000
9.2.|KNR 2-31 0402- |D.08.03 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
2|04 .01
1.4 m3
1.400
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