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l. OPIS TECHNICZNY
do projektu docelowej organizaciji ruchu dla projektowanej drogi wewnetrznej KDW-1 wraz z wigczeniem w
droge publiczng ul. Przesmyk.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa nr |P.272.34.2020 z dnia 28.05.2020 r.

- specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdw projektowych 1:500,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.2020, poz.110) [1],

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz. U.
2017, poz. 784) [2],

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami) wraz z zatgcznikami [3]:

-zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia — znaki drogowe pionowe,

-zatacznik nr 2 do rozporzadzenia — znaki drogowe poziome,

-zatgcznik nr 3 do rozporzgdzenia — sygnaty drogowe,

-zatacznik nr 4 do rozporzadzenia — urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016,
poz.124 z pdzniejszymi zmianami) [4].

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt oznakowania pionowego i poziomego zwigzany z budowa drogi wewnetrznej oraz odcinka
drogi publicznej KD4 ul. Waskiej w Kole.

3. STAN ISTNIEJACY

Istniejacy pas drogowy drogi gminnej oraz teren przylegly bezpo$rednio do pasa drogowego
Zlokalizowany jest w catosci w granicach terendéw zabudowanych miasta Koto. Teren przylegty do pasa
drogowego stanowi w wiekszo$ci zabudowe ustugowa.

Pas drogowy szerokosci 15-17.0m, na catej diugosci utwardzony ptytami betonowymi
wielkowymiarowymi, na pétnocnym odcinku drogi zlokalizowany chodnik szeroko$ci 1.5m przy prawej krawedzi
drogi.

Odprowadzenie wdd opadowych w istniejacym pasie drogowym w teren.

Istniejacy pas drogi wewnetrznej umocniony cze$ciowo ptytami betonowymi wielkowymiarowymi,
czesciowo zwirem zmieszanym z gruntem. Droga przebiega pomiedzy obiektami handlowymi — sklepami
wielkopowierzchniowymi.

W liniach rozgraniczajacych pasa drogowego drogi publicznej i drogi wewnetrznej oraz w jego
bezposrednim sgsiedztwie znajdujq sie:
- sie¢ energetyczna nN ,
- kanalizacja teletechniczna
- kable telekomunikacyjne,
- sie¢ wodociggowa,
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- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
- sie€ cieplna.

W ciggu drogi gminnej nie wystepuje oznakowanie pionowe i poziome. W obrebie drogi wewnetrznej
wystepuje oznakowanie pionowe, znak D-46 ,droga wewnetrzna”®, D-47 koniec drogi wewnetrznej” oraz znak B-
5 ,ograniczenie wjazdu dla pojazdow do 4t.”

4. STAN PROJEKTOWANY
Zamierzenie budowlane obejmuije realizacje nastepujacych obiektow:
- roboty rozbidrkowe,
- budowe odwodnienia drogi,
- budowe drogi o konstrukcji nawierzchni jezdni w technologii nawierzchni rozbieralnej — kostka brukowa,
- budowe/przebudowe zjazdow,
- budowe/przebudowe chodnikéw,
- budowe $ciezki pieszo-rowerowej,
- roboty wykoriczeniowe,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

4.1. Podstawowe parametry projektowe
Parametry projektowe drogi gminnej — KD-4

- klasa drogi: D (dojazdowa),
- przekréj poprzeczny: 1x2,

- predkos¢ projektowa: 30 km/h,

- szerokos$¢ pasa ruchu: 3.0m

- szerokos¢ $ciezki pieszo-rowerowe; min. 3.0m

- dostepnosc¢: nieograniczona.

Pozostate parametry zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 124 z p6zniejszymi zmianami).

Parametry projektowe drogi wewnetrznej — KDW-1

- klasa drogi: droga wewnetrzna
- przekréj poprzeczny: 1x2,

- szerokos¢ pasa ruchu: 3.0m

- dostepnos¢: nieograniczona.

Zaprojektowano odcinek drogi wewnetrznej KDW-1, dtugo$ci ok. 56m wraz z odcinkiem drogi
gminnej publicznej KD-4 (ul. Waskiej) jako wigczenie w projektowang ul. Przesmyk wg. odrebnego
opracowania.

Droge wewnetrzng zaprojektowano szeroko$ci 6.0m z przylegtym chodnikiem szeroko$ci min. 1.5m i
dowigzano do przyleglego zagospodarowania zlokalizowanego przy obiektach handlowych - sklepach
wielkopowierzchniowych.

4.2 Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
Droga ma charakter drogi dojazdowej do przylegtych nieruchomo$ci, nie jest droga tranzytowg. Ruch
na drodze jest lokalny zwigzany z dojazdem do nieruchomosci potozonych w jej sasiedztwie.
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4.3 Oznakowanie pionowe

Przejscia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystow oznakowano znakami D-6a ,przejscie dla pieszych i
przejazd dla rowerzystow”.

Projektowane Sciezki pieszo-rowerowe oznakowano znakami C-13/16 (,droga dla pieszych i
rowerdw”), natomiast ciggi przeznaczone do ruchu pieszych znakami C-16 (,droga dla pieszych”).

Na poczatku i kofcu drogi wewnetrznej D-52 ,strefa ruchu” i D-53 ,koniec strefy ruchu”.

Dla znakow lokalizowanych przy krawedzi jezdni nalezy zastosowac stupki odgiete, stupki wraz z
tablicami znakéw powinny by¢ zlokalizowane poza skrajnig drogi tj., 0.5m od kraweznika, badz za krawedzig,
chodnika/$ciezki, zgodnie z czesScig rysunkowa. Dolng krawedz tablicy znakéw nalezy umiesci¢ na wysoko$ci
min 2.2m od poziomu chodnika/$ciezki, badz 2.0 m dla znakéw lokalizowanych poza chodnikiem/sciezka.

T+ 4

I 0.50 & I maox 2,00 I

200

min.

W ciggu drogi gminnej nalezy zastosowac¢ znaki z grupy matych.
W ciggu Sciezki pieszo-rowerowej i chodnikéw nalezy zastosowac znaki z grupy mini.

Na lica znakéw A-7, D-6, D-6b nalezy zastosowa¢ folie odblaskowg Il typu, pozostate znaki folie
odblaskowa | typu.

4.4 Oznakowanie poziome

Na wlocie drogi wewnetrznej zastosowano linie warunkowego zatrzymania ztozong z trojkatow (znak
P-13).

PrzejScia dla pieszych w obrebie zjazdu na droge wewnetrzng zaprojektowano jako zintegrowane z
przejazdem dla roweréw. Powierzchnie przejazdu dla rowerdw dodatkowo oznakowano kolorem czerwonym.

Sciezki pieszo-rowerowe i chodnik nalezy oznakowaé znakami P-23 i P-26
Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe, grubo$¢ warstwy od 1,0 do 3,0 mm.
Oznakowanie wzdtuz Sciezki pieszo-rowerowej i chodnikéw nalezy wykonaé jako cienkowarstwowe, grubo$é

naktadanej warstwy od 0,3 do 0,8 mm.

Szczegbty oznakowania pionowego i poziomego zawiera rys. nr OR-2.

-5-
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4.5 Warunki widocznosci

Dokonano analizy widocznosci:

- przy wjezdzaniu na droge ze zjazdu (zgodnie z zatgcznikiem 2 ust. 5 [4]) w odlegtosci nie mniejszej niz 3,0 m
od krawedzi jezdni dla predko$ci projektowej na drodze Vp= 30 km/h i L=40m,

Z analizy widocznosci wynika, ze wymagane pola widocznosci sg zapewnione.

5. TERMIN REALIZACJI

kwartat 2021 roku.

Przewidywany termin wprowadzenia projektowanego oznakowania pionowego i poziomego — czwarty

6. ZESTAWIENIE ZNAKOW

6.1 Znaki pionowe

RODZAJ ZNAKI ZNAKI ISTNIEJACE
LP. ZNAKU OPIS ZNAKU PROJEKTOWANE
PRZESTAWIANE | USUWANE
1 A-7 LJustap pierwszenstwa” 1 -
2 C-16 ,droga dla pieszych” 1* -
3 D-1 ,droga z pierwszenstwem przejazdu” 1 -
4 D-6b przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow” 2 -
5 D-52 strefa ruchu” 2 -
6 D-53 ,koniec strefy ruchu” 2 -
stupki do znakéw drogowych 7 -
* - znaki z grupy mini
6.2 Znaki poziome
Lp. | RODZAJ OPIS ZNAKU ILOSC JEDN. Losc
ZNAKU
m?
P10 "przejscie dla pieszych"
3. ¥ prze] pieszyeh 6 mb | 05 m2lmbx 3
P11 ,przejazd dla rowerzystow
4 P13 linia warunkowegc?‘zatrrzyTanla - Ztozona z 6 mb 0.2625 m2lmb 16
trojkatow
5 P14 linia warunkowego zatrzyml?nla - Ztozona z 3 mb 0.375 m2lmb 12
prostokatow
6. P-23 ,Symbol roweru” 1 szt. 0.5 m2/szt. 0.5
8. P-26 ,Symbol pieszego” 2 szt. 0.8 m?/szt. 1.6

- oznakowanie cienkowarstwowe

mgr inz. Pawet Zyniewicz

uprawnienia do projektowanie

bez ograniczen w specjalno$ci drogowej
nr WKP/0312/POOD/11
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Il. UZGODNIENIA, OPINIE

Urzad Miejski w Kole
62-600 Kolo. ul. Stary Rynek 1
tel.: 632720810; 632722311; fax: 632722984
www.kolo.pl; e-mail: um(@kolo.pl

IP.7012.2.2020 Kolo. dnia 18.06.2020 r.

OLPRO
Pawel Zyniewicz

ul.Sierpowa 17B , 61-306 Poznan

dotyczy : umowa nr 1P.272.34.2020

Urzad Miejski w Kole uzgadnia bez uwag przestane w dniu 18.06.2020r. rozwiazanie
projektowe dla zadania inwestycyjnego pn. .Budowa drogi — ul.Przesmyk wraz z budowsa
kanalizacji deszczowej i oswietlenia drogowego™ zgodnie z planem sytuacyjnym - rysunkiem

DR-2 . Kategoria ruchu dla ulicy Przesmyk KR-2 .

et

ech Brzezitiski

. W zalaczeniu:
Uzgodniony plan sytuacyjny - rys.nr DR-2

Sprawe prowadzi:
Hanna Zywert
Tel: 63 262 75 21
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POWIAT KOLSKI
Nr KRD 7121.51.2020
OLPRO Pawel Zyniewicz
ul. Szczepankowo 97B

61-306 Poznan

Dotyczy: Zaopiniowania geometrii drogi Wiatracznej i Przesmyk w m. Kolo.

-

Koto, dnia 29.06.2020r.

W odpowiedzi na Pana pismo nr L.dz. W/034/GMKL/20 z dnia 24.06.2020r. (data wplywu

do Starostwa Powiatowego w Kole w dniu 25.06.2020r.) w sprawie zaopiniowania geometrii ulicy
Wiatracznej i Przesmyk w m. Kolo na etapie opracowywanego projektu budowlanego dla w/w drog
gminnych, opiniuj¢ pozytywnie geometri¢ w/w drog gminnych w zakresie drog publicznych zgodnie
z § 3 pkt. 1. ppkt 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie

szczegotowych  warunkéw  zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017, poz. 784 ze zm.)

Z powazaniem

AROSTA

Otrzymuja:

Za potwierdzeniem zwrotnym
Adresat jw. adres do korespondencji
ul. Sierpowa 17B. 61-307 Poznan

2. Urzad Miejski w Kole
3. SP-KRD a/a
Sporzadzit:

Stawomir Wojtysiak
Wydzial Komunikacji i Ruchu Drogowego
tel. 63 2617811

POWIAT KOLSK! ul. Sienkiewicza 2 62-600 Koto, woj. wielkopolskie

Q +

ster Checiriski

BIP:
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Urzad Miejski w Kole

62-600 Kolo, ul. Stary Rynek 1
* tel.: 632720810; 632723311; fax: 632722984

www.kolo.pl; e-mail: um@kolo.pl

IP. 7221.14.2020 Koto, dnia 10.07.2020r.

OLPRO

Pawel Zyniewicz
ul. Sierpowa 17 B
61-306 Poznan

dotyczy: umowa nr [P.272.34.2020

Nawiazujac do pisma L.dz. W/044/GMKL/20 z dn. 02.07.2020r. (data wptywu 09.07.2020 r.)
Urzad Miejski w Kole opiniuje bez uwag projekt stalej organizacji ruchu dla projektowanej drogi
wewnetrznej KDW-1 wraz z odcinkiem drogi publicznej KD4 (ul. Waska) — wiaczeniem w ul. Przesmyk
(zadanie inwestycyjne pn. ..Budowa drogi — ulica Przesmyk wraz z budowa kanalizacji deszczowej
i oswietlenia drogowego™).

Z-ca BURMISTRZA

Lech Brzeziriski

W zalaczeniu
Uzgodniony 1 egz. Projektu stalej organizacji ruchu

Sprawe prowadzi Hanna Zywert
Tel. 63 26 27 521
Sporzadzila Patrycja Kwiatkowska

-11-
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Urzad Miejski w Kole
62-600 Kolo, ul. Stary Rynek 1
tel.: 632720810; 632722311; fax: 632722984
www.kolo.pl; e-mail: um@kolo.pl

[P.7221.16.2020 Koto. dnia 24.08.2020 r.

OLPRO
Pawel Zyniewicz
ul.Sierpowa 17B , 61-306 Poznan

dotyczy : umowa nr 1P.272.34.2020

Burmistrz Miasta Kola zatwierdza projekt docelowej organizacji ruchu w zakresie drogi
wewnetrznej KDW-1 (zadanie inwestycyjne pn. ..Budowa drogi — ul.Przesmyk wraz z budowa

kanalizacji deszczowej i o$wietlenia drogowego ., ) bez uwag.

e
< - Z-ca P,ERM’ISTRZA

Lech Brzeziris;

W zalaczeniu:
Zatwierdzony legz. projektu docelowej org.ruchu .

Sprawe prowadzi:
Hanna Zywert
Tel: 63 262 75 21

-12-
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LLEMENTY KORPUSY DROGONEGD

Projektowana jezdnia — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego
Projektowane chodniki — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego
Projektowane Sclezki pieszo-rowerowe — nawierzehnla z kostki brukowe] betonowej koloru czerwonego
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Projektowane zjazdy - nawierzchnia z kostki brukowej betonowe] koloru szarego
Projektowana Zielei

lo

vIP. 3221 16 2020
2 e 208 A0 ol ‘
IRZAD MIEJSKI?

projektowany krawginik betonowy 15x30 cm typ uliczny
projektowany. krawginik betonowy 15x22 em typ najazdowy
projektowony: opornik betonowy 12x25 cm

projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

£

Br-PslV

6.173.26.18.3.3

6.173.26.23.1.1

elementy objete odrgbmym projektem

Projektowana jezdnia ~ nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego

Projektowane chodnkl — nawlerzchnla z kostki brukowe] betonowej koloru szarego

Projektowane $ciezki pieszo-rowerowe — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego

. Projektowane wynieslenle skrzyzowanla ~ nawierzchnla z kostk! brukowe] betonowej koloru czerwonego

- Projektowane zjazdy — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej keloru szarego

Projektowane stanawiska postojowe/wybrukowanie — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego

mgr inz. Adrianna Stoniewicz
GEODETA UPRAWNIONY
nr upraw. zawod. 22049
p1

D15
==

identyfikator
prostokgtnych ptaskich
uktadu wysokosci

"

identyfikator

nazwa

t przedmiotem aktualizac]

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Oznaczenie kancelaryjne zgioszenia pracy geodezyjnej
bszaru, ktory jes
Informacije o stuzebnosciach gruntowych majacych wplyw

na zagospodarowanie gruntéw zaktualizowanych

W granicach projektowanej inwestycji.

ie granic o

Nazwa uktadu wspotrzednych
Oznaczen

Jednostka ewidencyjna
Nazwa miejscowosci
Arkusz mapy zasadniczej

Obreb ewidencyjny
Skala mapy

Projektowana zilef

Adrianna Stoniewicz

ul. Pertowa 5, 62-600 Koto
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powiatowa nf 3465P

UL. OPAEKI

Inwestor:

OLPRO GMINA MIEJSKA KOLO
ul. Seczepankowo 978, 61-306 Poznati ul. Stary Rynek 1

adres do .: ul, Sie 178, 61-306 Poznani
tel, 509 299 sse% 61678 303, e mal olpro@op.pl 62-600 Koto

ASGEO ustUGI GEODEZYJNE
tel. 694 822 306
NIP 7671582932, REGON 302787839
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 BUDOWA DROG! WEWNETRZNEJ KDW-1
WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK
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specialnodé drogowa w zakresie drdg

~ Projektant: mar inz. Pawet Zyniewicz
g WKP/0312/POOD/11

32/3
RIVa

mar inz Katarzyna Rafowiec *
Sprawdzatacy: specjalnost drogowa w zakresie drg WKP/0311/POOD/11

Data opracowania mapy

Wykonawca:

e PLAN SYTUACYINY - Organizacia nuchu v ORW-2
Branza Nr umowy Data opracowania Skala

drogowa ] IP.272.34.2020 06.2020 1:500




BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1 WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK
Projekt docelowej organizacji ruchu

KARTA ZATWIERDZENIA PROJEKTU

dla drogi gminnej nr 497519P (ul. Przesmyk) wlgczenie z dr. wewnetrzng miejskq w m. Koto

ZATWIERDZAJACY:

STAROSTA POWIATU KOLSKIEGO

—

Lo

ETAROSTYC FPOWIATOWE
w KO

Zatwierdza/niezatwierdza™® przedstawiony projekt z uwagami/bezuwas™

Zatwierdzenie dotyczy wlaczenia drogi wewnetrznej do drogi publicznej ul. Przesmyk w m. Koto

Projektowane oznakowanie nalezy lokalizowac¢ na drogach publicznych zgodnie z okreslonymi
warunkami w rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (zalaczniki 1-4 do
rozporzadzenia Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z p6zn. zm.).

Obliguje si¢ inwestora do pisemnego powiadomienia Organu Zarzadzajacego Ruchem o terminie
wyniesienia w terenie kompletnego i zgodnego z niniejszym projektem oznakowania statego pod
rygorem utraty waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z § 12 pkt. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z
2017, poz. 784 ze zm.).

Projekt zaewidencjonowano pod nr KRD 7120-116/2020

Projekt wazny do dnia stata organizacja ruchu (termin wprowadzenia

do 31.12.2021r. - IV kwartal)
- INACZALNIK
Wydzioty Kumf)ﬁ( tiili Juchu Drogowego

~Stbom
(podpi.

v

ul. Sienkiewicza 21/23
@2-600 KOLO

tel, (0%3) 26 17 836 ' // %
faw (MAQ) 27 26 ARG ,//
Kot /
/e

19.08.2020r.
(piec=qtka ogélna) (data)

(podpis i p’lm‘:qlka Stafosty Kélxklego)

* niepotr=ebne skresli¢

-13-



na niniejszej mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niz wykazanych
w instytucjach branzowych.
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T R{chu Drogowego

Istniejqee oznakownie poziome
Projextowane omakowanie poziome grubowarstowe
projektowane ozakowanie poziome grubowarstwowe

Jednostronne potqczenie maku P-10 ze znokiem P-11
powierzhnia przejazdu wykonaé w kolorze czerwonym

Istniejqce oznakowanie pionowe

D-1(proj.) Projektowane omakowanie pionowe
w ciqgu drogi powiatowe] znaki z grupy Srednich
W ciqgu drogi gminnej znaki 2 grupy matych
w ciqqu Sciezki’ pieszo-rowerowej znoki z grupy mini

91}1 (proj.) Projektowane omakovanle pionowe

poza zokresem, g odrgbnego opracowania

ODREBNYM OPRACOWANIEM

ZAKRES OBJETY /

ELEMENTY KORPUSY DROGOMEGO

Projektowana jezdnia ~ nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego

Koto Miasto

GK.6640.790.2020
0001

300901_1
Koto

Koto
1:500
2000/6

Projektowane chodniki ~ nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego
Projektowane $ciezki pieszo-rowerowe — nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej koloru czerwonego

B
e
e
: Projektowane wyniesienie skrzytowania — nawierzchnia 2 kostki brukowe] betonowe] koloru czerwonego
B
B
B

Projektowone zjazdy — nawierzchnia z kostki brukows] betonowe] koloru szarego
Projektowane stanowiska postojowe/wybrukowanie ~ nawierzchnia z kostki brukowe] betonowe] koloru grafitowego
Projektowona zielef

projektowany krawginik betonowy 15x30 em typ uliczny
. rojektowony krawginik betonowy 15x22 em typ nojozdowy
...... = projektowany opornik betonowy 12x25 cm
e projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

v gokres inwestycj A-B-..-M-N

mgr inz. Adrianna Stoniewicz
GEODETA UPRAWNIONY
nr upraw. zawod. 22049

elementy objgte odrgbnym projektem

6.173.26.18.3.3, 6.173.26.23.1.1

Kronsztadt'86
Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez

usatalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi

ujawnionymi w ksiedze wieczyste;j.

23.06.2020 .

. Projektowona jezdnia — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego

identyfikator

nazwa

nazwa

identyfikator

- Projektowane chodniki ~ nawierzchnia z kostki brukows] betonowe] koloru szarego
Projektowane zjazdy - nawierzhnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego
- Projsktowona zielef

Adrianna Stoniewicz
ul. Pertowa 5, 62-600 Koto

e
——

ASGEO ustuGl GEODEZYJNE

tel. 694 822 306
NIP 7671582932, REGON 302787839

prostokatnych ptaskich

uktadu wysokosci

p-tefstn) . . - PoAStn) e = 1 Tt

OLPRO GMINAMEJSKAKOLO

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej

Jednostka ewidencyjna
Nazwa miejscowosci

Obreb ewidencyjny
Skala mapy

| . ul. Szczepankowo 97B, 61-306 Poznafi
- & adresdo koresp. ul, Gerpon 17, 61.306 Poznef ul. tary Rynek
l | tel. 509 299 886, fax. 61 678 53 02, e-mail; olpro@op.pl 62-600 Koto

Nazwa inwestycji:
BUDOWA DROGI - UL. PRZESMYK
WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | OSWIETLENIA DROGOWEGO

Vil

Projektant; mgr inz. Pawet Zyniewicz ] By
speciinodé drogowa w zaicesie drég E WKP/0312/POOD/11

mor int. Katarzyna Relowiec * J

Sprawdzatacy: specjalnost drogowa w zairesie drig WKP/0311/POOD/11 %W

Oznaczenie granic obszaru, ktéry jest przedmiotem aktualizacji
Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wplyw

na zagospodarowanie gruntéw zaktualizowanych

w granicach projektowanej inwestycji.

Nazwa uktadu wspétrzednych
Data opracowania mapy

Arkusz mapy zasadniczej

Wykonawca:

s PLAN SYTUACYINY - Organizacia ruchu R 002
Branza Nr umowy Data opracowania Skala

drogowa 1P.272.34.2020 06.2020 1:500
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PROJEKTOWANA UL. PRZESMYK
~ wg odrebnego opracowania

PROJEKTOWANA DROGA WEWNETRZNA KDW-1
WRAZ Z WEACZENIEM W UL. PRZESMYK

Inwestor:
GMINA MIEJSKA KOO
ul. Szczepankowo 97B, 61-306 Poznari ul, Stary Rynek 1
adres do koresp.: ul. Sierpowa 17B, 61-306 Poznan
tel. 509 299 886, fax. 61 678 53 02, e-mail: olpro@op.pl 62-600 Koto

Nazwa inwestycji:
BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1
WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK

Projektant; mgr inz. Pawet Zyniewicz 5 g

specjalnoé¢ drogowa w zakresie drég % WKP/0312/POOD/11 §
Sprawdzajacy: mgr inz. Katarzyna Ratowiec = g

specjalnos¢ drogowa w zakresie drég WKP/0311/POOD/11
Tred¢ rysynku: : :

e Plan orientacyjny Mo ORW-1
Branza Nr umowy Data opracowania Skala
drogowa 1P.272.34.2020 06.2020 -




Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niz wykazanych
na niniejszej mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informaciji

w instytucjach branzowych.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Wykonawca:

mgr inz. Adrianna Stoniewicz

Adrianna Stoniewicz
ul. Pertowa 5, 62-600 Koto

GEODETA UPRAWNIONY

tel. 694 822 306
NIP 7671582932, REGON 302787839

nr upraw. zawod. 22049

—
£
=2
=
=
\

—~ O

5T

g a

N

=

=

|

o

31/4

b
AAAAAAAALL L
_ P-4 istn.) —
P 13(7m)l- ptelistn) P-4(istn)
P-dfstn) e T T

p-1hfstn)

(‘foad)1-a

czynna przekroju 290cm2

odwodnienie liniowe, klasa C150

minimaine powier

droga powiatowa nr 3465P
UL. OPALKI
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D-1(proj.) Projektowane oznakowanie pionowe )
poza zakresem, wg odrgbnego opracowania

Istniejgce oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie poziome grubowarstowe

projektowane oznakowanie poziome grubowarstwowe
jednostronne pofqczenie znaku P-10 ze znakiem P-11
powierzchnia przejazdu wykonac w kolorze czerwonym

B-36 Istniejgce oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie pionowe
D-1(proj.) W ciqgu drogi gminnej znaki z grupy matych
W ciqqu $ciezki pieszo-rowerowej, chodnika znaki z grupy mini

ELEMENTY KORPUSY DROGOWEGD

Projektowana jezdnia - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego

Projektowane chodniki — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego

Projektowane Sciezki pieszo-rowerowe — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego
Projektowane zjazdy - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego

Projektowana zielef

projektowany krawgznik betonowy 15x30 cm typ uliczny

projektowany kraweznik betonowy 15%22 cm typ najozdowy

projektowany opornik betonowy 12x25 cm
projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

elementy objele odrebnym projektem

Projektowana jezdnia - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego

Projektowane chodniki — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego

Projektowane Sciezki pieszo-rowerowe — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego
Projektowane wyniesienie skrzyzowania — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego
Projektowane zjozdy - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego

Projektowane stanowiska postojowe /wybrukowanie — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego

Projektowana zielefi

Inwestor:

OLPRO GMINA MIEJSKA KOO
ul. Szczepankowo 978, 61-306 Poznarh ul. Stary Rynek 1
adres do koresp.: ul. Sierpowa 17B, 61-306 Poznan
tel. 509 299 886, fax. 61 678 53 02, e-mail: olpro@op.pl 62-600 Koto

Nazwa inwestycji:
BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1
WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK
Projektant: mgr inz. Pawet Zyniewicz 5 g
specjalnos¢ drogowa w zakresie drég % WKP/0312/POOD/11 §
mgr inz. Katarzyna Ratowiec = g
Sprawdzajacy: specjalnoée drogowa w zakresie drég WKP/0311/POOD/11
Tres¢ rysynku: .
e PLAN SYTUACYINY - Organizacja ruchu Nk ORW-2
Branza Nr umowy Data opracowania Skala
drogowa 1P.272.34.2020 06.2020 1:500






