Oloro

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestycji: BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1
WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK

Inwestor:  Gmina Miejska Koto
ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koto

Nazwa i adres jednostki  OLPRO Pawet Zyniewicz
projektowania  ul. Szczepankowo 97B, 61-306 Poznan

Nrumowy: |P.272.34.2020

Kategoria obiektu [V, XXV, XXVI
budowlanego:
Lokalizacja inwestycji: ~ Gmina Miejska Koto, obreb Koto
arkusz 24, dziatki 28/4,
arkusz 25, dziatki 51, 49/6

Nr egz. 6
PROJEKTANT:
Imie i nazwisko Zakres ‘ Data Podpis

_ opracowania
mgr inz. Pawet Zyniewicz (gtowny projektant, autor projektu) .
WKP/0312/ POOD/11 — spec. drogowa w zakresie drog pro]e'(‘jtrf)g?“p' 07.2020
mgr inz. Anna Michatek sieci
25/99/0p - spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wod- sanitame 07.2020
kan, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Katarzyna Ratowiec roiekt zados
WKP/0311/ POOD/11 - spec. drogowa w zakresie drég pro) drogig P- 07.2020

mgr inZ. Jolanta Olszewska sieci
62/02/0p - spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wod- . 07.2020

. ; . sanitarne
kan, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Poznan, 31.07.2020 r.

- 1 - OLPRO Pawet Zyniewicz
ul. Szczepankowo 97B, Poznan

adres do koresp.: ul. Sierpowa 17B, 61-307 Poznan

tel. 509 299 886, fax. 61 678 42 55, e-mail: olpro@op.pl
NIP 844 177 29 77 Regon 302056142




BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1 WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO

Vi

Vil

Vil

10
11
12
13
14

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Oswiadczenie

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno - budowlany - Roboty drogowe, kanalizacja deszczowa

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego

Informacja na temat rodzaju, przewidywanych ilosci i sposobu
zagospodarowania odpadow

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podioza gruntowego i

projektem geotechnicznym

Kopie uprawnien + kopie zaswiadczen o cztonkostwie projektantow
i sprawdzajacych w Polskiej Izbie Inzynieréw Budownictwa

Uzgodnienia, opinie, pozwolenia

Warunki techniczne budowy kanalizacji deszczowej znak DE 2.5034-7-5/20/607 z dnia
10.06.2020 r. Miejski Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji sp. z. 0. o.

Uzgodnienie branzowej znak DE 2.2211-23/20/677 z dnia 30.06.2020 r. Miejski Zaktad
Wodociggow i Kanalizacji sp. z. 0. 0.

Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej znak DE 2.2211-28/20/717 z dnia 14.07.2020 r.

Miejski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z. 0. o.

Uzgodnienie geometrii drogi znak |P.7012.2.2020 z dnia 18.06.2020 r. Urzad Miejski w Kole

Uzgodnienie geometrii drogi znak Nr KRD 7121.51.2020 z dnia 29.06.2020 r. Starostwo
Powiatowe w Kole

Uzgodnienie projektu robét drogowych znak 1P.7012.2.2020 z dnia 10.07.2020r. Urzad
Miejski w Kole

Uzgodnienie branzowej znak WTWSS-6184 z dnia 16.07.2020 r.

Uzgodnienie branzowej znak NTTG-508-2954/20 z dnia 01.07.2020 Netia SA
Uzgodnienie branzowej z dnia 23.06.2020r. KOL-NET s.c.

Uzgodnienie branzowej znak WTS-574 z dnia 16.07.2020r .EASYHOST sp. z 0.0.
Uzgodnienie branzowej znak WTINEA-4090 z dnia 16.07.2020r. INEA SA
Uzgodnienie branzowej znak TTISILI/IN.215-30259/20 z dnia 16.07.2020 r. Orange
Uzgodnienie branzowej znak PSGP0.0104.763.039.20 Polska Spdtka Gazownictwa

Uzgodnienie branzowej znak L. dz. 1701/DET/2020 z dnia 22.06.2020 r. Miejski Zaktad
Energetyki Ciepingj

13

KY|

35

53

64

65

67

69

4
73

75

76
77
79
80
81
82
84
86



BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1 WRAZ Z Wt ACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK
ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO

15 Uzgodnienie branzowe znak EOP-47MMD-000443-2020 z dnia 02.07.2020

16 Protokét z narady koordynacyjnej

89
91



OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany pn.:
BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1

WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:
Imie i nazwisko Zakres ' Data Podpis

opracowania

mgr inz. Pawet Zyniewicz ;

WKP/0312/ POOD/11 - spec. drogowa w zakresie drog pmeztnfg?(’s‘)' 07.2020

mgr inz. Anna Michatek sieci

25/99/0p - spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wod- sanitame 07.2020

kan, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Katarzyna Ratowiec roiekt agos

WKP/0311/ POOD/11 - spec. drogowa w zakresie drdg pro) drogig P 07.2020

mgr inz. Jolanta Olszewska sieci

62/02/0p - spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wod- sanitame 07.2020

kan, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Poznan 31.07.2020 r.
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CZESC OPISOWA
do projektu zagospodarowania terenu
BUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1
WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe odcinka drogi wewnetrznej KDW-1 wraz z wigczeniem w
projektowang ul. Przesmyk (projektowana wg odrebnego opracowania), tj. budowe odcinka drogi KD-4 ul.
Waskiej.

2. ZAKRES ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC ROBOT

Przewiduje sie nastepujacy zakres oraz kolejno$¢ realizacji robét:
- przygotowanie terenu budowy,
- wykonanie objazddw tymczasowych (w miare potrzeb),
- roboty pomiarowe,
- roboty rozbiérkowe,
- budowe odwodnienia drogi,
- budowe drogi o konstrukcji nawierzchni jezdni w technologii nawierzchni rozbieralnej — kostka brukowa,
- budowe/przebudowe zjazdéw,
- budowe/przebudowe chodnikoéw,
- budowe $ciezki pieszo-rowerowej,
- roboty wykoriczeniowe,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OPISEM PROJEKTOWANYCH
ZMIAN, W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW | OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO
DALSZEGO UZYTKOWANIA

Istniejacy pas drogowy drogi gminnej oraz teren przylegty bezpo$rednio do pasa drogowego
Zlokalizowany jest w catosci w granicach terendw zabudowanych miasta Koto. Teren przylegly do pasa
drogowego stanowi w wigkszosci zabudowe ustugowa.

Pas drogowy szerokoSci 15-17.0m, na catej dtugoSci utwardzony ptytami betonowymi
wielkowymiarowymi, na pétnocnym odcinku drogi zlokalizowany chodnik szerokosci 1.5m przy prawej krawedzi
drogi.

Odprowadzenie wdd opadowych w istniejacym pasie drogowym w teren.

Istniejacy pas drogi wewnetrznej umocniony cze$ciowo plytami betonowymi wielkowymiarowymi,
cze$ciowo zwirem zmieszanym z gruntem. Droga przebiega pomiedzy obiektami handlowymi — sklepami
wielkopowierzchniowymi.

W liniach rozgraniczajacych pasa drogowego drogi publicznej i drogi wewnetrznej oraz w jego
bezpo$rednim sasiedztwie znajdujg sie:
- sie¢ energetyczna nN
- kanalizacja teletechniczna
- kable telekomunikacyjne,
- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
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- sie¢ cieplna.
W ramach inwestycji planuje sie rozbiorke obiektow budowlanych, t. istniejacych utwardzen w
miejscu projektowanego nowego zagospodarowania terenu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Obiekty drogowe

Ponizej zestawiono parametry techniczne projektowanej drogi gminnej. Parametry te sg zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.
124 z pbzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065) [5].

Parametry projektowe drogi gminnej — KD-4

- klasa drogi: D (dojazdowa),
- przekroj poprzeczny: 1x2,

- predkos¢ projektowa: 30 km/h,

- szerokos¢ pasa ruchu: 3.0m

- szerokos¢ Sciezki pieszo-rowerowe; min. 3.0m

- dostepnos¢: nieograniczona.

Parametry projektowe drogi wewnetrznej — KDW-1

- klasa drogi: droga wewnetrzna
- przekréj poprzeczny: 1x2,

- szeroko$¢ pasa ruchu: 3.0m

- dostepnosc¢: nieograniczona.

Podstawowe rozwigzania

Zaprojektowano odcinek drogi wewnetrznej KDW-1, dtugosci ok. 56m wraz z odcinkiem drogi
gminnej publicznej KD-4 (ul. Waskiej) jako wiaczenie w projektowang ul. Przesmyk wg. odrebnego
opracowania.

Droge wewnetrzng zaprojektowano szerokosci 6.0m z przylegtym chodnikiem szeroko$ci min. 1.5m
i dowigzano do przylegtego zagospodarowania zlokalizowanego przy obiektach handlowych — sklepach
wielkopowierzchniowych.

Zaprojektowano budowe zjazdu z drogi KD-4 na droge wewnetrzng. Zjazd zaprojektowano
szeroko$ci 6.0m i wyokraglono fukami R=6.0m. Dodatkowo zaprojektowano zjazdy z drogi wewnetrznej do
zaplecza obiektéw handlowych jiw.

Pochylenie podiuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktére ten zjazd
przecina, nie wieksze niz 5%.

3.2 Odwodhnienie
Odprowadzenie wod opadowych z jezdni, chodnikdw, poprzez studnie wpustowe wiaczone poprzez
projektowana kanalizacje deszczowg do istniejacej.

Zakres projektowanej inwestyciji obejmuje budowe:

Przytacza kanalizacyjnego wpustéw z rur litych PVC @ 200 (SN8) L=185m
Przytacza kanalizacyjnego wpustow z rur litych PVC @ 110 (SN8) L=40m
Whpustéw $ciekowych ulicznych @ 500 mm szt. — 4.
Odwodnienia liniowego klasy C150, min. 290cm?2 L=27,0m.


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000124
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000124
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3.3 Przebudowa urzadzen uzbrojenia terenu
Budowa drogi nie koliduje z uzbrojeniem terenu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej betonowej: 0.07ha
- tereny zielone 0.015ha

5. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

Teren na ktérym projektowana jest budowa nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do ktérego zaistnieje
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, postepowanie wykonawcy robdt winno by¢ zgodne z ustawg z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568). Zapis taki znajdzie sie w
Specyfikacji Techniczne wykonania robét, opracowanej na etapie projektu wykonawczego.

Teren objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Torunska,
Sienkiewicza, Jana Pawta Il, Blizna, Kolejowa uchwalonego uchwatg nr XLVII/337/2006 Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28.02.2006 r. — droga KD-4.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy

7. ZAKRES ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanej drogi uwzgledniono nastepujace akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1186) - PB; art. 3, pkt 20:
obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
2018, poz. 1945) - PZP;

c) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2068) — UDP;

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1065) — WT;

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) - WDP,

f) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 071) - OS;

g) obowigzujace Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego — mpzp

h) obowigzujace Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta - studium

2. Lokalizacja inwestycji

- przebieg drogi gminnej, wewnetrznej jest zgodny z mpzp

- brak wymagan dla lokalizacji drogi z uwagi na zapisy rozporzadzenia WT

- brak wymagan dla lokalizacji drogi z uwagi na zapisy rozporzgdzenia WDP

Lokalizacja inwestycji nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, a w $lad z tym,
objecia sasiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3, pkt 20 ustawy Prawo
budowlane.

3. Inwestycja nie zalicza sig ani do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco, ani potencjalnie znaczaco

-9-
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oddziatywa¢ na $rodowisko — nie wyznacza sie stref ochronnych wykraczajacych poza granice dziatek objete;
inwestycja.

4. Inwestycja nie jest zrodlem ucigzliwodci wykraczajacych poza granice dziatki objetej inwestycja, a
powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza,
wody i gleby, strefy sanitarne.

W zwigzku z powyzszym
o dla terenéw niezabudowanych, nie nastepuje wykluczenie lub cze$ciowe wykluczenie w zakresie
lokalizacji zabudowy lub urzadzers budowlanych.
o dla terenéw zabudowanych, w zakresie istniejgcego zainwestowania, nie nastepuje zmiana warunkow
uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajgca istniejacy standard uzytkowy
e po realizacji planowanej inwestycji, na sasiednich dziatkach, bedzie mozliwe uzyskanie wskaznika
intensywno$ci zabudowy oraz funkcje zabudowy

Wobec powyzszego obszarem oddzialywania projektowanej drogi jest teren objety granica terenu
niezbednego dla obiektow budowlanych wskazang na projekcie zagospodarowania terenu, tj. dziatki
wymienione na str. 1 projektu budowlanego.

8. INWENTARYZACJA DRZEW | KRZEWOW

Na odcinku projektowanej drogi nie wykazano drzewa kolidujacych z projektowanymi rozwigzaniami.

-10 -
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|. OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego robét drogowych z elementami kanalizacji deszczowej pn.
BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1 WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa nr IP.272.34.2020 z dnia 28.05.2020 r.

- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

- mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw projektowych 1:500 [1],

- dodatkowy pomiar wysokosciowy metoda przekrojéw poprzecznych, inwentaryzacja geodezyjna elementéw
drogowych, matej architektury [2],

- Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego, opracowanie Geo-Well ustugi geologiczne i
Ochrony Srodowiska — mgr Michat Skrzypczak [3],

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016,
poz.124 z pdzniejszymi zmianami) [4],

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065) [5],

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych [6],

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — Zatacznik do zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 . [7],

- uzgodnienia branzowe oraz z Zamawiajgcym,

- pozostate obowigzujace normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie gminy miejskiej Koto,
wojewddztwo wielkopolskie.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe odcinka drogi wewnetrznej KDW-1 wraz z wigczeniem w
projektowana ul. Przesmyk (wg odrebnego opracowania), tj. budowe odcinka drogi KD-4 ul. Waskie;.

Przewiduje sie nastepujacy zakres oraz kolejnos¢ realizacji robét:
- przygotowanie terenu budowy,
- wykonanie objazdéw tymczasowych (w miare potrzeb),
- roboty pomiarowe,
- roboty rozbidrkowe,
- budowe odwodnienia drogi,
- budowe drogi o konstrukcji nawierzchni jezdni w technologii nawierzchni rozbieralnej — kostka brukowa,
- budowe/przebudowe zjazdow,
- budowe/przebudowe chodnikdw,
- budowe Sciezki pieszo-rowerowe;,
- roboty wykonczeniowe,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

3. OKRESLENIE GRANIC TERENU BUDOWY DROGI

Teren zawarty w granicach pasa drogowego objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic: Toruriska, Sienkiewicza, Jana Pawta II, Blizna, Kolejowa uchwalonego uchwatg
nr XLVI11/337/2006 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28.02.2006 r. — droga KDW-1 i odcinek drogi KD-4.
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4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE, KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Budowe geologiczng przedmiotowego terenu catej inwestycji rozpoznano na podstawie 6
mato$rednicowych otwordw badawczych, wykonanych do glebokosci 3,0 p.p.t. w czerwcu 2020r.

Lokalizacje i ilos¢ otworéw ustalono na podstawie Instrukcji badan podtoza gruntowego cz.1 GDDP,
Warszawa 1998. Dla prostego stopnia ztozono$ci podtoza i drogi klasy D rozstaw wyrobisk wzdtuz osi drogi
powinien by¢ <150m. Dla projektowanej drogi otwory badawcze zlokalizowano w odlegto$ciach co ~50-90m.

Wykonane badania wykazaty, ze podtoze gruntowe badanego terenu, zbudowane jest zrdznicowane,
poprzez wystepowanie pod warstwami antropogenicznymi piaskow grubych, $rednich, drobnych, pylastych, glin
piaszczystych, pylastych.

Wode gruntowg stwierdzono w jednym otworze na gtebokosci 2.8ppt

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku, projektant obiektu zalicza go do
odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

W zwiazku z powyzszym (z uwagi na projektowana kanalizacje deszczowa), wykonana
dokumentacja geotechniczna oraz charakter obiektu — catos¢ inwestycji - pozwalajg zaliczy¢ go do
drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach wodno-gruntowych.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejacy pas drogowy drogi gminnej oraz teren przylegly bezposrednio do pasa drogowego
zZlokalizowany jest w catoSci w granicach terenéw zabudowanych miasta Koto. Teren przylegly do pasa
drogowego stanowi w wigkszo$ci zabudowe ustugowa.

Pas drogowy szerokosci 15-17.0m, na catej dlugosci utwardzony plytami betonowymi
wielkowymiarowymi, na potnocnym odcinku drogi zlokalizowany chodnik szeroko$ci 1.5m przy prawej krawedzi
drogi.

Odprowadzenie wdd opadowych w istniejgcym pasie drogowym w teren.

Istniejacy pas drogi wewnetrznej umocniony czesciowo ptytami betonowymi wielkowymiarowymi,
czesciowo zwirem zmieszanym z gruntem. Droga przebiega pomiedzy obiektami handlowymi — sklepami
wielkopowierzchniowymi.

W liniach rozgraniczajacych pasa drogowego drogi publicznej i drogi wewnetrznej oraz w jego
bezposrednim sasiedztwie znajdujg sie:
- sie¢ energetyczna nN ,
- kanalizacja teletechniczna
- kable telekomunikacyjne,
- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ cieplna.

6. ELEMENTY PROJEKTOWANE

6.1 Podstawowe parametry projektowe
Parametry projektowe drogi gminnej — KD-4

- klasa drogi: D (dojazdowa),
- przekroj poprzeczny: 1x2,

- predkos¢ projektowa: 30 km/h,

- szeroko$¢ pasa ruchu: 3.0m
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- szerokos¢ sciezki pieszo-rowerowe; min. 3.0m
- dostepnos¢: nieograniczona.

Pozostate parametry zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 124 z pdzniejszymi zmianami).

Parametry projektowe drogi wewnetrznej — KDW-1

- klasa drogi: droga wewnetrzna
- przekréj poprzeczny: 1x2,

- szeroko$¢ pasa ruchu: 3.0m

- dostepnos¢: nieograniczona.
6.2 Droga w planie

Zaprojektowano odcinek drogi wewnetrznej KDW-1, dtugo$ci ok. 56m wraz z odcinkiem drogi gminne;
publicznej KD-4 (ul. Waskiej) jako wiaczenie w projektowang ul. Przesmyk wg. odrebnego opracowania.

Droge wewnetrzng zaprojektowano szerokosci 6.0m z przylegtym chodnikiem szerokosci min. 1.5m i
dowigzano do przylegtego zagospodarowania zlokalizowanego przy obiektach handlowych — sklepach
wielkopowierzchniowych.

6.3. Uksztattowanie wysokoSciowe drogi

Profil podiuzny drog zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego terenu przy zatozeniu jak
najmniejszych robét ziemnych, przy zachowaniu ptynnosci niwelety, mozliwo$ci odwodnienia powierzchniowego
jezdni oraz wykonania zjazdow do przylegtych nieruchomosci.

6.4. Droga w przekroju poprzecznym
Droga gminna publiczna KD-4:

- szeroko$¢ pasa ruchu: 3.0m,

- pochylenie poprzeczne: 2% (jednostronne),

- szeroko$¢ Sciezki pieszo-rowerowe; min. 3.0m

- pochylenie poprzeczne: 2% w kierunku jezdni.

Droga gminna wewnetrzna KDW-1:

- szeroko$¢ pasa ruchu: 3.0m,

- pochylenie poprzeczne: 2% (jednostronne),

- szeroko$¢ chodnika min. 1.5m

- pochylenie poprzeczne: 2% w kierunku odwodnienia liniowego

Szczegoly rozwigzan zawiera rysunek nr DRW-03.

6.5 Zjazdy

Zaprojektowano budowe zjazdu z drogi KD-4 na droge wewnetrzna. Zjazd zaprojektowano szerokosci
6.0m i wyokraglono fukami R=6.0m. Dodatkowo zaprojektowano zjazdy z drogi wewnetrznej do zaplecza
obiektéw handlowych jiw.

Pochylenie podituzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktére ten zjazd
przecina, nie wieksze niz 5%.

6.6 Odwodnienie

Odprowadzenie wdd opadowych z jezdni, chodnika, Sciezki pieszo-rowerowej poprzez studnie
wpustowe, przykanaliki wiaczone do projektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej wzdiuz drogi gminnej zgodnie z warunkami administratora sieci MZWiK sp. z 0.0.
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Zakres projektowanej inwestycji obejmuje:

Przytacza kanalizacyjne wpustow z rur litych PVC @ 200 (SN8) L=18,5m
Przytacza kanalizacyjne wpustéw z rur litych PVC @ 110 (SN8) L=40m
Whpust Sciekowy uliczny @ 500 mm szt. - 4.
Odwaodnienie liniowe klasy C150, min. 290cm2 L=270m.

Whpusty nalezy wtaczy¢ do istniejacych studni rewizyjnych i studni wykonanych w ramach projektu pn.
Budowa ul. Przesmyk wraz z budowag kanalizacji deszczowej i o$wietlenia drogowego stanowigcego odrebne
opracowanie.

6.6.1. Rurociggi i uzbrojenie
Trasy kanatow i wodociaggu pokazano na mapach zasadniczych w skali 1:500 w cze$ci graficzne;
opracowania.

Kanalizacje projektuje sie z rur i ksztattek kielichowych PVC-U SN 8 SDR 34 SLW 60, wykonanych z
litego materiatu zgodnych z normg PN-EN 1401. System rur i ksztaltek musi by¢ wyposazony w gumowa
uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez
producenta. Szczelno$¢ min. 2,5 bara. Rury i ksztaltki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane
rury i ksztattki musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego
producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania). Zalecana jest mozliwos¢ uktadania systemu rur i
ksztattek w temperaturze do - 10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone krysztatkiem lodu ). Rury muszg posiadaé
nadruk od wewnatrz umozliwiajacy identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej. Wszystkie parametry techniczne
muszg by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Jako réwnowazne uznaje sie rury lite z PP produkowane w oparciu o norm¢ PN-EN1852 (rury bez
dodatkéw mineralnych).

Do zabudowy nalezy zastosowac rury o wytrzymato$ci nie mniejszej niz te, ktére pokazano w projekcie.
Wymagany jest bardzo staranny montaz (odpowiedni materiat podsypki i obsypki oraz odpowiednie
zageszczanie warstw gruntu).

Rury uktada¢ w gotowym wykopie na uprzednio przygotowanej podsypce.

Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obydwu stron przewodu i zagesécie niezwiocznie
po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowaé odksztatcenia rur zaréwno w rzucie jak i w ich przekroju
poprzecznym. Zageszczenie tych warstw powinno przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub
lekkim sprzetem (warstwami do 30 cm grubosci) — niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa
utozenia przewodu ma bowiem najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci kanatu i dlatego nie wolno dopusci¢ do
wystapienia pustych przestrzeni, szczegolnie w dolnej czesci rury (podbicie ,pach” przewodu), a zageszczenie
nie moze by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor'a. Warstwa obsypki grubosci 5 cm ukfadana
bezposrednio na podsypce i bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu
$redniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych
w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Pod zigczami nalezy wykonaé zagtebienia
pod kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztgczach.

Wykopy zagesci¢ w dalszej czesci gruntem piaszczystym nowym tak, aby wskaznik zageszczenia
gruntu wynosit 1IS=0,98+1,00 (zgodny z podanym w czesci drogowe;j).

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ niwelety dna wykopu oraz wykona¢ dotki
montazowe w miejscach potaczen rur. Montaz kolektora nalezy rozpocza¢ od najnizszej rzgdnej dna rurociagu tj.
od wylotu. Rury nalezy uktada¢ z projektowanym spadkiem. Rzedne wigczenia kanatéw bocznych
i przytaczeniowych wg profili i map zasadniczych zataczonych w czesci graficznej. Rury uktada¢ w gotowym,
umocnionym wykopie na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr. 20 cm zageszczonej.

Uwaga: Grunt rodzimy stanowig piaski drobne i gliny piaszczyste, ktdre samodzielnie nie nadajg sie na
warstwe podsypki i obsypki kanatu. Nalezy je wykona¢ z gruntu dowiezionego, dobrze zageszczalnego. Grunt

-18 -



BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1 WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK
Projekt architektoniczno-budowlany - Roboty drogowe, kanalizacja deszczowa

rodzimy moze stanowic jedynie domieszke —po uzyskaniu akceptaciji inspektora nadzoru.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Odbior przez przedstawiciela Inwestora tylko w otwartym wykopie. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawczg nowych odcinkéw kanalizacji.
Przed odbiorem koncowym wymagana jest inspekcja kanatow kamera.

6.6.2. Przykanaliki

Scieki deszczowe z powierzchni terenu odprowadzane beda poprzez projektowane przykanaliki.
Przykanalik skitada sie ze studzienki Sciekowej @ 500 mm z osadnikiem gt. min. 1.0m, oraz rur z litego PVC @
200 mm (SN8). Wymagania dla rur jak w w/w pkcie.

Studzienka $ciekowa sktada sie z kraty wpustu ulicznego Zeliwnego typu ulicznego (kl. D400) oraz
kregow betonowych (beton min. C35/45, nasigkliwo$¢ max 4%, morozoodporny) @ 500 mm, osadnika, ptyty
fundamentowej gr. 15 cm, pierScienia odcigzajacego. Kraty wpustow z kotnierzem powinny byé wykonane z
zeliwa sferoidalnego z zamknieciem ryglowanym, z kratg uchylng na zawiasach $rubowych ze stali nierdzewnej,
przystosowane do montazu kosza osadczego.

Element przytaczeniowy z otworem i fabrycznie osadzonym przej$ciem szczelnym,

Studzienka $ciekowa ma za zadanie oczyszczenie Sciekow z zanieczyszczen ziarnistych minerainych.

SCHEMAT WLACZENIA WPUSTU ULICZNEGO

N1 |
N2 |
REp Y
1 L |
Zestawienie wpustow i przykanalikow
Lp. Nr Rzedna Rzedna dna Rzedna dna Diugo$c Spadek Nr studni
wpustu kraty przykanalika przykanalika przykanalika i o] wigczeniowej
wpustu wpustu przy wlocie do [L]
[N1] (wylot) studni
(N2] [N3]
1 wp4 99,34 98,24 98,10 7,0 20 D4
2 wp5 99,47 98,37 98,21 8,0 20 D4
3 w1 99,07 97,87 97,83 2,0 20 Di2
4 w2 98,74 97,64 97,56 40 20 Di3

6.6.3. Urzadzenia podczyszczajgce Scieki

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spemi¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wad lub do urzadzen wodnych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1311), naktada obowigzek oczyszczania sciekdw
opadowych z powierzchni szczelnych (w tym drdg krajowych i wojewodzkich) w ilosci 15 I/ha, tak aby $cieki
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wprowadzane do wod i ziemi nie zawieraty substancji zanieczyszczajacych w iloSciach przekraczajacych 100
mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Poniewaz $cieki deszczowe pochodzace z budowanej drogi odprowadzane bedg do istniejacej
kanalizacji deszczowej, ktdra jest cze$cig zorganizowanego systemu odprowadzania tego typu $ciekéw, nie
projektuje sie urzadzen podczyszczajgcych scieki innych niz osadniki wpustow, stuzacych do wychwytywania
nadmiaru zawiesin mineralnych.

6.6.4. Wytyczne realizacji

Jednostka projektowa informuje, ze w niniejszej dokumentacji istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne
zostalo wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podane w
dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i rzedne uzbrojenia sq orientacyjne i nie mogg by¢ podstawg
zblizeni i prowadzenia rob6t ziemnych bez nadzoru.

Wykonawca winien bezwzglednie przed przystapieniem do wykonania robét;

o zapozna¢ sie z treScig oryginatéw uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacii,

e zapozna¢ sie z wskazanymi normami,

e zglosi¢ sie do wiasciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych,
wodociggdw, linii napowietrznych, gazociggdéw itd.) w celu spisania notatki stuzbowej dla ustalenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminow i technologii wykonania robét,

o Wykonawca robét winien Zgda¢ od wtasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia,

o Wykonawca robét winien potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do dziennika
budowy,

o W przypadku rozbieznosci stanu istniejacego z projektowanym, zawiadomi¢ nadzér projektowy i
inwestorski.

Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkéw awarii urzagdzen.

6.6.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-06050 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogolne.” oraz PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla wykopow wodociggowych i kanalizacyjnych”. Przed
przystapieniem do robdt ziemnych trase kolektora wytyczy¢ geodezyjnie w terenie. Wykopy przyjeto wykonaé
recznie z odwozem gruntu o Scianach pionowych z umocnieniem boksami szalunkowymi lub wypraskami.
Szerokos¢ w dnie 0,90+1,45 m. W zblizeniu do istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, pod
nadzorem ich wiasciciela, wykopy wykona¢ recznie. Wykopy pozostate prowadzi¢ w sposéb mechaniczny
z odwozem nadmiaru gruntu. W miejscach przej$¢ pieszych oraz poruszania sie pojazdéw kotowych nalezy
wykona¢ zabudowanie ktadek drewnianych typ A2 oraz B2. Prowadzenie wykopow przewiduje sie z podziatem
na grunty piaszczyste i gliniaste. Podtoza pod rurociggi wykona¢ 20 cm z piasku. Po utoZeniu, rurociagi obsypac
recznie 30 cm nad wierzch rury. Do obsypki nalezy uzy¢ wytacznie gruntéw piaszczystych, bez grud, korzeni
i kamieni. Do zasypki i obsypki uzy¢ gruntu sypkiego — piasku dowiezionego na plac budowy. Projektuje sie
wymiane gruntu na catym odcinku objetym zakresem opracowania. Cato$¢ zasypow zageSci¢ do wskaznika
min.0,98 (wartos¢ okre$lona w projekcie branzy drogowej).
Roboty ziemne na potrzeby kanalizacji deszczowej nalezy skoordynowaé z robotami ziemnymi przy budowie
drogi.

6.6.6. Montaz kolektoréw z rur PVC

Montaz rur PVC kielichowych prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg projektowania i budowy przewodow
kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych i zaleceniami producenta. Do budowy kolektoréw nalezy stosowaé
rury nieuszkodzone, odpowiedniej klasy (SN8) oraz posiadajace Swiadectwo jakosci. Podczas wszystkich prac
montazowych nalezy zachowa¢ odpowiednie przepisy i zalecenia BHP.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ niwelety dna wykopu oraz wykona¢ dotki
montazowe w miejscach potaczen rur. Montaz kolektora nalezy rozpocza¢ od najnizszej rzednej dna rurociggu tj.
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od wylotu do rowu jednoczesnie wigczajac projektowane przykanaliki.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm z zageszczeniem. Zasypka recznie gruntem
sypkim ( piasek ) warstwg 30 cm ponad wierzch rury, pozostatg cze$¢ wykopu uzupetni¢é mechanicznie
zageszczajac warstwami.

Nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage na staranny montaz przewoddéw, dobre zageszczenie gruntu oraz
podbicie ,pachwin” przewodow.

Przed ostatecznym odbiorem, prawidtowo$¢ utozenie kanatow sprawdzi¢ wykonujac inspekcje kamerg —
szczegblna uwage nalezy zwrdci¢ na wykonanie prawidtowych spadkéw kanatdw oraz wiasciwe zatozenie
uszczelek

6.6.7. Proba szczelno$ci kolektora

W odbiorze na szczelno$¢ wystepujq proby na: eksfiltracje i infiltracje wody.

W pierwszej kolejnosci przeprowadza si¢ probe na eksfiltracje odcinkami pomiedzy studniami przy dtugosci do
50,0 m. Osobno nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ studni. Ztacza kielichowe powinny zosta¢ odkryte. Woda do
badanego odcinka musi by$ doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie. Nie wolno napetniaC kanatu
woda pod cisnieniem. Czas napetniania odcinka nie powinien by$ krétszy od 1 h dla spokojnego napetnienia
i odpowietrzenia przewodu. Czas proby powinien wnosi¢ co najmniej 8 h. Na ztagczach nie powinny pokaza¢ sie
krople wody. Kolektor jest szczelny, jezeli dopetnienie ilosci wody w rurociggu w czasie préby nie wynosi wigcej
niz 0,39 dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego ztacza awarie usunaé, a probe powtorzye.

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej na poziomie posadowienia
kolektora. Przeprowadza sie jq dla catego odcinka sieci od koricowej studzienki zgodnie z jego spadkiem. Wigze
sie to z przerwami odwodnienia wykopu. Probe nalezy wykona¢ zgodnie z PN — 92/B - 10735.

6.6.8. Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy

Wszystkie roboty zwigzane z montazem sieci winny by¢ prowadzone zgodnie z zachowaniem
przepisbw BHP. Poza ogélnymi zasadami obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t ziemnych, montazowych,
transportowych oraz obstugi sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu instalacji technologicznych nalezy
przestrzega¢ przepisy z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ.U. nr 47, Poz. 401 z 2003 r.).

6.7 Przebudowa urzadzen uzbrojenia terenu niezwigzanych z drogq
Budowa drogi nie koliduje z uzbrojenia terenu:
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7. TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

7.1 Grupa nosnosci podtoza, kategoria ruchu

Z uwagi na klase drogi i jej lokalizacje w ukfadzie drogowym miasta zgodnie z warunkami
okre$lonymi przez Zamawiajacego przyjeto dla drogi KD-4 kategorie ruchu KR2, dla drogi KDW-1 KR1.

Zgodnie z pkt. 7.14 katalogu [7] ustalenie grupy no$nosci podtoza gruntowego nawierzchni wymaga
okre$lenia rodzaju i cech gruntu zalegajacego do gtebokoSci 1 m od zakladanego spodu konstrukcii
nawierzchni. Jezeli w tej strefie wystepujgq warstwy réznych gruntdbw o migzszosci ponizej 1 m, to do
projektowania nalezy przyja¢ warunki gruntowe wynikajace z rodzaju i cech gorszego gruntu.
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W zwigzku z powyzszym, tj. wystepowaniem gruntdw wysadzinowych, dla ujednolicenia konstrukcji
nawierzchni przyjeto grupe nosnosci G4 o E2=225MPa.

Przed wbudowaniem konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace zabiegi:
- usung¢ wierzchnig warstwe nasypdw niekontrolowanych do poziomu gruntéw rodzimych,
- dogesci¢ podioze do wartosci zgodnych z rys. 4 normy PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, {;.:

Strefa nasypu ponizej

. Minimalna warto$¢ Is dla:
platformy roboczej

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy do gtebokosci
od powierzchni robot ziemnych 1,2 m,
Warstwa od powierzchni rob6t
ziemnych ponizej 1,2 m,

0,97

0,95

- uzupetni¢ przestrzen do poziomu spodu warstwy konstrukcji ulepszajacej gruntem nasypowym o parametrach
zgodnych z wymaganiami PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, dowiezionego z dokopu i dogesci¢ podioze do
wartosci zgodnych z rys. 4 normy PN-S-02205 ,Roboty ziemne” j/w.

Zatozono, ze tak przygotowane podtoze bedzie spetniato nastepujace wymagania:

- no$nos¢, okreslona wtérnym modutem odksztatcenia: E2 = 25 MPa dla G4,

- zageszczenie, okre$lone stosunkiem modutu wtérnego do pierwotnego: E2/E1 <2,2.

W czasie rob6t budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podioza gruntowego nawierzchni w
wykopach lub po uformowaniu nasypow, przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace zatozenia dotyczace no$nosci podioza, przyjete w czasie
projektowania.

Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okre$lenie wtdérnego modutu odksztalcenia E2 na
powierzchni podtoza gruntowego i pordwnanie, czy wyznaczona warto$¢ odpowiada zatozonej grupie no$nosci
podtoza, zgodnie z klasyfikacjg podang w tablicy 7.3 opracowania [7], fj. dla G4 E2=25MPa,
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Warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym.
Gorna powierzchnia robdt ziemnych powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is21.0.

7.2 Nowa konstrukcja nawierzchni — droga KD-4
Konstrukcje nawierzchni dla KR2 i G4 przyjeto zgodnie z tabelg 9.1 katalogu [7] uwzgledniajac wspdtczynniki
przeliczeniowe na grubo$ci rownowazne warstw nawierzchni wg tabeli 7.4 opracowania [8].
- warstwa $cieralna - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;
gr.3cm
- podbudowa zasadnicza gr. 35 cm uktadana dwuwarstwowo (grubo$¢ min. jednej warstwy 15cm) z
mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie), Is=1,0, E22160MPa, E2/E1
<22,
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni przyjeto zgodnie z tabelg 8.4 opracowania [7], typ 12
- warstwa mrozoochronna gr. 30 cm z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-
EN 14227-1, E2=80MPa,
Konstrukcja ta spetnia wymagania ze wzgledu na mrozoodpornos¢ dla G4 i KR2:
0,30+0,35+0,03+0,08 = 0,76 > 1,0x0,65=0,65.

7.3 Nowa konstrukcja nawierzchni - droga KDW-1
Konstrukcje nawierzchni dla KR1 i G4 przyjeto zgodnie z tabelg 9.1 katalogu [7] uwzgledniajac wspdtczynniki
przeliczeniowe na grubo$ci rownowazne warstw nawierzchni wg tabeli 7.4 opracowania [8].
- warstwa $cieralna - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;
gr.3cm
- podbudowa zasadnicza gr. 30 cm uktadana dwuwarstwowo (grubos¢ min. jednej warstwy 15cm) z
mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie), Is=1,0, E22160MPa, E2/E1
<22,
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni przyjeto zgodnie z tabelg 8.4 opracowania [7], typ 12
- warstwa mrozoochronna gr. 30 cm z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-
EN 14227-1, E2280MPa,
Konstrukcja ta spetnia wymagania ze wzgledu na mrozoodporno$¢ dla G4 i KR1:
0,30+0,30+0,03+0,08 = 0,71 > 1,0x0,60=0,60.

7.4 Sciezka pieszo-rowerowa
Przyjeto nastepujaca konstrukcje $ciezki pieszo-rowerowej:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (koloru czerwonego, bezfazowej) gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie), Is=1,0, E22120MPa, E2/E1<2,2,
- warstwa mrozoochronna gr. 15 cm z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-
EN 14227-1, E2280MPa.

7.5 Chodniki
Przyjeto nastepujaca konstrukcje chodnikow:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (koloru szarego) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.
3cm
- podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie), Is=1,0, E22120MPa, E2/E1 < 2,2,
- warstwa mrozoochronna gr. 15 cm z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-
EN 14227-1, E2280MPa.
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7.6 Zjazdy z drogi KDW-1
Przyjeto nastepujaca konstrukcje zjazdow:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (koloru szarego) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.
3cm
- podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie), Is=1,0, E22140MPa, E2/E1<2,2,
- warstwa mrozoochronna gr. 25 cm z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-
EN 14227-1, E2280MPa.

8. KRAWEZNIKI, OBRZEZA

Obramowanie:

- drogi gminnej KD-4 kraweznikiem betonowym 15x30 c¢m typ uliczny na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15,

- drogi gminnej KD-4 na szerokosci zjazdow kraweznikiem betonowym 15x22 cm typ najazdowy na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15, na catej dtugosci kraweznik wyniesiony na 4cm w stosunku do pasa
ruchu, na potaczeniu kraweznika najazdowego z ulicznym nalezy zastosowaé odpowiednie krawezniki skosne
lewe/prawe,

- drogi wewnetrznej KDW-1 kraweznikiem betonowym 15x22 c¢m typ najazdowy na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15,

- Sciezki pieszo-rowerowej obrzezem betonowym 6x25 cm i 8x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

- chodnika obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

9. TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Poniewaz wykopy w przewazajacej wigkszoSci sq zwigzane z wykonaniem koryta pod nowg
konstrukcje jezdni, poszerzenia przyjeto wywo6z gruntéw z wykopu na odkltad. Nasypy nalezy wykonaé z gruntu
spetniajagcego  wymagania PN-S-02205, dowiezionego z dokopu. Nalezy usungé warstwe nasypdw
niekontrolowanych do poziomu podtoza rodzimego.

Opracowat:

mgr inz. Pawef Zyniewicz

WKP/0312/POOD/11 - uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

mgr inz. Anna Michatek

25/99/0p - spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
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JEKTOWANEJ DROGI WEWNETRZNE) KDW-1

km 0+000.00

projektowane odwodnienie 4

minimalne powierzchnia gfynna przekroju 290cm2

VA

KONIEC PROJEKTOWANEJ BROGI WEWNETRZNEJ KDW-1

km 0+036.41

projektowany krawgznik betonowy 15x30 cm typ uliczny
projektowany krawgznik betonowy 15x22 cm typ najozdowy

projektowany opornik betonowy 12x25 cm
projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

zakres inwestycj A-B-..-N-0 (dla czytelnosci odsunigto o 0.5m)

projektowane odwodnienie liniowe

OLPRO

Inwestor:

ul. Szczepankowo 97B, 61-306 Poznan
adres do koresp.: ul. Sierpowa 17B, 61-306 Poznan
tel. 509 299 886, fax. 61 678 53 02, e-mail: olpro@op.pl

GMINA MIEJSKA KOLO

ul. Stary Rynek 1
62-600 Kolo
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BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1
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Podane na profilach lokalizacja i rzgdne istniejacego uzbrojenia sg orientacyjne i nie mogg
by¢ podstawg do prowadzenia robot ziemnych. Podczas realizacji kazdorazowo nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego potozenia przewodow.
Wykonawca robdt budowlanych zobowiazany jest do ochrony znajdujacych si¢ na
terenieinwestycji statych punktow osnowy geodezyjnej i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
ich zniszczenie, usunigcie lub przemieszczenie

W rejonie istniejacego uzbrojenia prace prowadzic recznie z zachowaniem szczegolne;
ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci.

W przypadku skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi, kable
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na nie rur ostonowych zgodnie z obowiazujacymi
normami

Przed zaméwieniem studni nalezy geodezyjnie sprwadzic¢ rzedne dna studni istniejacych do
ktorych wiaczaja sie projektowna kanaly oraz rzedne wigczen bocznych i ich $rednice

Do istnigjacej studni wiaczenie projektowanym kanatem w dno kinety lub poprzez montaz
przejscia szczelnego na odpowiedniej rzedne;j
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
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sanitarna 1P.272.34.2020 06.2020
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BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1
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PROJEKT BUDOWLANY

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Gmina Miejska Koto
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koto

OLPRO Pawet Zyniewicz
ul. Szczepankowo 97B
61-306 Poznan

Nrumowy: 1P.272.34.2020
Stanowisko Imie i nazwisko Data Podpis
Numer uprawnien, specjalnosc
Projektant: mgr inz. Pawet Zyniewicz

WKP/0312/POOD/11 - uprawnienia do projektowania bez 07.2020
ograniczen w specjalnosci drogowej

Sprawdzajacy: | mgr inz. Katarzyna Ratowiec
WKP/0311/POOD/11 - uprawnienia do projektowania bez 07.2020
ograniczen w specjalnosci drogowej

Poznan, 31.07.2020 r.

31 OLPRO Pawet Zyniewicz
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BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1 WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK
Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

5. Przewidywane zagrozenia

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

7.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych
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BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1 WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK
Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- projekt zagospodarowania terenu,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przewiduje sie nastepujacy zakres oraz kolejno$¢ realizacji robot:
- przygotowanie terenu budowy,
- wykonanie objazddw tymczasowych (w miare potrzeb),
- roboty pomiarowe,
- roboty rozbiérkowe,
- budowe odwodnienia drogi,
- budowe drogi o konstrukcji nawierzchni jezdni w technologii nawierzchni rozbieralnej — kostka brukowa,
- budowe/przebudowe zjazdow,
- budowe/przebudowe chodnikéw,
- budowe Sciezki pieszo-rowerowe;,
- roboty wykonczeniowe,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W granicach pasa drogowego znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane w rozumieniu art. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186) stanowigce cato$¢
techniczno-uzytkowa;

- drogi publiczne,

- drogi wewnetrzne,

- Zjazdy,

- sieci techniczne podziemne, nadziemne.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

- drogi, w warunkach prowadzenia ruchu kotowego,
- infrastruktura techniczna.
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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu

budowlanego

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Rodzaj robét Skala Rodzaj Wiejsce Czas
budowlanych zagrozenia zagrozenia wystep owania wystep owania
Y/ 9 9
zagrozenia zagroZenia
1 2 3 4 5
Zdjecie warstwy humusu, mata potracenie, miejsce w trakcie
spryzmowanie humusu w przysypanie wykonywania wykonywania
granicach robét, odwéz robdt robot
nadmiaru humusu
Budowa kanalizacii Srednia uderzenie, miejsce w trakcie
deszczowej, potracenie, wykonywania wykonywania
przysypanie rob6t rob6t
Roboty ziemne, wykonanie Srednia uderzenie, miejsce w trakcie
koryta potracenie, wykonywania wykonywania
przysypanie robét robét
Roboty nawierzchniowe Srednia oparzenie, miejsce w trakcie
potracenie, wykonywania wykonywania
najechanie robét robét
Roboty wykonczeniowe mata uderzenie, miejsce w trakcie
potracenie, wykonywania wykonywania
najechanie, robot rob6t
przysypanie
Oznakowanie pionowe i mate potracenie, miejsce w trakcie
poziome najechanie wykonywania wykonywania
rob6t rob6t

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Przed przystapieniem do poszczegoinych robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, na

ktérym zostang poinformowani o:

- zakresie robot i mozliwych zagrozeniach zwigzanymi z wykonywaniem tych robdt,
- zasadach postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- konieczno$ci stosowania $rodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
- zasadach bezpos$redniego nadzoru nad pracami przez wyznaczone w tym celu osoby.

7. SRODK]

TECHNICZNE

ORGANIZACYJNE

ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM _ WYNIKAJACYM

WYKONYWANIA

ROBOT

BUDOWLANYCH:

- 0dziez ochronna z uwzglednieniem kamizelek ostrzegawczych dla pracownikéw narazonych na potracenia i

najechania,

- organizacja instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét budowlanych,
- organizacja bezpo$redniego nadzoru dla poszczegoinych robot budowlanych,

- okreslenie zasad
i kierownictwem budowy,

komunikacji

pomiedzy

pracownikami,

bezposrednim

nadzorem

- okreslenie komunikacji z miejsca wykonywania poszczegoinych roboét budowlanych do najblizszych drég

publicznych.
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Nazwa inwestycji: BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1
WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK

Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

Zawartosc opracowania:  INFORMACJA NA TEMAT RODZAJU, PRZEWIDYWANYCH
ILOSCII SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW

Inwestor:  Gmina Miejska Koto
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koto

Nazwa i adres jednostki  OLPRO Pawet Zyniewicz
projektowania  ul. Szczepankowo 97B
61-306 Poznan

Nrumowy: 1P.272.34.2020

Stanowisko Imie i nazwisko Data Podpis
Numer uprawnien, specjalnosc
Projektant: mgr inz. Pawet Zyniewicz
WKP/0312/POOD/11 - uprawnienia do projektowania bez 07.2020

ograniczen w specjalnosci drogowej

Sprawdzajacy: | mgr inz. Katarzyna Ratowiec
WKP/0311/POOD/11 - uprawnienia do projektowania bez 07.2020
ograniczen w specjalnosci drogowej

Poznan, 31.07.2020 r.
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BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1 WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK
Informacja na temat rodzaju, przewidywanych ilo$ci i sposobu zagospodarowania odpadéw

1. Podstawa opracowania

2. Faza realizacji inwestycji

3. Faza eksploatacji inwestycji
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BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1 WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK
Informacja na temat rodzaju, przewidywanych ilo$ci i sposobu zagospodarowania odpadéw

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt zagospodarowania terenu,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014
poz. 1923).

2. FAZA REALIZACJI INWESTYCJI

W trakcie realizacji planowanego przedsiewzigcia (rob6t drogowych, przebudowy istniejacego uzbrojenia
terenu) beda wytworzone nastepujace rodzaje odpadéw (kody wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpaddw):

1) odpady z remontéw i przebudowy drég, tj. odpad o kodzie 17 01 81, w iloSci szacowanej na ok. 200.0 t,

pochodzacy z rozbidrki utwardzenia pasa drogowego

2) gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 (nadmiarowa ziemia i humus), {].
odpad o kodzie 17 05 04, w iloSci szacowanej na ok. 1000 m? (ok. 2 000,0 t), zgromadzone w wyniku
przygotowywania terenu pod budowe drogi

W przypadku odpaddw wymienionych w poz. 5, tj. mas ziemnych pochodzacych z realizacji robot ziemnych
( gleba i ziemia, w tym kamienie ), zaliczenie ich do odpadéw wynika z tresci art. 2 ust. 2 Ustawy o odpadach,
gdyz dla realizacji inwestycji brak jest w chwili obecnej decyzji, ktora okreslataby warunki i sposob ich
wykorzystania.

W przypadku poszczegdlnych odpaddw, zgodnie z ogdlnymi zasadami gospodarki materiatowej w
budownictwie drogowym oraz ze wstepnymi zatozeniami mozliwy jest nastepujacy sposob ich
zagospodarowania ( wykorzystania ):

1) gruz betonowy, gruz kamienny, kostka kamienna i ttuczen kamienny, w zaleznosci od jakosci dzielony
na dwie cze$ci
a) nieprzydatny do ponownego wykorzystania, moze by¢ jedynie przekazany do sktadowania na

wysypisko gminne,

b) po oczyszczeniu od materiatu drobnoziarnistego i piasku moze by¢ bezposrednio wykorzystany
przy wykonywaniu podbudowy na poszerzeniach lub przewieziony na plac magazynowy Inwestora
do zastosowania na innych budowach,

2)) ztom stalowy, takze rozdzielony na dwie czesci
a) elementy kwalifikujace sie do ponownego wykorzystania - zostang zastosowane na miejscu lub

przewiezione na plac magazynowy Inwestora na czasowe przechowanie,

b) elementy nieprzydatne do ponownego uzytku zostang odstawione do punktu skupu surowcow
wtornych,

3) ziemia z wykopow zostanie przewieziona na odktad; humus zostanie w maksymalnym stopniu
wykorzystany przy pracach wykoriczeniowych, tzn. humusowaniu i jedynie ewentualny nadmiar
zostanie przewieziony na plac magazynowy lub zagospodarowany na inne cele wskazane przez Urzad
Miasta,

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach to przyszty Wykonawca inwestycji bedzie wytwérca odpaddow i
musi on zatatwi¢ wszelkie formalnosci wynikajace z przepiséw ustawy ( ztozy¢ informacje o wytwarzanych
odpadach i sposobach ich zagospodarowania). Podane wyzej mozliwosci nalezy traktowac jako wskazania
wstepne.

3. FAZA EKSPLOATACJI INWESTYCJI

W fazie eksploatacji uzytkowanie rozpatrywanego odcinka drogi lokalnej zwigzane bedzie z powstawaniem
dwaéch rodzajow odpaddow:
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BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1 WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK
Informacja na temat rodzaju, przewidywanych ilo$ci i sposobu zagospodarowania odpadéw

1) nie segregowanych odpadéw komunalnych, tj. odpadu o kodzie 20 03 01, w postaci generalnie
opakowan po Srodkach spozywczych porzucanych przez uzytkownikéw drdg. Odpad ten, w ilosci
szacowanej na nie wiecej jak 0,5 t/rok, jest zbierany w trakcie okresowego oczyszczania terendw
przylegajacych do drég przez firmy $wiadczace ustugi utrzymaniowe, ktére sg zobowigzane do
przestrzegania ustawy o odpadach i odstawiany na wysypisko gminne.
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Przedsi¢biorstwo ,, Geowell ”

w
g Ustugi geologiczne i ochrony srodowiska - Michal Skrzypczak
j’ Pobérka Wielka 33 89-340 BialoSliwie
tel. 609 63 62 96
e- mail: info@ geo-well.pl www.geo-well.pl
Zleceniodawca: OLPRO Pawel Zyniewicz

ul. Szczepankowo 97B, 61-306 Poznan

Opinia geotechniczna z dokumentacja
badan podloza gruntowego i projektem
geotechnicznym

Obiekt: Budowa drogi wraz z budowq kanalizacji
deszczowej i oSwietleniem ulicznym

Miejscowosé:  Kolo
Ulica: Przesmyk, Waska
Powiat: kolski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Opracowat:

mgr Michat Skrzypczak

nr upr. V— 1807 (hydrogeologia)

nr upr. VII — 1834 (geologia — inz.)
nrupr. XI/8/2010 nr upr. XI11/9/2010

Poborka Wielka - czerwiec 2020 r.
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Koto - ul. Przesmyk — Budowa drogi, wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietleniem ulicznym
Opinia geotechniczna z dokumentacjq badan podtoZa gruntowego z projektem geotechnicznym

Spis tresci:

L. Cel OPraCOWANIA.....cccueiiuiiiiiiiieeteeit ettt ettt sttt e e et s e et s bt sbe e s te e et e eaneenneesanees
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4. Warunki hydroEOlOZICZIE .......cccueeriiiiiiinieiiieeieee ettt st
5. Geotechniczna charakterystyka gruntOw .........cocceeeviieiiiiiiniiienieeeiieeeeeeste e
6. Ocena warunkOw gruntowo - WOdNYCh ......ccc.eiiiiiiiiiiiiiiii e
7. WNI0SKI 1 ZAIECENTA ....eeruiiiiiiiiiiiiiiee e ettt et e e
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Spis zalgcznikow: zal. nr:

Mapa lokalizacyjna w skali 1: 50000 1.1

Mapa dokumentacyjna w skali 1:500 1.2
Objasnienia symboli i znakéw 2

Legenda do kart dokumentacyjnych otworéw geologicznych 3

Karty dokumentacyjne otworéw geologicznych 4.1-42

Przedsi¢biorstwo “Geowell” - Ustugi geologiczne i ochrony $rodowiska - Michatl Skrzypczak
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Koto - ul. Przesmyk — Budowa drogi, wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietleniem ulicznym
Opinia geotechniczna z dokumentacjq badan podtoZa gruntowego z projektem geotechnicznym

1. Cel opracowania

Dokumentacja badan podloza gruntowego z projektem geotechnicznym ma na celu
rozpoznanie, ustalenie i okreslenie wtasciwosci fizyczno — mechanicznych podtoza gruntowego
dla potrzeb prawidtowego =zaprojektowania, jak roéwniez wykonawstwa 1 pdzniejszej
prawidtowej eksploatacji drogi oraz kanalizacji deszczowej, ktore sg projektowane w Kole,
w ul. Przesmyk i ul. Waskiej.
Podstawe formalno — prawng do sporzadzenia niniejszej dokumentacji stanowig:
» uzgodniony ze Zleceniodawca zakres badan geotechnicznych.
Niniejsza opinia geotechniczna zostata wykonana w oparciu o nast¢gpujace akty prawne:
» Rozporzadzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463),
» Art. 3 ust. 7 ustawy ,, Prawo geologiczne i gérnicze” z dn. 09.06.201 1r.
(Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 163 poz. 981),
» Art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07. 1994r.
(Dz. U. Nr 89 poz. 41) z pdzniejszymi zmianami),
» Polska Norma PN-B-02480;1986 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis
gruntéw,
» Polska Norma PN -B-04452;2002 Geotechnika. Badania polowe,
» Polska Norma PN-B-02480:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole, literowe i jednostki miar”,
» Polska norma PN-B- 02479:1998 ,, Geotechnika” Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogélne,
» Polska Norma PN - B -03020 Geotechnika. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Uwaga: Powyzsze normy zostaly wycofane z dniem 31 marca 2010 r. lecz pozostajg
w praktycznym uzyciu.
» PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne,
» PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie
1 badanie podtoza gruntowego.
Wizja lokalna oraz prace i badania terenowe wykonane zostaty w dniu 04.06.2020 r.

2. Informacje ogolne

W obrgbie miejscowosci Kolo, przy ul. Przesmyk i ul. Waskiej, planuje si¢ budowe drogi

o tacznej dlugosci ca: 320,0 m. Odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni drogi odbywac
si¢ bedzie poprzez projektowang kanalizacje deszczowa. Podczas budowy drogi i kanalizacji
planuje si¢ takze budowe o$wietlenia ulicznego.

Etap projektowania: Projekt techniczny budowlany.

Teren dzialki, na ktdrej projektuje si¢ lokalizacj¢ inwestycji, stanowi obecnie droge utwardzong
ptytami betonowymi. Otwory zostaly wykonane w miejscach wskazanych przez
Zleceniodawce. Podczas odwiertow w otworze nr 1 i 4 napotkano przeszkody w gruncie i
zaprzestano dalszego badania. Otwory zostaly wykonane w odlegtosci nie wigkszej niz 6 m od
miejsca wskazanego przez zleceniodawce¢ i nazwane kolejno la i 4a. Powierzchnia terenu w
obrebie projektowanej drogi opada w kierunku potudniowym. Rzedne wykonanych otworéw
wynoszg ca: 98,4 — 101,3 m n.p.m. Rzgdne otwordéw sg obarczone bledem w granicach 0,1 -
0,2 m. Deniwelacja pomiedzy nimi jest znaczna 1 wynosi okoto 2,9 m.

Na podstawie wskazan Zleceniodawcy, wykonano:

» 5 otworéw badawczych, o @ 70 mm, do gtgbokosci 3,0 m,

» 1 otwor badawczy, o @ 70 mm, do giebokosci 2,1 m (natrafiono na cieptociag),

Przedsi¢biorstwo “Geowell” - Ustugi geologiczne i ochrony $rodowiska - Michatl Skrzypczak 3
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Opinia geotechniczna z dokumentacjq badan podtoZa gruntowego z projektem geotechnicznym

» 1 otwor badawczy, o @ 70 mm, do giebokosci 0,15 m (nie mozna bylo si¢ przebic przez
plyte betonowa).

Lacznie odwiercono 17,25 m nasypéw niebudowlanych i rodzimych gruntéw niespoistych

(sypkich) 1 spoistych. Wykonane otwory zostaty zakonczone na gtebokosci ca: 3,0 m,

w rodzimych, no$nych gruntach niespoistych, akumulacji rzecznej oraz spoistych gruntach

akumulacji lodowcowe;j.

3. Budowa geologiczna

Na podstawie opisu makroskopowego gruntu z wykonanych otworéw stwierdza si¢, ze budowa

geologiczna podioza jest prosta i przedstawia si¢ w nastgpujacy sposob:

» osady holocenskie reprezentowane sg przez tluczen, piaski drobne z humusem i nasypy
niebudowlane (piaski drobne, piaski $rednie, piaski gliniaste, humus, otoczaki), warstwa
0 migzszosci 0,4 — 2,0 m.

» grunty nosne, wyksztalcone sg gtéwnie w postaci osadéw niespoistych (sypkich)
akumulacji rzecznej reprezentowanych przez piaski drobne, piaski drobne zaglinione, piaski
srednie, piaski $rednie z otoczakami, piaski grube, piaski grube z otoczakami, piaski pylaste
oraz, w mniejszym stopniu, osadoéw spoistych, ktére wyksztalcone sg jako gliny pylaste i
gliny piaszczyste. Gliny pylaste, jako utwory akumulacji rzecznej, zalegajg w otworze nr 2
w postaci soczewki o migzszosci 0,1 m, ktdrej strop nawiercono na glebokosci 1,6 m p.p.t.,
a spag na glebokosci 1,7 m p.p.t.. Gliny piaszczyste wystepuja tuz pod warstwg holocenska,
w otworze nr 3 i 4a w postaci warstwy ciagtej, ktorej strop zaczyna si¢ na gtebokosci 0,4 —
0,8 m p.p.t., natomiast spagg do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie zostal osiggnicty. Osady
niespoiste zalegaja tuz pod warstwg holocenska, cigglta warstwg w otworach nr la, 2 1 5,
ktérej strop zostal nawiercony na glebokosci 0,5 — 2,0 m p.p.t., natomiast spag do
glebokosci 3,0 m p.p.t. nie zostat osiagniety.

Szczegblowa budowa geologiczna podtoza przedstawiona zostala na  kartach

dokumentacyjnych otworéw geologicznych (zatl. nr 4.1 - 4.2).

4. Warunki hydrogeologiczne

Podczas wykonywanych wiercen (04.06.2020 r.), do gtebokosci 3,0 m p.p.t., stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym w gruntach niespoistych jedynie

w otworze nr la. Zwierciadlo wody zostalo nawiercone i stablilizuje si¢ na gtebokosci 2,84 m
p.p-t. tj. na rzednej 95,66 m n.p.m..

Nie wyklucza si¢, ze po wiosennych roztopach pokrywy s$nieznej lub dlugotrwatych
i intensywnych opadach deszczu, moga pojawi¢ si¢ saczenia w obrgbie gruntéw spoistych.
Poziom zalegania wody gruntowej ulega wahaniom w zakresie okoto +0,5 m.

5. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie, nalezg zgodnie z normg
PN-86/B-02480 do rodzimych mineralnych nieskalistych niespoistych (sypkich) i spoistych.
Ttuczen i nasypy niebudowlane wystepujace warstwg o migzszosci 0,4 — 2,0 m jako grunty
mtode i wysoce niejednorodne, wytaczono z charakterystyki parametrow geotechnicznych.
Uwaga! Ttuczen z piaskiem drobnym i humusem oraz nasypy niebudowlane nie nadajg si¢
Jjako bezposrednie podtoze pod podbudowe projektowanej drogi i wymagane jest ich cze¢sciowe
lub catkowite usunigcie na odktad. Wszelkie usunigte na odktad nasypy naleiy poéZniej
wykorzystac przy pracach makroniwelacyjnych wokot projektowanej drogi.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne réznigce si¢ geneza, litologia, rodzajem
i stanem oraz przestrzenng zmienno$cig zalegania. Warto$¢ parametru wiodgcego dla gruntéw
niespoistych Ip - stopien zageszczenia ustalono metoda “C” na podstawie oporu stawianego
podczas wiercenia.
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Warto$¢ parametru wiodacego Ir. - stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych — oznaczono
na podstawie badan makroskopowych (waleczkowanie) oraz badan penetrometrem
ttoczkowym. Inne niezbedne parametry (Wn, q, j, C, Mo) ustalono metodg B z tabel i
wykresoOw w zaleznosci podanych w normie PN-81/B 03020 oraz literaturze Z. Witun —“Zarys
geotechniki .

W dokumentowanym podltozu ze wzgledu na genez¢ i litologi¢, zréznicowanie
granulometryczne i stan grunty rodzime podzielono na nast¢pujgce warstwy geotechniczne:

grunty niespoiste (sypkie) akumulacji rzecznej:

Warstwa la

To piaski drobne, piaski drobne zaglinione, piaski pylaste, wilgotne i nawodnione, w stanie
srednio zageszczonym, o orientacyjnym stopniu zageszczenia In = 0,50.

Warstwa Ib

To piaski $rednie, piaski $rednie z otoczakami, piaski grube, piaski grube z otoczakami,
wilgotne, w stanie §rednio zaggszczonym, o orientacyjnym stopniu zageszczenia In = 0,50.

grunty spoiste akumulacji rzecznej (grupa konsolidacyjna C):

Warstwa 11

To gliny pylaste, wilgotne, w stanie srednio zaggszczonym, uog6lnionym stopniu plastycznosci
IL=0,15.

grunty spoiste akumulacji lodowcowej (grupa konsolidacyjna B):

Warstwa Illa

To gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu
plastycznosci I = 0,10.

Warstwa I11b

To gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu
plastycznosci I = 0,15.

Szczegblowy obraz budowy geologicznej podtoza z podziatem na warstwy geotechniczne
przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw geologicznych (zat. nr 4.1 — 4.2),
a parametry geotechniczne wydzielonych warstw gruntu przedstawiono w legendzie (zat. nr 3).

6. Ocena warunkéw gruntowo - wodnych

Na podstawie wykonanych badan, stwierdza si¢, ze w dokumentowanym podtozu ze wzgledu na:

» wystepowanie gruntéw nosnych o korzystnych (warstwa Ia, Ib) i Sredniokorzystnych
(warstwa II, IIla 1 IIIb) parametrach wytrzymatosciowych,

» wystepowanie ttucznia i nasypoéw niebudowlanych o tacznej migzszosci 0,4 — 2,0 m,

» wystepowanie wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia kanalizacji deszczowe;j,

panuja proste warunki gruntowe zaréwno dla budowy drogi, jak i kanalizacji deszczowe;.

7. Wnhnioski i zalecenia

» Na podstawie tabeli 7.1 Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych -
Zalacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z dnia 16.06.2014 r. warunki wodne podtoza nawierzchni, z uwagi na wyst¢gpowanie wody
gruntowej ponizej planowanych wykopdow, nalezy uzna¢ za przeci¢tne lub dobre
(w zalezno$ci od rodzaju pobocza i sposobu odprowadzenia wod opadowych).
» Tluczen, kamienie, nasypy budowlane i niebudowlane oraz gleba nie nadajg si¢ jako
bezposrednie podtoze pod podbudowe projektowanej drogi i wymagane jest ich cze$ciowe
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lub catkowite usunigcie na odktad i zastgpienie zaggszczong podsypka piaszczysta.
Wszelkie usuniete na odklad nasypy i glebg¢ nalezy pdzniej wykorzysta¢ przy pracach
makroniwelacyjnych wokot projektowanej drogi.

» Rodzime grunty spoiste (gliny pylaste i gliny piaszczyste - warstwa II, Illa i 1IIb), na
podstawie tabeli 7.2 zawartej w/w katalogu nalezg do gruntéw bardzo wysadzinowych i na
podstawie tabeli 7.4 dla przecietnych lub dobrych warunkéw wodnych zaliczaja si¢ do
grupy nosnosci podtoza G4. Piaski drobne, piaski $rednie i piask grube (warstwa Ia i Ib)
naleza do gruntow niewysadzinowych i dla przecigtnych lub dobrych warunkéw wodnych
zaliczajg si¢ do grupy nosnosci podtoza G1.

» Wedlug PN-81/B-03020 gilebokos¢ przemarzania podtoza dla dokumentowanego terenu
badan hz = 0,8 m.

» Rodzaj i miazszo$¢ podbudowy oraz konstrukcji nawierzchni dobierze projektant, zgodnie
z wiedzg, doswiadczeniem oraz odpowiednimi normami.

» Do obliczen statycznych wg I stanu granicznego przyja¢ nalezy wartosci obliczeniowe
parametrow geotechnicznych, zestawione w tabeli w legendzie (zal. nr 3) traktujac
podtoze rodzime jako jednorodne.

» Prace ziemne, nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi wymaganiami i normami
panstwowymi.

» Jako ewentualnej podsypki nalezy uzywa¢ gruntéw niespoistych  (sypkich)
roznoziarnistych, dobrze zageszczalnych, formowanych warstwowo z jednoczesnym
zageszczaniem mechanicznym przy zachowaniu wilgotnos$ci optymalne;j.

Wskaznik zageszczenia uformowanej zasypki pod podbudowe drogi powinien wynosi¢
Is>1,00.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463), pod
wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych:

» proste warunki gruntowe,

» posadowienie powyzej zalegania zwierciadta wody gruntowej,

projektowang inwestycje - budowe drogi, kanalizacji deszczowei i o$wietlenia ulicznego,
nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej (ze wzgledu na glebokos¢ wykopéw pod
kanalizacje¢ deszczowa, ktdra przekracza 1,2 m).

8. Projekt geotechniczny

Prognoza zmian wlasciwos$ci podloza gruntowego w czasie

» Thuczen i nasypy niebudowlane nie nadaja si¢ jako bezposrednie podioze pod podbudowe
projektowanej drogi i wymagane jest ich czeSciowe lub catkowite usuni¢cie na odktad
1 zastgpienie zaggszczong podsypka piaszczysta. Wszelkie usunigte na odktad nasypy nalezy
p6zniej wykorzysta¢ przy pracach makroniwelacyjnych wokot projektowanej drogi.

» Podloze gruntowe mogace stanowi¢ warstwe pod konstrukcj¢ projektowanej drogi to piaski
drobne, piaski $rednie i piaski grube (warstwa Ia i Ib), gliny piaszczyste (warstwa Illa
i IIIb). Podloze gruntowe pod projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda
piaski drobne, piaski srednie i piaski gurbe (warstwa Ia i Ib), gliny pylaste (warstwa II)

1 gliny piaszczyste (warstwa Illa i ITIb).

» Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy
geodynamiczne. Z uwagi na wystgpowanie w poziomie podbudowy pod projektowang droge
oraz pod kanalizacj¢ deszczowa gruntdw spoistych wysadzinowych, nalezy zachowacé
ostrozno$¢ przy wykonywaniu prac korytowania pod droge, zwracajagc uwage by nie
dopusci¢ do uplastycznienia tych gruntéw (chronigc je przed opadami atmosferycznymi lub
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doptywem wody z ewentualnych sgczen), co pogorszy ich parametry. Przy zachowaniu tych
wymagan wlasciwos¢ podloza nie zmienig si¢ w czasie.
Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z legendg (zat.
nr 3).

Okreslenie czesciowych wspétezynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych
Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ nastepujace wspotczynniki bezpieczenstwa
m = 0,9. Zostaly przedstawione w legendzie (zat. nr 3).

OKreslenie oddzialywan gruntu

Na przedmiotowe] inwestycji wystgpowaé bedzie parcie i odpér gruntu na projektowane
warstwy podbudowy drogi oraz przewody sieci kanalizacji deszczowej i slupy os$wietlenia
ulicznego. Do okreslenia oddziatywan nalezy uzy¢ metod analitycznych, dotyczacych parcia
gruntu i odporu gruntu.

Model obliczeniowy

Podloze gruntowe w §wietle normy PN-81/B-03020 na calej czgsci terenu przeznaczonego pod
zabudowg nalezy przyjac¢ za warstwowane w przypadku, gdy do gtebokosci rownej 2B ponizej
poziomu posadowienia (B - szeroko$¢ najwickszego fundamentu budowli), wystepowac bedzie
wigcej niz jedna warstwa geotechniczna.

Do obliczen konstrukcyjnych, w przypadku przyjecia podioza za jednorodne, nalezy przyjac
parametry dla najstabszej warstwy rodzime;.

Obliczenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogélnej statecznoSci

Obliczenie nos$nosci i osiadan zostanie wykonane przez konstruktora. Warto$ci obcigzen
powinny uwzglednia¢ oddzialywania od:

» ciezaru whasnego konstrukcji,

» obcigzenia uzytkowego,

» obcigzenia $niegiem,

» obcigzenia wiatrem.

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Dane niezbedne do zaprojektowania konstrukcji podbudowy drogi zostaly przedstawione na
zalagczniku nr 3. Parametry geotechniczne i ich rozktad w podlozu obiektow, przedstawione
zostaly na kartach dokumentacyjnych otworéw geologicznych (zat. nr 4.1 — 4.2).

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakoSci robét ziemnych
i specjalistycznych robét geotechnicznych

Prace ziemne i fundamentowe, nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami, zwracajac
szczegOlng uwage na doktadne usunigcie nasypow i gleby prochniczej oraz staranne wykonanie
ostatniej fazy robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem podioza pod konstrukcj¢ drogi

i wykopoéw pod kanalizacje deszczowg oraz odpowiednie zageszczenie ewentualnych podsypek
pod podbudowe drogi. Jako podsypki nalezy uzywa¢ gruntéw sypkich, réznoziarnistych,
dobrze zageszczalnych formowanych warstwowo, z jednoczesnym zagegszczaniem
mechanicznym, przy zachowaniu wilgotnosci optymalne;.

Zabrania si¢ uzywania jako zasypki gruntéw spoistych, ktére sg gruntami wysadzinowymi.
Wskaznik zageszczenia uformowanej zasypki pod podbudowe powinien wynosi¢ Is > 1,00.

OKkreslenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdzialania tym zagrozeniom

Podczas wykonywanych wiercen (04.06.2020 r.), do giebokosci 3,0 m p.p.t., stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym w gruntach sypkich w otworze nr
la. Zwierciadlo wody zostato nawiercone i stablilizuje si¢ na gitgbokosci 2,84 m p.p.t. tj. na
rzednej 95,66 m n.p.m..
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Nie badano agresywnos$ci gruntow oraz wody w stosunku do betonu. Przyjeto, rodzime grunty
niespoiste zalegajace w podiozu, w poziomie posadowienia s3 nieagresywne. Symbol
srodowiska E.T.1.w. — grunty state, wilgotne, nieagresywne oraz, ze woda gruntowa jest
srodowiskiem mato agresywnym (XAl), w stosunku do betonu. W przypadku posadowienia
powyzej zwierciadla wody zaleca si¢ pobranie probki wody i zbadanie jej na etapie
pompowania odwodnieniowego pod kontem agresywnosci na beton.

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektow sgsiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystgpi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie
uzytkowania obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja (ze wzgledu na glebokos¢ wykopéw pod kanalizacje deszczowa,
ktora przekracza 1,2 m), zostata zaklasyfikowana do II kategorii geotechnicznej.

Zaleca si¢ prowadzi¢ obserwacje wizualne zachowania si¢ podioza obiektow i ich otoczenia,
jak tez samego obiektu. Obserwacje nalezy prowadzi¢ w terminach, zakresie zgodnym

z Prawem budowlanym.
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Objasnienia symboli 1 znakow

Grunty nasypowe:

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany

Grunty organiczne:

H - grunt prochniczny (humus) 2% <Iom< 5%
Nm - namut 5% < Iom< 30%
T -torf 30% <Iom

Grunty mineralne rodzime
(nieskaliste) :

Znaki dodatkowe opisujgce grunty:

+ - domieszki
/I - przewarstwienia (wktadki)
/- napograniczu

( ) -uzupehienia sktadu np. nasypu
1 - numer otworu

50,14 - rzedna terenu w m n.p.m.

gc - gruz ceglany
gb - gruz betonowy
zl - zuzel

Oprobowanie wiercenia:

KW -zwietrzelina * - probka o naturalnej strukturze (NNS)
KWg - zwietrzelina gliniasta o - probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KR - rumosz o kamieniste - probka wody gruntowej (WG)
KRg - rumosz gliniasty
_ _ZK.Q_ ccotoczaki Oznaczenie wody w wierceniu:
- Zwir
Zg - zwir gliniasty aruboziarniste vv - swobodne zwierciadlo wody gruntowe;j
Po - pospdtka 0,58 ' .
Pog - pospotka gliniasta 085 - piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w
Prlpiasek gruby T czasie wiercenia i rzgdna
Ps - piasek $redni drobnoziarniste 9794 - nawiercony pgziom wody gruntowej
Pd - piasek drobny niespoiste - grunt nawodniony
Prt - piasek pylasty = - saczenie wody
Pg - piasek gliniasty Oznaczenie rodzaju sondowan:
Ip - pyt piaszczysty
II - pyt (6) - sonda cylindryczna SPT (ilo$¢ udarow)
Gp - glina piaszczysta
G - glina drobnoziarniste - wykres sondowania sondg dynamiczna DPL
Gn - glina pylasta - .
Gpz - glina piaszczysta zwiezta spoiste Oznaczenle Stanu 8r untu:
Gz - glina zwigzla Ip =0,60 - stopief zaggszczenia
Grnz - glina pylasta zwi¢zla . .
Ip - it piaszezysty IL =0,25 - stopien plastycznosci
I - it I .
It -itpylasty nne oznacienida.
"""""""""" .77 4 _ @ -rzut projektowanego obiektu z numerem (nazwa)
Grunty skaliste: iilodcia kondygnacji
ST - skala twarda — — — - projektowany poziom posadowienia
SM - skala mickka ITa - numer warstwy geotechnicznej
Inne ar. umfy nieljypowe — — — - granica warstwy geotechnicznej
nie objgte normaq. 2Qp - opis litologiczno - stratygraficzny
Kr - kreda —— - granice litologiczno - stratygraficzne
Gy -gytia Stan gruntow:
Cb - wegiel brunatny
Ck - wegiel kamienny niespoistych: spoistych:
Wilgotnos¢ gruntu: In - luzy 2w - zwarty
h szg - $rednio zageszczony pzw - pOlzwarty
su ) suc{ Y 1 zZg - zageszczony tpl - twardoplastyczny
mw - mafo wilgotny bzg - bardzo zaggszczony  pl - plastyczny
w - wilgotny | - miekkoplastvezn
] dniony mp miekkoplastyczny
nw - nawo pt - ptynny Zal. nr:
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LEGENDA DO KART DOKUMENTACYJNYCH OTWOROW
GEOLOGICZNYCH

Zal.nr 3

TEMAT: Koto - ul. Przesmyk - Budowa drogi gminne, wraz 7 kanalizacjq deszczowq i osw

ietleniem ulicznym

OBJASNIENIA
GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN 81/B-03020

wartosci charakterystyczne x i

iy

wspotczynnik materiatowy y™.

warto$¢ obliczeniowa

X

grunty wilgotne

grunty mokre

p — bez uwzgl.wyporu wody

warto$¢ ustalona metoda C

warto$¢ ustalonana podstawie

sk

badan penetrometrem tloczkowym *

i wateczkowania

wg badan polowych

st

wg PN 81/B-03020

na podst. tab. nr 3 w
normie PN 81/B-03020

) g = Stan gruntu © g o I Edometryczny modut $cisliwosci | Modut odksztalcania E
5 & Opis litologiczno-genetyczno- stratygraficzny g g |gunuwg PN| & T 2 § 2 85 ; g ° 2z ) 2z pierwotnej wiérnej pierwotnego wtérnego 23
22 = 2 V=1 &N IS S 2 >
ERE] 9] 86/B-0248 =3 s 5 sz z
7= “3 g2 c g ” 2
I 0 % S N = Wy p Cy [0 M E, E T
De- = Ip I % 3 kPa o kPa kPa kPa kPa
e
S i ,
ﬁ%} L%% Thuczen Thuczen
E = 2; Ttuczen, nasypy niebudowlane nie nadajq si¢ jako bezposrednie podtoze pod podbudowe projektowanej drogi i wymagane jest ich czesciowe lub
g 2 Utwory catkowite usuniecie na odktad. Wszelkie usuniete na odktad nasypy nalezy poiniej wykorzystac przy pracach makroniwelacyjnych wokot =
= ksl wspblczesne projektowanej drogi.
= Nas nN (Pd, H),
Py (Pg. H). (Ps.
niebudowlane H.0)
16 1,75
Piaski drobne, 0’50** Mé;f 1 90 30’5 63000
piaski drobne Pd, Pd zagl., 2
zaglinione, piaski Ia Prt 0.9 - 0.9 0 0.9 1+-0,1
pylaste 1,58 27,5
1,71 ’
=1 B | —— 14 [ 185
= Piaski Sedrie, 0,507 i 33,1 | 98000
N piaski $rednie z - -
otoczakami, piaski Utwory Ps, Ps+O 0,9 0,9 0,9 1+-0,1
o~ D akumulacji Ib ’ ’ > _ > 0 > =Y,
(@) grube, piaski k Pr, Pr+O 1 67
rzecznej 1,0/
ISl grube z 298
= otoczakami - ’
; =
K 0,15%| 20 2,10 | 19,0 | 15,6 | 32500
©le Gliny pylaste 11 én | C 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 | 1+-0,1
=)
- - 1,89 | 17,1 | 14,0
v
- 0,10%| 12 2,20 | 36,0 | 20,3 | 47000
@
—_ Gliny piaszczyste II1a Gp 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1+-0,1
8 Utwory - | 1,98 | 324 | 183
gQp akumulacji B
lodowcowej 0,15%| 12 2,20 | 34,0 | 19,3 | 41500
Gliny piaszczyste IIIb Gp 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1+-0,1
- 1,98 | 30,6 | 174
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0 Przedsigbiorstwo
Z " G ll" Karta Zal. nr: 4. 1
w COwWe dok .
g N o okumentacyjna  |Rrzednaca: 98,4 mnp.m.
L2 Ustugi geologiczne i ochrony $rodowiska t ,
Z Poborka Wielka 33 89 - 340 Biatosliwie .
tel. 609 636 296 otworow Data: 04.06.2020
e-mail: info@geo-well.pl www.geo-well.pl geologlcznych Otwor nr: 1
Kolo - ul. Przesmyk wiercenie nadzorowat:
Temat: !Bu,do.wa dl:Ogl, w.raz z budowa kanalizacji deszczowej mer Michal Skrzypczak
i oSwietleniem ulicznym
Zleceniodawca: OLPRO Pawel Zyniewicz wiercenie opracowat:
ul. Szczepankowo 97B, 61 - 306 Poznan mgr Michat Skrzypczak
=, ~ T
—_ < 2 E Cechy makroskopowe ==
“ N > = g
: (3} — —_ == =3 =
E | 2| Profi 9 | g g o g 2 g g 35 | 2§ &
o | & |litologiczny | £ | § 3 = £ o 9 = &5 | 58 2
S o 2 Q g S 2N &0 S 50 =
< ) O < =9 — = Q = N & 2 Z
e 2 = S = = L = =g ° S
£ 5 O | = 5 < = S & 55 5 8 Z.
o | £ s B 2 BE | A
O A o S 9
o1 A~ B z a
FTVTa BETONOWA U, TJ 15
| Baweaing] . | oss
1,0 Oh \:<< c. bragzowa w
_ 1 nN (Pd, H)x % 1,4
A
2.0 ST
pianka izolacyjna
3 0_ cieptociagu
Data: 04.06.2020 Rzedna ca: 98,5 m n.p.m. Otwor nr: 1a
e
~ | Oh [knN (Ps,H, O 1,3 | c.brazowa
1’0 Q XX;XXXX) 3
— Pr 6 03[ . w Ib
2.0 Pspjrl 5 2,(') b’, 1 j. brazowa iz
pr Ps 24 0.4 ruda szg 0,50 Ib
— Pdzagl (9 0.2 : szara 2,84 I
350 Pd 370 0’4 > Q % W :
Data: 04.06.2020 Rzedna ca: 99,4 m n.p.m. Otwor nr: 2
Prytrbetomowa 8351015
Qh EThiczen,Pd, H 05 | 0,35 [ c.brazowa
1,0 Pr+0 07 | b
1,2 j. brazowa Szg 0,50
1 Pd 1.5 0,4 . Ia
| E— s —— — — Ot T ara 1+ oot 0-t5 H
2,0 fQp pd 20 | 03 | i brazowa ¥ ’ ’ Ia
24 0,4 | j-kremowa 0.50
— Ps o 02 ) S78 ’ Tb
3’0 Pr 370 0’4 J. Szara Ia
Data: 04.06.2020 Rzedna ca:100,2 m n.p.m. Otwor nr: 3
Piytrbetomowr T hE 1015
B e
1,0 10 0,6 | j.bragzowa 0/0 tpl 0.10 Illa
o 1,3 . w 1/1
2,0 gQp Gp j. braz. - szara tpl 0,15 b
2.3
30_ 30 | 07 0/1/1
Data: 04.06.2020 Rzedna ca:101,0 m n.p.m. Otwor nr: 4
Th A 005 005
Pivia n%ﬁa TV T gy I I I I I I I
1,0
2.0
3,0
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7=17) Przedsigbiorstwo
z " G ll" Karta Zal. nr: 4.2
w COwWe dok .
g N o okumentacyjna  |Rrzednaca: 101,3 m n.p.m.
Z Ustugi geologiczne i ochrony $rodowiska ,
Z Poborka Wielka 33 89 - 340 Biatosliwie .
R egrest otwqrow Data: 04.06.2020
e-mail: info@geo-well.pl www.geo-well.pl geologlcznych Otwor nr: 4a
Kolo - ul. Przesmyk wiercenie nadzorowat:
Temat: !Bu,do.wa dl.‘Ogl, W'raz z budowa kanalizacji deszczowej mer Michal Skrzypczak
i oSwietleniem ulicznym
Zleceniodawca: OLPRO Pawel Zyniewicz wiercenie opracowal:
ul. Szczepankowo 97B, 61 - 306 Poznan mgr Michat Skrzypczak
=, ~ T
—_ < 2 E Cechy makroskopowe ==
- N 2 pegieet
: ) — | = 2 < =3 s
E | = Profil 2 | g S g 2 g 2 8o | & 5 5
o | £ |litologiceny | S | 3 = £ |w? e 52 | =& 2
S e 21 K8 g S SN °n S 5o g
= ) o | . 1= - = 9 g N & g2 R
[=} > e g - =9 s o= ° o)
o s O = S = = S n o O =N Z,
=1 = ] 8 2 = Z. &
O n o S o
i 7 &
_ | Qh m 3 0,8 c. brazowa
0.8
1,0
2.0 | W
5 gQp Gp 1,3 j. brgzowa 0/0 tpl 0,10 Ila
3,0 3,0
Data: 04.06.2020 Rzedna ca: 98,9 m n.p.m. Otwor nr: 5
Prytrteronowa 151015
] N (Ps, H,0)4 5 | 045
1,0
Qh nN (Pg, Pd, H) 1,1 C. szara
| ST w
2,0 (XN (Pd, H) 20 | 03
Pd 2.3 0,3
—1 fQp Pd zagl. 2,6 0,3 j. brazowa szg 0,50 Ia
3,0 Pd 30 | 04
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BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1 WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK
Kopie uprawnien, kopie zaswiadczen o czfonkostwie projektantow i sprawdzajacych w Polskiej Izbie Inzynieréw
Budownictwa

VII. Kopie uprawnien, kopie zaswiadczen o cztonkostwie
projektantow i sprawdzajacych w Polskiej Izbie Inzynierow
Budownictwa
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BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1 WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK
Kopie uprawnien, kopie zaswiadczen o czfonkostwie projektantow i sprawdzajacych w Polskiej Izbie Inzynieréw
Budownictwa

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-388/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Pawel Zyniewicz

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0312/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
isji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1 WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK
Kopie uprawnien, kopie zaswiadczen o czfonkostwie projektantow i sprawdzajacych w Polskiej Izbie Inzynieréw
Budownictwa

Na podstawie art.12 ust.1 pkt.1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawet Zyniewicz

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajagy

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Zyniewicz

2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1 WRAZ Z Wt ACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK

Kopie uprawnien, kopie zaswiadczen o czfonkostwie projektantow i sprawdzajacych w Polskiej Izbie Inzynieréw
Budownictwa

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BDC-CYM-4FL *

Pan Pawet Zyniewicz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0046/12

adres zamieszkanio [
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Kopie uprawnien, kopie zaswiadczen o czfonkostwie projektantow i sprawdzajacych w Polskiej Izbie Inzynieréw
Budownictwa

' Opole, 1999.06. >¢%
WOJEWODA OPOLSKI
Adam Peziot

znak sprawy GP.VI-7342/55/99

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, 2 i art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 poz.414/, oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie  samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie./ Dz.U. nr 8 poz.38/, po ustaleniu na podstawie ziozonych
dokumentdw, ze speinione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ziozeniu w dniu 22.06.1999 .

S egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Pani Annie MICHALEK
mgr inz. inzynierii Srodowiska
o specjalnosci:

zaopatrzenie w wode i unieszkodliwianie $ciekéw i odpadéw
ur.h

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 25/99/0p
DO PROJEKTOWANIA
| KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
N W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie
- sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za poérednictwem Wojewod
doreczenia.

Otrzymuia:
1. Pani Anna MICHALEK

ul.

2. Gtéwny Inspekior Nadzoru Budowlagégo ™"
ul. Krucza 38/42 Y

00-926 WARSZAWA Sy

3amlarktor Wydzialu
Wapswadzki Inspekior Nadzor\f
Gcnd:zyjnc&f/i %ancgo

mgf-int. Marek Swietlik
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POLS KR
i 1 B A

Pt \NZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-5GA-HHZ-LNA *

Pani ANNA MICHALEK o numerze ewidencyjnym OPL/1S/1301/01

adres zamieszkani

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1 WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK
Kopie uprawnien, kopie zaswiadczen o czfonkostwie projektantow i sprawdzajacych w Polskiej Izbie Inzynieréw
Budownictwa

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-349/2011 " Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Katarzyna Ralowiec

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0311/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy -
Okrggowej Konisji Kwalifikacyjnej WOIIB

M

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Katarzyna Ratowiec jest

upowazniona w specjainosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. N

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane

uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprdcz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwdlifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\.\L\.M. M. M. ...

Otrzymuja:
1. Pani Katarzyna Ratowiec

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JCU-PXC-B2R *

Pani Katarzyna Ratowiec o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0070/12

adres zamieszkania_

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Opole, dnia '(L grudnia 2002 r.

WOJEWODA OPOLSKI
znak sprawy: RRV.ORH..7131-13/02

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.2, art. 13 ust.1 pkt 11 art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 1 - Prawo budowlane (jedn. tekst Dz.U. z 2000 r nr 106, poz.1126 zm.nr 109
poz.1157 i nr 120 poz. 1268 oraz z 2001 r. nr 5 poz..42, nr 100 poz 1085, nr 110 poz. 1190,
nr 115 poz. 229, nr 129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800) ) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funke;ji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r.nr 8 poz.38), w zwiazku z art.62 ust. 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. nr 5 poz. 42,zm. nr 23 z 2002 r. poz.221), po
ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentdw, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po
ztozeniu w dniu 6 grudnia 2002 r egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

nadaje¢

Pani Jolancie Marii OLSZEWSKIEJ

magister inzynier
kierunek: inzynieria srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 62/02/Op

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru

Otrzymuje: X 0
1. Pani Jolanta Olszgt‘\rléska’
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Zaswiadczenie

3 PUMEEEE Wy Ty

OPL-PX2-9P4-RME *

Pani JOLANTA OLSZEWSKA o numerze ewidencyjnym OPLA5/0105/03

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej,
Minigjsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2021-02-28.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicanie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-15 roku przez:

Adam Rak, Preewodniczaoy Rady Opolskie] Okregowe| Ity Inbynserdw Budownictwa.

[Egedmie art. 5 ust 3 uitiay £ dnis 1E wreednia 2001 r. o podpisie eleldronicemym (Do, U, 2000 Nr 130 por. 1450) dane w piiaci
elehireniceng | Gpalrices beipiscriyT podphunm ol ronichmm woenryfikowanym priy pomocy wadnage baalikews nigs certylikitu 14
rifwsiraaine pod wephtde m toutiodes prawmych dokumenbom opabraomsym posdpis e wilaanongoermymi. |

* Werylikache poperawesodcl dargch w ninfepeym radwiadoeeniu modnag spramdic 73 pomaoiy ramions we rgl sy g0 2abwiadczenia na
stromi Polakie] lzby Iedymberdey Budownictwa v, pil Boong.pl lub komaktujgo sig @ bunem wiaiciwe] Dkrggowe] Leby Indynierdw
Basthow nicTwa

—_—
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VIII. Uzgodnienia, opinie, pozwolenia
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Miejski Zakiad Wodociagow i Kanalizacji sp. z o.0.

62-600 Koto, ul. Energetyczna 11 tel. 63 27 20 835
www.mzwik-kolo.pl Biuro Obstugi Klientéw
e-mail. mzwik@mzwik-kolo.pl tel. 63 27 20 160
DE 2.5034-7-5/20/ (0% Koio dn.10.06.2020r.

WARUNKI TECHNICZNO - PROJEKTOWE
podiaczenia do sieci kanalizacji deszczowej

W odpowiedzi na wniosek Pana Pawla Zyniewicza, prowadzacego dziatalnosé
gospodarczg pod firmg OLPRO Pawet Zyniewicz z siedzibg w Poznaniu, ul. Szczepankowo 97B,
61-306 Poznan, reprezentujgcego Gmine Miejska Koto podajemy warunki techniczno-projektowe
wykonania sieci kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych
z pasa drogowego ulicy Przesmyk w Kole:

1. Wigczenie do sieci kanalizacji deszczowej w zaleznosci od zatozer projektowych nalezy
wykona¢ poprzez istniejgcg studnie S1 na kolektorze Kd DN400 o rzednych 98,85/96,51,
znajdujgca sie w ulicy Przesmyk i/lub poprzez istniejgca studnie S2 na kolektorze Kd DN400,
znajdujgcy sie w ulicy Przesmyk.

2. Kolektor deszczowy projektowaé z rur z tworzyw sztucznych litych SN8 o $rednicy nie
mniejszej niz 300mm.

3. Studnie rewizyjne na kolektorze deszczowym zaprojektowaé z prefabrykowanych kregéw
betonowych tgczonych na uszczelki z wiazami zeliwnymi typu ciezkiego D400.

4. Minimalna $rednica projektowanych przytaczy na odcinku od wpustéw ulicznych do studni
rewizyjnych winna by¢ dostosowana do ilosci odprowadzanych wod deszczowych, lecz nie
mniejsza niz 200 mm.

5. Przejscia kanatu przez studnie rewizyjne oraz wigczenia przytaczy wpustéw ulicznych wykonaé
za pomocg systemowego przejscia szczelnego z uszczelka wargowa, gwarantujgce elastyczne
potgczenia zabezpieczajgce przed infiltracja wod gruntowych.

6. Studzienki wpustéw ulicznych nalezy stosowa¢ z osadnikami o $rednicy 500 mm i gtebokosci
min. 0,5 m oraz wpustami zeliwnymi typu ciezkiego D400.

7. Wymogi ogéine:

a. W oparciu o powyzsze nalezy opracowa¢ projekt techniczny na bazie aktualnej mapy
zasadniczej w skali 1:500.

b. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych
przepisach.

c. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w Miejskim Zaktadzie Wodociggéw
i Kanalizacji sp. z 0.0. w Kole.

d. Przystgpienie do prac zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej nalezy zgtosi¢
z wyprzedzeniem do Dziatu Eksploatacji MZWiK sp. z 0.0. w Kole.

e. Warunki niniejsze wazne sg dwa lata.
Dyre dfT hniczny
Mari ;‘:I(Zyﬁskl
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Miejski Zakiad Wodociggow i Kanalizacji sp. z o.o0.

62-600 Koto, ul. Energetyczna 11 tel. 63 27 20 835, 63 27 20 829
www.mzwik-kolo.pl Biuro Obstugi Klientéw tel. 63 27 20 160

e-mail. mzwik@mzwik-kolo.pl

DE 2.2211-23/20/434% Koto, dnia 30.06.2020r.

OLPRO Pawel Zyniewicz
ul. Szczepankowo 97B
61-306 Poznan

W odpowiedzi na wniosek L.dz. W/021/GMKL/20 z dnia 18.06.2020r. Pana Pawta
Zyniewicza prowadzacego dziatalno$é gospodarcza pod firma OLPRO Pawel Zyniewicz z siedziba
w Poznaniu, ul. Szczepankowo 97B, 61-306 Poznan, reprezentujagcego Gming¢ Miejska Koto,
Miejski Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Kole na podstawie przedlozonego planu
orientacyjnego potwierdza przebieg urzadzen wodociggowo - kanalizacyjnych i uzgadnia
lokalizacj¢ elementow pasa drogowego projektowanej drogi w ulicy Przesmyk wzglgdem
istniejgcych sieci wod.-kan.

Istniejgce elementy nadziemne infrastruktury wodociagowo-kanalizacyjnej (wlazy studni
kanalizacji sanitarnej, skrzynki uliczne) nalezy dostosowa¢ do projektowanych rzgdnych drogi.

Wykonawca zobowigzany jest zgltosi¢ do MZWiK sp. z 0.0. w Kole rozpoczgcie robot
w celu zabezpieczenia urzadzen w trakcie budowy.

Dyrektof Tech ]czny

Mari } ski

Zatacznik:
1) Plan orientacyjny

Sad Rejonowy Poznai-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy KRS 0000445351  Kapitat zaktadowy 22 120 000, 00 zt
NIP 666-21-10-392 Regon 302220305 BDO: 000063373 Konto nr 38 1090 1203 0000 0001 1986 9249 Santander Bank Polska o/Kolo
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nriE..ZM:l}..j‘.'l.Q..Koto, dn. 065 2D

/1

OBJASMIENA

Projektowana jezdnia ~ nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego

Projektowane chodniki ~ nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego

Projektowane Sciezki pieszo-rowerowe -~ nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego
Projektowane wyniesienie skrzyzowania ~ nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego
Projektowane zjozdy — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego

Projektowane stanowiska postojowe/wybrukowanie — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego
Projektowana zielef

projektowany krawginik betonowy 15x30 cm typ uliczny (na zjozdach obnizony do 2cm)
projektowany opornik betonowy 12x25 cm

projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

istniejgce granice ewidencype

linie rozgraniczajqce drogi KD-4 - zgodnie z mpzp

zakres budowy drogi wewnetrznej

istniejqca sie¢ elektroenergetyczna doziemna

istniejgca sie¢ wodociqgowa
istniejgca sie¢ gozowa
istniejaca sie¢ teletechniczna
istniejqca kanalizacja deszczowa
istniejqca kanalizacjo sanitarna
istniejaca sie¢ ciepina

Inwestor:
OLPRO GMINA MIEJSKA KOLO
ul. Szczepankowo 978, 61-306 Poznaft i
tel. 509 299 886, fax. sfmggg 53 02, e-mail: olpro@op.pl u Stary Rynek f
nip 844-177-29-77, regon 302056142 62-600 Koto
Nazwa inwestycji:
BUDOWA DROGI - UL. PRZESMYK
WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | OSWIETLENIA DROGOWEGO
Projektant: mgr inz. Pawet Zyniewicz 5 ] f
; specioté drogowa w zaese g WKP/0312/POOD/11 § ‘
=
mgrinz Katarzyna Ratowiec -
Sprandzaiaey: specilnodédrogova w zavesie rég WKP/0311/POOD/11 LQ\QM
& o e—
Tysynku; . N
X e -y ~ / //)7/2 Plan sytuacyjny . DR'Z
N\ e S \9&@ / Brania Nr umowy Data opracowania Skala
N _~ o ° drogowa 272342000 %2020 1500
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Miejski Zaktad Wodociagéow i Kanalizacji sp. z o.o0.

62-600 Koto, ul. Energetyczna 11 tel. 63 27 20 835, 63 27 20 829
www.mzwik-kolo.pl Biuro Obstugi Klientéw tel. 63 27 20 160

e-mail. mzwik@mzwik-kolo.pl

DE 2.221 1-28/204/1 } Koto, dnial4.07.2020r.

OLPRO Pawel Zyniewicz
ul. Szczepankowo 97B
61-306 Poznan

W odpowiedzi na wniosek L.dz. W/060/GMKL/20 z dnia 08.07.2020r. Pana Pawla
Zyniewicza prowadzacego dziatalno$é gospodarcza pod firmg OLPRO Pawel Zyniewicz z siedziba
w Poznaniu, ul. Szczepankowo 97B, 61-306 Poznan, reprezentujgcego Gming Miejska Koto,
Miejski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Kole uzgadnia projekt architektoniczno —
budowlany sieci kanalizacji deszczowej w drodze wewnetrznej KDW-1 wraz z odcinkiem drogi
publicznej KD4 (ul. Waska) — wigczenie w ul. Przesmyk .

Dokumentacja techniczna inwestora Gminy Miejskiej Kolo zostala wykonany zgodnie
z warunkami technicznymi przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej DE 2.5034-7-2/20/607
z dnia 10.06.2020r. przez jednostke projektowg OLPRO Pawel Zyniewicz, ul. Szczepankowo 97B,
61-306 Poznan.

.-irqc‘miczny

Maxlusz Skdrzyriski

Zatacznik:
1) Uzgodniony projekt

Sad Rejonowy Poznari-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy KRS 0000445351 Kapitat zaktadowy 22 120 000, 00 zt
NIP 666-21-10-392 Regon 302220305 BDO: 000063373 Konto nr 38 1090 1203 0000 0001 1986 9249 Santander Bank Polska o/Kolo
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Urzad Miejski w Kole
62-600 Kolo. ul. Stary Rynek 1
tel.: 632720810; 632722311; fax: 632722984
www.kolo.pl; e-mail: um@kolo.pl

1P.7012.2.2020 Kolo. dnia 18.06.2020 r.

OLPRO
Pawel Zyniewicz

ul.Sierpowa 17B , 61-306 Poznan

dotyczy : umowa nr 1P.272.34.2020

Urzad Miejski w Kole uzgadnia bez uwag przestane w dniu 18.06.2020r. rozwiazanie
projektowe dla zadania inwestycyjnego pn. .Budowa drogi — ul.Przesmyk wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i o$wietlenia drogowego™ zgodnie z planem sytuacyjnym - rysunkiem
DR-2 . Kategoria ruchu dla ulicy Przesmyk KR-2 .

o st
i ech Brzeziriski
. W zalaczeniu:

Uzgodniony plan sytuacyjny - rys.nr DR-2

Sprawe prowadzi:
Hanna Zywert
Tel: 63 262 75 21
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OBMSHENA

~ nawierzchnia 7 kostki brukowe] betonowej keloru szorego
Projekloxane chiodnki ~ nawlerzchnio 2 kostki brukowe] betonowe] koloru szerego
Projeidowane Scietki pieszo-roverowe — nowerzchnia z kostki brukowej betonowej kelory czervonego

~ nawlerzchaia 2 kostii brukowe] belonowej koloru szorego

projektowony opornix betonowy 12x25 cm
projektowane obrzeze betonowe 8130 cm
Istriejece gronice ewldencyjne

woms mw o 0kes budony drogl wewnglranej

~ nowierzehaia 2 kostki brukowej betoaowe] koloru grafitovego

projektowany kraegznk betonowy 15x30 ¢m yp uliczny (no zjazdoch obaizony do 2em)

wiemime@ livie rozgroniczojee drogi KD-4 ~ 2godnie 2 mprp

i 7 kostki brukowsj betonowe] kdloru czerwonego

Inwestor:
OLPRO GMINA MIEJSKA KOLO
ul. Szczepankowo 97B, 61-306 Poanart i
tel. 509 299 886, fax, 61 678 53 02, e-mail: olpro@op.pl ul. Stary Ryek {
p 844-177-29-77, regon 302056142 62-600 Koto
Nazwa inwestyyi:
BUDOWA DROG! - UL, PRZESMYK
WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | OSWIETLENIA DROGOWEGQ
Prejacart: mgr inz. Panel Zyniewes ; 3
pexed drogova w zalress arég g WKP/0312/P00D/11
mgr Ind. Katarzyna Ralowiee 2
Sprawdzacy. speciosc drogona w zibrese dtg VKP/0311/PO0D/11
Trest tysynk: Plan SYU.I&CY] nY_VS N rysunku DR'Z
Bania N umony i Data optaconana siala
dogoma 19272342000 ™ 06,2020 50




BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1 WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK
Uzgodnienia, opinie, pozwolenia

—

Koto, dnia 29.06.2020r.
POWIAT KOLSKI

Nr KRD 7121.51.2020

OLPRO Pawel Zyniewicz
ul. Szczepankowo 97B
61-306 Poznan

Dotyczy: Zaopiniowania geometrii drogi Wiatracznej i Przesmyk w m. Kolo.

W odpowiedzi na Pana pismo nr L.dz. W/034/GMKL/20 z dnia 24.06.2020r. (data wptywu
do Starostwa Powiatowego w Kole w dniu 25.06.2020r.) w sprawie zaopiniowania geometrii ulicy
Wiatracznej i Przesmyk w m. Kolo na etapie opracowywanego projektu budowlanego dla w/w drog
gminnych, opiniuj¢ pozytywnie geometri¢ w/w drog gminnych w zakresie drog publicznych zgodnie
z § 3 pkt. 1. ppkt 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych  warunkow  zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017, poz. 784 ze zm.)

Z powazaniem

Otrzymuja:

Za potwierdzeniem zwrotnym

Adresat jw. adres do korespondencji "
ul. Sierpowa 17B. 61-307 Poznan

Urzad Miejski w Kole

SP-KRD a/a

[SSINIS}

Sporzadzit:

Stawomir Wojtysiak

Wydziat Komunikacji i Ruchu Drogowego
tel. 63 2617811

POWIAT KOLSKI ul. Sienkiewicza , ¢ Koto, woj. wielkopolskie wwwisforostwokolskie sl
@ +48 63 2¢ 7 B36 fax +48 63 2 825 NIP 666-205-96-62, RE N 3 42083 BIP: bip.starostwokolskie.
&R starostwo@st {
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$ Projektowana jezdnia — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego
E Projektowane chodniki ~ nawierzchia 2 kostki brukowej betonowej koloru szarego
: Projektowane Scieiki pieszo-rowerowe — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego
- Projektowane wyniesienie skrzyzowania — nawierzchnia 2 kostki brukowej betonowej koloru czerwonego
= Projektowane zjazdy — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego
|::| Projektowane stanowiska postojowe/wybrukowanie — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego
B | Projektowana zielefi
projektowany krawginik betonowy 15x30 cm typ uliczny (na zjazdach obnizony do 2cm)
...... projektowany opornik betonowy 12x25 cm
projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm
istniejgce granice ewidencyje
= wmommom  [inie rozgraniczajgee drogi KD-4 - zgodnie z mpzp
: mommoowmom zokres budowy drogi wewngtrznej gminnej
——eN——o istniejqca sie¢ elektroenergetyczna doziemna
~&———o—> stniejqca sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna
C —wob88— istniejgca sie¢ wodociqgowa
istniejgca sie¢ gazowa
———+—— istniejaca sie¢ teletechniczna
—+d300— istniejqca kanalizacja deszczowa
——ks260— istniejgca kanalizacja sanitarna
—2ew260— istniejaca sie¢ cieplna
S =
OLPRO GMINA MIEJSKA KOLO
= ul. Szczepankowo 978, 61-306 Poznari ul. Stary Rynek 1
~ tel. 509 299 886, fax. 61 678 53 02, e-mail: olpro@op.pl [y1ys
N ; | nip 844-177-29-77, regon 302056142 62-600 Koto
™ [ Neva inwestyci
~ BUDOWA DROGI - UL. PRZESMYK
™~ ~ WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE.J | OSWIETLENIA DROGOWEGO
Ny i o
Projektant: mgr inz. Pawet Zyniewicz 15 8
specjalnodt drogowa w zakresie drég E WKP/0312/POOD/11 ﬁ
=
g in. Katazyna Refonec | % )
| p— syt dogove w e i WKP/03L1/PO0D/11 LY
[ P sy VP DR
Branza Nr umowy Data opracowania Skala
drogowa 1P.272.34.2020 06.2020 1:500




BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1 WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK
Uzgodnienia, opinie, pozwolenia

Urzad Miejski w Kole
62-600 Kolo. ul. Stary Rynek 1
tel.: 632720810; 632723311; fax: 632722984
www.kolo.pl; e-mail: um@kolo.pl

IP. 7012.2.2020 Koto. dnia 10.07.2020r.

OLPRO

Pawel Zyniewicz
ul. Sierpowa 17 B
61-306 Poznan

dotyczy: umowa nr [P.272.34.2020

Nawiazujac do pisma L.dz. W/043/GMKL/20 z dn. 02.07.2020r. (data wptywu 09.07.2020 r.)
Urzad Miejski w Kole opiniuje bez uwag projekt architektoniczno-budowlany rob6t budowlanych dla
projektowanej drogi wewnetrznej KDW-1 wraz z wlaczeniem w droge publiczng ul. Przesmyk w Kole
(zadanie inwestycyjne pn. ..Budowa drogi — ulica Przesmyk wraz z budowa kanalizacji deszczowej
i oswietlenia drogowego™).

Z-ca BURMISTRZA

Lech Brzeziriski

W zalaczeniu
Uzgodniony 1 egz. projektu architektoniczno-budowlanego robot drogowych projektowanej drogi
wewnetrznej KDW-1

Sprawe prowadzi Hanna Zywert
Tel. 63 26 27 521
Sporzadzila Patrycja Kwiatkowska
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BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1 WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK
Uzgodnienia, opinie, pozwolenia

)

DR

WTWSS-6184 Wysogotowo, 16.07.2020r.

Do: OLPRO Pawet Zyniewicz
ul. Sierpowa 178
61-307 Poznari

Temat: Budowgq drogi — ulicy Przesmyk wraz z budowgq kanalizacji deszczowej i oswietlenia drogowego.

w odpowiedzi na Panstwa wiadomosé z dnia 15.07.2020 I
Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo informuje,
iz na dzieri 16.07.2020 r., na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzqdzen telekomunikacyjnych naleigcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic upowaznionego
przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku
Adicovne Lowaleds

ADRIANNA KOWALAK
SPECJALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z o.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP:7781460006, REGON 301007258
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:
Adrianna Kowalak
Tel: 732 448 372

e-majl: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
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BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1 WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK
Uzgodnienia, opinie, pozwolenia

N ET I A

Netia SA Katowice, 2020-07-01
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Poludnie

40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

OLPRO Pawet Zyniewicz
ul. Szczepankowo 97B
61-306 Poznan

Nasz znak: NTTG-508-2954/20
Wasz znak: W/030/GMKL/20

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Uzgodnienie rozwigzan w zwigzku z opracowang dokumentacjg projektowg pn. zadanie 2:
budowg drogi- ulicy Przesmyk wraz z z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia drogowego;
obreb Kolo, arkusz 24, dziatki nr 45, 32/8, 32/7, 33/6, 34/6, 50/1, 28/4, 39/1, 39/2, 30/5, 37, m. Koo,
pas drogowy ul. Przesmyk; dziatki nr 49/6, 51, arkusz 25, obreb Kolo, ul. Przesmyk

W odpowiedzi na pismo z dnia 2020-06-18 Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia
SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczacy: uzgodnienia wskazanego
terenu.

Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, ze naniesione na
zatgczony plan sytuacyjny przebiegi urzgdzen telekomunikacyjnych maja
charakter orientacyjny i nie stanowig podstawy do prowadzenia rob6t ziemnych.
W zwigzku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom nalezy dla doktadnego
ich usytuowania w terenie wykona¢ przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym
przedstawiciela NETIl. W przypadku uszkodzenia urzgdzen dochodzi¢ bedziemy
odszkodowania z tytulu kosztéw naprawy i utraty wptywéw wskutek przerw w pracy
taczy telekomunikacyjnych. Jednoczes$nie zastrzegamy sig, ze wszelkie
skrzyzowania i zblizenia z kablami Netii nalezy wykona¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych przepiséw i norm, a szczegélnie przepiséw prawa budowlanego.
Prace w poblizu urzgdzen Netii prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Informujemy, ze nasz $wiattowdd pokazany na zatgczonych planach kolorem
pomaraficzowym biegnie w kanalizacji teletechnicznej wiasno$¢ ORANGE SA.
Waznoé¢ uzgodnienia tfgcznie z uzgodnieniem na planie ustala si¢ na okres
jednego roku.

1. uzgodniony plan sytuacyjny.
Z powazaniem
Przedstay:igh *N:‘,‘.a S.A

Zaneia Smolarczyk
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OBJASMIENA

Projektowana jezdnia — nawierzchnio z kostki brukowej betonowej koloru szarego

Projektowane chodniki — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego

Projektowane Sciezki pieszo-rowerowe — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego
Projektowane wyniesienie skrzyzowania ~ nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego
Projektowane zjazdy ~ nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego

Projektowane stanowiska postojowe/wybrukowanie — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego

Projektowana zielefi

projektowany krawginik betonowy 15x30 cm typ uliczny (na zjazdach obnizony do 2cm)
projektowany opornik betonowy 12x25 cm

projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

istniejgce granice ewidencyjne

linie rozgraniczajqee drogi KD-4 - zgodnie z mpzp

zakres budowy drogi wewnetrznej

istniejqca sie¢ elektroenergetyczna doziemna sexgdstawiciel Netia S.A
istniejqca sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna 5
istniejqca sie¢ wodociqgowa o UAT! paske
istniejqea sie¢ gazowa AWEL S
istniejaca sie¢ teletechniczna
istniejgca kanalizacja deszczowa
istniejgca kanalizacja sanitama
istniejaca sie¢ cieplna
Inwestor:
OLPRO GMINA MIEJSKA KOLO
ul. Szczepankowo 97B, 61-306 Poznari I, Rvnek 1
tel. 509 299 886, fax. 61 678 53 02, e-mail: olpro@op.pl . Stary i
. nip 844-177-29-77, regon 302056142 62-600 Koto
‘& Nazwa inwestycji:
BUDOWA DROGI - UL. PRZESMYK
WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | OSWIETLENIA DROGOWEGO
/
Projektant: mgrinz. Pawet Zyniewicz 5
‘specialnodé drogowa w zakresie drég E WKP/0312/POOD/11
=
mgr inz. Katarzyna Ratowiec \
P— <pecac rogowa w e g wepstpooopt | | £, ,,‘L,
Tekrmibe Plan sytuacyjny M DR-2
Branza Nr umowy Data opracowania Skala
drogowa 1°.272.34.2020 06.2020 1:500




BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1 WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK
Uzgodnienia, opinie, pozwolenia

Koto0,dn.23.06.2020r.
KOL-NET s.c.
ul.Ks.S.Opalki 18
62-600 Koto

OLPRO Pawel Zyniewicz
ul.Szczepankowo 97 B
61-306 Poznan

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10.06.2020r.i 18.06.2020r.informujemy,ze
przy ulicy Wiatracznej w Kole posiadamy napowietrzng linie $wiattowodowa na
istniejacych stupach energetycznych.

Natomiast przy ulicy Przesmyk w Kole nie posiadamy urzadzen w zakresie budowy
drogi.

§ N 27 /,,'s ’
VALTR T ¥4 AN YA //‘-}4"7//; v ///Z//,/&“
KOL-NET /sl.
62-600 Kolo, ul. Ks. S. Opatki 18
tel. 63 26 10 790, kom. 509 62{5 197
NIP 666-199-01-61, Reg 311623855
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BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1 WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK
Uzgodnienia, opinie, pozwolenia

WTS- 574 Wysogotowo, 16.07.2020 r.

OLPRO Pawet Zyniewicz
ul. Sierpowa 17B
61-307 Poznan

Dotyczy: Budowgq drogi — ulicy Przesmyk wraz z budowq kanalizacji deszczowej i
oswietlenia drogowego.

Easyhost Sp. z 0.0. S.K.A.,
ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznani

informuje w odpowiedzi na Paristwa wiadomos¢ z dnia 15.07.2020 r., ze na dzien 16.07.2020
r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej bedgcej w kolizji z
opracowywanym projektem.

Uzgodniono przestany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzgdzenia Easyhost Sp. z 0.0. S.K.A nie naniesione na podktad mapowy, nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomié Easyhost Sp. z 0.0. S.K.A (tel. 61 222 22 11, fax 61222 11 11) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

Adicoaune. Lowaleb

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnien
Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 732 448 372

Easyhost sp. z 0.0. S.K.A. 7 siedziba w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznar,

adres do korespondencji: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, - r C
REGON 302376131, NIP 7792412287, == J i J
Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIl Gospodarczy KRS 00004540189, =

kapitat zaktadowy 16 702 000,00 zt, w catosci wptacony.
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BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1 WRAZ Z WLACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK
Uzgodnienia, opinie, pozwolenia

nealy [=] L5

WTINEA —4090 Wysogotowo, 16.07.2020 r.

OLPRO Pawet Zyniewicz
ul. Sierpowa 17B
61-307 Poznan

Dotyczy: Budowsg drogi — ulicy Przesmyk wraz z budowga kanalizacji deszczowej i oswietlenia drogowego.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

informuje w  odpowiedzi na  Panstwa wiadomo$¢ z dnia  15.07.2020 r.,
ze na dzien 16.07.2020r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej bedgcej
w kolizji z opracowywanym projektem.

Uzgodniono przestany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzgdzenia INEA S.A. nie naniesione na podkltad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A.
(tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Odpowiadajagc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

#fd’zu‘a wnee owadeds

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnien:
Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 732448372

/Dulawzy/ (mdzie o inl@rneln

INEA SA
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | RE! 630239680 inea.pl
62-081 Przezmierowo i Wilda, VIl Wydzial Gospodarczy Kapital zaktadowy: 6 00,00 2!

-81-



BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KDW-1 WRAZ Z Wt ACZENIEM W DROGE PUBLICZNA UL. PRZESMYK

Uzgodnienia,

opinie, pozwolenia

Orange Polska OLPRO Pawet Zyniewicz

Hurt

ul. Szczepankowo 79B

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT 61-306 Poznan
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. M. Batuckiego 10/12, 93-273 +édz

tel.: 42614 61 91

t6édz, 16 lipiec 2020 .

Numer pisma: TTISILU/JIN.215-30259/20
Temat: Uzgodnienie projektu technicznego budowa drogi w m. Koto ul. Przesmyk

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt budowy drogi w m. Koto ul. Przesmyk. Przy realizacji procesu

budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkéw, ktére sg integralng czescia uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowiagzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia prac oraz  wystgpienia o nadzér wtascicielski  dostepne  sa  na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru
whascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.
Zgtoszenie/Wniosek o nadzér wiascicielski mozna przesta¢ ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub
kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Kaliszu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7

62-800 Kalisz
e-mail: disu.rswuiikalisz@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajacych sie¢ optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia
prac nalezy dodatkowo dokona¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie
whiosku na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i [T

Dziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com
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10.

11.

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazows w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Kaliszu;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzeri nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis
Ustug Obstugi Technicznsej Klienta w Kaliszu; oraz inspektora nadzoru.

W strefie projektowanych jezdni, wjazdéw istniejace kable teletechniczne (kanalizacje teletechniczna)
zabezpieczy¢ dwudzielna rura ostonowa. Istniejace studnie kablowe zlokalizowane w projektowanych
wjazdach zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie zabezpieczenia z grupy 4 (minimum klasa D 400) dla ramy
wiazu i oprawy pokrywy studni kablowej.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowacé poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejacy

Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia
ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej, kabli ziemnych. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajacy stan istniejacy;

Miejsca zblizer i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad realizowanymi
pracami.

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnesci w wyniku niedotrzymania
wymagari | warunkéw okreslonych w ninisjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wypfaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy
uregulowaé w terminie okre$lonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng
korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat

do celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

ceko N ok

Jacek Nowak

Starszy Specijalista ds. Zasobdw Infrastruktury
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)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. 61 854 51 00

Adres korespondencyjny i obstuga sprawy:

Gazownia w Koninie Olpro Pawet Zyniewicz

ul. Zaktadowa 13A 62-510 Konin ul. Szczepankowo 97B

tel. 61 854 51 00 61-306 Poznan
gazownia.konin@psgaz.pl

Wasz znak:

Nasz znak: PSGP0.0104.763.039.20 Konin, 25.06.2020r.

dotyczy: Budowa drogi

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewoddztwo: wielkopolskie Powiat: kolski Gmina: Koto
Miejscowosé: Koto ulica: Przesmyk

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.06.2020, w odniesieniu do projektowanego zakresu
zadania, na podstawie posiadanych planéw sieci gazowych, informujemy o braku uzbrojenia sieci
gazowej niskiego, sredniego i wysokiego cisnienia nalezacych do PSG sp. z o.0.

Gazownia M Kgninis

Dominik 2 eck

Zatgczniki:
- mapa

Do wiadomosci:
- SEMIU W POZNANIU (elektronicznie)

Sprawe prowadzi:
Anna Korytkowska, tel: 62-769-53-35

A o=

Polska Spétka G: ictwa sp. 2 0.0., ul. Wojciech jego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznari
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 I
www.psgaz.pl
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
___Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu

BC2ul g deagi PGP0, 0lch .36 3,039.1O
Na podstawie posiadanych planéw sieci gazo-
wych stwierdza sie brak uzbrojenia sieci gazo-
wej niskiego, $redniego i wysokiego ciépienia

W obrebie projektowanego zadania, KIERDWHIK
2ZOwn

DataZ;-_S- 06, 2020 Koninie

podpis

Dcmim'!( Gradecki

OBMSHIENA

Projektowana jezdnia ~ nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego

Projektowane chodniki — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego

Projektowane Scieiki pieszo-rowerowe —~ nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego
Projektowane wyniesienie skrzyzowania ~ nawierzchnia 2 kostki brukowej betonowej koloru czerwonego
Projektowane zjozdy — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego

Projektowane stanowiska postojowe,/wybrukowanie — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego
Projektowana zielef

projektowany krawginik betonowy 1530 cm typ uliczny (na zjazdach obnizony do 2cm)
—————-  projktowany opomik betonowy 12x25 cm

projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

——————— istniejqce granice ewidencype

m mammom  linie rozgraniczajgee drogi KD-4 - zgodnie z mpzp

wommommom zokres budowy drogi wewngtrznej

——eN——Istniejqca sie¢ elektroenergetyczna doziemna
~&———o——>— stniejgca sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna

—weB8s—  istniejgca sie¢ wodociggowa

——gri26—  stniejqca sie¢ gazowa

———+——— istniejoca sie¢ teletechniczna

—He306—  Istniejgea kandlizacjo deszczowa

——ks200—  istniejgca kanalizacjo sonitarna

—20w260—  istniejaca sie¢ cieping

Inwestor:
OLPRO GMINA MIEJSKA KOLO
ul. Szczepankowo 978, 61-306 Poznari i
e tel. 509 299 886, fax, 61 678 53 02, e-mail: olpro@op.pl ul. Stary Rynek
S | nip 844-177-29-77, regon 302056142 62-600 Kolo
™ ~ ‘ Nazwa inwestycji:
h BUDOWA DROGI - UL. PRZESMYK
e " WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | OSWIETLENIA DROGOWEGO
\ 2)
Projektant: mgrind. Paviet Zyniewicz ] ;é
specialnodt drogowa w zakresle drég E WKP/0312/POOD/11 §
gt int. Katarzyna Ratoviec 2 g (‘U
Sprowdzey: speco rogova  akese g WKP/0311/P00D/11 8 Yl
| Tres rysynku: Plan sytuacyjny Nr rysunku DR'Z
! Branza Nr umowy Data opracowania Skala
| drogowa 1P.272.34.2020 06.2020 1:500
| {
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MIEJSKI ZAKEAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

L.dz 1 %21/ 2% 72020

Kolo, dnia 22.06.2020 r.

»OLPRO”

Pawel Zyniewicz
ul. Sierpowa 17 B
61-307 Poznan

Nawigzujgc do pisma W/023/GMKL/20 z dnia 18.06.2020 r. dot. uzgodnien dokumentacji
projektowej budowy drogi — ulicy Przesmyk wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oswietlenia
drogowego, Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej Spotka z ograniczona odpowiedzialnosciz w Kole
informuje, iz w roku 2021 planuje remont sieci cieplnej wykonanej w technologii kanatowej na sie¢ w
technologii rur preizolowanych oraz budowg przytacza cieplnego w technologii rur preizolowanych. Podczas
prac w poblizu urzadzen cieplnych wszelkie prace ziemne proponuje si¢ wykonywac recznie. O wszelkich
uszkodzeniach urzadzen nalezacych do MZEC Sp. z 0.0. w Kole nalezy niezwlocznie poinformowac.

Ponadto nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ w poblizu przylgcza cieplnego do dziatki 34/6.
Zalaczniki:

1 egz. planu sytuacyjnego (1:500):
- kolorem czerwonym zaznaczono sie¢, ktora bedzie podlegata wymianie.
- kolorem zielonym zaznaczono planowane przylacze cieplne

- kolorem niebieskim zaznaczono przytacze cieplne do dziatki 34/6.

1 egz. mapy z inwentaryzacji powykonawczej remontowanej sieci od ulicy opatki do komory cieptowniczej.

Z powazaniem

PREZES ZA

ds. techgicznych
Sporzadzit: , khows
hitp:/ AT inte dl@Noad Fursaodo

MIEJSKI ZAKEAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

UL PRZESMYK 1. 82 - 800 KOO WWW. MZECKOLO.PL. TEL: (63) 26 17 010
FAX: (63) 26 17 011, NIP: B66-10-05-055, E-MAIL: sekretariat@mzeckolo. pl

KAPITAL PODSTAWOWY: 5§ 754 220.00 Zt. 100% GMINA MIEJSKA KOtO, 9 281 UDZIALY PO 620 Zt.
NR KRS 00000683322 NR BDO 000044572

ZADU
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MAPA Z INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej GK.6640.690.2017
zednostka ewidencyjna identyfikator 300901_1
nazwa Miasto Koto
Obreb ewidencyjny identyfikator 0001
nazwa Koto
Nazwa miejscowosci Koto
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu wspéirzednych prostokatnych ptaskich 1965/4
uktadu wysokosci Kronsztadt'60
Arkusz mapy zasadniczej 424.442.093.2
Data opracowania mapy 20.08.2018 .
Wykonawca:

ASGEO USLUGI GEODEZYJNE

Mieig 7n 1 M R &
e ekt mgr inz. Adrianfla Stoniewicz i : o
rianna Stoniewicz spotka z ogranicz dpowiedzialnoseis
ul. Pertowa 5, 62-600 Koto GEODETAXYPRAWNIONY £7 . ¢ ¥ O 1 ol 1 e

tel. 694 822 306 nr upraw. zawod. 22049
NIP 7671582932, REGON 302787839 o

24 "=

'0GELE8E
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Miejski Zakiad Energetyki Cieplnej
Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig
62 - 600 KOLO, ul. Przesmyk 1
tel. (63) 261 70 10, tel./fax 2617011
NIP 666-10-05-055

A

OBJASMIENA

Projektowana jezdnia ~ nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego

Projektowane chodniki — nawierzehnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego

Projektowane $cieiki pieszo-rowerowe ~ nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego
Projektowane wyniesienie skrzyzowania ~ nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego
Projektowane zjozdy — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego

Projektowane stanowiska postojowe/wybrukowanie - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego
Projektowana zielefi

projektowany krawgnik betonowy 15x30 cm typ uliczny (na zjozdach obnizony do 2cm)
projektowany opornik betonowy 12x25 cm

projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

istniejgce granice ewidencype

linie rozgraniczajqce drogi KD-4 - zgodnie z mpzp

zakres budowy drogi wewnetrznej

istniejgca sie¢ elektroenergetyczna doziemna
istniejgca sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna
istniejqea sie¢ wodociqgowa

istniejgca sie¢ gazowa

istniejaca sie¢ teletechniczna

istniejgca kanalizacja deszczowa

istniejgca kanalizacja sanitarna

istniejaca sie¢ cieplna

Tnwestor
OLPRO GMINA MIEJSKA KOLO
ul. Szczepankowo 978, 61-306 Poznai i
tel. 509 299 886, fax, 61678 53 02, e-mall: olpro@op.pl ul. Stary Ryne
nip 844-177-29-77, regon 302056142 62-600 Kolo
Nazwa inwestycji:
BUDOWA DROGI - UL. PRZESMYK
WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | OSWIETLENIA DROGOWEGO
)
Projecant: mar int. Paviel Zyiewic = 5 -
‘specalnoé drogowa w zakresie drég E WKP/0312/POOD/11
mgr in. Katarzyna Rtoviec - NJ
Sprawdajaey: speclnosédrogowa w zkesie drég WKP/0311/POOD/11 VOe—
Tredé rysynku: Plan SYUJ&(.YJHY Nr rysunku DR‘Z
Branza Nr umowy Data opracowania Skala
drogowa 27234200 062020 1500
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< Energa

T +48 62 500 22 10
F +48 62 500 22 00

Regon 190275904-00043
NIP 583-000-11-0

opera tor
Do OLPRO Pawet Zyniewicz
ul. Szczepankowo 97 B
61-306 Poznaft
Znak EOP-47MMD-000443-2020 Koto, 02 lipca 2020 roku

Dot.  Uzgodnienie projektu budowy ulicy Przesmyk w Kole

W zwiazku z otrzymanym zleceniem dotyczacym uzgodnienia projektu przebudowy
nawierzchni ulicy Przesmyk w Kole Rejon Dystrybuciji w Kole informuje, ze w obrebie planowanych
prac znajduja sie czynne elektroenergetyczne linie kablowe SN 15 kV oraz nN 0,4 kV nalezace do
ENERGA-OPERATOR SA, ktére wprowadzajg okreslone ograniczenia w prowadzonych pracach na
przedmiotowym obszarze.

W zwiazku z powyzszym dopuszcza si¢ przebudowe wiw odcinka drogi po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

1. Przy pracach nalezy zachowa¢ wymagania norm (m.in. PN-E-05125-1:1998, PN-EN 50423-1,
N SEP-E-004, przepisow np. w zakresie obostrzen, uziemien oraz ochrony
przeciwporazeniowej) Nalezy rowniez uwzgledni¢ przepisy w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw pdl elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192 poz. 1883 z 2003 r.) Informujemy,
ze w rozpatrywanym przypadku w zwiazku z wystepujacymi kolizjami linii SN 15 kV oraz
nN 0,4 kV z projektowang ulica wymagaja one przebudowy. Jednoczesnie informujemy,
ze przebudowa sieci energetycznej wchodzacej w kolizjg odbywa sie na wniosek i koszt
wiasciciela nieruchomosci . W takim przypadku Podmiot wchodzacy w kolizje winien
zwréci¢ sie z w formie pisemnej do Wydziatu Przytaczen ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu, 62-800 Kalisz Al. Wolnosci 8, z wnioskiem (druk w zataczeniu)

o przebudowe sieci w zwiazku z istniejagcymi kolizjami. Do wniosku nalezy dotaczy¢
tytut prawny oraz mapke sytuacyjna w skali 1:500 z aktualnym planem
zagospodarowania terenu.

2. Prowadzenie prac w poblizu linii elektroenergetycznej moze by¢ wykonywane tylko przy
wytaczonych spod napigcia urzadzeniach elektroenergetycznych. W tym celu Inwestor
planowanej inwestycji winien wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji w Kole, ul. Torunska nr 96
0 zgode i ustalenie warunkow czasowego wytaczenia linii elektroenergetycznej na okres
budowy. Inwestor winien liczy¢ sie z poniesieniem kosztéw wylaczenia istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych.

3. Na zatgczonym planie sytuacyjnym planowanej inwestycji naniesiono orientacyjnq trase
istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.

4. Ewentualna zmiana przedstawionego na zataczonym planie sytuacyjnym projektu budowy ulicy
podlega ponownemu uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon
Dystrybuciji w Kole.

5. W przypadku uszkodzenia elementow sieci elektroenergetycznej podczas wykonywania
planowanych robét, wykonawca inwestycji zobowigzany jest do odwrotnego naprawienia
szkody i pokrycia catkowitych kosztéw naprawy oraz utraconych korzysci majatkowych.

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarsk-Poinoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455

al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

operator.kalisz@energa.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
energa-operator.pl Kapital zakladowy/wptacony 1 356 110 400 zt
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< Energa

operator
6. Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami linii elektroenergetycznych bedq w catosci
obcigza¢ Wykonawce lub Inwestora przedmiotowego zadania.

Uzgodnienie niniejsze wazne jest do dnia 02.07.2021 roku.

Sprawe prowadzi : Wawrzyniak Mariusz Kontakt:
Kontakt : Tel. 62 500 2594

Z powazaniem.

W przypadku odpowiedzi na niniejszy dokument prosimy o powotanie sie na znak pisma Energa -
- Operator Oddziat w Kaliszu RD Koto (umieszczony w gomej czesci pisma po lewej stronie)
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Odpis z dnia 24.07.2020 r.
Koto, dnia 24.07.2020r.

Starosta Kolski
62-600 KOtO
ul. Sienkiewicza 21/23

PROTOKOL Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYINEJ NR GK.6630. 74 .2020

W sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725)
w dniu 24.07.2020 w Starostwie Powiatowym w Kole

Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)
przeprowadzono narade koordynacyjna.

Sposéb przeprowadzenia narady koordynacyjnej:
- spotkanie / udziat z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Barttomiej Konczak Przewodniczacy narady koordynacyjnej
(Imig i nazwisko przewodniczacego narady) ( isko stuzb pr ego narady)
dziatajacy z upowaznienia Nr 0Z.077.1.128.2019 wydanego przez

Staroste Kolskiego
(Nazwa organu wydajacego upowaznienie)

Data wptywu wniosku: 17 -07-2020

Data zakonczenia narady: 24-07-2020

1. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Znak Sprawy GK.6630. 74 .2020

Rodzaj projektowanej sieci Siec elektroenergetyczna niskiego i sredniego napiecia, sie¢ k lizacji deszczowej,
uzbrojenia terenu kanat technologiczny, sie¢ elektroenergetyczna oswietlenie uliczne

Potozenie projektowanej sieci Kofo, ul . Przesmyk, ark. 24: dz. nr 45, 32/7, 33/6, 34/6, 50/1, 37/1, 78/4, 39/2, 39/1 ;
uzbrojenia terenu ark. 25: dz. nr 51, 49/6

Imie i nazwisko Whioskodawca: OLPRO Paweft Zyniewicz

lub inne dane identyfikujace przedstawiciel wnioskodawcy: Pawet Zyniewicz
wriloskodawe dla inwestora: Gmina Miejska Koto
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2. Stanowiska i podpisy uczestnikdw narady dotyczgce zgtoszonego wniosku oraz informacja o
podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyty : w zatgczeniu

3. Podstawowe uwagi i zalecenia:

1. Wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi. Przedmiotem narady jest wytacznie usytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, rozwigzania techniczne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. W zblizeniu z istniejgcy siecig uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonac recznie, z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci a w przypadku wystapienia kolizji powiadomi¢ przedmiotowg branze w trakcie realizacji
inwestycji. Zgode na wejscie na teren uliczny oraz w wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke
drzew nalezy uzyskac indywidualnie w odpowiednim organie.

3. Przedfozony projekt zostat  uzgodniony z zachowaniem n/w uwag oraz informacji dotyczacych
obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy. Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje
pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego. W przypadku
przedtuzajgcego sie okresu realizacji inwestycji nalezy uzyska¢ informacje w wydziale Geodezji Kartografii i
Katastru w Starostwie Powiatowym w Kole o aktualnosci projektu (dotyczy to nowych projektéw i zmian
zaistniatych na mapach w zasobie geodezyjnym) celem unikniecia kolizji. Uzgodniony obiekt podlega wytyczeniu
przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego, po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich

zasypaniem).

4. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow
wszystkich urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu.

5. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w
mys$l Art.15 i 48 Ust.1 pkt.3, ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 1989 ( Dz. U. z 2019 r. poz. 725).
Podczas wykonywania prac, nalezy przy pomocy jednostki wykonawstwa geodezyjnego wykonujacej obstuge
obiektu odszukac¢ wszystkie punkty w zakresie inwestycji i skutecznie chronié je przed zniszczeniem.

W przypadku zniszczenia znakéw geodezyjnych nalezy zleci¢ ich odtworzenie na wtasny koszt.

z up. ;TAROSTY

. Bartforie; Konczak
Protokotowat: ....... Preswutiitzgey
narady koordynacyjnej
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Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp OZNACZENIE PODMIOTU IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA
STANOWISKO / UWAGI
] Urzad Miejski w Kole P Udziat w naradzie z wykorzystaniem

srodkéw komunikacji elektronicznej

Projekt sieci kanalizacji deszczowej w ul. Przesmyk w Kole — opiniuje bez uwag

2 |Energa Operator S. A., Rejon Dystrybucji w
Kole

Mariusz Wawrzyniak

nieczytelny

Uzgadnia si¢ z uwagami: ,,Standard I”, prace w poblizu i przy skrzyzowaniach z liniami kablowymi nn 0,4kV i SN
15kV - ZALACZNIK DO PROTOKOLU

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z
siedzibg w Konstancinie-Jeziornie.

Zbigniew Wojt

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Zaakceptowano bez uwag. Brak w poblizu linii NN.

Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w
Kaliszu

Patryk Rutecki

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Uzgodniono bez uwag. Zgodnie z warunkami technicznymi WTG 10/I11/2020 wydanymi przez Spotke.

5 Miejski Zakiad Energetyki Cieplnej sp. z
0.0. w Kole

Konrad Fursa

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodkéw komunikacji elektronicznej

Uzgodniono z uwagami. W poblizu urzadzen podziemnych wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.
O wszelkich uszkodzeniach urzadzen nalezacych do MZEC Sp. z o.0. niezwlocznie poinformowaé.

6 Powiatowy Zarzad Drég w Kole

Magdalena Antosik

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
$rodkéw komunikacji elektronicznej

Nalezy wystapi¢ o uzgodnienie lokalizacji sieci

elektroenergetycznej w pasie drogowym ul. Ks. S. Opalki w Kole.

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.,
1 Rejon Gazowniczy w Koninie

Dominik Gradecki

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
$rodkéw komunikacji elektronicznej

Uzgodniono bez uwag

INEA S.A. Wysogotowo,
8 ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przezmierowo

Aleksandra Michatek

NIE WYRAZIL STANOWISKA

WSS S.A. Wysogotowo,

ul. Wierzbowa 84,
62-081 PrzeZmierowo

Aleksandra Michatek

NIE WYRAZIL STANOWISKA
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Udziat w naradzie z wykorzystaniem

10 | Miejski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji oGl
% ! Blazej Skiera $rodkéw komunikacji elektronicznej

Koto sp. z 0.0.

Uzgadnia projekt z uwagami:
Zachowa¢ wymagane przepisami prawa normatywne odleglo$ci w poziomie i w pionie od istniejacej sieci
wodociagowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizenn wykonywac¢ recznie ze szczegélng ostroznoscia.
Wszelkiego rodzaju uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu i urzadzen z nimi zwiazanych zostana naprawione na
koszt wykonawcy robét. Istniejace elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowa¢ do
projektowanych rzednych.

Zaktad Ustug Wodnych Spoétka z 0.0. w

Koninie, OT /Kolo Higotieeny

NIE WYRAZIL STANOWISKA

Udziat w naradzie z wykorzystaniem

12 |Rejonowy Zwiagzek Spotek Wodnych w Kole Andrzej Zaleski 4 4
srodkow komunikacji elektronicznej

Uzgodniono bez uwag.

13 IHaWC Telekom Sp. z 0.0. } nieobecny ‘ ........................

NIE WYRAZIL STANOWISKA

14 |Orange Polska S.A. ‘ nieobecny I —
NIE WYRAZIL STANOWISKA
15 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego N o ———
w Kole
NIE WYRAZIL STANOWISKA

Whnioskodawca oraz przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia
narady koordynacyjnej zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W naradzie z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej uczestniczyt przedstawiciel wnioskodawcy:
Pawel Zyniewicz

Uwagi wiasne

Bartfomiej Koriczak
Przewodnic2gcy
~-frgfgdy-keordynacyine

(imig i nazwisko, stanowisko stutbowe i podpis

Narady
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.’ Energa

T +4862 500 22 10
F +48 62 500 22 00

Regon 130275904-00043
NIP 583-000-11-90

operator

STANDARD |

(prace w poblizu
z liniami kablowymi

o7

s e
-Nerga
% (%Jeratorg

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Rejon Dystrybucji w Kote
ul. Torufiska 96

62-600 Koto

T+4863 2617700
F+48 632720107

KRS 0000033455

NIP 583-000-11-90

Regan 180275304-00043

skrzyzowaniach
kVinN 0,4 kV)

1. Przy pracach na przedmiotowym obszarze nalezy zachowa¢ wymagania norm
(m.in. PN-E-05125-1:1998, PN-EN 50423-1i N SEP-E-004) przepisow , np. w zakresie:
uziemien oraz ochrony przeciwporazeniowe;j. Nalezy rowniez uwzgledni¢ przepisy w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192 poz. 1883 z 2003 r.)

2. Przed wykonywaniem robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio w poblizu lub przy skrzyzowaniu z linig kablowa nalezy uzgodnic
warunki bezpiecznego wykonania prac z jej uzytkownikiem.

3. Prowadzenie prac w poblizu i przy skrzyzowaniu z elektroenergetyczna linia kablowa
moze by¢ wykonywane tylko przy wytaczonych spod napiecia urzadzeniach
elektroenergetycznych. W tym celu Inwestor planowanej inwestycji winien wystapic do
Rejonu Dystrybucji w Kole, ul. Torunska nr 96 o zgode i ustalenie warunkow czasowego
wylgczenia linii elektroenergetycznej na okres budowy. Inwestor winien liczyé sie z
poniesieniem kosztéw wylaczenia istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.

4. Na zalgczonym planie sytuacyjnym planowanej inwestycji naniesione sa trasy istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych.

5. Ewentualna zmiana przedstawionego na zataczonym planie sytuacyjnym projektu podlega
ponownemu uzgodnieniu.

6. W przypadku uszkodzenia elementow sieci elektroenergetycznej podczas wykonywania
planowanych robdt, wykonawca inwestycji zobowigzany jest do odwrotnego naprawienia
szkody i pokrycia catkowitych kosztow naprawy oraz utraconych korzysci majatkowych.

7. Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami linii elektroenergetycznych beda w catosci
obcigza¢ Wykonawce lub Inwestora przedmiotowego zadania.

ENERGA-OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Qddzial w Kaliszu

al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
operator.kalisz@energa.pl
energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc
Vil Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konla: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
Kapital zakladowy/wplacony 1356 110 400 2|
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