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Trwastor: Jednostka Projektowa:

Gmina Miejska Koto MEBIURD FROIBKTOWE .
MICHAL SROKA Data:
Ul. Stary Rynek 1
ul. Borowa 4 01.2022
62-600 Koto 62-200 Gniezno

Przebudowa ul. Asnyka w Kole
Przedmiar Robét

Lokalizacja inwestycji:
Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat: kolski
Gmina: Kolo
Miasto: Kolo
Wykaz dzialek, na ktorych realizowana jest inwestycja:
DZ. NR :110/1, 110/2
JEDNOSTKA EWIDENCY.JNA 300901_1KOLO
OBREB EWIDENCYJNY 0001 KOLO
Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Podpis:

Opracowal
Megr inz. Przemystaw Adamezak




MS BIURO PROJEKTOWE MICHAL SROKA

ul. Borowa 4
62-200 Gniezno

PRZEDMIAR ROBOT - OFERTA

Kiasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI @ Budowa ul. Asnyka w Kole

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Asnyka w Kole

INWESTOR : Gmina Miejska Kolo

ADRES INWESTORA  :  ul. Stary Rynek 1, 62-600 Kolo

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Przemystaw Adamczak (DROGOWA)
SPRAWDZIE PRZEDMIAR  :  mgrinz. Michat Sroka

DATA OPRACOWANIA © o 28.01.2022

Stawka roboczogodziny
Poziom cen
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Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT zi

Stownie:

SPIS TRESCI

1] Zestawienie dziatow
2] Przedmiar robét

3] Kosztorys ofertowy + opis podstawy wyceny

WYKONAWCA : INWESTOR :

f

Data opracowania Data zatwierdzenia

28.01.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



asnyka_of kst ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Kod wyg Nazwa dziatu Od
CcPV
Budowa ul. Asnyka
1[45233220- [Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drog dla pieszych 1 27
[ | - ,
141 |Roboty przygotowawcze o - 1 1
1.2{45111000- ;Robaty ziemne 2 4
8 |
1.3|/45111000- | Roboty rozbidrkowe 5 8
8
1.4|145233252- |Krawezniki | obrzeza g 11
0
1.5[45233252- | Konstrukcja nawierzechni jezdni 12 114
0
1.6|45233290- | Oznakowanie pionowe 15 116
8 |
1.7 Roboty towarzyszgce - 17 |19
1.8 Odwodnienie - przykanaliki | wpust 20 |27
-2

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2020
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Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2020

Lp. Nrspec. | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
Budowa ul. Asnyka
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dia pieszych - .
11, Roboty przygotowawcze S o
1(B-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi [km
d.1.1 w terenie réwninnym
10,150 km 0.150
| | RAZEM 0,150
1.2 Roboty ziemne
2|D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiermymi o poj. fyz- |[m2
d. 2 ki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglos¢ ... km uaktualniong przez Ofe-
renta - wraz z kosztami utylizacji
610 m3 610
: RAZEM 610
3|D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys, do 3.0 m spycharka- |m3
d.1.2 mi w gruncie kat, |-l
[UWAGA: Uzy¢ nowego materiatu niewysadzinowego - dotyczy
wymiany gruntu]
400 - m3 400
o RAZEM 400
4|D-02.03.01 | Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; m3
d.1.2 |grunt sypki kat. I-1|
poz.3 m3 400
RAZEM 400
1.3 B Roboty rozbiérkowe o B
5|D-01.02.04  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej | m?2
d.1.3 o wysokosci 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej
400 m2 400
‘ RAZEM 400
6/D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm |m?2
d.1.3
poz.5 m2 400
777777 1 _ ~ RAZEM 400
7|D-01.02.04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane |m3
d:1:3 roboczg przez 3 samochody samowyladoweze
poz.5*0,38*1,5 m3 228,000
, i RAZEM | 228.000|
8|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1.3 waniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg- |
tosc¢ ... km uaktualniong przez Oferenta wraz z uwzglednieniem
kosztow utylizacji
poz.7 m3 228,000
) RAZEM 228,000
1.4 o Krawezniki i obrzeza -
9|D-08.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm 'm
d.1.4 |w gruncie kat.I-Il |
<15x30>
140 140
A (obliczenia pomocnicze) s==zzzz===
140
L. poz.9A ) m 140
_ — _ RAZEM 140 ]
10({D-08.01,01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m?3
d.1.4 |
{poz.9A+0)"(0,35%0,20+0,15"0,12)<15x30 > m3 12,320
o o RAZEM 12,320
11|D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.1.4 mentowo-piaskowej
- poz9A _m 140
RAZEM 140
1.5 Konstrukcja nawierzchni jezdni
12|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy  |m2
d.1.5 konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.14 |m2 709
J - RAZEM 709 ]
13|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka 0/31,5 C50/30 -  |m?2
d.1.5 warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 22 cm
poz.12 _|m2 709
RAZEM 709
14|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej SZAREJ grubosci 80 mm typu  [m2
d.1.5 | CEGIELKA na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm
L | 709 o |m2 709
| RAZEM 709
1.6 __|Oznakowanie pionowe -
15(D-07.02.01 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt
d.1.6




asnyka_of.kst

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
6 szt 6
- ~RAZEM 6
16(|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.1.6 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 "male”
6 szt. 6
RAZEM 6
1.7 Roboty towarzyszace
17|D-10.00.01 Regulacja pianowa studzienek dla wtazow kanatowych szt.
d.1.7
13 szt. 3
o | | RAZEM 3
18|D-10.00.01  |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych - | szt.
d.1.7 korekta wpustu ‘
L 2 szt 2
RAZEM 2
19|D-00.00.00 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.7
. 1 o kpl 1
- RAZEM 1
18| Odwodnienie - przykanaliki i wpust - o S o
20|D-03.02.01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach  |m3
d.1.8 suchych kat.ill-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym gtebokos¢ do 1.5 m
p0z.23*1*1,5 5
|A (obliczenia pomocnicze) ====z===z===
[ 5
|1,5%1,5*2*poz.24 5
|B (obliczenia pomocnicze) ===z======
‘ 5
|poz.20A+poz,208 ‘m3 10
‘ | RAZEM - 10
21/D-03.02.01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gle-  |m2
d.1.8 bok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z
rozbidr.(dod.za dalszy 1m szer.) |
L _|poz.20*2 o m2 20
RAZEM 20
22|D-03.02.01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo-|{m3
d.1.8 wytadowezymi (kat.gr.lll)grunt uprzednio odspojony
poz.20 i o m3 10 |
RAZEM 10
23|D-03.02.01 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o ér. nom. 200 mm/5,9 m
d.1.8
3 m 3
RAZEM 3
24(D-03.02.01 Studzienki sciekowe z gotowych elementow betonowe o $r.500 szt.
d.1.8 mm z osadnikiem bez syfonu
1 B - szt 1 ]
RAZEM 1
25|D-03.02.01 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur Kielichowych  [szt.
d.1.8 z PVC o $r. nom. 200 mm TULEJE OCHRONNE
________ . poz.24*2 o szt. 2 i
RAZEM 2
26|D-03.02.01 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych, rowéw,wyko- |m3
d.1.8 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l z ceng pias-
ku do zasypu
poz.20A*97% m3 5
poz.20B-3,14%0,3"2*2"poz.24 m3 4 )
RAZEM 9
27|D-03.02.01 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2. |m3
d.1.8 5m igleb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
A S poz.20-poz.26 m3 1 -
RAZEM =1
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