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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiotem opracowania jest przebudowa nawierzchni alei parkowych i wymiana elementéw
malej architektury. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Kolo, powiat kolski, woj.
Wielkopolskie, na dziatce nr 22/2 ark.mapy 33 i jest realizowana w granicach istniejacych alejek parkowych
w Parku Moniuszki przy ul.Sienkiewicza w Kole . Alejki przeznaczone sa gtéwnie dla mieszkaricdw miasta i
obstugi komunikacyjnej Parku przez piesze stuzby komunalne .

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Inwestycja ( przebudowa istniejagcych nawierzchni gruntowych i betonowych alei parkowych w Parku
Moniuszki na nawierzchnig z betonowej kostki brukowej ) zlokalizowana jest w Parku Moniuszki pomiedzy
ciggiem pieszym wzdhuz ul.Sienkiewicza i przebudowana w ubieghlym roku aleja parkowa z bkb. na dzialce
nr 22/2 arkusz mapy nr 33 . Na dzialce tej znajduja sie¢ m.in. przedmiotowe alejki parkowe zaréwno o
nawierzchni gruntowej jak i betonowej z betonowych plyt chodnikowych ograniczonych obrzezami
betonowymi , oddzielajgcymi je od trawnikéw. Z jednej strony czes¢ dziatki nr 22/2 z projektowanymi do
przebudowy alejkami graniczy z pasem drogowym drogi powiatowej - ul.Sienkiewicza , z drugiej strony
graniczy jedna z glownych alejek parkowych o wykonanej w ubieglym roku nawierzchni z betonowej kostki
brukowej . W granicach alejek shuzacych glownie pieszym rosna 4 drzewa , ktorych pnie wygrodzone sg
obrzezami betonowymi. Powierzchnia alejek przeznaczonych do przebudowy to ok. 393 m? o lacznej
dtugosci ok. 96,5 mb. Na przedmiotowym terenie znajdujg sie kable elektroenergetyczne nN 0,4kV
nalezace do ENERGA-OPERATOR SA , kanal cieplowniczy 2xcn200 nalezagcy do MZEC Sp. z o.0.,
kolektory kanalizacji sanitarnej ks160 i ks200 ktérych wiascicielem jest MZWiK Sp. z 0.0. Poza granicami
terenu przeznaczonego pod wymiang nawierzchni znajduja sie kanalizacje deszczowa kdD200 i D250 ,
kable elektroenergetyczne i przylacze wodociagowe wo320 doprowadzajace wode do stojacej w poblizu
toalety publicznej. W/w urzadzenia obce nie koliduja z przebudowg nawierzchni .

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Dla dziatki o numerze ewidencyjnym 22/2 ark. mapy 33 w miejscowosci Koto brak Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kota . Projektowana przebudowa nawierzchni alejek parkowych
polega¢ bedzie na wykonaniu :

rozbiorki istniejacych obrzezy betonowych;

rozbidrki istniejacych nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych;

koryta pod konstrukcje nowej nawierzchni ;

warstwy podsypkowej ;

wbudowaniu obrzezy betonowych ;

ustawieniu tawek parkowych ;

wykonaniu nawierzchni z betonowe;j kostki brukowej na podbudowie z kruszywa kamiennego ;
odtworzeniu trawnikow

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeSci zagospodarowania dzialki .
Projektowana zabudowa .
W celu poprawy estetyki i komfortu poruszania si¢ po parku projektuje si¢ wykonanie :
— nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.8cm o gcznej powierzchni 393 m?
— pozostawienie terenu zielonego - obsianego trawa o powierzchni 255,00 m® .
RAZEM : powierzchnia dzialek objetych inwestycja wynosi 648 m? , w tym :
powierzchnia utwardzona -393m? ;
powierzchnia biologicznie czynna - 255 m?.

S. Inwestycja
e jest realizowana na dziafce nr 22/2 nie posiadajacej M. Planu Zagospodarowania Przestrzennego
e jest realizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorskg ;
e nie jest realizowana na terenie objetym formg ochrony przyrody ;
e jest realizowana w granicach gléwnego zbiornika wod podziemnych GZW-nr 151 Turek-Konin-
Koto;
e nie znajduje si¢ w granicach terenu gémiczego .
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6.Projektowana przebudowa nawierzchni alei w Parku Moniuszki w Kole — etap I1 przy ul.
Sienkiewicza nie spowoduje koniecznosci zmiany istniejacego zagospodarowania terenu.

7.0chrona $rodowiska i strefy ochronne
Projektowane wykonanie nowej nawierzchni alei parkowych nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego, wéd i gleby. Projektowana przebudowa nie wymaga strefy ochronne;.

8.0bszar oddziatlywania
Obszar oddziatywania opracowania obejmie dzialke o nr ewid. 22/2 ( teren Parku Moniuszki ) ark. mapy

33, obr¢b ewidencyjny Kolo . Nie przewiduje si¢ poszerzenia obszaru oddzialywania poza wymieniony

teren. Podstawg okreslenia obszaru oddziatywania sg przepisy :

— art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023r.
poz. 682)

— ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 w szczegolnoscei
rozdzial czwarty )

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow
techniczno- budowlanych dotyczgcych drog publicznych ( t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518.)

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terendw przylegtych.

mgr inz. \[ar~taw Mazur
Uprawnienia GV 7342/84/92-93
Projektowanie| kierowanie, nadzA:
i kontrola rchét drognwo-mostow vi:h
62-600 Koto. ul. 7 wadzkieg: /7
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DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGUTOWANIA ZAWODOWEGO
Jo pelnienia samodzielnych funkcji technlcznych

w budownictwie S

L : ' . . ‘
Na podstawie § 2 ust.1;5 ust.1ly7/ i § 13 ust.l pkt. 3 lit. °

“ozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Uchrony Srodowiska z dnia
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowni-

20 lutego 1975 r.
-ctwie (Dz.U.Nr B,poz.46 z pdén.zm.)

Stwierdza sie, ‘e

Jarostaw MAZUR

Pan / Pani
( imie i nazwisko)
magister inzynier budownictwa
(tytul naukowy-zawodowy)
S 9 ) E .. ] w7 .
urodzony (a) dnia 22 hﬁego‘ 195d . Tuliszkowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielne]

. rojektanta oraz kisrownika budowy i rohdt
[unkch p 3 % Wi i Yy R

(rodzaj funkcji)

. . konsirukcylno - inzynieryjne]
w specjalnosci Mk A

(rodzaj gpecjalnosci techn.-bud.)

, drdg i nawierzchni lotniskowych
W Zakresie )

obejmujacei rowniez typowe mosty 1 przepusty.

(specjalizacja zawodowa)
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-4E9-G8M-95Q *

Pan Jarostaw Mazur o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/3181/01

adres zamieszkania ul. Zawadzkiego 8/7, 62-600 Koto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztoienie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine 2 o$wiadczeniem woli 2ozonym w formie pisemnej.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2023 r. poz.682 art.34 ust.3d pkt 3) jako projektant

projektu zagospodarowania terenu pn.

,Przebudowa nawierzchni alei i wymiana elementéw matej architektury w
Parku Moniuszki w Kole”

Dziatka nr 22/2 , ark. mapy 33. obreb ewidencyjny Kolo

BRANZA DROGOWA
Inwestor : Gmina Miejska Koto.
Lokalizacja: m.Koto; gmina Koto, powiat kolski, woj.wielkopolskie

o$wiadczam,
ze w/w projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz M?aw Mazur

Uprawnienta Gt 7342/84/92-93
Projektowanie, kierowanie, nadzAr
i kontrola rchét drogowo-mostow vet:

62-600 Koto. ul. 7 wadzkieg' /7

Kolo, czerwieelipiec 2023. et
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

Tytut opracowania:
Przebudowa nawierzchni alei i wymiana elementow matej architektury w
Parku Moniuszki w Kole

Przedmiotem opracowania jest zmiana nawierzchni alei parkowych i wymiana elementéw malej architektury
w ich istniejacych granicach w celu poprawienia estetyki i komfortu osdb poruszajacych si¢ po parku .
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Parku Moniuszki przy ul.Sienkiewicza w Kole , powiat kolski, woj.

wielkopolskie.
I. Podstawa opracowania.

1. Umowa zlecenie zawarta pomigdzy Inwestorem a Projektantem .

2. Wytyczne 1 warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowej okreslone przez Inwestora.

3. Mapa zasadnicza w skali 1:500 oraz uzupelniajace pomiary sytuacyjno- wysok. Wykonane w terenie.

4. Obowiazujace normatywy, normy i wytyczne :

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) ;

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz.1557) ;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.2023 r. poz.682)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U.2021 r ., poz. 2454).

e Polskie Normy i Normy Branzowe

II. Zakres opracowania

1. Stan istniejacy.
Inwestycja ( przebudowa istniejacych nawierzchni gruntowych i betonowych alei parkowych w Parku
Moniuszki na nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej i wymiana elementow matej architektury — tawek
parkowych ) zlokalizowana jest w Parku Moniuszki pomiedzy ciagiem pieszym wzdluz ul.Sienkiewicza i
przebudowang w ubieglym roku alejg parkowa z bkb. na dzialce nr 22/2 arkusz mapy nr 33 . Na dzialce tej
znajdujg si¢ m.in. przedmiotowe alejki parkowe zaréwno o nawierzchni gruntowej jak i betonowej z
betonowych plyt chodnikowych ograniczonych obrzezami betonowymi , oddzielajacymi je od trawnikow. Z
jednej strony czes¢ dziatki nr 22/2 z projektowanymi do przebudowy alejkami graniczy z pasem drogowym
drogi powiatowej - ul.Sienkiewicza , z drugiej strony graniczy jedng z glownych alejek parkowych o
wykonanej w ubieglym roku nawierzchni z betonowej kostki brukowej . W granicach alejek shuzacych
glownie pieszym rosna 4 drzewa , ktorych pnie wygrodzone sg obrzezami betonowymi. Powierzchnia alejek
przeznaczonych do przebudowy to 393 m?, na ktérych ustawione jest 7 lawek parkowych .

2. Stan Projektowany.

2.1.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacej nawierzchni alei parkowych i wymiana elementow
malej architektury. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Kolo, powiat kolski , woj.
Wielkopolskie, na dziatce nr 22/2 ark.mapy 33 i jest realizowana w granicach istniejacych alejek parkowych
w Parku Moniuszki przy ul.Sienkiewicza w Kole . Alejki przeznaczone sg gléwnie dla mieszkancow miasta
i pieszych stuzb komunalnych . Projektowana przebudowa nawierzchni alejek parkowych polegac bedzie na
wykonaniu :

e rozbiorki obrzezy betonowych;
rozbidérki nawierzchni z betonowych plyt chodnikowych ;
koryta pod konstrukcje nowej nawierzchni ;
wbudowaniu obrzezy betonowych ;
ustawieniu tawek parkowych ;
wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa kamiennego ;
odtworzeniu trawnikow
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2.2. Roboty rozbidrkowe.
Projektuje sig roboty rozbidrkowe polegajace na
e rozbidree istniejacych obrzezy betonowych ;
e rozbiorce istniejacej nawierzchni z betonowych plyt chodnikowych o wym. 0,5m x 0,5m i 0,35m x
0,35m ;

2.3. Roboty ziemne , wykonanie koryta .
W celu wykonania konstrukcji nowej nawierzchni alejek parkowych nalezy wykonaé koryto o sredniej

glebokosci 22 em .

2.4. Wykonanie nowej nawierzchni .
2.4.1. Konstrukcja nawierzchni :

e 8 cm - kostka betonowa bezfazowa , w trzech wymiarach 9x12 cm, 12x12 cm, 18x12 cm — z
tolerancja do +3cm., w kolorze naturalnego kamienia (jasny szary, w cieptym odcieniu o
niejednolitym ubarwieniu — tozsama z wykonana nawierzchnia w ubieglym roku alejki parkowej na
odcinku od gltdownej alei parkowej o nawierzchni bitumicznej do alejki przy SP nr 1 ) zat. Nr 1,

e 3 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

e 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm tamanego, stabilizowanego
mechanicznie,

2.4.2. Obrzeza betonowe .

Nawierzchnig alejek parkowych nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi o wym.8x30 obnizonymi o lem
od poziomu nawierzchni z bkb. , uktadanymi na podsypce cem.piaskowej 1:4 i tawie betonowej C-12/15 z
oporem wg KPED 03.10. oraz wyniesionymi 3cm ponad tereny zielone .

2.4.3. Wymiary alejek parkowych :

e Diugosc: 96,5m (34,0m+32,5+30,0m);

e Szerokos¢ zmienna od 1,96 do 10 m ( rozwidlenia i polgczenia alejek )

Razem : alejki parkowe o lacznej powierzchni 393 m? .

2.5. Odwodnienie alejek parkowych.

Odwodnienie projektowanych do przebudowy nawierzchni alejek parkowych projektuje si¢ poprzez
powierzchniowe odprowadzenie wody opadowej i roztopowej spadkami poprzecznymi obustronnymi i
jednostronnymi o wartosci 1-2% i podluznym ( i=istn. spadek terenu ) na tereny zielone - trawniki.

2.6. Ustawienie lawek parkowych.
Przy projektowanych do przebudowy oraz przy istniejacych alejkach projektuje si¢ ustawienie tacznie 13 szt.
fawek parkowych ( na utwardzonych miejscach o nawierzchni z betonowej kostki betonowej o wymiarach
3,0m x 1,5m ) o nast. parametrach :

e typ fawki — bez oparcia ;

e dlugos¢ tawki — 190-200 cm ;

o szerokos¢ tawki (siedziska ) — 530-540 mm ;

e siedzisko z drewna egzotycznego w kolorze naturalnym ze szczebli usytuowanych poprzecznie w
stosunku do diugosci o grubosci 42-45mm, szerokosci 42-45mm 1 dlugosci 530-540mm
mocowanych w odstgpach 15-17mm , zabezpieczonego trwale przed korozjg biologiczng preparatem
bezbarwnym i ognioodpornym;

e wysokos¢ fawki 450mm , szerokos¢ konstrukeji nosnej 480-500mm ;

e konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 7022, trwale
zwigzana z gruntem w sposéb uniemozliwiajacy demontaz fawki przez osoby postronne ;

3. Zagospodarowanie terenu.
Projektowana przebudowa nawierzchni alejek parkowych nie spowoduje koniecznosci zmiany istniejgcego
zagospodarowania terenu.

4.0chrona Srodowiska i strefy ochronne
Projektowana przebudowa nawierzchni alejek nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego, wod 1 gleby. Projektowana przebudowa nie wymaga strefy ochronne;.
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5.0bszar oddzialywania

Obszar oddzialywania opracowania obejmie dziatke o nr ewid. 22/2 ( teren Parku Moniuszki ) ark. mapy

33, obrgb ewidencyjny Kolo . Nie przewiduje sie poszerzenia obszaru oddzialywania poza wymieniony

teren. Podstawa okreslenia obszaru oddziatywania sg przepisy :

— art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023r.
poz. 682)

— ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 w szczegdlnosci
rozdzial czwarty )

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow
techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych ( t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518.)

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terenéw przyleghych.

6.Roboty towarzyszace, uwagi koncowe

6.1. Wszelkie prace objete niniejszym projektem wykonac nalezy zgodnie z obowigzujagcymi normami
1 przepisami bhp i przepisami porzadkowymi przy pracach w obrebie drog publicznych.

6.3. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z projektantem i Inwestorem
oraz naniesione na odpowiednich rysunkach lub planach.

{ A

mgr inz) [aT"taw Mazur
Uprawnienip G} 7342/84/92-93
Projektowani¢, kierowanie, nadz#r
i kontrola rcbét drogowo-mostow veh
67-600 Koto. ul. 7 wadzkieg: */7
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY:

Przebudowa nawierzchni alei i wymiana elementéw malej architektury w Parku
Moniuszki w Kole

INWESTOR : Gmina Miejska Koto ,
ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koto

LOKALIZACJA: m. Koto; gmina Koto, powiat kolski, woj. wielkopolskie
Dziatka nr 22/2 , obreb ewidencyjny Koto

Imig i nazwisko

Numer uprawnien, specjalnosé

mgr inz. Jarostaw Mazur 3 [ :
Projektant : Uprawnienia GP 7342/84/92-93 Projektowanie, kierowanie, | Lipiec 2023 [ w
nadzor i kontrola robdt drogowo-mostowych

Opracowal ; Julian Ostrowski Lipiec 2023 0 5“{ QLS
I

Stanowisko Data Pof,ipis
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CZESC OPISOWA
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Koo, powiat kolski , woj. Wielkopolskie, na dzialce nr 22/2
ark.mapy 33 i jest realizowana w granicach istniejacych alejek parkowych w Parku Moniuszki przy
ul.Sienkiewicza w Kole . Alejki przeznaczone sg gldwnie dla mieszkancow miasta i obstugi Parku przez
piesze stuzby komunalne .
Realizacja projektu polega¢ bedzie na wykonaniu :
rozbiorki istniejacych obrzezy betonowych;
rozbiorki istniejgcych nawierzchni z chodnikowych plyt betonowych ;
koryta pod konstrukcj¢ nowej nawierzchni ;
wbudowaniu obrzezy betonowych ;
wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podbudowie betonowej ;
ustawieniu fawek parkowych;
odtworzeniu trawnikow
Kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow:
- roboty rozbiorkowe
- roboty ziemne - wykonanie koryta, wykopu pod krawezniki
- wykonaniu nawierzchni wraz z podbudowq i w-wg odsgczajgeq
- wykonanie trawnikow i roboty wykonczeniowe

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Inwestycja ( przebudowa istniejacych gruntowych i betonowych nawierzchni alei parkowych w
Parku Moniuszki na nawierzchnie z betonowej kostki brukowej i wymiana elementow malej architektury )
zlokalizowana jest w Parku Moniuszki pomiedzy pasem drogowym ulicy Sienkiewicza i alejka parkows o
wykonanej w ubieglym roku nawierzchni z betonowej kostki brukowej na dziatce nr 22/2 arkusz mapy nr 33.
Na dzialce tej znajduja si¢ m.in. przedmiotowe alejki parkowe gruntowe oraz z plyt chodnikowych
ograniczonych obrzezami betonowymi , oddzielajgcymi je od trawnikow. Z jednej strony jedna alejka
graniczy z pasem drogowym drogi powiatowej —ul.Sienkiewicza ( cigg pieszy ) , z drugiej strony graniczy z
Jedna z gléwnych alejek parkowych o nawierzchni z bkb. W ciggu alejek stuzacych glownie pieszym rosnie
kilka drzew , ktorych pnie wygrodzone sa przez obrzeza betonowe. Powierzchnia alejek przeznaczonych do
przebudowy to 393 m?.

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w czasie trwania kontraktu, az do odbioru
ostatecznego.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace niezbgdne do ochrony roboét, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne beda utrzymane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

4) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Do przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych naleza:

- Roboty ziemne - wykopy,

- Roboty zaladunkowe, wyladunkowe,

- Roboty wykonywane sprzetem mechanicznym,

- Roboty nawierzchniowe.
5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.



ZPU Krecha Przebudowa nawierzchni alei w Parku Moniuszki w Kole — etap 11

W czasie prowadzenia robot na Wykonawcy cigzy obowiazek zabezpieczenia wymogoéw BHP.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza koloru pomaranczowego i1 porusza¢ si¢ tylko po powierzchni ograniczonej zaporami
drogowymi. Sprzet uzyvty do wykonania robot powinien byé wyposazony w swiatlo pulsujgce koloru
pomaranczowego.

6) wskazanie S$rodkoéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybky
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W czasie wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace niezbgdne do ochrony robét, bezpieczenstwa pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym musza by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza o barwie pomaranczowej ulatwiajgce spostrzezenie przez kierujacych.

Oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym obciaza Wykonawce.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na placu i wokdt placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznych i innych, a wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow,
sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych oraz na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie :

- przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej,

- bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach,

- materialy tatwopalne bedzie skladowaé w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich,

- odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt
albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonaweca :

- bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

- w szczegolnosci ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych,

- zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie :
- odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty, urzadzenia uzywane do robot od daty

rozpoczecia do zakonczenia (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera),
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- utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru; utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego; jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na

- polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Ponadto:

- roboty z podzialem na branze musza by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang pod
kierownictwem i nadzorem osoby posiadajacej wymagane przepisami stosowne do rodzaju robdt
uprawnienia budowlane i doswiadczenie zawodowe,

- roboty elektryczne prowadzi¢ tylko po wylaczeniu doplywu energii przez pracownikow
posiadajgcych wymagane uprawnienia i do§wiadczenie zawodowe,

- wykonywanie prac niebezpiecznych wykonywac tylko w zespotach 2-3 osobowych,

- zapewnienie pracownikom dostepu do telefonu w biurze kierownika Budowy w celu mozliwosci
powiadomienia stuzb ratowniczych lub administratoréw urzadzen infrastruktury nad i podziemne;j.

Opracowal : 0 RO \u;;
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III. OPINIE , UZGODNIENIA, POZWOLENIA ....

1. Uzgodnienie konserwatora ......



L T S

ie
I

e

u).

By

W Kolorze naturainego Kamienia

6 cm (nawierzchnie cho

:

i

Zht. pO PRLOTEWY ZAGOSPODARDW ANIA

.M.
Z. 13 PRUJEKIUV&‘O-E,'S&{
1 YD2EBUDOWA  NALHE R ZC NI “ﬁf&’in e e

tel. 600 110 174
62-600 Kolo, ul. Zaw ud/,‘n_]'u&{

W pA RK,H MONIULZ KowW &ngfjn‘zt Jarostaw .-ng;1u»

NIP 666-112.-44-08 REG 31044

UWY

e 5

jit KJW

2202



=,

Ll

e W A R k : 3 1 :
Zht, bo P P_O" EWi ZACOSPODAp oLk iceo
’ NIP 565—112-&«4—.93 REG 310112302

F'M'ff‘?EZ’i%DWA NamHelzcHAL 4B
W PARKy MONIURZIA W EoLE "




:7'(} znaniu
\l ?»LH-——

| 0 KbiARZAD MIEJSKI w KOLE |

P AT 2, S TR A NCELARIA DOOLNA Konin, dnia 02. 08, 2023 1.
Ko.WN.5152.1749.2.2043 /Ljp
Whpiyneto U 3 bl'E 2023
e pRps: o
. d,//B/W i (P Burmistrz Miasta Kola
| 203K SPrawy ccv.veveeeeeeierrceiermeerr oo

Dotyczy: pisma IP.7013.5.2023 Burmistrza Miasta Kofa z\ dnia 13. 07. 2023 r. (wplynelo
w dniu 17. 07. 2023 r.) w sprawie zajecia przez organ ochrony zabytkéw stanowiska w przedmiocie
robot budowlanych polegajacych na: przebudowie nawierzchni alei i wymianie elementow matej
architektury, ktore to roboty budowlane planowane sg do realizacji w Parku Miejskim im. Stanistawa
Moniuszki usytuowanym przy ul. Sienkiewicza w granicach dziatki nr 22/2 w Kole

W odpowiedzi na pismo IP.7013.5.2023 Burmistrza Miasta Kota z dnia 13. 07. 2023 r. (wplynelo
w dniu 13. 07. 2023 r.) w sprawie zajecia przez organ ochrony zabytkéw stanowiska w przedmiocie
robot budowlanych polegajacych na: przebudowie nawierzchni alei i wymianie elementow matej
architektury, kiore to roboty budowlane planowane sg do realizacji w Parku Miejskim im. Stanistawa
Moniuszki usytuowanym przy ul. Sienkiewicza w granicach dziatki nr 22/2 w Kole, Kierownik Delegatury
w Koninie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Poznaniu, po zapoznaniu sie z trescig
wystapienia oraz dofgczonej do niego dokumentacji: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ALE! | WYMIANA
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY W PARKU MONIUSZKI W KOLE. PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU. BRANZA DROGOWA. M. KOLO: GMINA KOO, POWIAT KOLSKI,
WOJ. WIELKOPOLSKIE, DZIAtKA NR 22/2, JEDN. EWID. MIASTO KOLO, OBREB EWIDENCYJNY
KOLO, OPRAC. MGR INZ. JAROSEAW MAZUR, KOLO 2023; uprzejmie informuije jak nizej.

1. Park  Migjski im. Stanistawa Moniuszki, usytuowany przy ul. Sienkiewicza
w granicach dziakki nr 22/2 w Kole, z uwagi na wartosci kulturowe ujety zostal
w gminnej ewidenciji zabytkow. Skutkiem przytoczonych uwarunkowar formalno-prawnych
wskazany historyczny park podlega prawnej ochronie konserwatorskiej na podstawie art. 6
ust. 1 pkt 1 lit. g oraz art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z p6zniejszymi zmianami).

2. Opiniuje sie pozytywnie ze stanowiska konserwatorskiego roboty budowlane polegajace na:
rozbiérce istnigjagcych obrzezy betonowych, rozbidrce istniejgcych  nawierzchni
z betonowych plyt chodnikowych, wykonaniu koryta pod konstrukcje nowej nawierzchni,
wykonaniu warstwy podsypkowej, wbudowaniu obrzezy betonowych, ustawieniu tawek
parkowych, wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki na podbudowie z kruszywa
kamiennego, odtworzeniu trawnikow, zgodnie z nadmienionym wyZej projektem
zagospodarowaniu terenu.

3. Niniejsza opinia ma charakter wytgcznie merytoryczny i nie zastepuje uzgodnienia ze strony
organu ochrony zabytkéw w trybie art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 628 z pdzniejszymi zmianami) — o ile zachodzi
konieczno$¢ uzyskania na te roboty pozwolenia na budowe.

o~
[’ s:\r_\;]jué!
Otrzymuja: ; iala ;
1. Burmistrz Miasta Kota e
2. alaZC

Sprawe prowadzi: Zb;gr%ew Cozas, inspektor ds. zabytkow nieruchomych, tel. 632447126
At



