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CZESC OPISOWA

informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku czeé¢ opisowa zawiera :

1. Zakres robot :

= rozbidrke istniejgcych elementéw wystepujacych na terenie obiektu w tym jezdni o
nawierzchni z masy bitumicznej, ogrodzenia, istniejgcych tawek;

= roboty ziemne polegajgce na wyprofilowaniu koryta pod przebudowywane w ramach
niniejszego projektu boisko sportowe oraz nawierzchnie utwardzone;

= ufoZenie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem;

= wykonanie podbudowy pod ptyte boiska i nawierzchnie utwardzone;

® wykonanie odwodnienia powierzchni boiska w formie sieci drenazowej wykonanej z rur PVC;

= wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;

® wykonanie ptyty boiska sportowego o wym. 105,0 x 68,0m do pitki noznej o nawierzchni z
trawy syntetycznej;

®= wykonanie sieci energetycznej niskiego napiecia wraz z lampami oswietleniowymi;

= ufozenie kraweznikdw betonowych na tawie betonowej z oporem;

= wykonanie pitkochwytéw od strony projektowanych bramek;

® wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej;

= prace porzadkowe i zagospodarowanie terenéw zielonych.

Podstawowy zakres robét zwigzanych w wykonaniem projektowanej sieci drenarskiej przedstawia sie
nastepujaco:
" roboty ziemne mechaniczne i reczne w szalunkach wraz z zabezpieczeniem istniejgcy sieci
uzbrojenia terenu,
®= utozenie kanatow z rur PVC @ 125 sgczkdw w wykopie umocnionym suchym,
Podstawowy zakres robdt zwigzanych w wykonaniem projektowanej kanalizacji deszczowej
przedstawia sie nastepujgco:
® roboty ziemne mechaniczne i reczne w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopow i
zabezpieczeniem istniejacy sieci uzbrojenia terenu,

= ufozenie kanatéw z rur o @ 200 mm w wykopie umocnionym suchym,
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= uzbrojenie kolektora grawitacyjnego w studnie kanalizacyjne,
= wykonanie préb szczelnosci sieci kanalizacyjnej,

= wykonanie warstw podsypki, obsypki i zasypki rurociggdw wraz z zaggszczeniem.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie przebudowywanego boiska, w jego sasiedztwie wystepujg urzadzenia podziemne i
nadziemne a mianowicie :

= sie¢ wodociggowa,

= sie¢ kanalizacji deszczowej,

= kable linii energetycznej,

=  npapowietrzna linia energetyczna.

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stwarzac zagroienie bezpieczenstwa i
zdrowia ludnosci
Do elementéw stanowigcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludnosci mozna zaliczy¢ :

e Wykonanie robdt ziemnych liniowych,

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Wysoki stopien zagrozenia wystepuje podczas :

e Robdt ziemnych polegajacych na wykopach i robotach podczas transportu mas ziemnych.

5. Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
zadania.

A/ Przed przystagpieniem do pracy nalezy udzieli¢ instruktazu i zapoznac¢ pracownikéw z technologia
wykonania prac na poszczegdlnych stanowiskach i etapach wykonawstwa, jak réwniez omowic
zagadnienia zwigzane z koniecznoscig przestrzegania norm i przepisow

w zakresie :
- Materiaty - winny by¢ stosowane zgodnie z normg i dokumentacjg techniczng. Stosowanie
materialéw bez nalezytego atestu zagraza bezpieczeristwu ludnosci i pracownikow.

- Sprzet - uzywany sprzet i $rodki transportowe poruszajgce sie¢ w obrebie budowy musza by
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sprawne i posiadac lampy ostrzegawcze widoczne ze wszystkich stron z odlegtoéci minimum 150 m

B/ Zapozna¢ pracownikdéw z dokumentacja budowlang ze szczegélnym zwrdéceniem uwagi na
zagrozenia przy pracach ziemnych na istniejace urzadzenia podziemne i nadziemne przede wszystkim
elektryczne, ktérych uszkodzenie naraza pracownikéw jak réwniez ludno$¢ sasiednia na

niebezpieczenstwo.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych w strefie zagrozenia.

Do srodkow technicznych i organizacyjnych zalicza sie :

e Zorganizowanie placu budowy wyposazonego w $rodki BHP, p.poz i apteczke

e Nalezy powiadomi¢ mieszkaricow w obrebie, ktérych wykonywane beda prace o
przewidywanym terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac, zagrozeniach z nimi zwigzanymi
oraz charakterem prac.

e  Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony zdrowia i Srodowiska naturalnego.

e Wykonujacy prace powinien podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu

e stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczgcych zagrozenia i ochrony érodowiska na placu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub uciazliwoéci dla osdb a wynikajacych ze skazenia,

hatasu lub innych zagrozen.

Zaleca sig aby Kierownik budowy opracowat plan BIOZ przed przystgpieniem do robét
zgodnie z rozporzadzeniem Nr 1126 z dnia 23.06.2003 roku Ministra Infrastruktury.

51

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DtUZEWSKI
Ul SWIERKOWA 37A, 62-500 KONIN, www.ppjd.pl



