STUDZIENIA KANALIZACYJNA BETONOWA @1000
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Piyta zelbetowa z betonu C12/15

o grubosci i srednicy min. 10 - 15cm
wiekszej niz $rednica zewnetrzna czesci dennej

Podsypka piaskowa zageszczana
grubosci 15 cm

Ptyta zelbetowa z betonu C12/15

o grubosci i srednicy min. 10 - 15cm
wiekszej niz Srednica zewnetrzna czesci dennej
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Przejscie elastyczne przez mur
element pofaczeniowy ze studnig
dla rury PVC zastosowad tuleje ochronng

Projektowana kanalizacja

\ UWAGA
Na studni kanalizacyjnej D3 wykonac osadnik o h=0,50m.

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego, Rysunek niniejszy nie moze byé przerysowywany i uzupetniany bez zgody Pracowni projektowej Janusz Diuzewski

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DEUZEWSKI
ul. Swierkowa 37 A, 62-500 Konin

Budowa:

PRZEBUDOWA BOISKA PItKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY ULICY SPORTOWE) 12
W KOLE

Adres budowy:

ULICA SPORTOWA, MIEJSCOWOSC KOO, GMINA KOLO, POW. KOLSKI
WOJ. WIELKOPOLSKIE, DZ. NR. EWID. 1/2, 2,3, 5

GMINA MIEJSKA KOtO 7 19

Inwestor: .
UL. STARY RYNEK 1, 62-600 KOO 1 5(
Nazwa zatgcznika: STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA @1000
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